LEGENDA OZNACZENIA RYSUNKOWE
_— KANALY POWIETRZA NAWIEWANEGO OBJASNIENIE NAZEWNICTWA ELEMENTOW:
KANALY POWIETRZA WYWIEWANEGO 1zw1 1 = NUMER INSTALACJI
KANALY POWIETRZA SWIEZEGO Iw - NAZWA ELEMENTU
KANALY POWIETRZA USUWANEGO 1 - NUMER ELEMENTU
URZADZENIA Ck | CENTRALA WENTYLACYUNA

Wt | WENTYLATOR
CBEEEE, | 1ZOLACJA P. POZ.~WELNA
Kp | KLAPA PRZECIWPOZAROWA (NORMALNIE OTWARTA)

HHHHHHH | [Z0LACJA P.POZ.—PLYTA In | ZAWOR WENTYLACYNY NAWIEWNY
TN Zu_| ZAWGR WENTYLACYUNY WYWIEWNY
(H) ~""" | KRATKA LUB PODCIECIE DRZWI Kr | KRATKA WENTYLACYUNA NAWIEWNO—WYWIEWNA BYTOWA
" Kro | KRATKA WENTYLACYINA OZDOBNA
! _WK+ue | RZEDNA WIERZCHU KANALU Krk | KRATKA WENTYLACYJNA Z DODATKOWYMI KIEROWNICAMI
! Krs | KRATKA WENTYLACYINA ZE SKRZYNKA
| Ko | KROCIEC OSIATKOWANY
| Kz | KLAPA ZWROTNA
3 Pr | PRZEPUSTNICA JEONOPLASZCZYZNOWA

welna

T TLUMIK HALASU PROSTOKATNY
To | TLUMKK HACASU OKRAGLY
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UWAGI OGOLNEN! —  INSTALACJE WENTYLACYJNE

1Kr8222 ! Kso1a Pri| [1Zo|[1Pr][1Zw1[1Pr1] [2Pr3

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych
instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy rozbieznos¢ takg zgtosi¢ projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest
zobowiqzany do dokonania koordynacji montazowych ninigjszych instalacji z innymi
instalacjami.

2. Rysunki i czest opisowa sq czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w
obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca
przed rozpoczeciem prac winien zglosi¢ te waqtpliwosci projektantowi w postaci zapytania
projektowego. Projektant zobowiqzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

3. Wykonawca poszczegdinych robét ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catosci prac i zapewnienia pefnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

T\ : / ol 4. Montaz urzqdzen i elementéw sieci wentylacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi

\ II I SR S 077/ 7/ e 00 a7 077 a0 e i e BN S = : SRR 5 (II y dokumentacjomi: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét”.

N — 5. Kanaly z luznym kofnierzem dopasowa¢ na montazu tak, aby zachowa¢ lokalizacje

wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami.

o\ 6.  Zwraca sie uwage, aby przed zamodwieniem ksztattek wentylacyjnych dokona¢ analizy

7/ 1 III;‘ aktualnej sytuacji w obszarze, w ktérym majq by¢ te ksztattki zamontowane. Nalezy

7 ~— potwierdzi¢c zgodnos¢ zaprojektowanych tras kanatéw wentylacyjnych z aktualng sytuacjq
budowlang i innymi instalacjami.

7. Podczas montazu kanatéw wentylacyjnych nalezy bra¢ pod uwage koniecznos¢ zalozenia
! wymaganej izolacji termicznej lub p.poz. W razie potrzeby nalezy kanaly izolowa¢ przed

| | TN zmontowaniem.

B (IV) 8. Przy montazu klap p.poz., przepustnic, requlatoréw przeptywu, wentylatoréw itp. nalezy
| zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ dostepu do nich podczas eksploatacji, elementy te nalezy
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‘ | montowa¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi.

} _ — 9. Wszystkie przejscia kanaléw przez sciany i stropy nalezy uszczelnic, a w sposéb
|

I

|

60,
REI 6

2Ke8811) )

e o szczegdlny nalezy uszczelni¢ Klapy p.poz. i kanaly przechodzqce przez elementy
7 ’ ‘ ! budowlane o odpornosci ogniowe;j.
=, 10.  Podwieszenia i podpory nalezy rozmieszcza¢ w odleglosci nie wigkszej niz 2—3m. Przy
‘ﬁ || % ‘ ( montazu nalezy bra¢ pod uwage ciezar izolacji.
NEN N w 11. Zachowa¢ montowang sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami przez
== NP inne branze.
= 8 Q +1K 222 \, 12. Kanaly izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem urzqdzen i materiat6w.
,1 i —— 13.  Rurociqgi skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min. 3%.
‘ N ‘ - 14.  Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym.
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LEM studio Architektoniczne Sp. z0.0.

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw

NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl
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Budynek Uniwersytetu Lodzkiego | projexi
Obiekt "MOTYL" 23-01

Data

09.2023
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Inwestor

i ! v TN\,
: / : ul. Narutowicza 68, Lodz

Uniwersytet Lodzki
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N // 7, NS ul. Narutowicza, £6dz dz. nr ewid. 117/1, obreb S-6

— ‘ : : : 1 : - Lokalizacja

rewizja

Branza WENTYLACIJA MECHANICZNA I KLIMATYZACIA

nr uprawnien podpis

Faza Projekt techniczny / wykonawczy

Projektant | mgr inz. Pawel Budzinski MAP/194/PWOS/11

‘ A‘ ‘B ‘ ‘ C ‘ ‘D ‘ k” ‘E /‘ \ F ‘ ‘\G‘ ‘H ‘ Opracowanie

Sprawdzajqey| mgr inz. Grzegorz Pabis MAP/0595/PBS/17

rese ks | RZUT PIETRA 11 e

INSTALACIE WENTYLACYINE [ skaia 1100

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiafu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma stuzye.




