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S-116

WOD-KAN

N

22KV/600 1200 mm

N

22KV/600 1200 mm
22KV/600 1200 mm 22KV/600 1200 mm

33KV/900 1600 mm

22KV/600 1200 mm

22KV/600 1200 mm

22KV/600 1200 mm
22KV/600 1200 mm

25 x 3,5

1355 W

2709 W

1634 W

3267 W

1634 W

32 x 4,0

3267 W

1634 W

25 x 3,5

1634 W

406 +16 °C
Φwym: 13069 W

405 +16 °C
Φwym: 7669 W

404 +16 °C
Φwym: 2709 W

403 +16 °C
Φwym: 0 W

402 +16 °C
Φwym: 0 W

401 +16 °C
Φwym: 0 W

210 +20 °C
Φwym: 7276 W

011_d
11,54 m² T 300

16x2.0
42,3 m

zabudowany układ

mieszający wg.

schematu

zabudowany układ

mieszający wg.

schematu

zabudowany układ

mieszający wg.

schematu

9,78 kPa

3CK1

2CK1

1CK1
7,69 kW

14,22 kPa
5,02 kW

7,66 kPa
53,41 kW

DN50
53410 W

DN20
5020 W

DN50
58430 W

DN50
66120 W

DN25
7690 W

33KV/900 1600 mm

25 x 3,5

2709 W

25 x 3,5

3267 W
4,50 4,00

3,00

21KV/600 1200 mm

2,50

21KV/600 1200 mm

4,00

1,50

1,50

20 x 2,8

3267 W
16 x 2,2

1634 W

4,00

4,50 4,50

16 x 2,2 16 x 2,2

4,004,00

20 x 2,8

20 x 2,8

16 x 2,2

32 x 4,0

10936 W

20 x 2,8

3835 W


