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LEGENDA:

OBJASNIENIE. NAZEWNICTWA ELEMENTOW:
11Fct 11 = NUMER INSTALACJI
Fc — NAZWA ELEMENTU
1~ NUMER ELEMENTU
[ e | KLIMAKONWEKTOR
KL..JW JEDNOSTKA WEWNETRZNA SYSTEMU SPLIT
KL..JZ JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SYSTEMU SPLIT
- - RUROCIAGI GRZEWCZE — WODA 70/60°C
i RUROCIAG! CHLODNICZE — WODA 7/12°C
***** RUROCIAG! CHLODNICZE CZYNNIK R32/R410A
SKROPLINY
K O ZAWGR KULOWY O SREDNICY RUROCIAGU
R O ZAWGR REGULACYUNY RECZNY
HDEA_ SREDNICE RUROCIAGOW GRZEWCZYCH
CDNN SREDNICE RUROCIAGGW CHLODNICZYCH
DDA SREDNICE RUROCIAGOW SKROPLIN

UWAGI OGOLNE!!! -  INSTALACJE CHLODNICZE | GRZEWCZE

1. Montaz urzqdzen i elementdw na sieci rurociqgdw nalezy
wykona¢ zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami technicznymi:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt”

2. Instalacje montowa¢ zgodnie ze schematem oraz opisem
technicznym, przed montazem rurociggéw nalezy dokona¢
analizy aktualnej sytuacji w obszarze montazu i potwierdzi¢
zgodnos¢ zaprojektowanych tras z aktualng sytuacjq budowlang
i innymi instalacjami.

3. Rurociqgi montowa¢ z zachowaniem odpowiewdnich spadkdw:

—rury grzewcze i chlodnicze — 3%
—rury skroplin — 3%

Wszystkie przejscia rurociqg przez s$ciany i stropy nalezy

uszczelni¢, a w sposO szczegly nalezy uszczelni¢ rurociqgi

przechodzqce przez elementy budowlane o odpornosci ogniowe;.

Przejscia przez elementy budowlane o odpornosci ogniowej

wykona¢ za pomocq systemowych rozwiqzan posiadajgcych

odpowiednie aprobaty.

6. W najnizszych punktach instalacji montowa¢ zawory spustowe,
a W najwyzszych punktach automatyczne  zawory
odpowietrzajqce. Miejsca montazu winny by¢ tatwo dostepne
dla obs9ugi.

7. Rurociqgi izolowa¢ zgodnie z
zestawieniem urzfde?i materia’0

8. Na rurocifgach winny by?zaznaczone kierunki przeptywu, kolor
oznaczen
— instalacje chodnicze: niebieski.

— instalacje grzewcze: czerwony.

o>

opisem technicznym oraz

LEM studio Architektoniczne Sp. z 0.0.

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl
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UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiafu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma stuzye.




