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LP ELEMENT, NAZWA JEDN.| ILOSC
Zbiornik stalowy $4.50m, H=7.30 m,
typ ZRP-3 wyk. A, z termoizolacjq (g=100mm) oraz kpl 2
1 | ptaszczem zewnetrznym z blachy trapezowej TR—18
gr. 0,7 mm, pokrytej powlokq alucynkowg, Ve=100 m?
2 | Zasuwa zeliwna kotierzowa #100 z obudowq i skrzynkq szt. 4
3 |Zasuwa zeliwna kofnierzowa #150 z obudowq i skrzynkg szt. 2
RUROCIAGI | KSZTALTKI PE, PVC
Rurocigg PVC 160 m 4
Kolano PVC 160 szt. 6
Tréjnik PVC 160/160 szt. 3
Ztqczka PVC 160 szt. 4
Kréciec jednokotnierzowy zel. FW 150 szt. 8
Rurocigg PE 110 o pofqczeniach zgrzewanych (pion) m 8
Rurocigg PE 160 o pofgczeniach zgrzewanych (pion) m 8
Kolano PE 110 szt. 2
Kolano PE 160 szt. 2
Tréjnik PE 110/160,/110 szt. 1
Trdjnik PE 160/160 szt. 1
Tuleja kofnierzowa krétka PE 110 z kotnierzem DN 100 szt. 6
Tuleja kotnierzowa krotka PE 160 z kotnierzem DN 150 szt. 8
Przewody wody czystej PE 160 X L=15m, PE 125 L=11m, PE 110 L=5m
Przewody kanalizacyjne PVC 160 X L=52 m
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