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A. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Planowane zamierzenie budowlane ,Budowa stacji transformatorowej, agregatu pradotwérczego, linii kablowych SN inN dla
zasilania WSP S.A. wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich
Goérach, dz. nr 3876/2, obreb: Stare Tarnowice”.

Kategoria obiektu: XXVI - stacja transformatorowa

2. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY
Budynek uzytkowany bedzie jako wolnostojacy budynek mieszkalny jednorodzinny, podpiwniczony, z garazem
wbudowanym w bryte budynku, zlokalizowanym na poziomie piwnic.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 20/0,4kV z dwoma transformatorami o mocy
do 1250 kVA, zbudowana jako budynek prefabrykowany, ztozona z elementéw Zelbetowych.

2.1. Program uzytkowy

Budynek stacji transformatorowej 1 szt.
Agregat pradotwérczy 1szt.
Lokal uzytkowy -
Garaz wbudowany w bryte budynku jednorodzinnego / wolnostojacy -

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
3.1. Ukfad przestrzenny
Projektowany budynek tworzy wspding zwartg bryte. Sktada sie z 3 kondygnaciji, w tym jedna (piwnice) to kondygnacja
podziemna, na ktdrej znajda sie dwa miejsca na samochdd osobowy i pomieszczenia piwnic. Wejscie gtowne do budynku znajduje
sie na poziomie wyniesionego parteru. Na parterze i | pietrze znajdujq sie pomieszczenia mieszkalne i wewnetrzna klatka
schodowa komunikujaca wszystkie kondygnacje ze soba. Na parterze i | pigtrze znajdujq sie balkony, a na poziomie | pietra
dodatkowo dach zielony.

3.2. Forma architektoniczna
Stan istniejacy:
a) Na przedmiotowej dzialce znajduje sie stacja transformatorowa GLBT132( cze$¢ SN do granicy przytaczenia -
wiasnosé TD S.A.), (cze$¢ SN inN od granicy przytaczenia — wiasnos¢ WSP S.A.). Istniejaca stacja transformatorowa
po wybudowania nowej stacji transformatorowej jest przeznaczona do rozbiérki wg. odrebnego opracowania.

Stan projektowany:

b) projektuje si¢ kontenerowg stacje transformatorowg z dwoma transformatorami o mocy 1250kVA typu MRw-bS
20/2x1250-6 prod. ZPUE Wioszczowa.

c) Stolarka drzwiowa i okienna aluminiowa wg. Palety RAL.

d) Linie kablowe dochodzace do stacji nalezy wybudowa¢ zgodnie z punktem 12.

e) Po wykonaniu nowej stacji transformatorowej, istniejacy budynek stacji transformatorowej przewidziano jest do
wyburzenia i demontazu po zakoriczeniu inwestycji wg. Oddzielnego opracowania postepowania administracyjnego.

3.3. Zapisy MPZP (zwiazane z brylg budynku)
Akt prawa miejscowego, bedacy podstawa niniejszej informacii:
Uchwata Nr XLVIII/551/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Gdrach z dnia 28 pazdziernika 2009 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic potudniowych miasta Tarnowskie Gory —Bobrowniki
Zachod, Repty Slaskie, Stare Tarnowice i osiedle ,PrzyjazA” teren inwestycji oznaczony jest symbolem - 1ST-UPI.

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa.

2. Zakaz realizacji: garazy zbiorowych, stolarni, nowych obiektow zwigzanych z obstugg pojazdéw, nowych obiektow
gastronomii.

3. Maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych — 12m.
4. Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 5.

5. Geometria dachdéw — dachy dwuspadowe o kacie nachylenia potaci dachowych do 45 stopni lub dachy ptaskie
wytacznie w obiektach o maksymalnej wysokosci 2 kondygnacji nadziemnych.

6. Powierzchnia terenu biologicznie czynna — minimum 35% pow. dziatki budowlane;.
Maksymalna wielko$¢ pow. zabudowy w stosunku do pow. dziatki budowlanej — 60%.
llo¢ miejsc parkingowych — 2 miejsca na jeden budynek jednorodzinny.

4. PARAMETRY TECHNICZNE
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4.1. Parametry techniczne
Stacja transformatorowa

Agre

Kubatura 77,20 m3
Powierzchnia zabudowy 29,13 m2
Wysoko$¢: 2,88 m
Diugos¢: 4,76+4,76 m
Szerokos$¢: 3,06 m
Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych: /0
at pradotwérczy

Kubatura 2519 m3
Powierzchnia zabudowy 7,92 m2
Wysokosc¢: 3,18 m
Diugos¢: 440m
Szerokosc¢: 1,80 m
Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych: /0

4.2. Zestawienie powierzchni:

< < < g [P Pomieszczenie catkowita netto m? uzytkowa m?
SE 3= |Sekjal | Przyziemie 13,07
B Q& 5 [ Sekga2 | Przyziemie 13,07
Z2FR
= o
= Suma: 26,14 m2 m?
2 i Lp. Pomieszczenie catkowita netto m2 uzytkowa m?
O0O= Przyziemie 7,92
w o2 w
gn
<EN
S &
<
o
o
| | Razem wszystkie kondygnacje: | 34,06 m? | m?

4.3. Dane dotyczace usytuowania obiektu pod katem ochrony przeciwpozarowej

a) Grupa wysokosci:
Niskie (N) — do 12 m wigcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych
wigcznie.

b) Kategoria zagrozenia ludzi:
Stacje transformatorowe zaliczane sg do budynkéw grupy PM.

c) Klasa odporno$ci pozarowey:
Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 62271-202:2014-12 [2], materiaty uzyte w konstrukcji stacji transformatorowej
prefabrykowanej powinny posiadac minimalny poziom odpornoéci na ogien pojawiajacy sie wewnatrz lub na zewnatrz
stacji. W wytrzymato$ci ogniowej uwzgledniana jest tylko reakcja na ogier. Dopuszcza sie rozwazanie odpornosci na
ogien, wedtug lokalnych przepiséw, co jest przedmiotem migdzy wytworca i uzytkownikiem.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [6], w dziale VI (,Bezpieczenstwo pozarowe”) stacje
transformatorowe zaliczane sg do budynkéw grupy PM.
Dla stacji typu MRw-bS 20/1250-6 gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qd wynosi dla transformatora suchego o mocy
1250kVA<500MJ/m2.
Materiaty tradycyjne uzywane do konstrukcji obudéw stacji transformatorowych ktére uwazane sg za niepalne: beton,
metal(stal, aluminium, itp.), tynk, wata szklana lub wetna mineralna.
Materiaty z ktérych jest zbudowana stacja transformatorowa nierozprzestrzeniajg ognia
Elementy obudowy posiadajg klase odporno$ci ogniowej odpowiednio do ich klasy odpornosci pozarowe; i
nierozprzestrzeniajg ognia- trzy Sciany i dach - REI 120.

d) Odlegtosci:

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w odlegtosciach do dziatek:
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- 20,91m od dziatki nr 1242/2 (dziatka RIVb nie zabudowana)
- 45,37m od dziatki nr 1242/2 (dziatka RIVb nie zabudowana)

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w odlegto$ciach do sasiednich budynkow:
- 21,34m do budynku znajdujacego sie na dziatce nr 3876/2 (budynek szpitala)
- 9,50m od budynku znajdujacego sie na dziatce nr 3876/2 (budynek techniczny)

e) Nie rozprzestrzenianie ognia:
Sciany zewnetrzne i pokrycie dachu projektowanego budynku, projektuje sie z materiatéw NRO (REI120).

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O POSADOWIENIU OBIEKTU

Opinie geotechniczng zatgczono do projektu w czesci C. Zatgczniki

Z uwagi na charakter budynku, przyjeto | (pierwsza) kategorie geotechniczng obiektu budowlanego. Warunki wodno-
gruntowe do projektowanej inwestycji zalicza sie do warunkow prostych. Dla istniejacych warunkédw gruntowo-wodnych mozliwe
jest posadowienie bezposrednie. Projektowany budynek posadowiony bedzie na ptycie fundamentowe;.

6. LICZBA LOKALI
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

9.  WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
9.1. Zapotrzebowanie wody oraz odprowadzenie Sciekdw i wod opadowych:
- Zapotrzebowanie wody dla nowo - projektowanych pomieszczen:
NIE DOTYCZY.
- llos¢ Sciekow sanitarnych: Obliczeniowy przeptyw $ciekéw ustalono na podstawie sumy jednostkowych odptywow z
poszczegdlnych przyboréw sanitarnych i urzadzen z uwzglednieniem réwnomiernoéci ich dziatania.
NIE DOTYCZY

_ 9.2. Emisja zanieczyszczei:
Zrodtem ciepta do celéw grzewczych bedzie kociot gazowy znajdujacy sie na kondygnacji podziemnej - w pomieszczeniu:
NIE DOTYCZY

Emisja zanieczyszczen dla kotta: NIE DOTYCZY

9.3. Odpady:
Nie zakfada si¢ Zaktada si¢, ze w domu jednorodzinnym wytwarzane bedg jedynie odpady
komunalne:
o Odpady biezace: papier, tektura, szkto, metale, tworzywa sztuczne —NIE DOTYCZY.
o  Odpady wielkogabarytowe segregowane selektywnie. NIE DOTYCZY
e Odpady kuchenne i ogrodowe - biodegradowalne; NIE DOTYCZY

9.4. Halas i promieniowanie:
Nie zaktada sie produkciji hatasu, drgan lub promieniowania jonizujacego lub elektromagnetycznego.
9.5. Drzewostan i stosunki wodne:
Wycinka drzew kolidujacych z pracami budowlanymi — przewiduje sie¢ wycinki drzew w ilosci 5 szt. Jawor Wyniosty.
Nie projektuje sie rozwigzan mogacych wptynaé negatywnie na stosunki wodne otaczajacych inwestycje gruntow oraz
ich powierzchni. Ostateczne uksztattowanie terenu prze Inwestora nie moze powodowa¢ sptywania wod powierzchniowych na
dziatki sasiednie.

10.  ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Ze wzgledu na przeprowadzang analize w obiekcie projektuje sie zabudowe Zrodta ciepta w postaci kotta gazowego oraz
zabudowe instalacji PV:
a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej dla
czesci mieszkalnej szacunkowo wynosi: NIE DOTYCZY;
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b) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej dla
czesci uzytkowej szacunkowo wynosi: NIE DOTYCZY;
c) dostepne nosniki energii: NIE DOTYCZY;
d) wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
NIE DOTYCZY
e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie,
NIE DOTYCZY
f) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
NIE DOTYCZY

11. URZADZENIA AUTOMATYCZNIE REGULUJACE TEMPERATURE

W celu spetnienia § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608) nie projektuje sie instalacja ogrzewania.

12. URZADZENIA AUTOMATYCZNIE REGULUJACE TEMPERATURE
Nie dotyczy brak wymagar .

13. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Projektowany budynek stacji transformatorowej wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
- instalacja elektryczna o$wietlenia ogdinego i gniazd wtykowych
- wentylacja grawitacyjna.

Wszystkie instalacje w cze$ci przebudowywanej i rozbudowywanej realizowane beda jako rozbudowa instalacji obecnie
istniejacych. Nie zaktada sie wykonywanie nowych przytaczy do budynku.

14.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z §3. ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117) przedmiotowy obiekt
budowlany nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, w dziale VI (,Bezpieczenistwo pozarowe”) stacje transformatorowe
zaliczane sg do budynkdw grupy PM.
Dla stacji typu MRw-bS 20/2x1250 gestos$¢ obcigzenia ogniowego Qd wynosi:
- dla transformatora olejowego o mocy 1250kVA — 1738,9 MJ/m2.
- dla transformatora suchego <500 MJ/m2.
Materiaty tradycyjne uzywane do konstrukcji obuddw stacji transformatorowych ktére uwazane sg za niepalne: beton, metal(stal,
aluminium, itp.), tynk, wata szklana lub wetna mineralna.
Materialy z ktérych jest zbudowana stacja transformatorowa nierozprzestrzeniajg ognia

Elementy obudowy posiadajg klase odporno$ci ogniowej odpowiednio do ich klasy odpornosci pozarowe; i
nierozprzestrzeniajg ognia.

15.  ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr: Nazwa rysunku: Skala:
cz. architektoniczna
A1 Rzut plyty fundamentowe; 1:50
A2 Przekréj ptyty fundamentowej 1-1, 2-2 1:50
A3 Rzut parteru 1:50
A4 Przekroj 1-1 1:50
A5 Elewacja frontowa 1:50
A6 Elewacja tylnia 1:50
A7 Elewacja boczna lewa, boczna prawa 1:50
A8 Obudowa i fundament dla agregatu 1:50
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2.CZESC RYSUNKOWA
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3. ZALACZNIKI
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWAKOMISIAKWALIFIKACYINA

l.dz. 145/SL/OKK/2009 Katowice, dnia 21 lipca 2009r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/27/09
DECYZJA 12/09/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 22001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Radoslaw Gawron posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
inadaje sie Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za podrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okrggowej lzby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. / 0

s Yl

=l

mgr inZ. arch, Wojciech Podleski ‘
N
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidlo d !—‘ ot

mgr inz. arch. Jurand Jarecki

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch, Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch, Stanistaw Rostkowski

dr inz, arch, Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pan Radostaw Gawron
ul. Spotdzielcza 31/2, 44-100 Gliwice

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okrggowa Rada Izby Architektow.

3. aa
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[ZBA ARCHITEKTOW
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz, arch. RADOSLAW TOMASZ GAWRON
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/09/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1420.

Czlonek czynny od: 11-01-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1420-A675-F557-6E76-BD7C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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