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Szerokosc jezdni 7,00 m taka sama na caym odcinku drogl.

kraweznik betonowy 15x30 cm najazdowy wystajgcy

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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Istn. Konstrukcja s Konstrukcja Ulicy (Obroncow Westerplatte e Istn. Konstrukcja

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ NR 119034N:
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm

skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W gr.5cm

skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. Sredniej 6 cm

istniejgca konstrukcja ulicy

Grubos¢ tgczna 9cm QVw\ \— Q \— .
1. Rzgdna wysokos$ciowa gory kraweznika moze si¢ roznic¢ z uwagi na rzedna gory nawierzchni.
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Inwestor :

Branza :
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Stadium :

Temat opracowania :

"Pzebudowa drogi gminnej Nr 119034N" P.W.

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ NR 119034N:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr.4cm Nazwa rysunku : Skala

skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 WHNNHHAHNOH Hw ZOHNZ >HL2—H H “ M o
warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W gr.5¢cm ZESPOL, PROJEKTOWY Data :

skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2 Imi¢ i nazwisko : Podpis : Nruprawnien : (GRUDZIEN 2021
frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. $redniej 6 cm Projektant : Rys.nr;

istniejaca konstrukcja ulicy mgr inz. Michat Czernicki MAZ/0017/PWOD/14

Grubos¢ laczna 9cm frrmeonat: inz. Tomasz Rykowski




