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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni utwardzonych dla inwestycji pod nazwa ,,Modernizacja widowni
amfiteatru w Parku im. Dzieci Wrzesinskich, w obszarze dziatki nr ewid. 3782/4, w miejscowosci
Wrzesnia”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty budowlane zwiazane z obiektami na terenach

45212221-1
sportowych

45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45223300-9 | Roboty budowlane w zakresie parkingdow

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczeg6towa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do ktérych wykonania zostaty
uzyte materiaty i wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Wymagania 0g6lne dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogolne. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Kruszywo na podbudowe

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniajagca wymagania
niniejszej specyfikacji.
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa
uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi podanymi na wykresie.

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %

315 100

16 68 + 90

8 50+ 74

4 37 + 58

2 25 + 42

0.5 13+23

0.075 3+10

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1.
Frakcje kruszywa famanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢é nie
mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedng przetamanag
powierzchnig

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%0]

L.P Wyszczeg6lnienie Kruszywa Badania
famane
wiasciwosci Warstwa wg
dynamiczna
1 2 3 4
1 |Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm nie wigcej niz od?2 PN-EN 933-1:2000
do 10
2 |Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1:2000
3 |Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz 35 PN-EN 933-4:2001
4 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie wigcej niz 1 PN-EN 1744-1:2000
5 [Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda | od 30 _
lub 11 wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) do 70 PN-EN 933-8:2001
6 [Scieralnosé¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotow nie wigcej niz 35 PN-B-06714-42:1979
b) scieralnos¢ po 1/5 petnej liczby obrotow w stosunku do 30 (PN-79/B-06714/42)
ubytku masy po petnej liczbie obrotdw nie wiecej niz
7 |Nasiakliwos¢, nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18:1977
(PN-77/B-06714/18)
8 |Mrozoodpornos¢ ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie . PN-B-06714-19:1978
wigcej niz (PN-78/B-06714/19)
9 [Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, nie wiecej niz - PN-EN 1744-1:2000
10 |(Zawartos¢ zwiazkow 1 PN-B-06714-28:1978
siarki w przeliczeniu na SOz nie wigcej niz (PN-78/B-06714/28)
11 [Wskaznik nosnosci
Whnos Mieszanki kruszywa nie mniejszy niz przy zageszczeniu Is > 120 zatacznik A

1,03
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Woda
Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac¢ wode czysta.

Zwir i mieszanki

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowac zwiry i mieszanki.

Wymagania dla zwirdw i mieszanek podano w Tablicy 2.

Lp. Cecha Nie wigcej niz, % (m/m)
klasa Il
| 2 3
| |Scieralnosé w bebnie Los Angeles
- catkowita 35
- wskaznik jednorodnosci $cierania 30
2 |Nasigkliwos¢ 2,5
3 |Mrozoodpornosé 5
4 |Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na S0z Y 1,0
5 Zawartos¢ ziarn nieforemnych 25
6 |Zawartos¢ ziarn stabych i zwietrzatych 10
7 |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych 0,2
8 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz
wzorcowa
9 |Wskaznik piaskowy 2 65
1) Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem 2 Dotyczy mieszanek
UWAGA — W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ w porozumieniu z odbiorca produkcj¢ mieszanek o innym
wskazniku piaskowym niz podany w tablicy 2.

3. SPRZET

Dobodr sprzetu pod wzgledem jakosci i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez
Wykonawceg PZJ zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora. Do wykonania podbudow z kruszyw
tamanych stabilizowanych nalezy stosowag¢:
— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wode,
— uktadarki kruszyw,
— walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien si¢ odbywa¢ w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wyréwnaé warstwy
konstrukcyjne podioza.

49



MODERNIZACJI WIDOWNI AMFITEATRU W PARKU IM DZIECI WRZESINSKICH, NA DZIALCE NR 3782/4 WE WRZESNI - SST 03

5.1. Podbudowa

Przygotowanie podioza

Podloze pod warstwe podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie jest
istniejace. Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad
zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora. Podbudowa powinna by¢é wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Uksztattowanie podbudowy
powinno sie odbywa¢ wedtug wczesniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarzac w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materialu nie
dopuszcza si¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce whudowania w
sposOb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy rozklada¢ jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu wynosita 5 cm. Uktadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastepnej
warstwy nawierzchni moze nastapic¢ po odbiorze przez Inzyniera/Inspektora poprzedniej.

Zageszczenie
Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez

watowanie wibracyjne. Jakiekolwiek nierébwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu
az do otrzymania rownej powierzchni. Watowanie powinno postepowaé stopniowo od dolnej do
gornej krawedzi podbudowy. Kontrole zageszczenia utozonej warstwy nalezy przeprowadzi¢
metoda Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda IV).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Badania wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa i zawartos¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdza¢ na prdébkach pobranych w
sposob losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania petne kruszywa obejmujace oceng
wszystkich wiasciwosci powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawcg w przypadku zmiany zrédia
poboru materiatdw w czasie robot i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera/Inspektora

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa tamane stabilizowanego
mechanicznie

Czgstotliwose Badan
Lp Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie kruszywa 2 600
2 | Wilgotnos¢ kruszywa 2 600
3 | Zageszczenie warstwy co najmniej 1 badanie na 300 m?
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych 2 600
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7. OBMIAR ROBOT

Og0lne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:
— [m2] wykonania nawierzchni.

Jednostka obmiaru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

— [m2] wykonania podbudowy,
— [m3] wykonania podbudowy,

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

— sprawdzenie szerokosci oraz powigzania spoin,

— zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne ze ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie szczeg6towych ustalen umownych.
Placi si¢ za 1 m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, wedtug ceny jednostkowej. Cena jednostkowa dla wykonanej
podbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe,

— sprawdzenie i ewentualna naprawa podioza,

— zakup materiatow,

— przeprowadzenie badan materiatow i opracowanie sktadu mieszanki,

— przygotowanie mieszanki zgodnie z receptura,

— dostarczenie mieszanki na budowe,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWIOR,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot,

— uzyskanie wymaganej nosnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1:2000 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
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