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Projekt modernizacji widowni amfiteatru
w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
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16x15x52

rampa techniczna ze schodami
schody i rampa żelbetowe

murek h=60cm
z betonu architektonicznego

murek h=0cm

murek z gazobetonu  h=70cm

słupek stalowy wiaty 5x5cm

balustrada stalowa- nierdzewna
na słupkach ø48, h=70cm

D

D zadaszenie łukowe z poliwęglanu
na konstrukcji aluminiowej

PRZEKRÓJ D-D

p la t fo rma reżyserk i

16x15x52

murek h=60cm
z betonu architektonicznego

D

D

murek oporowy pod reżyserkę 40cm
wierzch murku 6cm poniżej poziomu
chodnika zagłębiony w pochyłej skarpie do
70cm poniżej gruntu

FUNDAMENTY REZYSERKI

słupek stalowy
[]50x50x4 mm

słupek stalowy
[] 50x50x4 mm

płatew stalowa
[]50x50x4 mm

- słupki stalowe z płatwiami lączyć spoinami
pachwinowymi obwodowymi o gr. a=3 mm
- ławy fundamentowe z betonu klasy C15/ 20

płatew stalowa
[]50x50x4 mm

płatew stalowa
[]50x50x4 mm

płatew stalowa
[]50x50x4 mm

płatew stalowa
[]50x50x4 mm

murek oporowy pod reżyserkę 40cm
wierzch murku 6cm poniżej poziomu
chodnika zagłębiony w pochyłej skarpie do
70cm poniżej gruntu

stalowe marki gr. 10mm 25x25cm
zakotwione w murkach oporowych

KONSTRUKCJA REŻYSERKI K-01
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