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5. OPIS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO

Lokalizacja:

Inwestor:

Dz. Dz. nr 3792/4 Park im. Dzieci Wrzesinskich Wrzes$nia

Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny do projektu na ktéry inwestor uzyskat pozwolenie na
budowe nr 662/2022 z dnia 10.10.2022r ze wzgledu na zmiane zatozen projektowych.

52 OPIS ELEMENTOW ZAMIENNYCH WYSTEPUJACYCH W REALIZOWANYM OBIEKCI
ZMIANY W OBREBIE BUDYNKU

Projekt zamienny obejmuje w szczegdlnosci zmiane lokalizacji i powigkszenie platformy rezyserskiej amfiteatru,
ktorej lokalizacja zostata zmieniona na korone amfiteatru. W zwigzku ze zmiang konieczne jest doprowadzenie
rampy technicznej do nowej lokalizacji. Platforma rezyserki zostata powiekszona o elementy platform
oswietleniowych po obu stronach. Elementy techniczne rampy i tras kablowych dostosowano do wymagan firmy

specjalizujgcej sie w obstudze eventow.

Pozostate elementy projektu wykonane zostang zgodnie z pierwotnym projektem zamiennym.

5.3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Nr
ewidencyjnej

3792/4

dziatki | Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru | Uwagi
objetego oddziatywaniem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9
listopada 2010 r. w  sprawie
przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé
na srodowisko

Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719)

pozostate akty prawne przywotane w
dokumentaciji (Projekcie Budowlanym)
Polskie Normy budowlane, w tym norma
PN-81/B-03020

Oddziatywanie w trakcie
prowadzenia robot
budowlanych

(hatas podczas robot
ziemnych)

brak oddziatywania (w
Swietle przepiséw) po
zrealizowaniu inwestyciji

Obszar oddziatywania pozostaje bez zmian.

Opracowat:
arch. J.Pulikowski
upr GP-KZ-7342/131/92
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Detal platformy oraz schodéw i rampy
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ( BIOZ)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
PROJEKT MODERNIZACJI WIDOWNI AMFITEATRU W PARKU IM. DZIECI WRZESINSKICH WE
WRZESNI- PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI 662/2022 Z DN. 10.10.2022R

Nazwa inwestora i adres:
Gmina Wrzesnia
Ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Imie, nazwisko i adres projektanta:
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. Nr GP-KZ-7342/131/92

89- 240 Kcynia ul. Okrezna 6



2.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Modernizacja amfiteatru we Wrzesni

Zagospodarowanie dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

-na dziatce nie wystepujg zagrozenia dla ludzi

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

-przy prowadzeniu prac nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne
-teren robot powinien by¢ wydzielony i ogrodzony
-prace z uzyciem elektronarzedzi nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg ich obstugi
i przepisami BHP

W trakcie prowadzenia prac na budowie wystepowaé bedg rézne zagrozenia na poszczegoélnych etapach
realizacji:

a. Roboty ziemne- obsuniecie skarpy wykopu
b. Mozliwos¢ upadku ,

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do roboét szczegdlnie niebezpiecznych
-wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac

instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robat.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
-w przypadku wystgpienia zagrozenia przerwac roboty, usungé zagrozenia i kontynuowac prace
-prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnych technicznie przyrzadéw i urzgdzen

-podczas przycinania stalowych pretéw z uzyciem tarcz stosowacé okulary ochronne i rekawice
-materiaty szczegdlnie niebezpieczne nalezy przechowywac¢ w zamknigetym na klucz

magazynku
-na budowie powinna by¢ apteczka
-poszczegolne prace powinny by¢ prowadzone w zespotach minimum 2-osobowych,

w ktérych przynajmniej jeden z pracownikéw powinien byé wyposazony w telefon
komorkowy

-podczas recznego transportu nalezy zatrudnic takg ilo$¢ pracownikéw, aby podczas
zespotowego dzwigania na 1 osobe przypadato do 50 kg.

-pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie stroje robocze (kombinezony,
obuwie, kaski, okulary).

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski

GP-KZ-7342/131/92



