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SCHODY NR 2

SCHODY NR1

SCHODY NR 3

Isniejący murek betonowy z
balustradami w formie słupków

stalowych i poręczy drewnianej o
grubości 20 cm i wys. 26 cm - do

rozbiurki

Isniejący murek betonowy z
balustradami w formie słupków

stalowych i poręczy drewnianej o
grubości 20 cm i wys. 26 cm - do

rozbiurki

długość murku na
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Powierzchnia betonowa podestu

górnego 172 m
2

oś, od której należy układać

płyty chodnikowe 50x50 cm

Po rozebraniu isniejącej posadzki górnego podestu oraz
murków okalających, nową nawierzchnię wykonać z płyt

betonowych 50x50x7 cm  ułożonych na warstwie betonu C10
oraz warstwie odsączającej z piasku gr. 20 cm. Powierzchnia

170 m2. Podest od strony skarpy wykończony obrzeżem
betonowym w nawiązaniu do detalu i sposobu wykończenia

schodów. Obrzeże 8x30x100 cm. Wzdłuż obrzeża balustrada
stalowa zgodnie z rysunkiem nr 5. Łączna długość balustrady w

poziomie podestu 50 m b, słupki w rozstawie co 1,2 m.
Uwaga! Od strony amfiteatru nową nawierzchnię w nawiązaniu

do podestu amfiteatru wykończyć obrzeżem betonowym
5x30x100 cm wpuszczonym do poziomu posadzki.
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Detal podestu na koronie amfiteatru
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