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© Isniejgcy murek betonowy z
0 balustradami w formie stupkéw
® 00 stalowych i poreczy drewnianej o
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grubosci 20 cm i wys. 26 cm - do

O rozbiurki

Po rozebraniu isniejgcej posadzki gérnego podestu oraz
murkéw okalajgcych, nowg nawierzchnie wykonac z ptyt
betonowych 50x50x7 cm utozonych na warstwie betonu C10
oraz warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm. Powierzchnia
170 m2. Podest od strony skarpy wykorczony obrzezem
betonowym w nawigzaniu do detalu i sposobu wykonczenia
schodow. Obrzeze 8x30x100 cm. Wzdtuz obrzeza balustrada
CHODY NR 2 stalowa zgodnie z rysunkiem nr 5. Lgczna dtugos¢ balustrady w
poziomie podestu 50 m b, stupki w rozstawie co 1,2 m.
Uwaga! Od strony amfiteatru nowg nawierzchnie w nawigzaniu
do podestu amfiteatru wykonczy¢ obrzezem betonowym

SCHODY NR 3
5x30x100 cm wpuszczonym do poziomu posadzki.
Isniejgcy murek betonowy z
balustradami w formie stupkow
stalowych i poreczy drewnianej o
grubosci 20 cm i wys. 26 cm - do
rozbiurki
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