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o 1, Obsianie trawg 1. Betonowa kostka brukowa  kolorze szarym - gr. 8 cm 1. Betonowa kostka brukowa HOLLAND w kolorze szarym - gr. 8 cm
;' azz;aljzlgvvtgi\;\éagr 5am 1. Warstwa écieralna z AC 85 0 gr. 4 cm 2. Humusowanie gr. 15 cm 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
' ' 2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m? 1. Betonowa kostka brukowa w kolorze grafitowym o gr. 8 cm 3. Podbudowa z betonu C8/10 0 gr. 20 cm 3. Podbudowa z betonu C8/10 o gr. 15 cm
3. Podbudowa z kruszywa tamengo C90/3 0 gr. 15 ¢cm 2 Poj;y[;ka cem;zntowo-pl/askowa (14)ogr.5cm 4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm
0 _ 3. Podbudowa z betonu C8/10 o gr. 20 cm
4. Kruszywa stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm 1. Warstwa cieralna z AC 85 o gr. 4 cm 1. Betonowa kostka brukowa w kolorze grafitowym - gr. 8 cm
2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m? 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm
3. Podbudowa z kruszywa famengo C90/3 o gr. 15 cm 3. Podbudowa z betonu C8/10 0 gr. 15 cm
4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm 4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm
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jezdnia o spadku daszkowym, o szer. 5.50m jezdnia o spadku daszkowym, o szer. 5.50m
ze Sciezkg rowerowg po stronie lewej w miejscu zjazdu publicznego
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1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm 1. Warstwa écieralna z AC 85 0 gr. 4 cm 1. Betonowa kostka brukowa w kolorze grafitowym - gr. 8 cm ‘i PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 5 cm 2. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8kg/m?2 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm S mgr inz. Marcin Kasatka
3. Podbudowa z betonu C8/10 0 gr. 20 cm 3. Podbudowa z kruszywa famengo C90/3 o gr. 15 cm 3. Podbudowa z betonu C8/10 - gr. 20 cm % PROJEKTANT WKP/0305/POOD/11
4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm 4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm 'g
o mgr inz. Krzysztof Nawrocki
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