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SPIS TRESCI:

1. OPIS TECHNICZNY

Il. KONCEPCJA
Rys. nr 1. Koncepcja zagospodarowania terenu
Rys. nr 2. Rzut parteru
Rys. nr 3. Przekréj A-A
Rys. nr 4. Elewacje



OPIS TECHNICZNY
DO KONCEPCJI
- SWIETLICA WIEJSKA -
Klosowo, dz. nr 48/2, gm. Walcz

1. DANE OGOLNE:

1.1. Nazwa inwestycji: Swietlica wiejska

1.2. Adres: Kiosowo, dz. nr 48/2, gm. Waicz

1.3. Stadium opracowania: Koncepcja

1.4. Inwestor: Gmina Watcz, ul. Dgbrowskiego 10

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Zlecenie Inwestora
2.2. Wytyczne programowe Inwestora

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie koncepci projektowanego budynku
swietlicy wiejskiej zlokalizowanej we wsi Ktosowo, w gminie Watcz.

Koncepcja bedzie zatgcznikiem do PFU.

Parametry tzn wymiary i powierzchnie okreslone w koncepcji nalezy traktowac

orientacyjnie.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

4.1. Opis ogéiny

Projektowany budynek swietlicy wiejskiej jest budynkiem parterowym,
niepodpiwniczonym  na planie  prostokata przekrytym  symetrycznym
dwuspadowym dachem.

Budynek moze by¢ wykonany w dowolnej konstrukgji. Nie okresla sig rozwigzan

materiatowych.

4.2. Dane ogélne

kubatura: 400,00 m®
powierzchnia zabudowy: 128,25m?
powierzchnia uzytkowa: 114,63m?
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wysokos¢ 5,61m

dtugos¢ 16,085m
szerokos¢ 8,245m
4.3. Funkcja

Na parterze zaprojektowano sale swietlicy z aneksem kuchennym, pokoj, dwa
sanitariaty w tym jeden dostosowany dla os6b niepetnosprawnych,

4.4. Instalacje

Projektuje si¢ instalacje wodociagowa z sieci wodociggowej, ciepta woda uzytko-
wa z podgrzewaczy elektrycznych, kanalizacja do zbiornika bezodptywowego.
Ogrzewanie elektryczne z sterownikiem. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem
cieptfa.

Podtaczenie do instalacji elektrycznej z wykorzystaniem istniejgcego przytacza
energetycznego.(konieczne jest zwigkszenie mocy).

Na dachu nalezy przewidzie¢ instalacje fotowoltaiczng o mocy minimum SkW .

4.5. Zagospodarowanie - uwarunkowania

Nalezy zachowa¢ istniejace boisko o  wymiarach 8x14m  z strefa
bezpieczenstwa 2m

(dopuszcza sie przesuniecie lub zmiang lokalizacji).

Przez dziatke przebiega sie¢ wodociggowa (dopuszcza sie jej przebudowe)
Przez dziatke przebiega napowietrzna linia NN (konieczne jest zachowanie
wymaganych prawem odlegtosci do budynku

Na dzialce znajdujg sie urzadzenia placu zabaw — konieczne bedzie ich
przesuniecie
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