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|1. WSTEP. ZAKRES WYKONANYCH PRAC I BADAN.

Opracowanie dokumentuje badania terenowe wykonane w celu
rozpoznania warunkédw podioza gruntowego dla potrzeb planowanej
budowy $wietlicy wiejskiej w m.Klosowo gm.Watcz. Inwestycie
zaplanowano w obrebie dziatki nr 48/2, znajdujacej sie w centrum
miejscowosci.

W ramach inwestycji projektuje sie nowy budynek $wietlicy
o wymiarach 16,5x8,5, w miejsce istniejacego zlokalizowanego w
giebi dziatki. W poltudniowej czedci dziatki planowane sa miejsca
parkingowe.

W nawiazaniu do zlecenia wykonano w terenie 3 otwory
rozpoznawcze, 2 otwory 3-metrowe w konturze budynku oraz 1 otwdr
2-metrowy w obszarze parkingu. Wiercenie prowadzono w technice

mechanicznej-obrotowe], wiertnicag samojezdng ze Swidrem
Slimakowym $rednicy DN 4,5”, bez rurowania. Przy otworach
wykonano sondowane udarowe sondag DPL.

Wykonano inwentaryzacje rzeczywista wiercen zZ

ustaleniem rzednych wysokos$ciowych urzadzeniem GarminGPSé64s.

Badania makroskopowe posituzyty do sklasyfikowania 1 opisu
gruntédw wg.PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania polowe ograniczono do
oznaczenia cech wiodacych wg. norm PN-EN ISO 22475-1:2006 oraz
PN-EN ISO 22476-2:2005. Parametry inzynierskie wyznaczono ,metoda
C"” na podstawie cech wiodacych, okre$lonych w warunkach polowych
smetoda B”, zgodnie z normg PN-86/B-03020.

Podstawa prawna opracowania:
- rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25, 04.2012¢"
W  sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektdw budowlanych - (Dz.Ust.0/2012
poz.463),

- PN-EN 1997-1:2008: Eunrokod 7 = Projektowanie
geotechniczne Cz.1l: Zasady ogdlne.

- PN-EN 1897-2:2009: Eurokod 7 = Projektowanie
geotechniczne Cz.2: Rozpoznanie 1 badanie podfoza
gruntowego

- PN-BN-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe.

- PN-EN ISO 22476-2:2005 - Rozpoznanie 1 badania
geotechniczne. Badania polowe. Czes$¢é 2. Sondowanie
dynamiczne.

Podstawa merytoryczna:
- dokumenty archiwalne i literatura dotyczgca budowy
geclogicznej regionu
- mapy i materiaty geologiczno-inzynierskie terenu
- wizja lokalna terenu i obszardw sasiadujacych
- wyniki wykonach prac terenowych
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P. WARUNKI NATURALNE I BUDOWA GEOLOGICZNA.

Przy dos¢ pilytkim rozpoznaniu rozpoznano wylacznie stropowe
warstwy pokrywy czwartorzedowej. Pod cienka pokrywa glebowg
wystapily utwory niespoiste najmiodszego plejstocenu.

Rozpoznano wierceniem:

Osady czwartorzedowe holoceliskie, reprezentowane przez:
- pokrywe glebowa (H) - mieszanina piaskéw préchniczych
1 rozitozonej materii organiczne]

Osady czwartorzedowe plejstoceniskie — utwory niespoiste
reprezentowane sg przez:

- piaski drobne (Pd) - grunt mineralny, akumulacji
lodowcowo-rzeczne], Sredniozageszczony, W stanie
matowilgotnym do wilgotnego, barwy Jj.zdéitej 1 zditej,
stabowapnisty k1.ITI.

- piaski Srednie (Ps) - grunt mineralny, akumulacji
lodowcowo-rzecznej, $redniozageszczony, matowilgotny do
wilgotnego, barwy c.zdbéitej, sitabowapnisty k1.II.

Utozenie warstw w kazdym =z otwordw pokazano w formie
graficznej na zatacznikach nr 2-4.

3. WARUNKI WODNE.

W dokumentowanym podiozu w obrebie objetym badaniami podczas
wiercen do gilebokosci max.3,0m ppt, nie stwierdzono wystepowania
woéd gruntowych.

Na etapie badan nie prowadzono badan w kierunku okreslenia
wodoprzepuszczalnosci gruntow.

Warunki wodne w obszarze rozpoznania okresla sie jako
korzystne.

[4. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

Grunty Dbudowlane wystepujace na dokumentowanym terenie,
naleza zgodnie z norma PN-B-02481:1998 do mineralnych
nieskalistych gruntdéw rodzimych. Grunty rodzime podzielono na
warstwy geotechniczne roéznigce sie litologia, rodzajem 1 stanem
konsolidacji. Wartos¢ parametru wiodacego stopien zageszczenia
ID™  oznaczono warunkach polowych metoda B, na podstawie
sondowann dynamicznych sondg DPL. Inne niezbedne parametry (Wn,
a, ¢, C, Mo) wustalono metoda C z tabel i wykresdw zaleznosci
podanych w normie PN-EN 1997-1:2008 oraz literaturze Z. Witun -
~Zarys geotechniki”. Moduly odksztailcenia pierwotnego 1 wtdrnego
skalkulowano na podstawie cech wiodgcych.
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Interpretacje wynikéw sondowania przeprowadzono  zgodnie
z instrukcijg sondy DPL w oparciu o zalezno$c¢:

ID = 0,429 x 1g ( Nyp) + 0,071

W transformacji na wskazZnik zageszczenia Is wykorzystano

wzor Kubiczka:
0,818

ke 0,958-0,179Ip
W badanym podlozu wydziela sie nastepujace warstwy
geotechniczne gruntéw:

WARSTWA I - grunty niebudowlane
e pokrywa glebowa (H)- mieszanina gruntdéw piaszczystych i
warstw humusowych. Ze wzgledu na znikomy
przypowierzchniowy udziat w budowie podioza odstepuje
sie od charakterystyki geotechnicznej.

WARSTWA IIA - grunty nos$ne mineralne

e piaski  drobne (Pd) - grunty $redniozageszczone,
matowilgotne do wilgotnych, bez domieszek organicznych,
0 uziarnieniu nieciagtym - wskaznik charakterystyczny
stopnia zageszczenia Ip=0,53.

NUMER WARSTWY TIA
LITOLOGIA Pd
WILGOTNOSC GRUNTU nw/w

D™ = 0,53 - grunty

PARAMETR WIODACY - F
Sredniozageszczone

gestosd wtasciwa ps [t/m’] 2,65
gestosé objetosciowa p [t/m’] 1,63
wilgotnos$é¢ naturalna w, [%] 8,5
kat tarcia ¢, [°] 30,6
stopied zageszczenia ID™ 0,53

(n) -

Spéjnose Cu
Modul pierwotnego odksztalcenia

48826
gruntu E;'™ [kPa]
edometryczny modul 3Scigliwosci
4
pierwotnej M;™ [kPa] 65456
edometryczny modut Scisliwosci 81821

wtoérnej M™ [kPa]

WARSTWA IIB - grunty nosne mineralne niespoiste

e piaski Srednie (Ps) - grunty $redniozageszczone,
matowilgotne do wilgotnych, bez domieszek organicznych,
o uziarnieniu niecigagiym - wskazZnik charakterystyczny
stopnia zageszczenia Ip=0,45.
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IIB
NUMER WARSTWY
LITOLOGIA Ps
WILGOTNOSC GRUNTU Wilgotne

ID® = 0,45 - grunty

PARAMETR WIODACY P .
sredniozageszczone

gestos$é wirasciwa pg [t/m’] 2,65
gestoéé objetodciowa p [t/m’] 1,85
wilgotnoséé naturalna w, [%] 1% .5
kat tarcia &,"™ [°] 32,6
stopien zageszczenia ID™ 0,45
Spdijnosé Cu'™ -
Modut pig;wotnego odksztalcenia 73197
gruntu Eg [kPa]

edometryczny modui $Scisliwosci 86725
pierwotnej My'" [kPa]

edometryczny modul $scisliwosci 96361

wtérnej M® [kPa]

Wartosci obliczeniowe poszczegdlnych parametrdw
geotechnicznych nalezy oblicza¢ wediug zaleznosci:

X0 =x"xy

gdzie:
x™ - wartoéé charakterystyczna parametru
Y. — wspdlczynnik materiaiowy zgodnie z pkt.3.2 normy

PN-81/B-03020 - 0,9

Orientacyjne wartosci dopuszczalnych obciagzen dotycza
sytuacji, gdy: D=2,0m i Df=0,8. W sytuacji, gdy 0,8<Df<2,0m
nalezy je zwiekszy¢é o 10kPa.

Zgodnie z norma PN-B-02481:1998 grunty:
I - naleza do gruntdw nasypowych
II - naleza do gruntéw rodzimych mineralnych, niespoistych

b. WNIOSKI GEOTECHNICZNE I ZALECENIA.

1. Na podstawie obserwacji 1 badan profilu 3 otwordw
badawczych 1 3 sondowan, a takze po analizie zmiennosci

przestrzennej gruntu i wykonaniu badan polowych,
wydzielono w podiozu 3 warstwy geotechniczne, dla ktérych
parametry geotechniczne przedstawiono W formie

tabelarycznej w pkt.4.

2.W oparciu o § 4 ust.2 pkt.l rozporzadzenia MTBiGW
z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadowienia obiektdw  budowlanych, warunki
gruntowe terenu, w odniesieniu do projektowanych robdét
ziemnych, okresla sie jako proste. W poziomie
projektowanych robdét nie stwierdzono gruntédw siabonognych
ani zwierciadia wéd gruntowych.
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Piaski drobne 1 $Srednie zaliczyé nalezy kategorii
nosnosci Gl dla poditoza drogowego.
Podioze Jjest niewysadzinowe. Grunty nalezy chroni¢ przed
przesyceniem woda opadowg oraz réwniez przed
przemarzaniem — Hz=0,8m
Zalecenia w =zakresie sposobu wykonania robdét ziemnych
znajda sie w osobnym opracowaniu branzowym.
Potrzebne do obliczen statycznych wspdiczynniki nosnosci
podaje sie w ponizszej tabeli zgodnie z  norma
PN-81/B-03020 z zalezno$ci:

(r) —_ (n)

u u X ym
gdzie:
o™ - warto$¢ charakterystyczna warstwy podana
w pkt. 4.

Nr ¢“(“) ¢u(f) Wspélezynniki no§nosci

warstwy [0] [0] Np l Nc¢ l NB
iE Nie podaje sie
IIA 30,6 | 27,63 14,14 25, 10 5,16
I1IB 32,6 | 29,34 17,08 28, 61 6,78

1-T1A AU
.l\lilxu TINASOW adn
iy e zul 45w
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KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
budowa budynku Swietlicy wiejskiej
Ktosowo, gm. Watcz, dz. nr 48/2 1:1000

Obreb ewidencyjny Ktosowo '
Jednostka ewidencyjna Watcz- Obszar Wiejski
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L EGENDA:
C—IPROJEKTOWANY BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
C—IGRANICE DZIALEK

CTIWEJSCIA DO BUDYNKU
C—IPROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE | UTWARDZENIA

WYKAZ OBIEKTOW:
1. PROJEKTOWANY BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE

2. PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE
3. ISTNIEJACY BUDYNEK

Zal. nr 1

OPINIA GEQTECHNICZNA
z dokumentacjg badan podloza gruntowego
dla projektowanej lokalizacji budynku swietlicy wiejskiej
w migjscowosci: KOTUN dzia}kf nr 76/25
gmina: Szydlowo  powiat: pilsk
wojewodziwo: wielkopolskie

Mapa syt.-wys. z lokalizacjg wiercgn oraz
koncepcja zagospodarowanid

Uzupelil | mgr inz. Robert Chuchro A( Skala 1:1000
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KARTA SONDOWANIA
SONDA DYNAMICZNA LEKKA (SD-10)

ykonawca

Uslugi Geologiczne mgr inz.Robert Chuchro Watcz, dnia 20.09.2022
78-600 Walcz os.Olimpijskie 36 Nr tematu
' Miejsce Nr zamowienia
KLOSOWO gm.Walcz dz.nr 48/2 - projektowana swietlica wiejska
Zleceniodawca Wysokosé n.p.m.  Wspdtrzedne GPS (BL) - polozenie
Projektowanie i Nadzér Budowlany Janusz Bielen 134,27 m 53,3935030 °  16,2851668 °
78-600 Walcz Straczno 108 Numer sondowania i
Typ sondy Oznaczenie sondy Data sondowania Dodatkowy opis dla sondowania
Sonda lekka DPL 09-09-2022 T ——
Wykonano zgodnie z normg PN-B-04452
gt. Profil Poz.Glebokoéé Ilo$€ uderzen* Tab.odczytéw St.z. Wykres stopnia W.z. Ipg Isg.
[m] litolog. wody[m] p.p.t. 10 20 30 40 50 N10 gh[m] I, zageszczenialp, Ig dia warstw
o1 | 0,1 " e e
oz HO ozl | £ 28
0,3 <4 | 03]0,33 N 0,91
. 04 5 | 04037 | — e 0,92 ;
0.5 & 05 04| 5 \g @ ® | 0092
0,6 7 06 043 3 ] a 093
0,7 6 | 07 0,40 2, ﬁ 8 092
0,8 7 | 08043 o e 0,93
09| Ps (11B) im Z | 09| 043 N S B 00
1,0ciemnozéte & | 10 040 o 28|09 | 045 | 0,93
L1 ozg 9 | 11048 ﬁ 0,94
1,2 9 | 1,2 | 048 Q| 094
1,3 8 | 1,3|046 o 093
1,4 10 | 14| 0,50 2| 094
1,5 11 15 | 0,52 0,94
L6 12 | 16| 0,53 0,95
Ll 1,7 i> | 1,7 | 0,53 0,95
1,8 11 18 | 0,52 0,94
19 11 1,9 | 0,52 0,94
2.0 2m 10 [ 20 | 050 0,94
2,1 9 2,1 | 0,48 0,94
2,2 8 | 22 046 0,93
2,3 Pq (IIA) 10 | 23 050 0,94
2,4 jasnozotte i1 24 | 0,52 0,94 | 0,52 | 0,94
257 &g 11 | 25 0,52 0,94
2,6 12 | 26| 0,53 0,95
2,7 12 | 27| 0,53 0,55
2,8 14 | 28| 056 0,95
2,9 3m 15 ! 29| 058 0,95
3,0 15 | 30 058 0,95
3,1 3,1 .
3.2 3,2
3,3 3,3
34 34
3,5 3,5
3,6 3,6
3.7 3,7
3,8 38
39 3,9
40 4 m 4,0
41 4,1
4,2 4,2
4,3 | 43
4,4 | 44
4,5 . 4,5
4,6 4,6
4,7 ‘ 4,7
; 48 |
4,9 49 |
50 5m 50

nonn
@ Odczyt z klucza dynamometrycznego [Nm]

Uwagi / podsumowanie badania
Badanie wykonat

Opracowat i zweryfikowa! Robert Chuchro

) e S s s e R e e et N e s



KARTA SONDOWANIA
SONDA DYNAMICZNA LEKKA (SD-10)

Ustugi Geologiczne mgr inz.Robert Chuchro

Wykonawca

Walcz , dnia 20.09.2022 |

78-600 Walcz os.Olimpijskie 36 Nr tematu

Miejsce Nr zamdwienia
. KLOSOWO gm.Walcz dz.nr 48/2 - projektowana éwietlica wiejska

Zleceniodawca Wysokosc n.p.m.  Wspdtrzedne GPS (BL) - polozenie
| Projektowanie i Nadzor Budowlany Janusz Bielen 134,40 m 53,3933825°  16,2849954 °
| 78-600 Watcz Straczno 108 Numer sondowania 2

Typ sondy Oznaczenie sondy Data sondowania Dodatkowy opis dla sondowania
Sonda lekka DPL 09-09-2022

sondowanie w otworze nr 2

Wykonano zgodnie z norma PN-B-04452

Tab.odczytéw St.z. Wykres stopnia W.z. Ipg Igg

gt. Profii Poz.qubkoéé Iloé¢ uderzeri*

TEo ST 5 s8] | | |
; ; o 's
ofaszczysta 03 o 2
0,4 3| 04/028| —< ¢ 0,90
5 5 05037 S Ng &8 0%
0,6 7 | 06]043| 3 8 al| 093
0,7 o | 07| 0,48 1 ﬁ N 094
0,8 Z | 08| 043 O iyl 093
0,9 im 8 | 09046 B o o 093
1,0 Z | 10 043 28 0m
1,1] Ps (1IB) 9 [ 11048 R 004
1,2ciemnoz 8 1,2 | 0,46 Q| 093 | 046 | 0,93
13 sg S | 1,3 048 S | 0,94
14 : S | 1,4 048 2| 0%
1,5 10 | 15| 0,50 0,94
1,6 11 | 16052 0,94
1,7 10 | 1,7 | 050 0,94
1,8 S | 1,8 | 048 0,94
1,9 11 | 1,9 | 0,52 0,94
20 2m 171 | 20 052 0,94
2,1 10 | 210,50 0,94
2,2 10 | 22 050 0,94
2,3 9 | 23 048 0,94
24| P, (IIA) 9Q | 24| 048 0,94
d

572 jasnozote T | 22108 S | 053 | 0,94
2,7 szg 13 | 27| 0,55 0,95
2,8 13 | 28| 055 0,95
2,9 3 15 | 29| 058 0,95
3,0 m 17 | 30| 060 0,96
3,1 3,1

3,2 3,2

3,3 33

3.4 3,4

3,5 3,5

3,6 3,6

3.7 31

38 3,8

3,9 3,9

40 4m 2.0

2,1 2,1

4,2 4,2

43 4,3

44 44

4,5 45

4,6 4,6

4,7 4,7

48 48

4,9 49

5,0 5m 50 |

z klucza dynamometrycznego [Nm]

Uwagi / podsumowanie badania
Badanie wykonat

Opracowat i zweryfikowal Robert Chuchro
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KARTA SONDOWANIA
SONDA DYNAMICZNA LEKKA (SD-10)

' Wykonawca

' Uslugi Geologiczne mgr inz.Robert Chuchro Watcz , dnia 20.09.2022
78-600 Walcz os.Olimpijskie 36 Nr tematu

Miejsce Nr zamowienia
KLOSOWO gm.Watcz dz.nr 48/2 - projektowana $wietlica wiejska

Zleceniodawca Wysokos¢ n.p.m.  Wspbtrzedne GPS (BL) - polozenie
Projektowanie i Nadzér Budowlany Janusz Bieler 134,32 m 53,3932788°  16,2851960 °
78-600 Watcz Straczno 108 Numer sondowania 3 |

Typ sondy Oznaczenie sondy Data sondowania Dodatkowy opis dla sondowania
Sonda lekka DPL 09-09-2022

sondowanie w otworze nr 3

Wykonano zgodnie z norma PN-B-04452

Poz.Glebokos¢ Ilos¢ uderzen* Tab.odczytéw St.z. Wykres stopnia W.z. I Igg.

Profil

¢ gt.

[m] litolog. wody[m] p.p.t. 10 20 30 40 50 N10 gt[m] Ip =zagegszczenia IB I  dia warstw
‘ SITH(® L o e o9
| Jfaszczyst: 2 | 03020 B /B | g |02 o8
., 04 brazowa 2 | 04020 N 0,89
| o5 5 05037 §N\g & 8| 09
| oe 8 | 06| 046 2 @ a | 093
0,7 9 | 07! 048 8 8| 094
0,8 10 08 | 0,50 ¢] 0,94
0,9 1 10 | 09| 0,50 O.g 0,94
L0 p (1a) m 12 | 10053 2 0,95
1 | TS T L1058 B oo
1,2 do 12 1,2 | 0,53 Q| 095
1. 37aro-20ltych 13 | 131055 g o3 B 0
1A 12 | 14| 0,53 2| 0%
15 g 11 1,5 | 0,52 0,94
1,6 1< | 16| 0,56 0,95
1,7 i5 1,7 | 0,58 0,95
18 16 | 180,59 0,96
19 2m 17 | 1,9/ 060 0,96
2.0 127 2,0 | 0,60 0,96 |
2,1 2.1
2,2 2,2
2,3 2,3
2,4 2.4
2,5 2,5
2,6 2,6
2,7 2:7
2,8 2,8
2,9 2,9
3,0/ 3m 3,0
3,1 3,1
3,2 3.2
3,3 33
34 3,4
3,5 3,5 |
3,6 3,6 |
3,7 3,7
3,8 3,8
3,9 3,9
40 4m 4,0 —
4,1 41
4,2 4,2
43 43
44 4.4
4,5 4,5
4,6 4,6
4,7 4,7
4,8 4,8
4,9 49
5.0 5m 50 | i

) wan wsnnik oreky IPG o 0 Dynamiczna v, 242 - r.

@ Odcz klucza dynamometrycznego [Nm]

Uwagi / podsumowanie badania

Badanie wykonat

Opracowat i zweryfikowat Robert Chuchro




ZESTAWIENIE WSPOELRZEDNYCH I RZEDNYCH

WIERCEN BADAWCZYCH
KELOSOWO gm.Walcz — dz.nr 48/2

uktad odniesienia ,, WGS84” oraz ,,GPS”

Zatacznik 5

Nr Rzedna Wspélrzedne GPS Wspélrzedne WGS84
otworu | wysoko$ciowa B L [ A
Nr 1 134,27 53,39350305 | 16,28516684 | 53°23”36,611” N | 16° 17° 06,601” E
Nr2 134,40 53,39338254 | 16,284499536 | 53°237 36,177" N | 16° 17° 05,939” E
Nr3 134,32 53,39327882 | 16,28519605 | 53°23° 35,804” N | 16° 17’ 06,706 E
D
Data pomiarow:
09.09.2021r.
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