DYREKCJA INWESTYCJI

w KUTNIE Sp. z o.0.

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa ~Budowa przepompowni strefowej w miejscowosci Gtogowiec”
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elektroenergetycznych
kwiecien 2023r.
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Fax: (24) 355 23 52
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana/ny, zgodnie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane o$wiadczam, ze
projekt budowlany (projekt architektoniczno-budowlany):

,Budowa przepompowni strefowej w miejscowosci Glogowiec”

jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Skiad zespotu projektowego

Branza Imie i nazwisko Specjalnosc¢ Nr uprawnien Podpis

Konstrukcyjna Tomasz Reszkowski Konstrukcyjno - budowlana MAZ/0159/PWOK/03

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,| LOD/1487/PO0S/10

gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Sanitarna Maciej Dzikowski

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
Elektryczna Michat Zapedowski i urzgdzen elektrycznych i LOD/3605/PWBE/18
elektroenergetycznych
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I MAZOWIECKA
q OKREGOWA,
oL =n o
INZYNIEROW:
il BUDOWNICTWA.

: R —

Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 r,

sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

" Napodstawie art. 11 i art. 24 ust. ] pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. nr 5 POz. 42, z poz. zm.), art. 12 ust.1-5
iust>, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst
:Dz. U. 22000 1. nr 106 Poz. 1126 z péz zm.) oraz § 4 ust. 2,§5ust.3di § 9ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r: w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie ( Dz.U. Dz 1995 r. nr 8 poz. 38, z p6z. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inZynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia roéwniez podstawe do sprawdzania projektow
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej oraz do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci  drogowej i mostowej
W ograniczonym zakresie :

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kw ulifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na
podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwatg nr 8 z daia
4 grudnia 2003 r. stwierdzita, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztalcenis i praktyke zawodowa kon:ec m*,
do uzyskania uprawnier budowlainych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzmin;.
na uprawnienia budowlane,
POUCZENIE: 0Od niniejszej deyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie! [zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Oktegowej Komisji Kwalifikacyjaej Mazowicckiej
Okregowej Izvy Inzynierdw Budownictwa, w terminie 14 dnj od dnia jej doreczenia.

Przewodniczycy
Mazowieckiej Okregowe) [zby
InZypier i

mgr inz. Wieslaw Olechnowicz
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-532-R71-JEF *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie z hiurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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tédzka Okregowa

Izba Inzynierdéw Budownictwa
91425 1.6dz, ul. Polnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 £6d2, dnia 16 grudnia 2010 1.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1487/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. | pkt I i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
¥.odzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria $srodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w KoZminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegOtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnief budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I[zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /7 PP i
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&W
Cztonek Skiladu Orzekajacego OKK LOIIB (‘ Z Pk
mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £EO
mgr inz. Tomasz Kluska W

lz2
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 , ,
mgr inz. Zbigniew Cichonski ,&%Ma’
S

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB -~
mgr inz. Jan Galazka / s
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /

mgr inz. Tomasz Kluska M/Zﬁf—»’

Otrzymuja:
1. Maciej Dzikowski
ul. Eubinowa 16
99-300 Kutno;
2. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

W
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L6d2, dnia 12 czerwea 2018 1,

j":"'} .lf‘, T ]\'f?_,-].i. L 1 Er
Lodeka Okregows Izba Inzynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

QKERTIZEISIE
syga. ake. KK/D/7131-2/3605/18

DECYZJI A

Na podstawie art. 104 Ustawy z dniia 14 czerwea {960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. :
Dz U z 2007 r, poz. 1257 z poZn zm} w zwiazku z art. 11 ust. 13 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architekidw oraz inzynierdw budowniciwa (fekst jedn.: Dz, U z 2016 1., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, nat. 3iust. 4c pkt 3, art, 13 ust, 1, 2, 3 £ 4, art. 14 ust. | pktdciust, 3 pki 5 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 1,
Prawo budowlane (fekst jedn. Dz U z 2017 v, por. 1332 z podn zmr), oraz § 14 ust. 5 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastrukiury i Rozwoju z dnia F1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych finkeji technicmyeh w budownictwie
(Dz, Uz 2014 v, poz. 1278), po ustaleniu, Ze Zostaly spetnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz
po ztoZeniu egzamint na uprawnieniz budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisia Kwalifikacyina
Ladzkiej Okvegowei Izby InZzynierdw Budownictiva stwierdza, ze

Pan Michal Marek Zapedowski

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 24 pazdziernika 1978 1, w Kuinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3605/PWBE/18
do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez wgraniczen
w specjaluosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodcl zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.pa. odstepise sie od
uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uprawnied budewlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pounczenie

Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwatifikacyjne] Polskie] Izby Inmymierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Loédzkie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredeia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniegienia odwolania strona moze mzec sig prawa do waiesienia adwolania wobee
organn administracji publiczne;, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezepia organowi administracii publicznej o$wiadczenia~o mrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowanis, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W prypadku zlozenia przez strong ofwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji {clreglonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyinego,

Skiad Orzekajacy Okrezowei Komisji Kwalifikacyinej
1.adziie Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB #E :i//- 7
dr inz, Ryszard Mes (/ P v LT

i

Crlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB - ;"U",
mgr inz, Wiktor Jakubowski B e

Czlonek Skdadu Orzekajacego OKK LOIB é&/},{;_‘f
mgr inz. Tomasz Kluska o
1z2
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Pan Michai Zapgdowsk jest upowazniony do:

B

2

3

4)

projektowania, sprawdzania projektow architektonicznc-budowlanych i sprawowania madzoru entorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi robotami budewlanymi zwiazanymi z cbiektem budowlanym takim jal: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektracnergetyemme, w tym kolejows, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i wzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
zgodnie zart. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust, 5 rozporzadzenia Ministe Infrastruktury i Rozwoju;
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialli lub tereny, zgednie z § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowanta | kontroli technicznej
wytwarzania tych clementéw oraz do wykenywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust, 3 Prawa
budowlanego;

sprewowania kontreli technicznef utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlansgo,
Z zastrzezeniem arl. 62 ust. 5 Prawa budowlanepgo.

Skiad Ovzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyine

Lédzkiej Okregowe] 1zby Tnzynierdw Budownietwa;

Przewodniczaey Skiadn Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajgcepo OKK LOIB
mgr ing. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajgeego OKK LOIB
mgr inz. Tomasz Klugka  ———

Qtrzymujy:

5.

Michal Zepedowski

ul. Oporowska 9/32

99-300 Kutnio;

Rada Lodzkiej Olaegowej Izby Inzynierdw Budownictwa,
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

+OD-N71-1XK-D8F *

Pan Michat Marek ZAPEDOWSKI 0 numerze ewidencyjnym tOD/IE/0194/18

adres zamieszkania ul. Oporowska 9 m. 32, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v

Strona 9 z 16



SPIS TRESCI

T.CZESC OPISOWA ...evveeeeeeesseeesesteetsseessesssesssessssassssssessssessasesessasessasessseesesssessseeseasasessseessssesessssesssseseaes 11
1 Rodzaj i kategoria obiektu budOWIANEGO .......ccooeiiiiei e 11
2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego............ccccvvvveeeeennnn, 11
3 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego............ccoeeeeviiiiiiiiiiiiennccennnn, 11
4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.........cccceeiiiiiiiiiiiiii e 13
5 Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
9] =Tol 1Y o Te 4= 10111/ [ P 13
6 OpiNia GEOLECANICZNG ....eeeeeeeeeieeieeeieiieeeeeeee ettt e et ee et e et eeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeeeeeeaeseessnsssnsnsnsssnnnsnsnsnsnnnnns 13
7 Liczba lokali mieszkalnych i UZYTKOWYCH ...uuuiiiiiiiiiiiiie e r s e e e nnaas 14
8 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0s6b niepetnosprawnych.......ccccccvveeviicciiieeeee e cccnveeen, 14
9 Opis zapewnienia niezbednych warunkdow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne........cccceeeeieeeieeereennnnns 14
10  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem: ........... 14
10.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz
1V/oTa o] oY= T 111V ol o RO 14
10.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania Sie ..............coouveiieiiee e 14
10.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadOw.............ccueeieuieeeiee e 14

10.4 wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania Si€ ..............oceeeueeeieecie e 14
10.5 wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
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13 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
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15 Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w
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K1 Rzut i przektoj kontenerowej pompowni strefowej, w skali 1:50

K2 Elewacje budynku kontenera, w skali 1:50

K3 Zbiornik retencyjny V=30m?3, w skali 1:50

S1 Profil podtuzny sieci wodociggowej, w skali 1:100/200

S2 Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej, w skali 1:100/200
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I.CZESC OPISOWA
1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa przepompowni strefowej na gminnej sieci wodociggowej w miejscowosci
Glogowiec, gmina Kutno.
Inwestycja obejmuje swym zakresem prace wymienione ponizej:

- budowe kontenerowego budynku przepompowni strefowej;

- budowe zbiornika retencyjnego na wode pitng;

- budowe infrastruktury podziemnej: rurociggi wodociggowe, kanalizacyjne oraz zasilanie elektryczne

pompowni).

Przedmiotowy projektowany obiekt znajduje sie na dziatkach nr 18/13 i 18/22, obreb 0009 Gtogowiec.
Kategoria obiektu budowlanego: XXX.

2 Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budowa budynku przepompowni strefowej wraz ze zbiornikiem na wode o pojemnosci 30m3 i niezbedng
infrastrukturg pozowli na podniesienie cisnienia w sieci wodociggowej zasilajgcej okoliczne budynki.
Na potrzeby inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Wydajnos¢ przepompowni strefowej wynosi:

* Qmaxs = 11,2 dm3/s;

+  Qsd = 40,8 mi/d.

3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowany budynek jest obiektem parterowym i bedzie sktadat sie z jednego kontenera petnigcego funkcje
budynku technicznego — przepompowni strefowej.
Forma architektoniczna i podstawowe parametry budynku kontenera:
- Sciany zewnetrzne plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 10,0cm z attyka:
- konstrukcja Scian z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych
- kolor od zewnatrz, biaty
- kolor od wewnatrz, biaty
- okfadzina zewnetrzna - profilowana, ocynkowana i powlekana blacha, o grubosci 0,60mm
- obudowa wewnetrzna - ocynkowana i powlekana blacha stalowa, grubo$¢ 0,5 mm, wykonczenie
wnetrza: biaty
- wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta: U = 0,39 W/m2xK
- Klasyfikacja ogniowa — NRO
e Stropodach ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr. 15,0cm
kolor od zewnatrz, biaty
kolor od wewnatrz, biaty
wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta: U = 0,26 W/m2xK
- Klasyfikacja ogniowa — NRO
e Podtogi po montazu kontenera na ptycie betonowej do wykonania posadzka w technologii ,na mokro
- podsypka piaskowa 10 cm
- szlichta betonowa 10 cm
- izolacja z papy termozgrzewalnej
— styropian 5cm
- szlichta betonowa 5 cm, zbrojona
- plytki gress
« drzwi wejSciowe stalowe antywtamaniowe, petne, biato — szare, ocieplane, wsp. Uo= 1,7 W/m?xK,
jeden zawias sprezynowy (zamykanie samoczynne), wym. w $wietle 90/200, z dwoma zamkami —

n”

1szt.

« okno PCV, kolor biaty, wsp. szyb U=1,1 W/m?x K, wym. 60/60 (jednokwaterowe; rozwierano —uchylne)
— lszt.

e krata stalowa na oknie: stata, ocynkowana — 1szt.
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« wentylacyjna grawitacyjna: kratki nascienne z zaluzjg — 2szt.

e rynny PCV, kolor biaty — 1kpl.
Konstrukcja — zbiornika retencji wody
Pionowy zbiornik retencyjny wykonac z elementdw stalowych (stal niskoweglowa), ze stali weglowej w gat.
S235]R, atestowana.
Poszczegdlne grubosci blach patrzac od dotu zbiornika (zbiornik ze stali weglowej S235JR):

- dno-bl #6;

- ptaszcz segment (carga) 1-2 - bl. # 5 x 1500;

- ptaszcz segment (carga) 3 - bl. # 4 x 1500;

- dach (stozek) - bl. # 4;

- obrecze wzmacniajgce - ceownik U 80.
Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od gory
stozkowym dachem. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny $r 500mm oraz krdciec do montazu sondy
pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa witazy rewizyjne:
1. na dachu wiaz prostokatny z izolowang pokrywa;
2. w dolnej czesci ptaszcza whaz okragty.
Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajgcg bezpieczne wejscie
do wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi réwniez wewnetrzne
orurowanie oraz zawor ptywakowy.
Wszystkie krocce przylaczeniowe zakonczone sg kotnierzami na cisnienie PN 16 i znajdujg sie w ptaszczu
zbiornika co upraszcza wykonanie fundamentu. Szczelno$¢ potgczen spawanych elementow prefabrykowanych
sprawdzana jest u producenta metoda penetracyjng (MT). Po zmontowaniu na placu budowy zbiornik
poddawany jest prébie szczelnosci umozliwiajgcej sprawdzenie spoin montazowych. Gabaryty zbiornika:

. Srednica wewnetrzna - 300 cm
. Wysokos¢ catkowita - 520cm
Wysokos¢ zwierciadta wody max. (przelew) - 4,25 m nad dnem

Izolacja termiczna wykonywana jest po jego montazu na fundamencie. Izolacja termiczna zbiornika wyko-
nana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego i dachu zbiornika z wetny mineralnej o grubosci g=150,
poszycie blacha ocynkowana powlekana trapezowa (T 18) g = 0,7 mm. Izolowany jest takze wtaz na dachu
(styropian o grubosci g=150 mm).

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika:

Zbiornik retencyjny wykonany ze stali weglowej jest zabezpieczony antykorozyjnie wewnetrznie farbg
~BRANTHO-KORRUX" z atestem PZH na kontakt z wodg pitng, natomiast na zewnatrz: farba podktadowa +
lakier bitumiczny g = 120 - 180 mkr.

Izolacja na zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej grubosci
min 0,70mm.

Poszycie dachu zbiornika - blacha ocynkowana powlekana ptaska, g = 0,7 mm.

Blachy poszycia Scian i dachu lakierowane na kolor niebieski.

Drabiny zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonywane sg w wersji ocynkowanej.

Wyposazenie zbiornika:

- Zewnetrzna drabina + pomost obstugowy.

- Wewnatrz wszystkie rury + drabina wewnetrzna

Zbiorniki sg dostarczane na miejsce eksploatacji w sprefabrykowanych elementach. Ich czeSciowa
prefabrykacja u wykonawcy umozliwia w sposob szybki i precyzyjny ztozenie zbiornika na placu budowy.
Izolacja termiczna i ptaszcz zewnetrzny montowane sg zawsze na miejscu eksploatacji, po ustawieniu zbiornika
na fundamencie i przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Fundamenty

Fundament pod kontener

Fundament betonowy monolityczny szerokosci 20cm, wysokosci 1,10m z betonu C16/20 na 10 cm podktadzie
z chudego betonu C8/10.

Fundament pod zbiornik
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Pod zbiorniki zaprojektowano ptyte zelbetowg z betonu C 20/25 W-8, grubosci 120 cm i Srednicy 3,24 cm.
Ptyte nalezy zbroi¢ dotem i gdérg siatkami o oczkach 20 x 20 cm z pretéw @ 12 (stal A III). Plyte posadowic na
warstwie chudego betonu C8/10 grubosci min. 20 cm.

4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowany budynek kontenerowy:

Kubatura — 33,40 m3;

Powierchnia uzytkowa — 10,50 m?;

Wysokos¢ — 2,80 m; dtugos$¢ — 4,89 m; szerokos$¢ — 2,44 m.

Liczba kondygnacji — 1

Zbiornik retencyjny na wode pitng:

Wysokos$¢ — 5,20 m; $rednica zewnetrzna 3,34 m;

Pojemnos¢ uzytkowa — 30 m3;

Kubatura — nie dotyczy;

Powierzchnia uzytkowa — nie dotyczy;

Liczba kondygnacji — nie dotyczy.

Obiekty liniowe:

- rurocigg wodociggowy PE-RC DN110, dtugos¢ — 200,36m wraz ze studnig PE DN1000 wyposazong W
zasuwe odcinajacy;

- rurocigg kanalizacyjny DN160, dtugos$¢ — 34,12 m;

- wewnetrzna linia zasilajgca o budynku, dtugos¢ — ok. 2m.

Zestaw hydroforowy:

Projektuje sie dwusekcyjny zestaw hydroforowy ztozony z dwdch pomp typu (jedna rezerwa czynna _ 1P)
oraz jednej (pompa rozbioru pozarowego_1PP). Moc zainstalowana: 2 x 1,10 kW (pompy bytowe: 1+1R) +

1 x 5,50 kW (pompa rozbioru pozarowego) 2p / 400V / 50Hz / IP55 / IE3.

Parametry pracy i minimalne wymagania instalacyjne:

Wydajno$¢ Qmax = 40,32 m3/h (11,2 dm?/s)

Wydajnos¢ bytowa: Qb = 4,08 m3/h (1,13 dm?3/s)

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia: AH= 36 mH20

Zestaw wyposazony w szafe na indywidualnej konstrukcji nosnej (wolnostojgca), kolektory i rama ze stali
nierdzewnej (AISI304), kolektory o S$rednicy obliczeniowej i ukladzie standardowym (DN100 / PN10),
sterowanie za pomocg kroczgcego przemiennika czestotliwosci w zabudowie szafowej, szafa na indywidualnej
konstrukcji no$nej, pompa pozarowa rozruch "soft-start", wyposazona w modem GSM SMS.

5 Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, projektowany obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych - projektowany obiekt nie zalicza sie do
obiektdw wymagajacych zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozarow (§3, ust.1) i nie zalicza sie do obiektow, do ktérych trzeba doprowadzi¢ droge pozarowa.

6 Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego z projektem geotechnicznym wykonana
przez Zaktad Ustug Geologicznych Krzysztof Piela i Bartosz Stepien, 90-755 £ddz, Al. 1 Maja 87, opracowana
zostata zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1i 2
(Eurokod 7) w zakresie niezbednym do opracowania projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych.

Warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.
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W podtozu terenu pod warstwg gruntdw nasypowych i gruntu prochniczno-mineralnych wystepujg grunty
mineralne rodzime mogace stanowic podtoze dla bezposredniego posadawiania fundamentdw projektowanego
kontenera i zbiornika na wode.

Nie nalezy dopuszcza¢ do stagnowania wdd z przewarstwien piaszczystych w glinach i wod opadowych w
otwartych wykopach fundamentowych wykonanych w glinach, gdyz doprowadzi to uplastycznienia gruntow i
zmniejszenia ich nosnosci. Wode z wykopdw wykonanych w glinach mozna odpompowac bezposrednio z dna.
Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego zwigzanego z
przewarstwieniami piaszczystymi w glinach i piaskach wodnolodowcowych na gtebokosci 2,0-2,6 m ppt.
Zarejestrowano takze sgczenia wody na stropie glin i przewarstwien w glinach w strefie gtebokosci 1,3-2,4m
p.p.t.

Dla przedmiotowej budowy na podstawie badan geotechnicznych i zatozen projektowych, obiekt zalicza sie do
I kategorii geotechniczne;j.

7 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku nie planuje sie pomieszczen mieszkalnych i pomieszczen uzytkowych. W kontenerze projektuje sie
jedno pomieszczenie technologiczne do czasowego przebywania obstugi, w ktdrym umieszczony zostanie
zestaw hydroforowy stuzgcy do podnoszenia ci$nienia wody w sieci wodociggowej.

8 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

9 Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy.

10 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

10.1 Zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz
wod opadowych

Projektuje sie odptyw $ciekdw z pomieszczenia kontenera do projektowanego rurociggu kanalizacyjnego.
Zasilenie bydunku w wode — poprzez projektowang instalacje zlokalizowany w budynku kontenera.
Przewidywana iloS¢ zapotrzebowania w wode na cele bytowe (umywalka w kontenerze): qobliczeniowe = 0,07 I/s.
Wody opadowe i roztopowe z dachu bydunku odprowadzone zostang na tereny zielone.

10.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

10.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Powstate odpady (odpady komunalne) bedg selektywnie gromadzone i odbierane przez firmy zewnetrzne.
Postepowanie z odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

10.4 wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegodlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.
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10.5 wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub
eliminacje wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Nowy budynek kontenerowy ze zbiornikiem na wode nie bedzie miat niekorzystnego wptywu na srodowisko,
istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

11 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemodw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji obliczone zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji: 132 kWh/m?*rok, tj. 1386 kWh/rok.
Dostepne nosniki energii - energia elektryczna.

W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek nie wystepuje sie¢ gazowa, do ktérej mozna
podtaczy¢ budynek, nie ma sieci cieptowniczej.

12 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach

Nie dotyczy - brak wydzielonych pomieszczen i stref.

13 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- zestaw hydroforowy;

- niezbedne instalacje elektryczne i wodociggowe zasilajgce ww. urzadzenia;

- pomieszczenie kontenera z umywalkg wraz z ogrzewaniem, o$wietleniem i wentylacja;
- rozdzielnica elektryczna, pozwalajgca na sterowanie pracg pompowni strefowej.

14 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesénia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, projektowany budynek nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

15 Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
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II. RYSUNKI
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