PRZEKROJ NORMALNY
DROGA ROWEROWA PRZY KRAWEDZI ISTNIEJACEJ JEZDNI

min 3,20 do granicy pasa drogoweqo

min.0,20 | min 3,00
% istn.
L ||

J0cm |obrzeze bet. 8x30cm
Scm [podsypka C:P 1:4
10cm [tawa bet. C12/15 0,040 m3/mb

J0cm | kraweznik betonowy 20x30cm
Scm |podsypka C:P 1:4
15cm| tawa bet. C12/15 0.0825m3/mb

ocm | warstwa $cieralna AC11S
15cm | podbudowa z kruszywa tamanego C50/30
15¢m |warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPO

istn.jezdnia bitumiczna bez zmian

DROGA ROWEROWA W ODDALENIU OD KRAWEDZI JEZDNI
NA TERENIE NIEZABUDOWANYM

PRZEKROJ NORMALNY

0,50 2,55 0,50,
zielen droga rowerowa Zielen
2.0%
AD — )
m- | :\Mé

30cm |obrzeze bet. 8x30cm 10cm | humus
Scm |podsypka C:P 1:4
10cm [tawa bet. C12/15 0,040 m3/mb

ocm| warstwa Scieralna AC11S
15c¢m| podbudowa z kruszywa tamanego €50/30
15cm | warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa

DROGA ROWEROWA W ODDALENIU OD KRAWEDZI JEZDNI
NA TERENIE ZABUDOWANYM

PRZEKROJ NORMALNY

0,50 3,00 0,50,
Zielen droga rowerowa Zielen
. 2.0% ”
g2 T

30cm |obrzeze bet. 8x30cm 10cm| humus

Sc¢m [podsypka C:P 1:4

10cm [tawa bet. C12/15 0,040 m3/mb

dcm | warstwa $cieralna AC11S
15¢cm | podbudowa z kruszywa tamanego C50/30
15cm [warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPO

PROJEKT TECHNICZNY

odcinku Skorzewo - Koscierzyna w ramach zadania inwestycyjne

odcinek Skorzewo—Kos$cierzyna’

Rozbudowa DW nr 214 polegajaca na budowie Sciezki pieszo-rowerowej na

go pn.:

,Laprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Koscierzyna -

RYSUNEK

Przekroje normalne i konstrukcyjne

profekiowal: uprownienia do proj. bez ogroniczes

AUTORSKA PRACOWNIA

DATA

PROJEKTOWA [sorawdail br. drogowe:
mgr Inz. Barlosz Sontowskd
(75635 KOSZA, dWerzbowo 8| MQT in2. Jan Sontowski

mgr in2. Barfosz Sonfowski | w spee. drogowej ar ZAP/O115/P00D/07 | / ;— / marzec 2023
wefl2uti§5m 1§ 13utipiD SKALA
e A/PB/8300/40/84 WIPPAMD Keszol 1:30
LS02 1652wt T NR RYSUNKU
mgr in2. Wojciech Lehmann W_ 2.1




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY PRZEZ AZYL

DLA PIESZYCH

W KM 1+820
3,00 3,50 3,00
jezdnia azyl jezdnia
1,85 1,15 3,90 1,35 1,65
2.0% = 2.0% 2.0% . _ 2.0%
— = = = — = = = = = = = |
= = FJ
22cm |kraweznik betonowy 20x22cm (wys.Ocm) 30cm |kraweznik betonowy 20x30cm (wys.12cm)
ocm |podsypka C:P 1:4 ocm |podsypka C:P 1:4
15cm [tawa bet. C12/15 0.0825m3/mb 15cm [tawa bet. C12/15 0.0825m3/mb
KR3
4cm |warstwa Scieralna AC11S Scm| warstwa Scieralna AC11S 4cm warstwa Scieralna AC11S
Scm|warstwa wigzqca AC16W 15cm | podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 Scm|warstwa wigzqca AC16W
geosiatka|o wytrz.na rozcigganie 120/200MPa 15¢m [warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa geosiatka|o wytrz.na rozcigganie 120/200MPa
/cm |podbudowa z AC16P Scm (warstwa wyrdwnawcza AC16W
22cm | podbudowa z kruszywa tamanego €50/30 istn.naw.po frezowaniu
22cm |warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPO

25¢cm

warstwa ulepszonego podtoza C0,4/0,5<2MPa

PROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa DW nr 214 polegajaca na budowie Sciezki pieszo-rowerowej na
odcinku Skorzewo - Koscierzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Laprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Koscierzyna -

odcinek Skorzewo—Koscierzyna”

RYSUNEK

Przekroje normalne i konstrukcyjne

pm)-ldw.rd: ' wprownienla do proj. bez ogromicze f / DATA
J——L L Bartosz Sonfowski | w spec. drogowe] ar ZAP/0115/P00D/07 | / " marzec 2023
PROJEKTOWA [sorawdail br. drogowe: . SKALA
&wm s/ mgr inz. Jan Sontowski :A/’I‘:/:ﬂ,/z;llm::iﬁs /[_&;74_‘ 1:50
S E 6 recowat T NR RYSUNKU
mgr in2. Wojciech Lehmann W_ 2.2
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ ZATOKE AUTOBUSOWA

0,50 2,20 . 3,20
Zieleri chodnik zatoka autobusowa
2.0% -
= % Litn_
_\E=T EL
|
istn.jezdnia bitumiczna bez zmian
30cm |obrzeze bet. 8x30cm 22cm |kraweznik betonowy 20x22cm (wys.2cm)
Scm [podsypka C:P 1:4 Scm |podsypka C:P 1:4
10cm |tawa bet. C12/15 0,040 m3/mb 15cm [tawa bet. C12/15 0.0825m3/mb

8cm
em

15¢cm

15¢cm

4cm |warstwa Scieralna AC11S

S5cm | warstwa wigzqca ACT6W

/cm |podbudowa z AC16P

22cm |podbudowa z kruszywa tamanego C50/30
22c¢m [warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPO

25¢m |warstwa ulepszonego podtoza €0,4/0,5<2MPa
betonowa kostka brukowa szara z fazq

podsypka C:P

podbudowa z kruszywa tamanego C50/30
warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPO

30cm |kraweznik betonowy 20x30cm (wys.12cm)
Scm |podsypka C:P 1:4

15cm [tawa bet. C12/15 0.0825m3/mb

granica pasa dr.

o=

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ ZJAZD

|0,00—5,3O 2,95 0,00-6,05
zjazd droga rowerowa zjazd
- Wg_ niwelety _2.0% Wq_niwelety . _ istn.

istn. granica pasa dr./pro

30cm

dScm

Scm
20cm

30cm

ocm |warstwa $cieralna AC11S
Scm | warstwa wigzgca ACT1W

20cm | podbudowa z kruszywa tamanego €50/30
30cm |warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa

5cm |warstwa Scieralna AC11S

S5cm | warstwa wigzqca ACTIW
20cm | podbudowa z kruszywa tamanego C50/30

warstwa mrozochronna C1 ,5/2,0<4MPO

warstwa $cieralna ACT1S
warstwa wigzqgca ACT1W
podbudowa z kruszywa tamanego C50/30
warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa

istn.jezdnia bit. bez zmian

PROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa DW nr 214 polegajaca na budowie Sciezki pieszo-rowerowej na
odcinku Skorzewo - Koscierzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Laprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Koscierzyna -

odcinek Skorzewo—Kos$cierzyna’

RYSUNEK

Przekroje normalne i konstrukcyjne

PROJEKTOWA

fol. 502 168 562

AUTORSKA PRACOWNIA

mgr In2. Bartosz Somfowsid
[75-635 KOSZALN, ul.Wierzhowa 8

profedonc ey wp—— DATA

mgr in2. Barfosz Sonfowski | w spee. drogowej ar ZAP/O115/P00D/07 | / ;— / marzec 2023
sprawdal b drogowe: wl e 1§51 Buipd SKALA

mgr inz. Jan Sontowski r A/PB/8300/40/84 WOPPAND Keszoin 1:50

opracowat:
mgr in2. Wojciech Lehmann

T NR RYSUNKU

S S 23




£E=6497915
N=6003860

Przepust w km 0+364.53

PODLUZNY

8,00
|

rz. 166.22

A1

PRZYCZOLEK

/ element oporowy Sk—100x100

pp. 164,00

rz. 164.50 wlot
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164.42 wylot
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PRZYCZOLEK

p)
* a4 4

. EN

element oporowy Sk—100x100

5cm
15cm
15cm
156¢cm

30cm
ok.150cm

warstwa $cieralna AC11S

podbudowa z kruszywa tamanego €50/30
warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPO
przepust skrzynkowy 120x120cm

fawa zwirowa
wymiana gruntu

pp. 164,00

PROJEKT TECHNICZNY . . . . . .
Rozbudowa DW nr 214 polegajaca na budowie $ciezki pieszo—rowerowej na

odcinku Skorzewo - Koscierzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Laprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Koscierzyna -

odcinek Skorzewo—Ko$cierzyna’

RYSUNEK

Przepust w km 0+364.53

AUTORSKA PRACOWNIA
PROJEKTOWA
mgr Inz. Bartosz Sonlowski
75-635 KOSIALN, ulWerzbowa 8
tol. 502 168 562

Pojeklowa: wprowienia do pro. bez egrenicaed g% / DATA

mgr inz. Barfosz Sontowski | w spec. drogowsj ar ZAP/0115/P000/07 | / >~ | marzec 2023
sprawdzlt br. drogowa: wf2uli§5ul1§13mllpdD SKALA

mgr in2. Jan Sontowski o A/78/8300/40/84 WEPPANS Koxzelin 1:50
opracowat: T NR RYSUNKU

mgr in2. Wojciech Lehmann ,Ze)vvv‘M— 2.4




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY PRZEZ MUR OPOROWY
OD KM 0+307,95 DO KM 0+337,00 - 0S 1
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teren istniejqcy |
o I
= |
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Murki monolityczne z betonu C20/25 o
wodoszczelnosci W6, zbrojonego siatkq
zgrzewang z pretow stalowych A-ll, A-lll
#8mm o oczkach 15x15¢m. Maksymalny
rozstaw dylatacji 25mb.

chudy beton gr.bcm

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY PRZEZ MUR OPOROWY
OD KM 0+079,50 DO KM 0+129,35 - 0S 2

o 0,25
(Y@
=)
&
<
teren istniejqcy = [/
N

i
o
<

chudy beton qr.5cm

_ LI

Murki monolityczne z betonu C20/25 o
wodoszczelnosci W6, zbrojonego siatkq

zgrzewanq z pretdw stalowych A-Il, A-lll
#8mm o oczkach 15x15¢m. Maksymalny
rozstaw dylatacji 25mb.

PROJEKT TECHNICZNY . . . . . .
Rozbudowa DW nr 214 polegajaca na budowie $ciezki pieszo-rowerowej na

odcinku Skorzewo - Koscierzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Laprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Koscierzyna -

RYSUNEK

odcinek Skorzewo-Koscierzyna’

Mury oporowe

AUTORSKA PRACOWNIA
PROJEKTOWA
mgr in2. Barlosz Somtowski

fel. 502 168 562

75-435 KOSZALM, l Wierzbowo 8

projekdowat: wprewnionla do proj. bez ogranicze DATA

mgr inz. Barfosz Sonfowski | w spec. drogewe] ar ZAP/0115/P00D/07 | / ﬂ "Z marzec 2023
sprowdzlt br. drogow: wf2ul1§S5ul1§13uipdD SKALA

mgr in2. Jan Sontowski or A/1/8300/40/84 WRPPAMB Keszolln 1:50
opracowat: T NR RYSUNKU

mgr inz. Wojciech Lehmann MAMM— 2.5




