
2.0%2.0%

15cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/3015cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/30

5cm warstwa ścieralna AC11S5cm warstwa ścieralna AC11S

15cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa15cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa

10cm humus10cm humus

2,552,55

droga rowerowadroga rowerowa zieleńzieleń

0,500,50

m

a

x
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:
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a

x
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:
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5

PRZEKRÓJ NORMALNYPRZEKRÓJ NORMALNY

DROGA ROWEROWA W ODDALENIU OD KRAWĘDZI JEZDNIDROGA ROWEROWA W ODDALENIU OD KRAWĘDZI JEZDNI

10cm ława bet. C12/15 0,040 m3/mb10cm ława bet. C12/15 0,040 m3/mb

30cm obrzeże bet. 8x30cm30cm obrzeże bet. 8x30cm

 5cm podsypka C:P 1:4 5cm podsypka C:P 1:4

0,500,50

zieleńzieleń
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x
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:
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,

5

istn.istn.

2.0%2.0%

min 3,00min 3,00

min 3,20 do granicy pasa drogowegomin 3,20 do granicy pasa drogowego

 15cm ława bet. C12/15 0.0825m3/mb 15cm ława bet. C12/15 0.0825m3/mb

5cm podsypka C:P 1:45cm podsypka C:P 1:4

30cm krawężnik betonowy 20x30cm30cm krawężnik betonowy 20x30cm

PRZEKRÓJ NORMALNYPRZEKRÓJ NORMALNY

DROGA ROWEROWA PRZY KRAWĘDZI ISTNIEJĄCEJ JEZDNIDROGA ROWEROWA PRZY KRAWĘDZI ISTNIEJĄCEJ JEZDNI

10cm ława bet. C12/15 0,040 m3/mb10cm ława bet. C12/15 0,040 m3/mb

30cm obrzeże bet. 8x30cm30cm obrzeże bet. 8x30cm

 5cm podsypka C:P 1:4 5cm podsypka C:P 1:4

15cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/3015cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/30

5cm warstwa ścieralna AC11S5cm warstwa ścieralna AC11S

15cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa15cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa

istn.jezdnia bitumiczna bez zmianistn.jezdnia bitumiczna bez zmian

min.0,20min.0,20

2.0%2.0%

15cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/3015cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/30

5cm warstwa ścieralna AC11S5cm warstwa ścieralna AC11S

15cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa15cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa

10cm humus10cm humus

3,003,00

droga rowerowadroga rowerowa zieleńzieleń

0,500,50
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x
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5

PRZEKRÓJ NORMALNYPRZEKRÓJ NORMALNY

DROGA ROWEROWA W ODDALENIU OD KRAWĘDZI JEZDNIDROGA ROWEROWA W ODDALENIU OD KRAWĘDZI JEZDNI

10cm ława bet. C12/15 0,040 m3/mb10cm ława bet. C12/15 0,040 m3/mb

30cm obrzeże bet. 8x30cm30cm obrzeże bet. 8x30cm

 5cm podsypka C:P 1:4 5cm podsypka C:P 1:4

0,500,50

zieleńzieleń

m

a

x

 

1

:

1

,

5

m

a

x

 

1

:

1

,

5

NA TERENIE NIEZABUDOWANYMNA TERENIE NIEZABUDOWANYM

DROGA ROWEROWA W ODDALENIU OD KRAWĘDZI JEZDNIDROGA ROWEROWA W ODDALENIU OD KRAWĘDZI JEZDNI

NA TERENIE ZABUDOWANYMNA TERENIE ZABUDOWANYM

2.12.1

RYSUNEKRYSUNEK

NR RYSUNKUNR RYSUNKU

1:501:50

SKALASKALA

DATADATA

mgr inż. Bartosz Sontowskimgr inż. Bartosz Sontowski

PROJEKTOWAPROJEKTOWA

AUTORSKA PRACOWNIAAUTORSKA PRACOWNIA

75-635 KOSZALIN, ul.Wierzbowa 875-635 KOSZALIN, ul.Wierzbowa 8

tel. 502 168 562tel. 502 168 562

sprawdził br. drogową:sprawdził br. drogową:

projektował:projektował:

mgr inż. Bartosz Sontowskimgr inż. Bartosz Sontowski

w spec. drogowej nr ZAP/0115/POOD/07w spec. drogowej nr ZAP/0115/POOD/07

uprawnienia do proj. bez ograniczeńuprawnienia do proj. bez ograniczeń

nr A/PB/8300/40/84 WBPPAiNB Koszalinnr A/PB/8300/40/84 WBPPAiNB Koszalin

upr. § 2 ust 1 § 5 ust. 1 § 13 ust.1 pkt 3b upr. § 2 ust 1 § 5 ust. 1 § 13 ust.1 pkt 3b 

mgr inż. Jan Sontowskimgr inż. Jan Sontowski

opracował:opracował:

mgr inż. Wojciech Lehmannmgr inż. Wojciech Lehmann

 marzec 2023 marzec 2023

Przekroje normalne i konstrukcyjnePrzekroje normalne i konstrukcyjne

PROJEKT TECHNICZNYPROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej naRozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na

odcinku Skorzewo odcinku Skorzewo –– Kościerzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Kościerzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„„Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna ––
odcinek odcinek Skorzewo-KościerzynaSkorzewo-Kościerzyna””



PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY PRZEZ AZYL DLA PIESZYCHPRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY PRZEZ AZYL DLA PIESZYCH

W KM 1+820W KM 1+820

2.0%2.0%

2.0%2.0%

2.0%2.0%

2.0%2.0%

KR3KR3

7cm podbudowa z AC16P7cm podbudowa z AC16P

4cm warstwa ścieralna AC11S4cm warstwa ścieralna AC11S

22cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa22cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa

5cm warstwa wiążąca AC16W5cm warstwa wiążąca AC16W

22cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/3022cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/30

25cm warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5<2MPa25cm warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5<2MPa

 15cm ława bet. C12/15 0.0825m3/mb 15cm ława bet. C12/15 0.0825m3/mb

5cm podsypka C:P 1:45cm podsypka C:P 1:4

30cm krawężnik betonowy 20x30cm (wys.12cm)30cm krawężnik betonowy 20x30cm (wys.12cm)

 15cm ława bet. C12/15 0.0825m3/mb 15cm ława bet. C12/15 0.0825m3/mb

5cm podsypka C:P 1:45cm podsypka C:P 1:4

22cm krawężnik betonowy 20x22cm (wys.0cm)22cm krawężnik betonowy 20x22cm (wys.0cm)

1,851,85 1,151,15 3,503,50 1,351,35 1,651,65

azylazyl

3,003,00 3,503,50 3,003,00

jezdniajezdnia jezdniajezdnia

geosiatka o wytrz.na rozciąganie 120/200MPageosiatka o wytrz.na rozciąganie 120/200MPa

3cm warstwa wyrównawcza AC16W3cm warstwa wyrównawcza AC16W

istn.naw.po frezowaniuistn.naw.po frezowaniu

15cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/3015cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/30

5cm warstwa ścieralna AC11S5cm warstwa ścieralna AC11S

15cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa15cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa

4cm warstwa ścieralna AC11S4cm warstwa ścieralna AC11S

5cm warstwa wiążąca AC16W5cm warstwa wiążąca AC16W

geosiatka o wytrz.na rozciąganie 120/200MPageosiatka o wytrz.na rozciąganie 120/200MPa

2.22.2

RYSUNEKRYSUNEK

NR RYSUNKUNR RYSUNKU

1:501:50

SKALASKALA

DATADATA

mgr inż. Bartosz Sontowskimgr inż. Bartosz Sontowski

PROJEKTOWAPROJEKTOWA

AUTORSKA PRACOWNIAAUTORSKA PRACOWNIA

75-635 KOSZALIN, ul.Wierzbowa 875-635 KOSZALIN, ul.Wierzbowa 8

tel. 502 168 562tel. 502 168 562

sprawdził br. drogową:sprawdził br. drogową:

projektował:projektował:

mgr inż. Bartosz Sontowskimgr inż. Bartosz Sontowski

w spec. drogowej nr ZAP/0115/POOD/07w spec. drogowej nr ZAP/0115/POOD/07

uprawnienia do proj. bez ograniczeńuprawnienia do proj. bez ograniczeń

nr A/PB/8300/40/84 WBPPAiNB Koszalinnr A/PB/8300/40/84 WBPPAiNB Koszalin

upr. § 2 ust 1 § 5 ust. 1 § 13 ust.1 pkt 3b upr. § 2 ust 1 § 5 ust. 1 § 13 ust.1 pkt 3b 

mgr inż. Jan Sontowskimgr inż. Jan Sontowski

opracował:opracował:

mgr inż. Wojciech Lehmannmgr inż. Wojciech Lehmann

marzec 2023marzec 2023

Przekroje normalne i konstrukcyjnePrzekroje normalne i konstrukcyjne

PROJEKT TECHNICZNYPROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej naRozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na

odcinku Skorzewo odcinku Skorzewo –– Kościerzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Kościerzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„„Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna ––
odcinek odcinek Skorzewo-KościerzynaSkorzewo-Kościerzyna””



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ ZJAZDPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ ZJAZD

2.0%2.0%

droga rowerowadroga rowerowa
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2,552,55

5cm warstwa ścieralna AC11S5cm warstwa ścieralna AC11S

5cm warstwa wiążąca AC11W5cm warstwa wiążąca AC11W

zjazdzjazd
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20cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/3020cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/30

30cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa30cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa

5cm warstwa ścieralna AC11S5cm warstwa ścieralna AC11S

5cm warstwa wiążąca AC11W5cm warstwa wiążąca AC11W

20cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/3020cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/30

30cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa30cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa

5cm warstwa ścieralna AC11S5cm warstwa ścieralna AC11S

5cm warstwa wiążąca AC11W5cm warstwa wiążąca AC11W

20cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/3020cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/30

30cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa30cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa

istn.istn.

istn.jezdnia bit. bez zmianistn.jezdnia bit. bez zmian

 15cm ława bet. C12/15 0.0825m3/mb 15cm ława bet. C12/15 0.0825m3/mb

5cm podsypka C:P 1:45cm podsypka C:P 1:4

22cm krawężnik betonowy 20x22cm (wys.2cm)22cm krawężnik betonowy 20x22cm (wys.2cm)

2.0%2.0%

7cm podbudowa z AC16P7cm podbudowa z AC16P

4cm warstwa ścieralna AC11S4cm warstwa ścieralna AC11S

22cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa22cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa

5cm warstwa wiążąca AC16W5cm warstwa wiążąca AC16W

22cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/3022cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/30

25cm warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5<2MPa25cm warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5<2MPa

2.0%2.0%

10cm ława bet. C12/15 0,040 m3/mb10cm ława bet. C12/15 0,040 m3/mb

30cm obrzeże bet. 8x30cm30cm obrzeże bet. 8x30cm

 5cm podsypka C:P 1:4 5cm podsypka C:P 1:4

0,500,50

zieleńzieleń

2,202,20 3,203,20

chodnikchodnik zatoka autobusowazatoka autobusowa

15cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/3015cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/30

3cm podsypka C:P3cm podsypka C:P

15cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa15cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa

8cm betonowa kostka brukowa szara z fazą8cm betonowa kostka brukowa szara z fazą

istn.istn.

istn.jezdnia bitumiczna bez zmianistn.jezdnia bitumiczna bez zmian

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ ZATOKĘ AUTOBUSOWĄPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ ZATOKĘ AUTOBUSOWĄ

 15cm ława bet. C12/15 0.0825m3/mb 15cm ława bet. C12/15 0.0825m3/mb

5cm podsypka C:P 1:45cm podsypka C:P 1:4

30cm krawężnik betonowy 20x30cm (wys.12cm)30cm krawężnik betonowy 20x30cm (wys.12cm)

2.32.3

RYSUNEKRYSUNEK

NR RYSUNKUNR RYSUNKU

1:501:50

SKALASKALA

DATADATA

mgr inż. Bartosz Sontowskimgr inż. Bartosz Sontowski

PROJEKTOWAPROJEKTOWA

AUTORSKA PRACOWNIAAUTORSKA PRACOWNIA

75-635 KOSZALIN, ul.Wierzbowa 875-635 KOSZALIN, ul.Wierzbowa 8

tel. 502 168 562tel. 502 168 562

sprawdził br. drogową:sprawdził br. drogową:

projektował:projektował:

mgr inż. Bartosz Sontowskimgr inż. Bartosz Sontowski

w spec. drogowej nr ZAP/0115/POOD/07w spec. drogowej nr ZAP/0115/POOD/07

uprawnienia do proj. bez ograniczeńuprawnienia do proj. bez ograniczeń

nr A/PB/8300/40/84 WBPPAiNB Koszalinnr A/PB/8300/40/84 WBPPAiNB Koszalin

upr. § 2 ust 1 § 5 ust. 1 § 13 ust.1 pkt 3b upr. § 2 ust 1 § 5 ust. 1 § 13 ust.1 pkt 3b 

mgr inż. Jan Sontowskimgr inż. Jan Sontowski

opracował:opracował:

mgr inż. Wojciech Lehmannmgr inż. Wojciech Lehmann

marzec 2023marzec 2023

Przekroje normalne i konstrukcyjnePrzekroje normalne i konstrukcyjne

PROJEKT TECHNICZNYPROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej naRozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na

odcinku Skorzewo odcinku Skorzewo –– Kościerzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Kościerzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„„Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna ––
odcinek odcinek Skorzewo-KościerzynaSkorzewo-Kościerzyna””



pp. 164,00pp. 164,00

rz. 164.50 wlotrz. 164.50 wlot

rz. 166.22rz. 166.22

rz. 164.42 wylotrz. 164.42 wylot

156cm przepust skrzynkowy 120x120cm 156cm przepust skrzynkowy 120x120cm 

30cm ława żwirowa30cm ława żwirowa

element oporowy Sk-100x100element oporowy Sk-100x100

PRZYCZÓŁEKPRZYCZÓŁEK

pp. 164,00pp. 164,00

8,008,00

2

,

5

5

2

,

5

5

WIDOKWIDOK

PRZEKRÓJ PODŁUŻNYPRZEKRÓJ PODŁUŻNY

element oporowy Sk-100x100element oporowy Sk-100x100

PRZYCZÓŁEKPRZYCZÓŁEK

1%1%

E=6497915E=6497915

N=6003860N=6003860

NN

15cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/3015cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/30

5cm warstwa ścieralna AC11S5cm warstwa ścieralna AC11S

15cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa15cm warstwa mrozochronna C1,5/2,0<4MPa

Przepust w km 0+364.53Przepust w km 0+364.53

ok.150cm wymiana gruntuok.150cm wymiana gruntu 2.42.4

RYSUNEKRYSUNEK

NR RYSUNKUNR RYSUNKU

1:501:50

SKALASKALA

DATADATA

mgr inż. Bartosz Sontowskimgr inż. Bartosz Sontowski

PROJEKTOWAPROJEKTOWA

AUTORSKA PRACOWNIAAUTORSKA PRACOWNIA

75-635 KOSZALIN, ul.Wierzbowa 875-635 KOSZALIN, ul.Wierzbowa 8

tel. 502 168 562tel. 502 168 562

sprawdził br. drogową:sprawdził br. drogową:

projektował:projektował:

mgr inż. Bartosz Sontowskimgr inż. Bartosz Sontowski

w spec. drogowej nr ZAP/0115/POOD/07w spec. drogowej nr ZAP/0115/POOD/07

uprawnienia do proj. bez ograniczeńuprawnienia do proj. bez ograniczeń

nr A/PB/8300/40/84 WBPPAiNB Koszalinnr A/PB/8300/40/84 WBPPAiNB Koszalin

upr. § 2 ust 1 § 5 ust. 1 § 13 ust.1 pkt 3b upr. § 2 ust 1 § 5 ust. 1 § 13 ust.1 pkt 3b 

mgr inż. Jan Sontowskimgr inż. Jan Sontowski

opracował:opracował:

mgr inż. Wojciech Lehmannmgr inż. Wojciech Lehmann

marzec 2023marzec 2023

Przepust w km 0+364.53Przepust w km 0+364.53

PROJEKT TECHNICZNYPROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej naRozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na

odcinku Skorzewo odcinku Skorzewo –– Kościerzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Kościerzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„„Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna ––
odcinek odcinek Skorzewo-KościerzynaSkorzewo-Kościerzyna””



PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY PRZEZ MUR OPOROWYPRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY PRZEZ MUR OPOROWY

OD KM 0+079,50 DO KM 0+129,35 - OŚ 2OD KM 0+079,50 DO KM 0+129,35 - OŚ 2

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY PRZEZ MUR OPOROWYPRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY PRZEZ MUR OPOROWY

OD KM 0+307,95 DO KM 0+337,00 - OŚ 1OD KM 0+307,95 DO KM 0+337,00 - OŚ 1

0,250,25

0,250,25

teren istniejącyteren istniejący

teren istniejącyteren istniejący

chudy beton gr.5cmchudy beton gr.5cm

chudy beton gr.5cmchudy beton gr.5cm

1
,
0
0

1
,
0
0

1
,
0
0

1
,
0
0

0
,
0
0
-
0
,
6
0

0
,
0
0
-
0
,
6
0

0
,
4
5
-
0
,
7
5

0
,
4
5
-
0
,
7
5

Murki monolityczne z betonu C20/25 oMurki monolityczne z betonu C20/25 o

wodoszczelności W6, zbrojonego siatkąwodoszczelności W6, zbrojonego siatką

zgrzewaną z prętów stalowych A-II, A-IIIzgrzewaną z prętów stalowych A-II, A-III

#8mm o oczkach 15x15cm. Maksymalny#8mm o oczkach 15x15cm. Maksymalny

rozstaw dylatacji 25mb.rozstaw dylatacji 25mb.

Murki monolityczne z betonu C20/25 oMurki monolityczne z betonu C20/25 o

wodoszczelności W6, zbrojonego siatkąwodoszczelności W6, zbrojonego siatką

zgrzewaną z prętów stalowych A-II, A-IIIzgrzewaną z prętów stalowych A-II, A-III

#8mm o oczkach 15x15cm. Maksymalny#8mm o oczkach 15x15cm. Maksymalny

rozstaw dylatacji 25mb.rozstaw dylatacji 25mb.

1%1%

1%1%

2.52.5

RYSUNEKRYSUNEK

NR RYSUNKUNR RYSUNKU

1:501:50

SKALASKALA

DATADATA

mgr inż. Bartosz Sontowskimgr inż. Bartosz Sontowski

PROJEKTOWAPROJEKTOWA

AUTORSKA PRACOWNIAAUTORSKA PRACOWNIA

75-635 KOSZALIN, ul.Wierzbowa 875-635 KOSZALIN, ul.Wierzbowa 8

tel. 502 168 562tel. 502 168 562

sprawdził br. drogową:sprawdził br. drogową:

projektował:projektował:

mgr inż. Bartosz Sontowskimgr inż. Bartosz Sontowski

w spec. drogowej nr ZAP/0115/POOD/07w spec. drogowej nr ZAP/0115/POOD/07

uprawnienia do proj. bez ograniczeńuprawnienia do proj. bez ograniczeń

nr A/PB/8300/40/84 WBPPAiNB Koszalinnr A/PB/8300/40/84 WBPPAiNB Koszalin

upr. § 2 ust 1 § 5 ust. 1 § 13 ust.1 pkt 3b upr. § 2 ust 1 § 5 ust. 1 § 13 ust.1 pkt 3b 

mgr inż. Jan Sontowskimgr inż. Jan Sontowski

opracował:opracował:

mgr inż. Wojciech Lehmannmgr inż. Wojciech Lehmann

marzec 2023marzec 2023

Mury oporoweMury oporowe

PROJEKT TECHNICZNYPROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej naRozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na

odcinku Skorzewo odcinku Skorzewo –– Kościerzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Kościerzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„„Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna ––
odcinek odcinek Skorzewo-KościerzynaSkorzewo-Kościerzyna””


