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OPIS TECHNICZNY

do projektu: Rozbudowa DW nr 214 polegajgca na budowie sciezki pieszo - rowerowej na odcinku
Skorzewo — Koscierzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.. ,,Zaprojektowanie linii transportu
rowerowego na terenie Gminy Koscierzyna — odcinek Skorzewo-Koscierzyna™

Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

- uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa i pomiar do celow projektowych;

- inwentaryzacja stanu istniejacego;

- warunki na przebudowe i1 zabezpieczenie uzbrojenia;

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

1. OKkreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia.

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii transportu rowerowego w ramach projektu
Rozbudowa DW nr 214 polegajgca na budowie scieiki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo —
Koscierzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Zaprojektowanie linii transportu
rowerowego na terenie Gminy Koscierzyna — odcinek Skorzewo-Koscierzyna” W ramach
inwestycji realizowana jest miedzy innymi sie¢ drég rowerowych na terenie miasta Koscierzyna i
Gminy Koscierzyna.

Niniejszy projekt obejmuje rozbudoweg drogi wojewodzkiej nr 214 polegajacej na budowie $ciezki
pieszo — rowerowej w pasie drogi wojewodzkiej nr 214 na odcinku od miejscowosci Skorzewo do
granicy miasta Ko$cierzyna, na terenie Gminy Ko$cierzyna.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje¢ o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

W stanie istniejagcym na terenie przewidzianym pod inwestycje zlokalizowana jest droga
wojewodzka nr 214. Na potrzeby realizacji zadania pas drogowy zostanie poszerzony o fragmenty
dziatek przyleglych, w tym le$nych. Nabycie nieruchomosci bgdzie si¢ odbywato na podstawie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474.) W ramach projektu wykonana zostanie
droga rowerowa usytuowana za pasem dzielagcym, cz¢$ciowo za rowami drogowymi, przebudowa
lub odbudowa urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym oraz cze$ciowo
oswietlenie. W ramach inwestycji zachodzi konieczno$¢ przebudowy (rozbidrki i odtworzenia)
zjazdéw do nieruchomosci przylegtych, chodnikow, jezdni oraz rozbidrki ogrodzen na dziatkach
wchodzacych w pas drogowy.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi,

Dhugos¢ projektowanej drogi rowerowej okoto 3,8 km w catosci zlokalizowana w pasie
drogowym (istniejacym i projektowanym). Droga rowerowa zaprojektowana jest w dwodch
odcinkach. Pierwszy o dtugosci okoto 340 mb i drugi o dtugosci 3240mb. Oba odcinki w zakresie
cigglosci drogi rowerowej potaczone sg z wykorzystaniem istniejacego uktadu drog wewnetrznych
w miejscowosci Skorzewo. Odcinek 1 w calosci przebiega za pasem dzielagcym i rowem. Szerokos¢
Sciezki pieszo — rowerowej 2,55 m. Odcinek 2 (kilometracja ponownie od 0+000) na pierwszym
odcinku obejmuje przebudowe =zatoki postojowej. Lokalizacja zatoki autobusowej zostala
zmieniona. Droga rowerowa przy jezdni i zatoce postojowej. Szeroko$¢ §ciezki pieszo — rowerowe;j



min. 3,20 m

Od km 0+190 droga rowerowa zlokalizowana jest w oddaleniu od jezdni. Szeroko$¢ drogi
rowerowe] 2,55m. Na odcinkach przebiegajacych przez tereny zabudowane (w miejscowosci
Koscierzyna Wybudowanie) — szeroko$¢ 3.0m

W  kilometrze 1+820 droga rowerowa zostata przeprowadzona na drugg strone¢ jezdni.
samochodowej. W miejscu przekroczenia zaprojektowano przebudowe jezdni samochodowej na
odcinku 95mb w celu wyksztatcenia azylu na $§rodku jezdni.

Catkowita dlugos¢ przebudowywanej drogi wojewddzkiej niezwigzanej z budowa drogi rowerowe;j
to 155 mb w tym:

- budowa zatoki autobusowej w km 0+096, na dtugosci ok. 60 m
- wyksztatcenie azylu na przejezdzie przez drogg wojewddzka 1+814 ok. 95 m

Konstrukcja $ciezKi pieszo - rowerowe;j:

Zaprojektowano drogg¢ rowerowg o nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej. Uktad warstw
konstrukcyjnych drogi rowerowe;:

- 5 cm - w-wa $cieralna AC11S

- 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego C50/30

- 15 cm - w-wa mrozochronna C1,5/2<4.0MPa

Na zjazdach zaprojektowano konstrukcje¢ jak dla ruchu KR-1:
- 5 cm - w-wa $cieralna AC11S

- 5cm-w-wawigzaca ACI11W

- 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego C50/30

- 30 cm - w-wa mrozochronna C1,5/2<4.0MPa

Konstrukcja chodnik:

- 8 cm — betonowa kostka brukowa szara z faza

- 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa

-15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego C50/30
- 15 cm - w-wa mrozochronna C1,5/2<4.0MPa

Konstrukcja poszerzenia jezdni:
- 4 cm - w-wa $cieralna AC11S

- 5 cm - w-wa wigzaca AC16W

- 7 cm — podbudowa z AC16P

- 22 cm - podbudowa z kruszywa tamanego C50/30
- 22 cm - w-wa mrozochronna C1,5/2<4.0MPa
-25 cm — warstwa ulepszonego podtoza C0,4/0,5<2.0MPa

Konstrukcja zatoki autobusowej:
- 4 cm - w-wa Scieralna AC11S

- 5 cm - w-wa wigzaca AC16W

- 7 cm —podbudowa z AC16P

- 22 cm - podbudowa z kruszywa tamanego C50/30
- 22 cm - w-wa mrozochronna C1,5/2<4.0MPa

-25 cm — warstwa ulepszonego podtoza C0,4/0,5<2.0MPa

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,




Inwestycja nie powoduje powstawania sciekOw.

¢) uktad komunikacyjny,
Inwestycja stanowi uktad komunikacyjny. Projektowana rozbudowa spowoduje segregacje ruchu.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej,

Rozbudowywana droga stanowi sie¢ drég publicznych. Dostepno$¢ drogi nie ulega zmianie. Projekt
nie powoduje obowigzku przebudowy innych drog zlokalizowanych poza pasem drogowym drogi
wojewoddzkie;j.

) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Istniejagce uzbrojenie sasiaduje z projektowang inwestycja. Wystepuja liczne skrzyzowania z
sieciami uzbrojenia terenu (elektryczna, sanitarna, wodna, gazowa, telekomunikacyjna). Zostato
wprowadzone zabezpieczenie urzadzen obcych w pasie drogowym zgodnie z warunkami
branzowymi.

Branza konstrukcyjna

przepust

Zaprojektowano wykonanie przepustu ramowego z typowych prefabrykowanych elementéw
zelbetowych (przekroj kwadratowy 120x120cm) $cianki czotowe z prefabrykowanych elementow.
Lokalizacja przepustu na rowie melioracyjnym. Posadowienie przepustu bezposrednie, z
uwzglednieniem wymiany gruntow organicznych.

Murki oporowe

Zaprojektowano wykonanie muréw oporowych o wysokosci roéznicy pozioméw terenu do
wysokosci 0.8m. Murki monolityczne z betonu C20/25 o wodoszczelnosci W6, zbrojonego siatka
zgrzewang z pretow stalowych A-II, A-III # 8mm o oczkach 15x15cm. Maksymalny rozstaw
dylatacji 25mb.

Branza sanitarna

- Zabezpieczenie Kkolizji oraz roboty regulacyjne na sieci wodociggowej, kanalizacji
deszczowej i kanalizacji sanitarnej

W miejscach wystepujacych kolizji z istniejaca infrastruktura wodociagowa, kanalizacyjng
1 deszczowa, wykopy nalezy wykonywac recznie z zastosowaniem rur ostonowych.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ rzeczywista tras¢ i1 rzedne posadowienia
istniejacych sieci wod.-kan. Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, przy
skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ odleglo$ci wynikajace z polskich i branzowych norm.
Nalezy stosowac¢ sie¢ do zalecen zarzadcy sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.

Ze wzgledu na projektowang rozbudowe Sciezek rowerowych zmianie ulegaja rowniez rzedne
pokryw studzienek rewizyjnych. Regulacje wysoko$ciowa wlazow studzienek do niwelety
nawierzchni wykona¢ za pomoca betonowych pierscieni dystansowych. Pierscienie dystansowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowym. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie o jakg warto$¢ nalezy
wyregulowa¢ gorna powierzchni¢ studzienki. Wysoko$¢ regulacji powinna by¢ odniesiona do
reperow roboczych nawigzanych do reperow statych. Nalezy oceni¢ stan techniczny istniejgcych



wlazoéw, w razie zdemontowania nalezy przekazaé je gestorowi sieci. W trakcie wykonywanych
prac na sieci kanalizacji sanitarnej nie zachodzi potrzeba przerwy w ciaggtosci odbioru $ciekoéw z
terenu objgtego opracowaniem.

«  Przebudowa wodociagu kolidujacego z planowana inwestycjq

Projektuje si¢ przebudowe sieci wodociggowej De8OPE , ktéra koliduje z planowang inwestycja.
Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ w wykopie otwartym oraz metoda przecisku.
Przewody 1 ksztaltki wodociggowe.

Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ z rur z PEHD o $rednicy dn90 PN10 SDR 17. Polaczenia rur
nalezy wykonywa¢ technologia zgrzewania doczotowego Ilub =z zastosowaniem zigczy
elektrooporowych. Polaczenia z armaturg i ksztattkami zeliwnymi z zastosowaniem kotnierzy.

Na projektowanej sieci przewiduje si¢ zastosowanie ksztattek wykonanych z polietylenu — tuki i
kolana oraz ksztattek zeliwnych kolierzowych — do potaczen z armatura, hydrantami oraz trojniki.

Trojniki, zasuwy oraz kolano ze stopka zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem blokami oporowymi
o wymiarach 50x50x20 cm z betonu B15.

Wytyczne posadowienia 1 wykonania instalacji wodociggowe]

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wykonana w technologii wykopowej, w wykopie otwartym
o $Scianach pionowych obudowanych (rozpartych). Przy prowadzeniu prac ziemnych zaleca si¢ sto-
sowanie normy PN-B-10736 oraz metoda bezwykopowa- metoda przcisku pod droga.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na podsypce zwirowej lub piaskowej o grubosci ok. 15 cm.
W przypadku uktadania rur w gruncie skalistym lub innym zawierajagcym kamienie i glazy o $redni-
cy powyzej 6,0 cm grubos¢ podsypki nalezy zwigkszy¢ do 20cm. Do wykonania podsypki nalezy
uzy¢ materiatlu o ziarnisto$ci ponizej 15mm, nie zmrozonego, pozbawionego kamieni o ostrych kra-
wedziach lub innego materiatu tamanego. Dopuszcza si¢ wykonanie podsypki z gruntu rodzimego
gdy spetnia on powyzsze wymagania.

Podsypka powinna by¢ zageszczona do ok. 90% standardowej metody Proctora. Po wykonaniu
podsypki nalezy utozy¢ rurociag i wykonaé obsypke zasadniczg po obu stronach rury oraz zasypke
gbérng nad wierzchem rurociggu. Obsypke wykonywa¢ warstwami o grubosci max. 20cm zagesz-
czajac starannie kazdg warstwe ubijakiem do poziomu 90-95%. Nalezy zwrdci¢ uwage na staranne
obsypanie i1 zageszczenie materiatu w pachwinach. Przy zageszczaniu obsypki zasadniczej nie moze
doj$¢ do uniesienia si¢ rur z podloza. Przy zaggszczaniu osypki gornej zaleca si¢ stosowanie ubija-
kow o masie do 100kg, przy czym uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest mozliwe dopiero
gdy nad rurg ulozono co najmniej 30cm warstwe gruntu.

Do wykonania obsypki zaleca si¢ stosowa¢ materiat jak dla podsypki. Dopuszcza si¢ stosowanie
gruntu rodzimego pod nastepujacymi warunkami:

— Material nie zmrozony;

— Bez czastek o $rednicy powyzej 15mm;

— Bez grud i zbrylen o $rednic powyzej 30mm;
— Bez czastek obcych (asfalt, gruz, drewno itp.);
— Jest materiatem podatnym na zaggszczanie .



Po wykonaniu obsypki gérnej nalezy wykona¢ zasypke do ustalonej w projekcie rzgdnej z zaggsz-
czeniem jej do poziomu zapewniajgcego wymagang nosno$¢ dla zaktadanych obcigzen uzytko-
wych, jednak nie mniej niz 95%.

Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ gruntu zapewniajgcego osiggni¢cie wymaganej nosnosci dla
zaktadanych obcigzen. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, pod warunkiem ze zapewni on
wymagane parametry wytrzymato$ciowe oraz nie bedzie zawierat elementéw (np. kamieni, gruzu
itp.) o wymiarach powyzej 30cm.

W odlegtosci 20 cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim o
szeroko$ci 20cm z wtopiong tasma metalowa. Tasme przytwierdzi¢ do armatury i wyprowadzi¢ do
skrzynek ulicznych.

- Kanalizacja deszczowa

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy stosowac rury kanalizacyjne kielichowe z niezmi¢kczo-
nego polichlorku winylu o §ciankach litych PVC-U SN 12. Rury muszg spetniaé

warunki okreslone w normie PN - EN 1401-1:1999.

Wymiary stosowanych rur i ksztattek sg o $rednicy 200mm.

Rury z PVC-U nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40 0C.

Nalezy chroni¢ je rowniez przed uszkodzeniami, pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone , zawiesi transportowych , stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Rury w prostych odcinkach — sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej ni_ 10 cm , grubos$ci min.2,5 cm 1 w odstgpach 1 do 2 me-
trow. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur
o wigkszych srednicach (jesli szczegélowe wymagania nie stanowig inaczej).

Przewidywane wloty przykanalikéw obsadzi¢ na poziomie dna studni. Rozwigzanie umozliwi pod-
faczanie przykanalikow na dno studni lub stanowi¢ bedzie wiaczenie rury spadowej w przypadku
studni kaskadowe;.

Zasady uktadania rur z PVC w ziemi.

o Warunki ogolne.

Przewody z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze od 0 do 30°C, jednak warunki optymalne to +6
do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzal-
no$¢ liniowa w wyzszych temperaturach.

Rury na calej swej dlugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Moz-
na je posadowi¢ na wyro6wnanym podtozu, jesli wystgpuje ono w gruntach piaszczystych i glinia-
stych lub zwirowych niezawierajacych kamieni.

Wypehienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed
utozeniem rury) warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 10

cm + 0,10 $rednicy zewnetrznej rury oraz warstwy o grubosci co najmniej 30 cm nad rura.

Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona

— przy lokalizacji kanatu w drogach min. 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora i 85% poza dro-
gami.

Wazne jest dobre zageszczenie materialu wypetniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz za-
bezpiecza to rur¢ przed deformacjg na skutek wystepujacych naciskow statycznych 1 dynamicznych.
Przy wypehianiu pozostatej czgsci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa ziemi
(pochodzaca z wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

Do wypelienia nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty
zmarznig¢te. W takich przypadkach dokona¢ nalezy wymiany gruntu.



Po robotach ziemnych (zasypce i zageszczeniu) teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Przygotowanie podtoza.
Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Przy gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, §rednio zwartych i luznych niezawierajacych
kamieni, przewody z PVC moga by¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym. W gruntach ska-
listych, zbitych itami, gruntach nasypowych z gruzem, nalezy wykona¢ umocowanie podioza z
gruntu piaszczystego o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jego zageszczeniem. W gruntach niskiej
nos$nosci (mutly, torfy i inne) przy niezbyt glebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na
piasek do poziomu posadowienia rury. W przypadku glebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci,
mozna wykonac ptyte betonowa z utozeniem na niej podtoza z piasku o grubosci 15-20 cm.
Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzgdnych w normalnych wa-
runkach gruntowych (grunt suchy i luzny lub $rednio zwarty) z doktadnos$cia +2 cm przy glebokim
recznym 1 +5 cm przy wykopie mechanicznym. W
przypadku, gdy przy glebieniu wykopu nastapit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z
dna wykopu ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobdr warstwy wyrdéwnac ubitym piaskiem.

e Roboty ziemne.
Roboty ziemne, ze wzgledu na duze zaggszczenie uzbrojenia drog, w ktorych uktadana bedzie ka-
nalizacja deszczowa, wykona¢ nalezy jako wasko przestrzenne, o §cianach pionowych zabezpieczo-
nych za pomocg stalowych obudéw skrzyniowych lub prowadnicowych rozporowych.
Wykop, w zaleznos$ci od warunkéw terenowych, mozna wykona¢ koparka. Uzupeknienie robot
ziemnych przy zblizeniu do istniejacego uzbrojenia, stupoéw energetycznych oraz drzew, nalezy wy-
kona¢ recznie. Grunt z wykopdéw nalezy zagospodarowa¢ w miejscu do tego celu wyznaczonym
przez inwestora (plac sktadowy).
Zabrania si¢ obcigza¢ skarpy wykopu ziemia z urobku.
Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi
by¢ zwrocona szczegolna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem si¢ podczas wypel-
niania wykopu 1 zaggszczania gruntu.
Rura musi by¢ uktadana na podsypce. Material do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wyma-
gania:
- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do pozio-
mu podsypki.
Poziom podltoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ ukltadane bezposrednio na nim.
Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,20 m.
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wy-
sokos¢ obsypki powinna wzrosna¢ o 0,05 m.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m
(po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Zasypka wykopu moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego jesli maksymalna wielko$¢
czastek nie przekracza 300 mm.
W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych, zaktada si¢ osuszenie gruntu przez
odpompowanie wody metodg odwodnienia prézniowego za pomocg filtrow iglowych z tworzywa
sztucznego 1 agregatOw wodno-prozniowych. Do jednego kolektora agregatéw podiaczy¢ maksy-
malnie 25 iglofiltrow w rozstawie do 1,0 m po obu stronach wykopu. Iglofiltry wptukiwaé nalezy
na giebokos¢ 5,0 m od powierzchni terenu. Gleboko$¢ i rozstaw filtrow dostosowaé do warunkow
panujacych w trakcie wykonywania robot. Odpompowywana woda odprowadzana bedzie tymcza-
sowymi rurociggami uktadanymi na powierzchni gruntu w miejsca uzgodnione z inwestorem (wWy-
korzysta¢ nalezy rowy odwadniajace lub tereny niezabudowane).
Po ulozeniu, a przed zasypaniem, nalezy poddac probie na szczelno$¢ oraz wykona¢ inwentaryzacje
powykonawcza przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego geodete.



«  Proby szczelnoSci.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eks-
filtracje $ciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanalu. Proby szczelnosci wykonaé
zgodnie z PN-92/B-10735.

Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwa-
cji. Podczas badania na eksfiltracj¢ po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach nie po-
winno by¢ ubytku wstudzience potozonej wyzej, w czasie:

-30 min. dla odcinkéw o dhugosci do 50 m,

-60 min. dla odcinkéw o dtugosci ponad 50 m.

Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracje¢ w studzience potozonej wyzej powinien miec¢
rzedng nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu studzienki nizsze;j.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wy-
konawcy, nadzoru i uzytkownika.

- Zalecenia dotyczace wykonawstwa robot

Przy prowadzeniu robot w strefach przebiegu uzbrojenia podziemnego nalezy zwrdci¢ si¢ do
gestora tych urzadzen o doktadne wytyczenie tras ich przebiegu oraz okreslenie warunkow
prowadzenia robot w tych strefach.

Ponadto przed rozpocze¢ciem budowy sieci kanalizacji deszczowej nalezy dokonaé przekopow
prébnych w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem celem potwierdzenia rzednych ich
posadowienia z przyjetymi w niniejszym projekcie. W wypadku niezgodnosci rzednych nalezy, w
porozumieniu z autorem projektu, dokona¢ odpowiednich zmian w przyjetych rozwigzaniach.
Branza elektroenergetyczna

- Oswietlenie

Na skrzyzowaniu drogi rowerowej z droga wojewodzka nr 214 zastosowane zostang 2
latarnie uliczne w celu o$wietlenia przejazdu przez jedni¢. Oprawy zamontowane beda na 4-
metrowych stupach z wysiegnikami. Latarnie zasilone zostang z istniejacego ztacza kablowego
bedacego wiasnoscig Inwestora kablem YAKXS 4x25. Wraz z kablem prowadzony bedzie
ptaskownik ocynkowany PFe/Zn 30x4, do ktérego nalezy podiacza¢ wszystkie stupy.
Do o$wietlenia drogi rowerowej pomiedzy KM=2+237.58 a KM=3+226 (koniec drogi rowerowej)
wykonane zostanie os$wietlenie solarne autonomiczne. Zastosowane zostang 4-metrowe shupy
stalowe z oprawami typu kula i panelami fotowoltaicznymi.
Szczegodtowe rozwigzania techniczne podane zostang w projekcie technicznym.

- Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznych

Przebudowa sieci elektroenergetycznych nn Energa-Operator

Istniejace linie kablowe nn Energa-Operator bedace w kolizji z projektowana $ciezka
rowerowg zostang zabezpieczone rurami ostonowymi dwudzielnymi w kolorze niebieskim. Kable
znajdujace si¢ zbyt plytko zostang ulozone zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004.

Ztacza kablowe przy dziatkach nr 600/1 1 15/39 wraz z kablami zasilajacym zostang
przeniesione tak, aby znalazly si¢ przy projektowanych po podziale granicach dziatek.

Stup linii napowietrznej nn kolidujacy ze $ciezkg rowerowa zostanie przeniesiony na pas
zieleni.

Instalacje elektryczne abonenckie

Abonenckie linie kablowe nn bedace w kolizji z projektowang $ciezka rowerowg zostang
zabezpieczone rurami ostonowymi dwudzielnymi w kolorze niebieskim.



Instalacje znajdujace si¢ na obszarze dzialek podlegajacych podzialom zostang unieczynnione
1 zdemontowane.

Szczegbdtowe rozwigzania techniczne podane zostang w projekcie technicznym.

Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami podanymi w obowigzujacych polskich normach,
w szczegbdlnosci PN-HD 60364 i1 PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-004. W przypadku braku polskich
uregulowan dotyczacych konkretnych rozwigzan stosowane beda normy IEC.

Branza teletechniczna

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuja sieci telekomunikacyjne
wlasnosci Orange Polska. Sieci te krzyzuja si¢ lub biegng wzdluznie z projektowanymi
ciggami pieszo — jezdnymi oraz zjazdami z drogi na odcinku Skorzewo — Koscierzyna. Ze
wzgledu na wystepujace kolizj¢ istniejacych sieci telekomunikacyjnych, sieci te nalezy
przebudowac / zabezpieczy¢ / zlikwidowac / przenies¢ na odcinkach kolizyjnych. Na terenie
projektowanego ciagu pieszo — jezdnego zabudowane sg takze studnie telekomunikacyjne.
Zostang one przebudowane poza zakres kolizji lub wymienione na elementy odpowiednie;j
klasy obcigzalnosci.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem projektuje si¢ budowe kanalu
technologicznego zbudowanego z profili KTp i KTu oraz studni kablowych. Kanat bedzie
przeznaczony dla ulozenia w nim w przysztosci okablowania telekomunikacyjnego dla
potrzeb drogi i okablowania telekomunikacyjnego Operatorow.

Kolidujace z projektowang infrastrukturg odcinki sieci telekomunikacyjnych zostang
przebudowane poza obszar kolizji.

Skrzyzowania istniejgcych sieci z projektowang $ciezkg rowerowag 1 piesza
zabezpieczone zostang dodatkowo rurami dwudzielnymi. Przejscia pod ulicami wykona¢ przy
pomocy rur przepustowych.

Istniejace studnie telekomunikacyjne zostana poddane regulacji wysoko$ciowej w
zakresie ram 1 pokryw lub wymienione na nowe.

1) uksztaltowanie terenu 1 ukltad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia cze$ci rysunkowe;j
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Na przedmiotowym odcinka drogi, w pasie drogowym, wzdluz jezdni wystepuje
zadrzewienie. Przewidziano wycinke¢ kolidujacych drzew w pasie drogowym. Inwestycja
realizowana w oparciu o ustaw¢ o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych. Do usuwania drzew i krzewdw znajdujacych si¢ na nieruchomosciach
objetych decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, z wyjatkiem drzew i1 krzewoéw
usuwanych z nieruchomos$ci wpisanej do rejestru zabytkdéw, nie stosuje si¢ przepisow o ochronie
przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usunig¢cie oraz oplat z tym
zwigzanych.

4. Zestawienie powierzchni niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

Inwestycja realizowana w oparciu o ustawg¢ o szczegdlnych zasadach przygotowania
i1 realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. W sprawach dotyczacych zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowej nie stosuje si¢ przepisOw o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przepisOw o rewitalizacji

a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych,

Nie dotyczy



b) powierzchnia drég, parkingéw i chodnikow,

Powierzchnia $ciezki pieszo — rowerowe;j okoto 8632 m2
Poszerzenia jezdni okoto 196 m2
Powierzchnie chodnikow okoto 230 m2

¢) powierzchni biologicznie czynnej
- nie dotyczy;

d) powierzchni innych cze$ci terenu

- nie dotyczy.

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie 1 zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z

aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s
wymagane,

Inwestycja realizowana w oparciu o ustawe o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. W sprawach dotyczacych zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowej nie stosuje si¢ przepisOw o planowaniu i1 zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przepisow o rewitalizacji

b) czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany. sa wpisane do rejestru

zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrona konserwatorska,

Projektowany obiekt budowlany nie znajduje si¢ na dziatce/terenie wpisanym do rejestru
zabytkow, nie podlega ochronie na podstawie ustalen MPZP.

¢) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Projektowany obiekt budowlany nie jest zlokalizowany na dzialce/terenie znajdujacej si¢ w
granicach terenu gorniczego.

rzewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higien
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

d) o charakterze. cechach istniejacych i

Planowane przedsigwzigcie nie zmienia sposobu wykorzystania istniejagcego terenu i nie
powoduje dodatkowego zagrozenia dla srodowiska.
Projekt nie wymaga decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (wykonanie drogi pieszo
TOWErowej).
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i1 zdrowia
uzytkownikéw 1 ich otoczenia
7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

Nie dotyczy

8.Inne niezbe¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych;

Projektowany obiekt zalicza si¢ do obiektow drogowych realizowanych typowymi metodami w
zakresie robot drogowych. Nie przewiduje si¢ zastosowania specjalistycznych technologii.



9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Planowane przedsigwzigcie nie zmienia sposobu wykorzystania istniejacego terenu .

Obszar oddziatywania zamierzonej inwestycji znajduje si¢ w granicach dziatek objetych inwestycja
tj:

dziatki nr: 72/2,77, 74/1, 74/4, 75/1, 75/2, 82, 118, 119/5, 245, 251/1, 251/3, 251/4, 251/5,
533/2, 535/3, 535/4, 587, 588, 589, 590, 591/1, 592/1, 592/2, 593, 594, 598, 599, 600/1,
600/2, 604, 608, 609, 602, 603/1, 603/2, 605/6, 605/3, 605/1, 607, 1149/1, 1168/1, 1168/3,
1168/2 - obrgb Skorzewo;

dziatki nr: 10/1, 10/3, 10/27, 11, 12, 13, 14/3, 15/3, 15/17, 15/30, 15/38, 15/39, 23, 25/4,
26/23, 26/39, 37, 39/1, 39/2, 39/7, 246, 247/3, 248, 249, 292, 326/1, 326/3, 326/4, 326/5,
339 - obreb Koscierzyna Wybudowanie;

Do przepiséw odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

-§ 12, 13,19, 40, 60, 271-273 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

— § 37, 52, 77 rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.

Informuje, Ze realizowana inwestycja nie bedzie miata istotnego wplywu na obszar znajdujacy si¢
poza granicami dziatek na ktorych jest projektowana, ani tez nie wprowadza ograniczen
w zagospodarowaniu terenow przylegtych.

Opracowat Bartosz Sonotwski



