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894 , UWAGI:
8/0 12, 1. Wieniec wykona¢ jako ciqgly w kazdym przekroju. Diugos¢ zaktqdu pretéw wierica min.
546 L 85¢cm.
364 wierica ‘ 2. Rdzenie i stupy kotwi¢ w wiencach/podciggach i fundamentach zgodnie ze sztukg budowlana
48 59 oraz  wiedzq techniczng. Na dfugosci  zakfaddw pretow oraz ponizej zamocowania
——— — -_— ‘%7 . S () wiericow /podciqgbw, na dfugosci ok. 50cm strzemiona zagescié do 10cm.
‘ J 3. Podane dtugosci nadprozy uwzgledniajg minimalng wymagang dfugoSc oparcia na murze.
Poz W=3.1 ‘ —; 4. Rysunek  rozpatrywa¢  z  pozostafymi  rysunkami  konstrukcyjnymi  oraz  rysunkami
b/h=24/20 architektonicznymi oraz instalacyjnymi.
; 5. Rzedne i usytuowanie elementow wg projektu architektonicznego.
‘ | 6. Sprawdzi¢ wymiary na budowie.
/. Umiejscowienie i wymiary przebi¢ inst. wq rys. architektonicznych i instalacyjnych.
‘ : 8 Ponizej | powyzej zomocowania rdzeni [ stupdw zagescic strzemiona do 10cm na odlegfosci min.
| 30cm. Strzemiona  zagescic réwnieZ na odcinkach zakfadow pretow podfuznych.
‘ ‘ 9. Zaleca sig wykonanie jednego kompletu zbrojenia w celu sprawdzenia wymiarow.
| 10. Zafozono grubos¢ tynku min. Tem.
‘ 1. lzolacja pozioma i pionowa fundamentow i posadzki wg projektu architektonicznego
; 12. Do stemplowania uzywa¢ atestowanych stempli o nosnosci min. 25kN lub stemple
‘ | drewniane kl. C18 o min. wymiarach 14x14cm staranie podklinowane.
‘ 13. W trakcie prac podeprze¢ Sciany w sposéb zapewniajgcy ich stabilnosc.
‘ i 14.  Sciany nieuwzglednione na schematach konstrukcyjnych sq §cianami nienosnymi.
Poz W=23.1 : 15. Wszystkie potgczenia wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
Toh=24/20 16. Ostateczne poziomy nadprozy uzgodnic po wybraniu konkretnej stolarki okiennej |
Poz W—3.1 \ drzwiowej.
b/h=24/20 5 ‘ ‘ 17. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnieri w stosunku do projektu
R v nalezy porozumie¢ sie z projektantem
ey ‘ SE 18. W przypadku koniecznosci uszczegétowienia rysunkow konstrukcyjnych, opracowaé projekt
K ‘ ‘ ~ wykonawczy.
i 19. Zbrojenie wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiqzujgcymi normami; nalezy ukfadaé tak, aby
‘ : na kazdym odcinku przekroj posiadat pefng nosnosé.
20. Grubos¢ pfyty balkonowej — T4cm.
‘ ! 21. Ze stropu wypuscic zbrojenie sfupow [ rdzeni w iloSciach wg rysunkéw szczegéfowych.
/ Rozmieszczenie sfupow i rdzeni wg schematow konstrukcyjnych.
‘ 22. Strop  systemowy prefabrykowany RECTOR - wykona¢ na podstawie wytycznych
‘ producenta.
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‘ / / ul. Akademicka 6, 35-084 R
| Poz W=3.1 RAFT tel: 500 348 155, 503 110 534
\ ‘ L=~4/m PROJEKTY BUDOWLANE ~ Piuro@draft.com.pl
| | 4 skala 1:25 2412 ohs Obiekt:
Pf/i VZVI;Z? D \ . > Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu
———— P e ———— ‘F* — 1 4@ 96 co 15cm %T © © sportoweg.owJasllonf:e
W gﬁ@ wraz z wewnetrznymi instalacjami: elektryczng,

wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, gazowa oraz
wentylacji mechaniczne;.
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Lokalizacja inwestycji:
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Dziajki nr ewid.: 1251/16
Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko
Obr. ewid.: 0001 JASIONKA

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Tytui rysunku:
Schemat rozmieszczenia elementéw konstrukcyjnych
Beton: €20/25 (B25)

Wszelkie prawa zastrzezone przez DRAFT

- rzut dachu.
Stal zbrojeniowa A—IIN (B500SP) Projektowai;
Stal strzemion A—IIIN (BﬁOOSP) Imin i nazwisko BranUa Nr uprawnieE® Podpis
Otu//:na podchgéw, .be//eti i stupow 3,9¢cm mgr inz. . Konstrukcja | PDKI0L73/
Otulina stropéw i wiencow 2,5cm tukasz Hawrylik PWOK/07
Sprawdzaj:
mgr in0. ) PDK/0140/
Emilia Motak Konstrukcja PWOK/18
Data: Skala: Numer rysunku
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