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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg wymagania dotyczace wykonywania
i odbioru robét budowlanych dotyczacych przebudowy i rozbudowy budynku zaplecza sportowego w Jasionce.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych, prostych robét i
konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwato$¢ obiektu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.  Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4.  Okreslenia podstawowe

Zgodnie z Ustawg ,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami pod pojeciem:

Obiekt budowlany — nalezy rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

Budowa - nalezy rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czes$ci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

Roboty budowlane — nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Urzadzenia budowlane — nalezy rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — nalezy rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane —
nalezy rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Dokumentacja budowy — nalezy rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, aw przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Projektant- nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii projektowej.

Przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
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1.5. Wymagania ogéine dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego,
BHP, wymaganiami ochrony Srodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.

Przekazana dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie, zawiera¢ opis, cze$¢
graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa;

-dostarczong przez Zamawiajgcego,
-sporzadzong przez Wykonawce

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Wielko$ci okre$lone
w dokumentaciji projektoweji w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone
materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — Wymagania ogdlne, odnosi sie do wymagan wspolnych, dia wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych robdt budowlanych obejmujacych zakres projektu.

1.6. Przekazywanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtdwnych obiektu oraz reperdw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa: - dostarczong przez
Zamawiajgcego.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i
odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna,

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturainego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:
-utrzymywacé teren budowy w stanie bez wody stojacej,
-podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie
i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:
-lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
-Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwo$cig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej, podczas realizacji zakresu prac.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,



w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.11._Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw
i w sposbb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy.

W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.14. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401). Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w spos6b ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyinych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badar okrelonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego




Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnoSnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za spetnienie wymagar iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,.

Sprzet bedacy witasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

® organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

® organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

©® plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

©® wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

©® wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw robot,

® system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

©® wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

©® sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

©® rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

©® sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)

prowadzonych podczas robot

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i
badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robot zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych Wykonawcey w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaC Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedq tak



powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
i dopusci je do wuzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedgq przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badahn wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
® posiadajq certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacii o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
® posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
N Polskg Normg lub
N aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dlia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
N znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.



Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6inosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorédw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw
balneotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane
dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu rob6t.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

666666686

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach, nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie

dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okres$laé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigski
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.



7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatdw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiadaC wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ iilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,



komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZj),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczerstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke ob miarowg ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe
lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

® robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

©® warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
©® warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

©® Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

©® podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje;

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.



9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001
r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74
poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 2003 . Nr 48 poz. 401)
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OBEJMUJACYCH ROZBUDOWE | PRZEBUDOWE ZAPLECZA KLUBU
SPORTOWEGO SST-1


IW
Pisanie tekstu
ZAPLECZA KLUBU        

IW
Pisanie tekstu
SPORTOWEGO

IW
Prostokąt


SST-1.1. ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem nin. szczego6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych pod
fundamentami projektowanej rozbudowy zaplecza klubu sportowego w Jasionce oraz ich zasypania, realizowanych w obrebie placu
budowy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacii

Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych
w obiektach budowlanych .

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacig

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie:
©® Roboty pomiarowe.

Roboty rozbiérkowe istniejacych zewnetrznych nawierzchni
Wykonanie wykopdw w miejscu rozbudowy.

Odkopanie fundamentow przy istniejgcym budynku.
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Zasypanie rozkopdw i przestrzeni przyfundamentowych
©® Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi .
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq i
poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0.

1.5. Okre$lenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja zawierajaca : rzuty i przekroje
obiektéw, plan sytuacyjno-wysoko$ciowy, sposob zabezpieczenia wykopow, warunki techniczne badan podioza gruntowego,
szczegbtowe warunki techniczne wykonania robét .

Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych

Wykop ptytki —wykop , ktdrego gteboko$¢ jest mnigjsza niz 1 m

Wykop $éredni — wykop , ktdrego gteboko$¢ jest zawarta w granicach 1-3 m

Wykop gteboki — wykop , ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki potozony w miejscu obiektu kubaturowego

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem .

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajg z polskich norm , przepisow i literatury technicznej oraz Specyfikacii
Ogoline;j .

2. MATERIALY

©® Piasek zwykly, piasek uszlachetniany — PN-91/B 06716, PN-91/B 06716/Az1:2001,
©® Do wykonania zasypek o ile nie wynika to z uwarunkowan zawartych w projekcie, mozna stosowac grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. Odpadki materiatéw budowlanych itp.
charakteryzujacy sie co najmniej:
- max. $rednica ziaren d<120 mm,
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- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspétczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odporno$¢ na rozpad <5%.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady zawarto w Specyfikacji Technicznej ST-0.

3.2. Sprzet do robot ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopéw winien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystaniem z nastepujacego sprzetu
do:
©® odspajania i wydobywania gruntéw ( narzedzia mechaniczne: koparki, spycharki, narzedzia reczne: taczki, kilofy, wiadra,
topaty)
@ transportu mas ziemnych ( samochody skrzyniowe lub samowytadowcze)
©® sprzetu zageszczajacego ( ubijaki, ptyty wibracyjne)

Roboty ziemne bedg wykonywane mechanicznie i recznie, a sprzet winien byé dobrany przez Wykonawce w Projekcie
Organizacji Robot i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania jak w specyfikacji ST-0.

4.2. Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, objetosci , zatadunku,
odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana ponadto do wydajnosci sprzetu do urabiania i
wbudowywania gruntu (materiatu) .

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy dotyczacej
dodatkowej zaptaty za transport , o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgolIne zasad jak w specyfikacji ST-0.

5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych z danymi zawartymi w projekcie . W trakcie wykonywania wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych

wyznaczy¢ kontury robét ziemnych pod fundamenty

tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/- 5 ¢cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw
zatamania . Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi—3 cm.
uzupetni¢ wykopy pod przepusty gruntem nosnym o odpowiednim stopniu zageszczenia , tj. pospdtka. (szczegétowe
informacje w SST-9.3)
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5.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw.

©® wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu

® warstwa gruntu o0 gr.30 cm - nad projektowanym poziomem posadowienia (humus) powinna by¢ usunieta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu

©® w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu za zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyz;i.

5.4. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczace warto$ci wskaznika zageszczenia Is 0,97-
1,0. frakcjg geologiczng i stanem faktycznym osiggnigcia warstwy no$nej pod nadzorem geologa.

5.5.Wykonanie wykopow pod fundamenty obiektéw budowlanych objetych inwestycig

Wszystkie powierzchnie elementdw Zelbetowych stykajace sie z gruntem, nalezy dodatkowo zabezpieczyé, poprzez



wykonanie dwuwarstwowej powtoki bitumicznej.

W czasie wykonywania wykopéw fundamentowych nalezy przewidzie¢ $rodki zabezpieczajace przed rozmoczeniem,
wysuszeniem lub przemarznigciem podfoza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku
uplastycznienia sie podtoza warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybra¢ i zastapi¢ warstwg chudego betonu. Zabrania sie
odprowadzania wody opadowej do wykopow. Do rob6t fundamentowych mozna przystapi¢ dopiero po odbiorze przez uprawnionego
geologa podfoza pod fundamenty - co powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku budowy. Jesli parametry
gruntu bedg odbiega¢ od zatozonych nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza i ewentualnie wymieni¢ grunt na pospotke o 1s>0.97 do
warstwy gruntéw nos$nych. W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych podczas wykonywania wykopdw, nalezy wykonaé
odwodnienie wykopu poprzez studnie lub igtofiltry.

Podczas uzytkowania obiektow nalezy zapewni¢ odprowadzanie wod opadowych z potaci dachowej poza obszar, na ktérym
znajduje sie budynek. Zabrania sie odprowadzania do gruntu jakichkolwiek wéd w bezposrednim otoczeniu obiektéw budowlanych.

5.6. Roboty ziemne dotyczace kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji ttocznej

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych trasy kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarej oraz
kanalizacii ttocznej, nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z dokumentacja techniczna. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-
89/8836-02 i BN-62/8836-01.

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych sprzgtem mechanicznym nalezy recznie wykonaé tzw. wykopy kontrolne
celem doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej. Nalezy réwniez
zawiadomi¢ uzytkownikowi istniejacego uzbrojenia terenu o przystapieniu do robot w poblizu uzbrojenia.

Na catej dtugosci projektowanych rurociggdw przewidziano wykonanie wykopdw ciggtych waskoprzestrzennych o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych. Projektowang o0$ kanatu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczyC za pomoca drewnianych palikéw. Jezeli woda gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu nalezy dokonac
odwodnienia wykopdw. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o okoto 5 cm a w gruntach
nawodnionych o okoto 20 cm. Przy wykopach mechanicznych spod wykopu pozostawia sie na poziomie okoto 20 cm wyzszym od
rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé bezposrednio
przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementdw dennych rurociagu.

Wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Podsypka pod przewody z tworzyw sztucznych powinna by¢ wykonana z piasku
odpowiednio zageszczonego (1s>0.96) oraz obsypka rur keramzytem izolacyjny. Grubos¢ podsypki piaskowej powinna wynosi¢ co
najmniej 10 cm a nadsypki co najmniej 20 cm ponad wierzch rury. Na keramzycie utozy¢ folie budowlana gr. 0.6mm. Nalezy zwroci¢
uwage na to, aby podsypka piaskowa pod przewodami nie zostata rozmyta, spulchniona lub zmarznieta. Podsypka powinna by¢ tak
wyprofilowana, aby rura spoczywata na niej jedng czwartg swojej powierzchni.

5.7. Roboty ziemne dotyczace sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych trasy sieci teletechniocznej i elektroenergetycznej, nalezy wytyczy¢ geodezyjnie
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych sprzgtem mechanicznym nalezy recznie wykonaé tzw. wykopy kontrolne
celem doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej. Nalezy réwniez
zawiadomi¢ uzytkownikowi istniejacego uzbrojenia terenu o przystapieniu do robot w poblizu uzbrojenia.

Na catej diugosci projektowanych sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej przewidziano wykonanie wykopdw ciggtych
waskoprzestrzennych o gtebokosci wykopu podanej w normie BN-73/8984-05 oraz szeroko$ci wykopu podanej w normie BN-
73/8984-05. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane aby spetnialy wymagania podane w pkt. 5,9 normy BN-73/8984-05. Sciany
wykopdw powinny by¢ pochyte.

Zasypywanie zabezpieczonych kabli — gorna warstwa rur zabezpieczajacych nalezy przysypa¢ piaskiem lub przesianym
gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm.
Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami do 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

Tadme ostrzegawczg z folii polietylenowej do oznakowania tras kablowych nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,4 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci — jak w specyfikaciji ST-0

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t ziemnych oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
©® 2zgodno$¢ wykonania z dokumentacija,
©® prawidtowo$¢ wytyczenia,
©® rodzaj i stan gruntu,
©® wymiary wykopow,
©® stan zageszczenia podtoza.

W czasie kontroli nalezy szczeg6lng uwage zwrécic na:
@ sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,



zapewnienie statecznosci $cian wykopu,
odwodnienia wykopdw w czasie wykonywania robdt ziemnych i po ich zakoriczeniu ,
zageszczenie zasypanego wykopu .
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Sprawdzanie punktéw wysokosciowych nalezy przeprowadzac niwelatorem, natomiast lokalizacje budynkéw lub obiektow
inzynierskich nalezy sprawdzaé tasmg i pomiarem niwelacyjnym z doktadno$cig do 5 mm, na kazdym obiekcie oddzielnie.

Wyniki kontroli powinny byé poréwnywalne z wymaganiami przedstawionymi w projekcie. Kontrole wymiaréw wykopow
nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m oraz
dodatkowo w miejscach charakterystycznych np. zatamania profilu podtuznego lub zmiany ksztattu, przy czym powinny by¢ nie mniej
niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robdt mozliwych do skontrolowania po ich
ukoniczeniu nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktory zostanie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0.
Jednostka podlegajaca obmiarowi jest :
® 1 m3 objetosci wykopanego gruntu .
©® 1 m3 objetosci wykonanej wymiany gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady jak w specyfikacji ST-0.

Wykopy fundamentowe wymagajg komisyjnego odbioru przez konstruktora i geologa. Odbior czeSciowy robot nalezy
przeprowadza¢ w przypadku robét ulegajacych zakryciu (np. przygotowanie terenu, podioze gruntowe pod fundamenty konstrukgji,
zageszczenie poszczegoinych warstw gruntu itp.) przed przystapieniem do nastepnej fazy rob6t, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru
robot poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych. Odbioru nalezy dokonywa¢ w oparciu o wyniki odpowiednich badan i kontroli.
Odbidr koricowy rob6t ziemnych powinien zostaé przeprowadzony po ich zakofczeniu i powinien byé dokonywany na podstawie
dokumentacji projektowej, facznie z protokotami z odbiordw czesciowych i oceng aktualnego stanu wykonywanych robét. Jesli
wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe rob6t oraz odbior koncowy wykazujg, ze zostaty spetnione wymagania
okreslone w projekcie i Polskiej Normie, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Roboty, ktore zostaty
uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Roboty, ktdre po wykonaniu poprawek beda nadal wykazywaty brak zgodno$ci z wymaganiami nalezy oceni¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa, konstrukcii, trwatosci i jakosci albo dokonaé ich rozbiérki, a nastepnie wykonaé ponownie albo uzna¢ za majace
obnizong jako$¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukcii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg uzgodnier z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

©® PN-B-06050:1999 Geotechnika.Roboty ziemne. Wymagania ogdine. .

©® PN-86/B-02480 Grunty budowlane .Okreslenia .Symbole.Podziat i opis gruntdw.

©® PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
©® BN-7/8931-12 Oznaczenie wskaznika zgeszczenia gruntow.

SST-1.2. ZBROJENIE BETONU
CPV 45223500-1
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.




Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia
betonu. W zakres tych rob6t wehodza;

B.03.01.00, Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-Ill.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
InZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

W budynku murowanym projektuje sie fundamenty bezpo$rednie- stopy i fawy Zelbetowe wylewane na mokro na placu
budowy z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IlIN (RB500W), a takze A-l. Zbrojenie faw nalezy wykonac jako ciggte na catym obwodzie
budynku, wg opiséw na rysunkach konstrukcyjnych.

Zbrojenie stupdw i rdzeni obiektu murowanego- zbrojone podtuznie #12 i #14 A-llIN , oraz poprzecznie ¢ 6 A-l wg opisdw na
rysunkach konstrukcyjnych. Zbrojenie podtuzne rdzeni kotwi¢ w wieficach.

Nadproza w obiekcie murowanym projektuje sie jako wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, zbrojone podtuznie #12,
A-llIN, oraz poprzecznie # 6 A-l wg opiséw na rysunkach konstrukcyjnych. Nadproza nalezy opiera¢ na poduszkach betonowych
grubosci 15cm z betonu C20/25. W przypadku nadprozy przylegajacych do rdzeni, zbrojenie gorne kotwi¢ stosujgc promien zagiecia
min. 15¢cm.

W obiekcie murowanym projektuje sie wienice w poziomach stropdw oraz wience attyk. Zbrojenie podiuznie #12,
A-IlIN, oraz poprzecznie # 6 A-l wg opiséw na rysunkach konstrukcyjnych.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych odksztatcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

©® Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
N Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota,
N Prety zbrojenia zanieczyszczone tuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi az
do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
N Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych
stali ani péZniejszej ich korozji.
©® Przygotowanie zbrojenia.
N Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.
N Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rbwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002.
N tgczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:200
N Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
® Montaz zbrojenia.
N Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
N Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i
montazowych.
N Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.



Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

KKK

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dugos¢ pretéw
poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sig tez
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete opracowaniem podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koficowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg. ST-0.

8.2. Odbidr zbrojenia.

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika
budowy.

Odbi6r powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnoSci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Zelbetowej
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegoinych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakow ztacz i dlugo$ci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie
i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem i ninigjszq specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

©® PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

SST-1.3. BETON
CPV 44114000-2

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.




Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych opracowaniem.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do wykonania faw i stdp fundamentowych obiektu murowanego oraz wiaty stalowej wykorzystano beton C20/25.
Stupy i rdzenie obiektu murowanego projektuje sie wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, natomiast nadproza
w obiekcie murowanym projektuje sie wylewane na mokro z betonu klasy C20/25.

W budynku murowanym projektuje sie strop systemowy wysokosci 20 cm gestozebrowy belkowo-pustakowy ztozony ze
sprezonych, strunobetonowych belek oraz wypetnien w postaci zwirobetonowych, wibroprasowanych pustakéw stropowych. Nazbeton
gr. 7.cm wykonac¢ z betonu C20/25. Sposob montazu stropu zgodnie z wytycznymi producenta.

W budynku murowanym projektuje sie wience w poziomach stropodachéw oraz wience attyk. Wylewane na mokro
z betonu klasy C20/25.

3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne S$wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywal wytgcznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

©® Srodki do transportu betonu
N Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
N [lo$¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
® Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy
temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne.

® Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

©® Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

©® Przerwy w betonowaniu. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
10]
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych

przypadkach mozna sig kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu

stwardniatego ze Swiezym przez:

N usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

N obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

©® W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2 Wymagania przy pracy w nocy.




W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Pobranie prébek i badanie.

©® Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badar dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

©® Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagar technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng
normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegow
technologicznych,

©® badania powinny obejmowac:
N padanie sktadnikéw betonu
N badanie mieszanki betonowej

5.4. Wykanczanie powierzchni betonu

©® Roéwnos¢ powierzchni i toleranci.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagani;
N wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien i nie miec-ziarnami kruszywa, przetomow
i wybrzuszen ponad powierzchnig,
N pekniecia sg niedopuszczalne,
N rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5¢cm,
N pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5¢cm,
a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
N rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wgtebienia powinny by¢ wigksze niz 2 mm,
©® Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
N wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,
N braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i uklepac, aby otrzymaé
réwna i jednorodng powierzchnig bez peknieé i pordw.
N wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzucié¢ zaprawg, i lek-;, wyszczotkowaé wilgotng szczotkg
aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.5. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nos$nosci zatozonej w projekcie
technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych wg projektu
technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg;
B.04.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukcii.
B.04.02.00 -1m?3 wykonanego podbetonu

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete opracowaniem podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad podanych powyzej.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg uzgodnien z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

©® PN-EN 206-1:2003 Beton.
©® PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatoci.
©® PN-EN.196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
©® PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
® PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.
©® PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
©® PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
©® PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
SST-1.4. ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111300-1
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych zwigzanych z przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza sportowego w Jasionce.

1.2. Zakres stosowania specyfikacii

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot rozbiérkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét rozbiorkowych:
demontaz istniejacych oktadzin $ciennych,

rozebranie czesci Scian w migjscu potaczenia nowo projektowanej czesci,
rozebranie stropu na czesci budynku,

rozebranie cze$ci dachu w miejscu potaczenia nowo projektowanej czesci,
likwidacja klatki schodowej,

demontaz starych urzadzen sanitarnych oraz ptytek ceramicznych.
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1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z rozbidrkami i demontazami oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2, MATERIALY
Nie wystepuija,
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t rozbiorkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu


IW
Pole tekstowe
z przebudową i rozbudową budynku zaplecza sportowego w Jasionce.


z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagarn jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
- mtotami wyburzeniowymi,
- mtotami kujacymi,
- odkurzaczem przemystowym,
- samochodami do wywozu odpadéw,
- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
- drobnym sprzetem pomocniczym.

4, TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty $rodowiska.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowacé i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP

teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

zdemontowaé istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng, oraz wszelkie
istniejace uzbrojenie, kolidujace z miejscami w ktdrych zaplanowane sq rozbidrki
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5.2. _Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozebraé pokrycie dachowe recznie lub mechanicznie

Rozebra¢ konstrukcje dachowa recznie lub mechanicznie

Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie

Schody rozebraé recznie lub mechanicznie

Rozebraé strop recznie lub mechanicznie

Materiaty posegregowac i odnies$¢ lub odwiezé na migjsce sktadowania.

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowa majg zosta¢ zachowane. Odpady
transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac
w kontenerach.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na Zzadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji
odpadéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow,
okres$lajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar
robot.

Jednostkami obmiarowymi sg;
@® 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych $cianek, oktadzin $cian
@ 1 m3rozebranych elementéw $cian oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej ST-0.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI




Ogédlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg ST-0:

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed
uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do kontenerdw,

selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.

6866686 66

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
zatadunek odpadow,

zabezpieczenie fadunku,

przewoz odpadow do miejsca utylizacji,

utylizacje odpaddw.
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10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

[10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

[10) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.
1206),

[10) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy
stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

{10) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenistwa
i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

[10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

SST-1.5. ROBOTY MURARSKIE
CPV 45262500-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wiw
robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

® wykonanie nowych $cian konstrukcyjnych w czesci rozbudowanej
©® wykonanie $cianek dziatowych

Specyfikacja dotyczy wykonania robét murowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
® przygotowanie zapraw,
©® spajanie elementéw murowych zaprawa,

Przedmiotem specyfikacji jest takze okre$lenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robot
murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
elementy murowe,

zaprawy murarskie,

wyroby dodatkowe,

inne wyroby i materiaty.
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Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3. Elementy murowe

2.3.1.Rodzaje zastosowanych w projekcie elementéw murowych:

©® Sciany no$ne wykona¢ z bloczkow z betonu komédrkowego gr.24cm
@ sciany dziatowe wykonaé z bloczkdw z betonu komérkowego gr.12cm.

2.3.2. Zaprawy murarskie

Wszystkie Sciany wymurowane na zaprawie M10.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robdt murowych.

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

® sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowe)),
kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,
wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigcia) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
spetniajq wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoficzenia robét murowych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
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Przyjecie wyrobdw i materiatdbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badZz aprobat technicznych. Place sktadowe do przechowywania
elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd
opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloci
warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inacze;j.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach)

3. SPRZET



Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto z Specyfikacji Technicznej Ogélnej ST-0.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarto z Specyfikacji Technicznej Ogdlnej ST-0.

4.2. Transport i sktadowanie materiatu

Zatadunek i wytadunek elementébw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych
przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np.
kleszcze,chwytaki, wciggniki, wdzki. Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe Iub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow oraz PN-B-12030.
Transport materiatow do robdt murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych iloci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobdw i materiatow w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigte.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robdt murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnos¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi

5.2. Ogodlne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacjq techniczng i zasadami sztuki
murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobdéw murowych nie
podano inaczej, to: mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubo$ci spoin
tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny, spoiny poprzeczne i podiuzne w sasiednich warstwach muru powinny byé
usytuowane mijankowo, mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugo$ci, elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne
od kurzu, przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia
lub instrukcji producenta wyrobu,

5.3. Organizacja rob6t murowych

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét murowych:
©® wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
® wznoszenie murdw pasami o odpowiedniej wysokosci,
©® zastosowanie odpowiednich rusztowan(technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
©® zaopatrzenie robotnikow we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

5.4. Sposoby murowania z cegiet lub bloczkéw

5.4.1.Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
® na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

5.4.2.Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego
©® 2zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementow,

5.4.3.Techniki murowania na spoiny zwykte:
® murowanie tradycyjne, na petne spoiny,

5.5. Wymagania jakos$ciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:



5.5.1.Grubo$¢ muru
Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okre$lone w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:
® dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci 1/4, 1/2 i 1 elementu murowego,
©® 10 mm, w przypadku muréw petnych o grubo$ci wigkszej niz 1 cegta,
©® 20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.5.2.Grubo$¢ spoin

Normatywne grubo$ci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza;

w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin, zaréwno
poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.
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5.6. Uwagi dotyczace wykonania $cian budynku

Sciany wewnetrzne- $cianki stykajace sie ze soba nalezy przewiazywa¢ zgodnie z zasadami sztuki murarskiej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét murowych

Przed przystapieniem do robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane
do wykonywania robot.

6.1.1. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
©® deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
©® zapisow dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatéw na budowe,
©® deklaracji producentéw uzytych wyrobéw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Materiaty, ktdrych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne laboratorium,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét murowych z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonania robdt murowych, w szczegdlno$ci w zakresie:
@® zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,
©® jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
©® prawidtowosci oceny robdt poprzedzajacych roboty murowe,
©® jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystaé wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do robét
i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.
Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robdt murowych, wedtug pkt. 4. Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t murowych

lloci poszczegoinych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukc;i
nieotynkowanych.



$ciany oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.
Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT | PODSTAWA ROZLICZENIA

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t oraz podstawy rozliczenia podano w ST-0.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

©® PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnegouzytku.

©® PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

©® PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

©® PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

©® PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

©® PN-EN 1996-1-1:2006(U)Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

©® PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-2: Reguty ogdine — Projektowanie
konstrukcji na wypadek pozaru.

©® PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobor
materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

©® PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 3: Uproszczone metody obliczania
niezbrojonych konstrukcji murowych.

©® PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

©® PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

©® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

©® Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn.
Zmianami).

SST-1.3. ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45320000-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.13.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.13.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkdw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY



2. 1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie
papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w
Srodowisku, w ktorym zostajq uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badar podanych w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

Izolacja fundamentdw - Izolacje nalezy wykonaé foli budowlanej.

Izolacja pozioma fundamentéw- Izolacje poziome wykona¢ z masy bitumicznej dysterbit

Izolacja pozioma podtogi na gruncie budynku murowanego - folia budowlana

Paraizolacja dachu - folia paroizolacyjna.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

3. SPRZET

©66686

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

©® Przygotowanie podktadu.
N Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
N Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

©® Gruntowanie podktadu

N Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje powtokowa lub izolacie z pap asfaltowych ewentualnie innych
materiatéw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa.

N Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

N Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

N Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C

® Izolacje powtokowa z masy asfaltowo-kauczukowej typu dysperbit
Dysperbit, to wodna dyspersja asfaltdéw i kauczukéw syntetycznych w postaci gestoptynnej masy, sprzedawana jest w postaci masy
gotowej po wymieszaniu do natychmiastowego stosowania. Nie wymaga podgrzewania — stu- zy do stosowania na zimno. Mase
naktada sig recznie za pomocg pedzla lub pacy warstwami o grubosci 1 mm w jednej warstwie. W newralgicznych punktach np.: w
naroznikach $cian, na potaczeniu $cian z fundamentami, mo- Zemy wzmocnié izolacje naktadajac ,na Swiezg” warstwe DYSPERBITU
pasy z welonu szklanego lub siatki, ktére pokrywamy kolejng warstwg masy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakoSci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.



Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
za$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkq obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zaizolowanej. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien sie odbyC przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykofczeniowych. Podstawe do odbioru
robot murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

za$wiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

wyniki badar laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
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8.2. Roboty wg B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg uzgodnier z Inwestorem.

10. PRZEPISTY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/AzI:2001
PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.
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SST-1.7. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych - roboty termoizolacyjne.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej.

Ninigjsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robét
budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wymagania
Ogolne.

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegoétowa Specyfikacia Techniczna.




Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robét termoizolacyjnych a w szczegélnosci:
B.06.00.01. Ocieplenie przegrod

B.06.00.02. Izolacja posadzek

B.06.00.03. Sciany zewnetrzne.

Wykonanie rob6t termoizolacyjnych zwigzane jest z wykonaniem nastepujacych czynnosci:
Izolacja cieplna nastepujacych przegréd:

a) Sciany przygruntowe.

b) Sciany kondygnacji nadziemne;

Posadzki

Strop

Dach

c
d
e

—_—— ==

1.5. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, Ogéling Specyfikacjq
Techniczng, niniejszg specyfikacjg oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowigzujacych aktéw prawnych.

Odstepstwa od projektu mogg jedynie zwigzane z dostosowaniem robot izolacyjnych do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia materiatéw ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
wiasnosciach. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na
budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony Srodowiska.

2. MATERIALY

Do wykonania robét termoizolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w
przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i
aprobate techniczng dopuszczajacq do ich stosowania.

2.1. Materiaty do izolacji termicznych.

Izolacje termiczng Scian obiektu murowanego stanowi styropian EPS70 o grubosci 20 cm. Izolacje termiczng stropu nad
parterem stanowi styropian gr.5 cm o lambda 0,039[W/mK], izolacje termiczna posadzki na gruncie stanowi polistyren ekstrudowany
(np. XPS 300) gr. 10 cm oraz 15 cm. Termoizolacje dachu wykonaé¢ z wetny minerainej gr. 30 cm.

Izolacje termiczng $cian fundamentowych zewnetrznych wykonac z polistyrenu ekstrudowanego (np. XPS 300) o grubosci
10 cm.

2. 2. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma. Wyréb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajacym na:
© certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczng,
©® deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczng
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta
oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jako$ci przed wbudowaniem
nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Cechowanie materiatéw powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezpo$rednio na wyrobie, umozliwiajacego w okresie
sktadowania, montazu i eksploataciji, odczytanie napisu zawierajacego:
©® nazwe lub znak producenta
©® symbol materiatu
©® Srednice zewnetrzne i wewngtrzne
® oznakowanie sztywnosci obwodowej
© identyfikacje serii produkcyjnej
Sprawdzenie pozostatych wtasciwosci przeprowadza sie zgodnie metodami badaf warunkami podanymi przez producenta lub w
aprobatach technicznych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.



4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegélnych materiatéw ujeto w punkcie 2 niniejszej Szczegdtowej
Specyfikaci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robét. oraz sposdb zabezpieczenia wejs¢ do budynku.

5.2. Ocieplenie przegrod.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych dla czynnosci zwigzanych z wykonaniem ocieplenia przegréd ujeto w Dokumentacji
Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét budowlanych podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakosci robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie wymaganiami ujetymi w
Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw przeterminowanych, dla ktdrych okres gwarancyjny minaf.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t budowlanych, polegajacych na robotach izolacyjnych powinien odbyé sie przed wykonaniem rob6t
wykoriczeniowych podstawg do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

©® Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét.

©® Dziennik budowy.

® Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

©® Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

©® Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacych zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej

® Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek

©® Aktualno$¢ Dokumentacii projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

8. OBMIAR ROBOT

©® Jednostkq obmiarowg robét jest 1 m2 powierzchni termoizolacii
© llos¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg uzgodnien z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

©® Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine.
©® Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164
© Plyty styropianowe wg. PN-EN 13163

SST-1.8. KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV 44232000-5



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem i montazem drewnianych konstrukcji bedacych czescig inwestycji wymienionej w OST, tzn. altany.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych
z realizacjq zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
i zainstalowaniem na obiekcie konstrukcji drewnianych i obejmuja;
©® dostarczenie materiatéw (doniesienie lub dowiezienie z miejsca skladowania),
©® wymierzenie robot,
©® przygotowanie i ostruganie drewna,
@ ulozenie i montaz elementu drewnianego.
Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskim normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST-0.
Drewno - to surowiec otrzymywany ze $cietych drzew i formowany przez obrobke w réznego rodzaju sortymenty
Impregnacja - nasycanie drewna $rodkami zabezpieczajacymi drewno przez owadami, grzybami czy ogniem.
Impregnacja powinna by ci$nieniowa w autoklawach w Il klasy impregnacji
Tarcica - jest to sortyment drzewny powstaty w wyniku przetarcia drewna okragtego w sposdb indywidualny badz grupowy (decyduje
liczba réwnoczes$nie pracujacych pit) na pilarkach: ramowych (trakach), taSmowych badz tarczowych.
Korozja biologiczna drewna — oznacza rdzne formy niszczenia elementéw drewnianych wywotane dziataniem organizméw zywych,
tzw. szkodnikdw biologicznych. Korozje biologiczng drewna mozna podzieli¢ na gnicie i destrukcje zwigzang z dziatalno$cig owadow
szkodnikow drewna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0. Drewno musi spetia¢ wymagania okreslone w normie PN-B —
03150 zakresie wytrzymato$ciowym oraz odpowiada¢ wymogom kwalifikacji wizualnej wg normy PN-EN518 lub PN-82/D-94021

2.2. Materiaty do wykonania robot

Materiatami uzytymi na konstrukcje dachu jest drewno klacy C24. Drewno zostato wysuszone w suszarmi.
stupy konstrukcji nosnej o przekroju 16¢m x 16¢cm

Ptatwie z kantdwki o przekroju 16¢m x 16¢m, 16cm x 22cm
Krokwie z kantéwki o przekroju 8cm x 18cm

Miecze z kantoéwki o przekroju 10cm x 16¢m

Kleszcze z kantowki o przekroju 6¢cm x 15cm

Murtaty z kantowki o przekroju 14cm x 14cm

Wymian z kantéwki o przekroju 8cm x 18cm

Krokiew koszowa z kantowki o przekroju 12cm x 20cm

Krokiew narozna z kantdwki o przekroju 8cm x 18cm, 12cm x 20cm
Deska koszowa z kantdwki o przekroju 5cm x 16¢m
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2.3. Ochrona drewna przed korozja biologiczng

Impregnacja drewna impregnatami gteboko openetrujgcymi kooloryzujacymi x1 i dodatkowo zabezpieczenie przed

dziataniem warunkéw atmosferycznych lakierem wodnym nawierzchniowym.
©® Ochrona drewna przed gniciem

Drewno zabezpiecza sie przed zagrzybieniem przez impregnacje. Konstrukcje znajdujace sie na otwartym powietrzu powinny by¢
impregnowane metoda impregnacji cisnieniowo-prdzniowej w autoklawach w kat impregnacii lll.
Kazdy srodek zabezpieczajacy drewno powinien mie¢ m.in. nastepujace wiasciwosci:
- wysoka toksyczno$¢ (site niszczenia) w stosunku do organizméw niszczacych drewno (grzybni, owocnikéw),
- trwato$¢ utrzymania sie w drewnie, tzn. moZzliwo$¢ nieulatniania sig w powietrzu i niewyptukiwania si¢ w wodzie,
- zdoIno$¢ mozliwie gtebokiego wnikania w drewno,
- nieszkodliwo$¢ dziatania na samo drewno, na inne materiaty jak metal (Sruby, gwozdzie, okucia),
- nieszkodliwos¢ dla ludzi,
- nie powinien wydziela¢ przykrego zapachu.
Do impregnacji poreczy drewnianych moga by¢ tylko stosowane $rodki nie barwigce i nie brudzace. Zabezpieczenie drewna przed
zagrzybieniem nalezy wykonywaé wg wskazéwek zawartych w instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczeniu $rodkami
chemicznymi drewna budowlanego przed zagrzybieniem.

3. SPRZET

3.1.0g06lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0

3.2.Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robét stosowac sprzet reczny i mechaniczny do obrébki drewna i stali.
4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogdine dotyczace transportu podano w ST-0

4.2.Transport materiatow

Transport elementéw drewnianej konstrukcji z miejsca wytworzenia na plac budowy powinien odbywaé si¢ dowolnymi
$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Transport
materiatéw moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robdt

Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST-0.
Wszystkie elementy drewniane wykonujemy w warsztacie. Montaz przeprowadzi¢ nalezy na obiekcie,
ktérego element one stanowia,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0
6.2. Kontrola jako$ci wykonania

Kontrola jakos$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnoSci wykonanej konstrukcji drewnianej z Dokumentacjq
Projektowa, i niniejszg Specyfikacjg Techniczna, Kontroli i sprawdzeniu podlegaja: wymiary poszczegélnych elementdéw konstrukcii
drewnianej, prostoliniowo$¢ poszczegdlnych elementéw konstrukcji nosnej, dopasowanie poszczegdinych elementéw konstrukcji
drewniane;.

7. OBMIAR ROBOT




7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-0

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 (metr szeScienny) konstrukcji ram z belek iglastych.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 (metr szeScienny) konstrukcji poktadu z bali iglastych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.

8.2. Zasady odbioru robét

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu ilosci i zgodno$ci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowg i wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badar oraz wizualnej ocenie wykonania
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci

Wg uzgodnien z Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-EN-338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatoci.

PN-76/0-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. WspoIne wymagania i badania.
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym.
PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-M-82101 Sruby ze tbem szesciokatnym.

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o
Rm do 490 MPa.

PN-M-82503 Wkret do drewna ze them stozkowym.

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane

PN-82-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana

Czajnik M. iin.: ,Impregnacja i odgrzybianie w budownictwie”, Arkady, Warszawa 1970.

LInstrukcja o odgrzybianiu drewna budowlanego i odgrzybianiu budynkdéw”, MGK, Warszawa 1969.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- JInstrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego”. ITB, 1967.

- ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi: Wymagania i badania”. ITB, 1998.
- Konstrukcje drewniane”. ITB, 2004.
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SST-1.9. ROBOTY POKRYWCZE
CPV 45261210-9

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.



1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢
dachowych wraz z obrdbkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach budynku tzn.: B.08.01.00 Pokrycie dachu.
B.08.02.00 Obrobki blacharskie B.08.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wg ST-0.

2.2. Materiaty uzyte w inwestycji

W obiekcie murowanym rury spustowe o $rednicy 100 mm oraz 120mm. Wykona¢ obrobke blacharskg wszystkich obiektow
budowlanych na terenie inwestycji - okapdw i paséw podrynnowych z blach wg dokumentacji projektowe;.

2.3. Laczniki

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materiatéw pokryciowych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Podktady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach. Wymagania ogdine:
©® réwnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby prze$wit miedzy nig a tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie
wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,
podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcii,
w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
taty do wykonania podktadu powinny miec przekréj min.38x50 mm,
laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac¢ sie na krokwiach,
rozstaw osiowy fat nalezy dostosowaé do rodzaju pokrycia,
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5.2. Obrdbki blacharskie

©® obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkoSci pochylenia potaci,
® roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizsze
od -15°C.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,



5.3. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanei.

©® rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztionéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe,

©® powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

©® rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

® spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

® rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe - z blachy jw.

©® rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe,

©® powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

@ rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m

©® uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

©® Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

©® Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga byé
dopuszczone do stosowania.

©® Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezer co do zgodno$ci materiatu z
za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

® Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

® Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

©® Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robo6t sg m? lub mb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza.

® badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
krycia potaci dachowych,

©® sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m
lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze$wit migdzy sprawdzang powierzchnia atatg nie powinien przekroczy¢
5 mm,

8.2. Odbidr robdt pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajq odbiordw czeSciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robét, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

©® Odbiodr pokrycia z papy
N sprawdzenie przybicia papy do deskowania
N sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie
wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy,
N sprawdzenie szeroko$ci zakladow papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow czesciowych i koncowego przez pomiar
szerokosci zaktaddw w trzech dowolnych migjscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2
cm.



©® Odbiodr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
N sprawdzenie prawidtowo$ci potaczen poziomych i pionowych
N sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania lub $cian
N sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien
N sprawdzenie szczelnoSci potaczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg uzgodnien z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

©® PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
©® PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
©® PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
©® PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtkien szklanych.
©® PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
©® PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
©® PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe.
©® PN-75/B-12029/A:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe. Badania.
SST-1.10. STOLARKA DRZWIOWA
CPV 45410000-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t obejmujacych
montaz stolarki drzwiowej i okiennej w budynku zaplecza sportowego w Jasionce.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Postanowienia zawarte w niniejszej ST sg dla Wykonawcy sg obowigzujace na réwni z pozostatymi dokumentami
przetargowymi.

1.3. Zakres Robot

Zakres robét objetych niniejszg specyfikacja;
©® wykucie z muru istnigjacej bramy garazowej
® montaz bram przemystowych
©® montaz drzwi zewnetrznych
©® montaz drzwi wewnetrznych
® montaz okien

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujacymi polskimi normami.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania rob6t, zgodnie z przedmiarem, poleceniami inwestora oraz
niniejszq specyfikacja techniczna.

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacji sa materiaty powszechnie stosowane w
budownictwie, posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie/ znak B lub CE/.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zachowaty swojg, jakos¢.

Zastosowane materiaty.
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bramy segmentowe przemystowe

drzwi aluminiowe zewnetrzne

drzwi stalowe wewnetrzne o EI30

drzwi wewnetrzne pltytowe

klamki ze stali nierdzewnej, zamki wpuszczane na wktadki patentowe, oScieznice o statej szerokoSci (np. MINIMAX)
montowane w licu $ciany
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Stosowaé drzwi z materiatbw zmywalnych, odpornych na dziatanie $rodkéw dyzenfekcyjnych. Storarke drewniang
rozpatrywa¢ zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym. W drzwiach pomieszczen sanitarnych zapewni¢ nawiew w postaci
otwordw (np. tulejek) o tacznej pow. 0,22m2,

4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z drobnego sprzetu
budowlanego.
5. TRANSPORT

Transport powinien odbywac sie samochodami zakrytymi z petnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami. Roztadunek
powinien obywac sie przy zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony przed uszkodzeniami

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku w obrebie wykonywanych prac w okresie trwania realizacji zadania az do
momentu zakoriczenia i odbioru koricowego robét
Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa bez wzgledu na powierzchnie, malowana 2-krotnie.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Kontrola jakosci robdt

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej, jakosci robét dla osiggniecia efektu uzytkowego. Wykonawca jest
zobowigzany do statej systematycznej kontroli robot.
Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w oparciu o: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Jom 11",
©® Kkontrola zgodno$ci stosowanych, materiatow ze specyfikacjg techniczng
® kontrola kompletnosci wymaganych atestéw
©® kontrola certyfikatow i oSwiadczen,
® kontrola zgodno$ci wymagan dotyczacych wyrobow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr koricowy:
Przy odbiorze koricowym nalezy w szczegélnosci skontrolowac:
©® uzycie whasciwych materiatow i elementow
©® prawidtowos$¢ wykonania montazu poszczegdlnych elementéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY | NORMY
©® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami),
©® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),
©® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U.z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

SST-1.11. TYNKOWANIE
CPV 45410000-4

1. WSTEP



1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkdw
wewnetrznych w rozbudowywanym i przebudowywanym budynku zaplecza sportowego w Jasionce.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkdw
wewnetrznych i zewnetrznych Scian budynku murowanego objetego opracowaniem.
Roboty objete opracowaniem:
©® wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych w remontowanych pomieszczeniach
©® wykonanie tynkéw dekoracyjnych cian do wysokosci 1,6m w remontowanych pomieszczeniach
©® wypetnianie ubytkéw po demontazu stolarki
©® wypetnianie ubytkéw po remoncie instalacji sanitarnych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiaty do tynku

piasek

cement

preparaty gruntujace

sucha mieszanka tynkarska

gips szpachlowy

woda

sucha mieszanka tynkarska mineralna do zapraw dekoracyjnych
preparaty wzmacniajace podtoze
lekki tynk podktadowy

zaprawa cementowo-wapienna M — 5
masa klejaca

naroznik ochronny z siatkq
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegélnosci:
@ nie zawiera¢ domieszek organicznych,
@ miec frakcje roznych wymiardw,

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robdt murowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
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rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tynki uzyte w projekcie

Tynki cementowo - wapienne wykona¢ na $cianach pomieszczen remontowanych. Tynk dekoracyjny - tynk strukturalny
w odcieniach zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow:

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu rozbiérkowego, remontu
instalacji sanitarnych, zamurowania otworéw oraz osadzenia nowych o$cieznic drzwiowych.

b)Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw

¢) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

6. KONTROLA JAKOSCI

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m?. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda,

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
techniczna,

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIl od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm
i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catejpowierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany,
belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepno$ci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych..
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Aktualne warunki wykonania i odbioru robét
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ST-1.12. ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich
w budynku zaplecza sportowego w Jasionce.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét
malarskich obiektu wg ponizszego:
malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw
malowanie tynkdw lakierem bezbarwnym umozliwiajgcym zmywanie $cian
malowanie farbg olejna stolarki drzwiowej uprzednio malowane;j - bez wzgledu na powierzchnie - malowanie dwukrotne
malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem, trzykrotne
lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchnie gtadkie
malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty , 2-krotne
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST wymagania ogdlne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne
wymagania dotyczace rob6t podano w SST "Wymagania ogdline".

2. MATERIALY

2.1 Woda PN-75/C-04630 [1]

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wod zawierajace tuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Rozcienczalniki

W zaleznoSci od rodzajéw farb nalezy stosowaé: - terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych. Inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom parstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z za$wiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania


IW
Pisanie tekstu
zaplecza sportowego w Jasionce.


2.3 Farby budowlane gotowe

2.3.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Stosowaé farby najwyzszej jakosci.

2.3.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno - styrenowego i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia do ITB.

2.3.3 Wyroby olejne

® emalia olejna stosowania

wydajnos¢ - 6-10 m?/ dm3,

max. Czas schnigcia - 24h
@ farba olejna do gruntowania - wydajno$é -15-16 m2/ dms,

max. Czas schnigcia - 8h
® kit szpachlowy ogdlnego stosowania - biaty do wygtadzania podktadu pod powtoki olejne
® rozcieficzalnik do wyrobow olejnych ogolinego stosowania - biaty do rozcieficzania wyrobdw olejnych

2.3.4 Farby olejne

@ farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81900:1997 [6] wydajnos¢ - 6-8 m2/ dm3
max. Czas schnigcia - 12h

©® farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogoinego stosowania wg PN-C-81901 :2002 [6]
wydajnos¢ 6 - 10 m2/ dm3

2.3.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni

wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestosé: max 1,6g/cm3

zawartos¢ substancji lotnych % masy max 40%

roztarcie pigmentéw: max. 90m

czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilg. Wzglednej powietrza 65% dla osiggniecia 5 stopnia wyschniecia - max 2h
wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw

grubosé¢ -100-120 1dm

przyczepno$¢ do podioza - 1 stopien

elastycznosé - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3mm, nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza

twardo$¢ wzgledna - min 0,1

odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajaca z wysokosci 1,0m nie powinna powodowaé uszkodzen powtoki
odporno$¢ na dziatanie wody - po 120h zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 [20] w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg BN-82/5046-05 [21]
i przechowywane w temp. Min. +5°C wg PN-73/C-81400 [17].
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3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub watkéw
4. TRANSPORT

Farby pakowane wg pkt. 2.3.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 [8] i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym i drogowym.

5 WYKONYWANIE ROBOT

Wedtug instrukcji oraz $wiadectwa dopuszczenia.

5.1 Przygotowanie podtozy

©® Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa,
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy



odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
©® Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050 [10], dla
danego typy farby podktadowe;.

5.2 Gruntowanie
® Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma byé
wykonana powtoka lecz rozciericzong woda w stosunku 1 :3-5 lub gotowymi ptynami do gruntowania.

©® Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3 Wykonanie powtok malarskich:

@ Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powtoki
powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

@ Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodnie ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

©® Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

@ sprawdzenie wygladu powierzchni

©® sprawdzenie wsigkliwosci

® sprawdzenie wyschniecia podtoza

©® sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci

nalezy wykona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapic nie wcze$niej niz po 3s.

6.2 Roboty malarskie

6.2.1 Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

©® Dla farb emulsyjnych nie weze$niej niz po 7dniach

©® Dla pozostatych nie wcze$niej niS po 14 dniach.
6.2.2 Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3 Badania powinny obejmowac:

® sprawdzenie wygladu zewnetrznego

® sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorem

@ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

@ sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidfowo.
Gdy ktorekolwiek z badar dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkq obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz uporzadkowaniem miejsca pracy.

llo$¢ robot okredla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajace warunkom odbioru wg zasad w ST-0.

8.1 Odbior podtoza



Zastosowane do przygotowania poditoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach pafstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawg do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1 jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbidr robot malarskich

@ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiemego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, brak prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypetniacza, brak plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatow powtok, widocznych okiem
$ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilku krotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.
Sprawdzenie odpornosci powfoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkukrotne
potarcie mokra, migkkq szczotkg lub szmatka.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farby, ustawieniem drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na postawie
obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzone w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630 - woda do celdw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi
PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-62/C-81502 - szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.

PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.

BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych

PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawarto$cia. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-70/H-97050 - ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i patakiem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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ST-1.13. KLADZENIE PLYTEK
CPV 45431000-7, 44111400-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pofozeniem nowych ptytek ceramicznych i ptytek $ciennych w remontowanych pomieszczeniach budynku objetego
opracowaniem.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.3.



1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w
obiekcie przetargowym.
W zakres tych robét wchodzi:
@ ulozenie posadzki z plytek ceramicznych antyposlizgowych w czesci pomieszczen obiektu. Pomieszczenia rozpatrywaé
zgodnie z rysunkami architektonicznymi.
©® utozenie ptytek Sciennych na $cianach do wysoko$ci 2,0 m w kuchni, obieralni | dezynfekcii jaj, zmywalni naczyn stotowych,
W weztach sanitarych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Zastosowac wysokiej jakosci ptytki podtogowe antyposlizgowe gres o wymiarach 60x90cm klasa |, antyposlizgowe R9, klasa
Scieralno$ci 4(P14). Kolor ptytek pastelowy, fuga w kolorze ptytki. Impregnat do fug - preparat silikonowy o wspétczynniku nasigkliwosci
ponizej 0,5kg/m2h1/2).

Plytki Scienne ,glazura” o wym. Min. 60x90cm klasa I. Kolor ptytek jasny pastelowy, fuga w kolorze ptytki. Impregnat do fug
- preparat silikonowy o wsp6tczynniku nasigkliwo$ci ponizej 0,5kg/m2h1/2).

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ninigjszej specyfikacji. Do wykonania robdét zwigzanych
z wykonaniem robét posadzkowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

@ poziomice diugie, wiertarki, maszynki do cigcia ptytek, watki do tepowania mas samopoziomujacych, mieszarki, szlifierki, itp.
Sprzet do rob6t posadzkarskich powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5em.
Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na Srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo tukacych

sie.
4.1. Pakowanie
Plytki powinny by¢ pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie:
@ nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ....."

4.2. Sktadowanie

Plytki skfadowaC w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonywanych prac:

@ przygotowanie podtoza
@ wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych i oktadzin z ptytek $ciennych

5.2. Wytyczne wykonywania posadzek z ptytek podtogowych ceramicznych

Posadzka z ptytek ceramicznych powinna by¢ zwigzana z podktadem lub podtozem. Podtoze, na ktére klejone sq ptytki,
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powinno by¢ suche, czyste, bez pozostatosci nie zwigzanych z podtozem luznych czastek. W trakcie wykonywania prac temperatura
otoczenia powinna by¢ nie nizsza niz +5°C. Materialy do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub
$wiadectwom ITB. Powierzchnia posadzki powinna byé rowna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma. Posadzka nie powinna wykazywaé
nierdwnosci powierzchni, mierzonych jako przeswity migdzy dwumetrowa tatg kontrolng a posadzka, wigkszych niz 5 mm. Odchylenia
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku powinny by¢ nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

5.3. Wytyczne wykonywania oktadzin z ptytek

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ montowane bezpo$rednio do $ciany z bloczkédw z betonu komérkowego natomiast
istniejace Sciany z pustakéw powinny by¢ wyrdwnane przez otynkowanie tynkiem cementowym lub mocnym tynkiem cementowo-
wapiennym.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ podtoze z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z brudu po robotach rozbiérkowych..

Podktad na $cianach z pustakéw ceramicznych nalezy wykonaé jako tynk dwuwarstwowy wykonany z obrzutki(cementowa
marki 8) i narzutu (cementowo-wapienny marki 5).

Klej nalezy naktada¢ na podtoze za pomoca zabkowanej metalowej szpachli warstwa o grubosci 2-5 mm. Wykonanie
fragmentu oktadziny na natozonej jednorazowo warstwie kleju powinno nastapi¢ w ciagu 15 min. Przyktadajac ptytke do podtoza nalezy
ja przesuna¢ o 10-15 mm. po powierzchni powleczonej klejem do pozyciji jaka ma zajac ptytka w uktadanej warstwie. Przesuniecie to
nie powinno powodowaé zgarniecia kleju na podtozu.

Ptytki nalezy uktadac ze spoing gr. 2 -3 mm. stosujac specjalne krzyzyki z tworzywa sztucznego. Uktadanie rozpoczaé od
dotu do géry.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie moze byC wigksze niz 2 mm na metr,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowe.

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usunag.

W naroznikach wypuktych montowacé listwy naroznikowe z tworzywa sztucznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$ci materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta poprzez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy robot posadzkarskich powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory czeSciowe i koAcowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zasadami z ST-0. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dafo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowq
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

W ramach odbioru robét podtogowych nalezy:
@ odebraé materiaty bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe oraz po ich wbudowaniu

W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢:
©® materiaty
@ doktadnos$c obrobienia narozy, miejsc przebi¢ instalacyjnych,

Nalezy odebra¢ warstwy posadzkowe w nastepujacych fazach:
@ po wykonaniu warstw wyréwnawczych
® po wykonaniu posadzek

W ramach w/w odbioréw nalezy dokonac:



sprawdzenia wilgotno$ci podtoza podposadzkowego przed utozeniem warstw posadzkowych
jako$¢ wykonania posadzek, a w tym:

wykonane podtogi poréwnac z projektem

sprawdzi¢ dotrzymanie warunkdw ogdlnych wykonania robét

sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ uksztattowania posadzek

6666686

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

©® PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek. Wymagania i badania przy odbiorze

©® Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane(aktualnie
obowigzujace).

©® Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania prac posadzkarskich.

©® Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatdw.

SST-1.14. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM INSTALACJI SANITARNYCH

CPV 45300000-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych
zwigzanych z przebudowa, i wykonaniem nowych instalacji sanitarnych: grzewczych, wodno - kanalizacyjnych oraz wentylacji
grawitacyjnej w pomieszczeniach budynku zaplecza sportowego w Jasionce.

1.2. Zakres stosowania S.T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
sanitarych zgodnie z dokumentacja projektowa, opisami technicznymi, rysunkami i obejmujg roboty elektryczne zwigzane z
wykonaniem:

® remontu instalacji wodno — kanalizacyjnej
® remontu instalacji wentylacji

® wykonanie wentylacji grawitacyjnej

©® wykonanie wentylacji mechaniczne

©® wykonanie nowej instalacji wod-kan

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania odpowiedniego materiatu i sprzetu, ktéry powinien odpowiadaé Polskim Normom
przenoszacym normy europejskie lub normy innych parstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Muszg posiadaé
atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Powinny byé¢ transportowane i przechowywane w sposdb nie
zmniejszajacy ich wartosci technicznych, wiasnosci uzytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny
by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz Administratorem obiektu. Sposob
zagospodarowania lub ewentualnej utylizacji materiatow z rozbiérek nalezy uzgodni¢ z Administratorem obiektu.

Instalacja wodno- kanalizacyjna:

Zasilanie nowoprojektowanych fazienek w wode odbywac sie bedzie z istniejacej instalacji wody zimnej. Punkt wpigcia w istniejacq
instalacje zgodnie z projektem instalacji wewnetrznych..
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Piony oraz przewody poziome wykona¢ nalezy z rur stalowych. Pozostata cze$¢ instalacji bedzie wykonana z rur np. w
technologii System BOR plus, taczonych przez zgrzewanie. Wodg zimna, i cieptg wykona¢ z rur z polipropylenu typ-3 PN16. W weztach
sanitarnych rury rozprowadza¢ w bruzdach $ciennych lub pod posadzka kondygnacji. Gtéwne poziomy i piony wody zimnej montowaé
do przegréd budowlanych przy uzyciu opasek zaciskowych. Poziomy wody nalezy uktadaé ze spadkiem min. 3 promile w kierunku do
pionu zasilajgcego. Uzbrojenie rurociggdw wody zimnej stanowig zawory odcinajace kulowe. Na podejsciach do baterii stojacych za-
wory odcinajgce "mini" wraz z wezykami elastycznymi.

Zrédtem cieptej wody bedzie piec gazowy.

Instalacje nalezy izolowa¢ termicznie, rowniez instalacje zimnej wody nalezy zabezpieczy¢ przed roszeniem zgodnie z Roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami Zat. nr 2:

Odprowadzenie Sciekow z nowoprojektowanych sanitariatow projektuje sie do projektowanych pozioméw kanalizacji sani-
tarnej. Projektuje sie nowy pion. Piony kanalizacji sanitarnej zaopatrzy¢ w rury wywiewne dachowe. Zachowa¢ spadki i $rednice we-
dtug rysunkéw. Piony wykonaC zgodnie z czescig graficzna, Rure wentylacyjng nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ 0,5-1,0m ponad
dach. Poziomy i podejscia wykona¢ z rur PVC. Piony wyposazy¢ w rewizje.

Rozstaw uchwytéw dla pionéw kanalizacji @110 wynosi 1,5 m., dla pozioméw @75 i @50 co 1,0 m. Przej$cia przez Sciany,
stropy wykonaé w rurach ochronnych.

Instalacja grzewcza:

Projekt obejmuje przebudowe istniejacej instalacji grzewczej. W ramach tej przebudowy projektuje sie:

® w pomieszczeniu 0/17 montaz kondensacyjnego pieca gazowego z ogrzewaczem wody wraz z zasobnikiem 200

® w nowo projektowanych pomieszczeniach zabudowe grzejnikéw zgodnie z projektem instalacji c.o.

Przewody instalacji c.0. projektuje sie z rur tgczonych przy pomocy ztaczek z pierScieniem zaprasowywanym. Zatamania
trasy przewodéw nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych tukéw oraz kolan 45° i 90°
Rury nalezy uktada¢ w izolacji z prefabrykowanych elementéw z pianki poliuretanowej w bruzdach $ciennych lub natynkowo. Rury
zaizolowa¢ oktadzinami z pianki PE w koszulkach ostonowych.

Piony nalezy zabudowacé i zakoriczy¢ automatycznymi odpowietrznikami (zabudowaé kratki pozwalajace na doptyw powietrza).

W obiekcie przewidziano ogrzewanie z zastosowaniem grzejnikéw stalowych ptytowych z zasileniem bocznym o wymiarach jak
na rysunkach. W fazienkach z natryskiem przewiduje si¢ montaz specjalnie do tego przeznaczonych grzejnikow drabinkowych.
Wszystkie grzejniki zaopatrzone majg by¢ w zawory i gtowice termostatyczne. Na powrotach grzejnikéw zastosowa¢ zawory odcina-
jace RLV. Miejsce montazu grzejnikow oraz ich obcigzenie cieplne zgodnie z czgscig rysunkowg projektu. Mocowanie grzejnikow
standardowymi uchwytami do $cian. W czasie montazu grzejnikéw ptytowych nalezy zachowa¢ wolng przestrzen dla swobodnej cyr-
kulacji powietrza, okoto 10cm od gory i od dotu grzejnika.

Odpowietrzenie instalacji odbywacé sie bedzie poprzez odpowietrzniki indywidualne zainstalowane na kazdym grzejniku oraz na
zakorczeniu pionow.

Przy przejsciach instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane przewody umieszczaé w tulejach ochronnych,
stalowych o $rednicach wewnetrznej wiekszej o 4 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu i dtugosci wiekszej 0 10 mm do grubosci
przegrody budowlanej. Przestrzeh miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ materiatem plastycznym. W obszarze tulei nie nalezy wyko-
nywaé potaczen.

Instalacje nalezy izolowaé termicznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami Zat. nr 2:

Do montazu instalacji nie mogg by¢ zastosowane materiaty nie spetniajace standardéw stosowanych w budownictwie uzytecznosci
publicznej, nie mogg odbiegaé od przyjetych w dokumentacji technicznej.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania odpowiedniego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét oraz istniejace w obiekcie pozostate instalacje branzy sanitarnej i elektrycznej, teletechnicznej, czy
przeciwpozarowych.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga byC¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, jednakze Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
wylacznie Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t, wkasciwosci przewozonych materiatow,
drogi dojazdowe do obiektu, jak réwniez tereny zielone przylegte do obiektu.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow.



6.0DBIOR ROBOT

Odbior bedzie prowadzony wg warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i polegaé bedzie na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odpowiednim zakresie jak i jakosci robét.

SST-1.15. ROBOTY W ZAKRESIE REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
CPV 45453000-7

1. WSTEP

Ninigjsza specyfikacja odnosi sie do robot elektrycznych w pomieszczeniach budynku zaplecza sportowego w Jasionce.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych jest opracowaniem zawierajgcym zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania i odbioru rob6t elektrycznych, obejmujacym w szczegdlnoci:
©® wymagania w zakresie wiasciwo$ci materiatow,
® wymagania dotyczace sposobu wykonania oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdinych rodzajow robdt,
@ okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlinych pozycji przedmiaru (zawarte na etapie
szczegotowej specyfikacii technicznej)
©® wskazanie podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis zasad przedmiarowania.
Poniewaz projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom maja odpowiadaé poszczegolne roboty, zamawiajacy (na
podstawie ustawy Prawo o zamdwieniach publicznych) okre$la swoje wymagania w specyfikacji technicznej.

Zakres robét objetych SST:
— wg p. 2 niniejszego opracowania

2.MATERIALY

Szczegbtowy wykaz materiatow zatgczony jest w czesci szczegétowe).
W trakcie wykonawstwa stosowaé materiaty zalecane wg projektu branzowego instalacji elektrycznych.

©® Zasilanie
Zasilanie gtéwne obiektu zrealizowaé pozostawic jako istniejace, wraz ze ztaczem licznikowym. Nalezy przewidzie¢ nowe, zamykane
obudowy do pozostawionych elementéw instalacji. Za ztaczem licznikowym nalezy przewidzie¢ rozdzielnie gtéwng wraz z
wytacznikiem gtéwnym ppoz. z ktérej wyprowadzone zostang, projektowane wewnetrzne linie zasilajgce poszczegdine RB zgodnie
ze schematem. Instalacje wewnetrzne w catym budynku przebudowywane sg na podstawie odrebnej dokumentacji, gdzie znajduja sie
szczegoty rozdziatu energii oraz zasilania budynku. W zwigzku z powyzszym przy wykonaniu prac konieczne jest zapoznanie sie z
w.w dokumentacja.

Oswietlenie komunikaciji, instalacje toalet oraz archiwum zlokalizowane na poziomie parteru budynku zasili¢ nalezy z projektowanej
tablicy RB3. Kompletny schemat tablicy zamieszczono w odrebnej dokumentacji dotyczacej kompleksowej przebudowy instalacii
elektrycznej w budynku.

© Tablice rozdzielcze
Tablice rozdzielcze instalowa¢ jako podtynkowe wg schematow zamieszczonych w projekcie. W tablicach RB1 oraz RB3 przewidzie¢
montaz pod licznikéw. W rozdzielni gtéwnej zbudowaé nalezy ochronniki przepieciowe B+C , w rozdzielniach RB1 RB2 RB3 typu D.

® Instalacja o$wietlenia

Instalacje oswietlenia ogélnego zaprojektowano w oparciu 0 norme o$wietleniowa EN 12464-1:2002 (E). Instalacje wykonane bedg
przewodami typu DY 1,5mm2 prowadzonymi w rurkach instalacyjnych uktadanych na $cianach, w posadzkach i nad stropami
podwieszanymi. taczniki montowaé na wysokosci 1,0m oraz 1,4m od poziomu posadzki. Rozmieszczenie tacznikéw i opraw
o$wietleniowych pokazano na rzutach kondygnacji. W pomieszczeniach toalet oraz pomieszczeniach technicznych gdzie wymagana
jest wentylacja mechaniczna zastosowaC nalezy wentylatory tazienkowe zatgczane wraz z o$wietleniem poprzez stycznik z
opdznionym odtaczeniem, zapewniajacy dziatanie wentylatora przez okres kilku minut po wytaczeniu o$wietlenia w pomieszczeniu. W
pomieszczeniach toalet przewiduje si¢ automatyczne wigczenie o$wietlenia oraz wentylacji poprzez czujki ruchu zamontowane przy
oprawach (dopuszcza sie montaz opraw wyposazonych w czujki).

Na gtéwnych ciggach komunikacyjnych projektuje sie zrealizowaé o$wietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne poprzez montaz opraw
wyposazonych w elektroinwertery podtrzymujace dziatanie oprawy przez okres min 2h po zaniku napiecia zasilajacego oraz oprawy
kierunkowe wyposazone w piktogramy kierunkowe. Sterowanie zataczania trybu o$wietlenia wyprowadzi¢ nalezy z obwodow fazowych
doprowadzonych do tgcznikow sterujacych oswietleniem danego pomieszczenia.

©® gniazda wtyczkowe
W budynku zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych ogéinego przeznaczenia i gniazda wtyczkowe obwoddw sitowych, ktére
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wyprowadzone bedg z tablic rozdzielczych. Gniazda montowaé nalezy na wysokosci 0,3m i 1,2m od posadzki w miejscach pokazanych
na rzutach. Dodatkowo przewiduje sie zasilanie odwoddw sitowych przeznaczonego do zasilania urzadzen wyposazenia dodatkowych
Zlokalizowanych w kuchni.

® instalacja ochrony od porazen
Uktad sieciowy instalacji wewnetrznej budynku to uktad ,TN-S”.
W zwigzku z tym zgodnie z normg ICE 60364 wszystkie czesci przewodzace dostepne chronione byly wspélnie przez to samo
urzadzenie ochronne i powinny by¢ potaczone ze soba przewodami ochronnymi i przytaczone do tego samego uziomu. Podstawowym
urzadzeniem ochronnym sg wytaczniki réznicowopradowe zainstalowane w tablicach bezpiecznikowych. Zgodnie z przepisami
powinien by¢ dla projektowanego budynku powinien spetniony warunek:
Raxla < 50V
Przewoddw uziemiajacych nie wolno zabezpieczac ani przerywac wytgcznikami.
Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowano ,szybkie wytaczenie napigcia” zrealizowane poprzez
wytaczniki nadmiarowo pradowe i wytgczniki réznicowopradowe, ktére zapewniajg szybkie odtaczenie zasilania. Po wykonaniu instalacji
skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ poprzez pomiary.

3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robot, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Nakfady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogdw naktaddw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczeg6towych. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy nie zostang dopuszczone do robét przez Inspektorow
Nadzoru.

4. TRANSPORT
Srodki transportu powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét i

by¢ uzyte zgodnie z zasadami okre$lonymi w katalogu ,Kosztorysowe Naktadow Rzeczowych” w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i materiatéw nalezy przestrzega¢ zalecen ich producentéw

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Opis robét
Wg p. 2 niniejszej Specyfikacji Szczegdtowej.

5.2. Warunki wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zgode dostawcy energii na rozplombowanie i ewentualne wyniesienie na zewnatrz
budynku uktadu pomiarowego. Po zakoriczeniu rob6t nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia i oplombowania uktady pomiarowe. Wykonawca
jest odpowiedzialny za uzyskanie informacji o wielkosci zabezpieczen przedlicznikowych dla danego obiektu. Wykonawca ma
obowigzek po zakoriczeniu prac w danym dniu przywréci¢ zasilanie w pomieszczeniach mieszkalnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarami robét oraz poleceniami Inspektorow Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne
nalezy wykona¢ wg ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz obowigzujacych norm.

Ustanowienie Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadajacego $wiadectwo kwalifikacyjne D oraz aktualne
za$wiadczenie o przynaleznosci do OlIB.

6. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT

Przy odbiorze robét sprawdzi¢ zgodnos¢ z Przedmiarem Robot Odbiér robét:
Roboty zanikajace nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego. Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego bedzie zakonczenie
robot, potwierdzone pisemnie przez zamawiajacego oraz przedtozenie kompletu dokumentéw odbiorowych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:
® aktualna Dokumentacja Powykonawcza,
©® protokdt z dokonanych pomiardw,
©® protokdt odbioru robot.



