
- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania - podejścia grzejnikowe
  z rur 2x16x2,0 PE-Xc/Al/PE

- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania - rozprowadzająca
  z rur miedzianych

- Projektowany rozdzielacz dla 3 obiegów instalacji centralnego ogrzewania z zaworami odcinającym
i na poszczególnych

odejściach.  Rozdzielacz wyposażyć w zawory odcinające i odpowietrzniki. Montaż w szafce podtynkowej.
Na rurociągu powrotnym rozdzielacza zainstalować regulator różnicy ciśnień, na zasilaniu współracujący z nim poprzez rurkę
impulsową zawór odcinający.

FTV22 60 70 860W
- Projektowany grzejnik stalowy płytowy profilowany  zasilany od dołu, wysokość 0,6m, długość 0,7m
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Grzejniki płytowe z wbudowanymi zaworam
i term

ostatycznymi wyposażyć w głowice termostatyczne - grzejniki zasilane są od dołu,
uzbrojone w zawory odcinające VKO. Nastawy wstępne wkładek zaworowych pozostawić fabryczne T=20st.C, różnica tem

peratur
zasilanie - powrót 70/55st.C.
Przebieg instalacji c.o. koordynować z przebiegiem instalacji wody zimnej, ciepłej, instalacji elektrycznej i konstrukcją budynku.

Instalację grzewczą:
- w posadzkach prowadzić w izolacji gr. 6mm
- podtynkową o średnicach: - 20, 25, 32 - prowadzić w izolacji gr. 13mm.

   - 40, 50 - prowadzić w izolacji gr. 20mm.
- natynkową o średnicach:  - 20, 25, 32 prowadzić w izolacji gr. 20mm
                       - 40, 50 - prowadzić w izolacji gr. 30mm.

2xDN20 zasilanie nagrzewnicy
w centrali wentylacyjnej

2xDN20

2xDN20

Kondensacyjny kocioł gazowy
M

oc 45kW
 (80/60)

M
ax. zużycie gazu 4,4m3/h
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