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OGRODZENIE

1) ogrodzenie h= 1,5m - panele kratowe fi 5mm, ocynkowane, malowane proszkowe:dł. ok. 150 m, kolor czarny lub
grafitowy ogrodzenie z podmurowka betonowe wym 5cm-6x20
2)Brama dwuskrzydłowa - 2 szt.
3)Furtka ogrodzeniowa  - 2 szt.

Szerokość panela – min 250 cm
Wysokość panela – min 123 cm
Rozmiar oczka – max: 50 x 200 mm
Kolor - antracyt

 Ogrodzenie wykonane z panela kratowego fi 5mm  wysokość 123 cm, , panel zgrzewany, cynkowany i  malowany
metodą proszkową, kolor antracyt, wymiary oczka około 50x200mm, ogrodzenie z podmurówką – murek
prefabrykowany zbrojony wysokość 22 cm +-2cm grubość min 5cm.

SŁUPY OGRODZENIA

 Słup stalowy 80x80x3mm,  odl.=5,0 m ocynkowany, malowany proszkowo, kolor zielony, dekiel.
Zabetonowany w fundamencie fi 40cm głębokość 120cm

Słupki 60x40x2mm max co 2,5m , długość dopasowana do wysokości przęsła, zagłębiony w betonie min 80cm,
ocynkowany, malowany proszkowo kolor taki jak ogrodzenie wraz z  zaślepką, haki montażowe 3 sztuki na słupek,
śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej, Słupki narożne wzmocnione, murek, pęczki pod słupki betonowe, fundamenty
pod słupki fi 30cm o głębokości min 120cm, beton min b20 (C16/20).

2) BRAMA DWUSKRZYDŁOWA 1,5M X4M 2 SZT.

1)Brama dwuskrzydłowa -2 sztuki, kolor jak ogrodzenie, 4,00m światła  , ocynkowana ogniowo ,malowana proszkowo,
zawiasy regulowane, rama bramy 40x40x3mm wypełnienie takie jak ogrodzenie

Słupy do bramy ocynkowane ogniowo wym.80x80x3mm, zagłębionych min 80cm w fundamencie- kolor jak brama,
zatyczki do słupków, dekiel dospawany stalowy

2) Wykonanie fundamentu pod bramę o głębokości min 120cm, średnica min 50cm, beton min b20(C16/20), rygiel i
ogranicznik.  Brama wyposażona w zamek + wkładka + klucz+ klamka nierdzewna, szyld nierdzewny

3) FURTKA  2 SZT.

1) Furtka – 2 sztuki, kolor jak ogrodzenie, ocynkowana ogniowo malowana proszkowo o szerokości światła min 100
cm max 110cm  ( wypełnienie takie jak ogrodzenie) , zawiasy regulowane, zamek + wkładka + klucz+ klamka
nierdzewna+ szyld nierdzewny, rama furtki 40x40x3mm .

2) Wykonanie fundamentu słupki furtki o głębokości min 120cm, średnica min 40cm, beton min B20(C16/20) -słupki
wym. min 80x80x3mm, ocynkowane malowane proszkowo, kolor jak brama, dekiel  dospawany stalowy,

OGRODZENIE

1) OGRODZENIE, H=1,5M DŁ. 150M

1) OGRODZENIE DŁ. OK. 150M, H=1,5M
2) BRAMA DWUSKRZYDŁOWA   2 SZT., H=1,5M
3) FURTKA 2 SZT., H=1,5M
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