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Uwagi:

1. Rzedne i usytuowanie elementow sprawdzic na budowie.

2. Sprawdzi¢ wymiary na budowie.

S. Przed betonowaniem osadzic marki ze Srubami fajkowymi.

4. Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych podeprze¢ stropy w sposéb zapewniajgcy przeniesienie cigzaru istniejgcych stropow | Scian na grunt.
5. Do stemplowania uzywaé atestowanych stempli o nosnosci min. 25kN lub stemple drewniane kl. C18 o min. wymiarach 14x14cm staranie

podklinowane.

6. W trakcie prac podeprze¢ Sciany w sposob zapewniajgcy ich stabilnose.

/. Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci ogniowej wg architektury.

8. Prace zwigzane z wykonaniem wzmacniania konstrukcji wykonywac etapowo.

9. Wymiary na rysunkach traktowac jako orientacyjne — ostateczne wymiary ustalic na budowie.

10.  Zestawienie materiatow nie jest podstawqg do ciecia elementow — wymiary nalezy ustalic na budowie.

Potgczenia

11. Przy wykonywaniu pofgczen spawanych, nalezy stosowac¢ klase spoin 2,

12, Po wykonaniu pofgczen spawanych nalezy uzupeinic powtoki malarskie,

13. Potgczenia srubowe nalezy wykonywac przy uzyciu srub kl.8.8, nakretki i podkfadki kl.8,
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Poduszka z zaprawy cementowej
szer.min. 50cm
M10 zrojona siatkqg #3 co 3cm.
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ELEKTRODA EA—146

[/ ul. Akademicka 6, 35-084 Rzesz6w
tel: 500 348 155, 503 110 534

PROJEKTY BUDOWLANE  Piuro@draft.com.pl

Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu
sportowego w Jasionce
wraz z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna,
wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, gazowg oraz

wentylacji mechaniczne;.

Lokalizacja inwestycji:

Dziajki nr ewid.: 1251/16

Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko

Obr. ewid.: 0001 JASIONKA

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Tytuj rysunku:
Poz.WZ-1, Poz.WZ-2, Poz.WZ-3, Poz.WZ-4

Projektowaj:

Wszelkie prawa zastrzezone przez DRAFT

- - - - - - - S - - - S _ A . . . . . . . Imif i nazwisko BranUa Nr uprawnie® Podpis
14. We wszystkich pofgczeniach Srubowych nakretki nalezy zabezpieczyé przed samoodkrecaniem sie, —
15. Klasa konstrukcji stalowej 2, m(ra':;'mwrynk Konstrukcja | - POKIOLTS/
16.  Korice elementu frezowa¢ w pofgczeniu z blachg. Sprawdzal
Emiia Motak Konstkcie | CLlCl e
Data: Skala: Numer rysunku
1112020 1:100 K-2




