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SPIS ZAWARTOSCI 1/2

[TOM 1/2

1. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

e Oswiadczenie projektantéw
e Decyzje okreslajgce przynalezno$¢ do Izby i zaswiadczenia dla
poszczegolnych projektantow

2. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA DZIALKI
SASIEDNIE

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis do projektu zagospodarowania terenu
Czes¢ graficzna do projektu zagospodarowania terenu

5. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW
BUDYNKU

e Opis techniczny

6. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

e Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
e (Czesc graficzna branzy architektoniczne;j
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e (Czesc graficzna branzy konstrukcyjnej

7. OPINIA GEOTECHNICZNA

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

9. PROJEKT INSTALACJI WEWNETRZNYCH WODNEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, INSTALACJI GRZEWCZEJ ORAZ GAZOWEJ

e Opis do projektu branzy sanitarnej
o (Czesc¢ graficzna do projektu branzy sanitarnej

10. PROJEKT INSTALACJI WEWNETRZNEJ ELEKTRYCZNEJ

e Opis do projektu branzy elektrycznej
e (Czesc graficzna do projektu branzy elektrycznej



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1.ZAKRES ROBOT

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza klubu
sportowego w Jasionce na dz. nr ewid. 1251/16 w gminie Trzebownisko.
W celu zrealizowania inwestycji kolejno zostang wykonane:

roboty ziemne

roboty fundamentowe

wykonanie $cian parteru

strop nad parterem

wykonanie $cian pietra

wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
wykonanie elewacji

roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Jak podano w opisie do projektu zagospodarowania teren jest zabudowany
istniejgcy budynkiem klubu sportowego LKS JASIONKA.

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Roboty budowlane i rozbiérkowe prowadzone bedg w obrebie istniejgcego
budynku. Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopdéw
fundamentowych oraz prowadzeniu prac murarskich, betoniarsko-zbrojarskich
i ciesielskich.

4.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia moggce wystgpi¢ na budowie:
e zagrozenie osuniecia sie ziemi przy wykonywaniu wykopow
e zagrozenia zwigzane z pracg w wykopach wagsko przestrzennych
e zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy obstudze urzadzen i narzedzi
elektrycznych
e zagrozenia upadku z rusztowania i zwigzane z pracg na wysokosci
e zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
e inne zagrozenia moggce wystgpi¢ na budowie.
Teren w strefie robot nalezy oznakowac w sposéb zapobiegajgcy wejsciu oséb
postronnych.
Wszelkie sprawy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 roku Nr 47 poz. 401)

5. WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT

Stosowanie niezbednych srodkoéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresow obowigzkdw.

Zabezpieczenie stanowisk pracy w wykopach wagsko przestrzennych, przy
uzyciu statych systemoéw obudéw ptytowych (stalowych) — praca w wykopie.

Zabezpieczenie odkrytych wykopow przed upadkiem do wykopu poprzez



montaz balustrad i odpowiednie oznakowanie.

Zabezpieczenie konstrukcji budynku przed osunieciem przy wykonywaniu
gtebokich wykopow w bezposrednim sgsiedztwie fundamentéw .

Przygotowanie organizacyjne prowadzenia robot budowlanych powinno polegac
na zastosowaniu parametrow bezpiecznego zagospodarowania placu budowy.

Usytuowanie  stanowisk pracy w budynku wymaga opracowania
harmonogramow prowadzonych prac gwarantujgcych bezpieczenstwo pracownikéw.

Wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacje stanowisk
materiatow przeprowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy kolizji.

Usytuowanie i prowadzenie drog komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla
pracownikéw budowlanych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét.

Maszyny i urzgdzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub  Swiadectwa zgodnosci
Z przepisami oraz spetnia¢ wymagania przepisdw i horm higienicznych, w tym takze
wymagania dotyczgce hatasu i odprowadzania pytdw do miejscowego odciggu.

Roboty na wysokosci , tj. powyzej 1 m powinny by¢ prowadzone , zaleznie
od ich charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

6.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy wykonujgcy roboty Budowlane powinni mie¢ ukonczony podstawowy
kurs z przepisow BHP dla pracownikéw budowlanych. Przed wykonaniem kazdego
elementu rob6t powinni przejS¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone przez
kierownika budowy.

Architektura projektant: Architektura sprawdzajgcy:
mgr inz.arch. Agata Jasinska-Malec mgr inz. arch. Tomasz Malec
upr. nr RZ/A-09/06 upr.nr 61/06/SLOOK/II
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1.PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

- Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz. 1186) art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065)

2. PROJEKTOWANY OBIEKT

Przebudowa z rozbudowg budynku zaplecza klubu sportowego w miejscowosci
Jasionka wraz z wewnetrznymi instalacjami.

3.ISTNIEJACA ZABUDOWA TERENU INWESTYCJI

Teren obecnie jest czesciowo zabudowany budynkiem klubu sportowego LKS
Jasionka.

4.ISTNIEJACA ZABUDOWA DZIALEK SASIEDNICH

Teren inwestycji graniczy bezposrednio z dziatkami o nr ewid.:
-od pétnocnego-wschodu z dziatkg 1251/25 (dziatka rekreacyjno-wypoczynkowa Bz
zagospodarowana boiskiem sportowym, wtasnos¢ Inwestora),
-od pétnocnego-zachodu: 1251/24, 1251/23, 1251/22 (wolne od zabudowy)
-od potudniowego-zachodu: dziatka drogowa 1250 (dr.- droga publiczna gminna),
-od potudniowego-wschodu dz. nr 1251/17 (zabudowana obiektami: mieszkalnym
2-kondygnacyjnym (plebania koscielna) oraz 1-kondygancyjnym budynkiem dla celéw
kultu religijnego (kosciot) wraz z placem koscielnym. Oba budynku sg murowane, pokryte
blachodachéwkg. Budynek plebani oddalony jest o min. 40,10 m od projektowanego
budynku, natomiast kosciot o 77,45 m.

5. USTALENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla terenu objetego inwestycjg brak obecnie obowigzujgcego planu
zagospodarowania  przestrzennego. Okreslenie  sposobu  zagospodarowania
i warunkow zabudowy terenu nastgpito w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

6.PRZEWIDYWANY WPLYW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WRAZ
Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z NIM ZWIAZANYMI NA TERENY SASIEDNIE
| OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowany budynek zaplecza klubu sportowego po przebudowie i rozbudowie
wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania
go zgodnie z przeznaczeniem, spetniajg wymagania, o ktérych mowa w art. 5, w tym
w ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujgce
w obszarze oddziatywania obiektow, uzasadnione interesami oséb trzecich.

Usytuowanie przedmiotowego budynku wzgledem granic terenu inwestycji sg
zgodne z wymaganiami zawartymi w Dziale I, Rozdziat 1. §12, Rozporzgdzenia Ministra



Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065).

USYTUOWANIE MIEJSC POSTOJOWYCH WZGLEDEM GRANIC TERENU
INWESTYCJI ZGODNE
Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W DZIALE II, ROZDZIAL 3, §19-21, ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE Z DNIA 12 KWIETNIA 2002
R. (DZ.U. 2019 POZ. 1065).

Usytuowanie miejsca czasowego gromadzenia odpaddéw statych wzgledem granic
terenu inwestycji zgodne z wymaganiami zawartymi w Dziale Il, Rozdziat 4, §22-25,
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690
Z pozn. zm.).

Uwagi dotyczace wplywu na kreslenie obszaru oddzialywania obiektu dla
przedmiotowej inwestycji

Przeanalizowano nastepujgce przepisy moggce mie¢ zastosowanie przy okreslaniu
obszaru oddziatywania obiektu:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz. 1186)
- Nie ma wplywu.

Projektowane obiekty nie doprowadzg do ograniczenia pobliskich terenéw
w zakresie zapewnienia im wskazanych art. 5 ust. 1 wymagan ogdlnych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065)
- Nie ma wplywu.

Budowa budynku zaplecza klubu sportowego (przebudowa i rozbudowa) nie ma
wptywu na mozliwos¢ zagospodarowania terendw przylegtych.
- USTAWA Z DNIA 21 MARCA 1985 R. O DROGACH PUBLICZNYCH (DZ.U.2020 POZ.
470)
- NIE MA WPLYWU.

Projektowany budynek zaplecza klubu sportowego (przebudowa i rozbudowa)
znajduje sie w odlegtosci od drogi gminnej ok. 58,12 m.
- USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY SRODOWISKA
(DZ.U.2019.0.1396)
- NIE MA WPLYWU.

Projektowany obiekt nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko.
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)
- Nie ma wplywu.

Po przeanalizowaniu powyzszych przestanek okreslono obszar oddziatywania
budynku zaplecza klubu sportowego - obejmuje on wytgcznie najblizszy teren wokét
projektowanego budynku.



Obszar oddziatywania projektowanych obiektow miesci sie na terenie
inwestycji dz. nr ewid. 1251/16 w Jasionce oraz nie wybiega swoim zakresem na
dziatki sagsiednie. Projektowany budynek zaplecza klubu sportowego po
przebudowie i rozbudowie wraz z towarzyszagcag mu infrastrukturg nie oddziatuja
negatywnie na dziatki sgsiednie.

Architektura projektant: Architektura sprawdzajgcy:
mgr inz.arch. Agata Jasinska-Malec mgr inz. arch. Tomasz Malec
upr. nr RZ/A-09/06 upr.nr 61/06/SLOOK!/II
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1.PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Decyzja o warunkach zabudowy

Aktualna mapa do celow projektowych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa z rozbudowg budynku zaplecza klubu
sportowego w miejscowosci Jasionka wraz z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna,
wodociggowo-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, gazowg oraz wentylacji
mechanicznej i hydrantem zewnetrznym.

Na dziatce inwestora planowane sg takze elementy zagospodarowania terenu takie
jak tereny utwardzone, miejsca czasowego gromadzenia odpaddéw statych oraz miejsca
postojowe - wg czesci graficznej zagospodarowania terenu.

Elementy zagospodarowania terenu oznaczone na mapie numerem:
B1 (przedmiotowy budynek zaplecza klubu sportowego po przebudowie i rozbudowie).

3.TEREN INWESTYCJI

Teren inwestycji obejmuje dziatke o nr ewid. 1251/16 w Jasionce gm. Trzebownisko.

4.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

4.1. ZABUDOWA

W stanie obecnym teren jest czesciowo zabudowany budynkiem klubu
sportowego LKS Jasionka. Budynek ten zaklasyfikowany jest po czesci jako
przemystowy i czesciowo jako budynek o$wiaty, nauki i kultury (wg KST). Aktualnie
znajduje sie w nim pracownia stolarska oraz klub sportowy. Zbudowany zostat w 1990
r., 1-kondygancyjny, niepodpiwniczony, murowany, pokryty blachg.

W granicach terenu inwestycji znajdujg sie réwniez: istniejgce utwardzenie,
ogrodzenie, infrastruktura techniczna (media).

4.2. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Teren objety opracowaniem posiada dostep do drogi publicznej — gminnej
urzgdzonej na dz. nr ewid. 1250 poprzez dwa istniejgce zjazdy.

4.3. ZIELEN

Na terenie inwestycji wystepuje niska zielen trawiasta, jak i wysoka w postaci
drzew przewaznie iglastych oraz lisciastych.



4.4. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren inwestycji jest ptaski — nie ma znacznych réznic terenu, a rzedne
ksztattujg sie na poziomie ok. 197,0 m n.p.m.

4.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na terenie inwestycji znajduje sie przytgcz elektroenergetyczny, wodociggowy
i gazowy do istniejgcego budynku, istniejgca studzienka kanalizacyjna i nieczynny
zbiornik na deszczéwke (do likwidacji). Ponadto przedmiotowg dziatke przecinajg
w czesci potudniowo-zachodniej wzdtuz drogi: napowietrzna linia elektroenergetyczna
i sie¢C wodociggowa oraz czescig potudniowo-wschodnig napowietrzna linia
telekomunikacyjna.

5.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

5.1. OPIS TERENU INWESTYCJI | OBIEKTOW OBJETYCH WNIOSKIEM

Na terenie inwestycji projektuje sie przebudowe wraz z rozbudowg budynku
zaplecza klubu sportowego w Jasionce, objetego warunkami zabudowy, wraz
z wewnetrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,
gazu, elektryczng i wentylacji mechanicznej oraz hydrantem zewnetrznym. Dostep do
projektowanego budynku bedzie mozliwy bezposrednio z drogi publicznej gminnej
urzgdzonej na dz nr ewid. 1250 poprzez dwa istniejgce zjazdy. Dla obstugi budynku
planuje sie wykonanie miejsca czasowego gromadzenia odpadéw statych oraz miejsca
postojowe dla samochodow osobowych w ilosci 10 szt (w tym 2 miejsca postojowe dla
0sOb niepetnosprawnych).

Budynek posiada zasilanie elektryczne z istniejgcego przytgcza, istniejgce
podtgczenie gazowe i przytacze wodociggowe. Istniejgcy zbiornik na wode deszczowag
jest nieczynny i przeznaczony do likwidacji. Przytgcz kanalizacji sanitarnej z czesci
rozbudowanej do istniejgcej studzienki poprzez projektowang studzienke S2 oraz z
czesci istniejgcej do studzienki S1, a nastepnie do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej — wg odrebnego opracowania na zgtoszenie. Przebudowa sieci
wodociggowej w celu usytuowania projektowanego hydrantu wymaganego do
zewnetrznego zaopatrzenia w wode do celéw ochrony przeciwpozarowej objeta jest
niniejszym wnioskiem o pozwolenie na budowe.

5.2. ZIELEN

Inwestycja koliduje z istniejgcg zielenig wysokg, ktdrej usuniecie nie jest
wymagane zgodg (drzewa iglaste o obwodzie pnia ponizej 50 cm). Planuje sie
przeznaczy¢ 5 drzew iglastych do wyciecia. Powierzchnie biologicznie czynng planuje
sie zagospodarowac zielenig niska.

5.3. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe pochodzgce z potaci dachowych oraz placow utwardzonych
zostang rozprowadzone po terenie zielonym dziatki wiasnej.
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Wody opadowe z powierzchni o zmniejszonej chtonnosci rozprowadzone
zostang powierzchniowo po terenie dziatki i nie bedg oddziatywac na dziatki sgsiednie.
W zwigzku z brakiem mozliwosci wpiecia sie do sieci kanalizacji deszczowej,
przeprowadzono powyzsze obliczenia, potwierdzajgce, ze wody opadowe
z powierzchni o zmniejszonej chtonnos$ci rozprowadzone zostang powierzchniowo po
terenie dziatki i nie bedg oddziatywaC na dziatki sgsiednie. Wody opadowe
z utwardzonych nawierzchni wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego bedg mogty
ulec wchionieciu na teren biologicznie czynny w granicach dziatki objetej inwestycja.
Odprowadzenie wod deszczowych nie bedzie wpltywaé na zmiany
w stosunkach wodnych, na stabilnos¢ posadowienia istniejgcych budynkéw
i budowli, a takze zapewnia sie co najmniej zachowanie aktualnego stanu stosunkéw
wodnych (tj. nie pogorszenie) w granicach lokalizacji i w bezposrednim sgsiedztwie.
Niedopuszczalna jest niwelacja terenu powodujgca naruszenie wody na
gruncie ze szkodg dla gruntow sgsiednich oraz niekorzystne przeksztatcenie
naturalnego uksztattowania terenu.

5.4. UKSZTALTOWANIE TERENU

Nie projektuje sie zmiany uksztattowania terenu w miejscu usytuowania
przedmiotowego obiektu oznaczonego na planie zagospodarowania terenu symbolem
B1. Pozostawia sie rzeczywisty poziom terenu i jednoczesnie nawigzuje poziomem
posadowienia posadzki parteru czesci rozbudowanej do ppp - 0,00 w czesci
istniejace;j.

5.5. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Teren objety opracowaniem posiada dostep do drogi publicznej — gminnej na
dziatce nr ewid. 1250 poprzez dwa istniejgce wjazdy o szer. ok. 5,25 m. Zapewniony
zostat plac manewrowy dla tatwej komunikacji na przedmiotowej dziatce o nawierzchni
asfaltowej oraz zaprojektowany jest teren utwardzony stuzgcy komunikacji pieszej
i jezdnej o szerokosci 5,0 m az do opaski wokét budynku z kostki brukowej.

5.6. SIECI | PRZYtACZA UZBROJENIA TERENU

Do projektowanego budynku zaplecza klubu sportowego zapewnione sg
nastepujgce warunki infrastruktury techniczne;j:

. zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej — na istniejgcych zasadach;
. odprowadzenie sciekow do sieci kanalizacji sanitarnej;
zasilanie energetyczne z sieci elektroenergetycznej — na istniejgcych zasadach;

Q0 oToO

. ogrzewanie budynku z kotlowni wiasnej zasilanej gazem — na istniejgcych
zasadach,;

. odprowadzenie woéd opadowych na teren zielony dziatki wiasnej (brak sieci
kanalizacji deszczowej w poblizu);

f. usuwanie odpadow zgodnie z obowigzujgcym systemem gminnym — na istniejgcych

zasadach;

®



Przytacz kanalizacji sanitarnej z cze$ci istniejacej —do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej — wg odrebnego opracowania na zgtoszenie.
Przytgcz kanalizacji sanitarnej z czesci rozbudowanej — do istniejgcej studzienki — wg
odrebnego opracowania na zgtoszenie.

Projektowany hydrant zewnetrzny.

Podstawa prawna:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA
7 CZERWCA 2010 R.

W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW, INNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | TERENOW

(DZ.U.2010.109.719)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.0.961)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
[ ICH USYTUOWANIE

(DZ.U.2019.0.1065)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA
24 LIPCA 2009 R.

W SPRAWIE PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE ORAZ DROG
POZAROWYCH

(DZ.U.2009.124.1030)

Zgodnie z powyzszymi rozporzgdzeniami zapewniono zgodnosS¢ w zakresie
zewnetrznego zaopatrzenia w wode do celdw ochrony przeciwpozarowej dla
projektowanego budynku zaplecza klubu sportowego, projektujgc hydrant zewnetrzny na
dziatce inwestora.

Projektowany hydrant zewnetrzny zlokalizowano w odlegtosci min. 15,0 m od
zewnetrznej krawedzi jezdni. Do projektowanego budynku zaplecza klubu sportowego jest
odlegtos¢ ok. 50 m. Miedzy hydrantami odlegto$¢ nie powinna przekracza¢ 150 m.

Warunek ten jest spetniony, poniewaz ok. 100 m dalej na dz. nr ewid. 1251/16 (po stronie
wschodniej dziatki parafii) znajduje sie hydrant zewnetrzny.

Projektowang przebudowe nalezy wykona¢ rurami @100 (PE 100 SDR 17 PN 10)
do miejsca usytuowania projektowanego hydrantu zewnetrznego DN80. Diugos¢ odcinka
od istniejgcej sieci do hydrantu to 1,8 m.



5.7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa elementu zagospodarowania Powierzchnia [m?] Pow. do terenu inwestycji [%]
Projektowany budynek przed 2 o

rozbudows 382,64 m 6,90%
Projektowany budynek po przebudowie 2 o

i rozbudowie 550,88 m 9,93 %
Projektowany teren utwardzony tgcznie 1313,82 m? 23,68 %

Teren biologicznie czynny 3683,30 m? 66,39 %

Teren dziatki budowlanej 5548,00 m? 100,00%

5.8. PARAMETRY OKRESLONE W DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Wg warunkéw

zabudowy Wg projektu

Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy
budynku po rozbudQW|e w st_(_)sunku do do 15% 9.93%
powierzchni terenu inwestycji wskazanego
w decyzji o WZ

Wskaznik wielko$ci terenu biologicznie czynnego

w stosunku do powierzchni terenu inwestycji nr:?zrgglo? 63,62 %
wskazanego w decyzji o WZ °
Szerokos$c¢ elewaciji frontowej (elewacja od strony 16 ™ +20 % 15.04 m

wijazdu na dziatke)

Wysokos$¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej
(mierzonej do kalenicy gtéwnej budynku, lub gérnej do 10,00 m 9,10 m
krawedzi attyki)

Geometria dachu dach ptaski lub dwu-
lub wielospadowy dach ptaski w czesci
0 jednakowym do rozbudowy,

symetrycznym kacie
pochylenia gtéwnych | dach dwuspadowy
potaci dachowych, symetryczny, kat 25°

zwierajgcych sie w czesci do
w przedziale od 15° przebudowy
do 45°
Nieprzekraczalna linia zabudowy 10 m od granicy budynek w odl.
pomiedzy terenem 58,12 m do granicy
inwestyciji, z dziatkg nr nr ewid.
a dziatkg nr ewid. 1250 1250
llos¢ kondygnacji nadziemnych 2 kond. w czesci
rozbudowanej

nie okreslono 2.
1 kond. w czesci

przebudowanej




Wszystkie zapisy Decyzji o Warunkach Zabudowy zostaty spetnione,
a wlasciwe parametry zachowane.

6.REJESTR ZABYTKOW

Zamierzenie inwestycje objete niniejszg decyzjg nie jest zaliczane do przedsiewziec
mogacych oddziatywaé na srodowisko.

Teren inwestycji oraz istniejgce na nim obiekty nie podlegajg ochronie dziedzictwa
kulturowego, zabytkow i kultury wspotczesne.

7.WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru gorniczego.

8.INFORMACJA ODNOSNIE WARUNKOW GRUNTOWYCH

Zgodnie z §7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24
wrzesnia 1998 roku Dz.U.1998r. Nr126, poz.839 (§5 p.2) niniejszy obiekt zalicza sie
do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. W czasie
budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych warunkoéw gruntowych, kategoria

geotechniczna moze ulec zmianie.

9.CHARAKTER | CECHY ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO OTOCZENIA

9.1. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH  ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Obiekt nie jest zaliczony do obiektow, ktére mogg negatywnie oddziatywac lub
pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego.

Planowana inwestycja jest potozona poza zasiegiem obszaréw chronionych.

9.2. ODDZIAL YWANIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA DZIAtKI SASIEDNIE

Projektowana inwestycja oraz zwigzana z nim infrastruktura nie oddziatuje
niekorzystnie na dziatki sgsiednie, nie ogranicza dostepu do drogi publicznej wtascicielom
i uzytkownikom dziatek sgsiednich.

Projektowany budynek nie powoduje zacieniania i przystaniania swiatta budynkom
zlokalizowanym na dziatkach sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie uniemozliwia korzystania z infrastruktury technicznej



wiascicielom i uzytkownikom dziatek sgsiednich.
Projektowana inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych i stabilnosci gruntu.

Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wody na gruncie i kierunku odptywu
wody opadowej.

Nie powoduje rowniez ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne, ani promieniowania.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze powodowac
w fazie realizacji i uzytkowania naruszenia interesow osob trzecich.

Projekt budowlany wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, Polskimi Normami oraz przepisami szczegélnymi, zapewniajgc
réwnoczesnie ochrone interesow osob trzecich.

Obszar oddziatywania terenu objetego inwestycjg - dz. nr ewid. 1251/16

w Jasionce zamyka sie na terenie wkasnym inwestora.

9.3. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKA

Nie przewiduje sie szczegolnych zagrozen dla uzytkownikdw budynku podczas
jego eksploatacji. Informacje dotyczgce zagrozen podczas budowy wymieniono
w BIOZ, stanowigcym zalgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

Architektura sprawdzajgcy:

Architektura projektant: :
mgr inz. arch. Tomasz Malec

mgr inz.arch. Agata Jasinska-Malec

upr. nr RZ/A-09/06

Inst.elektryczne projektant:
mgr inz. Piotr Jasinski
upr. nr PK/0118/PWOE/07

upr.nr 61/06/SLOOK!/II

Ins.elektryczne sprawdzajgcy:
mgr inz. Andrzej Litwin
upr. nr E-164/75



Inst. sanitarne projektant: Ins. sanitarne sprawdzajgcy:

inz. Daniel Krzysztonh mgr inz. Jerzy Grad

upr.nr S-116/82 upr.nr S-205/82
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1. Dane ogoélne
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy z rozbudowg
budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce. Nalezy go wyposazy¢ w instalacje
wewnetrzne: elektryczne, c. o., wody i kanalizacji sanitarnej, gazu i wentylacje
mechaniczng. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr ewid. 1251/16 w Jasionce.

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany, ktéry zawiera:
opracowanie architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne elektryczne i instalacyjne
sanitarne oraz niezbedne uzgodnienia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisoéw higieniczno-sanitarnych oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Dokumentacja wykonana jest w formie wtasciwej dla standardéw odpowiadajgcych
projektom budowlanym i zawiera niezbedne informacje z zakresu architektury, konstrukgji
oraz instalacji branzowych. Opracowanie nie stanowi projektu wykonawczego oraz nie
zawiera szczegotowych rozwigzan detali architektonicznych oraz szczegotow
poszczegolnych elementdw konstrukciji i instalacji. W celu uszczegotowienia
poszczegolnych czesci dokumentaciji, nalezy wykonac projekty wykonawcze.

W projekcie zaproponowano aranzacje pomieszczen stosujgc sie do wymogow
stawianych przez obowigzujgce przepisy. Nie narzuca sie natomiast szczegétowych detali
wykonczeniowych, umozliwiajgc dostosowanie stylu wykonczenia wnetrza obiektu do
gustu Inwestora. Projekt aranzacji wnetrz nalezy wykonac¢ w oparciu o projektowane
pomieszczenia, uktad komunikacyjny, oraz obwarowania przeciwpozarowe, bhp oraz
sanitarne, ktére zostaty uzgodnione podczas przygotowania niniejszego opracowania

1.2 Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora
e Decyzja o warunkach zabudowy
o Polskie Normy i przepisy budowlane

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotowy obiekt to budynek zaplecza klubu sportowego. Budynek projektuje sie
po przebudowie jako 1-kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym bez podpiwniczenia.
Budynek kryty dachem dwuspadowym symetrycznym. Do budynku istniejgcego projektuje
sie rozbudowe o czesc¢ rekreacyjng (fithess) 2-kondygancyjng z dachem ptaskim.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowany.

Celem niniejszego projektu przebudowy i rozbudowy budynku jest doprowadzenie
obiektu do stanu zgodnego z przepisami, poprawienie warunkéw higieniczno-sanitarnych



i stworzenie lepszych mozliwosci wykorzystywania obiektu, w tym rozszerzenie funkciji
o rekreacyjng strefe fitness.

Budynek, w ktérym aktualnie swojg siedzibe ma klub sportowy LKS Jasionka oraz
warsztat stolarski wymaga przebudowy zaplecza higieniczno-sanitarnego dla druzyn
pitkarskich, sedziow i gosci — kibicow w celu poprawy warunkow uzytkowych i poprawe
funkcjonalnosci obiektu. W obrebie istniejgcego budynku wygospodarowano réwniez
pomieszczenie dla dziataczy sportowych, kuchnia sportowcow, magazyn sprzetu oraz
pralnie w pomieszczeniu technicznym/kottowni z piecykiem gazowym. Warsztat stolarski
zostaje zlikwidowany. Rozbudowa zaplanowana jest
w odrebnej bryle, potgczonej z czescig istniejgcg. Zostata przeznaczona na funkcje fitness
i sale do ¢wiczen. Szatnie z prysznicami i ustepami znajdujg sie w czesci istniejgce;j,
przeznaczonej do przebudowy i sg dostepne z holu nowoprojektowanej czesci budynku.

Pomieszczenie strychowe jest nieuzytkowe to strefa techniczna, miejsce
podfgczenia komindw wentylacyjnych do zgrupowanych pionéw. Z poddasza
zaprojektowano schody techniczne 2z przejsciem technicznym termoizolacyjnym
prowadzgcym na pietro w czesci rozbudowane;.

Istniejgcy obiekt to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem
dwuspadowym niesymetrycznym konstrukcji drewnianej, o kgcie nachylenia potaci ok. -20-
24°. Projekt zaktada zostawienie scian zewnetrznych oraz gtéwnej nosnej i zmiane
aranzacji i urzgdzenia pomieszczen poprzez przemodelowanie scian dziatowych. Dach
zostaje lekko podniesiony w celu poprawy proporcji budynku i wyrownany poprzez
ustawienie symetryczne kalenicy i kata 25 °, w tym dostosowanie do wymagan decyzji
o WZ. W zwigzku ze zmiang pomieszczen, dostosowane muszg by¢ nowe otwory okienne
i drzwiowe, ktore czesciowo pokrywajg sie z istniejgcymi. Wymagana jest wymiana
catkowita stolarki okiennej i drzwiowe;j.

W czesci fitness projektuje sie otwartg zelbetowg klatke schodowg. W duszy
schodow na parterze znajduje sie recepcja. Dla pracownikow dostepne jest pomieszczenie
socjalne oraz ogodlnodostepna toaleta, dostosowana réwniez dla oséb niepetnosprawnych.

Rozbudowana czes¢ budynku nadaje istniejgcemu po przebudowie bardziej
nowoczesnego wygladu, poprzez wprowadzeni nowej bryty, nowych faktur (panele
elewacyjne) oraz wyzszych przeszkleh. Budynek wyposaza sie w elementy nowoczesnej
architektury w stylu szklanych zadaszen (zgodnie z zatgczonym rysunkiem) nad wejsciami
oraz przeznaczonych miejsc na logo klubu.

Budynek jako catos¢ stanowi funkcje zaplecza sportowego oraz rekreacyjng,
posiada niezbedne pomieszczenia pomocnicze, przeznaczone tylko na czasowy pobyt
ludzi. przedsionkiem ppoz. z garazem na 2 wozy strazackie oraz suszarnig. Projektowana
wieza posiada niezalezne wejscie z zewnatrz i prowadzi na wyzszg kondygnacje.

Stan obiektu istniejgcego zostat opisany w ekspertyzie technicznej budynku.

Nowe pomieszczenia zostaty przedstawione graficznie na rzutach — nalezy
zapoznac sie z catoscig dokumentacji branzowe;.



Zestawienie pomieszczen

Kond. Nr Nazwa pom. Rodzaj posadzki Pow.[m2]
Parter
1 PRZEDSIONEK plytki gresowe 3,07
2 PRZEDSIONEK plytki gresowe 7,38
3 USTEP DAMSKI + DLA OS. NP. ptytki gresowe 5,62
4 PRZEDSIONEK Z UMYWALKA ptytki gresowe 4,84
5 USTEP MESKI plytki gresowe 5,98
6 POM. PORZADKOWE plytki gresowe 3,93
7 POM. DZIALACZY SPORTOWYCH wyktadzina 33,92
8 SZATNIA DRUZYNY 1 ptytki gresowe 23,13
9 PRYSZNICE plytki gresowe 7,14
10 PRZEDSIONEK Z UMYWLKA ptytki gresowe 3,76
11 USTEP plytki gresowe 3,87
12 SZATNIA SEDZIOW ptytki gresowe 8,71
13 UMYWALNIA Z USTEPEM ptytki gresowe 4,84
14 SZATNIA DRUZYNY 2 ptytki gresowe 21,11
15 PRYSZNICE plytki gresowe 7,14
16 PRZEDSIONEK Z UMYWLKA ptytki gresowe 3,08
17 USTEP ptytki gresowe 3,7
18 KUCHNIA SPORTOWCOW ﬁ/fﬁﬁ o frf:""e/ 54,24
19 USTEP plytki gresowe 1,86
20 USTEP plytki gresowe 1,84
21 WIATROtAP plytki gresowe 2,86
22 POM. TECH. KOTEOWNIA plytki gresowe 19,59




23 MAGAZYN SPRZETU ptytki gresowe 24,89
24 USTEP MESKI plytki gresowe 5,28
25 UMYWALNIA MESKA ptytki gresowe 5,23
26 SZATNIA MESKA plytki gresowe 10,02
27 USTEP DAMSKI+DLA OS. NP. ptytki gresowe 5,64
28 UMYWALNIA DAMSKA plytki gresowe 5,565
29 SZATNIA DAMSKA plytki gresowe 10,57
30 WIATROtAP plytki gresowe 4,19
31 SALA CWICZEN FITNESS ZZ}(’) ’Zz"v’vzg”; oy 56,81
32 HOL plytki gresowe 28,06
33 POM. SOCJALNE ptytki gresowe 8,67
34 PRZEDSIONEK plytki gresowe 1,73
35 USTEP plytki gresowe 1,86

400,11 m2

Pietro

35 SCHODY ptytki gresowe 11,67
36 SALA SILOWNI gﬁﬁzﬁ”; o 94
37 MAGAZYN Zl'?(’) ’Zz‘:z”s oy 7,86

113,53 m2
38 PODDASZE NIEUZYTKOWE podfoga z desek 334,14



3. Parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy 550,88 m?
Powierzchnia catkowita pomieszczen 513,64 m2
Kubatura ~3326 m*
Dtugosé 41.26 m
Szerokosé 15,04 m

Wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej | 9,10 m
(wysokos$¢ do gornej krawedzi attyki)

Wysokos$¢ budynku do gt. kalenicy czesci 6,83 m
nizszej
llos¢ kondygnaciji 1

(1 kondygnacje nadziemna
i poddasze nieuzytkowe — czes¢
przebudowana)

2
(2 kondygnacje nadziemne —cze$¢
rozbudowana)

4. Forma architektoniczna, funkcja obiektu budowlanego, dostosowanie do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

4.1 Forma architektoniczna

Bryta budynku sktada sie z dwoch segmentow: podtuznej przekrytej dwuspadowym
dachem (25°), do ktorej przytgczona jest nowoczesna prosta bryta z dachem ptaskim.

Dodatkowo na froncie wysuniete jest proste zadaszenie strefy wejsciowej. Budynek
w czesci jednokondygnacyjnej nawigzuje do swojego dawnego charakteru poprzez
zachowanie wielkosci i rytmu stolarki okiennej i drzwiowej, ktéra zostaje wymieniona na
nowg. Dwukondygnacyjna bryta posiada nowoczesne wigksze przeszklenia, ktore sg
adekwatne do wiekszych powierzchni i wysokosci pomieszczen.

4.2 Funkcja

Budynek stuzy funkcji sportu i rekreacji - klub sportowy wraz z zapleczem
(pomieszczeniami pomocniczymi) oraz fitness.

4.2. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych



Pomieszczenia zlokalizowane na parterze w czesSci rozbudowy zostaty
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych poprzez zapewnienie bezposrednie;
komunikacji z zewnatrz, bez schodow terenowych oraz zaprojektowanie toalety na potrzeb
osoby niepetnosprawnej. Toaleta ta zostata wyposazone w dodatkowe uchwyty w obrebie
miski ustepowej i umywalki oraz ptaski brodzik bez progu z zamontowanym krzesetkiem
i pochwytami. Powierzchnia posadzki antyposlizgowa, szklenie szyby bezpieczne
mleczne. Na parterze dostepna do c¢wiczen jest jedna duza sala. Pomieszczenia na
parterze w czesci istniejgcej przeznaczone dla os6b niepetnoprawnych wykonane zostaty
w sposéb umozliwiajgcy bez przeszkdd przemieszczalé sie osobom korzystajgcym
z wozka inwalidzkiego (obszerny hol, przestrzen manewrowa, mozliwos¢ skorzystania
z szatni).

Zakres pomieszczen ogolnodostepnych zamyka sie na poziomie parteru budynku-
w czesci rozbudowy. Natomiast w czesci istniejacej po przebudowie dostepne dla
niepetnosprawnych jest jedno pomieszczenie — toaleta dla gosci z zewnatrz — kibicow.
Dostosowana poprzez montaz poreczy w strefie umywalki i miski ustepowej oraz
zachowanie przestrzeni manewrowe;.

Nie ma potrzeby dostepu dla o0sob niepetnosprawnych na 2 kondygnacje
(pomieszczenia przeznaczone na pobyt dla nie wiecej niz 20 oséb, a pomieszczenie
o takiej samej funkcji jest usytuowane na parterze obiektu — sala ¢wiczen).

Przy zagospodarowaniu terenu inwestycji uwzgledniono 2 miejsca postojowe dla
0s6b niepetnosprawnych z dogodnym dojazdem oraz bezpos$rednim zejsciem na chodnik
przed wejsciem gtownym.

4.3. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Budynek zostat dostosowany do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy zgodnie
z wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy oraz analizy urbanistycznej. Projektowana
inwestycja nie wptynie negatywnie na cel ochrony obszaru oraz nie naruszy zakazéw dla
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

5. Warunki gruntowe

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku zlokalizowana jest w strefie,
w ktorej gtebokosé przemarzania gruntu jest rowna -1,0m. tawy i stopy fundamentowe
posadowiono na gtebokosci -1,20m. Budynek znajduje sie na terenie ptaskim. Podczas
wykonywania odwiertu stwierdzono nastepujgce warstwy gruntu:
0,00m — 0,1Tmm — kruszywo tamane,
0,10m — 0,20m — podsypka piaskowa
0,20m — 0,30m — Kliniec
0,30m — 0,60m — namut gliniasty
0,60m — 1,60m — glina pylasta
1,60m — 2,50m — piasek drobny
2,50m — 3,40m — piasek sredni
3,40m — 4,00m - pyt

Parametry gruntu, na ktérym posadowiono budynek: glina pylasta w stanie



twardoplastycznym o 1.=0,2 o wilgotnosci naturalnej 20%, gestosci objetosciowej 2,10[T/
m?®), spdjnosci 16[kPa] i kacie tracia wewnetrznego 14[°].

Zgodnie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 roku ( Dz.U.2012r. NrO, poz.463 ) i na podstawie opinii
geotechnicznej niniejszy obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej,
a warunki gruntowe pod fundamentem okresla jako proste. W czasie budowy, po
stwierdzeniu innych warunkow, kategoria moze ulec zmianie.

6. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno - materiatowe

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowany.
Do obliczeh przyjeto nastepujgce obcigzenia;

e Obcigzenie wiatrem PN-EN 1991-1-4: 1 strefa

e Obcigzenie sniegiem PN-EN 1991-1-3: 3 strefa
Gtebokosc¢ przemarzania gruntu PN-81/B-03020: hz=1,0 m

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE/BUDOWLANE

6.1 Fundamenty

W budynku zaprojektowano fawy fundamentowe monolityczne o przekroju
prostokatnym o wysokosci 40cm, z betonu klasy C20/25(B25, zbrojone podtuznie (przeciw
nierbwnomiernemu osiadaniu) czterema pretami #12 ze stali A-lIIN (RB500)

i strzemionami ¢6 w rozstawie co 20cm ze stali A-IlIN (RB500). Dodatkowo
zaprojektowano stopy fundamentowe monolityczne prostokatne o wysokosci 50cm
(zbrojenie wg rysunkéw szczegotowych).

Pod wszystkie zaprojektowane fundamenty przewidziano wykonanie podktadu
z betonu klasy C8/10 (B10) o grubosci min.10cm

Szczegotowe wymiary i zbrojenie fundamentéw zamieszczono na rysunkach
K1 i K2.

W czasie wykonywania wykopéw fundamentowych nalezy przewidzie¢ sSrodki
zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem Ilub przemarznieciem podtoza,
zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. Zabrania sie
odprowadzania wody opadowej do wykopow.

Podczas uzytkowania budynku nalezy zapewni¢ odprowadzanie wéd opadowych
z potaci dachowej poza obszar, na ktérym znajduje sie budynek.

6.2 Sciany konstrukcyjne

Sciany zewnetrzne parteru i pietra projektuje sie jako dwuwarstwowe, z bloczkéw
z betonu komoérkowego odmiany ,600” o grubosci 24cm na zaprawie cementowo-
wapiennej oraz warstwy izolacji termicznej ze styropianu o grubosci 20cm.

Sciany stykajgce sie ze sobg nalezy przewigzywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki
murarskiej. Przyjeto, iz roboty murarskie wykonywane bedg przez wyszkolony zespot pod
nadzorem majstra murarskiego oraz stosowane bedg zaprawy produkowane fabrycznie
lub zaprawy wykonywane na budowie, a dozowanie sktadnikow i wytrzymatos¢ zaprawy
podlegac¢ bedzie kontroli.



Sciany nalezy powigza¢ z rdzeniami i stupami poprzez dodatkowe zbrojenie lub
przez strzepia.

6.3 Sciany dziatowe

Sciany, ktére nie zostaty ujete na rysunkach konstrukcyjnych nalezy traktowac¢ jako
dziatowe.

Sciany dziatowe — gr. 12 cm nalezy wykonaé zgodnie z opisem architektonicznym

Sciany dziatowe nalezy tgczyé z no$nymi na wigzania murarskie lub stosujgc
stalowe tgczniki. W przypadku gdy dtugos¢ scianki przekracza 4m, bez podparc
poprzecznych, w co drugiej spoinie poziomej nalezy uktadac¢ po dwa prety ¢6.

6.4 Rdzenie i stupy

Projektuje sie zelbetowe, zbrojone podtuznie pretami #12 A-IlIN (B500SP)
i poprzecznie strzemionami ¢6 A-IlIIN wg opiséw na schematach konstrukcyjnych.
6.5 Wience, nadproza, belki

Projektuje sie wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, zbrojone podtuznie #12
A-IlIN (B500SP), oraz poprzecznie $6 A-lIlIN wg opisdw na schematach konstrukcyjnych.

Schematy statyczne belek i nadprozy przyjeto jako jednoprzestowe, wieloprzestowe
swobodnie podparte z czesciowym utwierdzeniem na podporach.

6.6 Schody

Schody wewnetrzne, w klatce schodowej, projektuje sie jako zelbetowe ptytowe,
zbrojone podtuznie pretami #12 i A-llIN (BS00SP) i poprzecznie ¢6 A-IIIN wg opiséw na
schematach konstrukcyjnych.

Bieg schoddéw poz.Sch-2 nalezy oprze¢ na spoczniku biegu Poz.Sch-3 — nie opierac
na scianie zewnetrznej w osi 4.

Zastosowac balustrady ochronne schdodowe o wys. min. 110 cm.
Schody ptytka gresowa- stopnica z antyposlizgowym ryflem ( podstopnica w innym kolorze
od stopnicy)- w celu uzyskania kontrastu.

6.7 Stropy

Projektuje sie stropy prefabrykowane, belkowo — pustakowe, sprezone. Wysokosc¢
stropu nad parterem — 20cm + 7cm nadbetonu. Wysokos¢ stropu nad pietrem — 12cm +
7cm nadbetonu.

Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych zgodnie z wytycznymi producenta.

6.8 Konstrukcja dachu dwuspadowego

Zaprojektowano dach o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej z drewna sosnowego
lub swierkowego klasy C24 o wilgotnosci nie przekraczajgcej 19%. Murtaty mocowac do



wienca kotkami rozpreznymi co 1,5m. Rozstawy elementow konstrukcyjnych oraz ich
przekroje zostaty podane na rysunkach. Nalezy wykona¢ wiatrownice np. nacigg z tasmy
stalowej perforowanej BMF.

Drewno wiezby dachowej nalezy zaimpregnowacC atestowanymi preparatami
zabezpieczajgcymi je przed dziataniem grzybdw domowych, grzybow plesniowych
i glonow oraz przed bakteriami i owadami (np. impregnat do drewna NW, ALTAXIN,
DREWNOCHRON) oraz preparatami zapobiegajgcymi rozprzestrzenianiu ognia (np.
Ogniochron, FOBOS M-4).

Nalezy wykona¢ wiatrownice np. nacigg z tasmy stalowej perforowanej BMF.

Oparcia elementéw drewnianych na murze odizolowa¢ za pomocg papy.

Murtaty mocowacC do wiencow za pomocag kotew stalowych o Srednicy i rozstawie
zgodnym z rysunkami konstrukcyjnymi.

Barierki Sniegowe wzdluz okapodw - nalezy montowa¢ jeden rzad barierek
systemowych.

tawy kominiarskie i drabinki lub stopnie kominiarskie- nalezy przyja¢ rozwigzanie
sytstemowe.

6.9 Stropodach

Dach projektowany jako stropodach ze spadkami uksztattowanymi do prawidtowego

odprowadzenia wod deszczowych. Stropodach na budynku to strop z pustakow REKTOR
+ nadbeton z wierzchnig warstwg ocieplajgcg styropianowg oraz papg wierzchniego
krycia. Projektowane sg spadki 3% w kierunku wpustow dachowych, ktére odprowadzajg
wode z dachu.

6.9. Kominy

Projektowane komin spalinowy dobrano typowy np. z firmy Schiedel oraz kominy
wentylacyjne typu lekkiego z rur sztywnych stalowych fi 150 w obudowie z ksztattownikéw
stalowych i ptyt OSB gr. 2 cm z wypetnieniem z wetng mineralng 2-6¢cm + docieplenie gr. 5
cm + tynk. Na wybranych kominach nasady kominowe Turbowent typu TULIPAN.

Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg montazu oraz zasadami sztuki
budowlanej i BHP. Montaz komina powinien odby¢ sie na wczesniej przygotowanym
fundamencie. Dalej montaz komina powinien odby¢ sie zgodnie z instrukcja montazu.
W przypadku przerw w montazu komina nalezy zabezpieczy¢ jego wnetrze przed
zawilgoceniem. Przewody kominowe wykonuje sie jako konstrukcje samonosne,
oddzielone od elementéw nosnych budynkéw. Elementy ceramiczne tgczone sa
specjalnym kitem kwasoodpornym .

Z ksztattownikow L 50x50x5 wykonaé stalowe ruszty obejmujgce kominy
i przymocowacé go do belek stropowych oraz krokwi. Szczelina miedzy rusztem,a kominem
- 5mm.

Miedzy kominem dymowym a konstrukcja stropu i wiezby utozy¢ piyty z wetny
skalnej gr. 5cm. Przewdd spalinowy oddylatowa¢ od tatwo zapalnych, nieostonietych
czesci konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od ostonietych oktadzing z tynku
o grubosci 25 mm na siatce albo réwnorzedng oktadzing - co najmniej 0,15 m.



6.10 Hydroizolacja

Hydroizolacja scian fundamentowych - pozioma izolacja z foli budowlanej LDPE

0 grubosci 0.5mm,

Hydroizolacja scian fundamentowych- pionowa izolacja z masy dyspersyjnej
nanoszona na $ciane od strony zewnetrznej i wewnetrznej budynku,

Hydroizolacja podtogi na gruncie- wykona¢ z foli budowlanej LDPE o grubosci 0,3
mm. Hydroizolacje podtogi na gruncie potgczy¢ z izolacjg poziomg $cian
fundamentowych,

Hydroizolacja dachu- membrana polipropylenowa o paroprzepuszczalnosci 3500 g/
m? 24 h.

6.11 Termoizolacja

Termoizolacja scian fundamentowych- Styropian XPS 300 o gr. 10cm mocowany
na kleju do scian fundamentowych.

Termoizolacja podtogi na gruncie- Styropian EPS 100 o gr. 20 cm uktadany

w dwoéch warstwach na zakifad,

Termoizolacja scian zewnetrznych- Styropian EPS 032 o gr. 20 cm
Termoizolacja stropu —styropian akustyczny gr. 5 cm.

WYKONCZENIE WENETRZNE

Wytyczne wykonczenia wnetrz

Pomieszczenia pracy i ich wyposazenie powinny zapewnia¢ pracownikom

bezpiecznei higieniczne warunki pracy. W szczegolnosci w pomieszczeniach pracy nalezy
zapewni¢ wtasciwe oswietlenie, odpowiednig temperature, wymiane powietrza oraz
zabezpieczenie przed wilgocig, niekorzystnymi warunkami cieplnymi

i nastonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

W zakresie wykonczenia wewngtrz pomieszczen zaplecza nalezy przewidziec:

Sciany i sufity wszystkich pomieszczen powinny mieé gtadkg powierzchnie.

W pomieszczeniach magazynowych Sciany i sufity wykonczone farbg ceramiczng
W pomieszczeniu socjalnym, w weztach sanitarnych, w pom. 1.18 (zaplecze
kuchenne) - sciany do wysokosci minimum 2,2 m powinny mie¢ powierzchnie
dostosowang do zmywania wodg (proponuje sie wytozenie $cian glazurg do
wysokosci 2,2 m, powyzej $ciany i sufity wykohczone farbg ceramiczng (w pom.
Higieniczno — sanitarnych lustra wbudowane w ptytkach tazienkowych)

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, technicznych i ogéinodostepnych
nalezy zastosowac posadzki fatwo zmywalne oraz o takiej szorstkosci, aby chronity
przed poslizgnieciem.

Drzwi aluminiowe- powinny by¢ gtadkie i dostosowane do zmywania wodg, odporne
na wilgoc.
Parapety — aglomarmur gr. 3 cm



6.12 Stolarka

Stolarka okienna — okna drewniane lub PCV — grubos$¢ okleiny CPL 0,7mm. Na
rysunkach podano wymiary otwordw w murze (osciezy). Wymiary stolarki okiennej wg
pomiarow producenta stolarki.

Wspotczynnik przenikania ciepta przez okna maks.: 0,9 [W/m2*K].

Stolarka drzwiowa- drzwi zewnetrzne aluminiowe, drzwi wewnetrzne aluminiowe lub
ptytowe. Na rysunkach wymiary stolarki drzwiowej podano w sSwietle otworu drzwi
(oscieznicy).

Wspotczynnik przenikania ciepta przez drzwi maks. 1,3 [W/m2*K].

Drzwi wewnetrzne typowe wg zestawienia.

Drzwi w strefach komunikacyjnych wyposazone w samozamykacze, pochwyty.

W pomieszczeniach sanitarnych (tazienki, wc, pomieszczenia gospodarcze)
stosowa¢ drzwi z kratkg nawiewng o powierzchni netto min. 200 cm? Drzwi do
pozostatych pomieszczen ze szczeling miedzy drzwiami a podtogg o powierzchni netto
min. 80cm?.

6.13 Podtogi i posadzki

W budynku proponuje sie posadzki we wszystkich pomieszczeniach ptytki
ceramiczne (gres) lub wyktadziny PVC. W salach fithess gumowa podtoga sportowa.
Wszystkie powierzchnie antyposlizgowe.

Rodzaje posadzek zgodnie z pkt. 2 tabela .Zestawienie powierzchni” .

Ptytki gresowe

-Ptytki podtogowe o wym. 60x90cm , fuga szer, 2mm

-Gres nieszkliwiony, rektyfikowany, powierzchnia naturalna;
-Ptytki antyposlizgowe mrozoodporne;

-Klasa scieralnosci 4;

‘Nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie wieksza niz 0,5 %;
‘Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 35,0 MPa;
-Scieralno$é nie wiecej niz 175 mm3;

‘Twardos¢ dla ptytek gres wg skali Mahsa 8

-Zaprawa klejowa wysoko elastyczna do gresu — typ C2TE S2 do uktadania ptytek
gresowych posadzkowych

-Schody ptytka gresowa- stopnica z antyposlizgowym ryflem ( podstopnica w innym
kolorze od stopnicy)- w celu uzyskania kontrastu.



‘Na tgczeniu posadzek listwy ze stali nierdzewne;.

Wyktadzina sportowa PCV parametry:

‘llos¢ warstw-min 3

Grubos¢ wykfadziny min 5,0mm

-Grubos¢ warstwy wierzchniej- min 0,7mm
-Ciezar-min 3500g/m2

‘Frakcja- 30-110 wg. en 13036-4

-Absorbcja drgan min 14% wg. en 14808
‘Odksztatcenie pionowe max 0,33mm en 14809
-Odbicie pitki 100% wg. en 12235

-Odbicie swiatta <30%

‘Odpornos¢ na wgniecenia <05,m wg. en 1516
‘Odpornos¢ na obcigzenia min 1500N wg. en 1569
‘Odpornos¢ na Scieranie <250 mg/1000 cykle wg en iso 5470

Wyktadzina pozostate pomieszczenia
-wyktadzina wielowarstwowa z warstwg ttumigcg wzmocniona poliuretanem

Grubos¢ wykfadziny min 2mm,
‘Warstwa uzytkowa 0,8mm

-Ciezar min 3120 g/m2

‘Wytrzymatos$¢ na rozcigganie = 3 MPa,
-Twardosc¢ Shore‘a 700,

‘Odpornos¢ na $cieranie — grupa |,

‘Odpornos¢ elektryczna ponizej 1x106 omow,
-Bakteriobdjcza- zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe

6.14 Tynki i oktadziny wewnetrzne

Na scianach murowanych projektuje sie tynki cementowo-wapienne o grubosci 1,5
cm. Sciany i sufity szpachlowane, nalezy pomalowaé farbami ceramicznymi
Zewnetrzna powierzchnia przewodu powietrzno- spalinowego powinna by¢
otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci 2 cm.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych np. pomieszczeniach socjalnych,



WC, tazienkach, pomieszczeniach gospodarczych, obtozy¢ ptytkami glazurowanymi o
wym. 60x 90 cm do wys. min 2,0 m. W pomieszczeniu socjalnym glazura na scianach
powyzej blatu roboczego i ewentualnie miedzy meblami wiszgcymi.

Uwaga: Na scianach i sufitach zamiast tynkow jak powyzej mozna wykonac tynki z ptyt
gipsowo-kartonowych klejonych plackami gipsowymi do scian lub uktadanych na ruszcie
metalowym. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé ptyty wodoodporne.
W kazdym przypadku zastosowac sie do wskazan producenta.

6.15 Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity nalezy malowaé¢ farbami dopuszczonymi do zastosowania
w pomieszczeniach odpowiednio do funkcji. Kolorystyka indywidualna. Elementy
drewniane wewnagtrz budynku nalezy malowac lakierami dopuszczonymi do zastosowania
w pomieszczaniach biurowych. Drewno narazone na kontakt z wilgocig nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami impregnujgcymi. Elementy stalowe przed
natozeniem powtoki wykonczeniowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
6.16 Oktadziny zewnetrzne
Okfadzina sciany fundamentowej pod poziomem terenu- z maty drenujgcej,
Oktadzina sciany fundamentowej nad poziomem terenu- z tynku cienkowarstwowego
na siatce zbrojgcej,
Oktadzina sciany nadziemnej- z tynku cienkowarstwowego na siatce zbrojgce;.
Okfadzina sciany nadziemnej w czesci rozbudowy- oktadzina elewacyjna.
Okfadzina dachu- blacha trapezowa / papa nawierzchniowa przy dachu ptaskim.
6.17 Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe o $rednicach podanych na rzucie potaci z blachy powlekanej
badz PCV.

6.18 Obrobki blacharskie

Wykonaé¢ obrobke blacharskg okapow i paséw podrynnowych z blachy ptaskiej
powlekanej gr. 0,55mm.

6.19 Cokoét
Cokoét — tynk mozaikowy w kolorze tynku parteru.

6.20 Opaski wokét budynku

Wokdt budynku wykonac¢ opaske z kostki betonowej na podsypce cementowo —



piaskowej, uktadanej ze spadkiem 2% na zewnatrz budynku, o szer. min. 1,5 m. Patrz Z1.
6.21 Zadaszenie

Nad wejsciami do budynkéw zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta
szklane zadaszenia na podporach stalowych, zgodnie cz. graficzng projektu.

UWAGI KONCOWE

Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, za ktdre uznaje sie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, wyroby posiadajgce:

-certyfikat na znak bezpieczenhstwa,;

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma;

-aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Wszystkie zmiany, uzupetnienia i odstepstwa od projektu dokonywane w toku

robot muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu konstrukcji. Kierownik budowy jest

zobowigzany do potwierdzenia wykonania robot zgodnie z projektem lub uzgodnionymi

zmianami.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych oraz zgodnie
z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang obowigzujgcymi normami, wymogami
technicznymi oraz ,Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”: Tom | ,Budownictwo ogdlne”. Prace te mogg by¢ wykonywane tylko na
obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu teren budowy nalezy
doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgdku.

Przy wycenie robot konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato

zawarte w dokumentacji oraz inne elementy w niej nie ujete, ale niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania i wykonania konstrukciji.

Wszystkie otwory nie naniesione na rysunkach konstrukcyjnych, a konieczne ze
wzgledow technologicznych, mozna wykonac¢ jedynie po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem konstrukcji.

We wszystkich przypadkach watpliwych lub w razie dostrzezenia jakichkolwiek
btedow, rozbieznosci czy niejasnosci w dokumentaciji, nalezy powiadomi¢ Nadzor Autorski.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej —-rozbudowa i przebudowa budynku

zaplecza klubu sportowego w Jasionce.

7.1 Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych;

- p.p.p = 197,60 m n.p.m.

- powierzchnia zabudowy: tgcznie 550,88 m2

- wysokosé: max. 9,10 m, wysokos¢ budynku ustalono na podstawie § 6 Warunkow
Technicznych, zgodnie z § 8 budynek zaliczono do niskich

- max. dwie kondygnacje nadziemne



7.2 Odlegtos¢ od budynkow sasiednich

Lokalizacja jest zgodna z postanowieniami §12, 271, 272, 273 rozporzgdzenia 1).
Odlegtos¢ do najblizszego budynku na sgsiedniej dziatce budowlanej po stronie
potudniowo-wschodniej wynosi ok. min. 40,10 m.

7.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Do podstawowych materiatow palnych wystepujgcych w budynku nalezy zaliczyc¢:
materiaty biurowe (papierowe), palne wyposazenie pokoi (biurka, gabloty, meble),
palne elementy dekoracyjne takie jak: zastony, wyktadziny.

TABELA [2]: PODSTAWOWE DANE FIZYKO-CHEMICZNE WYSTEPUJACYCH
MATERIALOW PALNYCH:

L.p. Rodzaj materiatu | Temperatura Ciepto spalania|Stan skupienia
zapalenia [ oC] |[MJ/kg]
Papier 194 16 Staty
Drewno 210 18 Staty
3 Tworzywa 430 36 Staty
sztuczne
Skéra 450 20 Staty
Art. wetniane |255-415 17-21 Staty
i bawetniane

7.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegobinych pomieszczeniach.

Zgodnie z § 212 Projektowany budynek =zaliczony =zostat do niskich,
zakwalifikowany jako ZLIIl. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - dla obiektéw
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie ma obowigzku obliczania gestosci
obcigzenia ogniowego.

Budynek w zadnym z pomieszczeh nie zaktada jednoczesnego przebywania ponad
50 osob. Pietro w budynku o funkcji fitness jest przeznaczone do jednoczesnego
korzystania przez nie wiecej niz 20 osob.

7.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem i nie s3
wyznaczone strefy zagrozenia wybuchem.
7.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku niskiego zakwalifikowanego do ZL lll, wymagana jest ,D” klasa



odpornosci pozarowej. Klase okreslono zgodnie z §212 rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002roku Dz.U.2002r. Nr 75, poz. 690.
Elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- gtébwna konstrukcja nosna — R 30,

- konstrukcja dachu — NRO,

- strop — REI 30,

- ciana zewnetrzna - El 30,

- §ciana wewnetrzna — (-),

- przykrycie dachu —(-),

Odpornos¢ pozarowa budynku i odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych,

oraz stopien rozprzestrzeniania ognia zostaty dostosowane do obecnie obowigzujgcych
przepisow.

7.7 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych

Elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie odpornosci ogniowej
odpowiednio do klasy odpornosci pozarowe;.

Ewakuacja

Ewakuacja z pietra wyjsciem bezposrednio na zewnatrz poprzez klatke
schodowa.

Ewakuacja z pomieszczen parteru poprzez bezposrednie wyjscia na zewnatrz.

Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku

Hydranty

Nie wymagane.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i przeszkodowe).

Oswietlenie awaryjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych.

Wymagany czas Swiecenia - co najmniej 2 godziny. Natezenie swiatta nie
mniejsze niz 1 Lux.

Gasnice

Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne.

Uwagi:

Na urzgdzenia pozarowe nalezy opracowac projekty wykonawcze i uzgodnic
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych.

Nalezy przed oddaniem budynku opracowacC Instrukcje Bezpieczenstwa
Pozarowego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen pozarowych.
Obowigzek w/w cigzy na Inwestorze zgodnie z §6 rozporzadzenia MSWiA
z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow (Dz.U.Nr 80



poz. 563).

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zostanie umieszczony przy gtbwnym wejsciu do
budynku. Miejsce usytuowania wytgcznika nalezy oznakowac.

Zaopatrzenie w wode dla celéw przeciwpozarowych

Wymaga sie 10 I/s.

Ze wzgledu na brak hydrantow zewnetrznych w obrebie projektowanego budynku
woda dla celow przeciwpozarowych bedzie pobierana z projektowanego hydrantu
zlokalizowanego na istniejgcej sieci wodociggowej — lokalizacja nie blizej niz 5 m od
budynku i nie dalej niz 75 m.

Warunki ewakuacyjne spetnia sie poprzez odrebne wyjscia ewakuacyjne. Diugosci
dojs¢ nie przekraczajg 40m.

Projektowana rozbudowa posiada oswietlenie awaryjne ewakuacyjne .
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego.

7.8 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

odgromowej

Zaprojektowano gtowny wytgcznik przeciwpozarowy pradu w obrebie gtéwnego
wejscia do budynku. Przejscie instalacyjne przez elementy oddzielenia ppoz.
zabezpieczy¢ do klasy wymaganej dla danej przegrody.

7.9 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia przeciwpozarowe.

1) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP

2) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Instalacja ppoz nalezy wykonaé na podstawie projektow uzgodnieniowych z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczenh ppoz.

7.10 Wyposazenie w gasnice

1 gasnica 2kg/100m? pow. budynku

7.11 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozarow zapewnia jeden projektowany
hydrant na dzialce inwestora usytuowany na istniejgcej sieci wodociggowej gminnej (zgodnie z
czeécig graficzng projektu PZT). Hydrant zlokalizowano w odlegtosci ok. 50,0 m od budynku.
Drugi hydrant znajduje sie ok. 100 m dalej od projektowanego, na dz. nr ewid. 1251/16 (po
stronie wschodniej dziatki parafii).

7.12 Drogi pozarowe

Nie sg wymagane. Dojazd stanowi droga gminna urzgdzona na dz. nr 1250 (dr.).



Podstawag prawng jest:

1. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenie w wode oraz drog pozarowych.

8. Charakterystyka ekologiczna

1. Max dobowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno - bytowe; 600 dm?d.

2. Srednie dobowe odprowadzenie $ciekdéw; 400dm®/d. Scieki bytowe —
powstajg w wyniku bytowania ludzi oraz funkcjonowania gospodarstwa domowego. Sg to
zuzyte wody odprowadzane instalacjg sanitarng z budynku.

3. W budynku wytwarzane bedg wylgcznie odpady bytowe. llos¢ odpaddw
statych nie wieksza niz 2200 "yaien. Odbidr odpadéw zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
w gminie Tyczyn.

4. Budynek spetnia wymogi ochrony atmosferycznej pod warunkiem
zastosowania kottow C.O. emitujgcego zanieczyszczenia nie wieksze od emisji
dopuszczalnej okreslonej w Rozporzadzeniu MOS, ZNiL (Dz. U. 15 z dnia14 marca 1990r.
Poz. 92)

5. Budynek, z projektowanym wyposazeniem oraz w przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emituje szczegolnych hataséw, wibracji wymagajgcych dodatkowych
Srodkow zaradczych.

6. Budynek zaprojektowany jest z materiatdw spetniajgcych wymagania
przepisow w sprawie dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, oraz
uniemozliwiajgcych powstanie zagrzybienia i korozji biologiczne.

7. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakidécen  ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnych terendéw
dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych doj$¢ i dojazdéw do budynku.

8. Wody opadowe pochodzgce z potaci dachowych odprowadzone bedg na
terenie dziatki. Pokrycie dachu stanowi blacha, ktéra nie powoduje zanieczyszczenia wod
opadowych dostajgcych sie do gruntu.

9. Uwagi koicowe

Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, za ktére uznaje sie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, wyroby posiadajgce:

- certyfikat na znak bezpieczenhstwa,;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma;
- aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Wszystkie zmiany, uzupetnienia i odstepstwa od projektu dokonywane w toku



robot muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu konstrukgciji.

Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania robot zgodnie
z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

Parametry gruntu okreslono na podstawie OPINII GEOTECHNICZNEJ.
Podczas wykopow pod fundamenty nalezy potwierdzi¢ parametry geotechniczne podtoza.
Do robdét fundamentowych mozna przystgpi¢ dopiero po odbiorze przez kierownika
budowy podtoza pod fundamenty - co powinno by¢ stwierdzone zapisem w dzienniku
budowy. Jesli parametry gruntu bedg odbiega¢ od przyjetych nalezy zawiadomic
projektanta oraz sprawdzi¢ nosnosc¢ podtoza.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych oraz
zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang obowigzujgcymi normami ,
wymogami technicznymi oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” : Tom | ,Budownictwo ogdlne”. Prace te mogg by¢ wykonywane
tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu teren budowy
nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgdku.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych opracowac projekt wykonawczy.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien w stosunku do projektu
nalezy porozumiec sie z projektantem.
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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku zaplecza klubu
sportowego w Jasionce.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie obecnego stanu technicznego obiektu
pod kgtem mozliwosci rozbudowy i przebudowy przedmiotowego budynku.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna.

Koncepcja architektoniczno — budowlana inwestyciji.
Dokumentacja archiwalna.

Aktualna mapa do celéw projektowych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania jest obiektem parterowym,
niepodpiwniczonym. W budynku znajduje sie pracownia stolarska, zaplecze klubu
sportowego. Inwestor nie posiada zadnej dokumentacji z branzy konstrukcyjnej. Opis
istniejgcych elementéw wykonano na podstawie wizji lokalnej i odkrywek w miejscach,
w ktorych to byto mozliwe. Obecnie obiekt jest caty czas uzytkowany.

3. OPIS KONSTRUKCJI | DANE MATERIALOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1.1 FUNDAMENTY

Budynek posadowiony na istniejgcych tawach fundamentowych zagtebionych
ponizej poziomu przemarzania. Uznano, ze prace zwigzane 2z rozbudowg
i przebudowg nie zwiekszg w zasadniczy sposob obcigzen na istniejgce fundamenty
i nie zostanie naruszona stateczno$¢ budynku.

1.2 SCIANY FUNDAMENTOWE

Cegta petna ceramiczna.

1.3.  SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne wykonane z cegty petnej. Grubo$é muru — 32cm.

1.4. SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatowe wykonane z cegty kratéwki gr.12cm.

1.5. TRZONY KOMINOWE | WENTYLACYJNE




Trzony kominowe i wentylacyjne murowane.

1.6. STROPY

W budynku rozpoznano strop ptytowo - zebrowy — belki nosne 25/34cm w rozstawie
co ~1,6m na ktorych oparto ptyte zelbetowg gr. 12cm.

1.7. DACH

Dach ptatwiowy z przekryciem z blachy trapezowe.

4. ELEMENTY WYKONCZENIOWE ORAZ IZOLACJE

1.8. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Budynek wykonczony wg standardéw jego uzytkowania.

1.9. INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynek wyposazony w instalacje: elektryczng, wod.-kan., c.o., gazowg, wentylacje
mechaniczng.

5. EKSPERTYZA | OCENA TECHNICZNA - WNIOSKI

Budynek bedgcy przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest w dobrym stanie
technicznym. Podczas wizji nie stwierdzono uszkodzen elementéw konstrukcyjnych.
Elementy drewniane wiezby dachowej w dobrym stanie technicznym. Brak widocznych
zawilgocen i nadmiernych ugie¢ krokwi i ptatwi. Pokrycie dachu w stanie dobrym.

Stropy w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ ani
klawiszowania stropéw. Tynki dobrze zespolone z ptytg stropu.

Sciany no$ne w dobrym stanie technicznym. W trakcie ogledzin nie stwierdzono
spekan, rys pionowych i ukosnych spowodowanych nadmiernym przecigzeniem scian lub
ich nierbwnomiernym osiadaniem jak i niewtasciwym oparciem nadprozy i podciggow.

Roboty budowlane zwigzane z rozbudowg i przebudowg istniejgcego budynku nie
zmieniajg uktadu konstrukcyjnego scian zewnetrznych i nie majg wpltywu na zmiane
obcigzenia i pracy statycznej konstrukciji.

6. ZAKRES ROBOT W ISTNIEJACYM BUDYNKU

Rozbiorka pokrycia dachu i elementow drewnianych wiezby dachowej w celu
wykonania dachu symetrycznego i wyréwnania scianki kolankowe;.

Wykonanie otworéw drzwiowych w istniejgcych sScianach w celu uzyskania
komunikacji pomiedzy istniejgcym budynkiem a jego rozbudowa.

W pomieszczeniach na parterze przewiduje sie wyburzenie czesci $cian nosnych.

Wykonanie nowych otworéw drzwiowych w Scianie nosnej wewnetrzne;.

Demontaz scianek dziatowych wewngtrz obiektu i wykonanie nowych scianek
dziatowych, ktére bedg dostosowane do funkcji pomieszczen.

Dobudowa do elewacji budynku czesci rekreacyjnej, dwukondygnacyijne;j.

Wykonanie nowych posadzek.

Wykonanie nowych elewacji.



Wykonanie daszkow nad wejsciem.

7. WNIOSKI | ZALECENIA

Wyburzenie fragmentdéw $cian nosnych, poszerzenie istniejgcych otwordw
drzwiowych oraz wykonanie nowych otworow drzwiowych jest mozliwe, pod warunkiem
wzmocnienia projektowanych otworéw nowa, stalowg konstrukcjg nosng, ktérej zadaniem
bedzie zastgpienie usunietych fragmentéw $cian przy zachowaniu dotychczasowych
warunkéw pracy (schematow statycznych) catej konstrukcji budynku.

Projektowang rozbudowe nalezy wykona¢ na oddzielnym fundamencie jako
konstrukcje catkowicie oddylatowang od budynku gtéwnego.

Ze wzgledu na duzg ilos¢ projektowanych otworow w Scianach nosnych budynku
nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig powstania nowych zarysowan scian i nadprozy budynku.
Rysy te powinny sie ustabilizowa¢ w koncowej fazie realizacji remontu budynku i wtedy
nalezy je naprawi¢ (poprzez np. montaz pretow zebrowych fi 8 na zaprawach
naprawczych co 10cm prostopadle do rys w bruzdach gtebokosci pk. 4 cm).

Prace w obiekcie nalezy prowadzi¢ etapowo. Ze wzgledu na duzg iloS¢C wzmocnien
(poszerzanych i projektowanych otworéw) bedzie konieczne dorazne zabezpieczenie prac
budowlanych. Nalezy podstemplowac¢ strop. Stupy dotem powinny opiera¢ sie na belce
podwalinowej z kantéwki 16 x 16 cm (w parterze na posadzce powinny by¢ dwie warstwy
belek utozonych prostopadle do siebie) gérg powinny by¢ potgczone belkg 16 x 16 cm
utozong prostopadle do kierunku ptyt stropowych. Zastosowac nalezy atestowane stemple
stalowe teleskopowe o nosnosci na $ciskanie min. 25 kN, lub stemple drewniane z
drewna iglastego kl. C18 o przekroju min. 12 x 12 cm (wzajemnie stezone deskami gr. 32
mm w obu kierunkach) z zastosowaniem klinéw debowych. Odlegto$¢ skrajnych stupéw od
$cian powinna wynosié ok. 2,0 m. Sciany w trakcie wzmocnien nalezy podeprzeé
zastrzatami w sposéb zapewniajgcy ich statecznoS¢ na kazdym etapie rozbiorki. Nie
nalezy sktadowac¢ materiatu na stropie.

Nalezy stwierdzi, ze obecny stan techniczny poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych istniejgcego budynku jest dobry. Wystepujgce i zauwazone
nieprawidtowosci oraz usterki o charakterze konstrukcyjno — budowlanym nie majg wptywu
na wytrzymatos¢ elementdw konstrukcyjnych oraz nie wptywajg na bezpieczenstwo
uzytkowania obiektu na obecnym etapie eksploatac;ji.

Obecny stan techniczny budynku oraz roboty budowlane wykonane w ramach
projektowanej rozbudowy i przebudowy, nie wptyng na bezpieczenstwo pracy konstrukcji
obiektu oraz nie bedg stwarzaty zagrozenia dla jego uzytkownikéw.

Projektant konstrukcji:
mgr inz. Lukasz Hawrylik
upr. nr PDK/0173/PWOK/07



CZESC RYSUNKOWA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

A1- ELEWACJA PD.-WSCH. | PD-ZACH. skala 1:100
A2 - ELEWACJA PD.-WSCH. | PD-ZACH. . skala 1:100
A3 - RZUT PARTERU . skala 1:100

A4 - RZUT PIETRA . skala 1:100

A5 - RZUT DACHU . skala 1:100

A6 - PRZEKROJ AA . skala 1:50

A7 - PRZEROJ BB skala 1:100

A8 - PRZEKROJ CC skala 1:50

A9 - ZESTAWIENIE DRZWI skala 1:100

A10 - ZESTAWIENIE OKIEN skala 1:100



CZESC RYSUNKOWA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

K1 — Schemat rozmieszczenia elementow konstrukcyjnych — rzut parteru czesci istniejgce;j
K2 — Poz.WZ-1, Poz.WZ-2, Poz.WZ-3, Poz.WZ-4

K3 — Schemat rozmieszczenia elementéw konstrukcyjnych — rzut poddasza czesci
istniejgcej

K4 — Schemat rozmieszczenia elementéw konstrukcyjnych — wiezba dachowa czesci
istniejgce;j

K5 — Schemat rozmieszczenia elementéw konstrukcyjnych — rzut fundamentéw

K6 — Poz.t-1, Poz.t-2, Poz.S-1, Poz.S-2, Poz.Sc-1, Poz.Sf-1

K7 - Schemat rozmieszczenia elementéw konstrukcyjnych — rzut parteru

K8 — Poz.B-1.1, Poz.B-1.2

K9 - Poz.N-1.1, Poz.N-1.2, Poz.N-1.3, Poz.W-1.1, Poz.W-1.2, Poz.S-1.1, Poz.R-1.1,
Poz.R-1.2, Poz.P+-1.1, Poz.Pt-1.2

K10 — Poz.Sch-1, Poz.Sch-2, Poz.Sch-3

K11 — Schemat rozmieszczenia elementéw konstrukcyjnych — rzut pietra

K12 — Poz.B-1.2, Poz.N-2.1, Poz.N-2.2, Poz.W-2.1, Poz.S-2.1, Poz.R-2.1, Poz.R-2.2

K13 — Schemat rozmieszczenia elementow konstrukcyjnych — rzut dachu



OPIS WARSTW

PG1: PODLOGA NA GRUNCIE W CZ. ISTNIEJACEJ
- DO POZOSTAWIENIA

PG2: PODLOGA NA GRUNCIE W CZ. ROZBUDOWY

PLYTKI GRESOWE/ GUMOWE PODKLADY

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA C12/15

FOLIA IZOLACYJNA

POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100-038

FUNDAMENT ANTYRADOB 4,0 SZYBKI PROFIL SBS

PODKELAD GRUNTUJACY SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
PLYTA BETONOWA C8/10

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA

GRUNT RODZIMY PO ZDJECIU HUMUSU

SF1: SCIANA FUNDAMENTOWA W CZ. ISTNIEJACEJ
- DO POZOSTAWIENIA

SF2: SCIANA FUNDAMENTOWA ZEW. W CZ. ROZBUDOWY

MATA DRENUJACA ICODREN 10 SZYBKI DRENAZ SBS

PLYTA TERMOIZOLACYJNA XPS ODMIANY MIN 300
HYDROIZOLACJA PIONOWA: PODKLAD GRUNTUJACY: SIPLAST
PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

HYDROIZOLACJA: IPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS
2XHYDROIZOLACJA SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS
SCIANA MONOLITYCZNA WYLEWANA C16/20

HYDROIZOLACJA SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS

SF3:SCIANA FUNDAMENTOWA WEW. W CZ. ROZBUDOWY

HYDROIZOLACJA PIONOWA: PODKLAD GRUNTUJACY: SIPLAST
PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

HYDROIZOLACJA: IPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS
2XHYDROIZOLACJA SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS
SCIANA MONOLITYCZNA WYLEWANA C16/20

HYDROIZOLACJA SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS

2CM
5CM

20 CM

12 CM
~30 CM

10 CM

24 CM

24 CM

D1: DACH ZE SPADKIEM 25° W CZ. ISTNIEJACEJ-NIEOCIEPLONE PODDASZE

BLACHA TRAPEZOWA

LATY 6X4 CM

KONTRLATY 2,5X4

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

2CM
4 CM
4 CM



WELNA MIEDZY KROKWIAMI 8X18 CM 18 CM
FOLIA PAROSZCZELNA
D2: STROODACH W CZ. ROZBUDOWY

PAPA NAWIERZCHNIOWA EXTRADACH TOP 5,2 0,05 CM
PAPA PODKLADOWA GLASBIT G200 S40 + MOCOWANIE MECHANICZNE 0,04 CM
TERMOIZOLACJA STYROPIAN ICOPAL ROOF EPS 100

+ KLINY SPADKOWE STYROPIANOWE MIN. 25,0 CM
PAPA PODKLADOWA PAROIZOLACYJNA ICOPAL FOALBIT AL

NADBETON 7CM
STROP Z PUSTAKOW STROPOWYCH REKTOR 20 CM
SUFIT PODWIESZANY / PRZESTRZEN TECHNICZNA ~50 CM

P1: STROP MIEDZYKONDYGACYJNY W CZ. ISTNIEJACEJ

PODLOGA Z DESEK 2CM
LEGARY/WELNA MINERALNA ~20 CM
FOLIA BUDOWLANA

STROP WLASCIWY ISTNIEJACY ~30 CM

S1: SCIANA ZEWNETRZNA W CZ. ISTNIEJACEJ
- DO POZOSTAWIENIA, MIEJSCOWA PRZEBUDOWA OZNACZONA NA RZUTACH
| UZUPELNIENIE OTWOROW Z BETONU KOMORKOWEGO CIETEGO

S2: SCIANA KOLANKOWA W CZ. ISTNIEJACEJ

TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY ] 0,5 CM
SCIANA POD WIENIEC DACHOWY Z BETONU KOMORKOWGO 24
CM

DYLATACJA/FOLIA PE 2CM
SCIANA WLASCIWA ISTNIEJACA ~24 CM
TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY 0,5CM

P2: STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY W CZ. ROZBUDOWY

GUMOWY PODKLAD NAWIERZCHNIA SPORTOWA 2CM
WYLEWKA CEMENTOWA 5CM

FOLI A PE

STYROPIAN p. STEPROCK HD 5CM
FOLIA POLIETYLENOWA

NADBETON 7CM
STROP Z PUSTAKOW STROPOWYCH REKTOR 20 CM
SUFIT PODWIESZANY / PRZESTRZEN TECHNICZNA ~50 CM

S4: SCIANA ZEWNETRZNA W CZ. ROZBUDOWY

TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY 0,5CM
STYROPIAN EPS 100 20 CM



BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY

S5: SCIANA ATTYKI W CZ. ROZBUDOWY

TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY
STYROPIAN EPS 100

BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO
STYROPIAN EPS 100

TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY

S6: SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA W CZ. ROZBUDOWY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY
BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY

UT1: UTWARDZENIE - KOSTKA BRUKOWA

KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA
PODSYPKACEMENT.-PIASK.
POSPOLKA min.

WARSTWA ODSACZAJACA- PIASEK
GRUNT RODZIMY

UT2: UTWARDZENIE - ASFALT
WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
POSPOLKA min.

PODBUDOWA ZASADNICZA Z HUDEGO BETONU CEMENT.

GRUNT RODZIMY

24 CM
0,5CM

0,5CM
20 CM
24 CM
12 CM
0,5CM

0,5CM
24 CM
0,5CM

6 CM
5CM
30 CM
10 CM

5CM
5CM
30 CM
20 CM
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