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komin

istniejący
do wyburzenia

dach istniejący
do rozbiórki

dach istniejący
do rozbiórki

rozmieszczenie urządzeń przykładowe!
urządzenia sytuować zgodnie

z zaleceniami producenta
z zachowaniem strefy bezpiecznej

rs Ø110 rs Ø110rs Ø110rs Ø110

rs Ø110rs Ø110 rs Ø110 rs Ø110

obrys dachu
projektowanego

proj. ściana z betonu
komórkowego jako
pomurowanie pod
wieniec dachowy

obrys proj. zadaszenia
nad strefą wejściową

proj. ściana z betonu
komórkowego jako
pomurowanie pod
wieniec dachowy

obrys dachu
projektowanego

dodatkowy pas styropianu wraz
z obróbką blacharską jako

kontynucja linii zdaszenia nad
strefą wejściową

dodatkowy pas styropianu wraz
z obróbką blacharską jako
kontynucja linii zdaszenia nad
strefą wejściową barierki schodowe

montaż do
policzka schodów

h=min.110 cm

barierki schodowe
przyścienne

h=min.110 cm

okno wyłazowe
66x78 cm

UWAGA
przekój rzutu w części

przebudowy wykonano
na wysokości + 20 cm

od poziomu wykończenia
stropu istniejącego nad

parterem

schody stalowe
z barierką ochronną

obudowa kominów went.
z kształtowników stalowych

i płyt OSB gr. 2 cm
z wypełnieniem z wełną mineralną

dylatacja !
międzybudynkowa

4 cm styropian słupek drewniany proj.
więźby dachowej

słupek drewniany istn.
do likwidacji

zamurowanie otworu
zamurowanie

frag. otworu

wyrzutnia powietrza
wychodząca ponad dach

Zestawienie pomieszczeń

Nr Nazwa pom. Rodzaj posadzki Pow.[m2]

35

36

37

38

SCHODY

SALA SIŁOWNI

MAGAZYN

PODDASZE NIEUŻYTKOWE

płytki gresowe
gumowa podłoga
sportowa
gumowa podłoga
sportowa
podłoga z desek

11,67

94,00

7,86

334,14

447,67
m2

WYBURZENIA, WYKUCIA OTWORÓW

ZAMUROWANIA, WYMUROWANIA

DOCIEPLENIE STYROPIAN 15 CM
(+ 5 CM - ELEWACJA)

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE
W CZĘŚCI ROZBUDOWY

OZNACZENIA GRAFICZNE:

ELEMENTY PROJEKTOWANE
(wyposażenie, stolarka, umeblowanie)

Zestawienie pomieszczeń

Nr Nazwa pom. Rodzaj posadzki Pow.[m2]

35

36

37

38

SCHODY

SALA SIŁOWNI

MAGAZYN

PODDASZE NIEUŻYTKOWE

płytki gresowe
gumowa podłoga
sportowa
gumowa podłoga
sportowa
wylewka betonowa

11,67

94,00

7,86

334,14

447,67
m2

Roboty wykończeniowe w części istniejącej

∑ skucie istniejącej warstwy wykończeniowej posadzki
∑ wykonanie warstwy wyrównawczej posadzki z
 wylewki betonowej
∑ wykonanie ocieplenia konstrukcji dachu:
wiatroizolacja, wełna, paroizolacja
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Lokalizacja inwestycji:

Działki nr ewid.: 1251/16
Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko
Obr. ewid.: 0001 JASIONKA

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Projektował:

Data:

Imię i nazwisko Branża

Skala:

Tytuł rysunku:

ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszów
tel: 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl

IV 2020

Nr uprawnień Podpis

Numer rysunku

1:100

Obiekt:
Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu
sportowego w Jasionce wraz z wewnętrznymi instalacjami:
elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania,
gazową oraz wentylacji mechanicznej.

Sprawdzał:

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE
ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone
z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do
robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji
branżowej.

2. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały
stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi
i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

6. Warstwy ścian zewnętrznych i wewnętrznych wykonać wg
dołączonego opisu warstw.

7. Zamurowania w części istniejącej (przebudowa) wykonać pustaka
z betonu komórkowego.

8. W części do przebudowy wymienić stolarkę okienną - otwory
okienne i drzwiowe dopasować do wymiaru projektowanego.

9. Nad wejściami zastosować zadaszenie modułowe z poliwęglanu
litego kolor dymiony - wg indyw. rozwiązania.

10. Wykonanie podkonstrukcji i montaż elementów mocujących pod
centralę wentylacyjną / klimatyzacyjną / logo / komin stalowy
przewidzieć w trakcie budowy, wykonać zgodnie z zaleceniami
producenta pod nadzorem kierownika budowy.

11. W kotłowni zastosować komin systemowy. Kominy wentylacyjne
typu lekkiego w obudowie z kształtowników stalowych i płyt OSB z
wypełnienieniem z wełną mineralną plus tynk. Na kominkach
zastosować deflektory kominowe.

12. Przewód spalinowy oddylatować od łatwo zapalnych,
nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a
od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo
równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m.

Architektura

Architekturamgr inż. arch.
Tomasz Malec

61/06/SLOKK/II

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE
ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.

Rz/A-09/06mgr inż. arch.
Agata Jasińska-Malec
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