Schemat

rozmieszczenia elementow konstrukcyjnych
— rzut parteru czesci istniejgce]

skala 1:7100
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Istniejgce Sciany
Uwagi: V77777 Projektowane wyburzenia
1. Rysunki rozpatrywaé¢ fgcznie z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi. ) )
2. Rzedne i usytuowanie elementow wg projektu architektonicznego. R Projektowane zamurowania
3. Sprawdzi¢ wymiary na budowie.
4. Umiejscowienie i wymiary przebi¢ inst. wg rys. architektonicznych i instalacyjnych.
5. Minimalny zaktad pretéw zbrojeniowych to 50 d.
6. Zaleca sig wykonanie jednego kompletu zbrojenia w celu sprawdzenia wymiarow.
/. Zafozono grubos¢ tynku min. Tem.
8. lzolacja pozioma i pionowa fundamentéw i posadzki wg projektu architektonicznego
9. W miejscach wzmocnien i wyburzen podstemplowac stropy na wszystkich kondygnacjach.
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W trakcie prac budowlanych nalezy sukcesywnie dokonywa¢ odkrywek w elementach
konstrukcyjnych celem stwierdzenia ich obecnego stanu technicznego.

Prace wykonywac etapowo.

Wneki w scianach murowanych o szerokosci wigkszej jak 50cm wykonaé z nadprozami 2szt.
L19/N/

Prety wycigte dla wykonania otworéw w stropie zastqpi¢ dodatkowymi pretami ufozonymi
odpowiednio gorq lub dofem po obu stronach obrzeza otworu.Powierzchnia przekroju dodatkowego
zbrojenia nie moze by¢ mniejsza od powierzchni pretéw wycietych.

Do stemplowania uzywaé atestowanych stempli o nosnosci min. 25kN lub stemple drewniane kl.
C18 o min. wymiarach 14x14cm staranie podklinowane.

W trakcie prac podeprze¢ Sciany w sposob zapewniajqcy ich stabilnosé.

Spekane fragmenty Scian wzmocnic.
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Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu
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Lokalizacja inwestycji:

Dziajki nr ewid.: 1251/16

Jedn. ewid.: 181613 2 Trzebownisko
Obr. ewid.: 0001 JASIONKA

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Tytui rysunku:
Schemat rozmieszczenia elementéw konstrukcyjnych
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