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SCIANY PROJEKTOWANE
W CZESCI ROZBUDOWY

SCIANY ISTNIEJACE

[ | WYBURZENIA WYKUCIA OTWOROW

ZAMUROWANIA, WYMUROWANIA

DOCIEPLENIE STYROPIAN 15 CM
(+5CM - ELEWACJA)

ELEMENTY PROJEKTOWANE
(wyposazenie, stolarka, umeblowanie)

Zestawienie pomieszczen
Nr| Nazwa pom. Rodzaj posadzki Pow.[m2]
35| SCHODY plytki gresowe 11,67
36| SALA SEOWNI gumowa podioga 94,00
sportowa
37| MAGAZYN gumowa podioga 7,86
sportowa
38| PODDASZE NIEUZYTKOWE podfoga z desek 334,14
447.67
m?

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYSOKOSCIOWE
ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ.

1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone

z réwnolegtg koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do
rob6t wykonawca powinien zapozna¢ sie z cato$cig dokumentacji
branzowey.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty
stosowac zgodnie z wiasciwymi regulacjami prawnymi
i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

6. Warstwy $cian zewnetrznych i wewnetrznych wykona¢ wg
dofgczonego opisu warstw.

7. Zamurowania w cze$ci istniejgcej (przebudowa) wykonac pustaka
z betonu komérkowego.

8. W czesci do przebudowy wymieni¢ stolarke okienng - otwory
okienne i drzwiowe dopasowac do wymiaru projektowanego.

9. Nad wejSciami zastosowac¢ zadaszenie modutowe z poliwgglanu
litego kolor dymiony - wg indyw. rozwigzania.

10. Wykonanie podkonstrukcji i montaz elementéw mocujgcych pod
centrale wentylacyjng / klimatyzacyjng / logo / komin stalowy
przewidzie¢ w trakcie budowy, wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta pod nadzorem kierownika budowy.

11. W kottowni zastosowac komin systemowy. Kominy wentylacyjne
typu lekkiego w obudowie z ksztattownikéw stalowych i ptyt OSB z
wypetnienieniem z wetng mineralng plus tynk. Na kominkach
zastosowac deflektory kominowe.

12.  Przewdd spalinowy oddylatowa¢ od fatwo zapalnych,
nieostonietych czeci konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a
od osfonietych okfadzing z tynku o grubo$ci 25 mm na siatce albo
réwnorzedna oktadzing - co najmniej 0,15 m.

Zestawienie pomieszczen
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Wszelkie prawa zastrzezone przez DRAFT

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYSOKOSCIOWE
ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWACtACZNIE
Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ.

PROJEKTY BUDOWLANE ~ Piuro@draft.com.pl

a N ul. Akademicka 6, 35-084 R
6 tel: 500 348 155, 503 110 534
Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu
sportowego w Jasionce wraz z wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
gazowa oraz wentylacji mechanicznej.

Dziatki nr ewid.: 1251/16
Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko
Obr. ewid.: 0001 JASIONKA

Nr| Nazwa pom. Rodzaj posadzki ~ Pow.[m2]| Roboty wykoriczeniowe w czeSci istniejgcej Inwestor:
Gmina Trzebownisko
35| SCHODY plytki gresowe 11,67 36-001 Trzebownisko 976
36| SALA SILOWNI g;’;":o":;p"d’oga 94,00
gumowa podfoga Tytut rysunku:
37| MAGAZYN aportowe 7,86 RZUT PIETRA
38| PODDASZE NIEUZYTKOWE wylewka betonowa 334,14| o skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej posadzki
e wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki z Projektowat:
wylewki betonowej Imig i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
e wykonanie ocieplenia konstrukcji dachu: .
wiatroizolacja, wetna, paroizolacja mgr inz. arch. Architektura | Rz/A-09/06
447.67 Agata Jasinska-Malec
o’ ‘Sprawdzat.
mgr inz. arch. Architektura | 61/06/SLOKKI/II
Tomasz Malec
Data: Skala: Numer rysunku
IV 2020 1:100 A4




