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Uwagi:
2#20 1=940 % 1. Rysunki rozpatrywac fgcznie z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi.
890 2. Rzedne i usytuowanie elementéw wg projektu architektonicznego.
« « N 3. Sprawdzi¢ wymiary na budowie.
4. Umiejscowienie i wymiary przebi¢ inst. wg rys. architektonicznych i instalacyjnych.
S#20 1=210 5. Minimalny zakfad pretow zbrojeniowych to 50 d.
210 22 6. Zaleca sig wykonanie jednego kompletu zbrojenia w celu sprawdzenia wymiaréw.
B g6, L /. Zatozono grubos¢ tynku min. Tem.
1720 1I=150 8. lzolacja pozioma i pionowa fundamentéw i posadzki wg projektu architektonicznego
9. Ze stropu wypusci¢ zbrojenie stupdw i rdzeni w ilosciach wg rysunkéw szczegdtowych. Rozmieszczenie sfupow
2#16 1=890 rdzeni wg schematow konstrukcyjnych.
890 10. Do stemplowania uzywac atestowanych stempli o nosnosci min. 25kN lub stemple drewniane kI. C18 o min.
1416 1=537 wym/ora;h 14x14cm storome.podk//howone. o ’ .
1. W trakcie prac podeprze¢ Sciany w sposob zapewniajgcy ich stabilnosé.
237 12. Sciany nieuwzglednione na schematach konstrukcyjnych sq scianami nienosnymi.
13. Wszystkie pofqczenia wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
14.  Ostateczne poziomy nadprozy uzgodni¢ po wybraniu konkretnej stolarki okiennej i drzwiowej
15. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnieri w stosunku do projektu nalezy porozumiec sie z
projektantem
16. W przypadku koniecznosci uszczegbfowienia rysunkéw konstrukcyjnych, opracowac projekt wykonawczy.
17. Zbrojenie wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami; nalezy uktada¢ tak, aby na kazdym odcinku
przekroj posiadat pefng nosnosé
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PROJEKTY BUDOWLANE  Piuro@draft.com.pl
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g6 co 1hem ™ o o Obiekt:

L 20 Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu
2412 g6, L=104 sportowego w Jasionce
24 wraz z wewnetrznymi instalacjami: elektryczng,
wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, gazowa oraz
wentylacji mechaniczne;j.

Lokalizacja inwestycji:

Dziajki nr ewid.: 1251/16

Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko
Obr. ewid.: 0001 JASIONKA

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

BETON: €20/25 — konstrukcyjny
C8/10 — chudy beton
STAL ZBR. # — A=IIN(BS00SP)
g — A=0(St0S)

Tytuj rysunku:
Poz.B-2.1, Poz.N-2.2, Poz.N-2.2, Poz.W-2.1,

Po0z.S-2.1, Poz.R-2.1, Poz.R-2.2
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