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kr300x150 - Kratka wentylacyjna z Zaluzjami poziomymi regulowanymi,

345m3/h  montaz z przepustnica.
WM - Wentylator fazienkowy sterowany czujkg ruchu
175m3/h

kanatu.

Przejécia rurami przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ostonowych. Na przegrodach wydzielania pozarowego przy
przejsciach instalacji o Srednicy wigkszej niz 40mm stosowaé przepusty instalacyjne o odpornosci ogniowej 120min.
Przejécia kanatami systemu wentylacyjnego przez strefy wydzielenia poZ. zabezpieczyé ptytg z welny mineralnej
grubos¢ zabezpieczenia 60 mm. Przejscia kanalami wentylacyjnymi przez strefy wydzielenia poz. zabezpieczy6 klapg
przeciwpozarowa.

Odprowadzenie kondesatu nalezy prowadzic ze spadkiem 0.2% w kierunku najblizszege pionu kanalizacyjnego.
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LEGENDA: UWAGA:
3200 - kanaly wentylacji mechanicznej wywiewnej typ B/l W drzwiach do pomieszczen sanitarnych nalezy przewidzie¢ otwory
o0 sumarycznym przekroju nie mnigjszym niz 0,022m2.
QG20 . kanaty wentylacji mechanicznej nawiewnej typ B/l Regulacja przeptywu powietrza za pomocg przepustnic kanatowych.
Kanaly wentylacji mechanicznej zaméwi¢ po sprawdzeniu przebiegu frasy kanatow oraz przestrzeni do dyspozycji pod
_300x150 - kanaly wentylacji mechanicznej nawiewnej typ A/l stropem.
300x150 . . ) Kanaly nawiewno-wywiewne (wewngrz pomieszczei) prowadzié ped stropem kondygnacji w izolacji z wetny mineralnej
XY - kanaty wentyiacji mechaniczne] nawiewnej typ A na folii gr. 40mm, natomiast na strychu gr.80mm.
KE - Zawor nawiewny Elementy rewizyjne powinny by¢ instalowane co 20 metréw na odcinkach kanatéw,w kiérych nie znajduje sig zadna
KK - Zawor wywiewny przeszkoda (przepustnica, klapa pozarowa, thumik), w przeciwnym wypadku klapa rewizyjna musi by¢ zamontowana
P-160 - Przepustnica powietrza przed oraz za takim elementem. Wymiar klapy rewizyjnej powinien byé co najmniej o polowg mniejszy niz wymiar

Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa pom. Rodzaj posadzki Pow.[m2]
1  PRZEDSIONEK ptytki gresowe 3,07
2 PRZEDSIONEK ptytki gresowe 7,38
3 USTEP DAMSKI + DLA OS. NP.  pflytki gresowe 5,62
4 PRZEDSIONEK Z UMYWALKA  plytki gresowe 4,84
5 USTEP MESKI ptytki gresowe 5,98
6 POM. PORZADKOWE plytki gresowe 3,93
7 MWP\NWM\_V_»\Q@O.\NJ\ ptytki gresowe 33,92
8 SZATNIA DRUZYNY 1 plytki gresowe 23,13
9 PRYSZNICE ptytki gresowe 7,14
10 PRZEDSIONEK Z UMYWLKA plytki gresowe 3,76
11 USTEP ptytki gresowe 3,87
12 SZATNIA SEDZIOW plytki gresowe 8,71
13 UMYWALNIA Z USTEPEM plytki gresowe 4,84
14 SZATNIA DRUZYNY 2 plytki gresowe 21,11
15 PRYSZNICE ptytki gresowe 7,14
16 PRZEDSIONEK Z UMYWLKA plytki gresowe 3,08
17 USTEP ptytki gresowe 3,70
18 POM. GOSPODYN WIEJSKICH  pfytki gresowe 54,24
19 USTEP ptytki gresowe 1,86
20 USTEP ptytki gresowe 1,84
21 WIATROLAP ptytki gresowe 2,86
22 w%%.\xoﬂwo$z\>\v§hz\> plytki gresowe 19,59
23 MAGAZYN SPRZETU plytki gresowe 24,89
24 USTEP MESKI ptytki gresowe 5,28
25 UMYWALNIA MESKA plytki gresowe 5,23
26 SZATNIA MESKA ptytki gresowe 10,02
27 USTEP DAMSKI ptytki gresowe 5,85
28 UMYWALNIA DAMSKA plytki gresowe 5,55
29 SZATNIA DAMSKA plytki gresowe 10,57
30 WIATROLAP ptytki gresowe 4,19
31 SALA CWICZEN FITNESS plytki gresowe 56,81
32 HOL ptytki gresowe 28,06
33 USTEP DLA OS. NP. plytki gresowe 4,88
34 POM. SOCJALNE ptytki gresowe 7,24
400,1
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Wszelkie prawa zastrzeZzone przez DRAFT
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Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu
sportowego w Jasionce wraz z wewnetrznymi instalacjami.
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