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Schemat rozmieszczenia elementow konstrukcyjnych
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UWAGA/ 7 RAFT ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszow
: tel: 500 348 155, 503 110 534
1. Rysunki rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi. PROJEKTY BUDOWLANE  biuro@draft.com.pl
2. Rzedne i usytuowanie elementéw wg projektu architektonicznego. Obiokt
3. Sprawdzi¢ wymiary na budowie. —
4. Drewno konstrukcyjne musi byé w stanie powietrzno suchym, zaimpregnowane srodkiem owado i grzybobéjczym Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu
oraz ogniochronnym. - sportowego w Jasionce
5. Stupy poz.S—1 ustawia¢ w miesjcu starej demontowanej wiezby na nadciggach zelbetowych. w wraz z wewnetrznymi instalacjami: elektryczng,
6. Do fgczenia elementow drewnianych uzywac zfgczy oraz fqcznikéw zabezpieczonych antykorozyjnie. &( wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, gazowg oraz
/. Wszytkie elementy drewniane stykajgce sie z betonem lub murem odizlowa¢ papq termozgrzewalng. Q wentylacji mechaniczne;.
8. Zacios krokwi w miejscach oparcia na murfatach wynosi 3em. & | Lokalizacia inwestycii:
o ) o o . . R [ Lekalizacja inwestycji:
9. é kszfaﬁow}mkow L 50x50x5 Wkonoc stalowe ruszty obejmujgce kominy i przymocowaé go do krokwi, s Dziaiki nr ewid.: 1251/16
zczelina miedzy rusztem,a kominem — Smm. o - )
10, Miedzy komi d Konstrukcia wieshy utos i p Kalne 5 ¢ | Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko
. Miedzy kominem dymowym a konstrukcja wiezby utozyc ptyty z wefnym skalnej gr. 5cm. S| Obr. ewid.: 0001 JASIONKA
1. Rozstawy srub i gwoZdzi w pofqczeniach, dobiera¢ zgodnie z Polskimi Normami. ? . ”
12. Krokwie w szczycie tqczy¢ na sruby M12 kl. 5.8. | Inwestor:
13. GwoZzdzie wbija¢ pod kgtem prostym do wfdkien, na takg gfebokoS¢ aby powiechnia gtéwek znajdowafy sie w @ | Gmina Trzebownisko
Jjednej pfaszczyznie z powierzchnig drewna. (': 36-001 Trzebownisko 976
14. Otwory w drewnie na Sruby wykonac¢ o Srednicy o Tmm wigkszej niz Srednica $ruby. Pod gfowki i nakretki S
stosowac podkfadki stalowe. Dla $rub M12 podkfadki okrggfe o Srednicy nie mniejszej niz 40mm i grubosci g v ——
4mm. o 0 Schemat rozmieszczenia elementow konstrukcyjnych
15. Kotwy MI1Z do montazu murfat rozmiescic co 2,5m. X - rzut poddasza czesci istniejacej
16.  Elementy drewniane wiezby, ktére bedq widoczne po wykonczeniu Scian zewngtrznych nalezy czterostronnie ﬁ Projekiowa:
oheblowac. § Imin i nazwisko BranUa Nr uprawnie€ Podpis
17. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. —
18. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnied w stosunku do projektu, nalezy skontaktowa¢ sig z E?kre{g;.Hawrylik Konstrukcja E\':I’V*gi%?/
projektantem. _
19. W celu unikniecia mostkow termicznych przy kominach zaleca sie docieplenie ich wetng mineralng gr.10cm. m
20. Dla  zapewnienia sztywnosSci trzonow kominowych naleZzy stosowaé systemowe zestawy zbrojenia oraz mgr inU. Konstrukcja | PPK/0140/
usztywnienia przejs¢ dachowych w postaci systemowych uchwytow. Emilia Motak PWOK/18
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