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l. OPIS TECHNICZNY
1. UWAGI OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt obejmuje opracowanie instalacji wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz niskopradowych
dla projektowanej przebudowy oraz rozbudowy budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce.

Opracowanie obejmuje catoS¢ policznikowych instalacji elektrycznych  budynku. Przytacz
elektroenergetyczny pozostawic bez zmian. Na elewacji projektuje sie montaz nowego ztgcz ZK3 oraz
przeniesienie ukfadu pomiarowego z zewnatrz budynku na elewacje bezpo$rednio nad zlgcze
kablowe.

1.2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU

Jako dane wyjsciowe do niniejszego opracowania postuzyly:
- podktady architektoniczno — budowlane

- wytyczne branzowe

- obowigzujgce normy i przepisy

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:
— Tablice bezpiecznikowg (schematy)

- Instalacje o$wietlenia

- Instalacja gniazd wtyczkowych

— Instalacje nisko-pradowe

— Instalacja ochrony od porazen

- Instalacja odgromowa

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Zasilanie

Wewnetrzng linie zasilajgcg po uktadzie pomiarowym wprowadzi¢ nalezy do tablicy RG projektowanej
na parterze czeSci dobudowanej. W tablicy RG projektuje sie wykona¢ wytacznik gtowny
przeciwpozarowy poprzez montaz roztacznika DPX wyposazonego w sterowanie przyciskami ROP
Zlokalizowanymi bezposrednio przy wejsciach gtownych do budynku. Z rozdzielni RG projektuje
sie rozprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajagce do poszczegdlnych rozdzielni bezpiecznikowych
w budynku.

Wewnetrzne linie zasilajace projektuje sie wykona¢ przewodami LgY o przekrojach wg schematu.
Linie kablowe wewnatrz budynku prowadzi¢ w korytkach kablowych ponad sufitem podwieszanym,
w miejscach gdzie nie jest to mozliwe, podtynkowo w rurach ostonowych.

W obiekcie instalacje wewnetrzne prowadzi¢ przewodami zgodnie z opisem na schematach.
Przewody uktada¢ korytach instalacyjnych zlokalizowanych ponad konstrukcjg sufitu podwieszanego
oraz w podtynkowo w rurach ostonowych.

2.2. Tablice rozdzielcze

W budynku zaprojektowano tablice rozdzielcze odrebne dla czesci fitness oraz dla pozostatej czesci
budynku .Tablice zasilic wewnetrznymi liniami zasilajagcymi z RG wg schematu. Na poddaszu w czesci
strychowej projektuje sie montaz tablicy RS przeznaczonej do obstugi instalacji fotowoltaiczne;.



Tablice montowa¢ jako podtynkowe, zapewniajac min 30 % zapas na potrzeby przysztej rozbudowy
instalacji. W tablicy RG zamontowa¢ ochronniki przepieciowe klasy B+C, w tablicach pozostatych
zamontowac ochronniki przepieciowe klasy D.

2.3. Instalacja o$wietlenia

Instalacje o$wietlenia ogélnego zaprojektowano w oparciu 0 norme o$wietleniowg EN 12464-1:2002
(E). Instalacje wykonane beda przewodami typu DY 1,5mm? prowadzonymi w rurkach instalacyjnych
uktadanych na $cianach, w posadzkach i nad stropami podwieszanymi. taczniki montowaé na
wysokosci 1,0m oraz 1,4m od poziomu posadzki. Rozmieszczenie tacznikow i opraw oswietleniowych
pokazano na rzutach kondygnaciji.

Oswietlenie zaprojektowano dobierajgc moce oraz rodzaje opraw oswietleniowych. W hali
magazynowej, kottowni, tazienkach oraz na zewnatrz obiektu stosowa¢ oprawy o podwyzszonym
stopniu ochrony min IP 44.

Na gtéwnych ciggach komunikacyjnych oraz na hali magazynowej projektuje sie zrealizowac
o$wietlenie awaryjne poprzez montaz opraw dziatajacych przez okres min 2h po zaniku napiecia
zasilajgcego. Sterowanie zataczania trybu o$wietlenia wyprowadzi¢ nalezy z obwodow fazowych
doprowadzonych do tgcznikéw sterujgcych o$wietleniem danego pomieszczenia.

Oswietlenie zewnetrzne zrealizowano poprzez oprawy zlokalizowane bezpo$rednio przy wejsciach do
budynku.

Wszystkie faczniki nalezy montowaé wyposazone w optyczng sygnalizacje potozenia styku oraz
wyposazy¢ w podktadki zapobiegajace zabrudzeniu Sciany.

2.4 Instalacja gniazd wtyczkowych

W budynku zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia i gniazda
wtyczkowe obwodow sitowych, zasilane. Gniazda montowa¢ nalezy na wysokosci 0,3m od posadzki
dla suchych raz 1.2m od posadzki dla pomieszczen mokrych tj toalety szatnie pomieszczenia
techniczne i kuchenne. Gniazda montowac jako pojedyncze zgrupowane pod jedng ramka montazowg,
Dodatkowo przewiduje sie zasilanie odwodow sitowych przeznaczonego do zasilania urzadzen
wyposazenia dodatkowego, oraz urzadzen zwigzanych z wentylacjg i klimatyzacja.

2.5 Instalacja ochrony od porazen

Uktad sieciowy instalacji wewnetrznej budynku to uktad ,TN-S”. W zwigzku z tym zgodnie z normg ICE
60364 wszystkie czesci przewodzace dostepne chronione byly wspélnie przez to samo urzadzenie
ochronne i powinny by¢ potaczone ze sobg przewodami ochronnymi i przytaczone do tego samego
uziomu. Podstawowym urzadzeniem ochronnym sg wytgczniki réznicowopragdowe zainstalowane w
tablicach bezpiecznikowych. Zgodnie z przepisami powinien by¢ dla projektowanego budynku
powinien spetiony warunek:

Raxla < 50V

Przewoddw uziemiajacych nie wolno zabezpieczac ani przerywac wytgcznikami.

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elekirycznym zastosowano ,szybkie wytaczenie
napiecia” zrealizowane poprzez wytgczniki nadmiarowo pradowe i wytaczniki réznicowopradowe, ktdre
zapewniajg szybkie odtaczenie zasilania. Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony przed
porazeniem nalezy sprawdzi¢ poprzez pomiary.

2.6. Instalacja odgromowa

Dla ochrony od wytadowan atmosferycznych obiekt wyposazony bedzie w instalacje odgromowa.
Zwody poziome i pionowe nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym & 8mm. Przewody
odprowadzajace od dachu do ztgcz kontrolnych wykonaé drutem FeZn &8mm umieszczonym w rurce



RVS 28 p.t. Przewdd odprowadzajacy od ztacza kontrolnego do uziomu fundamentowego jak i sam
uziom fundamentowy budynku wykona¢ ptaskownikiem FeZn 30x4mm. Ztgcza kontrolne zabudowac
w puszkach p.t. lub we wnekach zamykanych drzwiczkami (np. kominiarskimi ocynkowanymi). Uziom
fundamentowy wykona¢ ptaskownikiem FeZn 30x4mm. utozonym w siatce o rozpieto$ci max 15x15m
pod budynkiem na gtebokosci ok 0.9 m.

W czes$ci obiektu o konstrukcji stalowej jako zwody pionowe do puszcza sie wykorzystanie elementow
konstrukcyjne obiektu (po akceptacji Inwestora). Ztacza kontrolne w tym przypadku zbudowaé w
obudowac zlokalizowanych w utwardzeniu otokowym obiektu. Potaczenia uzioméw oraz zwoddw
poziomych z konstrukcjg budynku wykonac jako spawane i zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

Cato$¢ prac wykona¢ zachowujgc wymagania aktualnej normy.

2.8. Instalacje niskopradowe

W obiekcie zaprojektowano instalacje, LAN, CCTV, SWIN. Gtéwne elementy zarzadzajace pracq
instalacji niskopradowych wyprowadzi¢ z pomieszczenia nr 7 gdzie zlokalizowac¢ nalezy gtéwny punkt
dystrybucyjny w wiszacej szafie rack 6U.

Instalacje LAN o wyprowadzi¢ nalezy z szafy GPD i rozprowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowq
przewodem czteroparowym kat 6 ekranowanym.

Instalacje CCTV wykona¢ nalezy zgodnie z rozmieszczeniem wskazanym na rzucie kondygnacii.
Kamery oraz rejestrator dobra¢ wg typu i producenta zapewniajacego petng kompatybilno$¢ instalacii.
Kamery montowa¢ szerokokatne wyposazone w przetwornik min 3 MPx oraz czujniki ruchu. Kamery
zewnetrzne montowa¢ wyposazone w czujniki ruchu oraz o$wietlenie podczerwienig — na odlegtos¢
min 20m. Kamery zewnetrzne montowaé w metalowej obudowie zapewniajacej zabezpieczenie
przeciw wandalom oraz szczelno$¢ na poziomie IP min 65. Rejestrator zlokalizowa¢ w pomieszczeniu
serwerowni w szafie GPD zapewniajac 14 dniowy okres archiwizacji danych.

W obiekcie projektuje sie wykona¢ instalacje SWIN poprzez montaz czujek ruchu PIR, kontaktronow,
centrali sterujgcej oraz pieciu sygnalizatoréw optyczno — akustycznych.. Centrala sterujgca powinna
by¢ wyposazona wiasne zasilanie bateryjne, oraz posiada¢ modut GSM.

W toaletach dla niepetnosprawnych budynku zamontowa¢ nalezy system przyzywowy sktadajacy si¢ z
centralki sterujacej, dwdch tacznikéw przyzywowych (sznurkowych), sygnalizatora optycznego oraz
kasownika.

2.9. Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktada¢ si¢ bedzie z 30 szt. modutow polikrystalicznych o
mocy 330 Wp kazdy. Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi tacznie 9,900kWp, strona AC.
Wyprodukowana energia elektryczna pradu statego zostaje zamieniona w przetwornicy DC/AC na
energie pradu przemiennego tréjfazowego o napieciu 0,4 [kV].

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowa¢ na systemowej konstrukcji montazowej ze stali
ocynkowanej i aluminium. System montazowy skfada sig z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych
i aluminiowych wykonanych ze stopu aluminium. Profile aluminiowe wykonane sg metodg ttoczenia,
a wszystkie powierzchnie profili lakierowane wg palety RAL na kolor dostosowany do koloru pokrycia
dachowego

Moduty PV nalezy taczyé szeregowo w tancuchy za pomocg przewoddw dostarczonych wraz
z modutami PV. Do podtgczenia modutow znajdujgcych sie  w réznych rzedach,
a przyporzadkowanych do jednego tafcucha wykorzysta¢ dedykowane ztaczki w standardzie MC4
i kabel solarmny o przekroju 6 mm2 . Nadmiary ww. przewodéw nalezy przymocowac¢ do konstrukcji za
pomocg opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. Przewody
solarne muszg charakteryzowac sie takimi cechami jak odpornos¢ na szkodliwe dziatanie czynnikdw
atmosferycznych, a w szczegolno$ci promieniowania UV, podwaojng izolacjg, wzmocniong odporno$cig
na uszkodzenia mechaniczne. Parametry techniczne zlgcz przewodéw instalacji fotowoltaicznej: -



maksymalny prad instalacji fotowoltaicznej: 30A - maksymalne napiecie instalacji fotowoltaicznej:
1000V - termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C a +90°C - stopien ochrony: IP65 Okablowanie
miedzy poszczegblnymi modutami PV (grupg modutéw PV) a inwerterem wykonane zostanie za
pomocg kabli solarnych o parametrach: - napiecie znamionowe: 0,6/1kV - pojedyncza wigzka
- podwdjna izolacja - przekrdj miedzi: 6 mm? - zyty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5
- powtoka: polwinitowa odporna na UV.

Moduty PV i inwerter zostang zabezpieczone po stronie pradu statego za pomocg roztacznikéw DC
oraz ochronnikéw przepieciowych. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace zostang umieszczone w
skrzynce potaczeniowo-ochronnej - rozdzielnicy pradu statego (RBS).

PANEL - dane techniczne
Moc 330 Wp.

Maksymalne Obcigzenie (parcie/ssanie) 5400 /2400 Pa

Maksymalne napiecie systemu 1000VDA

Stopien ochrony IP 67

Ogniwa: monokrystaliczne /120 szt. front contact
Wymiary modutéw 1684mmx10002mmx35mm

Waga modutu 18kg

Zakres temperatury -45°C do +85°C

Falownik dane techniczne

Wymiary 525x470x166 mm
Waga 18 kg
Wejscie(DC)

Maks. moc DC: 14880 W

Maks. napigcie wejciowe: 1100 V

Zakres napiecia MPP: 470V do 850V
Znamionowe napiecie wejsciowe: 600 V

Napiecie startowe DC 200V



Maks. prad wejsciowy 11Ax2

Isc PV: 15Ax2

Liczba potaczen DC: 2

Wyjsce(AC)

Moc maksymalna pozorna: 11000 VA

Moc znamionowa: 10000 W

Napigcie znamionowe: 220/230 V (380/400 Vac 3W/N+PE)

Znamionowa czestotliwo$¢ napiecia w sieci: ~ 50/60 Hz

Maks. prad wyjsciowy: 16,9 A

Wsp6tczynnik mocy: ~1 (0,8 przewzbudzenie, -0,8 niedowzbudzenie)
Liczba faz: 3

THDi <3%

Chtodzenie Konwekcyjne

Zakres temperatur otoczenia -25~+60°C

Sprawnosé

Maks. sprawno$c: 98,6%

Maks. sprawnos¢ europejska: 98,1%

2.10. Uwagi koficowe

Przyjmuje sie, ze Wykonawca zapoznat si¢ z wszystkimi uwarunkowaniami oraz trudnosciami
jakie moga wystapi¢ przy realizacji niniejszego zadania. Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z
opisem oraz zakresem rob6t innych branz. Bedzie miat réwniez obowigzek dostosowania sie do
obowigzujacych na terenie Polski norm dotyczacych instalacji i urzadzen elektrycznych, ktére chociaz
nie sg dotgczone w catodci do niniejszego opracowania, jednak jako ogdlnie znane stanowig jego
uzupetnienie, a Wykonawca jest z mocy prawa zobowigzany do ich stosowania
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