Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
Nawiew: 2360m3/h, ci$. dyspozycyjne 350Pa
Wywiew:2100m3/h, ci$. dyspozycyjne 350Pa
agregat skraplajac Nagrzewnica wodna 70/50°C 8,4kW
Wentylator nawiew: 0,72kW, 230V/50Hz
Wentylator wywiew: 0,72kW, 230V/50Hz
Wymiennik ciepfa: min. 70%

| Waga: 484kg

, + Automatyka i uklad pompowy na zasilaniu z instalacji grzewczej
+ Ttumik na nawiewie i wywiewie po stronie instalacyjnej
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@ Broiekt o stalac | ) i2ai Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu
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z rur miedzianych
- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania - podejécia grzejnikowe

Z rur 2x16x2,0 PE-Xc/Al/PE
R-3 - Projektowany rozdzielacz dla 3 obiegdw instalacji centralnego ogrzewania z zaworami odcinajacymi na poszczegdlnych
odejéciach. Rozdzielacz wyposazy¢ w zawory odcinajace i odpowietrzniki. Montaz w szafce podtynkowej.
Na rurociagu powrotnym rozdzielacza zainstalowa¢ regulator réznicy cisnien, na zasilaniu wspétracujacy z nim poprzez rurke

Lokalizacja inwestyciji:

Dziatki nr ewid.: 1251/16
Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko
Obr. ewid.: 0001 JASIONKA

impulsowa zawdr odcinajacy. Inwestor:

FTV22 60 70 860W - Projektowany grzejnik stalowy ptytowy profilowany zasilany od dotu, wysoko$¢ 0,6m, diugo$¢ 0,7m Gmina Trzebownisko

36-001 Trzebownisko 976
UWAGA:

Grzejniki ptytowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi wyposazy¢ w glowice termostatyczne - grzejniki zasilane sg od dotu,
uzbrojone w zawory odcinajace VKO. Nastawy wstepne wkiadek zaworowych pozostawi¢ fabryczne T=20st.C, roznica temperatur
zasilanie - powrot 70/55st.C.

Tytut rysunku:
INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT PIETRA

Wszelkie prawa zastrzezone przez DRAFT

Przebieg instalacji c.o. koordynowac z przebiegiem instalacji wody zimnej, cieptej, instalacji elektrycznej i konstrukcjg budynku. Projektowat:
Instalacje grzewcza; Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis

@ @ @ @ @ - w posadzkach prowadzi¢ w izolacji gr. 6mm inz. Daniel Instalacje | S-116/82

- podtynkowa, o $rednicach: - 20, 25, 32 - prowadzi¢ w izolacji gr. 13mm. Krzyszton sanitarne

- 40, 50 - prowadzi¢ w izolacji gr. 20mm. Sprawdzat:

- natynkowg o $rednicach: - 20, 25, 32 prowadzi¢ w izolacji gr. 20mm . :
- 40, 50 - prowadzi¢ w izolacji gr. 30mm. mgr inz. Jerzy Grad _m:mmhﬂWMM WWM\%\HHM%\

Data: Skala: Numer rysunku

IV 2020 1:100 mm




