) ) ) 36 SALA SILOWNI gumowa podioga 94,00
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna sportowa -
. Fow i& P gumowa podfoga
Agregat skraplajacy st_wi..mmmoaw\? o_m %%o~<£=m 350Pa 37 MAGAZYN Sporiows 7,86
montaz na podescie Wywiew:2100m3/h, cis. dyspozycyjne 350Pa -
montowanym do|Sdany Nagrzewnica wodna 70/50°C 8,4kW 38 PODDASZE NIEUZYTKOWE  podioga z desek 334,14
Moc chtodnicza: R3kW Wentylator nawiew: 0,72kW, 230V/50Hz 447,67
Zasilanie: 380/400-3N-50 Wentylator wywiew: 0,72kW, 230V/50Hz — e
T Pobor mocy: 3,75kW Wymiennik ciepta: min. 70% Pymp—
T Waga: 484kg
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- - PROJEKTY BUDOWLANE  biuro@draft.com.pl
M LL | Obiekt:
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280m3/h 5 18 g g g
@160 344mh 7 L] w Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu
m sportowego w Jasionce wraz z wewnetrznymi instalacjami.
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@200 - kanaly wentylacji mechanicznej wywiewnej typ Bl W drzwiach do pomieszczefi mm:..s.sﬁ: :m_mN< przewidzie¢ otwory § | Lokalizacja inwestycji:
0 sumarycznym przekroju nie mnigjszym niz 0,022m2. Y | Dziatki nr ewid.: 1251/16
G20 . kanaty wentylacji mechanicznej nawiewnej typ B/l Regulacja przeplywu powietrza za pomocg przepustnic kanalowych. 8 Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko
Kanaly wentylacji mechanicznej zaméwié po sprawdzeniu przebiegu frasy kanatéw oraz przestrzeni do dyspozycji pod & | obr. ewid.: 0001 JASIONKA
_300x150 - kanaly wentylacji mechanicznej nawiewnej typ A/l stropem. M —
300x150 . L . Kanaly nawiewno-wywiewne (wewnarz pomieszczeri) prowadzié pod stropem kondygnacji w izolacji z wetny mineralnej L
XU - kanaty wentylacji mechanicznej nawiewnej typ A/l na folii gr. 40mm, natomiast na strychu gr.80mm. m Gmina ._.qnmcois.mmwo
KE - Zawor nawiewny Elementy rewizyjne powinny by¢ instalowane co 20 metréw na odcinkach kanatow,w ktérych nie znajduje si¢ zadna o | 36-001 Trzebownisko 976
) ) przeszkoda (przepustnica, klapa pozarowa, thumik), w przeciwnym wypadku klapa rewizyjna musi by¢ zamontowana X
KK - Zawor wywiewny przed oraz za takim elementem. Wymiar klapy rewizyjnej powinien by¢ co najmniej o polowe mniejszy niz wymiar m Tytut rysunku:
. ) kanalu. s
- - Pi 1) 1) -
P-160 rzepustnica uos.\_m nm_ o ) . Przejécia rurami przez sciany i stropy prowadzic w tulejach ostonowych. Na przegrodach wydzielania pozarowego przy = WENTYLACJA - RZUT PIETRA
kr300x150 - Kratka wentylacyjna z zaluzjami poziomymi regulowanymi, przejéciach instalacji o $rednicy wigkszej niz 40mm stosowaé przepusty instalacyjne o odpomosci ogniowej 120min. Projektowal:
345m3/h  montaz z przepustnica, Przejécia kanatami systemu wentylacyjnego przez strefy wydzielenia poz. zabezpieczy¢ plytg z weiny mineralnej Tmie | nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
grubos¢ zabezpieczenia 80 mm. Przejscia kanatami wentylacyjnymi przez strefy wydzielenia poz. zabezpieczyé klapg in2. Daniel Instalagie | S-116/82
uﬂmn_ivogo.im. i » \ \ o . o Krzyszton sanitarne
@ @ @ @ @ Odprowadzenie kondesatu nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0.2% w kierunku najblizszego pionu kanalizacyjnego. S
mgr inz. Jerzy Grad | Instalacje |PDK/0199/
sanitarne |POO0S/10
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