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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
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4051 , 1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone
z rownolegtg koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do

3117 L . g <
4 robot wykonawca powinien zapoznaé sie

2974 62,50, z catoscig dokumentacji branzowej.
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agregat skrapléjqcy
montaz na Scidnie zewnetrznej
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nad parterem nad parterem stosowaé zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi
i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
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3. Pokrycie dachu z blachy trapezowej (cz. przebudowy) oraz papy
2 2 2 nawierzchniowej (cz. rozbudowy) - montaz wg wytycznych
rura spustowa @110 rynna potokragta @160 \ rura spustowa @100 rynna pétokragta @160 \ rura spustowa @110 producenta.
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T T 4. Rynny z blachy stalowej powlekanej lub PCV mocowane do okapu
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rura spustowa @110 hakami co 50 cm.
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wywiewka glachowa
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5. Rury spustowe PCV mocowane do $ciany hakami co 50-70 cm.
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s'ciaAa attykowa
f 6. Styk dachu z kominem uszczelni¢ fartuchem z blachy stalowej
powlekanej 0,5 mm w kolorze pokrycia dachu.
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czerpnia powietrza o istniei
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7. Zastosowac wywietrzniki kalenicowe i nawiewy okapowe.

obrébka
blacharska na
zakonczeniu

Sciany attyki

8. Kosze dachu / styk w miejscu potaczenia dachu nad cze$cig
istniejacqg ze Sciang projektowang w czesci rozbudowy uszczelni¢
fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu.
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9. W miejscach newralgicznych (kosze, krawedzie, kalenice)
zastosowac dodatkowg warstwe folii PE.
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wywiewka kanalizacyjna

10. Zastosowac okna wytazowe zgodnie z zaleceniami producenta.
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11.  Przewod spalinowy oddylatowa¢ od fatwo zapalnych,
5 nieostonietych czesci konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a
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1+7.43 | | +7.4 ‘ od osfonietych okfadzing z tynku o grubo$ci 25 mm na siatce albo
b [y N ! réwnorzedng oktadzing - co najmniej 0,15 m.
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13. Wykonanie podkonstrukcji i montaz elementéw mocujgcych pod
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centrale wentylacyjng / klimatyzacyjng / logo przewidzie¢
w trakcie budowy, wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta pod
é nadzorem kierownika budowy.
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1asc<j;/ urbowent typd nasady turbowent typi
tulipan zgrupwane fulipan zgrupwane b ulipan zgrupwane tulipan zgrupwane ulipan zgrupwan

proj. stropodach
1 ksztattowanie spadkd

B-B
obrys dachu
projektowanego

Pow. dachu W RZUCIE 427,60 m?
Pow. stropodachu W RZUCIE 114,00 m?
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linia obrysu zadaszenia
nad parterem
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PROJEKTY BUDOWLANE ~ Piuro@draft.com.pl

a N ul. Akademicka 6, 35-084 R
6 tel: 500 348 155, 503 110 534
Obiekt:

blagharska na
zakoriczeniu
Sciany attyki

Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu
sportowego w Jasionce wraz z wewnetrznymi instalacjami:
elektryczna, wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
gazowg oraz wentylacji mechaniczne;j.
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Lokalizacja inwestycji:
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rura spustowa @110
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Dziatki nr ewid.: 1251/16
Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko
Obr. ewid.: 0001 JASIONKA
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przelew bezpieczenstw:

nad parterem nad parterem nad parterem nad parterem OZNACZENIA GRAFICZNE:

I:l ELEMENTY PROJEKTOWANE

WYBURZENIA

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Tytut rysunku:
RZUT DACHU

2974 462,50, [TTTTTITTT] PRoJEKTOWANY DACH
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Wszelkie prawa zastrzezone przez DRAFT
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WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYSOKOSCIOWE Agata Jasifiska-Malec
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RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWACACZNIE mgr inZ. arch. Architektura |61/06/SLOKK/II
Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ. Tomasz Malec
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