PG1: PODLOGA NA GRUNCIE W CZ. ISTNIEJACEJ
- DO POZOSTAWIENIA

PG2: PODLOGA NA GRUNCIE W CZ. ROZBUDOWY
TERAKOTA/ GUMOWE PODKtLADY

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA C12/15

FOLIA IZOLACYJNA

POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100-038

FUNDAMENT ANTYRADOB 4,0 SZYBKI PROFIL SBS

PODKEAD GRUNTUJACY SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
PLYTA BETONOWA C8/10

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA

GRUNT RODZIMY PO ZDJECIU HUMUSU

2CM
5CM

12CM

SF1: SCIANA FUNDAMENTOWA W CZ. ISTNIEJACEJ
- DO POZOSTAWIENIA

SF2: SCIANA FUNDAMENTOWA ZEW. W CZ. ROZBUDOWY

MATA DRENUJACA ICODREN 10 SZYBKI DRENAZ SBS

PLYTA TERMOIZOLACYJNA XPS ODMIANY MIN 300
HYDROIZOLACJA PIONOWA: PODKEAD GRUNTUJACY: SIPLAST
PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

HYDROIZOLACJA: IPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS
2XHYDROIZOLACJA SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS
SCIANA MONOLITYCZNA WYLEWANA C16/20

HYDROIZOLACJA SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS

10 CM

24 CM

SF3:5CIANA FUNDAMENTOWA WEW. W CZ. ROZBUDOWY
HYDROIZOLACJA PIONOWA: PODKtAD GRUNTUJACY: SIPLAST
PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

HYDROIZOLACJA: IPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS
2XHYDROIZOLACJA SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS
SCIANA MONOLITYCZNA WYLEWANA C16/20

HYDROIZOLACJA SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS

24 CM

D1: DACH ZE SPADKIEM 25° W CZ. ISTNIEJACEJ-NIEOCIEPLONE PODDASZE

20CM

~30CM

P2: STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY W CZ. ROZBUDOWY

GUMOWY PODKLAD NAWIERZCHNIA SPORTOWA 2CM
WYLEWKA CEMENTOWA 5CM
FOLI A PE

STYROPIAN p. STEPROCK HD 5CM
FOLIA POLIETYLENOWA

NADBETON 7CM
STROP Z PUSTAKOW STROPOWYCH REKTOR 20 CM
SUFIT PODWIESZANY / PRZESTRZEN TECHNICZNA ~50 CM
S4: SCIANA ZEWNETRZNA W CZ. ROZBUDOWY

TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY 0,5CM
STYROPIAN EPS 100 20 CM
BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO 24 CM
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 0,5CM
S5: SCIANA ATTYKI W CZ. ROZBUDOWY

TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY 0,5CM
STYROPIAN EPS 100 20 CM
BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO 24 CM
STYROPIAN EPS 100 12CM
TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY 0,5CM
S6: SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA W CZ. ROZBUDOWY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 0,5CM
BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO 24 CM
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 0,5CM
UT1: UTWARDZENIE - KOSTKA BRUKOWA

KOSTKA BETONOWA 6 CM
PODSYPKACEMENT.-PIASK. 5CM
POSPOLKA min. 30CM
WARSTWA ODSACZAJACA- PIASEK 10 CM
GRUNT RODZIMY

UT2: UTWARDZENIE - ASFALT

WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO 5CM
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 5CM
POSPOLKA min. 30 CM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z HUDEGO BETONU CEMENT. 20 CM

GRUNT RODZIMY
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BLACHA TRAPEZOWA 2CM
LATY 6X4 CM 4CM
KONTRLATY 2,5X4 4CM
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

WELNA MIEDZY KROKWIAMI 8X18 CM 18 CM
FOLIA PAROSZCZELNA

D2: STROODACH W CZ. ROZBUDOWY

PAPA NAWIERZCHNIOWA EXTRADACH TOP 5,2 0,05CM
PAPA PODKEADOWA GLASBIT G200 S40 + MOCOWANIE MECHANICZNE 0,04 CM
TERMOIZOLACJA STYROPIAN ICOPAL ROOF EPS 100

+ KLINY SPADKOWE STYROPIANOWE MIN. 25,0 CM
PAPA PODKLADOWA PAROIZOLACYJNA ICOPAL FOALBIT AL

NADBETON 7CM
STROP Z PUSTAKOW STROPOWYCH REKTOR 20CM
SUFIT PODWIESZANY / PRZESTRZEN TECHNICZNA ~50CM
P1: STROP MIEDZYKONDYGACYJNY W CZ. ISTNIEJACEJ

WYLEWKA BETONOWA 7CM
STYROPIAN ~15CM
FOLIA BUDOWLANA

STROP WLASCIWY ISTNIEJACY ~30CM

S1: SCIANA ZEWNETRZNA W CZ. ISTNIEJACEJ

- DO POZOSTAWIENIA, MIEJSCOWA PRZEBUDOWA OZNACZONA NA RZUTACH

| UZUPELNIENIE OTWOROW Z BETONU KOMORKOWEGO CIETEGO
S2: SCIANA KOLANKOWA W CZ. ISTNIEJACEJ
TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY

0,5CM

SCIANA POMUROWKA POD WIENIEC DACHOWY Z BETONU KOMORKOWGO 24 CM

DYLATACJA/FOLIA PE 2CM
SCIANA WEASCIWA ISTNIEJACA ~24 CM
TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY 0,5CM

Wszelkie prawa zastrzezone przez DRAFT

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYSOKOSCIOWE

ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWACACZNIE

Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ.

S DRAFT

PROJEKTY BUDOWLANE

ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszow
tel: 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.|

pl

Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu
sportowego w Jasionce wraz z wewnetrznymi instalacjami:
elektryczng, wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,

gazowg oraz wentylacji mechanicznej.
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