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UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywac z pozostatymi rysunkami
konstrukcyjnymi  oraz  rysunkami  architektonicznymi |
instalacyjymi.

2. Rzedne i usytuowanie  elementow — wg  projektu

architektonicznego.

3. Sprawdzi¢ wymiary na budowie.

4. W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zweryfikowac
poziom posadowienia istniejgcych fundamentow.
Fundamenty czeSci nowoprojektowanej nalezy posadowic
na tej samej gfebokosci.

5. Minimalna gfebokos¢ przemarzania —1,0m.

6. Zbrojeniem nalezy ukfada¢ tak, aby w  kazdym
przekroju posiadafo ono pefna nosnosé. Dfugosé
zakotwienia pretéw zbrojenia gtéwnego wynosi 55cm,
dfugos¢ zakfadu pretéw — 100cm.

/. W miejscach fgczenia pretow gtownych — na zakfad,
nalezy zmniejszy¢ rozstaw strzemion do 15cm.

8. Przed zabetonowaniem fundamentéw nalezy “wypuscic”
zbrojenie schodéw, rdzeni oraz stupow.

9. lzolacje Scian oraz fundamentéw wykona¢ zgodnie z
rysunkami czeg$ci architektoniczne.

10. W czasie wykopow uprawniony kierownik — budowy
powinien  bezwzglednie  zweryfikowa¢é  przyjety —w
projekcie uktad terenu. W razie jakichkolwiek odstgpstw
od przyjetych zafozedi nalezy zweryfikowac przyjete

zafoZenia.
11, Rysunek rozpatrywaé z  pozostafymi  rysunkami
konstrukcyjnymi  oraz  rysunkami  architektonicznymi i

instalacyjymi.
12. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnied lub
niejasnosci nalezy skontaktowaé sig z projektantem.

ul. Akad ka 6, 35-084 R

SDRAFT

PROJEKTY BUDOWLANE

tel: 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl

Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu
sportowego w Jasionce
wraz z wewnetrznymi instalacjami: elektryczng,
wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, gazowa oraz
wentylacji mechaniczne;.

Lokalizacja inwestycji:

Dziajki nr ewid.: 1251/16

Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko
Obr. ewid.: 0001 JASIONKA

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Tytui rysunku:
Poz.k-1, Poz.t-2, P0oz.S-1, Poz.S-2, Poz.Sc-1, Poz.Sf-1

Wszelkie prawa zastrzezone przez DRAFT
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