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| CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1 Parametry okréslajace wielkasé obiektu i zakres robét.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i lwadprzedsiwziecia pn. "Sieci magistralne
kanalizacji sanitarnej i wodagiows Bartag-Tomaszkowo wzdtuul. Pszczelej do Rozwojowej z
pompownj wody pitnej 11° w Bardgu gm. Stawiguda”

Zakres zamoéwienia obejmuije:

1) wykonanie, zgodnie z wymogami oklenymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo butime
(Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 zzpézm.), projektu budowlanego we wszystkich Geah
inzynierskich oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgadni pozwolé iinnych dokumentéw
wymaganych przepisami szczegollnymi, nighiych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe

2) wykonanie, zgodnie z wymogami oklenymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo butime
(Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 zzpé zm.), projektu technicznego we wszystkich
niezkzdnych branach irzynierskich

3) wykonanie petnego zakresu robdtygh w projektach,

4) wykonanie niezbdnych robét towarzygzych (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza
budowy, uporzdkowania terenu po pracach ),

5) uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazgmueuzyskaniu zalmnego efektu pompowni
wody lI°,

6) dokonanie przeszkolenia personelu przysziegtkownika wybudowanych obiektéw.

7) wykonanie instrukcje eksploataciji.

8) uslugi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagaazgs reakcji na uswtie awarii - 24
godziny od momentu zgtoszenia. W przypadkach zagmeych bezpieczestwu obiektu lub
niebezpieczéstwu zwhzanemu z ochran srodowiska wymagany czas reakcji na rozpoez
usuwania awarii — 4 godziny.

Prace projektowe;

wykonanie projektow : projektu zagospodarowaniariar projektow architektoniczno budowlanego
wraz zniezbdnymi rysunkami szczegbtowymi we wszystkich kmach  ingynierskich
i architektonicznych w przypadku wygienia zmian istotnych,

wykonanie projektéw technicznych wraz z niegdbymi rysunkami szczegétowymi we wszystkich
branzach irzynierskich i architektonicznych,

uzyskanie wszelkich pozwale opinii, uzgodnié iinnych dokumentéw niezbinych do uzyskania
pozwolenia na budoyy

przygotowanie wniosku oraz nieginych dokumentéw do uzyskania Pozwolenia na Bgdpwzez
Zamawiajcegdo,

Roboty budowlano-montazowe:

wykonanie petnego zakresu rob&tygh w projekcie,

wykonanie niezédnych robot towarzygzych (zorganizowanie placu budowy, biura, zapldnzdowy,
uporzdkowania terenu po pracach itp.),

Przed przysipieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje danejseigwe do
projektowania przedstawione przez Zamawgapo, wykona na wiasny koszt wszystkie badania
i analizy uzupetniajce niezbdne do prawidlowego wykonania zamdéwienia.

Rozruchy i szkolenia:




- uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazdoiezytkowania,

- dokonanie przeszkolenia personelu przysziegtkownika wybudowanych obiektow.



1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zandwienia
Inwestycja ldzie realizowana zgodnie z ngstijacymi aktami prawnymi:
*Ustawa z dnia 8.03.1990 r. 0 samppizie gminnym z pgn. zmianami

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (IDz 2019 r. poz. 1186 z pd. zm.)
*Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochré&noglowiska (Dz.U. z 2021 r, poz. 1973
Z péniejszymi zmianami).

Do obowizkéw Gminy naley zabezpieczydostave wody

Przedsiwziccie potaona jest na terenie Gminy Stawiguda w obszarzéBadig- Tomaszkowo.

Gospodarka wodno-$ciekowa.

Przedsiwziecie przeznaczone dla obszaru poinocnefazgminy w obszarze ulicy Pszczela-Rozwojowa
przy granicy miasta Olsztyn przeznaczonego w zahiddPZP jako tereny ustugowe, przemystowe i
mieszkalne.

Obszar potaony jest na granicy dziatania istrgeych gminnych urzdzen wodno-sciekowych i
dalsza rozbudowa obszaru wymaga dodatkowego zesikewod: i wzmocniony odbiosciekow
poprzez magistraltranzytows sciekOw i poprzez wodnsiet magistralla wspomagag pompowni
wody pitnej 11°.

Stan inwestyciji.
Teren opracowania w obszarze pompowody pitnej 11°. stanowi iytek rolny, przebiegi sieci

magistralnych w planie paséw drogowych Wizczela-Rozwojowa.

1.3 Ogodlne wha sciwo sci funkcjonalno-u zytkowe
Opis o0gdiny.

1.3.1. Maagistrala wodocigowa

Zasilenie magistrali z istniggego wodocigu DN160 poprzez pompownil® oraz zbiorniki
wyroéwnawcze wody z uwagi ha ograniczenie zasilanwod; ze stacji wodogigowej Bargg.

Przewiduje si magistrad wodocigowa DN200 PE-100 SDR 17 dlasaienia PN-16,4czonych
poprzez zgrzewanie doczotowe.

Magistrala na wysolksi zabudowa Bartag 24 / dz.45/7 / wgta w wodocig istniepcy DN160
przeprowadzony pod drgdrajowg S51 i w dalszym biegu poza pasem drogowym drogi
prowadzony do zabudowaabudowy zamieszkania zbiorowego na dziatce 54Bigciem w
planowany wodoaig dla w/w zabudowy.

Magistrala na wysolkii zabudowa Miody Polskie / dz.43/68 / skierowana pod dr&gajowny
S51 w kierunku ul. Rozwojowej | wigia w wodocag istniepcy DN110 Na w/w istnigcym
wodociggu DN110 lokalizuje si hydranty pp@ DN80 naziemne dla spetnienia warunkow ppopz.

Magistrala na wysokwi zabudowa Miody Polskie wpjta w wodocag istniepcy DN110 na
dziatce 43/66.

- Sie¢ wodochgowg przewiduje si z rur PE-100 SDR 17 dlasaienia PN-16,dczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe

- Rurochgi uktad& na gtbokasci 1,6 m w gruncie rodzimym na podsypce piaskowejgn. 10
cm. Zasypka piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wheracy. Wykopy wskoprzestrzenne. Na
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odcinkach prowadzonych wspétbiee z rurocigiem sieci kanalizacji sanitarnej rurggi
uktada& we wspolnym wykopie.
- Szacowane dtugoi sieci - min: DN200 - 1830 m, DN160 - 260 m, DN)1-145 m

1.3.2 Maugistrala kanalizacyjna

Wiaczenie magistrali do istniggego rurocigu DN110 na wysoki planowanej pompowai
l°.

Magistrala na wysoki zabudowa Bartag 24 / dz.45/7 | wgta w rurocag istniepcy DN110
przeprowadzony pod dradcrajows S51 i w dalszym biegu poza pasem drogowym drogi
prowadzony do zabudowaabudowy zamieszkania zbiorowego na dzialce 54&neowym
biegu rurocig z&lepiony.

Magistrala na wysokei zabudowa Miody Polskie /dz.43/68 / skierowana pod dr&gajowg
S51 w kierunku ul. Rozwojowej | wigia w istniecy rurocgg DN9OO

Magistrala na wysokei zabudowa Miody Polskie wprowadzona na dzie#3/66 i na
wysokaci przepompowniciekow zdlepiona.

- Siet przewiduje sj z rur PE-100 SDR 17 dlasaienia PN-10,4czonych poprzez zgrzewanie
doczotowe

- Rurochgi uktad& na gtbokadsci 1,6 m w gruncie rodzimym na podsypce piaskowejgn. 10
cm. Zasypka piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wheracy. Wykopy wskoprzestrzenne. Na
odcinkach prowadzonych wspétbiee z rurocigiem sieci kanalizacji sanitarnej rurggi
uktada& we wspolnym wykopie.

- Rurocihgi na odcinkach z ograniczeniem lokalizacji wykéna techniczne przewiertu
sterowanego z rur PE-RC SDR 17 dkn@nia PN-10,

- Szacowane dtugoi sieci - min: DN110 - 2130 m

1.3.3 Pompownia wody pitnej II°.

Budynek stacji projektuje siako nowy obiekt przystosowany do zaktadanych mpatadw
technologicznych

Podstawowe wymagane parametry wydégnmyve pompowni 11° :

- wydajnai¢ godzinowa zasilenia zbiornikéw rezerwowych Q =n#h

- wydajnas¢ pompowni 11° zasilajcej si¢ wodochgowa Q, = 36m* /h ( 10 I/sek ) przy
wymaganym déinieniu p = 0,55 MPa.

- wydajna¢ pompowni 11° warunki ppp Q, = 72m?* /h ( 20 I/sek ) przy wymaganym
cisnieniu p = 0,45 MPa.

1331 Opis ogo6lny rozwizan technicznych - obiekty, uradzenia i instalacje.
* przesyt wody z magistrali DN160 poprzez sterylmat)VV wody do
zbiornikéw wyréwnawczych,
« dezynfekcja wody podchlorynem sodu NaOClmnzalenasci od potrzeb
sanitarnych,
» gromadzenie wody uzdatnionej w zbiornikach wyrowozyeh
« podawanie wody do sieci wodagbwej zestawem pomp sieciowycf, II

Instalacje i urzdzenia zwigzane z uzdatnianiem wody i ttoczeniem jej do sieci
wodochgowej zostaly wspolnie zlokalizowane w hali pompojpktowanego budynku.
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Wyjatkiem g jedynie instalacja dezynfekcji wody znajgitg s¢ w wydzielonym pomieszczeniu
chlorowni.

Woda skierowana zostanie do projektowanych zbidgmitwyréwnawczych V=2 x 159 Do
rurociaggu wody przed zbiornikami, za zbiornikami, na ¥¢fy wodociagu ze stacji do
celéw dezynfekcji (w miarpotrzeb sanitarnych) mie by¢ dodawany podchloryn sodu — za
pomog instalacji dozujcej.

Tioczenie wody ze zbiornikow wyrownawczych do siecidochgowej odbywa si za
pomo@ zastawu pomp sieciowych sterowanych przemiennikierstotliwosci
Parametrem steragym zestawem tych pomp jest zadana wéértmsnienia po stronie tlocznej
pompowni.

Jako zabezpieczenie przed uderzeniami hydrauliczryaz dodatkowo do stabilizacji
pracy pomp stosujecsizbiornik cénieniowy hydroforowy.

Powstate odcieki z chlorowni odprowadzakxda do zbiornika bezodptywowego.

Dla eliminacji zjawiska wilgoci w budyakstacji przewidziano monteosuszacza
powietrza.

Praca pompowni dalzie automatyczna, obejmgj utrzymanie d@nienia w sieci,
poziomu wody w zbiornikach zapasowych, pgeeenie trybu pracy na zbiornik nrl i nr2
za& jedynymi czynnéciami wymaganymi od obstugi (poza dozorem izhm konserwacj
urzadzeh wymagam w DTR tych uradzen) bedzie okresowe przygotowywanie
roboczego roztworu podchlorynu sodu - w miawycia, w przypadku konieczgo
prowadzenia procesu dezynfekcji wody.

1.3.3.2 Zbiornik wyrdwnawczy wody czystej.

W celu wyeliminowania zabezpieczenia rozbiorow wadgkresach maksymalnego
godzinowego zapotrzebowania na wquizyjmuje s¢ zbiorniki retencyjne o objosci
réwnej 15% do 30% maksymalnego dobowego zapotrzabiawna wod i nie przekracza
si¢ objetosci maksymalnej dobowe.

Przyjmuje s¢ zapas wody atznej pojemngci 300 m3. Zbiorniki wyréwnawcze wody
czystej przygto szt. 2 o pojemrigi 159 m3 kady itgcznej pojemnégci

V =318 m3 o wymiarach DN=6,97 m H = 4,8 m.

Ptaszcz zbiornika ze stali kwasoodpornej, panedszpka uszczelniane, izolacja zetwzna
wykonana jest z welny mineralnej oraz elewacyjhagty trapezowe;.

Zbiornik z przekryciem dachowym typu ,KS" ( kopigamonéna ). Przekrycie sktadagsz
elementéw sferycznych z bocznymi kotnierzami ptaskilezacymi na powierzchni
sferycznej zwiernika, pokrywy zwiernika oraz okagi( bez rynny) na catym obwodzie
zbiornika. Elementy sferyczne z laminatu polieswweszklanego izolowane pianPU o
grubasci min 60 mm.

W zbiorniku instaluje si son@¢ hydrostatycza dla zakresu pracy 0-5m oraz dodatkowo
jako zabezpieczenie awaryjne przed przelaniem hahiegiem pomp II° projektuje si2
gruszkowe sygnalizatory dla blokady pracyaoizar od poziomu maxmax i minmin.

1.3.3.3  Pompy sieciowell

Parametry pracy:
- wydajnai¢ godzinowa zasilenia zbiornikéw rezerwowych Q =&
- wydajnas¢ pompowni 11° zasilajcej si¢ wodochgowa Q, = 36m* /h ( 10 I/sek ) przy
wymaganym dnieniu p = 0,55 MPa.
- wydajnas¢ pompowni 11° warunki ppp Q, = 72m?* /h ( 20 I/sek ) przy wymaganym
cisnieniu p = 0,45 MPa.



Ghaxh = 36 ni/h (10 I/sek)
Qn = 25nih (7 lsek)
Qhax pa = 83 n/h (23 I/sek)

Przewiduje sj zestaw hydroforowy wypasany w pompy sieciowe. Caio
montowana na wspolnej ramie.

Przyjgto zestaw hydroforowy czteropompowy wraz z pemgzerwovy
Zatozone parametry pracy zestawu pompowego:

- wydajna¢ zestawu 3 pomp Q =8mnt 23 lisek/
- Wysoka¢ podnoszenia zestawu. H =500H

- wydajndi¢ jednej pompy Q 5r@’/h

- Wysoka¢ podnoszenia. H53mH,0

- moc silnika jednej pompy Ns = 7,5 kW

Orurowanie zestawu wykonane ze stali kwasoodpaarep wsporcza wykonana ze stali
nierdzewnej. Wszystkie elementy pomp pionowychasejkontakt z wogl wykonane s
ze stali nierdzewne.

Pompy z silniami przystosowanymi do wspotpracy zgmiennikami cgstotliwosci,
sterowanie pomp poprzez przemienniki. Zestaw zagilasterowany z wiasnej szafy
zasilapco sterowniczej zintegrowany z szafasilapco sterugca pompowni.

1.3.34 Uzdatnianie wody.
Odkazanie wody cigte poprzez sterylizator wody UV.

Parametry sterylizatora:

- wydajna¢ znamionowa Q - 72 m3/h

- moc promiennikéw min 720W

- obudowa rurowa pozioma ze stali 316L,da® DN150

- turbolizator, optyczny wskaik pracy promiennikéw, czujnik temperatury, systspustowy,
- wymiana promiennika UV bez rozszczelniania uktadu

- wlasna szafa sterownicza, zdalne agglanie/whczanie, system alarmowy, liczniki pracy,
wyprowadzenie sygnatow na zeyrz

Odkazanie wody okresowe ze wzglu na stany awaryjne w pompowni oraz sieci wogpmivej
poprzez siinstalacg dozowania podchlorynu sodu. Dozowanie do rwgeiprzed
zbiornikami, na wejciu do pomp, na wygiu wodocagu z pompowni.

Dane do doboru zestawu do dezynfekcji wody:

Q=36 nt/h - natzenie przeptywu wody.

D=0,3 g/nf - wymagana dawka chloru.

Wymagana min. wydajr$é instalacji dozujcej g = 0,5 I/h

1.3.35 Pomiar wody.

Do pomiaru naizenia przeptywu wody przgio wodomierze z nadajnikiem
impulséw: woda podawana na &ieMWN 150-NK DN150 , woda wprowadzana do
pompowni MWN 100-NK, DN100. Wszystkie wodomierz nadajnikiem impulséw z
zestawem zdalnym odczytu, licznik impulséw zgodrsygtemem Gminy Stawiguda

1.3.3.6 Zatrudnienie.



Pompownia jest obiektem pragoym samoczynnie i nie wymaga statlego zatrudnienia.
Okresowy dozor stacji sprowadza dio czynnéci przeghdowych nie przekraczgjych 2 godzin
w ciaggu doby.

1.3.3.7 Energetyka, sterowanie.

Podstawowa rozdzielnica technologigesarozdzielri zawierajca urzadzenia
posrednie dla elementdw elektrycznych pompowni i wygaosa jest w elementy systemu
wizualizacji, sterowania i nadzoru godzen.

Projektowana pompownia wody 11° pracawaa samoczynnie. Prazaradza bedzie sterownik
mikroprocesorowy swobodnie programowalny zapewnjaputomatyczne dziatanie procesow.

Prag pompowni 1I° steruje sonda hydrostatyczna umiesza w zbiorniku wyrownawczym.
Rurochgi zasilania w wod pompowni oraz wyjcia wodocagu ze stacji naltey wyposay¢
w przetworniki cénienia. Z prag pomp zintegrowane jest sterowanie przepustnicami.

Prag pomp steruje odbny sterownik mikroprocesorowy znajday Sk w wyposaeniu
zestawu hydroforowego pomp I1I° i utrzymay cisnienie wody na wyciu z pompowni na
statym poziomie.

Zestawienie mocy zainstalowanej. 36,2 kW

Zestawienie mocy obgieniowej. 22,8 kW

Zasilanie podstawowe.

Zasilanie pompowni stanowib¢dzie linia kablowa wyprowadzona zeg@ta kontrolno
pomiarowego zlokalizowanego w rejonie ogrodzeniadnge z warunkami ZE.

Zasilanie rezerwowe.

Jako zasilanie rezerwowe przewidziano zlmosé podhczenia przewinego
agregatu prdotworczego poprzezgdze zlokalizowane w planie budynku pompowni. Agtega
uruchamiany manualnie.

Stanowisko mikroinstalacji fotowoltaiki

Przewiduje s stanowisko mikroinstalacji fotowaoltaiki ustawione@a samonaych
konstrukcjach wsporczych dostarczanych z panelaanigruncie w poziomie terenu, moc
instalacji ok.20 kW,

1.3.3.8 Monitoring, sterowanie.

System monitoringu powinien sktatlsic z dwoch podstawowych elementéw:
a) obiekt zdalny — system wypagia pompowni [I° wypos@ny w: modut telemetryczny
GSM/GPRS , ktory petni funkejsterownika oraz modemu komunikacyjnego

b) obiekt lokalny — istnigce Centrum Dyspozytorskie, mieszce s¢ w siedzibie eksploatatora
Gminy Stawiguda.

Informacje o stanach obiekty przesytane za pom9&GPRS do stacji monitoragej, ktéra
wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekestomputera. Stacja monitoggp jest
zainstalowana w siedzibie eksploatatora gminnyelti svodno - kanalizacyjnych
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Gtoéwne okno synoptyczne — powinna uitiwia¢ podghd graficzny wszystkich monitorowanych
obiektow pod wzgidem:

- wizualizacja pracy danej pompy, wizualizacjaaawdanej pompy,

wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstaavnie jest zagtzana w automatycznym
cyklu pracy,

- wizualizacji trybu pracy zbiornikdw poprzez ofllenie poziomu napetnienia i statusu
zbiornika/ pracujcy, odstawiony/

- wizualizacji trybu pracy przepustnic regulacyjhyc

- wizualizacji pracy sterylizatora UV

- wizualizacji parametrow gmnienia na wejciu i wyjsciu z pompowni

- wizualizacje wiama na obiekty,

- wizualizacja alarmow na wszystkich obiektachzgdzeniach w formie tabeli alarméw
biezacych, alarmy powinny bypodawane z nagiujacymi informacjami: data wyspienia
alarmu, nazwa obiektu, wdzenia, typ alarmu, data gptenia alarmu, w jakim czasie alarm
zostat potwierdzony przez operatora.

Monitoring oraz zdalne zagdzanie nasgpujacymi stanami obejmuje:

- Zestaw pompowy:

- cisnienie wody na ssaniu zestawu

- cisnienie wody na kolektorze ttocznym,

- praca poszczegolnych pomp,

- awaria poszczegoélnych pomp,

- odstawienie poszczegolnych pomp,

- czestotliwosé pracy pompy na falowniku,

- praca falownika,

- awaria falownika,

- suchobieg,

- przekroczenie énienia maksymalnego,

- mazliwo$¢ zdalnego zakzenia i wyczenia kadej pompy,
- prad pobierany przez pompy,

- ilos¢ godzin przepracowanych przez pompy,

- Zbiorniki wody

- poziom wody w zbiorniku

- status zbiornika

- pozycja potaenia napdu przepustnicy

- awaria przepustnicy

- poziom krytyczny napetnienia zbiornika / min/max/
- status czujnikdéw poziomu

- Sterylizator UV

- wskanik pracy promiennikow UV
- licznik pracy promiennikéw UV

- awaria promiennikéw UV

- Przeptywomierze
- poziom przeptywu wody

wymagania i mazliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
Wyposaenie:
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- sterownik pracy zestawu swobodnie programowalnwludowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM, 16 w€jbinarnych, 16 wy binarnych
kontrolki:
- zasilania sterownika
- poziomu sygnatu GSM
- poprawndci zalogowania sterownika do sieci GPRS
- stany wejc i wyjs$¢ sterownika
- aktywngaci portu szeregowego sterownika
- modut GSM/GPRS/EDGE
- hapkcie state 12/24V
- gniazdo antenowe
- gniazdo karty SIM
- wyswietlacz umaliwiaj acy prezentowanie i zmigrpodstawowych parametrow pracy zestawu

Moazliwosci:
- wysytanie zdarzeniowe pelnego stanu s&ej wyjs¢ modutu telemetrycznego do stacji
monitorugcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM
- wysylanie zdarzeniowe wiadosgw tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie
- sterowanie pracobiektu
- zliczanie czasu pracy poszczegolnychydra
- zliczanie liczby zajczer/uruchomié poszczegolnych ugdzen

Dane z modulu telemetrycznego maja¢ iyzekazywane do istnigje] stacji monitorujcej
mieszcacej st w siedzibie eksploatatora gminnych sieci wodnaatizacyjnych

Nowo budowany system pompowni [I° opisany w projekena by objety rozbudowvg
istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparcipakietovg transmis¢ danych GPRS,
ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w gminie Biguda.

Oprogramowanie sterowania nowego systemu mé biptegrowane i kompatybilne z
istniegcym systemem monitoringu. Rozbudpsystemu naley zrealizowa poprzez naniesienie
nowego systemu na istrdepj mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej saezcej st w
siedzibie eksploatatora sieci wodno - kanalizaaginyGminy Stawiguda. Jednodéné
Zamawiajcy zastrzegaze istniegcy i funkcjonupcy system sterowania i monitoringu w oparciu
0 pakietowy transmis¢ danych GPRS nie nie by zmieniony na inny, a system w ktory zostanie
wyposaona pompownia I1° nie nie wprowadzé konfliktu pracy systemu istniggego.

1.3.3.9 Warunki budowlane, instalacje.

Nalezy przewidzi€ w hali pomp jeden osuszacz, zadanienydezenia jest obaenie wilgotndgci
powietrza w pomieszczeniu pompowni celem wyelimiaoia wykraplania gipary wodnej na
zbiornikach i instalaciji.

Do ogrzewania pompowni przewidziano ogrzewaczetslekne.
Ogrzewanie zgodnie obejmuje pomieszczenia:
-halapomp -t=+10°C

- pomieszczenie chlorowni—t=+ 8 °C

Wszystkie pomieszczenia pompowni wentylowane wesygt grawitacyjnym. Wentylagj
mechaniczna objo dodatkowo halpomp oraz pomieszczenie chlorowni na podchlorgiossy.
Hala pomp - llé¢ wymian - 2 wymiany / h, realizacja poprzez dodatkaventylator wywiewny
uruchamiany okresowo poprzez czujnik wilgdirio
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Pomieszczenie chloratora / podchloryn sodowytlleymian - 5 wymiany / h, realizacja poprzez
dodatkowy wentylator wywiewny uruchamiany okresowaczanie z zewsirz pomieszczenia.

W zakresie instalacji elektrycznych przewiduje s

- przylacze energetyczne sprowadzone agzh kablowo pomiarowego do szafy
gtéwnej

- instalacje energetyczne zasilenia pomp / popezgZ szafy zasilajco sterugcej/

- instalacje zasilenia i sterowania elektroggiqw, czujnikoOw przeptywomierzy, @iienia i
poziomu

- instalacje ogollnego przeznaczenidwietlenie wewgtrzne, gniazda, zasilenie,
instalacja uziemiaga, pohczer wyrownawczych

- instalacg ochrony przeciwwtamaniowej

- instalacje éwietlenia terenu poprzez lampy zexnzne.

Kanalizacja obejmuje odprowadzenie poptuczyn, odvigdoraz spustu i przelewu ze
zbiornikow retencyjnych, kanalizacja odprowadzonasiniepcego rowu przydrinego.

Kanalizacg z pomieszczenia chlorowrydzy sk do instalacji sanitarne ze zlewu w hali pomp.

Kanalizacja chlorowni zabezpieczona neutralizatopeaichlorynu sodu z wktadem sorpcyjny
przystosowanym do neutralizacji podchlorynu sodandlizacg projektuje s¢ z rur
kanalizacyjnych PVC z wEzeniem do zbiornika szczelnego.

Odwodnienie terenu obejmuje place i podjazdy oakalhe obnienia terenu. Wiczenie do
kanalizacji technologicznej

1.4 Sczeqotowe wkgiwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zestawienie podstawowych gdzen oczyszczalni wg. poz Il- PFU koncepcja programowa.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 CECHY OBIEKTOW DOTYCZ ACE  ROZWI AZAN  BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH | WSKA ZNIKOW EKONOMICZNYCH

2.1.1 Wymagania ogo6lne dotyerce prac.

Roboty musz by¢ zaprojektowane iwykonane zgodnie z wymaganiambwidzujacych
polskich przepiséw, norm iinstrukcji. Nie wyszcpégenie w niniejszych Wymaganiach
Zamawiajcego jakichkolwiek obowgzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.

Bezpieczéstwo i Higiena Pracy

Wszelkie prace winny &y wykonywane wscistej zgodnéci z aktualnymi przepisami
w zakresie, zdrowia, bezpiecmstwa i higieny pracy zgodnie z oba&ujgcymi przepisami.

W szczegdélnéci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywadcgr w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywal w peilnej sprawém wszelkie urzdzenia
zabezpieczafpe, socjalne oraz spizi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcowdd odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasip vigkonywania przez
wyznaczonego przez Wykonagvénspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu
Budowy. Inspektor &dzie powiadamiat Zamawiggego o szczegdtach wypadkéw tak szybko,
jak to lkedzie maliwe. Inspektor bdzie réwnie odpowiedzialny za przechowywanie
informacji i sporadzanie raportow dotygzych bezpieczestwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni co najmniej:

-srodki pierwszej pomocy,

-0soby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

-odpowiednierodki komunikacji i transportu na okoliczétowypadku,

-sprzt monitorupcy,

-sprzt ratowniczy,

-Sprzt przeciw pagarowy,

-tacznai¢ ze strag pozarm, pogotowiem i polig.

Wyposaenie winno by regularnie kontrolowane iutrzymywane w spragmo Na Placu
Budowy winien by dostpny rejestr przeprowadzonych kontroli spradeiavyposaenia.

Osobiste wypoganie ochronne pracownikédw Wykonawcy winnoé¢bgostpne na Placu
Budowy i wywane stosownie do potrzeb.

Wyposdenie przeciwpgarowe

Wykonawca opracuje na wiasny koszt Projekt zabezpi@a przeciwpgarowego
I uzgodni go z wigciwa jednostl Strazy Pazarne;.

Wykonawca zamontuje §aice, ktdére spetnia beda wszystkie wymagania zawarte
w obowigzujagcych przepisach.

Gasnice wyposaone leda w elastyczny wz z rozszerzeniem na jegorau, wykonany
Z nie przewodgcego materiatu.

Niezaleenie od granic obiekt zostanie wypasay na wszelki inny spet
przeciwpaarowy wymagany przepisami.

Sprzt p.pa. zostanie zamontowany w miejscach wskazanych prEeajekt
I opatrzony kdzie instrukcjami obstugi nadrukowanymi na metalolwyablicach.

2.1.2 Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymagami@amawiajcego i w Wykazach
podawane §dg w systemie Sl (zgodnie z ISO). &ine wyszczegdlniane w Wymaganiagh s
rzednymi ponad poziomem Morza Péinocnego.
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Wykonawca bierze na siebie odpowiedzidth@a wszelkie niezgodioi, biedy
i braki dostrzeone na rysunkach i oldjaieniach niezatenie od tego, czy zostaly one
zaaprobowane, czy nie, chyhge owe niezgodnimi, bledy i braki wystpowaty na
rysunkach i objgnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawego

2.1.3 Pomiary geodezyjne

Zamawiajcy zapewni Wykonawcy aktualne mapy topograficzreodktady iinne dane
geodezyjne niezline do celow projektowych o ile zajdzie taka pdieze

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizgcposzczegodlnych obiektow, trasy przebiegu sieci
zewretrznych i dokona ich niwelacji.

2.1.4 Badania gruntu

Wykonawca sprawdzi ioceni istmaeg badania gruntu pod katem otemia wszystkich
faktow mogcych mi€ wplyw na przyszt budow np. natura gruntu ijego parametry,
prawdopodobna r0os¢, whlasnadci chemiczne, woda gruntowa iproponowane metody
fundamentowania, jak z&koniecznéé¢ ewentualnego ulepszenia gruntu oraz przedstawikivyn
tego sprawdzenia i ocenyzynierowi Kontraktu.

2.1.5 Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawitaew na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementow lub modutow prefabrykowanych atgich estetyczny iczysty widok. W
przypadku uaycia elementéw fabrycznie nienowych winnyébyprzednio dzki remontowi

i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnegousta

2.1.6 Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewhiwe wlasnym zakresie doptywgalu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robét w zwkanych z Kontraktem.

W jakimkolwiek przypadku gdyrodiem pobieranego gilu kedzie pgd zmienny staagcy do
tymczasowego dwietlenia lub zasilenia spgi przenénego, Wykonawca odpowiedzialny

bedzie za ustawienie wymaganego Rraf roboczego, atak za powazicie wszelkich
srodkow bezpieczestwa wobec pracownikow korzysiaych z tegazrédia padu.

2.1.7 Kryteria projektowe

Rurociagi

Procedury konstrukcyjne i budowlane dla ruggéw ogdlnie bda zgodne z wymaganiami
przedmiotowych norm.

Trwalo§é

Rurochgi powinny zostéa tak zaprojektowane, aby zapewith okres eksploatacji minimum
50 lat.

Obciazenia

Rurochgi i ich wykonanie odpowiadabeda wszystkim przewidywalnym obgieniom hcznie
Z nastpujacymi przypadkami

a) maksymalne @nienie robocze w gotowych ruragach;
b) prébne dinienie w gotowych a&ciach rurocigu i calego z ruroggu (cénienia probne);

c) wymagane prébne diienie hydrostatyczne na poszczegoélnych rurachmatamze
w miejscu montau (prébne robocze @iienie hydrostatyczne).

Proby z roboczym énieniem hydrostatycznym orazseieniem prébnym naly wykona
zgodnie ze Wymaganiami albo zgodnie z wymaganiatai zhpewnienia odpowiednich
wspotczynnikéw bezpiechstwa.
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Obiekty konstrukcyjne

Catas¢ robot kzdzie wykonana zgodnie z najnowszpowszechnie stosowanpraktylkg
inzynieryjn.

Wszystkie fundamenty, oraz konstrukcje betonoredhetowe, stalowe, drewniane i murowe
wymagajce przeprojektowania lu zaprojektowanied® zaprojektowane zgodnie z Polskimi

Normami wymienionymi w niniejszych rozdziatach. §laé Normy g§ w wiekszaci
odpowiednikami norm mdzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN}E

Roboty ziemne i fundamentowanie

Projekt winien uwzgldnia¢ ekstremalne warunki, ktére mopgvystpi¢ w czasie budowy,
w tym, miedzy innymi, najwssze i najnisze poziomy wod gruntowych, metody budowy itd.

Trwalo§é

We wszystkich projektach geotechnicznych malecené zewretrzne i wewmtrzne warunki
ochrony srodowiska w celu oszacowania ich znaczenia w staswo trwatdci oraz w celu
umazliwienia  wprowadzenia zapisOw zapewn@jch ochrop albo odpowiedni
wytrzymatas¢ materiatdw.

Materialy wypetniaj ace

Kryteria doboru wiéciwego materiatu gruntowego, wypetrieggo, powinny zostaoparte na
uzyskaniu odpowiedniej wytrzymaic, Sztywndci i przepuszczalrigi po zagszczeniu.
Kryteria powinny uwzgidniaé funkcje i wymagania dla dowolnego obiektu, podrid ten
materiat zostanie zastosowany.

Materiat wypetniagcy nie powinien zawiefaobcego materiatu takiego jaieg, l6d albo
grunty organiczne.

Kryteria zagszczenia powinny zostaustalone dla kalej strefy lub warstwy wypetnienia
I musz odpowiadd jego celowi i wymaganiom. Roboty zygane z zagszczaniem ¢da
kontrolowane badaniami Iub testami wcelu zapewaierze wlasnéci materiatu
wypetniagcego, jego rozmieszczenie, wilgofdmraz procedury zwkane z zagszczaniem$
zgodne z niniejszym opisem.

Architektura i wyko nczenie

- Wyglad budynkow i budowli musi uwzegtiniat i powinien by zaprojektowany
zgodnie

z wymaganiami okrgonymi w projekcie budowlanym.
- wykonczenie zewetrzne powinno by trwate i odporne na koragj
- nie mazna stosowé&zadnej formy wykaczenia prowizorycznego;
- kolorystyka do uzgodnienia z Zamavdieym,

- bramy dla i drzwi powinny by odpowiednio zwymiarowane w celu ustiavienia
montau

i usuwania cafoi wyposaenia mechanicznego i elektrycznego przewidzianego
w danym

obiekcie;

- $wiatlo naturalne, w najszerszym zakresie, powinng Istosowane dla
oswietlania

wngtrz; ze wzgtdow praktycznycBwiatto naturalne powinno ldywzmacniane przez
dwietlenie elektryczne tam gdzie zachodzi taka jedtaz

Wykonczenie wewgtrzne budynkow i budowli

Posadzki z betonu powinny dbyvykonczone z zastosowaniem pokrycia z gresu. Materiat ta
powinien mi€ wykonczenie antypélizgowe. Wszystkie elementy instalacji powinny¢by
16
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wyniesione powyej poziomu posadzki na cokotach betonowych na wyg&okinimum 100
mm.

Wszystkie rodzaje powtok i pokéyposadzkowych powinny zachodziasciare na wysokec
nie mniejsz niz 100 mm. Wewstrzne elementy wykitcczeniowe powinny by proste i trwale.
Stopnie i podesty schodéw powinnyébwykonczone antypdizgowo. Konstrukcja schodow
powinna utatwia ich czyszczenie. Drzwi powinny by zaprojektowane z systemem
zabezpieczagpym przed niepmdanym wejciem. Ramy metalowe powinny byykonane ze
stali galwanizowanej lub podobnej, zagruntowanemalowane przez producenta przed
dostavd. Drzwi musa posiada izolack cieplry iakustyczg oraz wysol odpornd¢ na
dziatanie wody. Zamki i rygle powinny byodpowiednie ze wzgtlu na ich rozmieszczenie.
Jako zasagnalezy przyja¢ stosowanie zamkéw standardowych.

Wymagania malarskie g¢znie z przygotowaniem powierzchni) powinny zape&rochror
diugoterminovg powierzchni eksploatacji wszystkich elementow mgioukcji stalowych.
Nalezy uwzgkdni¢c przyszte prace malarskie zmwane z popragy stanu powiok
zabezpieczagpych elementy i konstrukcje stalowe.

Drogi, place utwardzone i chodniki

Drogi, place utwardzone, chodniki iich systemy odwieniowe powinny hy wykonane
zgodnie z planami opracowanymi przez Wykonawprzedtzonymi do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Naley zapewnd:

- place i dojazdy utwardzone,
- Wszystkie drogi powinny ldyz kraweznikami.
- Krawezniki chodnikow powinny b§ wykonane z elementéw betonowych.

2.1.8 Wskaniki ekonomiczne

Koszty inwestycyjne i wskaiki ekonomiczne okrdono w oparciu o nagpujace materiaty
zrodiowe:

- “Zbioru jednostkowych wskaikéw cenowych z zakresu budownictwa ogdlnego,
mieszkaniowego oraz przemystowego na roboty inveggie” - wydanego przez
BISTYP - CONSULTING,

- ofert producentow i dystrybutorow,

- prac projektowych braowych biur projektowych

- ofert wykonawcéw zgtoszonych do przetargow nadstycje o podobnym zakresie -
realizowanych w wojewodztwie warfisko-mazurskim

Wskazniki ekonomiczne wskazano w tomie Il PFU.
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2.2 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WW - 00— WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych wymafjasg wymagania ogdlne dotyseze wykonania i odbioru Robét,
ktére zostam wykonane w ramach budowy sieci magistralnej kaaalji sanitarnej i wodoggowej
Bartag-Tomaszkowo wzdiuul. Pszczelej do Rozwojowej z pompowmiody pitnej [1° w Barigu

gm. Stawiguda

1.2. Zakres stosowania WW.
Wymagania naley odczytywa i rozumie® w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanyc
pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych WW.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnaymagania ogélne zwzane z obiektami:
1. Magistrad wodocigowg
2. Magistrad kanalizacji c§nieniowej
3. Pompownj 11° wody pitnej

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obgaujacymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych.

1.4.2. Inzynier — osoba powotana przez Zamawéago do dziatania jakodgnier lub inspektor
nadzoru w niniejszym kontrakcie.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania
robotami i wys¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.4. Rejestr obmiaréw — akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét. Wpisy w rejestrze obawvar
podlegag potwierdzeniu przez kyniera.

1.4.5. Materialy — wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacj
projektowy i specyfikacy techniczin, zaakceptowane przezzimiera.

1.4.6. Niweleta — wysokéciowe i geometryczne rozwiggie w ptaszczinie pionowego przekroju w
osi kanalizaciji.

1.4.7. Polecenia Inyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonapvegz Irkyniera, w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczmada autorem dokumentacji projektowej.

1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa esézlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.10. Kosztorysslepy / ofertowy / — wykaz robét z podaniem ichédb(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kech wykonania oraz za ich zgodia
dokumentagj projektovg WW i poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach umowy przei@Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, lokalizagj
wspotrzdne reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplaokementacji projektu budowlanego i
dwa komplety WW.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kmowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowaetizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uedgiajgcym podziat na dokumentacprojektows:
- Zamawiajcego — projekt budowlany

- Sporadzomy przez Wykonawg— projekt tecniczny

Dokumentacja, Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowzany do przygotowania projektu zagospodarowanenterarchitektoniczno
budowlanego do uzyskania pozwolenia na bugbprojektu technicznego do realizacji rob6t
budowlanych. oraz Rysunkoéw, ktéredg zatwierdzone przez fgniera i inne odpowiednie organy:

Jezeli podczas wykonywania Robét dleask konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow,
Wykonawca jest zobowzany dostarczylnzynierowi brakugce Rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztow.

Oprécz WW, Rysunkéw i innych informacji, o ktéryafowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowgzany dostarcaywszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgodyie wane dane
dotyczice Rob6t i technicznych parametrow wymaganych ladagm.

Wykonawca mee dostarczawyzej opisane dokumenty sukcesywnie wsciach, lecz kada czs¢
musi by kompletna w stopniu, aby mogtadgceniona i zatwierdzona przez odpowiednie orgakg |
oddzielna cgs¢ Robot.

Rysunki zatwierdzone przezayniera:

Inzynier jest zobowizany do wniesienia uwag i/lub zastreg dotyczcych projektu wykonawczego,
Rysunkow, dokumentaciji i danych dostarczonych p¥gkonawe w ciggu 14 dni od ich otrzymania, a
uwagi i/ lub zastrzeenia powinny by zaakceptowane przez Wykonaye ciagu 7 dni od otrzymania.
Przed dostarczeniem Rysunkéw, dokumentaciji i inrdarych, Wykonawca powiniengsskonsultowa

z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinnacbyyznaczona, co najmniej 7 dni wénej i jezeli
Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostareRysunki w okrélonej liczbie kopii, na co najmniej

7 dni przed datkonsultacji.

1.5.3. Zgodngié robot z dokumentaegj projektovy i WW.

Dokumentacja projektowa, WW oraz dodatkowe dokumnpnzekazane przezipniera
Wykonawcy stanowdi czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w édhpjednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej dolentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw ohpuje kolejndé
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontaktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadaérinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbjglzgodne z dokumentagcprojektovs i
WW.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w WWetta uwazane za wartii docelowe, od
ktérych dopuszczalneg @dchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnad¢ z okr&glonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub
WW i wplynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod ruchem?”).
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania w ruchu obiektow i gizer na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu; do zakéczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim organem zadzapgcym ruchem obiektu projekt organizacji zabezpieczeobo6t w
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okresie trwania budowy. W zaieoici od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu
powinien by aktualizowany przez Wykonawaa biezgco.

W czasie wykonywania robt Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczaje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniaic w ten sposob bezpiecmiwo robot.

Wykonawca zapewni state warunki widocdiov dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpiecaistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne guizenia
zabezpieczare kxdg akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidah okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tebedzie zatwierdzona przeziyniera. Tablice
informacyjne lgda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest
wigczony w cea umownry.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamakiawestycyjnym.

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji
kontraktu @ do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawe dostarczy, zainstaluje gbzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie inne
srodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposdb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidah okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tebedzie zatwierdzona przeziyniera. Tablice
informacyjne lgdg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen umowny.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

a)

b)

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieeslo przepis6w i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé
lub ucizliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1)

2)

lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopéwbg dojazdowych,

srodki ostraznoici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitaub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwosciag powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnychpmieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materialy tatwopalne é&da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaairem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.
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1.5.7.

1.5.8.
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Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu
wickszym od dopuszczalnego, ollimego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do rob6t bdg miaty aprobat techniczig wydary
przez uprawniosmjednostl, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdow narodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &zpkmczeniu
robét ich szkodliwéé zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zédi wymagaj tego odpowiednie
przepisy Zamawiagy powinien otrzyméazgod na wycie tych materiatéw od wigiwych
organOw administracji gstwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodni@\&V, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

Ochrona wlasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia

podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddgeych
wihascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnisetae oznaczenie zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzex w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla

wszelkiego rodzaju robét, ktére madjy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgzia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychaiasfi Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze orgdiie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebne przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiadéza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paeihni ziemi i urgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu pfaezawiajcego.

15.9.

1.5.10.
1.5.11.

1.5.12.

Ograniczenie obeaizer 0si pojazdéw.

Wykonawca stosowéasic bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy
transporcie materiatéw i wypogenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdnb
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowychavegtadunkdéw i w sposéb gty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiatayniera. Pojazdy i fadunki powodige nadmierne
obcizenie osiowe niedula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w olsie
terenu budowy i Wykonawcagizie odpowiadat za naprgwvszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniantylniera.

Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma ohb@ek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikadih dla zdrowia oraz
niespetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgge,
socjalne oraz spezi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpiecte/a publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét.
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do robét od daty rozpaecia do daty zakiczenia rob6t (do wydania
potwierdzenia zak@zenia przez lryniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej efgyneyly w zadawalajcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostadgry

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie
Inzyniera powinien rozpogZ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie % do prawa i innych przepisow.

2.

2.1.

2.2.

Wykonawca zobowjzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposob zwzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy&w, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypeienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizea
lub metod i w spos6b gity bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

MATERIALY.

Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi sztaeg informacje dotyee
proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyedteriatow i
odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizegniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie
materiaty z danegarddita uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty
uzyskane z dopuszczonegrddia w sposob egty spetniaj wymagania WW w czasie pepu
robot.

Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald witacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych wgiczapc w tozrodta wskazane przez
Zamawiagcedo i jest zobowrzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazipwieragca raporty z bad@aterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zti z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru
beds formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgwacii terenu po uki@czeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopawerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdl wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagdaumowy lub wskazaInzyniera.
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2.3.

2.4,

2.5.

2.6.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegolzie prowadzi
zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhaeigne w
dokumentach umowy.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatdéw

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibRi materiatow mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacii
okreslonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadafe wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ldz w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robotzrte, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewagtowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsie z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu, gdyebdla one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zapéeczeniem, zachowaly swoja jake
wihasciwos¢ do robot i byly dospne do kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@dgzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych
przez Wykonawe.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub WW przewigupozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonaywowiadomi layniera o swoim
zamiarze, co najmniej 1 tydzigrzed uyciem materiatu, albo w okresie dhzym, jéli bedzie to
wymagane dla badgrowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie maze by p&niej zmieniany bez zgody tgniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét. Sper uzywany do rob6t powinien ldy
zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typow i ildci wskazaniom
zawartym w WW, lub projekcie organizacji robét, kegptowanym przez kyniera; w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazanidolyniera w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonanie rob6t ma bywtrzymywany
w dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgim
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub WW przewigupozliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniiytriera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera, nie moe
by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostas przez Irtyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jake wykonywanych rob6t i wkciwosci przewaonych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu drizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, WW i wskazanidolyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom dopuszczalnych ojei na osie moghbyé
dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnggtkowanych
odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z umoworaz za jaké&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chezigodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami WW, projektu organizacji robot orazquaniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiaramzednymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi wrmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostanjesli wymagéa tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawoa
whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoikarzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadné.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdwot keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaabwy, dokumentacji projektowej i w
WW, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declgjynier uwzgédni wyniki
bada materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvegie
na rozwaamn kweste.

Polecenia layniera lgdg wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Program zapewnienia jakgci.

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiera
programu zapewnienia jagd, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraugijwykonanie robot zgodnie z
dokumentacj projektows, WW oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeprlrzyniera.

Program zapewnienia jaka bedzie zawier&
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a) cze$¢ 0gOlm opisupca:

- organizac} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaenobat,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygavanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowad¢ wykonania poszczego6inych
elementow robdt,

- system (spos@b i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalet wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

- sposo6b oraz foremgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycgganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §ggrmekazywania tych informaciji
Inzynierowi;

b) czgé¢ szczegblow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimgn

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przetguitda wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposo6b i procedampomiaréw i badé (rodzaj i cestotliwose, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie uggzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementdét;o

- sposob pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazomg jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna konrtmlb6t i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, spez, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania probek i bad@ateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiynier maze zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzyj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robét zatatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i WW.

Minimalne wymagania, co do zakresu badah czstotliwos¢ s okreslone w WW, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamed@lny, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiétajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatbw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek.

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mie zapewniona mdiwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie layniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budgzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez ltyniera teda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeeyly przez layniera.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmijpkiegokolwiek badania wymaganego w WW stosbwa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceat® przez layniera.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmamiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji kyniera.

Raporty z badan.

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportdéw z wynikami bafigak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) kzdg przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraoih.

Badania prowadzone przez layniera.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, lizynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania zapewniona medaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabit prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami WW na podstawigikdéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera prébki materiatdw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badaalbo oprze siwytagcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatéw i rob6t z dokumentacja projekipWNVW. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych baglapobierania prébek poniesione zogtpnzez Wykonawg

Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polskg Norma lub
- Aprobat techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtadskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentywymagane przez WW, kda
partia dostarczona do robdidzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.
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Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada
beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetidgych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymvadazujgcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavikaica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialé@a prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygdla dokonywane na bigco i kedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej insiémazwiska oraz stanowiska ghowego.
Zapisy keda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezgednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwrida oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do dziennika budowy nally wpisyw#& w szczegollnei:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zaragdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgch
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym wazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentac;ji
projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robaét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki praegadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoblnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wygamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglgo
przediazone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig
zaznaczeniem ich prayia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektant do dziennika budowy obligujeyniera do ustosunkowanigsi
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawnfedo wydawania polece
Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdeprowadza giw sposéb
ciggly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakkei materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidai Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniai jakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robét. Winny kiyudostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w punktach (1) — (3) rasface
dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustate

f) sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu

g) korespondenejna budowie,

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy édg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavited
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla lryniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiajgego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektayi WW, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i WW.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powaigniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych Wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w WW nie zwalnia Wykonawcy od obarku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne
dane zostanpoprawione wg instrukcji ktyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdazie przeprowadzony z e¢ztaicia wymagana do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknveym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materiatow.

Diugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida
obmierzone poziomo wzdilinii osiowej.

Je&li WW wiasciwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w
m3 jako dlugé¢ pomnaona przezredni przekrdj.
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llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami WW.

Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgigh
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w caly okresie trwania robot.

Wagi i zasady waenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gaizenia wagowe odpowiadage odnénym
wymaganiom WW. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposéb aigty zachowanie
doktadnaci wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary lgda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegggych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtizéeda wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaMtwrazie braku miejsca szkice mplgy¢
dolgczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z laynierem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich WW, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie redjzulegry zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie

umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwania ogdlnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowai¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomienienzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi
powiadomienia o tym fakcie fyniera.
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Jakac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia kiynier na podstawie dokumentéw

zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paomiav
konfrontacji z dokumentagijprojektovg, WW i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru

czgsciowego dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje kynier.

Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostateczneqo robat.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w
odniesieniu do iléci, jakasci i wartcci.
Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie

stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny robot nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przezzyniera zakéczenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzna&porez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jalaiowe;]
na podstawie przedionych dokumentdéw, wynikéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektova i WW.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoina eealizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robo6t zanikggych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetiajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub roboét
uzupetniagcych lub robot wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysooi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentagcprojektovy i
WW z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokét
odbioru ostatecznego robét spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpany przygotowéanasgpujace
dokumenty.

=

dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostatla sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

receptury i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z WW,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z WW,
opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw
zahczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnié\¥,

oukwh
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7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzdzea,
8. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego nieca gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaiuiz
Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeegjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawigzanych z usugtiem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i m&sich w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,OdbiGateszny robot”.

PODSTAWA PEATNO SCI.

Ustalenia ogélne.

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa i/lub cena jednostkowalgKalvana przez
Wykonawe za jednostk obmiarowy ustalor dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavy ptatncci jest wartd¢
(kwota) podana przez Wykonagwas danej pozycji kosztorysu/ harmonogramu/.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowglbie uwzgédniac wszystkie czynnéci, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie ok&one dla tej roboty w WW i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatéw, urmdzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartgs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Podany sposéb i metodyka o#lemia ceny mge stanowd materiat pomocniczy dla
Wykonawecy, jest materiatem wigjiowym i poréwnawczym dla Inwestora.

Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszt dostosowaniaesto wymaga warunkéw umowy i wymagaogélnych obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vetmysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzad;ji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekigpi projektu Irzynierowi
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,
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(c) przygotowanie terenu,
(d) tymczasowa przebudewirzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizaaghu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowabarier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu.

Koszt likwidacii objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuie:

(a) usunicie wbudowanych materiatléw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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WW-1 WYTYCZENIE OBIEKTOW | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych WWj svymagania dotycgce wykonania poziomego i pionowego
wytyczenia w terenie obiektow kubaturowy i drégrasmmach budowy sieci magistralnej kanalizacji
sanitarnej i wodoggowej Barjg-Tomaszkowo wzdtuul. Pszczelej do Rozwojowej z pompowni
wody pitnej 11° w Barggu gm. Stawiguda

1.2. Zakres stosowania WW
WW g stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecamgalizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych WwW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW obejmuyytyczenie w terenie obiektéw kubaturowych,

chodnikoéw, osi trasy ipunktow wysod@owych, robo6t towarzyszych tj. bragowych:

sanitarnych, elektrycznych.
1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowhidy punktéw, ktérych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia, zostato dlkmee przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysékmwa - usystematyzowany zbior punktéw, ktérych
wysokasi¢ w stosunku do przyiej powierzchni odniesienia, zostata ofoma przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geddazpozioma i wysokziowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementdjkiow w terenie oraz
geodezyjnej obstugi budowy i moataurzdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna
stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszézeodksztatcé, a take w miae
mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Punkty gtdbwne trasy — punkty zatamania i@syt, punkty kierunkowe oraz pagkzowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.5. Pozostale okilenia podstawowe gszawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a tak z instrukcjach i wytycznych technicznych obgeujacych
w geodezji i kartografii.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w Warunkach Wykonania WW 0 "Wymagan
Ogolne".

2. MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatow podano w WW 0

Do utrwalenia punktéw gtéwnych obiektow kubaturowychodnikéw naley stosowa:

- rury metalowe

- farby fluorescencyjne

- pale, stupki,

- farbe odblaskow.
Pale, stupki i rury powinny méedtugaici co najmniej 0,50 m.
Pale drewniane umieszczone wsisdztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich il&taloji
powinny mie srednie 0,15 do 0,20 m i diugd 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istgéej nawierzchni bolce stalovgeednicy
5 mm i dlugdci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig dtugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.
3. SPRZT
Warunki ogélne dotyace sprztu podano w Warunkach Wykonania WW 0 "Wymagani®|@g'.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmvych naley stosowa:
— teodolity lub tachimetry,
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— niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jajgaw wysokgciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej doktadiwo pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Warunkach Wykonania WW 0 m&gania
Ogolne”.
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboavujgcymi Instrukcjami Gléwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien otrzyhwal Zamawiajcego dane zawierge
lokalizacj i wspohrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne nierlme do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawnzyniera o wszelkich kHach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperéw robodzy
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektéw kubratuych, chodnikéw, oraz sieci i punkty
posrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia ofegace w sposob wyray i
jednoznaczny charakterystylki potozenie tych punktéw. Forma i wzor oznaszpowinny by
zaakceptowane przezzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonwszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatize
czasie trwania robot.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecdia prawidtowej realizacji rob6t nale do
obowigzkow
Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giownych obiek  tow kubaturowych, chodnikéw oraz
osi trasy i punktéw wysoko  $ciowych sieci

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne pomy by zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a z@akdowhzane do punktéw
pomocniczych, polmnych poza granic rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto pomidzy
punktami gtébwnymi na odcinkach prostych niezm@rzekracza500 m.

Maksymalna odlegi® migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi okoto 250 m.

Repery robocze natg zalary¢ poza granicami robét zgganych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repesiocze naley
zatlazy¢ w postaci stupkéw wykluczagych osiadanie, zaakceptowanych przexiera.

Rzedne reperéw roboczych naile okresla¢c z talky doktadndcig, aby éredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stogtijniwelacg podwdéjry w nawpzaniu do reperéw
paastwowych,

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeej wyrane i

jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.3. Wytyczenie poto zenia obiektéw kubaturowych
Dla kazdego z obiektow kubaturowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okéajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétio
fundamentéw zgodnie z opisem osnowy realizacyjoejtyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie nadg okresli¢ z dokltadnécig do 1 centymetra.
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6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Warunkach Wykonania WW 0 "Wynraga
Ogoblne"
6.2. Kontrola jako $ci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw

wysokaciowych naley prowadzé wg ogélnych zasad olkdlenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi wnkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarowy jest ha (hektar) wytyczenia obiektéw kubaturowysteci w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét zwizanych z wytyczeniem obiektéw kubaturowych i si@derenie nagpuje na
podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyniub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada tgnierowi.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Cena wykonania robot obejmuje:

-wyznaczenie punktéw gtdwnych i wysakiowych oraz osi tras oraz usytuowania obiektow
kubaturowych, chodnikow, i sieci,,

-uzupetnienie dodatkowymi punktami osi tras,

-wyznaczenie dodatkowych punktow wységimwych.

-zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrmfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

-operatow geodezyjnych powykonawczych w trzech egparzach,

Testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW
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WW-2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU POD OBIEKTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW
Przedmiotem niniejszej WWj svymagania dotyegce wykonania i odbioru zelfia warstwy
humusu w ramach
ramach budowy sieci magistralnej kanalizacji sanégpi wodocigowej Baryg-Tomaszkowo
wzdtuz ul. Pszczelej do Rozwojowej z pompowmiody pitnej [1° w Barigu gm. Stawiguda
1.2. Zakres stosowania WW
WW g stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktgnay zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét obj etych WwW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyaasad prowadzenia robot azanych ze zdciem warstwy
ziemi urodzajnej (humusu) i przemieszczeniem nagidi¢ do 1 km spycharkami, wykonywanych w
ramach robét przygotowawczych z powierzchni pr@eignych obiektow budowlanych w miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okre slenia podstawowe
Stosowane okitenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w Warunkach Wykonania WVW@ymagania Ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,Wymag&ygoline” .

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotycz gce sprz etu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,Wymagania gt

3.2. Sprz et do zdj ecia humusu

Do wykonania rob6t zwizanych ze zdgiem warstwy humusu nafg stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscachzigd
prawidtowe wykonanie robot sgitem zmechanizowanym nie jest #iwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkansportu na odlegié wymagajca
zastosowania takiego spta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w Warunkach Wykonania WW 0 ngania
Ogolne”.

4.2. Transport humusu

Humus do ponownego wykorzystania rmgl@rzemieszczaaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek
albo transportem samochodowym. Wylidrdka transportu zatg od Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Warunkactkkdignia WW O ,Wymagania Ogélne”
pkt.5.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dydjcta z przeznaczeniem do gmdejszego #ycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw.

Humus nalgy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgthal wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wyidpce dla prawidlowego wykonania robdt,
wzglednie mae stanowd zagraenie dla bezpiechstwa rob6t (zmienna grubd warstwy humusu,
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sgsiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz mydh miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanychgr Irzyniera.

Grubai¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od gébokasci jego zalegania, wysokoi nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powibg&zgodna z ustaleniami Dokumentaciji
Projektowej, WW lub wskazana przezyniera, wedtug faktycznego stanu wymbwania. Stan
faktyczny ledzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynrgi zwigzanych ze zdiciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpsuinny by
przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@@ayszczeniem, a tak
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezpdrednio po nich, aby unilgé zanieczyszczenia ghiffub innym gruntem nieorganicznym.

tadunek lgdzie wykonany przy wykorzystaniu sgta wymienionego w punkcie 3, a transport w
zasegu 1 km przy ayciu samowywrotowyclrodkéw transportu dogpnych dla Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,Wymagan
Ogoblne”.

6.2. Kontrola usuni ecia humusu
Sprawdzenie jakai robdt polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunécia humusu z obszaru prac
ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiaru robét zwizanych ze zdciem humusu jest: metr kwadratowyqradjetego humusu
o danej grubgzi,.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiér robét — stosownie do Warunkach Wykonania WWymagania ogélne

9. PODSTAWA PLATNGCI

Cena 1 mwykonania rob6t obejmuje:
zdjecie humusu wraz z przemieszczeniem na od#€glo 1 km, hatdowanie humusu w pryzmy wzdiu
terenu robot.
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WW-3 ROBOTY ZIEMNE.
WSTEP

A Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych WW svymagania dotycgce wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére
zostan wykonane w ramach budowy sieci magistralnej kaaaji sanitarnej i wodogijowej
Bartag-Tomaszkowo wzdtuul. Pszczelej do Rozwojowej z pompownvody pitnej 11° w Barigu
gm. Stawiguda

2. Zakres stosowania WW
WW s stosowane jako dokument przetargowy i kontraktquwyy zlecaniu i realizacji robot,
wymienionych w punkcie 1.1.

3. Zakres robot objetych WW
Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotycprowadzenia robét przy wykonaniu wykopow i
uksztattowania terenu zgodnie z Dokumengdtjojektowy — opis techniczny i rysunki.

4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych WWa godne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i
Warunkach Wykonania WW 0 — Wymagania Ogolne.

5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robét oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektowy, WW i poleceniami layniera. Ogdlne wymagania dotyce robét podano w
Warunkach Wykonania WW 0 Wymagania Ogolne.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robétlicych tematem niniejszych W\:s

- piasek na podsygk

- cement portlandzki zwykty

- woda

- grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odkfad haypanie

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza sirebbét na fundamentow i uksztattowanie
terenu

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy rolmdt wymiar gruntu pod
fundamentami

- grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy robd&yaiare gruntu pod fundamentami

- bale iglaste otrzymane nasycone gri¢ts0-63 mm kl. 111

- drewno iglaste, olggte nasycone na stemple

- pale szalunkowe stalowe

- pochwyty stalowdr. 48 mm

- farba olejna nawierzchniowa

- zaprawa cementowa m. 100

- lina stalowa ocynkowana. 6,3 mm

- siatka ogrodzeniowdlimakowa z drutu ocynkowanego 2,8 mm

SPRZET

Roboty ziemne, zwizane z wykonaniem wykopOw, prowadzone mbgé recznie lub przy ayciu

nastpujacego spretu mechanicznego:

- koparka, do wykonywania wykopow szeroko igsko z osprgtem przedsbiernym,
podstbiernym i chwytakowym

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypgizemieszczania gruntu w gbie
budowy

- zagszczarka wibracyjna krogea do zagszczania zasypéw fundamentowych i nasypow

- pity doscinania krzakow

- ubijak do gruntéw spalinowy

- kompletna instalacja do olmainia zwierciadta wody gruntowej - igtofiltry wrazppdhczeniem
elektrycznym lub zespotemgutotworczym

- spycharka gsienicowa

Sprzt uzywany do robét powinien odpowiagl@od wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym
w 0gblnym opisie organizacji i metod rob6t zaakog@nym przez layniera.

TRANSPORT
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Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo stosowanedb
samochody samowytadowcze — wywrotkizyite srodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie.

WYKONANIE ROBOT
A, Warunki ogdlne

Ogolne warunki wykonania robot podano w Warunka@lygkonania WW 0. Wykonywanie

wykopow mae nasipi¢ zgodnie ze WW i po wyeaniu zgody przez liyniera.

Roboty ziemne wykortazgodnie z normBN-83/8836-02 | PN-68/B-06050 | BN-72/8932-01/22.

Przed przyspieniem do wykonywania wykopow i nasypow rate
zapozné sie z planem sytuacyjno wysosgiowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniegcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikambada
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektgalamasypéw i skarp ziemnych

- wyznaczy zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwaleaozenie w terenie patenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekrojudtpgznego i przekrojéw poprzecznych,
zarbwno wykopéw jak i nasypow, pafenia ich osi geometrycznych, szerédiokorony,
wysokasici nasypow i gibokasci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich przgia z
powierzchn terenu. Do wyznaczania zarysoéw robét ziemnychygpsled sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jakprostymi przyradami — poziomig, taty
miernicz, tasma itp.

- Przygotowa i oczysci¢ teren poprzez: usuggie gruzu i kamieni, wycinkdrzew i krzewow,
wykonanie robét rozbiérkowych, istniglych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogradite.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérymtyaiemne kda wykonywane, urgdzenie
przejazdéw i drég dojazdowych

- Przygotowa pochyte powierzchnie terenu pod podstaasypow

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywametod, warstwowg (podiuzng) warstwami o
niewielkiej grubdci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania imawidiowych
ksztattow dokonywéod razu po przégiach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestizgn
jako catdgci w jego dnie wykona wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydabyt nich
ziemk rozplantowad i zagz$cié.

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rugggwe naley wykonywa: do gkbokasci 0,1-0,2 m
mniejszej od projektowanej, a ngstie pogébiac do gkbokdsci wiasciwej, bezpérednio przed
utozeniem fundamentu lub przewodu rurgmwego. Minimalna szeroké wykopu w swietle
obudowysciany wykopu powinna liydostosowana dérednicy przewodu. Przy moriia przewodu
na powierzchni terenu i opuszczeniu catycigéiv do wykopu, szeroké wykopu nie mae by
Zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasieomgwanego wykopu, krzyjace st lub
biegrgce réwnolegle z wykopem powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapevagigjch eksploatacj

Odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
przekracza +/-5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywamalezy (przy udziale layniera) sprawd#j,
czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowiebiektu, wg przekazanego Wykonawcy
projektu.

5.1.1. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lgbzne, pajczone z zastosowaniem gdzer do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powibgé réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projekf.

Odkiad urobku powinien ky dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w agtgci co
najmniej 1,0 m od kragdzi klina odtamu.

5.1.2. Podldge

Podiaze naturalne powinno stanawhienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej witgsci o
wytrzymatagsici powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Gruso warstwy zabezpieczgje]
naturalne podize przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynos m. Odchylenie grul§oi
warstwy nie powinno przekracza+/-3 cm. Zdgcie tej warstwy powinno ky wykonane
bezpdrednio przed utzeniem przewodu.

5.1.3. Zasypka i zagszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéwsécian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz fomania
nasypow naley wykorzystd grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piasatey
pochodzce z wykopéw na odktad lub dowiezione spoza stmefydt z wyhczeniem gruntéw
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pylowych. Zdgsypnaleey wykona warstwami metogl
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podiuzng, boczm lub czolowy z jednoczesnym zagzczaniem. Grubié usypywanych warstw
jest zaleéna od zastosowanych maszyérodkéw transportowych i winna wyn@s25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Doegagzenia gruntdw natg uzy¢ maszyn takich jak:
wibratory o gcznym prowadzeniu, ptyty ubijge w zalénosci od dostpu do miejsca warstwy
zagszczanej. Stopfezag:szczenia winien wynosio,95 — 1,0.

5.1.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu drog

Grunt nasypowy nie budowlany zalegaj na wekszej powierzchni wykonanych drog, nafte
wywiez¢ na odklad. W miejsce wybranego gruntu pglea grubéci 50 cm dokon& wymiany na
grunt niewysadzinowy — pospé@tkniegliniast).

Podiaze gruntowe przed ud@niem konstrukcji nawierzchni musi byzag:szczone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-01 ,Budewtogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.
Wskaznik zagszczania dla ruchéredniego

1. warstwa gérna nasypu -1,0
2. poniej tej warstwy do 1,2 m -0,97
3. poniej tej warstwy od 1,2 m - 0,95

5.1.5. Roboty ziemne dla sieci

Zakres robot ziemnych zgdany jest z wykonywaniem robo6t ziemnych pod kolektastudnie,
roboty elektryczne.

Roboty ziemne naly wykonywa& z uwzgkdnieniem warunkéw ok&onych w specyfikaciji
brarrowej wodocigi oraz z warunkami oké®nymi ponizej.

5.1.5.1. Roboty przygotowawcze
Projektowas 0§ przewodu naley wyznaczy w terenie przez geodet uprawnieniami.

G przewodu wyznaczyw sposoéb trwaty i widoczny, z zaeniami cagu reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg wyznaczy za pomog drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe naley whbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co 30
— 50 m. Na kadym prostym odcinku naby utrwali¢, co najmniej 3 punktu. Kotkdwiadki wbija si

po dwdch stronach wykopu, tak, aby istniatazliveo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia
rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze myatesadzé w scianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcéw. Gig reperéw roboczych nalg nawihzat do reperdw sieci pastwowej.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nalewykona urzagdzenia odwadniage, zabezpieczage
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymrugtowymi.

5.1.5.2. Wykopy
a/ Warunki ogélne

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie zmoby dokonywane za pomac koparki
jednoczerpakowej poddiiernej. Prowadzenie robét przyyeiu mechanicznych koparek stosuje si
tam, gdzie nie ma konieczéw obudowyscian wykopu, a tym samym nie istrgepzpory.

Przy wykonaniu wykopéw w gruntach piaszczystych awdpdapcym warunkom obsypki
ochronnej rury kanalowej, natg nie dopuszcza do przekroczenia gbokadsci okrelonych w
projekcie zakresem robét zmechanizowanych.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach piaszczystyctip@wviadagcych warunkom obsypki
ochronnej rury kanatowej, nalg pozostawé na dnie wykopu strefy kanatowej warstgruntu 5-10
cm powyzej projektowanej radnej wykopu. Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie ztidtem rur
z PCV i PE oraz z projektowanym spadkiem ¢@ge bezpérednio przed uleniem rur
kanatowych. Odktad urobku powinien dyokonany tylko po jednej stronie wykopu w odlegio
co najmniej 0,60 m od kraszi wykopu. W przypadku natrafienia na warstterfu, naley ja
wybra¢ az do gruntu statego, przestfzedo poziomu dna wykopu projektowanego wypetni
piaskiem.

b/ Wykonywanie wykopow

1. Wykonywanie wykopOw naley wykonywa z warunkami ogélnymi niniejszych WW oraz z
warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

2. Wykop naley rozpoca¢ od najnkszego punktu

3. Wykop wgskoprzestrzenny nalg odeskowd z zastosowaniem rozpor

4. Wykop szerokoprzestrzenny nzje wykonywa ze skarpami o nachyleniu podanym w
Dokumentaciji Projektowej i w zataosci od rodzaju gruntu.

5. Nad wykonywanymi wykopami natg ustawt tawy celownicze umdiwiajace odtworzenie
projektowej osi wykopu i przewodu oraz¢dne dna wykopu. tawy nalg montowa& na
wysokaici ok. 1 m od terenu istniggego co ok. 30 m. Gérne kragzie taw celowniczych
nalezy ustawé geodezyjne réwnolegle doednych projektowych.
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6. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie sp6d wykoptala s§ na poziomie o ok. 20 cm
wyzszym ni rzedne projektowe. Przy wykopieegznym dno pozostawina poziomie 5 cm
wyzszym ni poziom projektowany, Zav gruntach nawodnionych ok. 20 cmasgym.

7. Wykopy wykonywa bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dnaopyk

8. Przy wykonywaniu wykopéw w bezp@dnim gsiedztwie istnigicych budynkéw i budowli na
gicbokasci réwnej lub wekszej ni glkebokas¢ posadowienia tych budowli, nale je
zabezpieczy przed osiadaniem, odksztalceniem i zalaniem przedy opadowe, zgodnie z
Dokumentacja Projektoy

9. Tolerancja dla rgdnych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntéw zwetych, +
5 cm dla gruntow wymagagych wzmocnienia. Tolerancja szeré&b wykopu wynost
powinna + 5 cm.

¢/ Rodzaje wykopoéw

1. Rodzaj wykonywanych wykopéw okila Dokumentacija Projektowa.

2. Wykopy o skarpach pionowych bez obudowyzme prowadz tylko w gruntach suchych
oraz teren nie jest obgiony nasypem przy kraaziach wykopu w pasie szerakd co
najmniej gtbokasci wykopu, przy gtbokasciach:

e w gruntach spoistych 1,5 m,
e w pozostatych 1,0 m

3. Wykopy otwarte o skarpach nachylonych zma wykonywé przy gkbokasci do 4 m, pod
warunkiem nie obgizania nasypem w zagju klina odtamu, w gruntach gdy nie wystije
woda gruntowa. Kt nachylenia skarp wykonywazgodnie z DokumentagjProjektovs z
tolerancy + 5%.

4. Wykopy obudowane natg wykonywa, gdy nie § spetnione warunki okéone w pkt. 1,2
oraz gdy okréa Dokumentacja Projektowa. Rodzaj obudowy stosowaodnie z
Dokumentacj Projektova.

5. Wydobyty grunt powinien by skiadowany z jednej strony wykopu pozostagdajpas
szerokdci 1 m pomé¢dzy krawedzia wykopu a skladowanym gruntem.

5.1.5.3. Wykonanie podia
Podiaze stanowi w zasadzie dalezes¢ obsypki strefy ochronnej rury kanatowe.
Przewody naley uktada& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padip po dokonaniu
odbioru wykopéw.
Rodzaj podiéa oraz wymiary i stopie zagszczenia okrda Dokumentacja Projektowa, oraz
uzalezniony jest od rodzaju gruntu w wykopie.
1. Podi@e naturalne — Rodzaj A, stosovaalezy przy nienaruszonym spodzie wykopu w
gruntach suchych:
e piaszczystych,
e zwirowo-piaszczystych
*  piaszczysto-gliniastych, érednicy zasipczej ziarna 2>d>0,5 mm nie zawieyg
kamieni.
W tych warunkach rury kanatowe z PCV i PE moy¢ posadawiane bezgednio na
wyréwnanym podtou rodzimym z wyprofilowaniem dna stanaeym tozysko ndne rury
kanatowe].

2. Podlaze wzmocnione — Rodzaj B, nalewykonywa jako:
e Piaskowe — przy naruszeniu pozioz gruntu rodzimego oraz przy gruntach spoistych,
makroporowatych i kamienistych
+  Zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo — piaskowe, przy mggach stabych gcisliwych,
wodongnych, w razie naruszenia gruntu rodzimego jako warsvyréwnawcza pod
kanaty murowane, betonoweelbetowe monolityczne i prefabrykowane oraz przy
konieczndci obetonowania rur.
Warunki obsypki rury kanatowej wymagajpodicza z zagszczonego piasku o
minimalnej wysokéci 20 cm.
3. Odchyiki grubdci podtaza wzmocnionego w stosunku do przewidzianych w Dodwntacji
Projektowej nie mogprzekracz& 10 mm.

4. Odchylenie w planie osi podta wzmocnionego od osi przewodu nie mqmzekracza dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, a dla pozgsited cm.

5. Rd&znica rzdnych wykonanego podia do rzdnych projektowanych nie me przekracza+/-
5 cm oraz nie magspowodowa spadku przeciwnego aniztemniejszenia do zera.

5.1.5.4. Zasypka rurogju i zagszczenie gruntu
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a/ Warunki ogélne
Zasyp kanatu w wykopie sktada s dwoch warstw:
e Warstwy ochronnej rury kanatowej w wys. 30 cm ponéerzch przewodu,
e Warstwy do powierzchni terenu lub wymaganepirze;.
Zasyp kanatu przeprowadzg sv trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatlowejylaczeniem
odcinkoéw na zjczach,

etap Il - po prébie szczelém zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach paizen,

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimynarstwami z jednoczesnym

zag:szczeniem.
W nawgzaniu do warunkéw pracy rur kanatowych z PCV i Rifl pyptywem obgjzenia gruntem,
na wytrzymalé¢ uktadanych rur zasadniczy wptyw ma zar6éwno rodzajstwy ochronnej rury,
zasypki wykopu jak testopiei ich zagszczenia.

b/ Wymagania dla zasypek

1. Warstwe ochronm rury kanalowej wykonuje siz piasku sypkiego drobndrednio lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. £agczenie tej warstwy powinno dyprzeprowadzone z
zachowaniem szczegdlnej ostnosci z uwagi na kruchid materiatu rur. Warstwa ta musi by
starannie ubita po obu stronach przewodu.

2. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodalery wykona warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania.

3. Grubdi¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraéza/3 srednicy rury. Stosowanie ubijakow
metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jestll@gtcici poziomej ca 10 cm od rury.

4. Ubijanie mechaniczne na calej szer@iastrefy kanatowej mge by przeprowadzane spitem
lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzaty.

5. W przypadku uktadania przewodu w nasypie, nasypeniny¢ zag:szczony sprgem cizkim.
Wtedy warstwa ponad rypowinna by okreslona w projekcie. Wynosi ona nie mniejgrii,0
m.

6. Przed przyspieniem do zasypki wykopu nale dokona kontroli wskanika zagszczenia
obsypki przez uprawnigriednostk stuzby geotechnicznej.

7. Wskanik zagszczenia gruntu okéla Dokumentacja Projektowa, w przypadku nie éla®ia
wskaznika zagszczenia powinien on wynd@sico najmniej 1.

8. Grubai¢ warstw zagszczanych powinna wyndsinie wicej niz:

e 15 cm dla zagszczaniagcznego
e 30 cm dla zagszczania mechanicznego

9. Wilgotno$¢ zag:szczanego gruntu powinna dyéwna optymalnej lub wynasi co najmniej

80% +/-2% jej wielkéci.

5.2 Wymagania szczeg6towe wykonania robot.

1. Warunki posadowienia obiektow oki@ Dokumentacja geotechniczna pogtogruntowego dla
PB rozbudowy oczyszczaldciekéw Dgbréwno wykonana przez fignGEOTECHNIKA mgr irk.
Bolestaw Zwiczak z 04.2005 r.

2. Obiekty i warunki wodno gruntowe zaliczajaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie

z Rozporzdzeniem MSWiIA z 24.09.1998 / Dz. U. nr 126 poz..839

3. Z uwagi na posadowienia projektowanych zbiomikfeszcze w pozostadciach gruntow
nasypowych i gleby piaszczystej konieczngdtie odbiér wykopu przez geologa, ktéry adtre
spos6b pogpowania z podizem.

4. Z uwagi na poz. 5.2.3 wymaganedbie przystosowanie konstrukcji i sposobu posadbwie

zbiornikow do lokalnych warunkéw posadawiania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w Warunkach Wykonania WW 0. Wynmagagolne.
Po wykonaniu wykopu naty sprawdzt, czy pod wzgldem ksztattu i wykaczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej otay doktadné¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej irmach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-
81/B-10725, BN-72/8932-01.

Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podia

b) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanychwhlie wykopu,

¢) stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarpapdw pod ktem
bezpieczastwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy mamnta
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d) wykonanie niezédnych ze§¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej
niz co 20 m

e) wykonanie zasypu

f) zageszczenie

g) stabilizacja gruntu

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiaru jest:

- m3 - wykopu, zasypania, przemieszczania gruntaspmartu gruntu, formowania nasypéw, na
podstawie pomiaru w terenie

- m2 - stabilizacji gruntu cementem

- szt. — wykonanie fundamentu pod studnie

0Ogoblne wymagania dotygee obmiaru podano w Warunkach Wykonania WW 0.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Warunkachdgkia WW 0 Wymagania Ogélne.

Odbioru robét ziemnych nalg dokona& zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega il& i jakos¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszérzeykopu na kolanach.

Dopuszcza si odbior czsciowy wykonanego wykopu, pod warunkierre dotyczy¢ on ledzie

calego obiektu kubaturowego, lub liniowegcgdsy miejscami przewidzianymi na odgazienia.

Odbiorowi podlega il& i jakos¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowanasyp6w oraz

iloé¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne wymagania

Pfatng¢ nalezy przyjmowa& zgodnie z dokumentagji zakresem robo6t wymienionym w p. 1.3.

niniejszej WW w oparciu o odbiér faktycznie zamomép i wykonanej pracy oraz ocgiakaosci

robét i ocen jakaosci uzytych materiatéw.

9.2. Cena ryczattowa wykonania robot obejmuije:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysdkmwych, wyznaczenie kraylzi wykopow

- roboty przygotowawcze (w tym zglie humusu w miejscu praeja przez tereny zielone i
zgromadzenie go na odktadzie w celdmiéjszego wykorzystania do odtworzenia zieleni)

- wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniaych w wykopie

- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsttyih urzdzer podziemnych

- oplaty za skladowanie ziemi (gruntu niebudowlanegoyvysypisku

- oplaty za nadzér przedstawicieli dtgcieli urzadzen podziemnych przy prowadzeniu robét
ziemnych

- koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykon podsypki lub wymiany gruntu)

- wywo0z gruntu niebudowlanego

- plantowanie dna wykopu i wykonanie robét ziemnyompcniczych spychaskw wykopie i na
odktadzie

- reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu

- utrzymanie i naprawa drog tymczasowych wetie roboét

- przerzut lub przesugtie ziemi przy zasypaniu wykopow ziegiiézaca na odktadzie

- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypk

- wyrownanie zasypki warstwami z zggczeniem wykopoéw fundamentowych

- $ciecie wypukidci oraz zasypanie webien z wyrdwnaniem powierzchni terenu

- wykonanie niezédnych ze§¢ do wykopu

- umocnienia wykopéw w niezbnym zakresie, zapewnigiym bezpieczne warunki realizacji
robot

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot
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WW-4 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych WW4 svymagania dotycge wykonania i odbioru robét betonowych i
zelbetowych w ramach budowy sieci magistralnej kizaal)i sanitarnej i wodoggowej Barig-
Tomaszkowo wzdi ul. Pszczelej do Rozwojowej z pompowniody pitnej 11° w Barigu gm.
Stawiguda

1.1.1. Zakres robét betonowych.

Zakres robo6t betonowych obejmuje wykonanie moncdityych konstrukcji betonowych i
zelbetowych na podstawie Dokumentacji Projektowejwieeajgcej Rysunki nagpujacych
obiektow:

- budowg zbiornikéw

- budowvg budynku

- budowa komor, studzienek,

1.1.2. Charakterystyka techniczna robét betonowych

- beton C30/37 o wodoszczekwd W-8 w konstrukcjizelbetowej ptyt fundamentowych, piyt
dennych, ptyt stropowych

- beton zwykly klasy C20/25 w elementach betonowyclstapkach podporowych pod
instalacje, wypetnieniach komor

- beton zwykly klasy C16/20 w konstrukcjielbetowej stép fundamentowych, belek i
podcigléw, piyt fundamentowych, stupkach podporowych patstalacje, piytach
fundamentowych, oraz w elementach betonowych pdsadietonowej i warstwy
wyréwnawczej

- beton zwykly klasy C12/15 w konstrukcjelbetowe] fundamentéw pod maszyny, taw
fundamentowych, piyt stropowych, w stupkach podpgrch pod instalacje oraz e
elementach betonowych

- beton zwykly klasy C8/10 jako beton podkiadowy

- stal zbrojeniowa

1.2. Zakres stosowania WW
WW g stosowane jako dokument przetargowy i kontraktqwyy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych WW
Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotycprowadzenia rob6t okilenych w Dokumentaciji
Projektowej, stanowtej cz$¢ dokumentdw przetargowych — opis techniczny i rysun

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaejginicznej $ zgodne z obowizujacymi
odpowiednimi normami i Warunkach Wykonania WW 0.yjvagania ogdélne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito robét z
Dokumentacj Projektows, WW i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami kgniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w Warunkach Wykonania WW 0. ,Wynmga
ogolne”.

2. MATERIALY
Materialy do wykonania robot betonowych zelbetowych poszczegélnych obiektow rigle
stosowa zgodnie z DokumentagProjektows — opisem technicznym i rysunkami.

beton zwykty klasy C16/20, ¢12/15, C8/10

beton C30/37 o wodoszczelwd W-8

cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30 i 35

- mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalmezelndci przy maliwie malej
nasikliwosci

- woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nagtaj s¢ do picia

- domieszki i dodatki do betonu:
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dodatki uplastyczniage i uptynniagce

dodatki przyspieszge twardnienie betonu i przeciwmrozowe
- dodatki uszczelnigge

- materialy uszczelniage na bazie poliuretanu
- stal do zbrojenia betonu: StOS, 34GS, 18G2
- szkio, kit lub silikon

- przegcia szczelne

- tuleje do przei

- stal profilowa (R35, ST3SX, ST3SY)

- farby podktadowe i nawierzchniowe

- cement portlandzki 35

- cegla ceramiczna petna klasy 15, 10

- piasek budowlany

- tasmy dylatacyjne PCV

- gwozdzie budowlane olggte gote

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee stosowania spgi podano w Warunkach Wykonania WW O.
~Wymagania ogoélne”
Do Wykonanla robdt betonowych najeuzy¢ nastpujacego spratu:
betoniarka do produkcji mieszanek betonowycimygh klas o konsystencji od poéiciekiej
do gestoplastycznej
- wibratory poggzalne
- zacieraczka do betonu
- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania pro@adzania nadmiaru wody ze
swiezo utazonej mieszanki betonowej
- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowan@msciowym wyciem materiatow
drewnopochodnych takich jak ptyty twarde, stemplezniki stalowe itp.
- deskowania systemowe
- deskowania z tarczredniowymiarowych dostosowanych do przestawianjeziego,
ramami drewnianymi z kragdziakow
- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniaréaldwa i stemplowa
- zuraw samochodowy
- maszyny do obrébki stali zbrojeniowej
prosciarka
nozyce mechaniczne
gietarka mechaniczna

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wymaganiom zawartym
w 0golnym opisie organizacji i metod robot, zaakoe@mnym przez layniera.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygeze stosowanigrodkéw transportu podano w Warunkach Wykonania
WW 0 ,Wymagania ogélne”
4.1 Do transportu materiatdbw stosowanych do wykamarob6t betonowych natg uzy¢
nastpujagcychsrodkéw transportu.

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betopoweobrebie placu budowy na

podwoziu samochodowym

- cementowdz do zaopatrzenia w cement

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej izgti

Czas pomjdzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nigenmozekracza45 minut.

4.2 Do transportu prefabrykatow nafestosowd samochody skrzyniowe oraz dostawcze
odpowiedniej dtugéci skrzyni fadunkowej. W czasie transportu elemgmfabrykowane
nalezy zabezpieczyzgodnie z instrukcja producenta.

Prefabrykaty przy transporcie i montavolno podnositylko za montaowe uchwyty
wbetonowane w prefabrykaty budowlane. Elementéfabrykowane mma uktadé na
dwéch drewnianych przektadkach tak aby zwisckw byt nie > 60 cm. Dotyczy to
réwniez skladowania. Nie wolno podndsipodpier& ptyt w dowolnym miejscu oraz
przewracana bok gdy grozi to ich ztamaniem. Prefabrykaty mduy¢ przewaone
dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetéiaymagania dotycce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagbtt na osie i innych parametréw
technicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w Warunkégfkonania WW 0. ,Wymagania og6ine”.

5.1. Zakres wykonania rob6t monolitycznych betonowych #elbetowych

5.1.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, monfai odbiér zbrojenia powinien odpowiatlavymaganiom PN-91/S-10042, a
klasy i gatunki stali winny byyzgodne z rysunkami roboczymi i odpowiaddasom betonu.
Przewaenie stali na budogv powinno odbyw& sie w sposéb zabezpieczay jg przed
odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeai nie jest zasadniczo zabezpieczona przed
korozjg w okresie przed wbudowaniem Najedgzy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu
nienaraonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie

Zabezpieczeniem przed nadmigrkkorozp stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, mae by powloka wykonana z mleczka cementowegogtyPrzbrojenia, przed ich
utozeniem w deskowaniu, nalg oczysci¢ z zendry, lanych ptatkow rdzy, kurzu i blota.

Stal pokrys rdzg oczyszcza si szczotkami ¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu xale
sprawdz¢ wymiary przekroju poprzecznegoepdw. Stal tylko zabtocannalezry zmy¢ strumieniem
wody. Pety oblodzone odmea sk strumieniem cieptem wody. Stal naoag na ch@éby chwilowe
dziatanie stonej wody natg zmy¢ wody stodlg. Prty zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farky olejng, nalezy opal& az do catkowitego usuecia zanieczyszcze Prty, uwzywane

do produkciji zbrojenia powinny byproste. Dopuszczalna wiekomiejscowego wykrzywienia nie
powinna przekraczad mm, w przypadku wkszych odchytek stal zbrojeniamalezy prostowa za
pomog kluczy, mtotkéw, prostowarek i wyggarek.

Ciecie prtow naley wykon& przy maksymalnym wykorzystaniu materiatdwetiyrucina s¢ z
doktadndcia do 1 cm. Gjcie przeprowadza siprzy pomocy mechanicznych 2yo Dopuszcza i
réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Gigcie prtow naley wykona zgodnie z dokumentacjtechnicza i normg PN-91/S-10042. Na
zimno na budowie mma wykonywé odgkcia petow o srednicy & 12 mm. Pgty o srednicy d >

12 mm powinny b§ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Niedopuszczalneggam gkniecia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegté¢ od krzywizny pegta do miejsca, gdzie mipa na nim polgy¢ spoirg, wynosi
10d.

taczenie petéw naley wykonywa& zgodnie z PN-91/S-10042. zgrzewania i spawania Oi@
zaktad wizane drutem vgzatkowym.

5.1.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia pityt naley wykona& bezpdrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu ¢fw. Dla zachowania wiaiwej grubdci otulenia petow naley
stosowa podkiadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betobzaprawy cementowe;.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otulingcaegolnie podktadek z gow stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysokdci scian pionowych utrzymuje @i konieczne otulenie za pompcpodkiadek
plastikowych piefcieniowych. Na dnie form powinny bystosowane podkfadki dystansowe typu
zatwierdzonego przezigniera.

5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno bywykonywane w temperaturachzezych nk 5°C i nie wyszych nk
30°C. Przestrzeganie tych przedziatdbw temperatysewaia prawidtowy przebieg hydratacji
cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskawmymaganej wytrzymakei i trwatosci
betonu.

5.1.4. Skfad mieszanek betonowych
Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawc@austawie wynikow badamateriatow,
ogolnie stosowanych metod projektowania skladu rhetoraz laboratoryjnych baflaprobek.
Ponadto sktad mieszanki betonowej winien¢ hystalony metogl obliczeniowo-déwiadczaln
biorac pod uwag whasciwosci:

e Konsystencji

+ Urabialngci

» Szczelndci
zgodnie z norm PN-88B/06250.
Ze wzgbkdu na konieczrig oshgania wysokiej marki betonu B25 nayeprzestrzega receptury
betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszanklezy wykona przy wyciu cementu hutniczego
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w ilosci min. 300 kG/m3 z izyciem kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowagdo
nasgkliwego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnégtielkos¢ ziaren poniej 20 mm. Wymagana
wodoszczelng W-8.

5.1.5. Warunki przyst apienia do produkcji betonu

Przed przysipieniem do produkcji betonu wszystkie zespoly iadeenia wytworni nabey
komisyjnie sprawd#i Wyniki kontroli powinny by ujete w protokéle podpisanym przez
Wykonawe i Inzyniera

5.1.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nale osadzt i wyregulow& wszystkie elementy kotwione w betonie np.
mocowanie barier ochronnych itp., oéai¢ deskowanie lub powlec forgmstalowg srodkiem
adhezyjnym, monta zbrojenia i zapewnienie wdawych grubdci otulin dziki odpowiednim
przektadkom dystansowym.

5.1.7. Ulozenie mieszanki betonowej i piglgnacja betonu

Mieszank betonow nalezy uklad& w deskowaniu rownomiegnwvarstwy na catej powierzchni i nie
mozna jej zrzucé& z wysokdci wickszej nz 0,50 m. Dobér metody zasgczania jak i rodzaj
wibratoréw uzaleniony jest od rodzaju konstrukcji i grudm uktadanej mieszanki betonowe;.
Spos6b zagszczania masy betonowej przy pomocy wibratorowelugych, ktére naley zanurzé
10-15 cm w warstwie uprzednio atmnej, pionowo w odgpach 40 — 50 cm. Warsgwnastpng
betonu ukfad& przed rozpocxiem whzania warstwy miszej, usuwajc woc z powierzchni
warstwy wyzszej. Przerwy robocze kozy¢ tasmami dylatacyjnymi w PCV.

Szalunki nieodksztalcalne, oraz technologia bet@roavi wibrowania powinny zapewnitadlg
powierzchn¢ betonu bez rakéw,epherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej aeteici
zaczynu cementowego. Wewtrzne powierzchnie szalunkéw powlékaodkami antyadhezyjnymi,
dzicki ktorym utatwione jest rozszalowanie, beton niegbarwia si i zachowuj ostre kanty, oraz
wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadkaleZa s¢ uzycia srodkéw adhezyjnych.

Swiezo wykonany beton natg chront przed gwattownym wysychaniem, przed wssami i
nadmiernym obaizeniem. Zaleca e&i bezpdrednio po zakaczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymapobiegajcymi odparowaniu wody z
betonu i chrorgcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposgliggpaciji betonu zaley od
temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowanyementéow i winien by kazdorazowo
uzgadniany i akceptowany przezyniera.

5.1.8. Rozbidrka szalunkéw i rusztowania
Catkowita rozhiérka szalunkéw i rusztoivanoze nasipi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymataici betonu.

5.1.9. Beton podktadowy, wyréwnawczy i beton ochronny
Wszystkie betony podkladowe, wyréwnawcze, i betonlironne winny b§ wykonane zgodnie z
Dokumentacz; Projektovs i zachowaniem nagbujacych wymaga:
powierzchnie podktadéw pod izolacje powinnyébgowne, czyste i odpylone,
pekniecia o szerokéci ponad 2 mm zaszpachlowane kitem asfaltowym
- podktady pod izolagj trwate i nieodksztalcalne, wytrzymatona sciskanie > 9
Mpa
- styki gsiadupcych plaszczyzn zlagodzone przez zaglenie, promié
zaokgglenia > 30 cm
- szczeliny dylatacyjne powinny byszczelnione tamami wzmacniajcymi z PCV
0 szerokéci min 30 cm.

5.1.10. Podktady pod posadzki
Podczas wykonywania podktadow pod posadzkizyale
- uzyska& wytrzymala¢ nasciskanie > 12 Mpa
- laboratoryjnie ustadi sktad i konsystengj
- stosowa szczeliny dylatacyjne i skurczowe
- uzyska powierzchnie réwne i poziome lub ze spadkami, l@zzexici od potrzeb
- po stwardnieniu — mechanicznie schropéwadkurzyt
5.1.11 Monta prefabrykatéw
Przy montau swobodnym prefabrykatow nalesprawdzt ustawienie podpor
konstrukcyjnych.
Przy montau prefabrykatow naley sprawdzé:
a/ osiowd¢ i pionowas¢ ich ustawienia
b/ wielkas¢ przesuné w poziomie i pionie
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c/ szerokéc¢ spoin

d/ doktadné¢ wypetnienia spoin

e/ doktadné¢ uszczelnienia spoin
Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami nmimwigimi i odczepieniem z hakarawia
nalezy sprawdzt prawidtowas¢ oparcie prefabrykatu na podporze
Montaz elementow prefabrykowanych powinien odbyvs& zgodnie z technologimontau
opracowana przez producenta

5.1.12 Préba szczelrimi zbiornikdw zelbetowych

5.1.12.1 Czynnéci przygotowawcze do proby szczelrfgi

Koncowki wszystkich przewodéw wbudowanych w korpusombika, z wyjtkiem przewodu
doprowadzajcego i odprowadzagego wog, powinny by zamknete od strony zewgirznej
zbiornika za pomagodpowiednich zdepek. Na przewodzie doprowadgaym i spustowym naley
zamontowa zasuwy i §czniki wyrdwnawcze w celu unabwienia zalepienia zasuw podczas proby
szczelnéci. W czasie napetniania zbiornika powiniené bgapewniony odptyw wody ze spustu,
gwarantujcy odprowadzenie wody z wydajuis odpowiadajca wielkosci odptywu oraz
odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. ialedwniez zapewnt odpowietrzenie
zbiornika. Napetnienie zbiornika powinnog¢sodbywa& stopniowo. W przypadku zauwenia
przecieku wody naley natychmiast zamkié doptyw wody do zbiornika i otworzyspust w celu
opr&nienia zbiornika. Po uswggiu przyczyny przecieku wody nale ponownie napehdizbiornik,

a nasgpnie podiczy¢ urzgdzenia pomiarowo-kontrolne. Za zbiorniku powy krawedzi przelewu
nalezy zamontowa przewdd osrednicy nie mniejszej ni 20 mm, ktérego rami pionowe na
zewntrz zbiornika powinno by wyposaone w odpowiednio wycechowane szklo wodowskazowe i
wyprowadzone na odlegité 0,1 m ponad najwszy poziom zwierciadta wody w zbiorniku oraz
wyposaone w rurki pomiarowe o wysoka podziatki milimetrowej, co najmniej 0,25 m.

5.1.12.2 Proba szczelnéci na eksfiltracie.

Po napetnieniu zbiornika do maksymalnego poziomsplklatacyjnego, naty zamkryé doptyw
wody. ROwnoczénie naley zalepic zasuw spustow. Nastpnie naley zarejestrowé z
doktadndciag 1 mm odczyt potzenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, odnaiigc dat

i godzire obserwacji. Zbiornik naly pozostawé napetniony na 48 godzin dla pierwszego
nasgkniecia jegoscian i dna. W tym czasie nale na rurce wodowskazowej wykahadczyty:
pierwszy i drugi, co 0,5 godziny, trzeci po uptyvliegodziny, czwarty po 6 godzinach, a ppste,
co 8 godzin. Po uplywie 48 godzin nafeprzy udziale layniera wykona pierwszy odczyt
potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, po gitizinach odczyt drugi i po 96
godzinach odczyt trzeci, wszystkie z doktagbip do 1 mm. Kady odczyt powinien by
zarejestrowany z podaniem daty i godziny obserwadp podstawie uzyskanych w wyniku
obserwacji i pomiaréw danych nale ustalt wielkos¢ ubytku wody w zbiorniku wedtug wzoru
okreslonego w normie PN-85/B-10702 — Zbiorniki. Wymagamibadania przy odbiorze. Ubytek
wody nie powinien przekracza I/m2 x d.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Warunkach Wykonania WW 0.

6.1. Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t mgsodpowiadda wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i WW oraz mugzposiada swiadectwa jakéci producentéw i uzyskaakceptagj
Inzyniera.

6.2. Kontrola jako §ci wykonania robot
Kontrola jakdci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgdédnowykonania robot z
Dokumentacj Projektova, WW i poleceniami layniera. Kontroli jakéci podlega wykonanie:

- szalunkow,

- zbrojenia,

- o0sadzenia elementéw ze stali profilowej, wlazéwzejc tunelowych i rur dla

przeg¢ instalacji technologicznych,

- osadzenia elementéw prefabrykowanych

- betonowania,

- robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Warunkachoigkia WW 0. ,Wymagania og6lne”.
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Jednostkami obmiaru na poszczego6lnych obiektgch s

- mg (): przygotowania i monta zbrojenia, obsadzenig&ub kotwgcych, na
podstawie pomiaru w terenie

- mb: obramowania zgtownika, obsadzenia belek z ceownika, wykonanididsa
stalowe, balustrady stalowej, szczeliny dylatagyjma podstawie pomiaru w
terenie

- m% dna iécian kanatéw, przykrycia kanatéw, podktadu z betomarstwy
wyréwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, na paad&E pomiaru w terenie

- m® betonowania podktadu betonowego, belek, pgmgfoi, stép fundamentowych,
ptyt fundamentowych, fundamentéw pod maszyny tawdamentowych, stopni
betonowych, piyt stropowych, kanatu, wanny betorjpwtidzienki na podstawie
pomiaru w terenie

- szt : komory prefabrykowane, wiazy, praga

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Warunkach Wgk@a WW 0 ,Wymagania ogoélne”.
Odbioru rob6t naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obnmi&obot
Budowlano-Montaowych.

8.2. Sprawdzenie jakdci wykonanych robét

Sprawdzenie jakai wykonanych robét obejmuje ocen

- prawidtowaici potazenia budowli w planie

- prawidtowaici cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lapglementow,
np. szczelin dylatacyjnych

- szczelnéei, dla elementéw, ktérych szczekdgest wymagana

- jakosci betonu pod wzgdhdem jego zagpzczenia, jednolimi struktury,
widocznych wad i uszkodagnp. raki, rysy)

- gladkaci powierzchni — dczna powierzchnia rakéw i rys nie powinnacéby
wicksza nk 1% catkowitej powierzchni danego elementu (stwderte raki winny
by¢ zaprawione zaprawcementow, rysy wicksze od 2 mm zaprawione mas
asfaltov)

- prawidtowas¢ wykonania zbrojenia — zbrojenie gtéwne niezedy¢ odstonite.

- prawidtowa¢ wykonania przejg, wtazow

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne wymagania dotycgce platndci
Ptatngci nalery przyjmowa zgodnie z dokumentagji zakresem rob6t wymienionym w p. 1.3.
niniejszych WW w oparciu o odbior faktycznie zamoméj i wykonanej pracy oraz z ocejakosci
robé6t i ocen jakasci uzytych materiatow.
9.2. Platnosci
Cena ryczattowa wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjstlenie usytuowania obiektéw i ich
gldwnych elementéw
- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod pfegj instalacji technologicznych
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow
- wykonanie prefabrykacji elementéw zbrojeniowychalewych
- wykonanie i demontaszalunkéw, rusztowa pomostéw roboczych, stemplofiva
- wykonanie robo6t konstrukcyjnych
- pielegnacg betonu utaonego w konstrukcji w zakmosci od warunkéw atmosferycznych
- wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadaivy
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elemestéiewych
- prace poradkowe
- wykonanie niezednych bada laboratoryjnych i pomiaréw
- pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywamiwarunkach zbionych do betonu
utozonego w konstrukcji i okeganie badanej wytrzymadoi
- przy wykonaniu proby szczeléd: napetnienie zbiornika, optbienie zbiornika, zdepienie
otwordéw, odczyty, montaaparatury kontrolno-pomiarowej.
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WW-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSEP

1.1. Przedmiot WW
Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotyegce wykonania robét w ramach budowy sieci
magistralnej kanalizacji sanitarnej i wodggwej Baryg-Tomaszkowo wzdiuul. Pszczelej do
Rozwojowej z pompowgiwody pitnej 11° w Bargu gm. Stawiguda
1.2. Zakres stosowania WW
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontratprzy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét olgtych WW
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z
wykonaniem konstrukcji drewnianych.
14. Okralenia podstawowe
Wigzba dachowa drewniana konstrukcja dachu. Patwie, krokwiggta stanowj elementy
skladowe w¢zby dachowej
Deskowanie, otacenie, nadbitki -elemerdyewniane podktadu pod pokrycie dachu
Scianki drewniane— elementy drewniane konstrukcji kojcésgianek, podtog i dachu.
Sklejka wodoodporna jako element zadaszenia budowili.
15. Ogoblne wymagania dotygze robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz z
ich zgodnd&¢ z Rysunkami, WW oraz zaleceniamiymiera.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogoélne

- Drewno uyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada/maganiom
aktualnych norm patwowych

- Konstrukcje lub elementy powinny bwykonane z tarcicy sosnowej lgtvierkowej

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wktadelkow, klockéw, ptytek itp. powinny hiz

drewna twardego —¢thowego akacjowego lub innego o podobnychéeitaosciach

W konstrukcjach budowlanych najestosowa drewno nasipujacych klas jakeci,

charakteryzujcych s¢ wytrzymaidcia na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstypria

sortowana wytrzymakeiowo metodami maszynowymi rae by¢ zakwalifikowana do jednej z

wymienionych klas, jeeli jej wytrzymala¢ charakterystyczna na zginanie i modukspstasci beda

nie mniejsze rii podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B0315020

Wilgotnas¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@mivynost:

a/ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoeem— nie wgcej niz 20%
b/ dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nieegj niz 23%
¢/ dla konstrukcji klejonych — nie gdej niz 15%
Klasa drewna, z jakiego nalewykona poszczegolne elementydme konstrukcji z drewna powinna
by¢ podana na rysunkach roboczych w dokumentacji iezhe.
2.2 Wymagania ogolne dotygze zabezpiecaekonstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny bghronione przed diugotrwatym nawilgoceniem we vesizigh
fazach ich wykonania. @gci konstrukcji podlegajcej zabezpieczeniu przed wilggcpowinny
by¢ zaznaczone w dokumentacji technicznej.

Wszystkie czsci i elementy konstrukcji z drewna styleg¢ sé z elementami i ggciami budynkéw
lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw ahdcych wilgat powinny by
zabezpieczone przed beZpeinim wchianianiem wilgoci z tych materiatow éelentéw — za
pomog izolacji przeciwwilgociowej

Czesci i elementy budynkéw wykonane z drewna powinny bgbezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem (np. w pomieszczeniach technologichriip.) przez izolacje przeciwwilgociaw
lub zastosowanie wdaiwego rozwgzania konstrukcyjnego. Rozyzianie konstrukcyjne powinno
umazliwi ¢ odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie

Srodki zabezpieczage przed wilgoei oraz sposéb wykonania zabezpiecpezed wilgoci
elementow i konstrukcji powinny kbydostosowane do rodzaju konstrukcjiytych materiatow
budowlanych oraz warunkdsvodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewnglhie
eksploatowana

Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji japelementéw przed zawilgoceniem powinny
odpowiadé@ normom pastwowym, a w przypadku ich braku- powinnyé¢ldopuszczono do
stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéweaha w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi nie mee powodowaé zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodlivalen
zdrowia.
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Spos6b zabezpieczenia elementéw konstrukcji z mgwzed ogniem powinien by
okreslony przez dokumentacie.
Srodki i materialy do zabezpieaz@rzed ogniem powinny Bydopuszczone do stosowania w
budownictwie normami pstwowymi lubswiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.
Srodki i materiaty do wykonywania zabezpiettzshemoodpornych konstrukcji z drewna powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normafstprowymi lubswiadectwami
Instytutu Techniki Budowlane;.
Wszystkie elementy z drewna stosowane w budowrgghewinny by zabezpieczone przed korozja
biologiczry.
Jaka¢ zabezpiecaepowinna spetni@wymagania okrdone w normie pastwowej lub w
instrukcjach wydanych przez ITB.
Srodki chemiczne do zabezpieczania elementéw i koksji z drewna przed korozja biologiezin
owadami nie powinny powodow&orozji lagcznikdw metalowych
miejsca podlegage specjalnym zabezpieczeniom przed korozja bickmgi powinny b§
okreslone w dokumentacji techniczne;j.
2.3 Wymiary i tolerancje wymiarowania w projekta&bnstrukcji z drewna
W przypadku okréenia na rysunkach technicznych tylko klasy dokt#gnwykonania tolerancje
wymiarowe (jako suma odchytek wymiarowych w waciach bezwzgidnych naley przyjmowa z
tablicy 1

Tablica 1. Klasy doktadioi wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Przedziat wartéci Klasa doktadnéci w budownictwie
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
tolerancji [mm] 025 04 04 1 2 3 4 6 10
1,55 2,5 6 10 16 25 40 60 80

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchwigkiarowych lub klasy doktadroi
wykonania, odchytka wymiarowa dwustronna symetrgcaie powinna by wigksza ni 1/200
wymiaru

W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wymiaa nie powinna bywieksza nk dwukrotna
wartas¢ podana w tablicy 2. W przypadku elementéw ekazych wymiarach aipodane w
tablicy, odchytka wymiarowa nie powinnadbwieksza nk 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstiukcfrewna

Wymiary Odchyki Wymiary Odchyki
[mm] [mm]

0-5 0.1 251-1200 5
6-25 0.5 1201-3000 10
26-100 1.0 3001-600 20

101-250 2.0 6001-12000 30

2.4 tgczniki
Przyjete faczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji dréamej, w postaci gwalzi budowlanych
powinny spetnia wymogi postawione w dokumentacji technicznej qvaZ.4 zhcza na gwedzie
zawarte w PN_B-031150:2000
Gwozdzie naley whija¢ wedtug jednego z trzech uktadéw:
a/ prostoltnego
b/ przestawionego
c/ w zakosy
W uktadach whbijania gwalzi wyréznia sk szeregi i rgdy. Szeregi powinny biegt wzdhuz wiokien
drewna, a rady — w poprzek lub ukimie do wiékien drewna.
Zastosowanetzniki powinny posiadadopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZT
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rabétinie z w/w pozycjami w WW oraz

zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnydenmaiow.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie maéav pokrycia powinny odbywasie tak aby zachowa
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiarszqzegdlnym materialom przez producentdw.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonanie konstrukcji dachowych z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byodne z dokumentaciechniczi
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych eletdankonstrukcyjnych naley stosowa
wzorniki (szablony)z ostruganych desek o wilgdtimie wickszej ni 18%, ze sklejki lub
twardych piyt piniowych. Doktadnét wykonania wzornika powinna wyndstl mm.
Doktadnda¢ t¢ nalezy sprawdzé przez prébny monta a nasgpnie sprawdzaokresowo za
pomocy tdmy stalowej.
Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powindénic sk od diugaci
projektowanych wicej niz 0,5 mm
Jezeli zachodzi konieczrio obrobki kaicow elementéw podczas moatia dtugdci powinny by
wicksze od duggri projektowanych. Nadmiar ten jest zalg od sposobu obrébki kodw
elementow.
Polczenia krokwi potaci trojgnych(tzw. kulawek) z krokwiami nazaymi (kraweznicami) powinny
by¢ wykonane na styk i zbite gwdziami.
Dopuszcza ginastpujace odchytki w rozstawie krokwi
a/ %1 cm w osiach rozstawu krokwi
b/ +2 cm w osiach rozstawu agaréow
Elementy wezby dachowej stykafe sé z murem lub z betonem powinnydw miejscu styku
odizolowane co najmniej jedna warsgtpapy

Na deskowanie natg stosowa deski Il klasy jakéci tarcicy ogélnego przeznaczenia

Deski powinny by powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi gragami grzybobdjczymi,

utozone prawa strona (dordzenigwu dotowi i przybite do kalej krokwi dwoma gwadziami.
Dlugos¢ gwazdzi  powinna by co najmniej 2,2 razy wksza od grubgi desek. Czofa desek
powinny styk& sie tylko na krokwiach. W przypadkuzucia desek z oflisami gorne ptaszczyzny
pokrycia z desek powinny byez oflisow.

Niezaleznie od rodzaju pokrycia za kominami powinnyhwykonane — od strony sptywu wody po
potaci dachowej — odboje tj. deskowaniezgloe ze spadkami umliwiaj acymi sptyw wody na
boki poza komin. Deski odbojow, koszy, okapow fipwinny by uktadane na styk,

Rozstaw i wymiary fat nay przyjmowa w zaleznosci od typu przytego pokrycia dachowego.

taty utozone poziomo powinny léyprzybite do kadej krokwi jednym gweédziem. Dlugd¢
gwozdzia powinna b§ co najmniej 2,5 raza wksza do grubzi taty.

Styki taty powinny znajdowasie na krokwi. Odchylenie od wymaganego petoia desek powinno
by¢ wieksze nk 2 mm na 1 m i 30 mm na catej diégodachu. wzdta okapu powinna hy
umocowana deska lub tata grubsza od podktadu mggubachowki.

5.1. Wykonanie impregnacji konstrukcjida  chowych z drewna

Drewno i materialy drewnopodobne stosowane prayoszeniu obiektéw budowlanych
powinny by uodpornione na niszgze dziatanie czynnikéw biologicznych przez zastcesow
wihasciwych i dopuszczalnyckrodkéw impregnacyjnych, ponadto nalewickszy¢ odpornéé na
dziatanie ognia. Wymagania techniczne dla ochraeyda oraz wykonywanych z nich konstrukcji
budowlanych przed koragpiologiczry powinny by podane; w fazie projektowania elementu i w
toku wykonywania rob6t. Wszystkieodki impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i
materiatow drewnopochodnych, powinny kjgozytywne orzeczenie Rstwowego Zaktadu
Higieny.

Najwieksze zagrgenia elementéw drewnianych i drewnopochodnych:
-rozwoj pleni

-rozwoj grzybow

-owadyzragce w drewnie

Elementy drewniane opiém@a murach za geednictwem przektadek z drewna
twardego i papy asfaltowej.

Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatévednopochodnyckrodkami ochrony drewna
Roboty zabezpieczgje drewnos$rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinng b
wykonywane na wyodbnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinnyediostp tylko
osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach.&t@sko robocze powinno:
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a/ mie€ powierzchn¢ dostosowam do wykonywania impregnacji danego rodzaju
materiatéw lub konstrukcji
b/ by wyposaone w uradzenia niezbdne do prawidlowego wykonania rob6t w warunkach
minimalnego zagreeniasrodowiska i 0s6b wykonagych dany rodzaj ochrony drewna
¢/ umaliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobawkonugcych
roboty zabezpieczage
d/  umaliwi ¢ zachowanie przepis6w bezpiefigiwa i higieny pracy wynikagych z aktualnie
obowigzujagcych przepisow
e/ by wyposaone wsrodki i sprzt ochrony przeciwpzarowej
fl  by¢ wyposaone w podstawowe wdzenia higieniczno-sanitarne, w cigphode srodki
myjace oraz zestaw lekéw dla pierwszej pomocy lekajskie

Roboty zabezpieczgje drewnosérodkami ochronnymi mag wykonywa osoby ktére uzyskaty

pozytywna opirg lekarskh do wykonywania tego typu robdét. Pracownicy powinoy¢
wyposaeni we widciwe okulary i odzie ochronmn, ktéra po zakaczeniu pracy powinna By
przesuszona i przechowywana w szafkach przeznachdyiko do przechowywania tej odzie

Zabezpieczenie drewna na budowiezebyt wykonywane metogd

a/ pr@niowo-cénieniowy przy wyciu ré&nych uradzer impregnacyjnych — w przypadkach
gdy elementy lub konstrukcjextts eksploatowane wWrodowisku o wysokim stopniu zagrenia
biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przegiéd w odpowiednio przygotowanych zbiornikach,
opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny byprzed przysfpieniem do nasycanigrodkami ochrony drewna

odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane doezpieczenia tymérodkami powinno
by¢:

a/ oczyszczone (po zakazeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiegozagu
zanieczyszcze jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malach itp.

b/ wilgotngci nie wikszej ni 20% - w wypadku nasycanigrodkami olejowymi i o
wilgotnasci 10% w przypadku nasycania roztworamdiodkdw solnych; w przypadku
stwierdzenia wilgotnci wigkszej od wartéci podanych drewno przeznaczone do
zabezpieczeniasrodkami ochronnymi powinno By dosuszone w suszarniach lub przez
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnibrapuszcza simpregnowanie drewna o
wilgotnasci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opveantia szczego6towej instrukcji
okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycaniamrenokre o wilgotnéci powyzej
30%, dopuszcza siimpregnowd wytacznie przez piel dilugotrway w roztworach o diym
stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzajpidli srodkéw.

Zabezpieczenie drewdeodkami ochronnymi me by dokonane nagpujacymi metodami:

a/ Impregnacja metadprézniowo-cisnieniong powinna by wykonana wg instrukcji obstugi

urzadzenia uwzgldniajgcej specyficzne parametry technologiczne

b/ Impregnacja metadkapieli powinna by dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych,

metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. wymiarach dostosowanych do

impregnowanych elementow. Diugokapieli oraz temperaturaagkieli uzaleniona jest od

instrukcji stosowania opracowanej przez producpreparatu

c/ Impregnacja metadsmarowania powinna Bystosowana przy niewielkim zakresie robét

impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupelggjprzy metodzie natrysku igieli. Smarowanie,

co najmniej dwukrotne w odgiach czasu do 2 i wiej godzin w zalenosci od rodzajusrodka i

temperatury otoczenia., powinnodyyrzeprowadzone, za pompgedzli, miekkich szczotek itp.

d/ Impregnacja metadnatrysku mae by wykonywana za poma@cpistoletow natryskowych
podiczonych do sgrarki. Minimalna liczba zabiegéw 2-krotny natrysk.odstpach do 2 i
wigcej godzin w zalenosci od rodzajusrodka i temperatury otoczenia.

6. ODBIORY JAKGSCI

6.1

Odbiory mgdzyoperacyjne i g&ciowe
Odbiory miedzyoperacyjne lub ezciowe powinny by przeprowadzone w przypadkach wykonania

poszczegoélnych fragmentéw robét przez oddzielngdmty robotnikdw oraz w przypadku, kiedy
nie kedzie dostpu do wykonanych elementéw konstrukcji przy odbéokencowym. Z kadego
odbioru powinien b§ sporadzony protokét, w ktérym powinna bydéwniez zawarta techniczna
ocena wykonanych robot.

Podczas odbioru powinny bgprawdzone:

a/ zgodn& wykonania robdt z dokumentagprojektowvy
b/ rodzaji klasaiytego drewna oraz wymiary elementéw
¢/ sposo6b zabezpieczenia drewna przed wijgaeigrzybieniem i dziataniem ognia

W szczegolnéci powinny by sprawdzone:
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a/ rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaprawidtowa¢ wykonania
deskowania wraz z odbojami i wkazami dachowymi

Odbidr kacowy

- Odbiorem kiccowym powinny by objete elementy lub obiekty catkowicie zalazone. Do

odbioru kaxcowego wykonawca powinien przedstawasgpujace dokumenty:

a/ dokumentacje techniczobiektu i robét

b/ protokoéty bad@akontrolnych lub zé&wiadcze (atesty) jakéci uzytych materiatow

c/ protokoty odbiorow ngdzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyre wykonanych robét

e/ pisemne uzasadnienia egstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzémtezny

- Odbiér kacowy zakaczonych konstrukcji powinien polegaa sprawdzeniu:

a/ zgodné& konstrukcji z dokumentagjtechniczg i warunkami technicznymi

b/ prawidlowd¢ ksztattéw i gtdwnych wymiaréw konstrukcji

¢/ prawidtowd¢ podparcia konstrukcji na podporach

d/ dopuszczalne odchyiki wymiarowe od kierunkazipmego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukgiji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dads/nik dodatni, nalgy uzna& wykonane roboty za
whasciwe. Przypadku gdy chocigedno ze sprawdaedato wynik ujemny, naley uzna catas¢
lub cz$¢ za wykonane niewkgiwie

W razie uznania cafgi lub czsci rob6t za wykonane nievdeiwe naley ustalt, czy stwierdzone
odstpstwa od postanowtedokumentacji i warunkéw technicznych zagijg bezpieczastwu
budowli lub uniemaliwiaj g jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrajace bezpiecaestwu budowli lub uniemdiwiajace jej wytkowanie zgodnie z
przeznaczenie powinny byozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidio
przedstawiony d ponownie do odbioru.

Konstrukcje nie spetniage wymaga postawionych w niniejszych specyfikacjach leczammnza
pewne konstrukcyjnie i nie zagiga bezpieczastwu budowli i nie uniemdiwiaja jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, mbgc przyjete po obnieniu wartdci robot o
wielkos¢ ustalona komisyjne dla danego przypadku..

7. OBMIAR ROBOT
- Jednostikobmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji

- Jednostkobmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanegskdeania

- Jednostkobmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanegaetéa

- Jednostkobmiaru jest 1 m2 wykonanyshianek drewnianych

- Jednostkobmiaru jest 1 m3 elementow drewnianych zabezpiggzh przed ogniem i

grzybami

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w WW.00 ,Wymamagolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, WW i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P:ATNGCI
- Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow
wykonanie konstrukcji z drewna
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW

Cery wykonania 1m2 deskowania, otacenigianek drewnianych obejmuije:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatéw
wykonanie deskowania
wykonanie otacenia

wykonanie konstrukcjcianek
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testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji diave;:

-roboty przygotowawcze

-zakup i dostaw materiatow

-zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatartyjgrzybicznymi i przeciwp@rowymi

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW
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WW - 6 IZOLACJE .

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW.

Przedmiotem niniejszych WW svymagania dotycgce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych zwjzanych w ramach budowy sieci magistralnej kangjizamitarnej i
wodochgowej Barag-Tomaszkowo wzdtuul. Pszczelej do Rozwojowej z pompowmiody pitnej
[I° w Bartaggu gm. Stawiguda

1.1.1 Zakres robot izolacyjnych.

Zakres robot izolacyjnych obejmuje wykonanie izglaonstrukcji betonowychzelbetowych i
murowanych na podstawie Dokumentacji Projektowsjigeajagcej Rysunki robocze komér i
studzienek posadowionych w gruncie.

1.2. Zakres stosowania WW.
WW sa stosowane jako dokument przetargowy i kotdra przy zlecaniu robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot WW.
Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotgqarowadzenia robét izolacyjnych zgodnie z
Dokumentagj Projektovy (opis techniczny i rysunki).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszych WV sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
WW zawartymi w Warunkach Wykonania WW 0. ,Wymagaogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektows, WW i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedn
poleceniami layniera.

2. MATERIALY
Materiaty do wykonania robét przy izolacjach riglstosowa zgodnie z Dokumentag]
Projektows, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania peatacyjnych nalgy uzy¢
nastpujgcych materiatdow:
- papa asfaltowa zgrzewana
- lepik asfaltowy
- roztwor asfaltowy
- izolacja przeciwwilgociowa
- sznur dylatacyjny
- silikon
- emulsja asfaltowa izolacyjna
- zywice epoksydowe system ochrony betonu - Bauchemie
- system polimerowo — cementowych zapraw naprawczych
- systemzaprawy poliuretanowo — cementowej
- system powtok hybrydowo-silikatowych
- system epoksydowych powtok chemoodpornych
- system iniekcji materiataniywicznymi
- geomembrany zgrzewane
Materiaty rolowe stosowane do robot izolacyjnychvpmy by¢ odporne na korogjbiologiczry
oraz wykazywa odpowiedmi wytrzymaic¢ na rozciaganie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee stosowania spg podano w Warunkach Wykonania WW 0.
~Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot izolacyjnych z materiatéw naibagwic epoksydowych nie przewidujegsi
uzycia sprztu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee stosowania spgs podano w Warunkach Wykonania WW 0.
~Wymagania ogoélne”.

Do transportu materialdw nafe uzy¢ samochodu dostawczego.

5. WYKONANIE ROBOT IZOLACYJNYCH
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5.1. Wymagania 0ogolne
Ogblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w Warunkach Wykonania Q/W
-~Wymagania ogoélne”.

5.1.1. |zolacje przeciwwilgociowe.
Wszystkie izolacje winny lkywykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektovs i zachowaniem
nastpujacych wymaga:

5.1.2 Izolacja bezszwowa
Izolacja bezszwowa me by wykonana na zimno lub na goo. Powloly uktadam na gogco
podgrzewa si do odpowiedniej temperatury [np. £8C dla asfaltéw i 10 dla smoty] w
specjalnym kotle i nagpnie gdzlami nanosi si na przygotowas powierzchng warstwg grubaci
1-2 mm. Jeeli powtoka ma b§y dwuwarstwowa warstgyv gérrg  mazna uktadé dopiero po
catkowitym stwardnieniu warstwy dolnej.
Powloke na zimno wykonuje giz masy o konsystencji ciastowatej, ktéanosi si na
powierzchnie twardymguzlem lub szczotk W ten sposéb naktadaggedm warstve jako
powtokg gruntupca lub te dwie , trzy jako izolacje na szorstkich poitaoh .

5.1.3. Przygotowanie powierzchni betonowej podaejgl

Podiae pod izolagj powinno by suche i czyste /bez4aych ziaren, kurzu itp./. Przed naktadaniem
powtoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinmsta oczyszczona przez piaskowanie.
Podktad zawilgocony i przemarzty nie maze by gruntowany.

5.1.4 Sposéb wykonania izolacji
5.1.4.1.Gruntowanie

Preparat rozprowadézaa podkitadzie wylcznie przy pomocyestych szczotek. Aparaty
natryskowe do gruntowania nie mpgy¢ stosowane. Zeli producent dopuszcza rowaigng
metod; aplikacji za zgod Inzyniera mana jej wyc.
Gruntowanie naley przeprowadzaw temperaturze powgj 5° C i ponizej 35°C.
W elementach nowobudowanych gruntowaniezmaorozpocgé nie wezéniej jak po 21 dniach od
ukonczenia betonowania. Zalecg gednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
Nanoszenie kolejnej warstwy @ nasipi¢ nie wczéniej niz po 12 godzinach.

5.1.4.2lzolacja wodochronna

Do rozprowadzania wigiwej warstwy izolacyjnej mmma przysipi¢ dopiero po catkowitym
wyschniciu powierzchni betonowej po gruntowaniu.

- szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione tamami z tworzywa sztucznego grueonie
mniejszej nk 1,0 mm, powierzchpiuzupeint silikonem; warstwa izolacji ggtej, przechodzca
przez szczeligy powinna by polgczona z warstwami izolacji ngssednich powierzchniach

- rury przechodgce przez warstwy pionowej izolacji powinnydgrzeprowadzone przez tuleje
zamocowane szczelniedeianie. Tuleje powinny hiywykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-
92120 o grubgci nie mniejszej rii 5 mm. Warstwy izolacji powinny kgydoprowadzone do rur lub
tulei i zacknicte piekcieniami o szeroki nie mniejszej i 150 mm, osadzonymi na rurach lub
tulejach. Piejcienie powinny by wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o géabnie
mniejszej nk 8 mm. Piefcienie wewgtrzne powinny by szczelnie paiczone z rug lub tulep.
Wszystkie powierzchnie pigieni, srub, podktadek i naktek powinny by zabezpieczone przed
korozja (np. lakierem bitumicznym).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady dotygee kontroli jakéci rob6t podano w Warunkach Wykonania WW 0.
~Wymagania ogoélne”

6.1. Badania materiatow
Badanie materiatéwaytych do wykonania rob6t zgodnie z punktem 2 W\Vsd8nie to nasgpuje
poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymogami Daatiarcji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych.
6.2. Kontrola jako §ci wykonanych robét.
Kontroli nalezy dokon& poprzez poréwnanie wykonanych rob6t z DokumentBepjektovy i
Warunkami Technicznymi. Natg przeprowadzi nas¢pujace badania:
- przygotowanie podia pod izolacje
jednolitas¢ catej powierzchni izolacyjnej
Zwigzanie izolacji z podizem
- grubag¢ izolaciji
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7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady podano w Warunkach Wykonania WWO0.njatyania ogéine”
Jednostkami obmiaru wykonanych robgit s
m? — izolacji przeciwwilgociowej powierzchni poziomep pionowej,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady podano w Warunkach Wykonania WW\gimagania ogoéine”

8.2. Odbidr robét

Odbioru robét naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru RobatiBwlano-
Montazowych.

Po wykonaniu kadej kolejnej warstwy izolacji, prace powinnydgdebrane przez igniera.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotysee ptatnéci podano w Warunkach Wykonania WW 0. ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Platnosci

Ptatngci nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentagj zakresem rob6t wymienionym w p. 1.3.
niniejszych WW w oparciu o odbiér faktycznie zamomngéj i wykonanej pracy oraz z oGgjakosci
robét i ocen jakaosci uzytych materiatéw.

Cena ryczattowa wykonanych robét obejmuje:
- zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatow,
- transport materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie rob6t wykfczeniowych,
- prace porzdkowe, oraz
przy wykonaniu warstw ochronnych i podktadowychldji wodochronnych:

- roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o il¢ fészlz:dne)

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przedaspieatmosferycznymi,
zawilgoceniem i zapyleniem

- zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpieczmégietlenia w koniecznych
przypadkach

- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczooégolacii

- gruntowanie powierzchni

- wykonanie warstw podktadowych i wierzchniej przykepaniu izolacji
specjalnych:

- wykonanie warstw podktadowych
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WW-7 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotycgce wykonania robét zwkanych z
wykonywaniem rob6t ogélnobudowlanych wylazeniowychzwigzanych z projektem
budowy sieci magistralnej kanalizacji sanitarneyddociagowej Barg-Tomaszkowo wzdtu
ul. Pszczelej do Rozwojowej z pompowmiody pitnej I1° w Barggu gm. Stawiguda

1.2. Zakres stosowania WW
WW g stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecanaalizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét olgtych WW
Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyaasad prowadzenia robot aganych z
wykonaniem robét okladzinowyditian, posadzek i malarskich w budynkach obiektaarhdk.

1.4. Okreslenia podstawowe
Posadzka- stanowi wierzchni warstwe, wytkowa podtogi utazong na konstrukcji podtogowe;j
lub trwale z 4 polaczory za pomog klejow lub zamocowania mechanicznego.
Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .
Podtoga —stanowi wierzchnia warstw uzytkowa
Oktadzina - stanowi wierzchmi warstwe $ciany utazong na konstrukcjisciany lub trwale z nj
pofaczory za pomog klejéw lub zamocowania mechanicznego.
Powtoka malarska- warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chgoaiobiekt i jego
elementy przed; wptywem warunkéw zestnznych i wewrtrznych oraz stanowi warstw
wykonczeniowo-dekoracym

15. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodrié z Rysunkami, WW oraz zaleceniamiymiera.

2. MATERIALY
-terrakota na zaprawie klegj elastycznej
-ptytki oktadzinowe ceramiczne kontraktowe,
- ptytki klinkierowe kontraktowe,
-ptytki oktadzinowe glazurowe kontraktowe,
-ptytki kontraktowe — gres techniczny,
-szlichta cementowa

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK

Lp Wartaici
Parametry normowe Norma .
parametréw
1 | Nasikliwos¢ wodna PN-EN I1SO 10545-3 B
2 | Wytrzymald¢ na zginanie (N/mn) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 | Twarda¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 | Mrozoodporné¢ PN-EN ISO 10545-12 odporne
5 | Qdpomac na dziatanidrodkow PN-EN ISO 10545-13  min. Kl. B
chemicznych domowegauytku
6 | Odporné¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14  min. kl. 3
7 | Odporné¢ na szok termiczny PN-EN I1SO 105459 odporne
8 | Odporné¢ nascieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg. skali producenta
9 | Wymiary i jakaé¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-P wymagana
10 \é\i/:&?]lecjzynmk liniowej rozszerzaldoi PN-EB 1SO 10545-8 Max. 9xT -t
17 | Qdporndc szkliwa na kniccia PN-EN ISO 10545-11  odporne
wloskowate

-Farby emulsyjne, lateksowe, silikatowe oraz dysgi@ee jako gotowych zestawdéw malarskich
posiadajcych Aprobaty Techniczne dopuszega wyroby do stosowania w budownictwie
Na zastosowane zestawy malarskie musidikceptacja lzyniera.
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3. SPRZET
Specjalistyczny sptzmalarski.

4 TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie v pokrycia powinny odbywasie tak,
aby

zachowa ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiposzczegdlnym materiatom
przez

producentow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine warunki wykonania podtég i posadzek
Konstrukcje podtég w pomieszczeniach mokrych

- w konstrukcjach podiég w pomieszczeniach zawitggeh i mokrych stosowtamateriaty
ktére musz zapewnia odpowiednia szczel§é, w szczegolnéei uzyte materiaty powinny by
odporne na wogl a posadzka wykonana szczelnie
- w pomieszczeniach namamych na zawilgocenie (mokrych), wymadgmjch instalaciji
odwadniagcych, powinny by zainstalowane uszizenia odptywowe oraz wykonane izolacje
wodoszczelne, ulmne ze spadkiem w kierunku kragkiekowej.
- w obu powyszych przypadkach jako izolggprzeciwwilgociowy zastosowano pap
termozgrzewalsp (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona nacziach)
Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzkierunku kratkisciekowej powinien
wynosi
a/ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogaiz 1%
b/ w obiektach budownictwa przemystowegd. ,5%
- izolacja wodoszczelna powinnadbyywinicta nasciany na wysok& co najmniej

10 cm oraz pakczona z urgdzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromeast na
niej sptywata do kanalizacji

Dylatacje w konstrukcjach podiog
W konstrukcjach podtdég powinny byiwzgkdnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i
przeciwskurczowe
Szczeliny dylatacyjne powinny wygtowat w miejscach dylatacji konstrukcji
budynku oraz w miejscach, w ktdrgachodzi potrzeba wyeliminowania
szkodliwego wptywu rozszerzdeciccieplnej i gcznienia materiatow
Szczeliny izolacyjne powinny Bystosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementow konstrukcji budynkddjan, stupéw, schoddw itp.) lub oddzielenia
konstrukcji podtogi od podia albo posadzki od podkiadu. Warstwa izolacyjna w
konstrukcji podtogi stanowi jednocee szczelin izolacyjrs. Szczeliny
izolacyjne powinny wyspowa w miejscach zmiany gruko podktadu oraz w
miejscach styku rnych konstrukcji podidg
Szczeliny przeciwskurczowe nalewykonywa w podktadach z zaprawy cementowej
lub betonu. Powinny one dziélpowierzchmi podtogi na pola o powierzchni nie
wickszej niz 36 nf , przy diugdci boku prostokta nie przekraczagej 6 m. Na
wolnym powietrzu pole mizy szczelinami nie powinno przekraéZant przy
najwigkszej dtugdci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkiad
cementowym powinny liywykonane jako naetia o gkbokasci rownej 1/3+1/2
grubasci podktadu
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przedadaniem wilgoci gruntowej naky zastosowé
pap; podktadovy termozgrzewalsn (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona nacziach).

W celu zabezpieczenia konstrukcji poditogi przedilgpeniem wskutek dyfuzji pary wodnej
przez przegroglstropow, nalezy od strony pomieszczenia ogkszej wilgotndci
bezwzgédnej zastosowgizolacg paroszczelp Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie
budowlanym

Ochrore warstwy termicznej przed zawilgoceniem warobovy przy wykonywaniu podktadu
monolitycznego uzyskujeesstosujc warstwe ochronm z papy asfaltowej izolacyjne;j
sklejonej na zakiad, co najmniej 5 cm lepikiem Bisfaym na gogco albo warstw z folii
polietylenowej

Izolacja przeciwwilgociowa powinna byzczelna, aigta i dobrze przylegaga do podiga lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wysbwat pecherze, faldy , dziury odpryski
oraz inne podobne uszkodzenia

60



61
Powierzchnia podiaa lub podktadu pod izolagprzeciwwilgociows z materiatdéw bitumicznych
powinna by réwna i czysta. pod izolacg tworzyw sztucznych powierzchnia pozidub
podkitadu powinna hiyréwniez gtadka.
Izolacje z materiatow bitumicznych natg wykonywa w temperaturze nie ¥s8zej niz 5°C,
natomiast z filii z tworzyw sztucznych — w temperae nie niszej ni 15°C
5.3. Wykonywanie podktadow

Podktad cementowy powinien &yvykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien ckie
wymagan wytrzymatac¢ i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien &yykonany jako samodzielna plytazdea na warstwie izolaciji
cieplnej, przeciwgéwieckowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zygiany z podteem

Podtaze na ktérym wykonuje sipodkiad zwazany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub
odcigzajacej), powinno by wolne od kurzy i zanieczyszazeraz nasycone wad

W podktadzie cementowym powinny dwykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji buklyn
b/ oddzielajce fragmenty powierzchni o zdigcych se¢ wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny dyykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunkatki sciekowej, podkitad powinien I8y
wykonany ze spadkiem

Jako kruszywo do zapraw cementowych matkgtosowa piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowychanliyg stosowane w razie potrzeby
domieszki uplastycznigfe, poprawiajce urabialn&t lub modyfikugce wiagciwosci
techniczne zapraw i betonéw Rodzaj domieszki ilggg powinna by okreslona przez
laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladémentowych oraz w ggu co najmniej
3 dni po wykonaniu nie powinna byizsza nk 5°C

Zapraw cementow lub mieszank betonowy nalery przygotowywa przez mechaniczne
mieszanie sktadnikow wedtug receptury dkwaej przez laboratorium zaktadowe.
Zaprawa powinna méekonsystengj gesta (5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego), a
mieszanka betonowa powinna hikonsystengj wilgotna lub gstoplastyczg

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikei niezlgdnej; ilos¢
cementu w podktadach cementowych nie powiniehvagksza ni 400 kg/ni

Zaprave cementow lub mieszank betonow nalery uktad& niezwtocznie po  przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokai rownej grubéci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zagczania z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem
powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopaszs¢ nawilzania podktadu lub
nakfadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien miepowierzchng réwng, stanowica powierzchng poziorm lub pochylon,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkigutawdzana dwumetravats,
przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyévarzeéwitow wigkszych nk 5
mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczy@goziomej lub pochylonej) nie
powinny przekracza2 mm/m i 5 mm na catej diugai lub szerokéci pomieszczenia.

W $wiezym podkiadzie cementowym powinnydwykonane szczeliny przeciwskurczowe
przez nagjcie brzeszczotem packi stalowej nalbgtkasci 1/3-1/2 grubéci podkiadu.
Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przela@cz m, a w korytarzach- 2-2,5-
krotnej ich szerokéi, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wod.

5.4. Wykonywanie posadzek i wyktadzin.

11 Posadzki z gresu (terrakota), ptytek kontraktowych wyktadziny .

Posadzki z gresu (terrakotyalezy wykonywa zgodnie z projektem ,ktéry powinien oklié
konstrukcg podtogi, wytrzymaté¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesiediu
posadzek o wikziwosciach chemoodpornych — wymagane materiatyat@nia i
spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chedymornej, jeeli nie stanowi ona
rozwigzania typowego. Projekt powinienztekresli¢ wielkos¢ spadow posadzki,
rozmieszczenie wpustoéw podtogowych oraz szczeliatdgyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych najeuktada na podktadach okéonych w projekcie z tym
2e

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowyelytnzymaltaici nasciskanie
€0 najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa
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b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cemgntow wytrzymatéci co
najmniej 20 MPa, a na zginanie co najmniej 4 M betonu co najmniej B-15

Spadki chemoodporne powinny rbispadki nie mniejsze hil,5%, z tym ze odlegtdé
najmniejszego punktu wododziatu od wpustu podioggweie powinna bywigksza ni 4
m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakotyyipay byt stosowane materiaty
odpowiadajce polskim normom i posiadgie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Plytki uktada& na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projekte

Do wykonywania posadzek z ptytek ima przysipi¢ dopiero po zakaczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich ocdbt instalacyjnych wraz z prébami
cisnieniowymi instalacji

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje posadzki z ptytek naky utrzymywa temperatuy
zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy
typu i gatunku, jeeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budymawinna by wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem kzazbylatacyjna powinna gy
wykonana na linii wododziatu

Piytki o wymiarach 100x100 mm i wksze powinny b§ wilgotne, lecz nie catkowicie
nasycone waogl Powinny by zanurzone w wodzie bezfpednio przed zastosowaniem na
przecig kilku sekund. Piytki naklejane na papier uktadabgz zwikania, lecz na rzadkiej
zaprawie

Papier §czacy arkusze powinien liyusunéty bezpdrednio po utaeniu ptytek przez odspojenie
po przelgtnej arkusza, po uprzednim naiehiu papieru

Spoiny medzy ptytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajaca doktadne wypetnienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szerokdspoin powinna b¥jednakowa i kontrolowana przy
ukfadaniu. Spoiny powinny przebiegarostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od
linii prostej nie powinno wynoéiwigcej niz 2 mm na 1 mi 3 mm na catej diugolub
szerokdci pomieszczenia

Do wypetnienia spoin mma przysipi¢ dopiero po kilku dniach od utenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinnalawilzona wod. Po lekkim stwardnieniu zaprawy
spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnisgazki powinna by doktadnie
0Czyszczona.

Posadzka powinna bya catej powierzchricisle pogczona z podktadem.

Posadzk z ptytek gresu (terrakoty) nale wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach
budynku cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwydh jezeli projekt nie przewiduje
uzycia specjalnych ksztaltek cokotowych. Przy posaghkchemoodpornych wysado
cokotu nie powinna hiymniejsza ni 25 cm

Posadzka powinna byzysta. Ewentualne zabrudzenia zapras kitem naley usuré
niezwtocznie w czasie uktadania ptytek. Posadzitaddna na zaprawie po umyciu
powinna by dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnegely usunjcia nalotu
wapiennego

Powierzchnia posadzki powinnadrbwna i stanowd ptaszczyza poziomy albo o okrélonym
pochyleniu (spadku). Nieréwla powierzchni mierzone jako pragity miedzy
dwumetrow tatg a posadzknie powinny wynosi niz 5 mm na catej diugai faty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyznioptg lub od ustalonego spadku nie
powinno by wieksze nk + 5 mm na catej diugai i szerokdci posadzki

5.5 Wykonanie rob6t malarskich

Ogolne warunki dotyczce wykonywania robot malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich olaawg wymagania dotycgce robot

tynkarskich i niej podanych robo6t malarskich.

- Prace na wysokoi powinny by z prawidiowo wykonanych rusztowadrabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkagely nie ma maiwosci zainstalowania

rusztowa, a prace malarskie wykonuje sz pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw.

ktadki), malarz powinien hyzabezpieczony przed upadkiem pasem bezpistaa
przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagggh wycia materiatéw alkalicznych (wapno,

soda kaustyczna, pasta do tugowania powtok itgezpastosowad srodki ochrony osobiste;j:

a/ zabezpieczyoczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lojpapzeniem

b/ zabezpieczyskor twarzy i gk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronoyaz

wykonywa prace w ¢kawicach

¢/ wywa specjalnej odzigy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.5.1. Warunki ogélne przysapienia do rob6t malarskich
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- Przed przygpieniem do malowania nate wyréwna i wygtadzic powierzchng
przeznaczomdo malowania, naprawiuszkodzenia, wykoiaszpachlowanie i szlifowanie
jezeli jest wymagana cia gtadkdé powierzchni.

- Roboty malarskie zewtrz i wewmgtrz budynku powinny bywykonane dopiero po
wyschngciu tynkéw i miejsc naprawianych. Malowanie konktijustalowych mana wykona
po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkidementéw konstrukcyjnych i osadzeniu
innych przedmiotow wicianach.

- Wilgotnas¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowap@winna by
uzalezniona od zastosowanych materiatéw malarskich (zgozlzaleceniami producenta)
jednoczénie powinna by nie wiksza nk to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwiksza dopuszczalna wilgotfdaynku przeznaczonego do malowania

Najwieksza wilgotnéc¢

Rodzaj powtoki z farby podiaza, % masy

Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba olejna, olejnaywiczna i 3
syntetyczna (np. ftalowa)

Farba emulsyjna 4

- Wewntrz budynku pierwsze malowardeian i sufitbw mana wykonywé po zakdczeniu
robét poprzedzagych, a w szczegdlioi.

a/ catkowitym zakfczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych z wilgjem zataenia
ceramicznych urgdzen sanitarnych, przyklejania oktadzin oraz armatuiwietleniowej itp.
b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

¢/ dopasowaniu oku wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

drugie malowanie mma wykonywa po:
a/ po wykonaniu biatego mornita
b/ ulazeniu posadzek ( z wytkiem posadzek z tworzy sztucznych)

- Tynki przeznaczone do malowania powinny sipétnastpujace wymagania techniczne:
a/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkOw powlyt naprawione prze przygiieniem
do malowania przez wypeienie zapgawszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z
powierzchnia tynku
b/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie maganowé podiaza w przypadku malowania
farbami krzemionowymi, a przy malowaniu farbami ésginymi powinny by impregnowane
zgodnie z zaleceniami producenta farb
c/ przygotowana do malowania powierzchnia powibbyaoczyszczona od zanieczyszize
mechanicznych (kurz, sadza tluszcze itp.) i chemaqwykwity z podtaa rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypuglych st ziaren piasku.
- Podkiady pod powtakmalarslg powinny by dostosowane do:
a/ rodzaju podim
b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyvwohtalarskich)
¢/ miejsca i warunkéw malowania
- Roboty malarskie powinny byvykonywane w temperaturze nigzsicej iz +5°C ( z
zastrzeeniem, aby w aigu doby nie nagpowat spadek temperatury peej °C) i nie wyzszej
niz +22C. Przed rozpoeziem rob6t malarskich nalg sprawdzt zalecenia technologiczne
producenta farb.
- Roboty malarskie na zewtrz budynkéw nie powinny kiywykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opadéw atmgsfrych, podczas intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czesétrznej pogody. Niedopuszczalne jest
malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach desagzch.
- Roboty malarskie na zewtrz nie powinny by wykonywane w okresie zimowym.
- Gdy podtae jest bardzo wysuszone, najlge lekko zwiky¢ (przed malowaniem farbami
wodnymi lub wodorozcigczalnymi) wod za pomog pedzla i po okoto 30 min. przygbi¢ do
malowania.
Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie podiy przewidzianych pod malowanie powinnycby
a/ gtadkie i réwne, tzn. nie wykazap nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub niklecz
cementowego; wszystkie wygly od lica powierzchni naly skut usunié lub zeszlifowa;
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dopuszcza gipojedyncze wghienie osrednicy nie przekraczgiej 5 mm i g¢bokdsci do 4
mm dla podtay betonowych; w zakresie réw§m tynki powinny spetni@ wymagania
okreslone dla tynkéw IV kategorii wg obowaujgcej normy, z wyjtkiem malowania
doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nigqeyprzy pocieraniu dtoai, nie
wykruszajce s¢, bez widocznych rys, gkan i rozwarstwid,
¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliiplesni i innych zanieczyszcaew razie potrzeby naly je
usury¢ szpacheli lub pedzlem, zmy woda z detergentem i naginie sptukd czyst woda
d/ dostateczne suche — wilgota@odiaza powinna by zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie
mozna wykona przy wyciu:

1/ aparatu wskaikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metod suszarkowo-wagoav

3/ papierkami wskanikowymi

Przygotowanie powierzchni (beton, tynk, statp.)do malowania zewretrznego

- Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betwgioh izelbetowych powinny by

a/ oczyszczone z odstaych grudek zwgzanego betonu, a nadlewki i chropovgatbetonu
usunkte przez skucie, a ngphie przeszlifowane

b/ gwazdzie oraz wystace druty lub pgty zbrojeniowe usugte, a elementy stalowe
wystapce z powierzchni betonu, ktére nie mdgy¢ usunite, powinny by zabezpieczone
przed rdz farba antykorozyjp

¢/ wigksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdygcza prefabrykatow oraz inne
niepotrzebne otwory natg wypetnic zaprawa cementaco najmniej z 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrégak, aby rowné powierzchni i jej szorstkd w naprawianych
miejscach odpowiadata rowém i szorstkéci otaczajcej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwialezy usura¢ przez zeskrobanie, odkurzanie
i zmycie wod, z dodatkiem detergentow i ngsihie sptukanie czystwody

- Podtaga tynkowe powinny:

a/ pod wzgldem doktadnéci wykonania odpowiadawymogom normy dla tynkéw zwyktych
lub pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinny lmgipowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia 8mlpowinny by wyreperowane przez
wypetnienie zaprawi zatarte do lica: w przypadku podiogipsowych — zapraavgipsows, dla
pozostatych podity — zapraw cementow lub cemantowo-wapiegn

¢/ powierzchnie tynku oczgi¢ od zanieczyszciemechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikéw podta lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego)
oraz osypujcych st ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne pawiby¢ zagruntowane zataie od
zastosowanych farb i zalecproducenta materiatéw malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiatdw drewnopoctyath w postaci sklejki, ptyt gihiowych
twardych i desek, &ieznic powinny by przygotowane w sposéb ngstijacy:

a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekgwicy

b/ drobne wady powierzchni powinnydysunéte przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachloyvkiejowo-olejovg lub inrg odpowiadajcej normie pastwowej i
posiadajcej wymagane aprobaty techniczne

¢/ ki zaleca sj pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowgroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych

- Podiaa stalowe keliwne powinny by przygotowane nagbujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznieheimicznie ze rdzy, tluszczéw (do czystej
I$nigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinn§ tgtkowicie usunite

Przygotowanie powierzchni do malowania wewtrznego

- Podiga tynkowe powinny pod wzgdem doktadnéci wykonania odpowiadawymogom
normy dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szZpldevek polimero-mineralnych lub
innych dopuszczonych do powszechnego stosowaniadevimictwie. Powierzchnie tynkow
przed malowaniem powinny byrzygotowane w nagbujacy sposob:

a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia 6mlpowinny by naprawione przyiyciu

tej samej zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany iaré¢ w ten sposoéb, aby naprawione miejsce
réwnato s¢ z powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbki@owymi dopuszcza si
uzycie do napraw uszkodiZeaprawy gipsowej

b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emirgyni podtaza powinny by
zagruntowane zataie od zastosowanych farb i zaleggoducenta materiatdow malarskich.
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- Powierzchnie tynkéw natg oczysci¢ i zagruntowd w sposob opisany jak dla tynkéw
zewrgtrznych

- Powierzchnie z drewna i materiatow drewnopoctyeth w postaci sklejki, ptyt gihiowych

twardych i desek, ieznic powinny by przygotowane w sposob ngstijacy:

a/ oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekgwicy

b/ drobne wady powierzchni powinnydysunéte przez jedno- lub kilkakrotne

zaszpachlowanie szpachldgvklejowo-olejovy lub inmg odpowiadajcej normie pastwoweyj i

posiadajcej wymagane aprobaty techniczne

¢/ ki zaleca sj pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowgroby opracowane przez producenta farb

nawierzchniowych

- Podiaa stalowe keliwne powinny by przygotowane nagbujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznieheimicznie ze rdzy, ttuszczéw (do czystej
Isnigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinn§ tgtkowicie usunite

5.5.3. Malowanie zewn etrzne

Warunki przyst apienia do robét malarskich nascianach zewrtrznych.
1/ Roboty malarskie na zewtrz budynkow nie powinny kiywykonywane w okresie zimowym, a
w okresie letnim podczas opadow atmosferycznydbnsywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie degza si malowania powierzchni
zawilgoconych lub w dniach deszczowych.
2/ Przy wykonywaniu robét malarskich materiatanglarskimi lub metodami pracy
powodupcych zagraenie zdrowia dla wykonawcow roboét lub bezpidtstera paarowego naley
scisle przestrzegaprzepiséw dotycgrych zdrowia ludzi i mienia.
3/ Roboty malarskie powinny byvykonywane na podi@ch oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zaimosci od rodzaju stosowanej farbyddanej jakéci robot.
4/ Elementy ktore w czasie robo6t malarskich molgc uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , hale
zabezpieczyi ostonit przed zabrudzeniem farbami (np. fati tworzywa sztucznego lub payt
pilsniowa mickka)

5531 Przygotowanie powierzchni do malowania

-Wyréwnanie powierzchni

1/ Podiaga betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienséagajce drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa céovea 1:3

2/ Dopuszcza sinapraw matych uszkodzepowierzchni betonowych maszpachlow
przewidziana do wykonania tynkéw pocienionych

3/ Skrzydta okienne i drzwiowega@eznice oraz inne elementy drewniane powinnydmisunéte
wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgniecgdkaniccia wyrwy. Wymienione ubytki
nalezy wypetnic szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobow.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lamidznie ze rdzy, ttuszczow (do czystej
I$nigcej powierzchni) stare, zniszczone powtoki maderpowinny by catkowicie usunite

-Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw malarskich — zgodrrialeceniami producenta.
5.5.3.2 Wykonywanie rob6t malarskich zewetrznych
1/ Powloki jednowarstwowe powinny rGwnomierniekpava¢ podtaze, bez przéwitéw, plam i
odpryskéw. Nie powinnyciera sic ani obsypywa przy potarciu mikka tkanirg bawetniag lub
wetniarny. Przy malowaniu uproszczonym dopuszczdlsidy pedzla.
2/ Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazyésmug, plam, prasvitdw podiaza, slady pdzla
i odpryskow. Dopuszczagschropowaté¢ powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury
pokrywapcego podiaa. Powtoki nie powinny siscierat przy potarciu tkanip Barwa powtoki
powinna by jednolita bez widocznych poprawek lub gr#en o innym odcieniu i ngteniu. Nie
dopuszcza giwidocznych plam lub zagien w miejscach wbicia gwalzi, natomiast dopuszcza si
niejednolity odcié barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakactrtowa, z tym,ze
najwickszy ich wymiar nie powinien przekracza0 cnf
3/ Przy zastosowanej powtoce malarskiej wzzasci od producenta natg scisle
przestrzegawytycznych technologii wykonywania rob6t malargkiopracowanych przez
producenta.
4/ Powioki z farb olejnych i syntetycznych nawignniowych powinny miebarwe jednolita
zgodny ze wzorcem, befladéw dzla, smug, zaciekéw uszkodzenarszczg, pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Dopuszcza sihropowaté¢ powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury
pokrywanego podia lub podktadu; powtoka powinna bez praédéw pokrywa podtaze lub
podkiad, ktére nie powinny léydostrzegalne okiem nieuzbrojonym. Dopuszczan&znaczne
miejscowe prz@wvity wytacznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki pomyj miet
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jednolity potysk a powtoki matowe powinny bjednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku
powtok jednowarstwowych dopuszcza siiejscowe zmatowienie orazamice w odcieniu. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym faybdzoochrong nalezy stosowa farby r&nigce

sig migdzy sola odcieniem lub intensywnroia barwy. Wszystkie powioki z farb nawierzchniowych
powinny wytrzyma préke na wycieranie zarysowanie, zmywanie wadnydtem, przyczepno i
wsigkliwos¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych pomwynodpowiadé wszystkim
wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowychymtze powinny one miepotysk lakierniczy

i wytrzymywat dodatkowo préb badania twardi@i powtoki.

5.5.4. Wykonywanie rob6t malarskich wewsgtrznych
5.5.4.1.Warunki przystapienia do robét malarskich wewrntrz pomieszczé.

1/ Roboty malarskie wewtrz budynkéw powinny b§wykonane po wyschegiu oraz

ewentualnie po zafluatowaniu tynkéw i miejsc napaaych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich westrz budynkéw nie powinna wygtowat w

pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (pejv§’C) oraz przecigi.

3/ Malowanie elementow stalowycteliwnych itp. mana wykonywa po catkowitym

umocowaniu wszystkich elementow.

4/ Wewntrz budynkéw pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywé po catkowitym

zakaiczeniu robét poprzedzajych, a w szczegoldoi po:

a/ catkowitym zakficzeniu robét instalacyjnych tj. wodagowych, kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, j

b/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowastolarki

4/ Drugie malowanie natg wykona po:

a/ wykonaniu montas wyposaenia

b/ utazeniu posadzek.

5/ Pozostate wymagania jak dla robét malarskahretrznych przedstawionych vigj.
5.5.4.2. Przygotowanie podiza do malowania

Wyréwnanie podioza

Wykona analogicznie jak w p. 5.5.3.1.Powierzchnie gips@aieca si naprawig

szpachlowl gipsows na co najmniej 24 godziny przed malowaniem.

Gruntowanie

W zalenosci od zastosowanych materiatow malarskich — zgodmialeceniami

producenta.

5.5.4.3. Wykonywanie rob6t malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny niiaszkodzé. Powinny by bez smug, prasvitow,
plam isladéw mdzla. Nie dopuszczaesobecndci spekan, tuszczenia gii odstawania powtoki
od podtaa oraz widocznychgtzen i poprawek. Dopuszczaesthropowaté¢ powtoki
odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywanego podi Powtoka nie powinngiera: sie przy
pocieraniu tkanigporaz wykazywé rozcierajcych s¢ grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydziélarzykrego zapachu i zawi€raubstanciji
szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powlok powinny hyjednolite i rtbwnomierne, bez smug i plam oraz bgodne z
wzorcem producenta w przypadku wyrobéw produkowarfgbrycznie w postaci suchych farb
przewidzianych do zarobienia woda przed zastos@maniub sporgdzenia farb na budowie —
zgodnie z wzorcem uzgodnionymenzy wykonawg a Inzynierem (Inwestorem). W
przypadku powtok wykonywanych na tynku szpachlowgopuszcza sikilku milimetrowe
skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jdidl@d rownomierne na catej powierzchni,
tak aby z odlegkxi 0,5m przy ogidzinach okiem nie uzbrojonym riaa byto je uznaza
jednolite pod wzgldem barwy. Linie styku odmiennych barw powilok meg/kazywa
odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catejadti linii rozgraniczagcej barwy.
Odchylenie liczy si od przygtej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryppwinny mie
jednakovg szerokéc¢ na catej diuggci.

4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych naveiemniowych powinny miebarwg jednolita
zgodn ze wzorcem, bedaddéw dzla, smug, zaciekéw uszkodzenarszczg, pecherzy, plam
i zmiany odcienia. Dopuszcza sihropowaté¢ powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury
pokrywanego podiaa lub podktadu; powloka powinna bez praédw pokrywa podiaze lub
podkiad, ktére nie powinny ldydostrzegalne okiem nieuzbrojonym. Dopuszczaznaczne
miejscowe przewity wytacznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki pomy miet
jednolity potysk a powtoki matowe powinny bjednolicie matowe lub pétmatowe. W
przypadku powtok jednowarstwowych dopuszczansiejscowe zmatowienie orazarice w
odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowanilejoym farty rdzoochrona nalery
stosowa farby r@&niace s¢ migdzy sola odcieniem lub intensywroig barwy. Wszystkie
powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzytprob; na wycieranie zarysowanie,
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zmywanie wod z mydtem, przyczepré i wsigkliwos¢. Powtoki z emalii olejnych lub
syntetycznych powinny odpowiaglavszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb
olejowych, z tym ze powinny one miepotysk lakierniczy. | wytrzymywadodatkowo prob
badania twardiei powtoki.

6. KONTROLA JAKGCI

6.1. Odbiory materiatow
Odbiér materiatdw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatdw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych léiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
Sprawdzenie materiatdéw naleprzy odbiorze rob6t zakezonych przeprowadzposrednio
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dwziadczeé (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzagcych zgodnét uzytych materiatdw z dokumentadechniczia oraz widciwymi
normami. Materialy, w ktorych jaké nie jest potwierdzona odpowiednimsméadczeniem, a
budz watpliwosci, powinny by przed uyciem do rob6t poddane badaniom jsdiqrzez
upowanione laboratoria.

6.2 Odbidr posadzek, podiy.

6.2.1 Odbioér warstw izolacji przeciwwilgociowych
Odbiér powinien b§ przeprowadzony w nagtujacych fazach robét:

a/ po przygotowaniu podia pod izolagj

b/ po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbiér powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymaioi, rowndci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza

¢/ sprawdzenie spadkow podéoi rozmieszczenie wpustéw podtogowych

d/ sprawdzenie gigtosci warstwy izolacyjnej i doktadriai jej pokczenia z podizem

e/ sprawdzenie doktadém obrobienia nary, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty

podtogowe itp.

fl sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2 Odbioér podktadu

Odbior powinien by przeprowadzony w nagiujagcych fazach robét
a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiabdaizyjnym
b/ podczas ukladania podktadu
¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaiadania wytrzymakei nasciskanie
na prébach kontrolnych

Odbiér powinien obejmowéa
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie prawidtowoi utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
jezeli jest wymagana
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkfadu jegbaci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nayeprzeprowadzi metod, przektuwania z doktadioig do 1
mm
d/ sprawdzenie wytrzymaioi podktadu na@ciskanie i zginanie przez ocglaboratoryjnie
przeprowadzonych baflaprébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykoaa
podkiadéw; badania powinny byrzeprowadzone dla podktadow cementowych. Badania
powinny by wykonane nie rzadziej hil raz na 1000 frpodktadu
e/ sprawdzenie réwtoi podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscac
kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej odchyleniarewice przéwity miedzy tag i
podtazem naley mierzy¢ z doktadnécig do 1 mm
fl sprawdzenie odchyteod ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej glovym spadkiem
za pomog dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylamaley mierzy z
doktadndgcig do 1 mm
g/ sprawdzenie prawidtowo osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych
(wpustéw podtogowych, ptaskownikow lulgtkwnikow wzmacniajcych pohczenia
posadzek, dzigtych je na pola itp.) badania najeprowadzt przez ogjdziny
h/ sprawdzenie prawidtowoi wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkéw przysapienia do robot posadzkowych
Przed przyapieniem do wykonywania posadzki nafesprawdzi:
a/ temperatgrpomieszcze
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b/ wilgotna¢ wzgledng powietrza
¢/ wilgotna¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nglevykona za pomog termometru lub termografu
umieszczonego w odlegici 10 cm od podkiadu w miejscu najdalej oddalonydtrddia
ciepta

Badanie wilgotnéci powietrza nalegy wykona za pomog higrometru lub higrografu
umieszczonego w odledla 10 cm od powierzchni podkiadu

Badania wilgotnéci podktadu naley wykona za pomog aparatu elektrycznego, karbidowego
lub metod suszarko wagoyv. Liczba miejsc pomiaru wilgotdoi powinna wynosi przy
powierzchni podktadéw do 450°mmo najmniej 3 badania, dladdych nasgpnych 150
— dodatkowo jedno badanie

Wyniki bada temperatury, wilgotniei wzglednej oraz wilgotnéci podktadu powinny b
wpisane do dziennika budowy.

Odbior koncowy robot podtogowych

-Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowo-kosztorysogvpowinny by
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podiggoektem i opisem kosztorysowym
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodoiona podstawie ogtizin oraz pomiaru posadzki, a w
odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawiatpkotow odbioréw midzyfazowych i
zapis6w w dzienniku budowy.

-Sprawdzenie jaka@i uzytych materiatow

-Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykoaanbét (cieplnych wilgotriziowych)
nalezy przeprowadzi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

-Sprawdzenie prawidtowigi wykonania podkladu i warstw izolacyjnych najlgrzeprowadzi
na podstawie protokétéw odbioru ¢gdizyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

-Sprawdzenie prawidtowgi wykonania posadzki powinno bgokonane po uzyskaniu przez
posadzk peinych wiaciwosci techniczno-iytkowych

-Odbior posadzki powinien obejmoiéva
a/ sprawdzenie wygllu zewgrtrznego; badanie nale wykona przez ocegiwzrokowy
b/ sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania posadzki
¢/ sprawdzenie pgtzenia posadzki z podktadem (przezedginy naciskanie lub
opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w posadzce krateiekowych, wktadek
dylatacyjnych itp. badania naleprzeprowad# przez ogidziny

-Sprawdzenie prawidtovégi wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badani
prostopadtéci nalezy wykona za pomog nachgnietego prostego drutu i pomiaru
odchyler z dokltadnéciag 1 mm, a szerokd spoin za pomagszczelinomierza lub
suwmiarki

6.3. Kryteria jako $cii odbioru powierzchni przygotowanej do malowani a
zewn etrznego .
1/ Terminy wykonywania badgodiazy pod malowanie powinny ldBynastpujace:

badanie powierzchni tynkéw nalewykonywa po otrzymaniu protokotu ich praygia

badanie powierzchni betonéw najeprzeprowadzi nie wczéniej ni po 4 tygodniach od
daty ich wykonania

badanie wszystkich poditg nalezy przeprowadi dopiero po zamocowaniu i woudowaniu
elementdéw przeznaczonych do malowania , b&sgimi przed przygpieniem do robot
malarskich

badanie stopnia skarbonizowania padtoaley wykona bezpdrednio przed
przystpieniem do robot malarskich

badanie materiatow nalg przeprowadzi bezpgrednio przed ichzyciem.

badania podktaddw natg przeprowadzi nie wczéniej niz po dwoch dniach od daty ich
ukonczenia.

2/ Badania techniczne najeprzeprowaddi przy temperaturze powietrza nigsiej niz +5°C.
3/ Badanie podity powinno obejmowé

-sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nyafgzeprowadzaprzez zeskrobanie

warstwy tynku o grubizi 4 mm i zwikenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym

fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbowiany, gdy zwitone miejsca zostan
bezbarwne lub zabarysie blador@owo, natomiast intensywne zabarwienigade

swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

-sprawdzenie odtluszczenia powierzchni malerykona przez polanie badanej powierzchni
woda; proba daje wynik dodatni,Zeli woda sptywajc nie tworzy smug i nie
pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:
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-sprawdzenie materiatdw naleprzeprowadzi na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i z&wiadcze o jakaici materiatdw wystawionych przez producentéw oraz
wyniki kontroli, stwierdzajcych zgodné¢ przeznaczonych dazycia materiatéw z
wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowigdmormami pastwowymi lub
ze$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowigctw
-materialy , ktérych jak& nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentamiyipoy by¢
zbadane przedzyciem (musg uzyska& wymagane atesty)
5/ Badanie warstw gruntigych obejmuje:
-sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzigimhiéw — przez kilkakrotne potarcie
dtonig podkfadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie ogypgie ziarenka piasku
-sprawdzenie nagiliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkomagtami wody;
gdy wymagana jest mata nadiwos¢, ciemniejsza plama na zwilnym miejscu
powinna wysipi¢ nie wczéniej niz po trzech sekundach
sprawdzenie wskliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni olkagci okoto
0,10 nf farbs podktadove; podkitad jest dostatecznie szczelnygjepo nataeniu
nastpnej warstwy powtokowej nagiia roznice w potysku wzgidnie w odcieniu
powtoki
przy sprawdzeniu wyschgtia naley mocno przycisgt tampon z waty o grul§oi okoto 1
cm ciezarkiem o masie 5 kg na przegikilkunastu sekund; powierzchnie ngleizna
za wyschngta, jezeli po zdgciu tamponu wiokna waty nie przylghly do powierzchni
podkiadu.
6.3 Roboty malarskie zewstrzne.
6.3.1 Kryteria oceny jakéci i odbiér koncowy robét malarskich zewrtrznych
1/ Badanie powlok przy ich odbiorach nglerzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania w
nastpujacych terminach:
-powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnychlikbnowych — nie wczéniej niz po 7 dniach
-powtoki z farb wapiennych, cementowyctzdmianowych, olejnych, syntetycznych oraz
lakieréw i emalii — nie wczmiej niz po 14 dniach.
2/ Badania techniczne najeprzeprowaddi przy temperaturze powietrza nigsiej niz +5°C.
3/ Odbidr robét malarskich zewtnznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 480
4/ Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
réwnomiernego rozkladu farby, jednolitego¢ignia barwy i zgodrizi z wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rogo pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéwegherzy, odstacych ptatow powtoki, widocznych okiem nie
uzbrojonymsladéw gdzla itp.. w stopniu kwalifikujcym odbierana powierzchnmalowan do
powtok o dobrej jakéci wykonania.
5/ Sprawdzenie zgodia barwy powltoki z wzorcem polega na poréwnanilwietle
rozproszonym, barwy wyschatej powtoki malarskiej z bargwvzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego néitiybetony, powinien b§ wykonany na
takim suchym podtau, o powierzchni mdiwie zblizonej do faktury podiza
6/ Sprawdzenie potysku najewykona przez ogidziny powtoki wswietle rozproszonym.
Rodzaj potysku powinien ldgyokreslony:
-przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nagady potysku wswietle odbitym
-przy powtokach poétmatowych — potysk potmatowy aiipowiadaicy potyskowy
skorupki kurzego jaja
-przy powtokach z farb olejnych i syntetycznychatyskiem — wyrany ttusty potysk
-przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnegoyngetycznego — potysk lakierowy
odpowiadajcy potyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej
7/ Sprawdzenie odporfa powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakromypotarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetniana szmagkontrastowego koloru (tj. cieraw
potysku powtok biatych i biatw przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odmona
scieranie, jeeli na szmatce nie wygiuja slady farby.
8/ Sprawdzenie odporf nascieranie powtok lakierowych nale wykona zgodnie z
wymaganiami normy petwowej
9/ Sprawdzenie odporf na zarysowanie przeprowadza sietod, uproszczogn— przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciermwika jest odporna na zarysowaniegje
po wykonaniu préby nie wygbujg na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badamig
metodyscistej naley przeprowadzi zgodnie z ustaleniami normy fEwowe;].
10/ Sprawdzenie odporém na uderzenie natg wykona zgodnie z normp paistwows.
11/ Sprawdzenie gruba powlok na elementach stalowych ngl@rzeprowadi przyrzydami
elektromagnetycznymi wedtug normyrfséwowej. Badania powtok na innych pozeh naley
przeprowadz&zgodnie z normami lubwiadectwami.
12/ Sprawdzenie elastyczod powtok naley wykona zgodnie z ustaleniami podanymi w
normie pastwowej
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13/ Sprawdzenie twaréc powtok metod uproszczona polega na lekkim przesahni po
powierzchni badanej powtoki osetki z drobnoziamggt mekkiego piaskowca szydtowieckiego.
Powtoka jest dostatecznie twarda;gk po wykonaniu proby nie wygbujg na niej rysy widoczne
okiem nie uzbrojonym z odlegioi 0,50 m. Badanie wedtug metoslyistej naley wykona
zgodnie z ustaleniami normy.
14/ Sprawdzenie przyczepicopowtok mae by wykonana ranymi metodami zalaie od
rodzaju podtaa lub podktadu pokrytego powtgka mianowicie:
- badanie przyczepsa powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wynawczego naley
wykona® przez prob odrywania ostrym nagglziem (n@aem lub skalpelem chirurgicznym o
ostrzu ok. 20 mm) powioki od pocia
- badanie przyczepsao powtok malarskich od podktadéw wyréwnawczycheagl
przeprowadzaprzez wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolelginacé¢ w odstpach co 1
cm, a naspnie przez zaklejenie naciprostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za
pomog@ gumy arabskiej albo szybkoscjoej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek
nalezy zerwa; powloka ma dobra przyczepiiojezeli zerwanie nagpuje w spoinie klejonej lub
w podkiadzie
- badanie przyczepsa powtoki malarskiej daeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna
struganego lub materialtéw drewnopochodnych orazkka naley wykona wg normy na
stalowych ptytkach kontrolnych, ktore po oczyszémenaluje s¢ i suszy; na agci powierzchni
powtoki ok. 40 mrf nalezy wykona ostrym na@em trzymanym prostopadle do pomalowane;
powierzchni, 10 réwnolegtych rys w ogpich co 1-1,5 mm, tak aby powtoka byta prztece
do podiaa; nastpnie naley wykona: 10 takich samych nagi pod katem 98 do poprzednich,
rysy nie powinny mié szarpanych brzegéw. Przy dobrej przyczépnpowtoki, otrzymane w ten
spos6b rownolegtoboki powinny trwale przylégio podida i nie odpadaprzy przesuriciem
palcem lub mgkkim pedzlem (ptaskim); badanie to naleprzeprowadz na trzech ptytkach
kontrolnych; powtoka ma dobra przyczepéiogdy na dwoch z trzech badanych ptytek nie
odpadnie wjcej niz 1 kawatek (catkowicie lub gZciowo) po przesugciu palcem po
powierzchni zarysowanej aem

- badanie wg metodiistej naley przeprowaddi zgodnie z ustaleniami normy fEiwowej
15/ Sprawdzenie odporfw na zmywanie woglpolega na zwileniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makszczotl ze szczeciny lub szmagkPowtoka jest
odporna na zmywanie wagjezeli na szczotce lub szmatce nie pozosgtdady farby oraz gdy po
wyschniciu zmytej powierzchni powtoki nie wygiuja na niej smugi, plamy lub zmiany w
barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nielganej probie. Przy powtokach matowych
dopuszcza ginieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowychudzieza s nieznaczne
powigkszenie potysku w miejscu badania w stosunku doigraehni nie zmywane;j.
16/ Sprawdzenie odporém na zmywanie wogiz mydiem nalgy wykona przez kilkakrotne
silne potarcie powtoki mokrnamydlona szczotkz twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a
nastpnie doktadne splukanie jej woda za pomotekkiego dzla. Powloka jest odporna na
zmywanie woda z mydtem,jeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwieraz jeeli
po wyschngciu cala badana powierzchniadzie miata jednakowa bagwNa powtokach
matowych dopuszczacgpowstanie stabego potysku weézi zmywane;.
17/ Sprawdzenie odporfw powtok lakierowych na dziatanie wody najewykonywa: zgodnie
Z wymaganiem normy patwowej.
18/ Sprawdzenie wgkliwosci powtoki z farby podktadowej natg wykona: przez jednokrotne
pomalowanie farppodktadova powierzchni o wielkéci okoto 0,10 m. Po wyschriciu farby
podktadowej naley nanigé¢ powtoke z farby nawierzchniowej. Szczekigest wystarczaga,
jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma plaatowych.
19/ Sprawdzenie nagliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorogctalnych farb
emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnyctbfailikonowych nalgy przeprowad4i
zgodnie z normami ggtwowymi lubswiadectwami.

Ocena jakd@ci malowania

1/ Jeeli badania przewidziane w w/w opisie dadezynik dodatni, to roboty malarskie naje
uzn& za prawidtowo wykonane.
2/ Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley albo w catéci odbieranych robét
malarskich lub tylko zakwestionowaith cz$¢ uzn& za nie odpowiadage wymaganiom. W
tym przypadku komisja przeprowadzeg odbiér powinna ustéliczy:
- catkowicie lub cgsciowo odrzuat zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza
usuniecie powtok i powtérne prawidtowe ich wykorani
- poprawt wykonanie niewtéciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgoétia
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstadd ponownych bada
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3/ W przypadku wyspowania typowych usterek malowania zalegaai usuniecie w
spos6b nasgpujacy:
- przéwity spodnich warstw — natg ponownie wykon&wierzchni powtoke malarslg
- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nale dokladnie wygtadzi powierzchnie drobnym
materiateméciernym i powtdrnie starannie nagtevierzchnj powtoke malarska
- plamy na powierzchni powtoki powstate w wymikiewtaciwego natrysku mechanicznego
nalezy zlikwidowac przez powtérne wykonanie malofiyaloktadnie utrzymujc koncowke
agregatu w tej samej odleg od malowanej powierzchni i pod tym samyaten wykona
natrysk farby
- matowe plamy na powierzchni powtoki nalelikwidowat przez powt6érne naniesienie
powtoki malarskiej
- odspojenie gj tuszczenie, sgkanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powteki
nalezy oczysci¢ powierzchng z natzonej farby, ponownie starannie przygotévwierzchnie
pod malowanie i doktadnie nadéecienka warstw powtoki.

6.1.4. Kryteria oceny jakdci i odbior konicowy robdt malarskich wewretrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nglerzeprowaddi po zak@éczeniu ich wykonania w
nastpujacych terminach:

- powloki z farb klejowych i emulsyjnych — nie nesniej niz po 7 dniach

- powioki z farb wapiennych, krzemianowych, olgjh, syntetycznych i lakieréw — nie
wczesniej niz po 14 dniach

Ponadto powtoki wewgtrzne z farb wodnych i wodorozcizalnych powinny b§badane po
zakaiczeniu robét malarskich farbami olejnymi i syntetiygmi (oraz emaliami i lakierami na
tych spoiwach), i po zateniu uradzei sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakéci i odbiér kaicowy powinny by zgodne z. p.6.3.1.

7. OBMIAR ROBOT

Malowanie - jednostkobmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanejigozchni
Podtogi, oktadziny - jednosikobmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanychtpgd
oktadzin oraz 1mb cokolikGw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w Warunkach Wk WW 0 ,Wymagania ogélne”
pkt 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, WW i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 podtog i oktadzin (oddzieldia kadego rodzaju) obejmuije:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow

wykonanie podtdg i oktadzin

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW

- Cena wykonania 1 m2 cokolikdw z ptytek terakogotv obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatéw

wykonanie cokolikéw z ptytek terakotowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW

- Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuje:

roboty przygotowawcze

71



zakup i dostaw materiatéw
wykonanie malowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW

- Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich (oknezwd) obejmuije:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow

wykonanie malowani&usarki

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW

- Cena wykonania 1 m2 rob6t muréw obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatéw

wykonanie murdéw z ociepleniem i okladzin

pomiary zgodnie z pkt. 6 WW

- Cena wykonania 1 m2 rob6t dachowych:

roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow

wykonanie stropu,, wiby dachowej, deskowania, izolacji, pokrycia dachge#ramiczg

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW
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WW - 8 POKRYCIA DACHOWE,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW.
Przedmiotem niniejszych WWj svymagania dotycegce wykonania i wykonywaniem robot
pokrycia dachu w ramach projektu budowy sieci magjisej kanalizacji sanitarnej i
wodocigowej Bargg-Tomaszkowo wzdtuul. Pszczelej do Rozwojowej z pompowmiody
pitnej II° w Barggu gm. Stawiguda

Zakres stosowania WW.
WW g stosowane jako dokument przetargowy i kontraktgway zlecaniu robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot WW.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robét pokrycia dachu zgodnie z
dokumentacj projektows, opisem technicznym i rysunkami.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszych WVY agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogdlne wymagania
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodiio z
Dokumentacj Projektovg, WW i obowhzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniamizyniera.

2. MATERIALY

2.1 Materialy podstawowe

- dachdwki oraz uzupetnigie dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spéiiamagania
okreslone w PN-EN
1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap 1:2004,

- dachowki oraz ksztaltki dachowe cementowe, ktdneipny odpowiada wymaganiom
okreslonym w PN-EN
490:2000.

2.2  Materiaty pomocnicze
- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietotvyc
gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowatdaahdwek i gsioréw,
drut do przywgzywania dachéwek iggiorow do gwadzi lub tat - powinien b§ ocynkowany, mykki,
o srednicy
1,0-1,6 mm,
- nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcespupetniagce do pokry dachowlg takie jak:
tasmy i listwy
uszczelnigice lub wentylacyjne, fay do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronrepok
- zaprawa do uszczelniania stykéw spelfiajwymagania okétone w PN-90/B-14501.
Wszystkie wyej wymienione materiaty muganie¢ wkasngci techniczne okrdone przez producenta
dachoéwek lub odpowiadaje wymaganiom aprobat technicznyejobPN.

3. SPRZET

Specjalistyczny spet przewidziany przez producentéw, dostawcéw matesiaRoboty mana
wykonywat recznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi. Wykonawca jest zobowdany do
uzywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na jaké materiatow i
wykonywanych robét orazghla przyjazne digrodowiska. Przy doborze nadzi naley uwzgkdni¢
wymagania producenta wyrob6éw do wykonania pokrgeiehowego.

4. TRANSPORT

Wyroby do pokrg mog by¢ przewaone dowolnymi jednostkami transportu. Zatadunekytagunek
wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach)eiyalprowadzé sprztem mechanicznym,
wyposaonym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zaladunek i wyladunek wyrobéw transportowanych mzeykonuje s¢ recznie. Rczny zatadunek
zaleca si prowadz¢ przy maksymalnym wykorzystaniu spta i
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narzdzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,isgniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw
nalezy przestrzegazasad wykorzystania petnej tadownobjednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostaknlamivych w czasie transportu najestosowa:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transpoeley wykorzystywa& materiaty wyciotkowe,
amortyzujce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotygze robét .
Do robét pokrywczych nina przyspi¢ po spetnieniu wymagieogélnych .

5.2.  Warunki przygipienia do robét pokrywczych dachowk

Do wykonywania robot pokrywczych dachdwinazna przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu i
odbiorze

robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu orazopoygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.

-deskowanie i pokrycie paggkoszy (zlewéw) dachowych,

-wyprowadzenie przewodoéw wentylacyjnych ponad dach,

-wykonanie kominéw i nasad kominowych,

-otynkowanie lub spoinowanie komindw,

-osadzenie masztéw, ek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przegiycych przez pokrycie
dachowe, nie

-osadzonych w elementach systemowych ptego rozwizania pokrywczego uktadanych w trakcie
wykonywania

robot pokrywczych,

-wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w kdszarzy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i

podobnych elementach przechgelzch przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotygze podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznybtcekmentowych
Podktad pod pokrycie z dachéwek stanpdiewniane taty przybite poziomo i prostopadle dakkvi
nachylonych

pod katem okrélonym w dokumentacji projektowej.

Wymagania dotycice podkiadu z fat drewnianych pod pokrycia z dadgiéeeramicznychas
nastpujace:

-taty do wykonania podktadu powinny niieninimalny przekroj (38x50) mm; wymiar ten geoby¢
inny, jezeli

wynika¢ to bedzie z obliczé statycznych,

-taty mocowane wzdtuokapu powinny b§ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

-taty powinny by utozone poziomo i przybite do kdej krokwi jednym gweédziem,

-styki fat powinny znajdow@sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mdg/¢ mocowane za
pomoa wspornikow lub uchwytéw systemowych praggo rozwizania pokrywczego,

-odchylenie od poziomu fat nie powinno przekrac2anm na diug& 1 metra i 30 mm na catej diugmn
dachu,

-w przypadku instalowania rynien, do czota krokwinpnna by przybita deska grusoi od 32 mm do
38 mmw
celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierggski powinien si pokrywa z wierzchem
taty okapowej,

-wzdtuz kalenicy i naray powinny by przybite dodatkowe taty do mocowanigsprow,

-wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia hladwinna by przybita deskdrodkowa
(wzdtuz osi
kosza), a po obu jej stronach - degkizbne na styk,

-wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachidwkoszowymi naley przybic desk
srodkowy
wzdhuz osi kosza; grubig deski powinna b§dostosowana do grubao tat,

-taty i deski powinny b§ zabezpieczone przed zagrzybieni@godkami magcymi aprobaty techniczne,

-podkiad z tat powinien yzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

-plaszczyzna potaci z tat powinnadya tyle réwna, by praevit pomigdzy ni a tat kontrolrg potozong
na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nieksizy niz
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10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.
5.4. Warunki prowadzenia rob6t pokrywczych dachgwk

Krycie dachowk na sucho mee byt wykonywane w kadej porze roku, niezateie od temperatury
powietrza. Roboty pokrywcze dachdwk uszczelnianiem spoin zapranalery wykonywa tylko przy
temperaturze nie #mzej ng 5°C, utrzymujcej st przez cat doke. Roboty przy ukladaniu dachéwek nie
powinny by prowadzone wtedy, gdy wygtuja opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogélne dotyge wykonywania pokiydachowlg

-Dachéwki powinny by utozone na faceniu prostopadle swdjugaiciag do okapu.

-Sznur przedigniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednegadu wzdhe dolnych krawdzi dachowek
powinien by

w poziomie - dopuszczalne odchyiki od poziomu wymdsak jak dla fat) 2 mm na dtuga 1 metra i 30
mm na catej

diugdéci rzedu.

-Dolne brzegi dachéwek, ¢du sprawdzanego za pomgaoziomego sznura, nie powinny wykazywa
odchyler od

linii sznura wgkszych nz 10 mm.

-Kalenica i grzbiety (nat@) powinny by pokryte gsiorami zachodgcymi jeden na drugi na okoto 8
cm. Oile do

kumentacja projektowa i instrukcja producenta wyroke stanowg inaczej, to gsiory powinny by
utozone na za

prawie i przywjzane do gwiadzi whitych w taty drutem przewleczonym przez spb@ otwory w tych
gasiorach i

zakaczonych weztem. Styki gsiorow powinny by uszczelnione od strony zewirene;.

-Rzad qasioréw powinien tworz§ lini¢ prost, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniua fae¢
powinny

przekracz&10 mm.

-Miejsca przegicia st grzbietu z kalenigcnalezy zabezpiecz§/nakrywg systemow stosowanego
rozwigzania

pokrywczego lub nakrygvz blachy stalowej ocynkowanejdy. cynkowej.

-Zlewy (kosze) powinny hypokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji prajeld;

i instrukcji producenta systemu pokrywczeggbpasmem z blachy o szergkonie mniejszej ri 60
cm, zakaczonym gbkami lezagcymi, wchodzacymi pod dachdwk

- Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniolywietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp.

5.6. Wymagania dotygze wykonania pokiydachowlk ceramiczg
5.6.1. Wymagania niezalee od typu pokrycia dachowkeramiczg

-Krycie dachéwl ceramiczg karpiéwlkg (pojedynczo, podwdjnie w koroakub w tusle), holenderk
oraz zaktadkow ciggniorng i zaktadkowy ttoczory (marsylly) powinno by wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-71 /B-10241.

-W przypadkach nie okfych ww. norma krycie maze by wykonane zgodnie z instrulgcproducenta
systemu

pokrywczego i wymaganiami olélenymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikaeichnicznej
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedniaimoéwienia (szczegotowej).

-Przy wykonywaniu pokr§zgodnie z normPN-71/B-10241 do ich uszczelnianiaina stosowa
réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne ragania uszczelnie polecane przez
producentow w konkretnych systemach razah pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelndci pokrycia. Spos6b uszczelnienia powinien wydikalokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej pokrycia dachéwkopracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdawigzczegotowe)).

5.6.2. Wymagania dotygee krycia dachowkceramiczg karpiéwky, holenderk oraz zaktadkow
ciggniory i zakltadkowy ttoczory (marsyllg) - wg PN-71 /B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

-Dolne brzegi dachéwek powinny bgparte na desce okapowej nachylonej odpowiednispddku i
pokrytej podhidnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o skefoi w rozwinigciu co najmniej
20 cm, a dolg krawedz dachéwki nalgy zabezpieczyprzed odrywaniem haczykami ocynkowanymi
whbitymi w desk okapow. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przejgidataenia
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rynny, kaice dachdwek na okapie powinnyéhyysunkte poza krawdz gzymsu i utégone na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tynypadku zaleca siwykonywanie przy
krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. RoOwn& powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by uktadane w ten sposob, aby tata o dieg8 m, przyl@ona na kadym rzdzie
dachoéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywatakszych odchytek od powierzchni pokrycia B
mm dla dachdéwki karpiowki w gatunku | lub niegkszych ni 8 mm dla karpidwki w gatunku Il oraz
dachowki zaktadkowej ggnionej i marsylki. Przy kryciu dachéwkiolenderk nie sprawdza si
réwnasci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykdéw prostopadtych dpoka

-Przy pokryciu dachéwkkarpiéwky (niezalenie od typu pokrycia), zaktadkayeiggniorg i marsyllg
styki prostopadte do okapu powinnydw sysiednich rzdach przesugte wzgkdem siebie o p6t
szerokdci dachowki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny fraeza 1 cm przy kryciu karpiowki 5
cm przy kryciu dachowkzaktadkovy ciggniorg imarsylig.

-Przy pokryciu dachéwkholenderk podiuzne styki dachéwek powinny twor&yinie prostopadte do
okapu. Do

puszczalne odchyiki nie powinny przekracdacm na 1 metrze diuga i 3 cm na calej dlugei pasa

5.6.2.4. Wielkd¢ zaktadow

Poszczegodlne réwnolegte do okapedy dachéwek powinny zachodaia gsiednie, ntej utazone
rzedy na dlugé¢ wynoszca dla pokrycia z dachoweki:

-karpiowki uktadanej pojedynczo 1 1-17 cm,

-karpiowki uktadanej podwojnie w koroald4-15 cm (g to rzzdy podwojne, uzyskane przez
zawieszenie na kdej

lacie jednoczénie dwoch warstw dachdwek, z ktorych dptworzg dachowki zaczepione bezpednio
za lat,

wierzchng z& za gorne krawdzie dachéwek poprzedniej warstwy z przescieim o p6t szerokii
dachoéwki, tak by wierzchnia warstwacdu pokrywata dolg na dtugdci 32-33 cm),

-karpiéwki uktadanej podwdjnie w tugkl9-24 cm (dwa najnsze rzdy dachéwek przy okapie i dwa
najwyzsze rzdy

przy kalenicy powinny by/podwdjne tj. z dwdch warstw dachéwek zawieszorychnie, jak przy
kryciu w koronk),

holenderki 7-1 3 cm, zaktadkowepghionej 7-10 cm, zaktadkowej ttoczonej (marsylkiy Em.

5.6.2.5. Zamocowanie dachowek do fat

a) Przy pokryciu dachévakkarpidwlq (niezalenie od typu pokrycia) i holenderk

w strefach klimatycznych Il i Il wg PN-77/B-0201cb pita lub co sz6sta dachowka wedzie
poziomym powinna

by¢ przymocowana do taty, w strefie klimatycznej kiylna potaciach dachowych patmych od strony
najczsciej panujcych wiatrow naley mocowa dachowki, jak w strefach klimatycznych Il i lIl.

b) Przy pokryciu dachéwkzaktadkowy ciaggniorg lub ttoczon:

-w strefach klimatycznych Il i Il keda dachéwka powinna byrzymocowana do taty,
-w strefie klimatycznej | tylko dachéwki na potaciadachowych potmnych od strony najezciej
panupcych

wiatrow powinny by przymocowane, tak jak dachéwki w strefach klimatyeh 111 111
Spos6b mocowania,eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejyipeen by¢ zgodny z PN-
71/B-10241 oraz specyfikacja technigzn

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinnotlwykonane wedtug wymaggodanych w dokumentaciji
projektowej oraz instrukcji producenta systemu gakizego dachéwkceramiczn, badz zgodnie z PN-
71 /B-10241. 5.7.Wymagania dotycz wykonania pokgydachowlg cementowy

5.7.1. Wymagania niezalee od typu pokrycia dachéwlcementow

Krycie cementowy dachéwlg karpiéwlg podwéjry lub dachowl zaktadkovg powinno by wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. iypadkach nie obfych ww. norma krycie
moze by wykonane zgodnie z instrulkcproducenta systemu pokrywczego i wymaganiamishdmgmi
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji teazmej pokrycia dachévekcementow, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegéfpw
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Przy wykonywaniu pokry zgodnie z normPN-63/B-10243 do ich uszczelnianiaina stosowa
réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczeejsze rozwizania uszczelnig polecane przez
producentdéw w konkretnych systemach raogah systemowych, pod warunkiem zapewnienia
szczelndci pokrycia. Spos6b uszczelnienia powinien wyndikalokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej pokrycia dachéwkopracowanej dla realizowanego przedmiotu zamaGwigszczegotowej).

5.7.2.  Wymagania dotygee krycia dachowkcementow karpiéwlky podwdjry i dachowlg
zaktadkovg wedtug PN-63/B-10243

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachéwki wysta na okapach poza lico muru powinny lapbezpieczone
przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomodeskowania. Zeli gzyms jest murowany, a
dokumentacja projektowa nie przewiduje zaloia rynny, kace dachéwek na okapie powinnycby
utozone na zaprawie wapiennej.

5.7.2.2. Rozmieszczenie stykow prostopadiych dpoka

Styki dachowek w rgdach poziomych, prostopadte do okapu, powinnygrgesungte wzgkdem
stykéw w gsiednich redach o pot szerokei dachowki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny

przekracz& 10 mm przy kryciu dachovakkarpiowla podwdéjrg i 5 mm przy pokryciu dachévgk
zaktadkovd.

5.7.2.3. Wielké¢ zaktadow

Poszczegolne, réwnolegte do okapgdszdachdéwek powinny zachodaia gsiednie, niej utazone
rzedy dachéwek 6-9 cm przy kryciu dach&warpiowly podwojry i 5-7 cm przy kryciu dachdwk
zaktadkovs.

5.7.2.4. Zamocowanie dachowek do fat

a) Przy kryciu dachéwkkarpiowlg - w strefach 11 11l wg PN-77/B-0201 1 cogba lub szosta
dachdwka w rgdziepoziomym powinna léyprzymocowana do taty.Natomiast w strefie | dachidwk
mog by¢ nie przymocowane.

b) Przy kryciu dachéwkzaktadkowy - w strefach Il i [ll wg PN-77/B-0201 1 co drugaahdwka
powinna by przymocowana do faty. Natomiast w strefie | powaitlny¢ przymocowana co czwarta
dachdéwka w kadym rzdzie poziomymna skrajnych pasach potaci dachowegseodkowym pasie
potfaci - co sz6sta dachowka wzklgm rzdzie.

Spos6b mocowania powiniendgkreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji tetitznej
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przednzaiméwienia (szczegétowe;j).

5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinnathwykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegbtowej specyfikéeghnicznej oraz instrukcji producenta systemu
pokrywczego dachowkcementow

6. KONTROLA JAKGCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jaé@ robét podano w WW-00

6.2 Badania przed przygtieniem do rob6t pokrywczych dachéyk

Przed przysfpieniem do robot pokrywczych dachéywhkalezy przeprowadzi badania materiatow, ktére
beds wykorzystywane do wykonywania robot oraz kongriabdbiér (midzyoperacyjny) tacenia dachu .
6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczcych przygcia materiatdw na budamoraz dokumentéw towarzygzych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzaych zgodné¢ uzytych materiatléw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia,rapowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia
(szczegotowej), oraz normami

6.2.2. Badania prawidtowoi facenia

tacenie powinno podledgaprawdzeniu w zakresie:

-przekroju i rozstawu fat,

-poziomu fat,

-zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu fat najeprzeprowadzi za pomog pomiaru z doktadni@ia do 1 cm.
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Sprawdzenie poziomu tat przeprowadzagsizy wyciu poziomnicy wzowej lub taty kontrolnejo diugai 3 m

Z poziomni@.

Zamocowanie tat sprawdzaggpoprzez ogidziny, a w przypadku gipliwosci za pomog proby oderwania
taty od krokwi przy ayciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., e¢dwane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowaneez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami pgdegm sprawdzaniu zgodém ich wykonania z
dokumentagj

projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szcmgé)) i instrukcji producenta
systemu

pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzacglem oceny czy spetione zostaly wszystkie wymiga
dotyczice wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w sgéheosci w zakresie:

- zgodndci z dokumentagjprojektows i specyfikacy technicza (szczegétow) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdsci przygotowania podktadu,

- prawidlowdici wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot mpykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Do badadbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot i
po opadach deszczu.

6.4.2. Opis bada

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtoved kierunku krycia

Nalezy przeprowadz za pomog sznura murarskiego lub drutu neteigo wzdti badanego kdu
dachowek, poziomnicy, trégka ciesielskiego oraz miarki z podzighnilimetrowy. Sprawdzenie
nalezy przeprowaddi co najmniej dla trzech ¢ddw kazdej potaci dachu, stwierdzaj czy zachowane
zostaly wymagania okéne w pkt. 5.5. niniejszej WW.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wiglkoaktadow

Nalezy przeprowaddi przez ogddziny, a w przypadku nasuvegych s¢ watpliwosci co do
prawidtowaici wykonania -za pomacpomiaru przeprowadzonego z doklaélrig do 5 mm,
stwierdzajc czy zachowane zostaty wymagania élkaee w niniejszej WW.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i usien@ pokrycia

Nalezy przeprowadz wzrokowo, badajc czy zostaly zachowane wymagania gloee w. niniejszej
specyfikacji.

Ponadto naley w wybranych przez Komigjmiejscach, spgodd szczegdlnie natanych na
zatrzymywanie sii przeciekanie wody, sprawdzszczelné¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowapa deszczu, natg wybrane miejsca podda
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powegejgo sptywanie wody w kierunku od kalenicy do
okapu i jednoczanie obserwowg, czy sptywagca woda nie zatrzymujeesna powierzchni pokrycia
albo czy nie przenika przez nie, twaczacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w sposéb
umazliwiajacy ich odszukanie po wyschgiu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek rzaoka

Nalezy przeprowad@ wzrokowo, stwierdzap czy zostaly zachowane wymagania d&knee.
niniejszej WW

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtoged pokrycia kalenic i grzbietéw

Nalezy przeprowadz przez ogddziny i za pomog pomiaru. Prostoliniow& utozenia gsioréw naley
sprawdzt przez przytaenie taty diugéci 3 m i pomiar przéwitu pomiedzy tat a powierzchnj
gasiorow z doktadnéria do 5 mm, stwierdzag czy zostaty zachowane wymagania élore. niniejszej
WWwW

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtoge wykonania zlewow (koszy)

Nalezy przeprowaddi przez por6wnanie ich wykonania z wymaganiami pgdanv niniejszej WW
za pomog ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczano

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidio¥edwykonania obrobek blacharskich

Nalezy przeprowadzi zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-1024% @dpowiedniej WW
6.4.2.8. Sprawdzenie row§w powierzchni pokrycia dachéwiceramiczn

przeprowadza sizgodnie z wymaganiami podanymi. niniejszej WW

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej Wifvisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez pstadicieli inwestora (zamawigjego)
oraz wykonawcy
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkobmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanegorgoia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.09g06Ine zasady odbioru robét podano w WW-00

8.2.0dbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy kryciu dachéwk elementami ulegagymi zakryciu g podkfady i czsciowo obrobki blacharskie.
Odbiér podkiadéw i obrébek blacharskich uleggich zakryciu musi byydokonany przed rozpogziem
uktadania pokrycia (odbiér ruizyoperacyjny). W trakcie odbioru najeprzeprowadzi badania
wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej WWyniki bada dla podktadéw naley porowng z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. i@jszej specyfikacji. Wyniki
bada dla wykonania obrébek blacharskich rigi@oréwnag z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotuwes ktdrej ugto wymagania dla obrobek
blacharskich realizowanego przedmiotu zaméwiersa &N-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmozna uznd, ze podkiady i obrébki
blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tpdigie z dokumentagijprojektowy oraz specyfikagj
techniczi (szczegétow) i zezwoli na przysipienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowanidkadu ladz obrébek blacharskich
nie powinno by odebrane. W takim przypadku najeustal zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuetia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracayap®nownie
przeprowadd ocere przygotowania podktadughlZz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robot ulagggh zakryciu naley zapisé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezpstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanej czsci robot. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje s} dla zakresu ok#tonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze
ostatecznym robot. Celem odbiorweg@owego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
realizowanych robotach i ich usenie przed odbiorem kmowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzamiobecnéci kierownika budowy.
Protokét odbioru cgciowego jest podstaywdo dokonania egciowego rozliczenia robot, jeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (koowy)

Odbidr kmicowy stanowi ostateczrocer rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu dozakresu
(ilosci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotanazpzamawiajcego, na podstawie przedamych
dokumentéw, wynikéw badeoraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéa¢ umowa. Wykonawca
robot obowjzany jest przedio/¢ komisji nas¢pujgce dokumenty:

-dokumentagj projektovg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonygarobét,
-szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianambwadzonymi w trakcie wykonywania robot,
-dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalgech robot, protokoty
kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,

-dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawrytych materiatow i
wyrobow

budowlanych,

-protokoty odbioréw robot ulegggych zakryciu i odbioréw e#ciowych,o instrukcje producenta
systemu po-

krywczego,

-wyniki badai laboratoryjnych i ekspertyz

W toku odbioru komisja obowkana jest zapozaaic przedtazonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 digjszej ST, poréwnigje z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikaejchnicznej pokrycia dachéwkopracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczeg6towefiz dokon&oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawg dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny pokrycie dachdwkie powinno by odebrane. W
takim przypadku naley wybra jedno z nagpujacych rozwizan:
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jezeli to mazliwe nalezy ustalic zakres prac korygggych, usuné niezgodnéci pokrycia dachéwk z
wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjctaicznej (szczegbétowej) i przedstévie
ponownie do
odbioru, jeeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika, trwatgci i
szczelnéci pokrycia zamawiaapy maze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym obaéniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalemownych, w przypadku, gdy
nie g mazliwe podane wyej rozwihzania wykonawca zobow#any jest do usuetia wadliwie
wykonanych robot pokrywczych, wykoh@ ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.
W przypadku niekompletroi dokumentéw odbiér mie by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnaci odbioru sporgdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaygegio i
wykonawcy. Protokét
powinien zawieré&
-ustalenia podjte w trakcie prac komisji,
ocere wynikéw bada,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsian
-stwierdzenie zgodrei lub niezgodnéci wykonania pokrycia dachu dachdyk zaméwieniem.
Protokét odbioru kacowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy
Zamawiagcym a wykonawg.

8.5. Odbiér po uptywie okresghkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachatebwlg po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyclym bkresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwjzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gceszualnej pokrycia
dachdwly, z uwzgtdnieniem zasad opisanych w pkt ,,Odbiér ostateckoyidowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania pm# wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane
wady

9. PODSTAWA PLATNGCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostaw materiatow

-wykonanie pokrycia

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW
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WW - 9 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot WW.

Przedmiotem niniejszych W\ svymagania dotyegce wykonania i wykonywaniem robét
zwigzanych z wykonywaniem obrébek blacharskichamach budowy sieci magistralnej
kanalizacji sanitarnej i wodaggowej Bargg-Tomaszkowo wzdiuul. Pszczelej do Rozwojowej z
pompowni, wody pitnej 11° w Barigu gm. Stawiguda

Zakres stosowania WW.
WW g stosowane jako dokument przetargowy i kontrakt@way zlecaniu rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.2 Zakres robot WW.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@@owadzenia robét przy wykonaniu instalacji
wewretrznych zgodnie z dokumentagyrojektovs, opisem technicznym i rysunkami.

1.3 _Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszych WVY sgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogo6lne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektowg, WW i obowizujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedn
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanievtyph systeméw odwodnieniowych w
postaci rynien i rur spustowych posiagajch Aprobaty Techniczne.

-Rynny stalowe i tytanowo- cynkowe

Miejsce montau poszczeg6inych rodzajow blach zgodnie z projektem

3. SPRZT
Specjalistyczny spytzdekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie meéev pokrycia powinny odbywasie tak aby
zachowa ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki dotygze wykonywania obrébek blacharskich

- Obroébki blacharskie wykonane z blachy powle{gowinny by dostosowane do rodzaju
pokrycia i wielkaci pochylenia potfaci dachowe;.

- Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym pany by zabezpieczone obrobkami
blacharskimi tak, aby byla zachowana dylatacja atowea.

- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny lzabezpieczone w sposéb uttiwiajacy
przemieszczenie ruchéw dachu w taki sposéb, abigp@wvat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Obrébki blacharskie do podta mocuje si za pomog silikonu dekarskiego natomiast przy
okapach mana hczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobowggngnia blachy
wykonuje s¢ na pojedynczy lub podwoéjnyhliek lezacy i nazabki lub tapki. Styki z pokryciem
potaci mana wykona na gbki lezace lub podczenia systemowe. Obrébki kominéw mdyyc z
wydra i bez wydry. Wywietrzaki dachowe, wywiewki kanayjne montowaness gotovy
obrdéblg dekarsk.
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5.2. Rynny i rury dachowe

- Stosujc systemowe rozwkania odwodnienia potaci dachowej w postaci rymiem spustowych
wykonujac monta naley $cisle stosowd sig do wytycznych technologicznych opracowanych
przez producenta systemu.

- SzczegOlp uwag nalezry zwrdcé na mocowanie rynien i rur spustowych, geakenia z rurami
spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKGCI

6.1. Wymagania ogolne:

- Obrobki blacharskie , orynnowanie i rury spugt naley odbiera tacznie z odbiorem pokrycia
dachowego.

- Roboty pokrywcze jako roboty zanike¢ wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadza dla tych robdt, do ktdrych degt p&niej jest

utrudniony. Dokonanie odbioru gciowego powinno by potwierdzone w dzienniku budowy.

- Badania kaicowe pokrycia naley przeprowaddi po zakéczeniu robét po deszczu.

- Do odbioru technicznego robét pokrywczych wylwca jest obowzany przedstawi

a/ dokumentagjtechniczig

b/ zapisy stanowce dokonanie odbioréw egciowych podktadu oraz poszczeg6inych warstw lub
fragmentéw pokrycia

¢/ zapisy dotycgce wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosopghmateriatow

- Przed przygpieniem do badanalezy sprawdzt na podstawie protokotow i zapiséw w dzienniku
budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawatyd rozpoczcia robat pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpdwiej jakaci

¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania rob@godne z niniejszymi warunkami
technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dikenbudowy

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych isgspwych

Jednostk obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w W0O.00.00 ,Wyanga ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, WW i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow

wykonanie rynien dachowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatéw

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW

- Cena wykonania 1 fiobrébek blacharskich obejmuije:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow

wykonanie obrébek blacharskich

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW
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WW - 10 OSADZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIENNEJ | WROT

1. WSTEP

1.2 Przedmiot WW.

Przedmiotem niniejszych W\ svymagania dotyeze wykonania robét zezanych z osadzeniem
stolarki drzwiowej, oraz wrét w ramach budowy sie@gistralnej kanalizacji sanitarnej i
wodochgowej Barag-Tomaszkowo wzdiuul. Pszczelej do Rozwojowej z pompowmiody pitnej

[I° w Bartaggu gm. Stawiguda

Zakres stosowania WW.
WW s stosowane jako dokument przetargowy i kontraktgnay zlecaniu robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t WW.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robét przy wykonaniu instalacji
wewretrznych zgodnie z dokumentagyrojektovs, opisem technicznym i rysunkami.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszych WVY sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektows, WW i obowgzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedn
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczngrzewiduje zastosowanie drzwiowej, posiadaj Aprobaty
Techniczne dopuszczeg do stosowania w budownictwie .
Wrota stalowe ocieplane , katalogowe, malowamez producenta.
Stolarka okienna, tworzywowa, katalogowa

3. SPRZET

Specjalistyczny spet zgodny z technologiproducenta stolarkéjusarki
w uzgodnieniu z laynierem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie natav pokrycia powinny odbywasie tak, aby
zachowa ich dobry stan techniczny.
Zaleca s} usuniecie folii zabezpieczgych maliwie najszybciej po wykonaniu moria.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej, okiepn wrot

- Doktadnd¢ wykonania éciezy powinna by zgodna z wymogami wykonywania roboét
murowych . Odlegitci miedzy punktami mocowaniascieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta,
jednoczénie nie powinny by wigcksze nk 75 cm, a maksymalne odlegd od naray oscieznicy
nie wigksze nz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nafezamocowdé za pomog tacznikow

zalecanych przez producenta stolarki drzwiowe;j.

- Szczeliny powstate poguzy agsciezom i Gicieznica nalezy wypelnic na obwodzie piark
poliuretanovg

- W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwipwelezy $cisle stosowé sk do zalecé
producenta, w szczegoélém stosowad zalecane kotwydrodki uszczelniajce.

6. KONTROLA JAKGCI

6.1 Odbidér wbudowanych stieznic drzwiowych i wrét

-odchylenie od pionu lub poziomu dlécgeznic drzwiowych nie powinno iywigksze nk 2 mm na
1 m i nie wicej nz 3 mm na cafej diugai stojaka lub nadpt@ cicieznicy
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-najwicksze dopuszczalne zwichrowaniei@znicy z ptaszczyzny pionowej nie mmm by
wiekszy niz 2 mm.

6.2 Odbioér wbudowanychsoieznic drzwiowych, okiennych i wrét

Przy odbiorze kaicowym montau stolarki drzwiowej oraz wrot nalg przeprowadi nastpujace
badania:

-Sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowo-kosztorysogv powinny by przeprowadzone
przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projekteahnicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodimbna podstawie oglizin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow akpstania w budownictwiezytych materiatéw
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i iimd$zczegolnéci okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanyckc@zy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (préomid dziatanie oké, prawidtowe zamykanie i
otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentchvwrot, prawidtowe uszczelnienie ¢gdzy
oscieza i oscieznica)

- Podczas odbioru nalesprawdzt wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecepidugentow
wbudowywanych wyrobow.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeanboty nalgy uzna za zgodne z
wymogami kontraktu. Jeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatery uzna
za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takigpaciji Wykonawca obowkany jest
doprowadzt roboty do zgodnii z normy i przedstawd je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanyrhwi
Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanyaiht
Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanydien

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w WO.00.00 ,Wyaméa ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, WW i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
- Cena wykonania 1 m2 moutastolarki drzwiowej, okiennej obejmuije:

roboty przygotowawcze
zakup i dostaw materiatéw
wykonanie i monta stolarki drzwiowej, okiennej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW

- Cena wykonania 1 kpl. moutawrot:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow
wykonanie i monta wroét

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW
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WW - 11 INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.2 Przedmiot WW.

Przedmiotem niniejszych WW svymagania dotycce wykonania i odbioru instalacji sanitarnych
wewretrznych w ramach budowy sieci magistralnej kanalizsanitarnej i wodoaigowej Barsg-
Tomaszkowo wzdtuul. Pszczelej do Rozwojowej z pompowmiody pitnej 11° w Barggu gm.
Stawiguda

Zakres stosowania WW.
WW g stosowane jako dokument przetargowy i kontraktgway zlecaniu robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdét WW.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robét przy wykonaniu instalacji
wewretrznych zgodnie z dokumentagyrojektovs, opisem technicznym i rysunkami.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszych WVY agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.6. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz Dokumentag
Projektowg, WW i obowgzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedn
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje stosowanych materiatow

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalestosowé zgodnie z dokumentacprojektova,
opisem technicznym, rysunkami.

Materiaty podstawowe to:

- rury stalowe ocynkowane

- laczniki przejciowe do padczenia z armatgrczerpali

- rury kanalizacyjne PVC

- wywiewki kanalizacyjne

- baterie do urgdzen sanitarnych

- urzgdzenia sanitarne: umywalka, zlew, muszlgpstva, brodzik
- zawory antyskzeniowe

- zawory zaporowe

- zawory zaporowe zegdzka do wza

- wpusty podiogowe

- odwodnienia liniowe

- podgrzewacz cieptej wody

- grzejniki elektryczne

3. SPRZET

Roboty zwizane z wykonaniem instalacji sanitarnycftd prowadzone ecznie oraz przy iyciu
nastpujacych urzdzei i narzdzi do prowadzenia robét instalacyjnych

- gietarka rur

- gwintarka

- ucinacze

4. TRANSPORT

Transport materiatowdalzie nasipowat przy uyciu nas¢pujacychsrodkdw transportu:
- samochdd skrzyniowy

samochdéd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

5.1.1. Montaz rurociagéw

- przewody przed montam i ukladaniem oczgi¢ od wewntrz i na stykach

- nie uktad& rur uszkodzonych, rury PVC uszkodzone na kocadydo mog by¢ uzyte po
odciciu odcinkow uszkodzonych

- odlegtas¢ scianki rury lub izolacji odsciany stropu, podtogi lub innych przewodéw winna
wynosi 3 — 5 cm dla przewod6w paej 50 mm, 0,7-10 cm dla przewoddéw paey65 mm
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- te same odlegkei miedzy réwnolegle biegicymi przewodami

- przewody poziome mocowaa pomog uchwytéw w odsfpach
0,7 m dla przewodow é&rednicy 15-25 mm
1,2 m dla przewoddéw @ednicy 32-50 mm

- przewody pionowe — odgi uchwytow nie wgkszy niz 0,4 m

- dodatkowy uchwyt przewodu przy zalazeniu punktem czerpalnym

- przewody wykonane z rur stalowych ocynkowanychczy¢ za pomog #acznikow
gwintowanych zeliwa szarego ocynkowanego

- przewody doprowadzage wod do urzdzen przewidziano za poma@c rur stalowych
ocynkowanych w systemie TWT2

- instalacg kanalizacyjno-sanitasn wykona z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV na
podsypce

5.1.2. Montaz armatury

Armature  w instalacjach wewtrznych naley montow& w miejscach dogpnych,
umazliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obsgtugonserwagj instalacji.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy danej instalacji.

-Instalacja wodogigowej 0,6 MPa.

5.1.3. Montaz urzadzen.

Zlewy, umywalki montowane przicianie ustawié poziomo w ptaszcznie rownolegtej
do powierzchnéciany, montowé na dwéch wspornikach.

- Podgrzewacze cieptej wody mont@éwea wspornikach osadzonychseianach.
Ustawienie zbiornika musi byv potazeniu wymaganym przez producenta.

- Na doprowadzeniu wody pitnej do podgrzewatalazy ustawt zawér zwrotny oraz
pomédzy zaworem a podgrzewaczem zawor bezpietze wyregulowany na
maksymalne énienie wodocigowe w miejscu przgtzenia.

5.1.4. Badanie szczelnfi

Bezpdrednio po zakaczeniu montau przeprowadZi ptukanie i proby szczeldoi zgodnie z
obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorubdd budowlano-montawych
cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe”.

5.1.5. Przejscia przez przegrody

Przefcie przewodu przez przewody konstrukcyjne wykome tulejach ochronnych. Przeje
instalacji pionéw kanalizacyjnych przez stropy dbioznikbw czerpalnego wykoaw tulei
ochronnej.

5.2 Warunki szczeqgoétowe realizacii.

5.2.1 Budynek socjalno techniczny — remont:
wymiana ugdlzer i podepé — muszla ugpowa, umywalka, brodzik z kakjmatryskovy,

podgrzewacz pojenficmwy 50I, grzejnikéw elektrycznych.

5.2.2 Budynek gospodarki osadowej — modernizacja: wyk@narodwodnié liniowych po 3m, 1
wpustu podtogowego, doprowadzenia wody do zlewwpoza ze zdczky do weza do mycia
posadzki i placu odbiorowego osadu, zaworu antyeskiawego, grzejnikdw elektrycznych /
dla tw=12°C, IP 44 /.

5.2.3 Komora operacyjna —projekt: wykonanie 4 wpustéwtpgdwych, doprowadzenia wody do
zlewu, zaworu ze ztzka do wza do mycia posadzki, zaworu antys&miowego,
grzejnikow elektrycznych / dla tw=8°C, IP 44 /.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jako §ci materiatow

Badanie materialtéwaytych do wykonania robét nggiuje poprzez poréwnanie cech materiatow z
wymogami dokumentac;ji projektowej i odpowiednictrmamateriatowych.

6.2. Kontrola jako §ci wykonanych robét

Kontroli jakasci wykonanych robo6t naky dokon& poprzez poréwnanie wykonania robét z
dokumentagj projektows oraz warunkami technicznymi kontroli podlega:

- szczelné¢ instalacji

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w Warunkach Wykonania WW @njdgania ogéine”
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Jednostkami obmiaru wykonanych robgit s
mb Rurocigi, odwodnienia liniowe
szt. Zawory, wpusty, grzejniki
kpl. Podgrzewacze wody, umywalka i zlew wraz z sgfo i batey, kabina
natryskowa z batarimiska ustpowa z desksedesow,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Warunkachdiigkia WW 0. ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robét
Odbioru robét naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru RobédBwlano-
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w Warunkach Wykonania WW 0. ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Ptatnosci

Pfatng¢ nalezy przyjmowa& zgodnie z dokumentagji zakresem robo6t wymienionym w p. 1.3.
niniejszych WW w oparciu o odbior faktycznie zamoémej i wykonanej pracy oraz ocgjakasci
uzytych materiatéw.

Cena ryczattowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robot

- zakup materiatéw i ugdzen

- transport materiatow i ugdzen na miejsce wbudowania

- wykonanie rob6t montawych

- wykonanie rob6t wykfczeniowych

- wykonanie préb szczeldol

- proby ruchowe urgdzen grzewczych

- dezynfekcja instalacji wodagjowe] wraz z uzyskaniem @aiadczenia stacji sanitarno-
epidemiologicznej o zdatdoi wody do picia

- wykonanie wszystkich pgtzei rurocihgéw z armatuy za pomog dostosowanych do tego celu
tacznikdw i ksztattek przégiowych

- prace porzdkowe
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WW - 12 INSTALACJE SANITARNE — WENTYLACJA.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot WW.

Przedmiotem niniejszych WW svymagania dotycce wykonania i odbioru instalacji sanitarnych
wentylacyjnej w ramach budowy sieci magistralnejdl&acji sanitarnej i wodogjjowej Baryg-
Tomaszkowo wzdtuul. Pszczelej do Rozwojowej z pompowmiody pitnej 11° w Barggu gm.
Stawiguda

1.2. Zakres stosowania WW.
WW g stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpway zlecaniu rob4t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t WW.

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotycprowadzenia rob6t przy wykonaniu wentylacji
zgodnie z dokumentacprojektows , opisem technicznym i rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych WVY sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz Dokumentag
Projektows, WW i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedn
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje stosowanych materiatéw:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét w.asad niniejszych WWas

- przewody wentylacyjne o przekroju prositkym i okmgtym wykonane z blachy stalowej
nierdzewnej

- wentylatory dachowe wykonanie tworzywowe

- wentylatory osiowe wykonanie tworzywowe

- podstawy dachowe wykonanie tworzywowe lub nierdzwn

- aparat grzewczo-wentylacyjny

- wywietrzaki cylindryczne wykonanie tworzywowe lukerdzewne .

Materiaty do wykonania rob6t stosoévagodnie z Dokumentacprojektovy i opisem technicznym.

3. SPRZET

Zakfada si wykonanie prefabrykatow — mechanicznie.

Monta rurochgow i urzdzen wentylacyjnych —gcznie.
4. TRANSPORT

Transport materiatowdalzie nasfpowat przy uyciu nas¢pujacychsrodkdw transportu:
- samochdd skrzyniowy
- samochdd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét

0Ogo6lne warunki wykonania robét podano w Warunkagfk@viania WW 0.

5.1.1. Montaz kanatéw wentylacyjnych
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- kanaly wentylacyjne naky wykonywa z blachy lub témy stalowej ocynkowanej

- $cianki kanatow prostajtnych pod wplywem rénicy cisnieh w przewodzie i otoczeniu nie
mog ugina sie nie wiecej niz 2% dlugdci boku. W celu zwikszenia sztywn&ei $cianek
naley stosowa kopertowanie albo przynitowanie punktowe profilisztywniagcych.
Pohkczenie blach ndciankach kanatéw do grubd 1,5 mm naley wykona na zamek. Przy
grubasci wigkszej niz 1,5 mm naley taczy¢ przez zgrzewanie lub nitowanie jednostronne.

- Kanaly wentylacyjne powinny l8yszczelne. Do uszczelnienia pcger kotnierzowych naley
stosow& uszczelki z gumy mkkiej lub mikroporowatej. Patzenia kotnierzowe naty
skreci¢ srubami i naketkami széciokatnymi zaktadanymi z jednej strony kotnier&tuby nie
powinny wystawa poza nakgtki wiecej niz na wysoké¢ potowy naketki sruby. Powierzchnie
kotnierzy powinny by gtadkie, bez zadzioréw i innych defektéw. Ptaszemystyku kotnierzy
powinny by do siebie rdwnolegte. Wyrzutnie wentylacyjne pawirby¢ usytuowane na dachu,
w miejscach nieostostych i przewiewnych. Pgtzenie wywietrznika z dachem powinnocby
chronione fartuchem pigrieniowym i uszczelnione. Przepustnice regudaej wielkaé
przeptywu powietrza przez wywietrzniki, powinny gt mechanizm umdiwiajacy zdalne
zastawianie przepustnicy z poziomu podiogi. Elemeagulupce powinny by fatwo dosgpne
dla obstugi.

5.2 Warunki szczegdétowe realizacji.

Budynek prasy osadow warunki pracy wentylacji:

- spetnienie obowizujacych warunkéw higieniczno sanitarnych obiektéw gmigrkisciekowe).

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna osdlowymian min : 5w/h, temperatura

nawiewanego

powietrza min 12 °C, nawiew i wywiew z dotu i ary.

- wentylacja awaryjna o ikgi wymian min 10/h

- wentylacja grawitacyjna o iégi wymian min 1/h.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Warunkach Wykonania WW 0.

Kontroli jakosci wykonanych robét naly dokon& poprzez poréwnanie wykonania robot z
dokumentaej projektows oraz zgodnéria z Warunkami Technicznymi i zgodie uzytych
materiatow z wymogami Polskich Norm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady podano w Warunkach Wykon&i& 0. ,Wymagania ogélrie

Jednostkami obmiaru wykonanych robgt s
m?  Przewodu wentylacyjnego,
szt.  Podstawy dachowej, wentylatora, nagrzewnazerpni powietrzaq, wyrzutni powietrza,

wywietrzaka, kratki wentylacyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét podlega:

- sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentacprojektowg
- sprawdzenie diugmi przewoddéw

- sprawdzenie szczeléa catych przewodow

- sprawdzenie izolacji antykorozyjnej.

- sprawdzenie zalmnej ilosci prowadzonego powietrza.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI
9.1. Ogolne wymagania

Ogblne wymagania dotygze ptatnéci podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Platnosci

Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentagj zakresem rob6t wymienionych w p. 1.3.
niniejszych WW. W oparciu o odbidr faktycznie zanidmej i wykonanej pracy oraz ocejakoici
robd6t i ocen jakasci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonanych rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze i trasowanie robot
- zakup materiatéw i ugdzen
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transport materiatéw i ugelzer na miejsce wbudowania
wykonanie rob6t montawych

wykonanie rob6t wykaczeniowych

wykonanie préb szczeldoi

wykonanie regulacji

wykonanie prob ruchowych instalacji wentylacyjnej
wykonanie zabezpiecaeantykorozyjnych przewodow
wykonanie izolacji przewodow wentylacyjnych

prace porzdkowe.
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WW - 13 TECHNOLOGIA.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot WW.
Przedmiotem niniejszych WWj svymagania dotyege wykonania i odbioru robét w ramach
budowy sieci magistralnej kanalizacji sanitarnepidociagowej Barg-Tomaszkowo wzdiuul.
Pszczelej do Rozwojowej z pompownvody pitnej 11° w Barfgu gm. Stawiguda
Przedmiotem wykonaniagsroboty technologiczne zwZane z montem urzdzeh, rurochagow,
armatury wraz z robotami towarzysymi.

1.2. Zakres stosowania WW.
WW g stosowane jako dokument przetargowy i kontraktgway zlecaniu robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot WW.

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotycprowadzenia rob6t przy wykonaniu instalacji
technologicznych oczyszczaléciekéw zgodnie z dokumentacprojektows — opis techniczny i
rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych WWY ggodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami i
WW zawartymi w Warunkach Wykonania WW 0. ,Wymagangélne”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz Dokumentag

Projektowg, WW i obowgzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedn
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje stosowanych materiatow

Materiaty do wykonania robo6t instalacyjnych orazzadzen nalery stosowa zgodnie z
dokumentacj projektows, opisem technicznym i rysunkami. Materiaty podsiess to:
- rury stalowe czarne bez szwu i ze szwem

- rury stalowe ocynkowane

- rury ze stali kwasoodpornej AlSI304

- ksztattki ze stali kwasoodpornej AlSI1304

- rury polietylenowe PE

- rury polietylenowe PEHD

- ksztattki PE

- rury PVC

- ksztaltki PVC

- zawory przelotowe mufowe

- zawory przelotowe kotnierzowe

- zawory zwrotne kotnierzowe

- zawory zwrotne kotnierzowe kulowe

- zasuwy kotnierzowe

- przepustnice mdzykotnierzowe

- przepustnice mdzykotnierzowe z nagglem elektromechanicznym
- przepustnice

- kotnierzowe

- pompy

- zbiorniki retencyjne

- sterylizator UV wody

- wodomierze

2.2. Wymogi ogélne dotycace materiatdw

Materiaty, elementy i ugdzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowda@alskim Normom i
Normom Brakowym, a w razie ich braku powinny ndidecyzje dopuszczgie je do stosowania w
budownictwie. W tych wypadkach, kiedy spetnieniemmaga normy — szczegélnie dotyczy to
urzadzer importowanych — ma@e by dokonane w inny sposébznpodano to w normie, natg
uzysk& kazdorazowo zgog na odsipstwo od normy, ewentualnie,sfjedotyczy to rozwgzanie
powtarzagcego s¢ w serii wyrobéw, uzyskadla tego rozwjzania aprobattechnicza.

Dostarczone na budewrury powinny by proste, czyste od zewnz i od wewntrz, bez
widocznych werow i ubytkbw spowodowanych kor@zjub uszkodzeniami. Rury te naie na
budowie sktadow&ana oddzielnych regatach pod wiad w przypadku magazynowania przez krotki
czas w oddzielnych stosach.
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Dostarczop na budow armatug naley uprzednio sprawdéi na szczeln&. Przed
zamontowaniem natg sprawdzt, czy:
* Na korpusie nie wysgpuja widoczne pory, gkniecia lub inne uszkodzenia; w przypadku
watpliwych naley przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przamyty
*  Wrzeciona zasuw lub zaworow nig skrzywione
e Przy rcznym obracaniu poktta, zawieradio (grzybek lub zasuwa) swobodnie nmaie
swoje potaenie
« Armatura jest wewstrz czysta, a zawieradto dochodzi do pelsia zamknicia
* Uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym wanmlkpracy

Armature nalezy sktadow& w magazynach zamksych.. Cz$ci obrobione armatury powinny
by¢ zabezpieczone przed korgzjuszczami technicznymi. Otwory armatury dostaregona
budowe bez indywidualnego opakowania powinny ¢byalepione. Armatura specjalna,
powinna by dostarczona w skrzyniach lub oklatkowana tatarmemaiianymi, a sgzyny i nie
pokryte farla powierzchnie, powinny lydostarczone w skrzyniach lub oklatkowane tatami
drewnianymi, spgzyny i nie pokryte farh powierzchnie, powinny liyzabezpieczone ttuszczem
(wazelina techniczna).

2.3. Wymogi techniczne dotycace urzadzen

Urzadzenia dostarczone na budpwowinny posiada dokumentagj techniczno-ruchow Pompy,
dmuchawy, silniki elektryczne, mieszadta, sitop@skik, ptuczka piasku, prasa osadow, itp.
powinny mie trwale przymocowantabliczke znamionowy z blachy, posiadaga:

- nazw producenta

- charakterystyk technicziy urzzdzenia

- dak produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej

Armatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaymaganiom odpowiednich norm, a z ich
braku warunkom technicznym.

Armatura pomiarowa powinna ndievazne cechy legalizacyjne.

3. SPRZET

Roboty zwizane z wykonaniem instalacji technologicznyeiudbprowadzone z wykorzystaniem
instalacji technologicznychelda prowadzone przyayciu nas¢pujacego spretu i narzdzi:

- spawarka

- gietarka do rur

- zgrzewarka do zgrzewow czotowych

- zgrzewarka do pgtzei elektrooporowych

- zuraw samochodowy

4. TRANSPORT

Do transportu materiatlow nahe stosowa:
- samochdd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania

Calas¢ rob6t naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Qutbi Robét
Budowlano-Montaowych cz$¢ II- Instalacje sanitarne i przemystowe” zgodnie Polskimi
Normami oraz porszymi uwagami.

Przed przysipieniem do robét naky sprawdzt koordynacg brarzowy oraz zgodn& warunkéw
montau z wykonanymi robotami konstrukcyjnymi i branwymi.

5.1.1. Montaz rurociagow
5.1.1.1. Pohczenia spawane
Przed rozpoggiem montau lub ukladania rury powinny Byod wewntrz i na stykach starannie
oczyszczone rurgknietych, zowalizowanych lub w inny sposéb przygotowaRar uszkodzonych
nie wolno montowé& Przy przejciu przewoddéw przez fundamentydiany budynkéw i budowli,
rury ochronne powinny méegruba¢ scianki réwry, co najmniej 6 mm, a ich wewtnznasrednica
powinna by o 1,5 % weksza od zewgtrznej powierzchni izolacji odciany stropu lub podfogi
powinna wynosi:

e 3,0do 5,0 cm dla przewodéwseednicy pontej 50 mm

e 7,0 do 10,0 cm dla przewodéwéednicy powyej 65 mm
Te same odlegkei powinny by zachowane porailzy réwnolegle biegitymi przewodami. Rury
stalowe nalgy laczy¢ spawaniem elektrycznym doczotowym. Do spawaniaezgalstosowa
materiaty spawalnicze o wdeiwosciach nie gorszych aiwtasciwosci materiatu rury. Rury stalowe
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powinny odpowiada gatunkowi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej i migtrwale wybite
oznakowania lub w inny sposé6b jednoznacznie d&ngy gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiadé rozwarstwié, wzerow i ubytkbw powierzchniowych nie gkiszych nk 5% grubdci
materiatu i wekszych nk 10% powierzchni. Ponadto nie powinno tigs, gknie¢ itp. wad.

Do spawania zalecacsistosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod mpmwby zgodne z

zaleceniem producentéw. Spawacze wykeoyj zlicze spawane powinni ndie aktualne

uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakreshdt, udokumentowane wpisem do
ksigzeczki spawacza.

Policzenia na rurach stalowych nafe zaizolowd&. Przed natpeniem powloki ochronnej

powierzchnia izolowana powinnadgczyszczona do II-go stopnia czyétiovg PN-70/H-97051.

5.1.1.2. Pofagczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny bydostarczone na budewako walcowane z szygklub z
przyspawanym krécem z rury stalowej. ©rury powinna by prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.
Kotnierz naley przyspawé do kr&ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powieréah
spoiny powinna by czysta i w razie potrzeby oszlifowana w plaszceg kotnierza tak, aby
nierbwndci spoiny nie wystawaty ponad stykewowierzchng kotnierza.

Srednice wewatrzne uszczelek powinny Byicksze o 3-5 mm od wewtrznejsrednicy przewodu
lub armatury, a ich zewtrznasrednica powinna zapewrdiaotyk obwodu uszczelki doub.

Przy pohczeniach kotnierzowychlruby przeciwleglte naley dokreca parami réwnomiernie na
calym obwodzie. Gwintowany rdagruby powinien wystawaponad nalgtke na wysoké¢ réwng
srednicysrub, nie wecej jednak ni 25 mm.

W czasie wykonywania pgptzen kotnierzowych nie wolno:

-dociggac srubami podczer majgcych po zatéeniu uszczelki luz pogtkowy przekraczagcy 2 mm,
Z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymaggafego wzgédy kompensacji wydten,

-pozostawia sruby niedokecone,

-pozostawia w kotnierzachsruby montaowe.

Polczer kotnierzowych nie wolno stosowana tukach. Prosty odcinek przewodu ¢dzy
kotnierzem i pocatkiem tuku powinien wynosidla przewodow: przyrednicy do 100 mm - 100
mm od 125 do 200 mm -250mm, od 250 do 300 mm +8&0) powyej 300 mm - 400 mm.
Powyzsze ustalenie nie dotyczy poker przewodow z rugeliwnych kotnierzowych z ksztattkami
zeliwnymi kotnierzowymi.

Do lczenia rur stalowych z armagui urzgdzeniami nalgy stosowaé kotnierze stalowe, z
uwzgkdnieniem dinienia wys¢pujacego w przewodzie lub wdzeniu:

do przewoddéw o énieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kotnierze ppaygane- okjgte, do
przewodow o @énieniu roboczym 1,6 — 10,0 MPa kotnierze przyspanakigte z szyjl.
Niedopuszczalne jest stosowanienych kotnierzy na wywijanych obrzach rur.

Do pohczen kotnierzowych naley stosowa uszczelki:

-gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nie sggneych oraz przy gazach odoliwionych o
temperaturze nieprzekraczeg¢j 60C i o cknieniu do 0.6 MPa,

-fibrowe przy gazach o temperaturze d8@0cisnieniu do 1,6 MPa,

-azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej prag gazach o temperaturze poey80°C i
cisnieniu do 1,6 MPa,

-igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silagresywnych o temperaturze€’®0 o cknieniu
do 0.6 MPa,

-z blachy otowianej przy cieczach i gazach cheniezagresywnych o temperaturze i80i
cisnieniu do 1,6 MPa,

5.1.1.3. Pofaczenia kielichowe z uszczetk

Pohczenia realizowane przez wserie bosego kaca rury w kielich stanowty fragment
przylaczonej rury, ksztaltki lub innego elementu instalad’ kielichu znajduje si rowek o ksztaicie
odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Ten rodzdgcgen maze by stosowany zaréwno w
instalacjach pracagych pod dinieniem, jak té do instalacji bezéhieniowej. Ten rodzaj pe¢zenia
pozwala réwnige na hczenie elementéw wykonanych zzngch materialéw. W pagtzeniach tych
taczone elementy magprzemieszczasic wzgledem siebie, ado wysungcia. Pohczenia takie nie
mog przenosi obchzen wzdtuznych, wynikajcych z cénienia wewntrznego. Obgizenia takie
musz by¢ przenoszone przez zegtrene elementy ustalgje. Warunkiem poprawsoi wykonanie
pofaczenia jest dobdr elementéw o odpowiadggh sobie wymiarach. Monta polgczen
kielichowych polega na wswtiu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzgnuszczelk, do
okreslonej gkbokasci. Do montau, szczegdlnie wkszych srednic konieczne jest zastosowanie
specjalnego oprzygglowania, pozwalapego na wywotanie niezddnej do wciniccia sity. Jest to
typowe uradzenie, oferowane w #@ych rozwgzaniach, przez wielu producentéw. Dopuszczalne
jest stosowaniérodka smarujcego, utatwiggcego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego
srodka przewidzianego przez producenta. Niedopuszezgest stosowanie #dego rodzaju
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dzwigni, urzdzer mechanicznych, powodigych nie osiowe wprowadzanie bosegada rury
w kielich, a take wbijanie.

5.1.1.4. Pofaczenia zgrzewane
Rury z PE, podobnie jak rury z PVC nmapoby¢ taczone, rownie z elementami wykonanymi z
innych materiatléw. Mgliwe jest hczenie rur z PE z elementami wykonanych z takicterraow
jak np.:zeliwo, stal, PVC. Podstawowe stosowane sposolycpet rur PE i PP wymieniono 7éj:
- zgrzewanie doczotowe
- zgrzewanie z zastosowaniem& elektrooporowych
Ponadto s stosowane réwniepofgczenia (szczegdlnie dla mniejszyabdnic):
- na zhczki zaciskowe,
- kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowychygrzewane mufowe,
- spawane
Wszystkie pajczenia powinny by tak wykonane, aby byla zapewniona ich szcz&lnprzy
cisnieniu roboczym oraz prébnym.
Szczeg6towe warunki morita réznych rodzajow zicz s podawane przez producentéw wyrobéw z
tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu pokei, nalery przestrzega zalecanych przez nich
wymaga i wskazowek. Ponadto, naleuwzgkdni¢ uwagi i wymagania podanezei.
W praktyce najogciej stosuje si polczenia zgrzewane czotowo i zgrzewane z zastosowanie
zlacz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, akcie, ktorego materiat dwwdzonych
powierzchni rur powinien przenikasic pod wptywem wysokiej temperatury i docisku, twgrz
jednolitg struktue w miejscu pajczenia. Ten sposéb jest stosowany giaeénia prostych odcinkéw
rur i odcinkéw rur z ksztattkami umbwiajacymi pohczenia kotnierzowe. Przeprowadzenie
zgrzewania wymaga spetnienia szeregu warunkéw hi@sania widciwych parametréw procesu
zalecanych przez danego producenta rur.
Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga przede wszystkim, aby:
- zgrzewane rury miatyetsamy srednie; i te same grubmi $cianek — rury byly ustawione
wspotosiowo
- koncéwki tgczonych rur byty doktadnie wyréwnaneztprzed zgrzewaniem
- temperatura w czasie zgrzewania&aw rur zawierata siw granicach 210-22C (PE)
- czas usunrcia ptyty grzejnej przed dociskiem k@dwek rury byt maliwie krétki ze wzgédu
na dua wrazliwosé na utlenianie (PE)
- sita docisku w czasie dogrzewania byta bliska zeru
- sita docisku w czasie chtodzenia@a po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statymaqgoie
a w szczegélnmi w temperaturze powgj 100C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w
zwigzku z tym, chlodzenie g¢za powinno odbywasie w sposéb naturalny bez pgpyeszania.
Inne parametry zgrzewania takie jak:
- sita docisku przy rozgrzewaniu i vitawym zgrzewaniu powierzchni — czas rozgrzewania,
- czas dogrzewania,
- czas zgrzewania i chlodzenia
powinny by §cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakdczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu gdzenia zgrzewagego naley
skontrolowd@ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzernyimiarow nadlewu (szerokoi i
grubaici) i oszacowaniu wartgci tych odchylé. Wartdgci te nie powinny przekracgza
dopuszczalnych odchyigpodanych przez danego producenta.
Przy zgrzewaniu przy ayciu zlcz elektrooporowych nalg przestrzegs aby powierzchnie
tagczone powinny by gtadkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) ataltdz z przewodem
grzejnym powinny b§ zapakowanezado chwili ich wycia.
5.1.2. Montaz armatury
Armature  w instalacjach technologicznych nafe montow& w miejscach dosgpnych,
umazliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstiidkonserwagj (powinien by zapewniony
swobodny dogp do poketet i dzwigni).
Przed montzem naleéy z armatury uswt zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia spgzonego powietrza, tlenu itp.) rowniettuszcz, zastosowany jako pr&@pwa
ochrona antykorozyjna. Nale usur¢ z armatury zédepienia. Po oczyszczeniu nayesprawdzt,
czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzomglactto daje s¢ lekko obracé
Armature 0 masie przekraczgjej 30 kg niezalmie od érednicy przewodu naky ustawig& na
odpowiednich trwatych podparciach, niepozwadggh na przeaizenie przewodéw.
Na przewodach poziomych armatumalezy w miar mazliwosci ustawé w takim potaeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do géry iz#do w plaszczinie pionowej przechodzej przez 6
przewodu.
Armature zaporovg nalezy ustawig tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodrkierunkiem
ruchu czynniki w przewodzie.
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Zawory zwrotne naley montowd& na odcinkach pionowych, tak, aby przy przeptywignnika
do géry klapa znajdowataesw potazeniu otwarcia przeptywu; nie wolno stosawdap zwrotnych
na przewodach, ktérymi czynnik ptynie w doét.
Gdy $rednica armatury jest mniejsza grdnicy przewodu, w ktérym armatura matisfosowana,
wowczas diugé odcinka przewodu radzy kotnierzem lub kielichem armatury agikg, nie mae
by¢ mniejsza ni 1,58rednicy rury.
Zawory zwrotne natey montowg& na przewodach ttocznych bezpednio za pompami, przed
armatug zaporovy.
W wypadku montau pompy na pionowym odcinku ruragu naley zawor zwrotny oddzieli od
pompy krétkim odcinkiem przewodu, w ktérynedzie mogto gromadzisic powietrze (podczas
przerwy w pracy pompy).
5.1.3. Montaz urzadzen
Do wykonania technologii stosowairzadzenia podane w specyfikacji, gdzenia montowa —
zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniemmchowymi. Pompy, , zbiorniki, sterylizator,
przepustnice oraz silniki elektryczne powinny éntewale przymocowantabliczke znamionow z
blachy, podajca:
nazwe producenta,
charakterystyk techniczi urzdzenia,
dat produkcji i numer kolejny wyrobu,
znak kontroli technicznej
Dostarczona na budewaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowdadalymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technyecan
Aparatura pomiarowa powinna niiiazne cechy legalizacyjne.
5.1.3.1. Monta pomp
Pompy suche.
Pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW mpby¢ montowane bezgoednio na rurogigu. Pompy z
silnikiem o mocy od 0,4 do 4,0 kW mp@y¢ montowane bezgoednio na ruroaigu, ale rurocig
przed i za pomp nalezy trwale umocowé wzdhuwz catego obwodu rury do podpory osadzonej w
scianie, stropie albo posadzce.
Pompy z silnikami o wikszej mocy naley montow@& na fundamentach lub wspornikach z
przektadl tlumiaca drgania, zgodnie z dokumentacfechniczg i wymaganiami producenta.
Montujac w instalacji pomp na fundamencie nalg zwrdcié uwag na to,ze armatug i rurociagi
taczy sk z pomp — nigdy odwrotnie.
Przy pohczeniach gwintowanych nate uzy¢ srubunku umaliwiajgcego wymiag pompy.
Przy montau pomp naley przestrzeganastpujacych zasad:
- pompy bezdtawicowe montowav taki sposéb, abysowirnika byta w potdeniu poziomym
- silniki pomp nie mog sie znajdow& ponizej pomp
- skrzynki zaciskowe silnikbw natg zlokalizowa tak, aby ograniczy mazliwos¢ przenikania
do nich wody z nieszczelnych poken instalacji znajdujcych s¢ nad pompami
- przewody elektryczne dochagtz do skrzynek zaciskowych najeprowadzé tak, aby woda
ewentualnie wykraplaga sé na przewodzie nie mogta wplywarzez nieszczelne dtawiki do
skrzynek zaciskowych.

5.1.4. Izolacje
5.1.4.1. Izolacje antykorozyjne

Rurochgi stalowe nalgy oczysci¢ do Il stopnia czystxi zgodnie z PN-70/H-97050 i zabezpieczy
przez malowanie.
lloé¢ warstw malowania antykorozyjnego jak rownigodzaj farb — zgodnie z projektem
technicznym.
5.1.4.2. Izolacja cieptochtonna
Izolacja musi by wykonana w taki sposéb, aby misve bylo swobodne operowanie pelktami i
dzwigniami zaworow.
Nalezy wykona izolacje cieplne na ruraggach wskazanych w projekcie technicznym.
5.1.5. Proba szczelnéci instalacji
Probie szczelniwi nalezy podd& zamontowane rurogii wraz z armatuy.
Czynn(m przy wykonywaniu proby szczelgm.
napetnienie instalacji wadzimm
- podhczenie pompy wytworzeniagiienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelba wszystkich pajczen i dtawic
- uszczelnianie armatury

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontroli jakasci wykonywanych robdt naky dokon& poprzez poréwnanie wykonania robét w
szczegolnéci z dokumentagj projektovs oraz zgodnéria z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowaddi nastpujace badania:
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a) zgodnd¢ z dokumentagj projektovg

b) materiatbw zgodnie z wymogami Polskich Norm (w tyelypadkach, kiedy spetnienie
wymagar normy — szczegolnie dotyczy to gdzer importowanych — mge by dokonane w
inny sposéb i podano to w normie, nalg uzysk& kazdorazowo zgog na odsgpstwo od
normy, ewentualnie fi dotyczy to rozwgzania powtarzafego s¢ w serii wyrobow uzyska
dla tego rozwgjzania aprobattechniczi)

c) utozenie przewodow: kznych utgenia przewodow, odchylenia spadku, zmiana kierunku
przewodow

d) zabezpieczenia przewodu antykorozyjne

e) kontrola pofczenr przewododw, szczeldoi przewodow

f) grubai¢ izolacji przewodow i urgdzen

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru wykonywanych robdf $ednostki zgodne z charakterem robét i
uwzgkdniajgce wszystkie roboty: szt., mb., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiorowi robét podlega sprawdzenie:

- zgodndci wykonania z dokumentagcprojektowvy

- dlugas¢ przewodow

- szczelné¢ catych przewodow

- polgczer spawanych, zgrzewanych, kotnierzowych

- izolacji antykorozyjnej

- izolacji cieplnej

- jakosci uzytych materiatow

Odbiér robét zanikacych i ulegajcych zakryciu naley zgtaszé Inzynierowi z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie spowodawarzestoju w realizacji pozostatych robot.

8.2 Rozruch.
Rozruch poprzedzaproby montaowe wykonane w ramach prac budowlano-maoxaych.

Warunkiem przyspienia do rozruchu czyszczakuiekow jest:

« catkowite zakaczenie robot budowlano-moritavych;

e protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prob eromtych przez wykonawcéw
montau instalacji oraz urgzen;

e przediaenie protokotdéw i zawiadczer z przeprowadzenia prac regulacyjno-pomiarowych
oraz odbioréw specjalistycznych;

* przedigenie atestow, Zaviadcze i protokotdw préb wg potrzeb zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania robét budowlano-mamaych lub z projektami technicznymi
urzadzen i instalacji;

e usunécie usterek budowlano-mortawych ujawnionych w okresie przeprowadzania prob
montazowych.

Prace regulacyjno-pomiarowe obejgug sprawdzanie, uruchamianie i wyregulowanie staejz
rozdzielni elektrycznych, cechowanie, préby ruchawegulacyjne aparatury kontrolno-pomiarowej
i automatyki powinny umdiwi ¢ podcie préb montzowych oraz wykonanie rozruchu gdzei i
instalacji technologicznych. Prace te nie wchpdzakres rozruchu.

Prace rozruchowe obejmyj

e przygotowanie do uruchomienia gdze i instalaciji,

e przeprowadzenie kompleksowych préb ruchowych masaymdzen,

* regulacg urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pamiay/ch,

« kontrok i rejestracj parametréw technicznych i technologicznych uzygkhn w trakcie
przeprowadzenia préb rozruchowych,

* zaznajomienie przysziej zatogi eksploatacyjngjtkownika z obstug urzadzen i instalaciji,

e opracowanie sprawozddechnicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznyghikéw prac
rozruchowych.

e rozruch kdiczy sk uzyskaniem zatmnego w projekcie budowlanym i pozwoleniu wodno
prawnym efektu oczyszczanieiekdw.

Rozruch obejmuje dwa etapy:

1.Etap przygotowawczy.
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2.Etap realizacji

8.2.1 Przygotowanie rozruchu

Przygotowanie rozruchu obejmuje:

* powotanie kierownictwa rozruchu,

» okreslenie ilasci i liczebndci brarzowych wykonawcéw rozruchu,

e przygotowanie przez wykonawmdpowiednich warunkéw umbwiajacych operatywa
prac kierownictwa rozruchu i wykonawcéw,

« zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalno-bytowyrctysziej zatodze rozruchowej,

e udziat w koordynowaniu przebiegu kamowej fazy robét budowlano-mor@avych i prob
montaowych,

e opracowanie specjalnych, w mgapotrzeb szczegétowych, instrukcji rozruchowych lub
dokumentacji wynikajcych z potrzeb rozruchu.

8.2.2 Realizacja rozruchu
Realizacja rozruchu obejmuje ngstjace czynnéci:

» sprawdzenie zgodioi wykonania obiektow z projektami lub zgodnbz dokumentagj
wykonawcza uzgodnior z autorskim biurem projektow,
e przeprowadzenie préb rozruchowych w trzech fazach:
a) rozruch mechaniczny,
b) rozruch hydrauliczny na wodzie,
c) rozruch technologiczny nziekach:
e prowadzenie na higco dokumentacji rozruchowe;j,
e opracowanie warunkéw dopuszczenia poszczegoélnyzjuza i instalacji do eksploatacii
wstepnej,
* opracowanie sprawozdaniaflamwego z wykonanych prac rozruchowych,
» rozliczenie kosztow rozruchu,
» przekazanie obiektéw do eksploatacii.

8.2.2.1 Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny obiektéw ianizen przeprowadza i, na sucho” i polega on na
sprawdzeniu czystai, szczelnéci. Droznosci, zamocowania i dziatania poszczegélnych
elementéw wyposania przepompowriiciekédw. Rozruchu mechanicznego dokonuge si
indywidualnie dla poszczegélnych obiektéw, maszurzagdzen. Rozruch mechaniczny powinien
obejmowd nastpujace czynnéci:

e sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarOw obiektow,
» sprawdzenie wysokaiowe usytuowania obiektéw, sprawdzenie wykonarpadgéw
dna komor i zbiornikow,

» sprawdzenie czysfoi wewrgtrz komor i pomieszcZe

» sprawdzenie dumosci przewodow,

* sprawdzenie poprawlc wykonania przéj szczelnych,

e sprawdzenie prawidtowiei montau i kompletngci dostawy urgdzea i armatury,

e sprawdzenie kierunku obrotéw silnikéw,

« wykonanie prob ruchowych negfdéw na biegu luzem,

e préby ruchowe zasuw, przepustnic przez ich kilkedemtwarcie i zamkaecie,

e prébny montai demonta pomp

e usunkcie zauwaonych usterek i wykonanie zaléce
Doktadny zakres i harmonogram rozruchu opracowigekvnictwo rozruchu na postawie
dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczonej prgavorcéw lub dostawcow ugdzen.

Po zakaczeniu rozruchu mechanicznego i uzyskaniu pozytyhinyynikow naleéy sporadzi¢
protokot.

8.2.2.2 Rozruch hydrauliczny.

Rozruch hydrauliczny przeprowadzany jest pa#ekeniu rozruchu mechanicznego. Dotyczy
on obiektdw i urgdzen przeznaczonych bezfrednio do transportu, gromadzenia wody. Rozruch
hydrauliczny musi b§ przeprowadzony w bezpiecznych warunkach sanitéurtga. przy
zastosowaniu wody jako medium. W czasie tej fazyuchu sprawdzasbzczelnéd i
prawidtowas¢ hydraulicznego funkcjonowania obiektéw i sdzen. Pozwala to na webng
weryfikacj rozwigzan projektowych, na sprawdzenie jakoi charakterystyk oraz wéaiwego
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doboru dostarczonych wdzeh, wyprébowanie, zsynchronizowanie i wyregulowara@thnia
oraz wspétdziatania ugdzen i instalacji wraz z doprowadzeniem ich do pelppsvnaci
ruchowej i do okréenia stopnia niezawodgia dziatania przy wysokich parametrach pracy.

Gtéwne prace wykonywane podczas rozruchu hydrangiga polegajna:

a) Sprawdzenie szczelba wszystkich obiektéw, w tym szczelfw przewodow grawitacyjnych
i cisnieniowych, oraz zasuw i zastawek poprzez napemmiezysy wods.

b) Sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysolawego obiektéw i elementow, oraz
wielkosci spadkow koniecznych do przeptydeiekdw.

c) Oczyszczeniu przewoddw, kanatdw i koryt i przemyictluczyss wods.

d) Sprawdzeniu dziatania poszczegélnych elementdéw ofez regulacji za pomac
przepuszczania przez gozenia czystej wody, aby zaureme usterki mogly byyusunéte w
bezpiecznych warunkach sanitarnych.

e) Sprawdzeniu parametrOw pracy anizea.

f)  Regulacji uktadéw sterowania automatycznego.

g) Regulacji armatury sterowanejceznie i elektrycznie.

8.2.2.3. Rozruch technologiczny — zasady agoin

Rozruch technologiczny, polegey na skierowanigciekdw na obiekty podlegge rozruchowi,
mozna rozpocz po pomyinie zakaczonym rozruchu mechanicznym i hydraulicznym. Celepfazy
rozruchu jest uzyskanie efektow zgodnie z dokuagnprojektows. Zmierza on réwniedo wdrazenia
i opanowania zaprojektowane] dla danej inwestyianizacji eksploatacji, do opanowania przez
zalog: poprawnej obstugi  uggzer oraz do opanowania zadawigzanych z utrzymaniem ruchu.
Uzyskanie dobrego funkcjonowania inwestycji — agjedz ustaleniami dokumentacji projektowej —
konczy rozruch technologiczny i oznacza wykonanienagzonych zadaoraz gotowé¢ do podgcia
eksploataciji.

Warunkiem rozpoezia préb rozruchu technologicznego jest:

- zapewnienie doptywu do przepompowni wody w odpowiefilosci nie odbiegajcym zbytnio
od przygtego w dokumentaciji projektowej,

- przeszkolenie zatogi w zakresie stosowanej teclyiiadoaz BHP i ppa.

- zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej oradywo

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z dokumentaghalery wykona zakres robét wymienionych w p. 1.3. niniejszej WW.

Pfatngci nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnjakosci robdt, w oparciu o wyniki

pomiaréw. Cena ryczattowa wykonywanych robét obggmu

- roboty przygotowawcze i trasowanie robét

- wykonanie niezdnych otworéw monteowych

- mocowaniesrub montaowych

- zakup urzdzer i materiatow

- transport materiatow i ugdzer na miejsce wbudowania

- wykonanie robot montmwych urzdzer i osprztu, armatury, ksztattek, ruragow i
pofaczenie ich w odpowiednie ggji technologiczne

- monta nagddéw i oston wyposzenia uradzen

- wykonanie paczeh spawanych, zgrzewanych, kotnierzowych, kielicholwyc

- dopasowanie kotnierzy, ksztattek, kobw do rur

- materiaty do pajczen kotnierzowych (uszczelkiruby, podkiadki, nakitki)

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rggdev, armatury i urgdzen

- izolacja cieplna

- wykonanie préb szczeldo

- wykonanie i demonta niezlgdnych do montau pomostow, rusztowa konstrukcji
pomocniczych

- oczyszczenie ugdzer z ewentualnego brudu i smaréw konsegeygh

- wykonanie prac rozruchowych zgodnie instrukcja nchu

10. WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP

Wszystkie roboty nalegy wykona przy cznym rozpatrywaniu projektu brantechnologicznej i
pozostatych bran Prace montaowe wykonywa zgodnie z obovgzujgcymi przepisami i normami
z zakresu budownictwa, a w szczegdhioprzestrzega warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montawych.

- Przy wykonawstwie naly przestrzegaprzepisow BHP obowkujacych w budownictwie.
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WW-14 DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych WWj svymagania dotyegce wykonania i odbioru drog zgwanych

w ramach budowy sieci magistralnej kanalizacji &anej i wodocigowej Barag-Tomaszkowo
wzdtuz ul. Pszczelej do Rozwojowej z pompowmiody pitnej [1° w Barigu gm. Stawiguda

1.2. Zakres stosowania WW.

WW s stosowane jako dokument przetargowy i kontrakt@nay zlecaniu robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych WW.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia rob6ét okélnych w
Dokumentacji Projektowe] stanoygej czs¢ dokumentdw przetargowych — opis techniczny
rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej W\W/ zgodne z obowgzujgcymi odpowiednimi
normami i WW zawartymi w WW 0.: ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania, zgodnie z Dokumentacj
Projektows, WW i poleceniami layniera.

Ogdblne wymagania dotygze robo6t podano w Warunkach Wykonania WW 0.: ,\Wyardg
ogolne”.

2. MATERIALY

Materialy wyte do budowy powinny spetdiawarunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinngp@wiadd warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonaniabtt drogowych naley stosowa
zgodnie z DokumentagcProjektovs, opisem technicznym i rysunkami materiaty:

- krawezniki wtopione betonowe 12x25 cm i 15x30 cm

- lawa betonowa z oporem 0,045/m

- kruszywo tamane niesortowane na podbuglow

- piasek na podsypki

- cement

- beton

- kostka brukowa betonowa, szara o grdb8 cm,

- kostka brukowa betonowa, szara o grdbé cm,

- plyty azurowe

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa,

- grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0 Mpa,

- krawezniki drogowe betonowecicte, szare, o wymiarach 100x30x15 cm,

- piasek do betonéw,

- beton z kruszywa naturalnego B10,

- woda do betonu wg PN-88/B-32250,

- deski iglaste obrzynane 25 mm K. 1Il,

- krawedziaki iglaste kl. II,

- stupki drewniane iglaste @ 7 + 12 cm, diggich=2,0 m,

- pospoéika,

- deskiiglaste odrzynane gr. 22 mm kl. Il,

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygze stosowania spgwi podano w Warunkach Wykonania WW 0.:
~Wymagania ogolne”.

Do wykonania robdt drogowych naleuzy¢ nastpujacego spretu:
- betoniarka

- zagsszczarka spalinowa 100 m3/h

- spycharka

- wibrator powierzchniowy do 225 kg,

- koparka 0,25

- samochdéd dostawczy do 0,9 Mg,

- ubijak spalinowy 200 kg,

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogolnymi Warunkachkdhania WW 0.: ,Wymagania og6ine”.
Do transportu materiatdw nafe uzy¢ takichsrodkdw transportu, jak:
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- wywrotka
- ladowarki do zatadunku i transportu materiatéw sgpkspychania i zwatowania
- samochody skrzyniowe do transportu kostki brukaovkeaweznikdéw oraz cementu w workach,
- samochody samowytadowcze do transportu piasku,
- samochodu dostawczego do transportu desek, stugk@mnianych itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w Warunkach Wykonania VoW
~Wymagania ogoélne”.

5.1.1. Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod mea@echné jezdni, trasy drogi od istnigje]
drogi wewretrznej oraz wytyczenie granic ziemnych (kopaniaykamy pod nawierzchai trasy
jezdni.

5.1.2. Roboty rozbidrkowe.

Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, betonoweweznikéw wtopionych, krawznikow

betonowych, rozebtapoprzez wylamanieg¢czne. Materiat z rozbidrki nalg przesortowé i

odrzuct na pobocze oraz utgé w stosy. Podsypknalery rozebrg, a gruz odrzudina pobocze i

utozy¢ w stosy. Gruz wywist w miejsce wskazane przez Zamawiggo.

Podbudowy, nawierzchnie z kruszyw tamanych rozbigraprzez ¢czne wytamanie nawierzchni.

Materiat z rozbidrki naley odrzucé na pobocze i uly¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywié, a

materiat nadajcy sk do ponownego whudowania wykorzystazy odtworzeniu nawierzchni.

5.1.3. Roboty ziemne

5.1.3.1. Roboty ziemne drég dojazdowych i przy przebudoveisgarogowego.

Koryto nalery wykona wg dokumentacji projektowe;.

Prace prowadzinalezy zgodnie z nagpujacymi warunkami:

1. Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robdét,
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakich ddzie wykonywany zakres rob6t gbjch
niniejsz ST.

2. Przed przyspieniem do wykonywania koryta teren robdt mgleodpowiednio oznaczyi
zabezpiecz§ przed maliwoscig wejscia oséb postronnych.

3. Przed przysipieniem do wykonywania koryta wykonawca sprawdzdigi¢ rzednych terenu
z danymi projektu technicznego.

4. Wytyczenie krawdzi koryta powinno b§ wykonane na tawach ciesielskich lub innych
konstrukcjach umocowanych trwale poza obszarem nwyk@anych robét ziemnych.

5. Jezeli na terenie robo6t ziemnych zostanie odkryte ojmie, ktére nie byto naniesione w
dokumentacji technicznej nale przerwa prace i powiadondi Inzyniera. Prace wznowi
dopiero po uzgodnieniu tego z odpowiednimi instjgog.

6. Ziemia z wykopdw powinna zostavywieziona w miejsce wyznaczone przezymiera.

Roboty ziemne dotyegzwykonania koryt pod nawierzchnjezdni z uyciem koparki podgbiernej.
Brakujgcy grunt na nasyp przewidujes gpokry¢ gruntem uzyskanym z wykopoéw fundamentowych
pod projektowane obiekty technologiczne oraz z gokaewrtrznego w odleghci do 10 km.
Nasyp naley formowa: recznie.

5.1.4. Roboty nawierzchniowe.

5.1.4.1. _Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j.
Kostke brukows uklada& nalezy na uprzednio przygotowanej i wyrOwnanej podsypesnentowo-
piaskowej, rogcielonej na wyprofilowanym podim z gruntu stabilizowanego cementem. Kostki
uktad& paletami z uzupetnieniem brzegéw lub pojedynczostKi naley ubi¢ ubijakiem gcznym lub
zagszczark. Zag:szczanie prowadgiod krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka. Spoiny
wypeti¢c piaskiem z polewaniem nawierzchni vgodNawierzchnie oczgi¢ z nadmiaru piasku i
sprawdzé spadki poprzeczne i podite oraz rowng& nawierzchni.

5.1.5. Kraw ezniki, tawy betonowe, obrzea betonowe .
Pod kraweznik i fawy betonowe nalg wykona rowki poprzez ¢czne odspojenie gruntu, wyréwnanie
dna iscian wykopéw oraz uformowanie poboczy z wyrdwnandonwymaganego profilu.
Krawezniki jezdni ustawia nalezy na podsypce cementowo-piaskowej na tawie betoppweorem lub
bez oporu. Lawy betonowe wykonyévaalezy w deskowaniu, zecznym roZcieleniem, wyréwnaniem i
ubiciem mieszanki betonowej. Lawy najepielegnowa przez polewanie wad
Krawezniki betonowe na obramowaniu sktadowiska ustdwizalezy na podsypce cementowo-
piaskowe;j.
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Krawezniki nalezy ustawid i wyregulowa wedtug osi podanych punktéw wysakmwych. Spoiny
wypelnié zapravg cementow. Zewretrznesciany kraveznika zasypé ziemi, ktérg nalezy ubic.
Obrzeza betonowe ustawda na podsypce piaskowo-cementowej. Obszenaley ustawi@ i
wyregulowa& wedtug osi podanych punktéw wysdk@wych. Spoiny wypehdi piaskiem lub zapraav
cementow. Zewretrznesciany obrzey zasypa ziemi, ktéra nalezy ubic.

5.1.6. Podbudowy.
5.1.6.1. Podbudowy z kruszywa tamanego niesortoa@ne

Podbudow wykona wg poniszych zaleag

- przygotowanie podia
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ¢kkie miejsca podiza z materiatdw niezwezanych
spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzehnieodpowiednio zggzczone lub wykazuge
odchylenia wysokéciowe od zataonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie, dodanie
wody albo osuszenie poprzez mieszanie degogicia wilgotngci optymalnej, powtérne wyréwnanie i
zagszczenie. Jeeli podiaze ulepszone, wykonane z materiatow gasinych spoiwami lub lepiszczami
wykazuje jakiekolwiek wady to powinny byone usunite wedlug zasad zaakceptowanych przez
Inzyniera. Podbudowa powinna bywytyczona w sposob umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentaej projektovy lub wedlug zaleae Inzyniera z tolerancjami okgnymi w niniejszej
specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli uks#tewania podbudowy powinny By wczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywanezasie robot przez WykonagcPaliki lub
szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ednych réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowane przezzymiera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmazliwia¢ nacihgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinimy¢ wieksze nk 10 m.

- rozktadanie mieszanki kruszywa
Gruba¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie meo przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna Ky roztozona w sposéb zapewnjgy oshgniccie wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skiadagsk wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna hywyprofilowana i zggzczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokéciowych. Rozpoozeie budowy kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez ayniera.
Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jezggregacja powinno byprzed zagszczeniem
zasppione materialem o odpowiednich wdawosciach.

- zageszczenie

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ulepszonegonentem naley przystpic¢

do jej zagszczania przez watowanie. Watowanie powinno gaustvac stopniowo od kraedzi dosrodka
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo dmdnej do gornej krawdzi podbudowy przy
przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwigkrowngci, zagebienia ubytki, rozwarstwienia
lub podobne wady powinny Bynatychmiast naprawiane przez wymiamieszanki, wyréwnanie i
ponowne zagszczenie ado otrzymania rownej powierzchni. W miejscach pighnych dla walcow
podbudowa powinna ldyzag:szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymil
ubijakami mechanicznymi. Zagzczanie naley kontynuowa do osiagnigcia wskanika zagszczenia
podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnépyprProctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda

11).

5.1.6.2. Podbudowy z piasku stabilizowanego cenmente
Podbudow wykona wg ponizszych zaleag

- przygotowanie podia
Podbudowa powinna bywytyczona w sposéb umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektowvg lub wedtug zaleaelnzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub
szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powyniy¢ wczeniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wakme. Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione
w osi drogi i w rzdnych réwnolegtych do osi drogi lub w inny spos@alzceptowany przez dgniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uthwia¢ nackgnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robo6t i nie powinno bywieksze nk 10 m.

- wytworzenie mieszanki
Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym skiladzie naley wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczri@ zapewnienia
jednorodnéci materialu nie dopuszczaesivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbiny
frakcji oraz pozostatych skfadnikéw na drodze. Matka po wyprodukowaniu powinnadwgd razu
transportowana na miejsce wbudowania w spos6b igvdei@atajgcy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu. Do przygotowania mieszanki ina stosowé& wytwornie mieszanki betonowej typu
cyklicznego albo aigtego. Skladniki mieszanki powinny bylozowane wagowo w ifgi okreilonej w
recepcie laboratoryjnej z toleranc;j
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e kruszywoz 3,0 %,
« cementt 0,5 %,
* wodat 2,0 %.
Czas mieszania powinien zapewni&zyskanie jednorodnej mieszanki i nie powiniet kyotszy ni 1
min. Wilgotnai¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnaosci optymalnej z tolerangj+ 1% i — 2%.
- rozktadanie mieszanki kruszywa.
Mieszanka kruszywa ulepszonego cementem powinéadzktadana w prowadnicach w warstwie o
grubdci, takiej aby jej ostateczna grutdopo zagszczeniu byla réwna grubc projektowej. Grub&t
pojedynczo uktadanej warstwy nie ggoprzekracz&a 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by roziozona w sposOb zapewnigy osikgniecie wymaganych spadkéw i gunych
wysokaciowych. Jeeli podbudowa sktadagi wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa
powinna by wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow edmgch
wysokaciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nasgpnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktorych widocznastjgego segregacja powinno dyrzed
zag:szczeniem zagpione materiatem o odpowiednich \gavosciach.
- zageszczenie
Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy piasku ulepszonego eaetem nalgy przystpi¢ do
jej zagszczania przez walowanie. Walowanie powinno ¢gmmst/a stopniowo od krawedzi do srodka
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo dminej do gornej kragdzi podbudowy przy
przekroju o pochyleniu jednostronnym.
Jakiekolwiek nieréwnéi, zagtbienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady puwi by
natychmiast naprawiane przez wymjamieszanki, wyréwnanie i ponowne zagczenie a do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedpsych dla walcéw podbudowa powinnacby
zag:szczona zagpzczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymill ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalgy kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszej od
1,0 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z BNB84481 (metoda II). Wilgotrié kruszywa
podczas zaggzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej. Okréonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda IlI). \Mihgs¢ przy zagszczaniu powinna iy w
przedziale od 1 % powegj wilgotnasici optymalnej do 2 % ponej wilgotnaci optymalne;j.
Zageszczenie i obrobka powierzchniowa mugz¢ zakaiczone przed uptywem 2 h od chwili dodania w
wytworni wody do mieszanki kruszywa z cementem.
5.1.7. Roboty wykonczeniowe.
W zakresie robét wykiczeniowych przewidziano plantowanigczne powierzchni terenu przylegtego
do projektowanych drog dojazdowych z obsianiemamasni traw po uprzednim humusowaniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Warunkach Wykonania WW 0.: ,\Wymmaig ogdlne”.

6.1. Kontrola jako sci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t mysmdpowiadéd wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musposiada swiadectwa jakéci producentow i uzyskaakceptagj
Inzyniera.

6.2. Kontrola jako §ci wykonania robot.

Kontrola jakdci wykonania rob6t polega na zgodnbwykonania rob6t z DokumentacProjektova,
Specyfikacy Techniczg i poleceniami layniera. Kontroli jakéci podlega wykonanie:

- liniowosci i prawidlowdgci ustawienia krawznikbw i obrzey, profili podhuznych i
poprzecznych drdg,

- sprawdzenie wyghbu zewrtrznego warstw nawierzchni dokonujec gprzez bezpaednie
ogledziny. W czasie budowy nate sprawdza wyglad kazdej z ukladanych warstw. Po
zakaczeniu rob6t sprawdzacesiwyglad warstwy scieralnej na catej diugei zbudowanego
odcinka.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Warunkachdoivgkia WW 0: ,Wymagania og6ine”.
Jednostl obmiaru jest:

- rozebrania nawierzchni, uenia nawierzchni, wykonanie koryta,
- mb: ustawienia kragznikow
- m; podktadéw betonowych.

Obmiar kadej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanegocima@icznie powinien ky
dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, poujepeniu i zagszczeniu. Obmiar nie
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powinien obejmowa jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nigkazanych w
dokumentacji projektowej, z watkiem powierzchni zaakceptowanych ndmpie przez layniera.
Nadmierna grub& Ilub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku diikumentacji
projektowej, wykonana bez pisemnego upgmv@nia lrzyniera, nie mée stanowd podstawy do
roszczé o dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Warunkach Wgk@a WWO.: ,Wymagania ogoine”.
Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki, podbudévwyieazchni drog.
Odbiér robét zanikagy nalery zgtaszé Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowa przestoju w realizacji robot.
Odbioru rob6t nakey dokona& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbidRobo6t
Budowlano Montaowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogdlne wymagania.
Ogodlne wymagania dotygeze platnéci podano w Warunkach Wykonania WWO0.: ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Platnosci.
Pfatng¢ naley przyjmowa& zgodnie z dokumentagji zakresem robdét wymienionym w p. 1.3.
niniejszych WW w oparciu o odbiér faktycznie zamomgj i wykonanej pracy oraz ocgjakosci robot i
oceny jakosci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonania rob4t obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- skiadowanie na poboczu materiatow z rozbidrki, sezegenie ich, segregowanie, pryzmowanie
lub uktadanie w stosy, zatadunek gradki transportu i wywdz materiatléw nie naglajch sé¢
do wbudowania na wysypisko.

- oplaty za skladowanie gruzu na wysypisku

- zakup i dowiezienie na miejsce robo6t wszystkichematow

- wbudowanie materiatéw z zeggczeniem i ubiciem, piggnacg nawierzchni

- transport wewetrzny w obebie budowy

- utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okregle eksploatacji przeprowadzenie
niezkednych pomiaréw i bada

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot
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WW-15. PODZIEMNE SIECI KANALIZACYJNE GRAWITACYJNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych WWj svymagania dotyegce wykonania i odbioru robét w ramach
budowy sieci magistralnej kanalizacji sanitarngpidocaggowej Baryg-Tomaszkowo wzdtuul.
Pszczelej do Rozwojowej z pompownvody pitnej I1° w Barggu gm. Stawiguda

1.2. Zakres stosowania WW

WW stanowi dokument przetargowy i kontraktowyypekecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olstych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyaasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej sanitarnej grawitacyjnejazainych zaw/w projektem

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna - gi&analizacyjna zewitrzna przeznaczona do odprowadzaftgkdw
bytowo-komunalnych

1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dogtacyjnego odprowadzargaiekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony dw@dadzanigciekdéw bytowo-komunalnych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagménia budynku z sieckanalizacji sanitarnej lub
wpustu deszczowego.
1.4.3. Urgidzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajina zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na oacimgrostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortaatenia, co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzikakalizacyjna maga dodatkowy przewod
pionowy umadaliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnkanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

1.4.3.6. Komora pagtzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaciehia co najmniej dwoéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraoagpochylng i zagkbienie dna umidiwiajace
wytrgcenie nadmiaru enerdiciekow sptywagcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.
1.4.3.8. Wyloticiekdw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczeséstudzienki lub komory przeznaczona do czyuno

eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomiedzy rzdm dolnej powierzchni
piyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdimory, a rzdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb paizeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemetsliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sietek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umiwiajacy dosép do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w néaiekéw.
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1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnk@nalizacyjnej pomgidzy kinety asciamg
komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Warunkach Wykonania WW\Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robdét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,Wyméaagolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
Warunkach Wykonania WW 0 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV,PE.

— Rury kielichowe na uszczejkwargows z tworzywa PCV klasy T, stosowane do budowy gtéeimy
kanatow.

— Rury bose na nasuwlk uszczelgk PE-HD, SN8, stosowane do budowy gtéwnego kolektora
— Rury kielichowe na uszczelkwargows tworzywa z PCV klasy T, stosowane do budowy
przykanalikow.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki naky wykona z kregow zelbetowych] 1,20,011,00 m oraz z PEHD & 0,630 m
zgodnie z aprobatTB lub podobnej klasy. Studzienki wykahagodnie z norm PN-92/B-10729.

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki @ 1,20, @ 1,00 (poeywvegcia kanatéw) powinna iywykonana
z:
— kregbéw zelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08,
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponej wefcia kanatéw powinna liywykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowigdego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 lub
alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sjako monolit z betonu hydrotechnicznego odetavosciach
podanych w pkt 2.3.1.

2.3.3. Wiazy kanalowe

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:
- wlazy zzeliwa sferoidalnego okgte o przéwicie 600 mm klasy D400, wysokdkorpusu 150mm
wg PN-93/H-74124 (EN124).

2.3.4. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajice wymaganiom PN-H-74086.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-10, B-15, B-20, B-30.po@modpowiada wymaganiom BN-
62/6738-07.
. 2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-14501.

2.6. Sktadowanie materiatéw

2.6.1. Rury kanatowe z PCV, PE.
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Magazynowane rury z PCV powinnydgabezpieczone przed szkodliwym dziataniem

promieni stonecznych temperagwryzsz niz 4 C i opadami atmosferycznymi. Disze sktadowanie
powinno odbywa si¢ w pomieszczeniach zamkhych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrgwa
uniemaliwiajac przewietrzanie. Rury z winny bygktadowane tak dtugo jak to iiiwe w oryginalnym
opakowaniu (wjzkach). Powierzchnia sktadowania powinné piaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Wi4zki mazna sktadowé po trzy jedna na drugiej, lecz nie i@y niz 2 m wysokéci w
taki sposéb, aby ramka azki wyzszej spoczywata na ramcegeki nizszej. Gdy rury sktadowang s
(po rozpakowaniu) w stertach nayezastosow&boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub widoe
drewnem w maksymalnych odptich, co 1,5 m. Gdy nie jest ptisve podparcie rur na catej diugm, to
spodnia warstwa rur winna spoczyiw@a drewnianych tatach o szerékbminimum 50mm o takiej
wysokdici, aby kielichy rur nie lzaty na ziemi. Rozstaw podpdr niegkszy niz 2 m.

Rury o rinychsrednicach i grubéziach powinny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszejciance winny znajdowasie na spodzie. W stercie nie powinno znajdéwa
sie wiecej niz 7 warstw, a take nie wyej niz 1,5 m.

Rury powinny méena obu kacach zélepki, ktére powinny b§ zdjete dopiero bezpwednio
przed montaem zhczy.

2.6.2. Keqi

Kregi mazna skltadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Skiadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysokas¢ sktadowania nie powinna przekra¢zZg8 m. Sktadowanie powinno utgliwia¢ dostp do
poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynczyciyémw.

2.6.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzatwardzonej
z odpowiednimi spadkami umliwiaj gcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinnydwtozone w sposéb upagdkowany, zapewniagy
tatwos¢ przeliczenia. Cegtly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosdtoh a
pryzmach.

Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokéci nieprzekraczajpej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalpsokaé
stosow i pryzm nie powinna przekra¢z2 m.

2.6.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgktadowane z dala od substancji dzigdgch
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianpa by
utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo naley skltadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob
zabezpieczary je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgdzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Spret do wykonania kanalizacji
Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji powinien wykéazsie mozliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w Warunkach Wykonania WW 0
~Wymagania ogolne” pkt 4.

106



107

4.2. Transport rur kanatowych z PCV, PE.

Rury w wizkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugd uwagi

na specyficzne wigiwosci rur naley przy transporcie zachowaastpujace dodatkowe wymagania:

e przewdz rur mee by wykonywany wyicznie samochodami skrzyniowymi

«  przewdz powinno siwykonywa: przy temperaturze powietrza 0d°® do +36C

« na platformie samochodu rury powinnyédé kielichami naprzemianlegle

e wysokai¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradzan

e wyladunek rur w wjzkach za pomagcpodnanika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z bellg/trawersem/

e przy transportowaniu rur luzem winny one spoczéwa catej dtugéci na podtodze
pojazdu, pojazd musi posiadasporniki boczne w rozstawie max 2m, rury sztyjsze
winny znajdowa si¢ na spodzie

e przy diugdgciach rur wikszych nk diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee
przekraczd1l m

4.3. Transport keqow.

Transport ksgébw powinien odbywésic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia prze#tagzeniem przewimnych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosoapriektadek, rozporéw i klinéw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniedow osrednicach 1,2 m, natg wykonywa za pomog minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obv@grefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymirodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegty transportowane luzem nafeuktada nasrodkach przewozowycttisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzcénoidka transportu. Wysoké tadunku nie powinna
przekracza wysokdci burt. Cegly luzem magby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego
pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytathuceglty w jednostkach tadunkowych powinien
sig odbywa mechanicznie za pomparzdzer wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przexoych luzem powinien odbywasic recznie przy
uzyciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cizkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleikiada na
paletach po 10 szt.4dzy¢ tasma stalow.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktére nie spowogluj
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankijexyszczenia mieszanki i olienia temperatury
przekraczajcej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w Warunkackdgnia WW 0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysjpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczerravale oznaczy je w terenie

za pomog kotkow osiowych, kotkdwéwiadkow i kotkow krawgdziowych.

Wytyczenie rob4t powinno kiywykonywane przez geodet uprawnieniami.

Projektowan o$ kanatu (przewodu) natg oznaczy w terenie w sposob trwaty i widoczny z zadoaiem
ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy hateznaczy za pomog drewnianych palikéw, tzw.
kotkéw osiowych z gwadziami. Kotki osiowe natiey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy i osiach
wszystkich studzienek, a na odcinkach prostychlgkado 30-50m. Na kadym odcinku nalgy utrwalic,
co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki whija st po obu stronach wykopu, tak aby istniatazivao $¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robéteihie zabudowanym repery robocze iale
osadzé w $cianach budynkdéw w postaci hakow lub bolcéwadlieperéw roboczych nalg nawiazad
do reperdw sieci gestwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ickdne Wykonawca przeke Inzynierowi.

Przed przygtieniem do robét ziemnych nalewykona urzadzenia odwadniage,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowygiuntowymi. Uradzenia
odwadniagce naley kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania robot. Okemia wod
gruntowych nalgy dokonywa, gdy woda uniemdiwia wykonywanie wykopu. Obuienia wod
gruntowych nalgy przeprowadzatak, aby nie zostata naruszona struktura w pacieykonywanego
obiektu, ani te w podtazu s3siednich budowili.

W trakcie realizacji robét ziemnychlety nad otwartymi wykopami ustawtawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro¢ rzednych taw. Lawy
celownicze nalkey montowa nad wykopem na wysoké okoto 1 m nad powierzchmterenu w
odstpach wynoszcych okoto 30 m. Lawy powinny mievyraznie i trwale oznaczenie projektowane;
osi przewodu. Gorne krazie celownikdw natey ustawé zgodnie z rgdnymi projektowanymi za
pomog niwelatora. Potgenie celownikdw naley sprawdzé codziennie przed rozpogzem montau
przewodow.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykoriazgodnie z normBN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736.

Wszystkie napotkane przewody podziema trasach wykonywanych wykopow, kiajpcych
si¢ lub biegracych rownolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapevagigjch eksploatacj

Wykopy naley wykonywa jako liniowe oscianach pionowych umocnionych i skarpowych.
Metody wykonania rob6t - wykopug@znie lub mechanicznie) powinny dglostosowane do ghokasci
wykopu, danych geotechnicznych, posiadanegocsgpraechanicznego lub istnigego uzbrojenia.

Przy zhkaniu sé do istniejcego uzbrojenia wykopy bezwzghie wykonywd recznie.
Szerokaé¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na umoandeidn i uszczelnienie stykow. Umocnied@an
nalezy prowadzé w miar jego gkbienia. Nadmiar gruntu z wykopu powiniencbyywieziony przez
Wykonawe na odktad.

Wejcie po drabinie do wykopu winno byykonane z chwil osagniccia gkbokasci wigkszej
niz 1m od poziomu terenu, w odleg§éd nieprzekraczapej 20 m.

Dno wykopu powinno byéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykareapoziomie wyszym od rzdne;j
projektowanej o 0,20 m.

Zdcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné ykonane bezpwednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zgdjie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb
uzgodniony z laynierem.

Przy wykonywaniu wykopéw w beZpednim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokasci
réwnej lub wekszej nk giebokas¢ posadowienia tych budowli naleje zabezpieczyprzed osiadaniem
i odksztatceniem.

Tolerancja dla¢dnych dna wykopu nie powinna przekrac#a3 cm dla gruntow zwgetych, +
5 cm dla gruntéw wymagaggych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szegokaykopu wynosi + 5 cm.

W miejscu krzpwania s¢ ciagow pieszych z wykopem nalewykona przykrycie wykopow z
barierkami dla przégia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykop6w przddriam wod z opaddéw atmosferycznych powinnycby
zachowane, co najmniej negujace warunki:

- gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren

- powierzchnia terenu powinna bwyprofilowana ze spadkiem urmowiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu
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5.4. Przygotowanie podia

Przewody natey uktada w wykopie na odpowiednio przygotowanym podio  Przed
przystpieniem do wykonywania podia naley dokona& odbioru technicznego wykopu. Rodzaj pagito
zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystystirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastym, pmeim
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturza wgkopu, nie zawieragy kamieni asrednicy
zastpczej ziarna

2>d> 0,05 mm

W gruntach nawodnionych (odwadnianyctiakcie robét) podize naley wykona z warstwy
ttucznia lubzwiru z piaskiem o grubiei od 15 do 20 crytznie z utaonymi siczkami odwadniajcymi.

W gruntach skalistych gliniastych ktanowjcych zbite ity naley wykona podiaze z
pospoiki,zwiru lub thucznia o grubgi od 15 do 20 cm. Zggzczenie podiea powinno by wykonane
do 1, nie mniej i 0,95.

5.5. Roboty montamwe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpadki i g¢bokas¢ posadowienia
rurociggu powinny spetniaponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeimhdpuszczalne minimalnegatkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw grednicy do 0,3 m - 3,%o,
— dla kanatéw Grednicy do 0,2 m - 5,00,
Gdbokas¢ przykrycia przewod6éw powinna wyndslt,20m. Przy mniejszych zaglieniach
zachodzi konieczrig odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanatowe z PCV.

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt 5.3. i padtagodnie z pkt. 5.4. nina przysipi¢ do
wykonywania montzowych robét kanalizacyjnych. Rury e uktadd przy temperaturze powietrza
od 0 do +30C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur ngedmykopu, z uprzednio przygotowanym pagim

nalezy:

e wstgpnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu

* wykona ztacza, przy czym rura winna byiprzednio obsypana warstwchronn 30 cm ponad
wierzch rury z wydczeniem odcinkow pgézenia rur. Osiegtzonych odcinkéw rur mugzsic
znajdow& na jednej prostej, co naleuregulowg odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym.

Polczenie rur PCV odbywaeiza pomog ztacz:

e Kielichowych z piefcieniem gumowym — elementy z PCV,

« Kielichowych z piefcieniem gumowym i specjalna wkiaglkksztattkami przeciowymi — PCV z
zeliwem,

«  Kielichowo-kotnierzowymi z pigitieniami i uszczelkami gumowymi — elementy z PCV z
elementami zeliwa i stali,

* Nasuwkowych z pigcieniem gumowym — elementy z PCV

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczgyrmy wykonywaniu przykanalikéw
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byprosta, bez zatamaw planie i pionie

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powiniegnesi 0,16 m

— wigczenie przykanalika do kanatu poby¢ wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,

— spadki przykanalikbw powinny wynd@sod min. 20%o0 do max. 40060 z tym,ze przy spadkach
wiekszych od 250460 nalery stosowa rury zeliwne,
kierunek trasy przykanalika powinienctggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wlaczenie przykanalika do kanatu powinnatlwykonane pod &em min. 48, max. 90 ,

— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigaczeniowy nalezy dokonywd tak, aby
wysokai¢ spadku przykanalika nad podipstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
konieczndci wigczenia przykanalika na wysoda wiekszej naley stosowd przepady (kaskady)
umieszczone na zewtnz pozascianky studzienki,

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
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Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nglprzestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki naley wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsftucznia lubzwiru)
dnie wykop i przygotowanym fundamencie betoyin

- studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie askoprzestrzennym, umocnionym

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50leiynatosowd
studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki spadowo - kaskadowe powinny érpad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewrgtrz studzienki.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowychagméniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem&R.1 (7, 6, 8)

Studzienki rewizyjne sktad@pie z nas¢pujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,
— dna studzienki,

- wiazu kanalowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek piytkich,
(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztalttowania terenypoiewalay zapewnt ww.
wysokdsci) dopuszcza giwysoka¢ komory roboczej mniejgziz 2,0 m.

Przy przejciu rur kanalizacyjnych PCV przdeiany komory stosowatuleje ochronne z
uszczell.

Komin wtazowy powinien by wykonany z kegdw betonowych lulielbetowych aGrednicy
0,80 m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komiakery wykona® na plyciezelbetowej
przegciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdoavak
nad spocznikiem o najekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogby¢ wykonane bez komindéw wlazowych, wowczas bérpdnio na
komorze roboczej naty umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgici (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migrzekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a paxey przedhiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakamkineta powinna mieksztait tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiargdnicy kanatu powinna ona standwirzefcie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach ddg innych miejscach naranych na obgzenia
dynamiczne)powinny méewtaz typu cézkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert kynia rGwny, natomiast w trawnikach i
zieleacach gdérna krawdz wlazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 5 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego aaleamontowa mijankowo stopnie
zlazowe w dwoch rach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30
m.

5.5.4. 1zolacje

Rury kanalizacyjne z PCV/PE oraz gtedki z PEHD nie wymagajzabezpieczenia
antykorozyjnego ani z zewtrz ani wewntrz.

Studzienki betonowe zabezpieczapizez posmarowanie z zeytre izolacp bitumicznry.

Dopuszcza gistosowanie innegé&odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaléee od czynnika agresji, studzienki ngle
zabezpiecz§ przez zagruntowanie izolacpsfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goeo wg PN-C-96177.

5.5.5.Zasypanie wykopdw i ich zggzczenie

Zasypka i zggzczenie gruntu nie powinno spowodéwaszkodzenia utmnego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grulowarstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczneppomierzch
przewodu powinna wynasico najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowaitza trzech etapach
e etap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rur kanatowgetytaczeniem odcinkéw

na zczach
e etap 2 - po prébie szczekub zfacz rur kanatowych wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach patzen
* etap 3 - zasyp wykopu gruntem rodzimyngjijenax wielkas¢ czastek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zsgczaniem i rozbidekdeskowa i rozporscian wykopu.
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Zasypywanie rur w wykopie natg prowadzt warstwami gr. 20 cm. Materiat zasypowy
powinien by réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wslka
zagszczenia powinien wynasis > 0,97.
Ulozenie rur na glbokasci ponad 4 m wymaga szczegdllnego nadzotyriiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,Wymagan
ogoblne” .

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzdania materiatéw do betonu i
zapraw i ustafi recept.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobét. Kontrola
zZwigzana z wykonaniem kanalizacji powinn&lprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z
wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzomyada nalezy uzna za pozytywne, jeeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostasirspne. Jéeli ktérekolwiek z wymaganie zostato
spetnione, naley dary faze rob6t uzné za niezgodmz wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi badania ponowne.

W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadngciag do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalanienywod
— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy pod#oz kruszywa
mineralnego |
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovy zalazenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtovégi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlovdgi uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpelkwvtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj
— badanie materiatéwaytych do budowy kanatéw przez poréwnanie ich ceglymaganiami
okreslonymi w Dokumentaciji projektowej i ST w tym:
na podstawie dokumentéw ich cech z normanegmaotowymi, a testami
producentéw lub warunkami olklenymi w ST oraz bezpgoednio na badania specjalistyczne
- badanie szczeldoi rurociagow i studzienek polega na napetnieniu wod
odpowietrzeniu przewodow i pomiarze ubytkow wod/ przypadku stwierdzenia
ich nieszczelnwi nalezy poprawt zlacza, a w razie nienitiwosci oznaczy
miejsce wycieku wody przerndédadania do czasu usuoia przyczy nieszczelngci

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegikxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
Wynosk wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstwy podtéa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szeroki warstwy podtaéa nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleriegtaci osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powiprzekracza+ 5 mm odchylenie spadku
utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie meipno przekracza-5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektuegm spadku (przy zelkszonym spadku),

- wskaznik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.5,

— rzedne studzienek kanalizacyjnych i pokryw studziepewinny by wykonane z doktadricig do+
5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Warunkachdfvgkia WW 0 ,Wymagania ogoélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem oferrowy
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Warunkachdkigkia WW 0 ,Wymagania ogolne”

pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikaicych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki kanalizacyjnej,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagszczony wykop.
Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiaj acym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w Warunkach Wykonania WW 0
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranepkiaaciji obejmuje:
- oznakowanie robdt,
— dostavw materiatéw,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoaniem écian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podim,
— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zaggzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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WW-16 SIECI CISNIENIOWE.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW.

Przedmiotem niniejszych WW svymagania dotyegce wykonania i odbioru siecistiieniowych z
tworzyw termoplastycznych polietylenu PE i stalida@odpornej w ramach budowy sieci magistralnej
kanalizacji sanitarnej i wodagjowej Bargg-Tomaszkowo wzdiuul. Pszczelej do Rozwojowej z
pompowng wody pitnej [1° w Barggu gm. Stawiguda

1.2. Zakres stosowania WW.
WW g stosowana jako dokument przetargowy i kontraktpway zleceniu i realizacji robot,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.3 Zakres robo6t obgtych WW.

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyqarrowadzenia robét zgzanych z budowa przewodow
wodocigowych i miedzyobiektowych ttocznych kanalizacjpdy technologicznej, osadéw i
Sprezonego powietrza.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszych WW, agodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami i WW
zawartymi w ,Wymagania ogolne”.

1.5.0g06Ine wymagania dotycace robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz Dokumentacja
Projektows, WW i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedn
poleceniami layniera oraz te, ktére uzyskagprobag Inzyniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w Warunkach Wykonania WW 0 Wymamagolne pkt.
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Materialy

2.1.1. Materiaty do robét technologicznych

Materiaty do wykonania przewodow i uzbrojenia ruggéw naley stosowa zgodnie z Dokumentagj
Projektows, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty niezlgdne do wykonania przedmiotu zaméwienia niniejszzajaesu, wynikajcego ze
Specyfikacji obejmuje pomsze zestawienie:

- Rury PE - 100 SDR-17, PN 16 wg PN-81/C-89204.

- Rury PE-RC SDR 17 dlagiienia PN-16,

- Ksztaftki PE-100, SDR 17, PN 12,5 do zgrzewaniazdtmwvego.
- Rurochgi ze stali kwasoodpornej OH 18 NgT/ gat 304

- kuki R=2D ze stali kwasoodpornej OH 18 NgT/ gat 304

- Elektrody stalowe do spawania blach kwasoodpornych

- Zasuwy kotnierzowe z uszczelnieniemekkim PN 10

- Przepustnice midzykotnierzowe PN10

- Tuleje kotnierzowe PE 100, PN-10 do zgrzewania dtmzego.
- Tabliczki informacyjne do zasuw i hydrantéw.

- Skrzynki uliczne do zasuw.

- Tasma ostrzegawcza niebieska z drutem sygnalizacyjnym.

2.2. Atesty i certyfikaty.

Materiaty przeznaczone do wbudowania w simdocihgowa oraz uradzer towarzyszcych winny
posiadé odpowiednie atesty i certyfikaty jakie obaailja w zakresie bratowym oraz powinny
odpowiadé rodzajom materiatow przgfym dla danego systemu.

Kazda partia materiatu dostarczonego na bugdpewinna posiadadeklarac¢ zgodndci, oraz by
oznakowana w sposob wskazany przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Sprat do robét technologicznych

Sprzt uzywany do rob6t powinien odpowiatlpod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w
ogolnym opisie organizacji i metod robo6t zaakceptoych przez layniera.

« Zuraw samochodowy

» Spycharka kotowa lubagienicowa
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» Koparka podsbierna
» Sprzt do zagszczania gruntu
» Wciggarka mechaniczna
« Urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,
« Urzagdzenie do wykonywania przeciskéw,
« Zespot agregatow zapewnjaych zasilanie energetyczne.
» Zgrzewarek doczotowych z rejestraegrzewu i maliwoscig wydruku danych zgrzewu,
 Urzgdzer pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , olacka itp.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ildci wymaganiom zawartym w
ogolnym opisie organizacji i metod robét, zaakceptoych przez layniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport przy robotach technologicznych.

Do transportu materialdw nale stosowé samochody skrzyniowe oraz dostawcze o odpowiedniej
dtugdsci skrzyni tadunkowej, tak aby wolne ke rur wystajce poza skrzymitadunkove nie byty
dtuzsze nk 1 m.

Przy transporcie i sktadowaniu materiatow aglprzestrzegainstrukciji producenta.

» Samochaod skrzyniowy do 5 Mg

« Samochaod dostawczy do 0,9 Mg

» Samochod samowytadowczy do 10 Mg

* Przyczepa skrzyniowa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot.
Ogoblne warunki wykonania zgodnie z Warunkach WykoadVvw 0 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1.1. Roboty ziemne.
5.1.1.1. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Projektowane odcinki sieci nailg prowadzt trag i zagkbieniem zgodnie z eZcig graficzry i
zachowaniem odlegiai od istniejcego uzbrojenia podziemnego:

. w przypadku skrzsowania przewodéw wodaggowych z kanalizacyjnym, feli odlegtc¢ jest
mniejsza od 0,5 m, nalg na przewodzie wodogowym zastosowarure ochronn o diugdci
3,0m

. odlegta¢ miedzy projektowanymi odcinkami sieci a gdzeniami energetycznymi naie

zachowa wg norm PN/E05100 i PBUE oraz PN/E05125.
W miejscach koniecznych do zaémia rur ostonowych, przewody — nafjedokona na klockach
podporowoslizgowych typu Raci

Zasady konstrukcyjne podpélizgowych:

* pofgczenia rur nie magspoczywa i opiera si¢ 0 rure ostonove

* nie powinno wysipowa ugiccie przewodu pomadzy podparciami

« podpory powinny siznajdow& bezpdrednio za pejczeniami rur i w rozgpie 0,5 m

W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnych pragnme naley wykon& recznie oraz bezwzgtinie
przestrzegasposobu zabezpieczenia ctomego przez iytkownikdw istniejcego uzbrojenia
podziemnego.

5.1.2. Roboty technologiczne-wykonanie (montxprzewoddw

5.1.2.1. Warunki ogélne morita przewodow.

Roboty montaowe naley wykona wg ,Warunki techniczne wykonanie i odbioru robat i — Roboty
budowlano-montzowe” oprac. C.0.B.-R.T.L ,Instal”, PN-73/B-10735aarzargdzenia M.B. i P.M.B. z
dnia 29.12.1970 r.

1. Przestrzegazaprojektowanych spadkow sieci.

2. Montaz przewodoéw z PE mima wykonywa przy temperaturze’G do 30C, a hcznie z
elementamieliwnymi i stalowymi w temperaturze niezezej od 5C.

3. Sposbéb montal przewodow powinien zapewsiatrzymanie kierunkow spadkéw zgodnie z
dokumentacja technicanDo budowy przewoddéw madyé uzywane tylko rury, ksztattki igczniki
Z nie wykazujce uszkodze
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4. Rurochgi uktadane w ziemi winny mée podtaze naturalne stanowge nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgoci o wytrzymain powyzej 0,05 Mpa wg PN-86/B-02480 dag s¢
wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia @garcia na dnie wzdiu
diugcéci na ¥4 obwodu) nie wykazage zagraenia korozyjnego.
5. Grubdici warstwy zabezpieczgjej naturalne podie przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosk 0,2 m. Odchylenie gruloi warstwy nie powinno przekracza 3 cm.

5.1.2.2. Uktadanie przewoddéw na dnie wykopu.

1. Budowe rurocigu rozpoczyna siod punktow wztowych.

2. Montaz przewodéw z PE powinien odbywaie na powierzchni terenu a ngghie opuszczony
do wykopu. Maksymalna dtugé montowanego ruroggu jest zwjzana z rozstawemeztow.
Montaz weztdw zawieragcych cezka armatue i ksztattkizeliwne naley montowa oddzielnie
nastpnie hczy¢ w wykopie z utaonym rurocigiem.

3. Ukladanie przewodu nie by przeprowadzone po uprzednim przygotowaniu paaito
Podtae profiluje s¢ w miar uktadania odcinkéw rurogiu. Przewdd po uf@niu powinien
scisle przyleg& do podiaa catej swej diugi w co najmniej w ¥ swojego obwodu.

4. Wyréwnanie spadkow rury przez podktadanie pod kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia ng daigaosci. W miejscach ziczy
kielichowych naley wykona dotki monta&zowe o dtugéci ca 10 cm dla umdiwienia
wepchngcia bosego kica rury lub ksztattki w kielichu rury. Ksztatt i elkos¢ dotka
montaowego musi zapewéiwarunki czystéci — nie dostawaniaspiasku do wetrza
kielicha.

5. Obsypk nalezy wykonywa z zachowaniem dogiu do dotka monteowego. Dotki montazowe
ulegap zasypaniem piaskiem po prébie szczétnatacz danego odcinka.

6. Odchylenie osi utzonego przewodu od kierunki w dokumentacji nie powiprzekracza0,10
m, a r@nica rzdnych wzadnym punkcie przewodu nie powinna przekracz®,05 m.

5.1.2.3. G¢bokas¢ utozenia, umieszczenie wzglem uzbrojenia podziemnego.

1. Gkbokas¢ utozenia przewoddw bezgrednio w gruncie okiga norma PN-92/b-10735.

2. Glebokas¢ utozenia przewoddéw powinna byaka, aby przykrycie gruntem mierzone od
wierzchu rury do terenu nie byto mniejsze nimowna gibokas¢ przemarzania terenu
powigckszona 0 0,4 m.

3. W przypadku konieczrigi utozenia przewoddw na mniejszeggbkasci, nalezy wykona
zabezpieczenie przed zamarzanigiekow.

5.1.2.4. faczenie elementow.

Elementy wykonane z PE mpfy¢ taczone, oprocz elementéw z PE — rowrzeslementami
wykonanymi z innych elementéw takich jaleliwo, kamionkazelbet, PCV.

1. Podhczenie rur PE odbywagsza pomog zfacz:
e Zgrzewanie doczotowe,
e Zgrzewanie z zastosowaniem& elektrooporowych,
* Na zhczki zaciskowe,
* Kotnierzowe,

2. Szczegotowe warunki morta poszczegoélnych gtz okrelajg Instrukcje Producentow
poszczegoblnych systemoéw. Batenia powinny zapewniaszczelné¢ przy ciénieniu roboczym i
prébnym.

3. Podczas patzenia rur PE poprzez zgrzewanie nglbezwzgtdnie przestrzedanstrukcji
producenta oraz zwrGcuwag; na prawidtowe przygotowanie elementéw zgrzewariych
*  Wyréwnanie kacow rur,

« Jednakowa grulié zgrzewanych elementow,
e Ustawienie zgrzewanych rur osiowo,
e Temperatura zgrzewania 21-220 stopni C
4. taczenie rurocjgéw stalowych ze stali kwasoodpornej wykésaawane.

5.1.2.5. Monta elementéw uzbrojenia.
Przy montau elementéw uzbrojenia rurggdéw naley przestrzegapodanych zasad:
1. Zasuwy oraz wszelkie ksztaftki odgahe, naley montowa zgodnie z Dokumentagj
Projektows w trakcie budowy przewodu.
2. Natrdjnikach, kacéwkach sieci i zatamaniach najezastosowéabloki oporowe.
3. Zasuwy naley ustawt na fundamencie betonowym.
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5.2.Przecisk sterowany/przewiert sterowany poziomy.

Przed wykonaniem przgjia naley przygotowa stanowisko robocze wykoéamocnione komory
robocze : startoyi odbiorcza. Nastpnie wykong dokop na gibokas¢ dostosowamdo zagtbienia
przewodu i posadowienia rury przeciskowej - praj@kinych jakokomory czasowe umocnione
szalunkiem systemowym

Dno komory naley utwardzt , a nasipnie zmontowa tor i sciane oporovy. Urzadzenie przeciskowe
opusci¢ na dno wykopu i zmontowaNa powierzchni terenu ustassiydrauliczny agregat nagowy.
Podhczye przewody. Do komory oguai¢ rure przeciskow . Rure zamontowa w urzdzeniu. Wykona
przecisk.

Rury zespawywazgrza, a miejsca spawane zaizolawv&®o wykonaniu przecisku wdzenia
zdemontowé&. Do komory startowej ogaic¢ rury przewodowe oraz ptozjizgowe zamontowane co
min. 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniaaiggu uszczelrd koncéwki manszetami z
tworzywa sztucznego. Po wykonaniu rob6t przeciskadwomory rozebralub pozostawic jako szlunek
stracony.

5.4. Wykonanie przewiertu sterowanego horyzontalregowierzchni gruntu.

Budow elementéw przewodu kanalizacyjnego/rurowego prataztjodnie z normm PNEN
12889,Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kaaalijnych”. W pierwszym etapie nale
wykona przewiert ( tzw. odwiert pilotawy), ktory przeprowadzanytzie po uprzednio planowane;j
trasie, z maliwosciag dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenaezyna si od wykopu
startowego, poprzez zablienie w grunt gtowicy wiertniczej pilotggej, ktdry umaliwia zmiare
kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercgruwstaty urobek transportowany do wykopu
startowego nalgy odtazy¢ w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilofmwego naley dokona rozwiercenia wydyzonego kanatu/rurociagu do
wymaganefrednicy. W miejsce gtowicy pilotagej naley zamontowa gtowicg rozwiercajca i
wciagajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszéragwiert pilotazowy. Bezpdrednio za gtowig
rozwiercajca nalery doczept odpowiednia ruy, ktora zostanie przeginicta przez wykonany przewiert
i umieszczona w wyznaczonym miejscul..

5.5. Proba szczeldo przewodu.
Utozone w wykopie przewody naig podda prébie szczelniei zgodnie z normmPN-70/B-10714 oraz z
PN-92/B-10735. Praphydrauliczra naley wykona w celu sprawdzenia wytrzymaiz rur i
szczelndéci zlacz w przewodach, z zachowaniem ppsfacych zasad:
1. Prék: cisnienia naley wykona& po utazeniu przewodow i przysypaniu z podbiciem rur
gruntem, oraz po zamktiu wszystkich odgarien.
2. Odcinki do préb nie powinny liywicksze nk 300 m dla wykopéw umocnionych oraz nie
wiecej niz 600 m dla wykopow otwartych.
3. Wszystkie zacza powinny by odkryte, oraz w petni widoczne i dephe.
4. Po napeieniu ruroggu wod; i odpowietrzeniu naley przewdd pozostawina 12 godzin w
celu ustabilizowania.
5. Dla przewodéw wodoggowych przeprowadzaesprébe pod cénieniem prébnym nie
mniejszym nt 0,9 Mpa (9 kg/cm2).
6. Probke szczelnéci mozna uzné za pozytywn, jezeli w czasie 30 minut po ustabilizowanig si
cisnienia na poziomie 0,9 Mpa nie zaobserwuigesjo spadku.

Wyniki préb szczelngci powinny by ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestorskiegozytkownika sieci.

5.6 Ptukanie i dezynfekcja.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczdlrigurociag naley poddé& ptukaniu uywajac w
tym celu czystej wody wodoggowej. Pedkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna ugtiwi ¢
usunkcie wszystkich zanieczyszaze przewodu.

Dezynfekcji podlega stewodocigowa i polega na napetnieniu wyptukanego przewoddyvz
dodatkiem podchlorynu sodu (zalecargahie 1 litr podchlorynu na 500 litréw wody) i potawienie
go na 24 godziny. Po tym czasie wawhlezy opr&ni¢ z przewodu, a przewdd ponownie przeptuka
wodg wodocigowy z jednoczesnym poborem prébek do Wadaoratoryjnych.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Ogolne zasady.
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Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,Wymagania g6
5.2. Roboty montaowe
Kontrole jakasci rob6t montaowych naley przeprowadi zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10725, PN-91/10728 oraz PN-EN 489.

Nalezy przeprowaddi nastpujace badania:
1. Zgodndgci z Dokumentacja Projektam
2. Materiatéw zgodnie z wymaganiami norm.
3. Ulozenia przewodow:
- glebokaici utozenia przewodu,
- ulozenia przewodu na podio,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenie spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
- zabezpieczenia przed korezjzgsci metalowych,
- kontrola pojczer przewoddw,
- kontrola izolaciji.
4. Sprawdzenie prawidtovégei wykonania studzienek.
5. Szczelnéci przewodu.
Wykonawca powinien przedig¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji prodoizedla
stosowania materiatowige zastosowane materialy spetgiajymagane normami warunki techniczne.

6. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Warunkach \Wygkia WW 0 ,Wymagania Ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertowym
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Warunkach Wgk@ WW 0 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.
Przy odbiorze nafe sprawdzi:
Zgodna¢ wykonania rob6t z DokumentadpProjektovy.

- llos¢ wykonywanych robot.

- Droznos¢ przewoddw. Szczeldoé przewodow.

- Jaka¢ wbudowanych materiatow.

Rozr&nia skt dwa rodzaje odbioru, wynikgge z technologii i organizacji prowadzenia budoway,
mianowicie:

- odbiory czsciowe,

- odbiory kaicowe.

8.1. Odbiér techniczny cesciowy.
Odbiorem objte g poszczegélne fazy robét podlegag zakryciu przed catkowitym zakezeniem
budowy. Poza tym mago by fragmenty robét lub zakezone elementy budowy, co do ktorych
Inwestor zgtosit zastrzenie czsciowego odbioru. Odbiér ten powiniendbgiokonany komisyjnie przy
udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierd&arbudowy oraz przedstawicielaytkownika.
Odbiér ten powinien bypotwierdzony protokétem Komisji, z podaniem ewettyych usterek i terminu
ich usungcia.
Zakres odbioru egciowego obejmuje:
1. Sprawdzenie zgoddoi wykonanego odcinka z Dokumenta€jrojektovs, w tym w
szczegolnéci zastosowania materiatow.
2. Sprawdzenie prawidtovéei montazu odcinkéw przewodu, a w szczeg@lobzachowania
kierunkéw, spadkow, pe¢zei, zmian kierunku.
3. Sprawdzenie zabezpiedzedcinka przewodu, a w szczeg&oioprzy przejciach przez
przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe.
4. Sprawdzenie prawidtowai wykonania studzienek, zamontowania uzbrojenidzenek,
zasuw i innych elementéw.
5. Przeprowadzenie proby szczedoo
8.2. Odbiér techniczny kaicowy.

Odbiorem tym ohijty jest przewdd po catkowitym zakezeniu robét, przed przekazaniem przewodu do
eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy:enby ona wczéniej oddany do eksploatacii.
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Przy odbiorze kacowym naley przedtay¢ Komisji dokumenty zgodnie z oboaziujagcymi w tym
wzgledzie zaragdzeniami:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowsieej wodocigowej,

- $wiadectwa jakéci wybudowanych materiatow,

- protokoty proby dinieniowej,

- protokoty ptukania,

- protokoty ptukania i dezynfekgciji,

- wyniki bada laboratoryjnych wody pitnej po dezynfekcji,

- zestawienie diugei wodocihgu w rozbiciu na&rednice.

Ponadto czynniei odbioru kaicowego polegajna:

1. Sprawdzeniu protokotéw odbiorugziowego i stwierdzeniu zrealizowania zawartych whni
postanowi@, usungé usterek i innych niedomagaw szczegélnéci sprawdzeniu protokotow
préb szczelnéxi.

2. Sprawdzeniu aktualsoi sporzdzenia dokumentacji technicznej powykonawczej,
uwzgkdniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

3. Sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumeataainontowania uzbrojenia wodegu i
innych elementow.

Odbidr kaicowy powinien by dokonany w obecroi przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i sytkownika oraz potwierdzony wdaiwymi protokétami.

Jezeli w trakcie odbioru jakiewymagania nie zostaty spetnione lub tgawnity sk jakie$ usterki,
nalezy je uwzgedni¢ w protokole, podag jednoczénie termin ich usurtia.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania.

Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podane w Warunkach Wykonania WW 0 ,Wymagania logt
pkt. 9.

9.2. Platngeé.

Platnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow i
bada laboratoryjnych, inwentaryzacji geodezyjnej powykw/czej orazredniej ceny jednostkowej 1
mb rurociggow, uwzgtdniajgcej koszt wykonania wszystkich rob6t westijacych przy budowie
poszczegolnych odcinkéw ruragiow.

Platna¢ nastpuje za wykonane roboty zgodnie z Dokument&rpjektove oraz z zakresem robo6t
wymienionym w p. 1.3. niniejszej WW.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trsiggi,

- zabezpieczenie ugdzen podziemnych w wykopie,

- pokonanie przeszkdd terenowych (ogradzanie, karam@pni drzewa, prz&jie przez rzek
itp.),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozgaigian wykopu i inne rozvwizania
projektowe,

- odwodnienie wykopdw na czas prowadzenia robaét,

- przygotowanie podima rodzimego lub podsypki z piasku o grétid20 cm,

- ulozenie rur wraz z uzbrojeniem,

- wykonanie pajczeh spawanych, kotnierzowych, zgrzewanyejtzonych na uszczelk

- ulozenie rur w przewodowych w rurach ochronnych,

- wykonanie uzbrojenia,

- przeprowadzenie préby szczednp ptukania, dezynfekcji,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- oznakowanie uzbrojenia,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- przeprowadzenie odbiorow.
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WW-17 LINIE KABLOWE, O SWIETLRNIR TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW.
Przedmiotem niniejszych WW svymagania dotycgce wykonania i odbioru kablowych robot
elektrycznych w ramach budowy sieci magistralnejdiizacji sanitarnej i wodogjowej Barsg-
Tomaszkowo wzdiul. Pszczelej do Rozwojowej z pompowmiody pitnej 11° w Barigu gm.
Stawiguda

1.2. Zakres stosowania WW.
WW g stosowana jako dokument przetargowy i kontraktoprgy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych WW.
Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotygarowadzenia rob6t zyzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych zewgtrznych zgodnie z Dokumentadprojektovs, opisami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszych WW zyodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami i Warunkach Wykonania WW 00. ,Wymagani@log”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgod§torob6t z Dokumentag;j
Projektowg, WW i obowhzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgednz
poleceniami Iayniera.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w Warunkach Wykonania WW 00. ,Wgardaa ogoine”

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedhagad niniejszych WW zgzanych zprojektem
rozbudowy oczyszczaldétiekdw w Samborowieas

2.1. Dla linii kablowych niskieqgo napiecia

2.1.1. kable elektroenergetyczne :
Kable z zylami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinilowef zyta ochronm na napicie

Znamionowe

0,6/1 kV zgodnie z projektem.

2.1.2. Kable sterownicze:

Kable ziemne sterownicze zytami miedzianymi, o izolacji i powtoce z PVC na pigcie
znamionowe 0,6/1 kV zgodnie z projektem.

2.1.3. Kable pomiarowe
Kable z zylami miedzianymi o izolacji i powloce polwinilowef zyta ochronm na napjcie

Znamionowe

0,6/1 kV zgodnie z projektem.

2.1.4. Rury ziemne

Rura ziemna z polietylenu PEH

2.1.5. Slupy i maszty gwietleniowe

Stupy Gwietleniowe zgodnie z projektem

Wysiegniki jednoramienne do stupa

Oprawy éwietleniowe sodowe

Tabliczka bezpiecznikowa

Tabliczka bezpiecznikowa

Przewdd miedziany w izolacji i powtoce z PVC zgaamiprojektem

2.1.6. Osprzet i materialy instalacyjne pomocnicze

- Koncowki kablowe rurkowe do zaprasowywaniazyéch miedzianych

- Opaski kablowe instalacyjne

- Folia kalandrowa z PVC

- Oznaczniki na kable

- Uchwyty kablowe uniwersalne

- Spoiwo cynowo-otowiane

- Tasma izolacyjna — plastyczna

3. SPRZET
Sprzt budowlany powinien odpowiadgpod wzgtdem typdw i ildci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez/mriera. Roboty elektroenergetyczne mjog
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by¢ wykonywane ¢cznie lub przy #yciu sprztu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykooavpowinien dysponowasprztem
sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonanggtg/pu robot.

Roboty ziemne wykonywane w paohli istniepcych uradzen podziemnych winny bywykonywane
recznie.
Roboty elektryczne prowadzoneds przy wyciu nasgpujacego sprgtu mechanicznego:

e Podnénik montazowy samochodowy

«  Zuraw samochodowy do 4 Mg

* Spawarka elektryczna transformatorowa 500A

e Elektronarzdzia

4. TRANSPORT
Materialy przewidziane do wykonania rob6t mdgy¢ przewa:one dowolnymisrodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materidtugich naley stosowd przyczepy
dhuzycowe, a materialy wysokie nalezabezpieczyw czasie transportu przed przewrdéceniem oraz
przesuwaniem.
Bebny z kablami naley przetaczé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczcebba. Unika
transportu kabli w temperaturzezsiej od — 18C. W czasie transportu i przechowywania
materiatow elektroenergetycznych nale zachowéa wymagania wynikajce ze specjalnych
wiasciwosci tych uradzen, zastrzeonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraadivania aparatury elektrycznej i anizen
rozdzielczych naley przestrzega zalecé wytworcow, a w szczego6ldoi: transportowane
urzadzenia zabezpieczyprzed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz przesuwaniemesi
aparatug i urzagdzenia ostrgnie zatadowywa i zdejmowa, nie naraajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok.
W czasie transportu Kee wszystkich rodzajow kabli powinny dyzabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywamirodowiska.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:

e Samochod dostawczy do 0,9 Mg

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania 0golne

Ogdblne wymagania dotygeze wykonania robét podano w Warunkach Wykonania VOW
~Wymagania ogélne”.

5.1.1. Wyznaczenie tras linii kablowych

Wyznaczenie tras linii kablowych nalewykona przez stuby geodezyjne na podstawie projektu
technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnycimaniesionymi budowlami i uzbrojeniem
terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Whdwca zadania.

5.1.2. Uktadanie kabli w ziemi.

Kable naley uktad& na gkbokasci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Paerdas kabla na
podsypce piaskowej nalg go najpierw zasygawarstwy piasku o grubgi 10 cm a nagpnie
warstwg gruntu rodzimego o grukoi 15 cm. Tak przysypany kabel najeprzykry¢ na calej
dtugdéci trasy foly w kolorze niebieskim o gruldoi minimalnej 0,5 mm. Szerokeé folii powinna

by¢ taka aby przykrywata kable ale nie mniej 80 cm.

Kabel powinien by uktadany w rowie linj falista, aby dlugé¢ kabla byta wgksza od diugeri
wykopu o 1 do 3%. Ponadto najepameta¢ 0 pozostawieniu zapaséw kabla po okoto 1 m przy
wejsciach do zcz kablowych, szaf zasiigych i uradzer technologicznych w obiektach
kubaturowych.

Kable ukladéa jedno i wielowarstwowo w zateosci od ilosci kabli w rowie. Szerok& i
gkebokas¢ rowu naley dopasowa do ilosci kabli i ilosci warstw. Zgodnie z norgnPN-76/E-05125
nalezy przestrzegaminimalnych odlegtéci w rowie pomgdzy uktadanymi kablami: zasitajgymi,
sterowniczymi i pomiarowymi. Kable sterownicze inparowe przy uktadaniu warstwowym
powinny znajdowa sie ponizej kabli zasilajcych na nagicie dol kV. Ponadto nalg je oddziel¢
przegrod z cegty lub bloczkéw betonowych a odlegtaniedzy kablami musi wyno&imin 15 cm.
Gilebokas¢ rowu w takim przypadku musi bypowickszona o ilé¢ warstw w wykopie.

W miejscach skrzxowan kabli z rurocigami podziemnymi (gazogg, si€ centralnego
ogrzewania) naley stosowa rury ostonowe stalowe a kable powinny ¢bykladane nad
rurocikggami. Jeeli kable krda uktadane pod ruroggiem, to miejsce skrzpwania naley oznaczy
przez utgenia nad ruroggiem folii z tworzywa sztucznego.

W miejscach skrzsyowan kabla z drogami utwardzonymi oraz pozostatym umem terenu
stosowa rury grubdcienne z PVC. Diug& ochrony kabla w takich przypadkach musi siwna
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diugdéci skrzyzowania z dodaniem co najmniej 50 cm zdgj strony (dla drogi wraz z
kraweznikami). Po wprowadzeniu kabla uszczélnprzepust z obydwu stron. W miejscach
skrzyzowan kabli miedzy soly nalezy przestrzegazasadyze linia o wyzsszym napgciu jest utaona
gkebiej niz linia 0 nizszym napjciu.
Calcs¢ robot wykoné zgodnie z norm PN-76/E-05125.

5.1.3. Oznaczenia kabli

Na catej diugéci kable zaopatrayw trwate oznaczniki identyfikacyjne z opisem likiablowej.
Napisy na oznaczniku powinny zawiéra

- symbol i numer ewidencyjny linii

- symbol kabla

- znak wytkownika kabla (ména zrezygnowajezeli jest jeden giytkownik)

- znak fazy w przypadku kabli jedigtowych

- rok utazenia kabla

Oznaczenia powinny ldyrozmieszczone w nagujacych miejscach:

- na pocaztku i na kaicu linii kablowej

- w miejscach charakterystycznych takich jak: 4o i wyjscia do przepustow, skrzgwan
- ¢o0 10 m na prostych odcinkach kabli

5.1.4. Oznaczenia trasy kabli

Oprocz oznakowania kabla wymagane jest rownimnakowanie trasy linii kablowej.
Oznakowanie takie powinny byimieszczone:

- na pocaztku i na kaicu trasy

- w miejscach zmian kierunku trasy

- €0 100 m na prostych odcinkach trasy

Oznakowanie nalg wykona na stupkach betonowych wkopanych w zierhib na tabliczkach
umieszczonych w miejscu kabla do budynku.

5.1.5. Uktadanie kabli w budynkach

W budynkach mog by¢ ukltadane wszystkie rodzaje kabli z wiiiem kabli w ochronnej ostonie

wibéknistej w nasipujacych miejscach:

- bezpdrednio przyscianach i pod sufitami

- na konstrukcjach wsporczych zamocowanycKai@nach i stropach

- w kanatach podtogowychstiennych

- wrurach i blokach kablowych

- w bruzdach w posadzkach, stropaghianach

Wprowadzenie kabla do budynku najewykona w rurach z uwzgldnieniem spadku rury w

kierunku zewntrznym budynku. Rura musi wystagv@oza obrys budynku, co najmniej 50 cm i

powinna by uszczelniona materiatlem uszczelgigim na jej obu kacach.

Do prowadzenia kabli przez stropy nalestosowé przepusty. Wéwczas nale przestrzega

nastpujacych zasad:

- przepust naley wykon& tak jak przy wprowadzaniu kabla do budynku

- przepust powinien kyuszczelniony materialem niepalnym na dkgjoco najmniej 8 cm na
kazdym kaicu

- przepusty do pomieszaz® wyziewachzracych musz by¢ uszczelnione materiatem odpornym
na dziatanie tych wyziewéw

- przepusty do pomieszazeagraonych paarem lub wybuchem powinny byddzielone dla
kazdego kabla

Przegcia kabli przezciany naley wykona tak jak przez stropy z tréznica, ze przepust powinien
by¢ uszczelniony na diugoi, co najmniej 10 cm. Odlegioi kabli utazonych w budynku od
rurociggéw podanegw normie PN-76/E-05125.

5.1.6. Ukladanie kabli w kanatach

Kanat kablowy mae by wykonany wscianie, stropie, podtodze lub ziemi. Przykrywangtjea
calej dlugdci ptytami. Wszystkie lub tylko niektére z nich mplgy¢ zdejmowane.

Kanat nie jest przystosowany do poruszangaosistugi w jego wetrzu. Kanaty powinny:

- by¢ wykonane z materiatéw niepalnych

- ograniczé& maksymalnie przenikanie wody

- miec¢ kanaliki odwadniajce do odprowadzania wody

- mie¢ przewietrzanie naturalne lub sztuczne

- by¢ tak wykonane, aby umbwiaty swobodny dosip do wretrza
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Odlegtaici miedzy kablami w kanatach podawane w przepisach budowy, lecz dozwolone jest
bezpdrednie stykanie gina catej diugéci nastpujacych kabli:
- sygnalizacyjnych
- sygnalizacyjnych z elektroenergetycznymi, pgegbnych do tych samych adzea
- jednazytlowych utazonych w wizce i stanowjcych jedn linie wielofazowg
- zasilapcych uradzenia éwietleniowe, stanowgce tory jednej linii wielofazowej

5.1.7. Zakonczenia elektryczne kabli

W calu zakdaczenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na igaje znamionowe 0,6/1 kV w

pomieszczeniach witrzowych i w warunkach napowietrznych pod zadaszenistosuje si

zakaczenia bezgtowicowe. Warunkiem koniecznym bezgtowiego zakaczenia kabli o izolacji z

tworzyw sztucznych jest zabezpieczenie kabli pramikaniem do ich wetrza wody i skroplin.

Niektére ze stosowanych metod zadzania kabli i przewodéw:

- gldbwkowy-konieczylty wielodrutowej jest ocynowany

- sworzniowy-oczko jest wyginane w odpowiednim kidrunco umaliwia jego zaciniecie
podczas przykicania do zacisku

- koncéwkowy-specjalna kirowka jest zaciskana, lutowana lub spawana na &anily kabla
lub przewodu

- formowanie kacéwek bezpgrednio nazyle kabla lub przewodu

Zasady doboru, budowy i moutaosprztu kablowego $ zawarte w katalogach i

instrukcjach poszczegdinych producentéw dla datgge kabla.

5.1.8. Pofaczenia elektryczne przewodéw

- powierzchnie stykapych sé elementéow torow pdowych oraz przekltadek i podkiadek
metalowych, przewodzych pgd, powinny by doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewodkryie powtoly metalows ogniowg lub
galwaniczn) naley tylko zmywa odczynnikami chemicznymi i szlifowspasy polerslg

- powierzchnie zestykow nalg zabezpieczyprzed korozj wazelirg bezkwasow

- pofaczenia nalgy wykona spawaniemgrubami lub w inny spos6b oldleny w projekcie
technicznym

- $ruby, naketki i podktadki stalowe powinny ldypokryte galwanicznie warstwmetaliczrn

- pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zasgcarykonywa& za pomog spawania.
Wszelkie padczenie elektryczne w ziemi nalezabezpieczy/ przed korozj, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owigcie tama.

5.1.9. Sruby i wkr ety w potaczeniach.

- $ruby i wkrety do Bczenia szyn oraz przewodow powinny thtaks dtugas¢, aby po skgceniu
pofaczenia wystawaly co najmniej na wysékb 2 — 6 zwojow. Nie dotyczy tasrub
dostarczanych przez wytw@ravraz z aparatem, §k zostanie zachowana wysa¥osruby ok.
2-3 mm, wystajcej poza nakitke.

5.1.10. Montaz poszczegdlnych agci oswietlenia

- Wyznaczenie miejsca ustawienia stupow i masztow,

- Wykonanie wykopow

- Montaz stupéw

- Ukfadanie kabli

- Montaz wysiegnikow

- Montaz wyposaenia elektrycznego

- Wociagniecie przewoddw w trzony latar wysiegnikow

- Zamocowanie opraw

- Wprowadzenie kabli do vgk stupéw

- Zainstalowanie tabliczek bezpiecznikowych

- Wykonanie padczer przewoddw i kabli w oprawach oraz na tabliczkaehpiecznikowych

- Wykonanie paiczer w celu ochrony przed paraniem pgdem elektrycznym

- Prace wykaczeniowe

5.1.11. Proéby montazowe

Po zakaczeniu robo6t elektrycznych w obiektach przed ichioctem Wykonawca zobowgzany jest

do przeprowadzenia tzw. prob margavych tj. technicznego sprawdzenia jéiowykonanych

robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i pgdb uruchomieniem poszczegdlnych linii,
instalacji, rozdzielnic i urgdzen.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Warunkach Wykonania WW 0. ,Wymagagoine”.
Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznyduiegaj sprawdzeniu w zakresie:
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- zgodnéci z dokumentagji przepisami
- poprawnego mongal
- kompletndci wyposaenia
- poprawndci oznaczenia
- braku widocznych uszkodie
- nalezytego stanu izolacji
- skutecznéci ochrony od porsgen

6.1. _Kontrola jakosci materiatow.
Urzadzenia, osprt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przéyvelektroenergetyczne powinny
posiadé atest fabryczny luBwiadectwo jakéci wydane przez producenta, oraz wszystkie rigab
certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét.
Po utazeniu kabli i zamontowaniu ospita, ale przed zasypaniem, nglesprawdzd:
- czy utlawony kabel (rodzaj, liczba, przekrajt) jest zgodny z dokumentagcjechniczig
- odlegtaci miedzy kablami
- promienie tukoéw kabla na zatamaniach trasy
- czy na prostych odcinkach rowu kabel jestzofoy linig falista
- uszczelnienie rur i innych przepustow
- oznaczenie kabli (liczba opasek i napiséw na nich)
- prawidtowasci montau przewodoéw ochronnych
- wykona pomiary geodezyjne przed zasypaniem

6.3. Badania i pomiary pomontazowe.
Po zakiczeniu robét naley wykona':
- préby napgciowe izolacji
- pomiar rezystancji izolacji
- zachowania aigtosci zyt roboczych
- pomiary rezystancji uzioméw i nagirazenia
- skutecznéci ochrony od porsgen
- badania linii kablowej n.n.
- sprawdzenia i pomiaréw obwoddéw sygnalizacji
- badania linii sterowniczych
- badania linii kablowych @wietleniowych
- badania ustawienia stupéw

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Warunkach Wykonania WW 0 Wymagan
ogolne”. .

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Warunkach Wakia WW 0 ,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiaru jest m — metraigy, szt. — ild¢ sztuk, kpl. — komplet robét elektrycznych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Warunkachdhgkia WW 0 ,Wymagania ogdlne”.

Przy odbiorze rob6t powinny byostarczone nagiujace dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianangtupetnieniami w trakcie wykonywania robot.
-Dziennik Budowy

-Dokumenty uzasadnigge uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykeania robot.
-Dokumenty dotyczce jakéci wbudowanych materiatow.

-Protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robot.

-Protokoty i zawiadczenia z dokonanych prob marderych

-Protokoty bada i pomiarow.

-Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow ydzer i materiatow.

-Dokumentacja fabryczna zamontowanychgdea.

-Dokumentacja Techniczno Ruchowaagdzen.

9. DOSTAWA PLATNO SCI
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w Warunkach Wykonania WW 0. ,Wymaganialog”
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Pfatng¢ nalezy przyjmowa& zgodnie z dokumentagji zakresem robo6t wymienionym w p. 1.3.
niniejszej ST. W oparciu o odbiér faktycznie zamomej i wykonanej pracy oraz ocgjakasci robot i
oceny jakosci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonania rob6t obejmuje:

zakup kompletu materiatow i wdzeh (aparatura, ospeg elektryczny, materialy elektryczne
instalacyjne, kable, przewody, osgrzrobny, oprawy, armatura obiektowa) oraz wszgstki
prefabrykatow takich jak: szafy, tablice, skrzyrdtiojaki, kasety, stupy, oprawywietleniowe
itp. (kompletnie wyposanych, pomalowanych i oznakowanych) wyniajch z opracowanej
dokumentacji poza elementami stangoyimi wyposaenie urzdzen technologicznych (te
elementy bda uwzgkdnione w cenie ugdlzen technologicznych),

transport materiatow i ugzlzeh na miejsce wbudowania wykonania rob6t maoteych

roboty przygotowawcze i trasowanie

wykonanie podjczenia urgdzea

przygotowanie podia, uchwytéw itp.

przygotowanie i zainstalowanie natzi montaowych i ich biggcg konserwagj

drobne roboty budowlane: przerébki fundamentéw, ewahia $rub fundamentowych,
wykonanie otworéw wécianach, przez stropy i podiogi do przeprowadzé&atali i przewodéw
lub osadzenia gniazd itp.

zdjecie i zalaenie ptyt podtogi, ptyt kanatowych, o ile jest kenzne nieztdnych przepustéw i
ich uszczelnienie

zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrychnypsadzenie kotkéw rozporowych
wihasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczgimacyjnych

wprowadzenie i pogtzenie kacéwek przewoddéw do puszek, odgatikdéw, skrzynek
wykonanie i tynkowanie wgk pod monta aparatéw, osadzenie drzwiczek weeas o ile jest
konieczne

wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzyinekzdzielnie skrzynkowych

monta drobnych konstrukcji wsporczych i §myych

wypoziomowanie i umocowanie aparatow

zarobienie kacowek przewodow

oznaczenie przewodu zerowego

uszczelnienie wylotu ospgtu

spawanie dodatkowych kiéow i kotnierzy, rurek, zaworéw @tzek redukcyjnych,akznie z
niezkednym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rusgach i zbiornikach, niezidnych do
wykonania kompletnych prac elektrycznych i steraagch

monta ztgczy na przewodach instalacyjnych

wyb6r lokalizacji i umiejscowienie czujnikow, migkdw, przetwornikéw z punktu widzenia
tatwego dostpu dla obstugi, mdiwosci demontau i prawidliowej pracy oraz wéaiwego
zamocowania do elementéw wsporczych

sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznyctalwresie: rezystancji izolacji i gmtosci
zyt, zgodndci oznakowania z adresami podanymi w projekcie, nay@adzenie kacow do
zaciskow

sprawdzenie przewodéw sygnatowych — nieelektryclanyczakresie: odpowiednich spadkow,
mozliwosci odpowietrzé i odwodnigi, doboru przekroju, odlegioi od dsrodkéw o zbyt
wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, dnwsci i szczelngci

wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich karzieych bada (w tym badanie linii,
badanie obwodéw elektrycznych, badania i pomiaeminia ochronnego, badanie i pomiar
skutecznéci zerowania),

monta i demonta drabin i rusztowa niezkednych do wykonania robét,

przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

préby montaowe, sprawdzenie dziatania poszczegoélnychydre, o ile jest to meliwe i
sprawdzenie funkcjonalsoi uktadu,

prace porzdkowe
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WW-18 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW.

Przedmiotem niniejszych WW4 svymagania dotycgce wykonania i odbioru robét elektrycznych w
ramach budowy sieci magistralnej kanalizacji sangpi wodociagowej Bartg-Tomaszkowo

wzdtuz ul. Pszczelej do Rozwojowej z pompowmiody pitnej 11° w Barigu gm. Stawiguda

1.2. Zakres stosowania WW.
WW g stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpway zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych WW.

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyqrowadzenia rob6t zgzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych zgodnie z dokumenigmjojektows, opisami technicznymi, rysunkami i
obejmuj:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszych W¥\godne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i Warunkami Wykonania WW 0. ,Wymagania agl

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycace robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditorob6t z
Dokumentagj Projektows, WW i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami kgniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w Warunkach Wykonania WW 0. ,Wyerag

ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t wedhagad niniejszych WWys

- Rozdzielnica typu ri@iennego, obudowa z tworzyw sztucznych szczelna wrayposaeniem
w aparatug wg projektu.

- Tablice typu wekowego, obudowa z tworzyw sztucznych wraz z wypesem w aparatgr
wg projektu

- Osprzt elektryczny, aparatura, oprawy, kable, przewodhateriaty instalacyjne wg projektu.

3. SPRZET

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgtdem typdw i ildci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przegriera. Roboty elektroenergetyczne mog
by¢ wykonywane ¢cznie lub przy ayciu sprztu mechanicznego zaakceptowanego przeyriiera.
Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca paevirdysponowésprztem sprawnym
technicznie, przewidzianym do wykonania tego typioot.

Roboty ziemne wykonywane w paodli istniegcych uradzer podziemnych winny bywykonywane
recznie.

Roboty elektryczne prowadzoneds przy wyciu nasg¢pujacego sprgtu mechanicznego:

- podnanik montazowy samochodowy

- spawarka elektryczna transformatorowa

- elektronarzdzia

- rusztowania warszawskie

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mdyy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materidghugich nalgy stosowa przyczepy
dhuzycowe, a materiaty wysokie nalezabezpieczyw czasie transportu przed przewréceniem oraz
przesuwaniem.

Bebny z kablami naley przetaczé zgodnie z kierunkiem strzalki na tabliczagoba. Unika
transportu kabli w temperaturzezsizej od —1%C. W czasie transportu i przechowywania
materiatéw elektroenergetycznych ngleachowdé wymagania wynikajce ze specjalnych
wihasciwosci tych urzdzen, zastrzeonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadivania aparatury elektrycznej i gnizen
rozdzielczych naley przestrzegazalecé wytworcow, a w szczegolgoi transportowane
urzadzenia zabezpiecéyprzed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz przesuwanienesi
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aparatug i urzadzenia ostranie zatadowywai zdejmowd, nie naraajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok.
W czasie transportu koe wszystkich rodzajéw kabli powinny byabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywamirodowiska.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:
- samochdd dostawczy do 0,9 Mg

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w Warunkach Wykonania Q/W
~Wymagania ogoélne”.

5.1.1. Pofaczenia elektryczne przewodéw

- powierzchnie stykagych st elementéw toréw pdowych oraz przektadek i podktadem
metalowych, przewodzych pgd, powinny by doktadnie oczyszczone i wygtadzone

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewpdiyyte powtols metalove ogniowg lub
galwaniczn nalezy tylko zmywa odczynnikami chemicznymi i szlifowapash polersk,

- powierzchnie zestykow nalg zabezpieczyprzed korozj wazelirg bezkwasow

- pofaczenia naley wykona spawaniemsrubami lub w inny sposob oldleny w projekcie
technicznym. Szyny o szerada wigkszej od 120 mm zalecag3dpczy¢ przez spawanie

- $ruby, naketki i podkfadki stalowe powinny iypokryte galwanicznie warstywmetaliczn

- polgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zadecaykonywa za pomog spawania.
Wszelkie padczenia elektryczne w ziemi nalezabezpieczy przed korozj, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owigcie tama.

5.1.2. Poflaczenia elektryczne kabli i przewodéw.

- zyly jednodrutowe mogmie zakaczenia:
proste, nie wymagage obrobki po zdjiu izolacji, przyhczane do zaciskdgrubowych;
oczkowe, dla przewodow pedizanych podrube lub wkret; oczko osrednicy wewetrznej
wickszej ok. 0,5 mm oérednicy gwintu wygindw prawo; sprasowane koe zyt
przystosowane do pagizenia podrube z kaicowka kablowa, koncowks taczy sk z
przewodem przez lutowanie lub zaprasowaniercéwks kablowg do lutowania,

- zyly wielodrutowe mog mie¢ zakaczenia:
proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miegiziare kaxcem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakenia dopuszczaesiylko w przypadku,
gdy zaciski nie pozwalajna zastosowanie kodwki lub tulejki; z kaicowka kablowg
podiczane podrube; koncdwke montuje st przez prasowanie, lutowanie lub spawanie; z
tulejka (koncéwks rurkowg) umocowan przez zaprasowanie.

5.1.3. Sruby i wkr ety w potaczeniach

- $ruby i wkrety do kczenia szyn oraz przewodow powinny tiaka ditugai¢, aby po skeceniu
polaczenia wystawaly co najmniej na wysék@-6 zwojow. Nie dotyczy térub dostarczanych
przez wytwore wraz z aparatem, ke zostanie zachowana wysa¥csruby ok. 2-3 mm,
wystapcej poza nakitke.

5.1.4. Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, oprawswietleniowych itp.

- w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowagzanalery polaczy z szyn gniazda
($rubg stykowy), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawauledleniowych i
podobnym osprzie przewdd fazowy lub ,+-, naky taczy¢ ze stykiem wewgtrznym, a
przewdd neutralny lub -, z gwintem (opragk

5.1.5. Prowadzenie i monta instalacji w budynkach.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach proweadaiuchwytach kablowych, w rurach

instalacyjnych i korytkach kablowych.

- Ustali¢ przebieg trasy, ulg¢ , zamocowa przewody i dokonapolczeir z osprztem

Instalacje elektryczne w rurach:

- ustali przebieg trasy i wykortaotwory do mocowania uchwytéw

- przy pomocy kotkéw rozporowych przyai¢ uchwyty wkitami

- zamocowa rurki dosciany za pomaguchwytéw otwartych lub zamkgtiych z uwzgédnieniem
tacznikow

- do wretrza rur wprowadzi przewody

- dokon& koniecznych pajczer przewoddw z ospetem

Instalacje elektryczne w korytkach:
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- wyznaczy trag korytek zwracajc uwag na odlegtéci zamocowania konstrukcji
wsporczych korytek
- konstrukcje wsporcze montowhaezpdrednio do podtoa kotkami kotwjcymi
- mocowa korytka do konstrukcji za pomgérub przelotowych M6
- laczy korytka za pomagtacznikow
- w ciggach poziomych przewody uktagizno z& w pionowych §czy¢ przy pomocy obejmek.

5.1.6. Prace spawalnicze.

- prace spawalnicze nakeprowadz¢ tak, aby nie zaniec#gi¢ elementéw izolacyjnych,
aparatéw i przewoddéw odpryskami roztopionego metalu

prace spawalnicze nalewykonywa w odlegtaci bezpiecznej od aparatow i gdzen
zawierajcych olej lub odpowiednio zabezpieézg urzdzenia i aparaty

5.1.7. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i ospktu

- przed przysipieniem do montau rozdzielnic nalgy sprawdzé poprawnéé wykonania
kanatow kablowych, przepustéw szynowych, wypozioranie ram nénych pod
rozdzielnicami

- monta urzadzenr rozdzielczych przeprowadznalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montau tych uradzen

- kable naley uktad& w sposéb zapewnigjy szybk ich identyfikacg i tatwy dosep

- odgatzienia od szyn gtéwnych i pagizenia szyn do aparatéw nie powinny powodbwa
niedopuszczalnych nagjéw i napezen

- w szynach zhiorczych sztywnych stoséveaipowiednie kompensatory

- dla podiczenia szyn i kabli naly stosowad standardowéruby z gwintem metrycznym i z
tbem széciokagtnym

- najmniejsze dopuszczalne ogst izolacyjne nalegy szachowa zgodnie z przepisami.

5.1.8. Préby montaowe

Po zakaczeniu robét elektrycznych w obiektach, przed idbiorem Wykonawca zobowzany jest
do przeprowadzenia tzw. prob margavych tj. technicznego sprawdzenie jékiovykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i pgdb uruchomieniem poszczegélnych linii,
instalacji, rozdzielnic i urdzea.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Warunkach Wykonania WW 0. ,\Wyzaig
ogolne”.

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznyduiegaj, sprawdzeniu w zakresie
- zgodndci z dokumentagji przepisami

- poprawnego monfa

- kompletnego wypos&nia

- poprawndci oznaczenia

- braku widocznych uszkodie

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznéci ochrony od porzen

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Urzadzenia, osprt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przéyvelektroenergetyczne
powinny posiadaatest fabryczny lubwiadectwo jakéci wydane przez producenta, oraz wszystkie
niezkedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:
sprawdzenie i badanie przewodow pozeiaiu
sprawdzenie i badanie kabli po zémiu
prawidtowasci montau przewoddéw ochronnych
prawidtowas¢ montau rozdzielnic i tablic

6.3 Badania i pomiary pomontazowe
po zakéczeniu rob6t naley wykonat:
- proby nap¢ciowe i badania kabli elektroenergetycznych nastmycg izolacji
- zachowania ggtosci zyt roboczych
- zgodndci faz u odbiorcéw
- pomiary rezystancji uzioméw i nagirazenia
- skutecznéci ochrony od porsgen
- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodow 1 fazowyoh
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- badanie linii kablowej nn
- sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacji
- badanie linii sterowniczych
- sprawdzenie stanu izolacji induktorem
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST WO.00.00.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST W.00.00/ndgania ogélne”. Jednogthbmiaru jest
kpl. — komplet robo6t elektrycznych obiektu wedtufywspecyfikacii.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Warunkach Wgk@ WW 0. ,Wymagania ogélne”. Przy

odbiorze robét powinny léydostarczone nagiujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmiananzilipgetnieniami w trakcie wykonywania robot

Dziennik Budowy

Dokumenty uzasadnigge uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykeania robot

Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow

Protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robot

Protokoly i zawiadczenia z dokonanych prob marderych

Protokoty bada technicznych i pomiaréw kontrolnych

Metryka uradzenia piorunochronnego

Protokét pomiaréw rezystancji uziemie

Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzei i materiatow

Dokumentacja fabryczna zamontowanychgdeza

Dokumentacja Techniczno Ruchowaagdzen.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne wymagania.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w Warunkach Wykonania WW 0. ,Wymagania

ogolne”.

9.2. Platngci

Platna¢ nalery przyjmowa zgodnie z dokumentacja i zakresem rob6t wymiemomyp. 1.3. i

szczego6towo opisany w p. 5.2.niniejszych WW w opaocodbior faktycznie zaméwionej i

wykonanej pracy oraz ocgijakasci robot i ocen jakosci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonania rob4t obejmuje:

- zakup kompletu materiatéw i wdzen (aparatura, ospezelektryczny, materiaty elektryczne
instalacyjne, kable, przewody, osgrrdrobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich
prefabrykatow takich jak: szafy, tablice, pulpiskrzynki, stojaki, kasety itp. (kompletnie
wyposaonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikaich z opracowanej dokumentacji
technicznej poza elementami stangmwyimi wyposaenie uradzen technologicznych (te
elementy bda uwzgkdnione w cenie ugtdzex technologicznych).

- transport materiatow i uggdzer na miejsce wbudowania wykonania rob6t maateych

- roboty przygotowawcze i trasowanie

- wykonanie podiczenia urzdzea

- przygotowanie podim, uchwytow itp.

- przygotowanie i zainstalowanie nadzi montaowych i ich bigacg konserwagj

- drobne roboty budowlane: przerébki fundamentéwewahiesrub fundamentowych,
wykonanie otworéw vécianach, przez stropy i podtogi do przeprowadz&aldi i przewodoéw
lub osadzenia gniazd itp.

- zdjecie i zal@enie piyt podtogi, ptyt kanatlowych, o ile jest kenozne osadzenie nieginych
przepustow i ich uszczelnienie

- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrychngsadzenie kotkdw rozporowych

- wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tablicagfloimacyjnych

- wprowadzenie i podtzenie kacowek przewoddéw do puszek, odgatikéw, skrzynek

- wykonanie i tynkowanie wgk pod monta aparatéw, osadzenie drzwiczek wegam, o ile jest
konieczne

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzyinekzdzielnie skrzynkowych

- monta drobnych konstrukcji wsporczych i §roych

- wypoziomowanie i umocowanie aparatéw

- zarobienie kacéwek przewodéw

- 0znhaczenie przewodu zerowego

- uszczelnienie wylotu ospgt

- spawanie dodatkowych kiéow i kotnierzy, rurek, zaworéw atzek redukcyjnychakznie z
niezkednym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na ruggach i zbiornikach, niezbinych do
wykonania kompletnych prac elektrycznych i steracagch
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monta ztgczy na przewodach instalacyjnych
wyb6r lokalizacji i umiejscowienie czujnikow, migkdw, przetwornikéw z punktu widzenia
tatwego dostpu dla obstugi, mdiwosci demontau i prawidlowej pracy oraz wéaiwego
zamocowania do elementow wsporczych
sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznyctalwresie: rezystancji izolacji i gmtosci
zyt, zgodndci oznakowania z adresami podanymi w projekcie, ney@adzenie kacow do
zaciskow
sprawdzenie przewodow sygnatowych nieelektrycznyclzakresie: odpowiednich spadkow,
mozliwosci odpowietrzé i odwodnigi, doboru przekroju, odlegioi od dsrodkow o zbyt
wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, dnwsci i szczelngci
wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich lexznych bada (w tym badanie linii,
badanie obwodéw elektrycznych, badanie i pomiaemignia ochronnego, badanie i pomiar
skutecznéci zerowania),
monta i demonta drabin i rusztowa niezkednych do wykonanie robot,
przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych
préby montaowe, sprawdzenie dziatania poszczegoéinychpdze, o ile jest to meliwe i
sprawdzenie funkcjonalsoi uktadu.
Prace poradkowe.
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WW-19 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJE FOTOWOLTA Kl

Specyfikacja obejmuje tylko dodatkowe informacjespecyfikacji podstawowej WW-18 zywiane
z wykonanie instalacji fotowoltaicznej

1.3.Zakres robét objetych WW.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robot zezanych z

wykonaniem instalacji fotowoltaiki zgodnie z dokumt&cp projektowg, opisami technicznymi,

rysunkami.

Zakres rob6t obejmuje dodatkowo wykonanie:

* monta konstrukcji pod panele PV,

« monta paneli PV na konstrukcji,

« ulozenie tras kablowych i kabli od paneli PV do roztiiy elektrycznej,

e monta rozdzielnic PV,

« monta ukladu automatyki, wykonanie préb instalacji ospzawdzajcych prawidtowe
dziatanie aparatury,

e uruchomienie uktadu i regulacje,

» szkolenie z obstugi.

Zakres prac obejmuje rowriie

» wykonanie niezidnych otworéw monteowych w celu wprowadzenia wdzer, zamurowanie
otworéw montaowych po wprowadzeniu ugdzen,

« wykonanie przepustow w miejscach péZdyas kablowych przegiany lub inne przeszkody,
uszczelnienie przepustow.

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedhagad niniejszej specyfikacji WW:s
2.1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Zaprojektowano uktad ogniw fotowoltaicznych opahyw modutach monokrystalicznych.
Minimalne wymagania dla ogniw to:

-sprawnd¢ wieksza nk 18% ( standardowe warunki testu: napromieniowaf@d W/mz2 ;
temperatura ogniw 25°C; wspoétczynnik masy powiekkal,5 )

-moc nie mniejsza ni300 Wp (standardowe warunki testu)

-rama aluminiowa anodowana, o wiastiach mechanicznych zgodnych z ngrBN-EN 755-2
-Odpornd@¢ na rozerwanie ramy >0,6 kN potwierdzone odpowiedoertyfikatem i raportem z
bada

-Wytrzymatci¢ na obcizenia statyczne minimum 5400 Pa

-Wytrzymatd¢ mechaniczna na parcie i ssanie wiatru: min. 2490 P

-Gwarancja mocy - nie mniejn®0% po 12 latach i nie mniejn80% po 25 latach

2.2. Konstrukcja nina. Elementy konstrukciji:

-Konstrukcje wsporcze - aluminium anodowane

-Elementy 4§czne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, KB)7,4762 -Wytrzymals
profila solarnego na odksztatcenia na odcinku 8G ammimum 6 kN.

-Gwarancja 10 lat

-Profile solarne wykonany z materiatu wg normy PN-E15:1996 o jakéri T5 aluminium 6005
* Nalezy dokon& oceny stanu technicznego stropodachu, dokaiezlednych napraw przed
przystpieniem do montau konstrukcji wsporczej.

2.3. Falownik

Minimalne wymagania dla falownika

e Min. napkcie wegciowe (Udc min): 200 V

« Napiecie rozpoczcia pracy (Udc start): 200 V

e Znamionowe nagcie wepciowe (Udc,r): 600 V

e Maks. napgcie wepciowe (Udc max): 1.000 V

e Zakres nagic MPP (Umpp min — Umpp max): 370-800 V
e Liczba trackerow MPP: 2

e Liczba przyhczy prdu statego DC: 3+3

¢ Moc znamionowa AC (Pac,r): min 40 000 W
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Maks. moc wyjciowa: min 40 000 VA
Wspoitczynnik znieksztat@enieliniowych: < 1,5%
Wspoitczynnik mocy (cogac,r): 0-1 ind. / poj.
Klasa ochrony: 1
Kategoria przegciowa: (DC/AC) 2/3
Pobér energii w nocy: < 1 W
Koncepcja falownika: Beztransformatorowa
Chilodzenie: Regulowana wentylacja
Zakres temperatury otoczenia: -40 do +60°C
Dopuszczalna wilgotrié powietrza: 0—100%
Technologia przyczenia: 6x DC+ i 6x DC- Zaciskrubowe 2,5-16mm?, 5-stykowe
Spetniane normyEN 61000-6-1 , EN61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61600-IEC 62109-1,
Sprawnd¢: Europejski wspotczynnik sprawém (nEU) 97,8%
Zachowanie w momencie przegenia: Przesugtie punktu pracy, ogranicznik mocy
Rozlcznik DC : TAK
Pomiar izolacji DC: TAK
Ochrona przed odwrodrpolaryzacy: TAK
WLAN / Ethernet LAN, Modbus
USB A: Do nénikéw danych USB
Wyjscie sygnalizacyjne: Zagzzanie energi(bezpotencjatowe wigie przekanika)
Rejestrator danych i serwer web: Zintegrowany
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WW-20 STEROWANIE | AUTOMATYKA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot WW.
Przedmiotem niniejszych WWj svymagania dotycgce wykonania i odbioru robét sterowniczych i
automatyki kontrolno-pomiarowej wdzer technologicznych w ramach budowy sieci magistijalne
kanalizacji sanitarnej i wodagjowej Bargg-Tomaszkowo wzdiuul. Pszczelej do Rozwojowej z
pompowng wody pitnej I1° w Barigu gm. Stawiguda

1.2. Zakres stosowania WW.
WW g stosowane jako dokument przetargowy i kontraktqwyy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych WW.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techni& dotycz prowadzenia robot zgzanych z
dostaws i montazem szafy zasilapo-sterowniczej i sterownika, szafek gateniowych zgodnie z
Dokumentagj Projektows, opisami technicznymi, rysunkami i obejrpuj

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WW zgjodne z obowkzujagcymi odpowiednimi
normami i WW 0. ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito robét z
Dokumentacj Projektows, WW i obowbzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami fgniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w Warunkach Wykonania WW 0. ,Wynmga
ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedhagad niniejszych WWys

- szafa sterownicza wraz z wypasaiem .

- szafki przyhczeniowe mgdzyobiektowe

- aparatura kontrolno pomiarowa

Materiaty do wykonania w/w robét zgdganych z automatyki sterowaniem urgdzen
technologicznych przepompowni oraz aparatury kémérgpomiarowej stosowazgodnie z
Dokumentagj Projektow, opisami technicznymi i rysunkami.

Dostawa materialdbw przeznaczonych do rob6t mamtgch powinna naspi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszézmagazynowych i skladowisk na placu budowy.

Jeili jest to konieczne ze wzglu na rodzaj materiatléw, pomieszczenia magazynawanmy by
zamykane, powinny tak zabezpiecZamateriaty od zewgtrznych wptywow atmosferycznych, a w
razie potrzeby umdiwia¢ utrzymanie wewsgtrz odpowiedniej temperatury i wilgotéc. Place i
magazyny zamkete do sktadowania materiatow, gdzer i maszyn (sprgu zmechanizowanego)
stosowanych do rob6t powinny dywyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o
nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usyaneww sposéb utatwigly roztadunek,
zatadunek i ewentualnie moatarymienionych przedmiotéw.

W czasie transportu i sktadowanianke wszystkich rodzajow kabli powinny byabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywarsiodowiska.

Materiaty, wyroby i uradzenia, dla ktérych wymagagséwiadectw jakdci, np.: aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., naje dostarcz& wraz ze $wiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami wewirznego odbioru technicznego (w przypadku adean
prefabrykowanych). Przy odbiorze materialdbw nglezwrécic uwag na zgodn& stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

Rozdzielnice wykona jako dzielone w wielkéciach umdliwiajgcych wprowadzenie ich do
obiektéw kubaturowych.

3. SPRZET

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typow i ildci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przegniera.

Roboty elektroenergetyczne mplgy¢ wykonywane ¢cznie lub przy @yciu sprztu mechanicznego
zaakceptowanego przezzimiera. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykooavpowinien
dysponowa sprztem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykoadego typu robot.
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Roboty ziemne wykonywane w podli istniegcych uradzer podziemnych winny hy
wykonywane ¢cznie.
Roboty montaowe prowadzonedudla przy wyciu nasg¢pujacego sprgtu mechanicznego:

» Spawarka elektryczna transformatorowa

* Elektronarzdzia
4. TRANSPORT
Materiaty przewidziane do wykonania robot mdge przewaone dowolnymgrodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla maiterighugich naley stosowa przyczepy
dhuzycowe, a materialy wysokie nalezabezpieczyw czasie transportu przed przewrdéceniem oraz
przesuwaniem.
W czasie transportu i przechowywania materialtdwktebenergetycznych nalg zachowé
wymagania wynikajce ze specjalnych wdaiwosci tych urzdzen, zastrzeonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraadbvania aparatury elektrycznej i anizen
rozdzielczych naley przestrzega zalecé wytworcoOw, a w szczego6ldoi: transportowane
urzadzenia zabezpieczyprzed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz przesuwaniemesi
aparatug i urzadzenia ostrgnie zatadowywé i zdejmowa, nie naraajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powiok.
W czasie transportu kee wszystkich rodzajéw kabli powinny dyzabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywamirodowiska.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:

e Samochdd dostawczy do 0,9 Mg

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania 0golne

Ogdlne wymagania dotygz wykonania robét podano w Warunkach Wykonania Q/W
~Wymagania

ogolne”.

5.1.1. Polaczenia elektryczne przewodéw

- powierzchnie stykagych st elementow torow pdowych oraz przekladek i podktadek
metalowych, przewodzych pad, powinny by doktadnie oczyszczone i wygtadzone

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewogdpkryte powtoly metalova ogniowy lub
galwaniczn nalezry tylko zmywa odczynnikami chemicznymi i szlifowagasy polersly

- powierzchnie zestykéw nalg zabezpieczy przed korozj wazelip bezkwasowy

- polgczenia nalgy wykona spawaniemgrubami lub w inny sposéb okidleny w projekcie
technicznym. Szyny o szerad@ wickszej od 120 mm zalecasiczy¢ przez spawania

- $ruby, naketki i podktadki stalowe powinny liypokryte galwanicznie warstymetaliczr

- pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zasgcarykonywa za pomog spawania.
Wszelkie padczenia elektryczne w ziemi nalezabezpieczy/przed korozj, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owigcie t&ma

5.1.2. Polaczenia elektryczne kabli i przewodow

- zyly jednodrutowe mogmie zakaczenia:
proste, nie wymagage obrébki po zdyiu izolacji, przyhczane do zaciskéwsrubowych;
oczkowe, dla przewoddéw pagizanych podsrube lub wkret; oczko osrednicy wewstrznej
wickszej ok. 0,5 mm oérednicy gwintu nal&y wyginat w prawo;
sprasowane ke zyt przystosowane do pagiizania podsrube z kaacowky kablowg do
lutowania

- zyly wielodrutowe mog mie¢ zakaczenia: proste lub oczkowe, stosowane do przewodow
miedzianych, z kacem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i powny, takie
zakaczenia dopuszczacesitylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalapa zastosowanie
koncowki lub tulejki; z kawcdwka kablows podhczone podirubg; koncdwke montuje s przez
prasowanie, lutowanie, lub spawanie;

- ztulejkg (koncowka rurkowg) umocowan przez zaprasowanie

5.1.3.  Sruby i wkr ety w potaczeniach

- $ruby i wkrety do Bczenia szyn oraz przewodow powinny thtaks dtugas¢, aby po skgceniu
pofaczenia wystawaty co najmniej na wysék@-6 zwojow. Nie dotyczy térub dostarczanych
przez wytwére wraz z aparatem, §i zostanie zachowana wysa¥osruby ok. 2-3 mm
wystapcej poza nakitke

5.1.4. Przytgczanie do gniazd bezpiecznikowych
- w gniazdach bezpiecznikowych przewodd doprowagzajnalery polczy¢ z szym gniazda
(Srubg stykows), a przewod zabezpieczany z gwintem w oprawaétvietleniowych i
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podobnym osprxie przewod fazowy lub ,+-, naky taczye ze stykiem wewgtrznym, a
przewdd neutralny lub ,-, z gwintem (opragk

5.1.5. Prace spawalnicze

- prace spawalnicze nale prowadzé tak, aby nie zanieczgic elementow izolacyjnych,
aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu

prace spawalnicze nale wykonywa w odlegtdci bezpiecznej od aparatéw i gdzen
zawierajcych olej lub odpowiednio zabezpiec¢g uradzenia i aparaty

5.1.6. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i ospktu

- przed przysipieniem do montau szaf zasilajco-sterowniczych naky sprawdzé poprawné¢
wykonania kanatéw kablowych, przepustéw szynowyekipoziomowanie ram rimych pod
szafami

- monta urzdzen rozdzielczych przeprowadzinalery zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych uradzeh

- kable naley uktad& w sposéb zapewnigjy szybk ich identyfikacg i tatwy dosep

- odgaktzienia od szyn gtdwnych i pagizenia szyn do aparatow nie powinny powodbwa
niedopuszczalnych nagjow i napezen

- w szynach zbiorczych sztywnych stoséveapowiednie kompensatory

- dla podhczenia szyn i kabli naly stosowa standardowsruby z gwintem metrycznym i z
tbem széciokagtnym

- najmniejsze dopuszczalne ogfst izolacyjne naley zachowa zgodnie z przepisami

5.1.7. Wytyczne do montau zewretrznego

Przed przysipieniem wykonania instalacji kontrolno-pomiarowejalesy wykona& prace
mechaniczno-spawalnicze i elektryczno-pomiaroweyzawie z:

- wspawaniem krécéw pomiarowych

- montaem zaworéw regulacyjnych i sitownikow

- montaem przeptywomierzy

- montaem przetwornikdw pomiarowych

Aparatue kontrolno-pomiarow nalezy dostarczy wraz z wysignikami i zadaszonymi stojakami
pod przetworniki.

5.1.8. Préby montazowe

Po zakdéczeniu rob6t montaowych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawcaamihzany jest
do przeprowadzenia tzw. Prob mameych tj. technicznego sprawdzenia jéiowykonanych
robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i pgdb uruchomieniem poszczegélnych linii,
instalacji, rozdzielnic i urgdzen.

5.2. Warunki szczego6towe wykonanie robét elektrycznych

Algorytm sterowania oczyszczadriest oparty na technologii reaktora pracejgo w cyklu
sekwencyjnym systemu TBR - TOG. Wystlja fazy napetniania, napowietrzania, sedymentacji,
dekantacji stosowane w technice osadu granulowai&goom natleniania ustala eksploatator-
technolog. Sygnaty z tlenomierzy sterprag dmuchaw. Osad nadmierny ttoczony jest pompami
do komory tlenowej stabilizacji osadu a rpstie do zagszczacza osadiSciek oczyszczony
odplywa przez komerwtérnej sedymentaciji i przeptywomierz do odbiomik
5.2.1. Uktad sygnalizacji i monitoringu

- zgodnie z poz. 1.4.3 PFU.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Warunkach Wykonania WW 0. ,Wyn@iga
ogolne”.

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznyduiegay sprawdzeniu w zakresie
- zgodndci z dokumentacja i przepisami

- poprawnego mongal

- kompletndci wyposaenia

- poprawndci oznaczenia

- braku widocznych uszkodae

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznéci ochrony od porzen

6.1. Kontrola jakosci materiatow
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Urzadzenia, szafy sterowniczej, aparaty kontrolno-poaviee, kable i przewody
elektroenergetyczne, kable pomiarowe powinny p@siatest fabryczny lubwiadectwo jakéci wydane
przez producenta, oraz wszystkie nigie certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét
- sprawdzenie i badanie przewoddw i kabli pomiarowyotutazeniu
- wykonania i montakonstrukcji pod szafy
- ustawienia szaf sterowniczych
- zgodndci wykonania i montau pohczen
- prawidtowaici montau aparatury kontrolno-pomiarowe;j

6.3 Badania i pomiary pomontazowe.
Po zakaczeniu robét naley wykona':

- proby nap¢ciowe i badania kabli elektroenergetycznych nastmycg izolacji,
- zachowania ggtosci zyt roboczych

- pomiary rezystancji uzioméw i nagirazenia

- skutecznéci ochrony od porsgen

- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodow 1 fazowyoh

- sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji

- badanie linii sterowniczych

- badanie linii pomiarowych

- sprawdzenie stanu izolacji induktorem

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Warunkach Wykonania WW 0.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Warunkach \Wagkim WW 0. ,Wymagania ogolne”.
Jednostl obmiaru jest kpl. — komplet robét elektrycznychettu wedtug wiw WW.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Warunkach Wgk@ WW 0. ,Wymagania ogoine.
Przy odbiorze rob6t powinny bylostarczone nagiujace dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianamizupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

-Dziennik Budowy,

-Dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wyk@ania robot,
-Dokumenty dotycgce jak@ci wbudowanych materiatow,

-Protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robét,

-Protokoty i zawiadczenia z dokonanych prob mamerych,

-Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzen i materiatow,

-Dokumentacja fabryczna zamontowanychadezn

-Dokumentacja Techniczno Ruchowa gdzen.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne wymagania

Ogdblne wymagania dotygee ptatnéci podano w Warunkach Wykonania WW 0. ,Wymagania

ogolne”.

9.2. Ptatnosci

Platnag¢ nalezy przyjmowa& zgodnie z dokumentagiji zakresem robdt wymienionym w p. 1.3. i

szczeg6towo opisany w p. 5.2. niniejszych WW. W ropao odbiér faktycznie zamoéwionej i

wykonanej pracy oraz ocefakosci robot i ocen jakasci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- zakup kompletu materiatow i wdzer (aparatura, ospet elektryczny, materialy elektryczne
instalacyjne, kable, przewody, osgrrzdrobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich
prefabrykatow takich jak: szafy tablice, pulpitykraynki, stojaki, kasety itp. (kompletnie
wyposaonych, pomalowanych i oznakowanych) wynii@jch z opracowanej dokumentacji
technicznej poza elementami stangoymi wyposaenie uradzea technologicznych (te
elementy bda uwzgkdnione w cenie uggdzea technologicznych),

- transport materiatow i ugglzeh na miejsce wbudowania wykonania rob6t meoteych

- roboty przygotowawcze i trasowanie

- wykonanie podiczenia urzdzea

- przygotowanie poditm, uchwytéw, konstrukgiji itp.
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przygotowanie i zainstalowanie nadzi monta&owych i ich biegaca konserwagj,
wykonanie otworéw wcianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzé&atali i przewodow
itp.

zdjecie i zala@enie piyt podiogi, ptyt kanatowych, o ile jest kenkne osadzenie nigginych
przepustow i ich uszczelnienie

wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzyinekzdzielnic skrzynkowych

monta drobnych konstrukcji wsporczych i §mych

wypoziomowanie i umocowanie aparatow

zarobienie kacowek przewodow

spawanie dodatkowych kiéow i kotnierzy, rurek, zaworéw, adzek redukcyjnych,agkznie z
niezkednym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rusgach i zbiornikach, niezidnych do
wykonania kompletnych prac elektrycznych i steraagch,

monta ztgczy na przewodach instalacyjnych

wyb6r lokalizacji i umiejscowienie czujnikow, migkdw, przetwornikéw z punktu widzenia
tatwego dostpu dla obstugi, mdiwosci demontau i prawidliowej pracy oraz wéaiwego
zamocowania do elementow wsporczych

sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznyctalwresie: rezystancji izolacji i gmtosci
zyt, zgodndci oznakowania z adresami podanymi w projekcie, nay@adzenie kacow do
zaciskow

sprawdzenie przewodow sygnatowych nieelektrycznyclzakresie: odpowiednich spadkow,
mozliwosci odpowietrzé i odwodnidgi, doboru przekroju, odlegloi od drodkéw o zbyt
wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, dnwsci i szczelngci

wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich lexdnych bada (w tym badanie linii,
badanie obwodéw elektrycznych, badanie i pomiaeminia ochronnego, badanie i pomiar
skutecznéci zerowania),

monta i demonta drabin i rusztowa niezkednych do wykonanie robot,

przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

préby montaowe, sprawdzenie dziatania poszczegoélnychydze, o ile jest to meliwe i
sprawdzenie funkcjonalsoi uktadu.
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WW -21 ZIELEN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych WW svymagania ogdlne dotygeze wykonania i odbioru zieleni
w ramach budowy sieci magistralnej kanalizacji tanij i wodocigowej Barg-Tomaszkowo wzdiu
ul. Pszczelej do Rozwojowej z pompowmiody pitnej 11° w Barigu gm. Stawiguda

1.2. Zakres stosowania WW
WW stanowi obowhzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamivealizacji rob6t
okreslonych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot obj etych WwW

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z:
— zaktadaniem i piegnacp trawnikow,
- sadzeniem drzew i krzewow.
1.4. Okre $lenia podstawowe.
1.4.1.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorogeh i wieloletnich.
1.4.2.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliona zawierajca co najmniej 2% &ci organicznych
1.4.3.Humusowanie - zespo6t czynimd przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej,
obejmujcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi rafitej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.
1.4.4Moletowanie - proces umbiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomowalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
1.4.5.Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi jg korzeniami
rosliny.
1.4.6.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwdgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.7.Forma pienna - forma niekt6rych krzewdw sztuczmpgworzona w szkotce z pniami o
wysokasci od 1,80 do 2,20 m, z wyraym nie przyajtym przewodnikiem i uformowarkorors.
1.4.8.Forma krzewiasta - forma wdewa dla krzewow lub forma utworzona w szkétcegar niskie
przyciccie przewodnika celem uzyskania wis}dpwasci.
1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,Wymagan
0go6lne”

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav WW 0
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna kyzdjeta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w

pryzmach nie przekraczgych 2 m wysokéci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa lpudowy - nie mze by zagruzowana,
przerdgnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemaicz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu rinych
odpadkéw rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastgewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmaglsposéb i w warunkach zapewni@jch
utrzymanie wymaganych cech
i wskaznikdéw jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo - torfowy - wyréb uzyskuje:grzez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkanjav.

Kompost fekaliowo - torfowy powinien odpowiad&ymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98(11]1

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem
i osadami z oczyszczalfiiekdéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mgi@si Kompost z kory
sosnowej mge by stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowahély pod zielé w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleb
2.4. Materiat ro slinny sadzeniowy
2.4.1. Krzewy

137



138

Dostarczone sadzonki powinnydzgodne z norsnPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],
wihasciwie oznaczone, tzn. musmieé etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka, forma, wybor,
wysokaé pnia, numer normy.

Sadzonki krzewow powinny Byrawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazguasinastpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien bwyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien bykupiony i prawidtowo rozwigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wysgpowa liczne korzenie drobne,

— u radlin sadzonych z brgtkorzeniovws, np. krzewoéw iglastych, bryta korzeniowa powinrny b
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony krzewdw nie powinny byprzycite, chybaze jest to gicie formupce, np. u form
kulistych,

— pedy boczne korony powinny Byéwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny Bydobrze zarénicte, dopuszczagid niecatkowicie zarinicte
blizny na przewodniku w Il wyborze, u form natunath drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechanicznélimg

— odrosty podkfadki potej miejsca szczepienia,

— ¢ladyzerowania szkodnikw,

- oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych,
— martwice i gkniecia kory,

— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

- dwupzdowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zle zrani¢cie odmiany szczepionej z podkiadk
2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimgich gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna hi@naczony procentowy sktad gatunkowy, kJasumer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zddthkietkowania.

Wybér gatunkéw traw do obsiania skarp agldostosowéa do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zalecaebstosowa mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, speinigje
wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zaéé&rt
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy ngleabezpieczy/ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3.SPRZT
3.1. Ogdine wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprz et stosowany do wykonania zieleni drogowe;j
Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaz® mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanéawmikow,
— kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikéw,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychaggsiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w Warunkach Wykonania WW 0m&gania
0ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatbw do wykonania nasadze n

Transport materialdw do zieleni drogowejzady dowolny pod warunkienze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jak&i transportowanych materiatow.
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W czasie transportu krzewy myday¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni igddéw. Raliny z brylg korzeniows musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe
lub by¢ w pojemnikach.

Krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyje przed wyschrtiem i przemarzgciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny byatychmiast sadzone.sllgest to niemaliwe, nalery je zadotowa w
miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie sysadlewda.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Warunkagkdivania WW 0 ,Wymagania ogélne”

pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikéw

Wymagania dotycgce wykonania robét zwranych z trawnikamigsnastpujace:

— teren pod trawniki musi lByoczyszczony z gruzu i zanieczysagze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajma teren powinien by obnizony w stosunku do
kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajma (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3
cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byozcielona réwia warstvg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy zienmalery watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkb
zagrabt,

— siew powinien b¥ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzjp&j do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewameslosci od 1 do 4 kg na 1003nchybaze ST
przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewasevslosci 4 kg na 100 /) chybaze ST przewiduje inacze;j,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

— po wysiewie nasion ziemia powinnadoyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrévienan
stworzenia dobrych warunkow dla pagsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagito przez
watowanie kolczatk, mazna juz nie stosowéawatu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych agoby gotowa lub wykonana wg skladu podanego w ST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggie wysokéc¢ okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinnyesodbywa w takich odsipach czasu, aby wysodwtrawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysakd 0 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinnéwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimmatych Polski mana przyjé¢ pierwsz
potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie gighacji powinny si odbywa czgsto i w regularnych
odstpach czasu, przy czymgstas¢ koszenia i wysok& cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku
wysianej trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nglaisuwa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalgy stosowa z dug ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zatagenia trawnika.

Trawniki wymagaj hawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki
nawozéw nalgy przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegdéinych
porach roku:

— wiosmg, trawnik wymaga mieszanki z przevgaagotu,

- od polowy lata natey ograniczy¢ azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgzenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Krzewy i drzewa

5.3.1. Wymagania dotycgce sadzenia krzewow i drzew

Wymagania dotycce sadzeniagsnastpujace:
— pora sadzenia - jesidub wiosna,
— miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektow,
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dotki pod krzewy powinny miewielkos¢ wskazag w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemig urodzajn,
roslina w miejscu sadzenia powinna zrilsic do 5 cm gibiej jak rosta w szkofce. Zbyt ghhokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoglmoy,
korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przyci
przy sadzeniu drzew formy piennej naglerzed sadzeniem wbiv dno dotu drewniany palik,
korzenie rglin zasypywa sypla ziemi, a nasgpnie prawidtowo uld, uformowa miske i podlet,

formy piennej naley przywigza¢ do palika ta pod koroa,
wysokai¢ palika whitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego ,
palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejgcych wiatréw.

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu

6

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawaeniu,
usuwaniu odrostoéw korzeniowych,
poprawianiu misek,
okopczykowaniu krzewéw jesieni
rozgarné¢ciu kopczykow wiosa i uformowaniu misek,
wymianie uschnritych i uszkodzonych krzewdéw,
wymianie zniszczonych palikow i wdadet,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyjacych sé gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).

. KONTROLA JAKQGSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Og0llne zasady kontroli jako rob6t podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,Wymaga

0golne” pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysagcze

okreslenia ilosci zanieczyszcze(w nr),

pomiaru odlegiéci wywozu zanieczyszchena zwatk,

wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdgci warstwy rozcielonej ziemi,

iloéci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,

gestaici zasiewu nasion,

prawidtowe] czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malkggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidtowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

obecndci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Krzewy i drzewa

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pgrlaciji krzewow i drzew polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkéw pod krzewy,
zaprawienia dotkéw ziemiurodzajn,
zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentgagjojektowy w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtéci sadzonych réin,
materiatu rélinnego w zakresie wymagaakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodndci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materiadlimego,
prawidtowdici osadzenia pali drewnianych przy ch formy pigmmpezymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy ch po posadzémpiodianiu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformmoyea krzewdw,
zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewdtydzy:
zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektova,
zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdio krzewdw z dokumentagcprojektovs,
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— wykonania misek przy ch i krzewachsljedbiér jest na wiosplub wykonaniu kopczykéw,
jezeli odbidr jest na jesieni,
- prawidtowasci osadzenia palikéw do przyaziania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
- jakasci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w Warunkachdigkia WW 0 ,Wymagania ogélne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw,
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu, drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Warunkachdkigkia WW 0 ,Wymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, WW i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrégi podano w Warunkach Wykonania WW 0
~Wymagania ogolne” pkt 9.
Ceny jednostkowe zawiergpbstug geodezyjn.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 firawnika obejmuije:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenug tuk przekopanie podglebia,
— zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych nadéaviniezlednych do wykonania,
— zaladunek i dow6z ziemi urodzajnej, folenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,
— pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naxgnie, odchwaszczanie.
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzew@ippanie i zaprawienie dotkow,
— wykonanie obsypania zaviru ptukanego,
- zakup, dostarczenie materiat$lionego, zgodnie z wykazem w dokumentacji,
— pielegnacg posadzonych krzewdw i drzew: podlewanie, odclaezenie, nawgenie.
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WW- 22 OGRODZENIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych WW svymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t w ramach budowy
sieci magistralnej kanalizacji sanitarnej i wodgaiwej Baryg-Tomaszkowo wzdiuul. Pszczelej do
Rozwojowej z pompowgiwody pitnej 11° w Badgu gm. Stawiguda
1.2 Zakres stosowania WW
WW stanowq dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecannealizacji robét okrdonych w
pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot obfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zeanych z
demontaem i wykonaniem ustawienie ogrodzenia.

1.4. Ogolne wymagania dotyce robot
1.4.1 Przepisy ogolne
Ogd6lne wymagania dotysee robét podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,\Wynméga
0go6lne”

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pumaw
Warunkach Wykonania WW 0 ,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrofizebjetych niniejsa ST, %:
- panele systemowe z drutu stalowego ocynkowanegar@h4dwysokdci min. 1,8 m.
- stupki @ 70 mm z rur stalowych ocynkowanych systepgrodzenia panelowego bez szwu
walcowane na gaco wedtug PN-H-74219,
- elementy metalowe pggzeniowe,
- materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,r@kra” beton minimum B15 wedtug PN-B-
06250.
Wszystkie elementy metalowe przeznaczone do wbudiewpowinny by zabezpieczone
antykorozyjnie.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,Wymaganialogb
pkt 3.
3.2. Sprz et do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje¢sw zasadzie gcznie, przy wuyciu drobnego spezu
pomocniczego, jak: szpadle adr stalowe, miotki, obggi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Warunkach Wykonania WW 0 pVagania
ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw nie odbywa sie dowolnymisrodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Warunkagkdivania WW 0 ,Wymagania ogdélne”
pkt 5.
5.2. Zasady wykonania ogrodze n
Przed wykonaniem widaiwych robét ogrodzeniowych nale wytyczye tras ogrodzenia i
miejsca ustawi@w terenie na podstawie dokumentacji projektow@&j)ub wskaza Inzyniera.
Do podstawowych czynioi, objgtych niniejsa ST nalea:
- demontaczsci istniegcego ogrodzenia
- wykonanie dotéw pod stupki,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stuglariki,
- ustawienie stupkéw,
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- wykonanie wtéciwego ogrodzenia (rozggie siatki metalowej).
5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Jali dokumentacja projektowa, WW lub 4pnier nie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mi€ wymiary w planie, co najmniej o 20 cmekize od wymiaréw stupka, aghlokas¢ od 0,6
do1,2m.

Jeli dokumentacja projektowa lub WW nie podaje ingcte najpierw naley wykona doty
pod stupki nargne, bramowe i na zatlamaniach ogrodzenia, agpaist dokoné podzialu odcinkdw
prostych na mniejsze odlegt:

a) dla siatki po od 3 do 6 m, z tyrze przy wysokéci siatki przekraczapej 2,2 m- po ok. 2 m,
b) dla ogrodzenia z segmentéw stalowych - rowne dicigon poszczegbinych segmentéw,
i w takich odlegtéciach wykona doty pod stupki pérednie.

Nalezy dgzy¢, aby odlegtéci miedzy stupkami pérednimi byly jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.

5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych

Stupki mog powinny by osadzone w betonie wonym w dotku albo oprawione w bloczki
betonowe formowane na terenie budowy i dostarczEneniejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu
akceptacji layniera, stupki betonowe madpy¢ obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane zigmi

Stupek nalgy wstawt w gotowy wykop i napehdi otwor mieszank betonows odpowiadajca
wymaganiom betonu minimum B15. Do czasu stwardaiéeitonu stupek natg podeprzé.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktorypsadzono stupek, mpa
wykorzystywa do dalszych prac (np. napinania siatki) co najinmée7 dniach od ustawienia stupka w
betonie, a jéli temperatura w czasie wykonywania fundamentunpesiza od 18C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powstay pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdawsic na jednakowej wysokoi. Stupki z rur powinny
mie¢ zaspawany gérny otwar rury.

Stupki kaacowe, narane, bramowe oraz staje na zatamaniach ogrodzeniagtzik wigkszym
od 15 nalery zabezpieczy przed wychylaniem giukosnymi stupkami wspiergfymi, ustawiaic je
wzdtuz biegu ogrodzenia podatem okoto od 30 do 45 Zamiast ukénych stupkdéw wspieragych,
mozna przy ogrodzeniowych stupkacklbetowych zastosowaza zgod Inzyniera, bloczki oporowe
(betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustaavimpka w dole.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny dyrzystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajicych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otwai6é zaczepdéw i hakéw metalowych.
Stupki kaacowe, naréne i bramowe powinny ldydodatkowo przystosowane do umocowania do nich
siatki.

5.6. Monta z ogrodzenia

Montaz ogrodzenia naly wykona zgodnie z opracowanymi przez Wykongwgysunkami
technicznymi ogrodzenia i zaakceptowanym przeyrirera.

Jeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, tleea Sj stosowanie jednakowych
odlegtaici migdzy stupkami, w celu zachowania #izie jednego wymiaru ramy. Krétsze segmenty
maozna wykon& przy nardanikach i bramach. Gorne kradzie segmentéw ogrodzenia powinny¢hby
zawsze poziome.

Prz&wity miedzy segmentami a stupkiem nie powinny lwicksze nk 8 do 10 cm.

5.7. Wykonanie spawanych zt gcz elementéw ogrodzenia

Ztacza spawane elementow ogrodzenia powinny odpowiagtenaganiom PN-M-69011 [27].

Wytrzymatc¢ zmeczeniowa spoin powinna wyndgsod 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw
spoin nie powinny przekracga 0,5 mm dla grub&i spoiny do 6 mm & 1,0 mm dla spoiny powsgj 6
mm.

Odstp, w zhczach zaktadkowych i naktadkowych, pedry przylegajcymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien byviekszy niz 1 mm.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogllne zasady kontroli jako robét podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,Wymagan
0golne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyékal producentéw Zaviadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykortabadania materiatdw przeznaczonych do wykonaniétroprzedstawi ich
wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktérych producencia zobowizani (przez wiéciwe normy PN i BN)
dostarczy zaswiadczenie o jakei (atesty) nalgs:
— panele ogrodzeniowe,
— rury i ksztattowniki na stupki,
— drut spawalniczy,
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— prety zbrojeniowe,
— beton na tawy fundamentowe,

Do materiatéw, ktérych badania powinien przepromé&dVykonawca nakey materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uverigliajgc nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcyzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batla
materiatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budanzgwiadczeniem o jakii (atestem) producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonayow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna byzgodna z zaleceniami tablicy 1.
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nglebada:

a) zgodnd¢ wykonania ogrodzenia z dokumentapjojektovs (lokalizacja, wymiary),
b) prawidtowas¢ wykonania dotéw pod stupki,

c) poprawnd¢ wykonania fundamentow pod stupki,

d) poprawnd¢ ustawienia stupkow,

e) prawidtowas¢ wykonania i montau siatki oraz segmentéw ogrodzeniowych.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy niespelnige wymaga ustalonych w odpowiednich punktach WW
zostan przez Irkyniera odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktérngkazup odstpstwa od postanowieWW
zostan rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Warunkachdfvgkia WW 0 ,Wymagania ogoélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarows ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okékeniu rzeczywistej diugei ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Warunkach afgkia WW 0 ,Wymagania ogéine”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogllne ustalenia dotygeze podstawy ptatigi podano w Warunkach Wykonania WW 0
+~Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1.Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
— opracowanie rysunkow ogrodzenia,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- demonta ogrodzenia
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elememinstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych,
— wykonanie zabezpiecaantykorozyjnych,
— ustawienie stupkéw osadzonych w gruncie na fundaimeenbetonu wylewanego na mokro,
— rozpkcie siatki,
— uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.
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Il. CZ ESC INFORMACYJNA PROGRAMU

1 Dokumenty potwierdzajace zgodn&¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikagcymi z odrebnych przepisow

11 DOKUMENTY WYKONAWCY.

Dokumenty, ktére zostardostarczone przez Wykonagvc

a) po podpisaniu Kontraktu:

- wciggu 10 dni od daty podpisania Kontraktu szczegétbaymonogram Robot .

- projekt budowlany/ techniczny

Warunkiem rozpocgia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzerprojektu budowlanego/
technicznego przez tgniera i uzyskanie pozwolenia na buddzgtoszenia robét .

Realizacja prac z wprowadzonymi zmianami nieistothpraz wynikagcymi z projektu technicznego
wymaga zitaenia projektu technicznego min 14 dni przed rozpoem prac i uzyskanie akceptaciji
Inzyniera.

b) przed rozpoogziem rozruchu Wykonawca przeleado wytku Inzyniera:
« Dokumentacj powykonawcz
* Projekt rozruchu
« Instrukcg eksploatacji

Dopdki powysze informacje nie zostanprzekazane izaakceptowane przezyirera, prace nie
powinny by uznane za ukazone w znaczeniu ukozenia w ramach Kontraktu.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymienione w punkci@) teda przekazane w sgeiu
egzemplarzach,

wymienione w punkcie b)daa przekazane w trzech egzemplarzach.

Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy hynierowi, w okresie nie pdiejszym nk jeden miesice przed rozpogziem
rozruchu 3 (trzy) kopie instrukgpbstugi oczyszczalni obejmugg wszystkie urzdzenia.

Wszelkie poprawki polegage na dodaniu, zmianie lub useriu fragmentéw tekstu, wprowadzone na
zadanie Irzyniera na skutek dwiadczér nabytych w fazie rozruchu iobstugi Wdze), zostan
dolgczone do kadego egzemplarza instrukcji obstugi jako dodatgkztstrony do wymiany.

Do obowhzku Wykonawcy nalezy upewnienie s¢, ze Instrukcje obstugi zawieraj:

a) Liste dostarczonych Umtlzen z podag nazwg producenta, numerem seryjnym i katalogowym
urzagdzenia.

b) Liste dostarczonych ezci zamiennych.
c) Liste narzdzi i substancji konserwagych.

d) Rysunki gtéwnych urgdzei (tzn. pomp, zbiornikdw, steryliztora, przepustnEgsuw, itp.).
e) Plany sytuacyjno — wysokoiowe przedstawigfe catd¢ instalacji po wykonaniu.
f) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych awldw sterownikéw.

g) Schematy pakczer elektrycznych pomgdzy panelem kontrolnym, uktadami sterownikow
i zamontowanymi urgdzeniami.

h) Aprobaty lub deklaracje zgodfw bada urzadzer nagdowych, pomp, zbiornikéw énieniowych,
urzadze sitowych, i innych, przeprowadzanych na miejscodaikcji i po ich zamontowaniu.

i) Liste zalecanych smaréw i ich substytutow.

Do kazdego Uradzenia, w miejscu jego mora zostan przygotowane izawieszone ndianie
w widocznym miejscu:

a) Tablica z lisy instrukcji obstugi danego Ugdzenia.

Wydruk na tablicach powinien byvidoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej nsj jezykowe;.
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Inzynier wydaje aprobaty lub deklaracje zgostricmbstugi Uradzenia i zatwierdza instrukcjego

obstugi.

1.2

DOKUMENTY ZAMAWIAJ ACEGO

1.

2.
3.

Koncepcja programowa Sieci magistralne kanalizzjitarnej i wodoggowy Bariag-

Tomaszkowo wzdtaul. Pszczelej do Rozwojowej z pompowmiody pitnej 11° w Barigu gm.

Stawiguda - opr. ZUPIB z 05.2024 . .

Mapa sytuacyjno-wysokeiowa w skali 1:500 lokalizacji pompowni 11° i siamagistralnych.

Qwiadczenie Zamawiagego stwierdzare prawo do dysponowania nieruchagig na cele

budowlane.
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2 (dwiadczenie Zamawiagego stwierdzape prawo do dysponowania
nieruchomecia na cele budowlane

OSWIADCZENIE
0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchongoia na cele budowlane
(PB-5)

Podstawa prawna:Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, znp@m.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchosn@ na cele budowlane jest to tytut prawny wyni@j z prawa

whasndgci, wytkowania wieczystego, zaydu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunkowizaniowego, przewidggego

uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

W przypadku, gdy do zienia gwiadczenia zobowizanych jest kilka oséb, kda z tych os6b sktadaswiadczenie oddzielnie na
osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: Gmina Stawiguda.....cccccc..oooooeiiiiiiiiiiee,
Kraj: Polska.........ccccccoeeeeiini. Wiajd ztwo: Warmhsko Mazurskie ..............evvvvvvvvnnnn.
Powiat: OISZtASKI ..........cevvvevvivriviiiiiiiniiiininnnns GMIrBawiguda ..........eveeeeiiiiiiiiieiieeceeeeen,
Ulica: Olsztyaska ..........ccooeeieiiiiiiiiee Nr domu: 10......... Nr lokalu: ........
Miejscowas¢: Stawiguda................... Kod pocztowy: 11-034..Poczta: Stawiguda...............

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZtO ZENIA OSWIADCZENIA W
IMIENIU INWESTORA

Imig i NAzZWISKO [UD NAZWA: ...

Kraj: oo WOJEWOAZIWO: ....eeiieiiiiiiee ettt et
POWIAL: ....ooveiiiiiiiiiiiieee e GMINA: ..o
] 1o Nr domu: .........Nrlokalu: .............

Mi€JSCOWEBEC: .....ceeeeeeeeeieeeeeieeeeeeee, Kod pocztowy................ Poczta:....cccccvvevvviiieeee.

3. DANE NIERUCHOMO SCI

WojewOdztwo: WarmiSKO MazUISKIE ..........cooiuiiiiiiiiiie et ceeee e

Powiat; DziatdowsKi ........coeevvviviiiiiiiiinnes Gmina: Howo-Osada........c.ocevvveivveeeeeeieeeeennn,
L ] [Tor= T (NS0 [0] 1 0 1F T
Miejscowai¢: Bartag - Tomaszkowo..............cccevvveeee. Kod POCZIOWY: ....cvveeiiiiiiiieeeeeeeee

Identyfikator dziatki ewidencyjndj j.ew. 281411 2. Stawiguda okb 0013 Tomaszkowo
/GDDKIA/ dz. ew. nr 43/103, 41/1, 6/13, 6/88, /pryatna /dz. ew. nr 43/66, /[UWM / dz. ew.
nr 544, 547 /UG/ dz. ew. nr 6/57, 6/87,43/100, 4321 43/104, 43/106, 43/108, 45/8 @br
0001 Bartag /JUWM/ dz. ew. nr 114/12, / UG / dz. ew. nr 114/18

Liczba stron zawieragych dane o kolejnych nieruchofoiach (zajczanych do éwiadczenia): .................

Po zapoznaniu siz art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawyia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlansvadczamze
posiadam prawo do dysponowania nieruchéadnieruchoméciami) na cele budowlane oktena (okreslonymi) w pkt 3 tego
oswiadczenia.

Jestemswiadomy gwiadoma) odpowiedzialoi karnej za podanie nieprawdy w niniejszygwiadczeniu, zgodnie z art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dzz 2020 r. poz. 1444, z frd zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZtO ZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA | DATA PODPISU
Podpis powinien b§czytelny.
Wypetnia s¢, jezeli oswiadczenie jest sktadane w imieniu osoby prawnbkjjednostki organizacyjnej nieposiaglegj osobowséci
prawnej albo éwiadczenie w imieniu inwestora sktada jego petnonikc
2 W przypadku wikszej liczby nieruchomiai dane kolejnych nieruchomioi dodaje s¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych
stronach i dafcza do formularza® W przypadku éwiadczenia sporgizanego w postaci papierowej zamiast identyfikaueitki
ewidencyjnej mana wskazéa obreb
ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arkusapy, jezeli wystpu
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3 Przepisy prawne inormy zwazane z projektowaniem iwykonaniem robo6t
budowlanych.

Informacje ogdlne

Calcs¢ Robdt winna b§ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadgini im normami europejskimi
i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykor@anodbioru rob6t. Jdi dla okreslonych robot nie istnigj
odpowiednie Polskie Normy, zastosowaniglfpmialy uznane iédace w wyciu normy i standardy europejskie
(EN). Cald¢ Robot winna by zaprojektowana i wybudowana w systemie metryczym

Sprawy nie ujete w normach

W przypadku, gdy materiaty i standard wykonaniasjiev petni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencib lu
nie ugte w Normach, Zasadach i Instrukcjachdbie nalealo zapewri wykonanie Robét o jak najvigzej
jakosci. W takich okolicznéciach, Ireynier okreli czy materiaty oferowane i dostarczone na pladdwy nadaj
si¢ do zastosowania w Robotach, a decyzjgiera w tym zakresiecblzie ostateczna i obogvujaca.

Lista norm i standardéw

Zasady oblicz&, obchzenia budowli

* PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

« PN-76/B-03001 Konstrukcje i podiga budowli. Ogélne zasady obligze

e PN-82/B-02000 Obchzenia budowli. Zasady ustalania wado

« PN-82/B-02001 Obcizenia budowli. Obgizenia state

« PN-82/B-02003 Obcizenia budowli. Obgzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obgkenia technologiczne i moriawe

* PN-82/B-02004 Obchzenia budowli. Obaizenia zmienne technologiczne. Qfi@nia pojazdami

* PN-86/B-02005 Obchzenia budowli. Obeizenia budowli. Obegizenia suwnicami pomostowymi,
wciggarkami i wcignikami.

* PN-80/B-02010 Obchzenia budowli. Obgizenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzeniesniegiem i oblodzeniem

«  PN-77/B-02011 Obcizenia w obliczeniach statycznych. Odi@nie wiatrem

« PN-87/B-02013 Obcizenia budowli. Obgizenia zmienndrodowiskowe. Obgizenie
« PN-88/B-02014 Obcizenia budowli. Obgizenie gruntem

« PN-86/B-02015 Obcizenia budowli. Obgizenia zmienndrodowiskowe. Obgizenie

Grunty budowlane, roboty ziemne, fundamenty

* PN-68/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

e PN-B-02205 Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Wymagania abed

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oktfenia, symbole, podziat i opis gruntow.
e« PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posagove bezpérednie budowili.

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okégenia, symbole, podziat i opis gruntéw



e BN-77/8931-12
* PN-B-10736:1999

* BN-83/8836-02

e BN-72/8932-01

Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodgeivych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i tiadazy

odbiorze

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-83/B-02482
PN-80/B-03040

PN-85/B-02170
e wytyczne I.T.B. nr 233

Fundamenty budowlane. Blmws¢ pali i fundamentéw palowych.

Fundamenty ikonstrukcje wsporcze pod maszyny.licZdmia
i projektowanie

Ocena szkodliwéxi drgan przekazywanych przez podkna budynki

Wytyczne wykonywania technicznych badsodtaza gruntowego oraz
sporadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych.

Konstrukcje betonowe (prefabrykowane i wykonywane a miejscu).

*« PN-B-03264

* PN-71/B-06280

* PN-83/B-03010
*  PN-89/H-84023-06
* PN-88/B-06250
* PN-ENV 206

* PN-82/H-93215
* PN-86/B-06712
* PN-85/B-23010
* PN-88/B-30000
* PN-88/B-30005
* PN-88/B-32250
* PN-80/B-10021
* PN-80/B-01800

*  BN-67/8811-01

+ BN-62/6738

Konstrukcje betonowe, zelbetowe ispfzone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykat@elbetowych — Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

Sciany oporowe. Obliczenia i projektowanie.

Stal okrélonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.r&atu
Beton zwykty

Beton. Wiasnéci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodica
Walcowka i pety stalowe do zbrojenia betonu

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i oklenia

Cement portlandzki

Cement hutniczy

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiach@eometrycznych

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Kangje betonowe
i zelbetowe — Klasyfikacja i okéenie srodowisk

Budownictwo  hydrotechniczne, Obgzénia budowli w obliczeniach
statycznych.

Beton hydrotechniczny

 BN-80/8952-35 Budownictwo hydrotechniczne. Betoaoslementy prefabrykowane do zabudowy rzek
i potokow. Plyty z otworami. Wymagania i badania.

e Instrukcja I.T.B. nr 241. Wytyczne wykonywania mefykowanych elementow betonowych o gtadkich
powierzchniach. Warszawa 1982 r.

Str. 149



WTWIORBM-BO: Warunki techniczne wykonania i odbiorab6t budowlano-montawych . Tom | .

Budownictwo ogolne. G&¢ 1.

Konstrukcje stalowe

PN-90/B-03200
PN-90/B-03201
PN-B-03215

PN-B-06200

PN-B-03202

PN-92/H-01107
PN-85/H-83152
PN-83/H-84017
PN-86/H-84018
PN-88/H-84020

PN-89/H-84023/07

PN-EN 10025

PN-75/M-69014

PN-73/M-69015

PN-87/M-69772

PN-76/M-69774

PN-87/M-69008
PN-87/M-69009

PN-78/M-69011

PN-65/M-69013

PN-75/M-69014

PN-65/M-69017

PN-73/M-69355
PN-88/M-69420
PN-91/M-69430

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i pra@kanie.
Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektanie.

Konstrukcje stalowe — Pgizenia z fundamentami —
Projektowanie i wykonanie

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonani
i odbioru. Wymagania podstawowe.

Konstrukcje stalowe. Silosy na materiaty sypkie.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Stal. Rodzaje dokumentéw kontrolnych

Staliwo weglowe konstrukcyjne. Gatunki

Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzeydaj Gatunki
Stal niskostopowa o0 podwgzonej wytrzymailfci. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaeze
Gatunki

Stal okrélonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Wyroby walcowane na ggro z niestopowych stali
konstrukcyjnych, Warunki techniczne dostawy

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi staleglowych
i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania

Spawanie tukiem krytym stali gglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadlivioi ztagczy spawanych na
podstawie radiograméw

Spawalnictwo. Gicie gazowe stali wglowych o grubéci 5-
100 mm. Jak& powierzchni gicia

Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych

Spawalnictwo. Zaktady stosugie procesy spawalnicze —
Podziat

Spawalnictwo. Zcza spawane w konstrukcjach stalowych -
Podzial i wymagania

Spawanie gazowe stali niskeglowych i niskostopowych -
Rowki do spawania

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi staleghowych
i niskostopowych - Przygotowanie brzegéw do spaani

Spawanie argonowe elektepdhietopling stali stopowych -
Rowki do spawania

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawalési s

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawaani
i napawania - Ogélne wymagania i badania
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PN-88/M-69433

PN-74/M-69434

PN-64/M-69751
PN-89/M-69775

PN-89/M-69777

PN-/M-69900

PN-EN 26520 PN-ISO 6520

PN-EN 25817 PN-ISO 5817

PN-82/M-82054/03

PN-85/M-82101
PN-85/M-82105
PN-77/M-82002
PN-78/M-82005
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-83/M-82039
PN-83/M-82343

PN-86/M-82144
PN-83/M-82171

PN-1SO 5261:1994

PN-ISO 5261/Ak
PN-85/B-01805

PN-86/B-01806

BN-89/1076-02

PN-86/H-04623

PN-68/H-04650

PN-71/H-04651

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawastali
niskoweglowych istali niskostopowych o podwgzonej
wytrzymalaici

Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych
przeznaczonych do pracy w podwsyonych temperaturach

Préba twardéci ztagczy spawanych i zgrzewanych

Spawalnictwo. Wadliwei ztagczy spawanych - Oznaczanie
klasy wadliwdgci na podstawie ogtizin zewrtrznych

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliv§oi zlaczy spawanych na
podstawie wynikéw badaultradzwickowych

Spawalnictwo. Egzaminy spawaczy i zgrzewaczy

Klasyfikacja niezgodnwi spawalniczych  w zkzach
spawanych metali wraz z okjaeniami

Zigcza stalowe spawane tukowo - Wytyczne do dkrda
poziomow jakéci wedtug niezgodniei spawalniczych

Sruby, wkety inakrtki. Wiasndci mechaniczne srub
i wkretow

Sruby ze tbem sZeiokatnym

Sruby z tbem sz&iokatnym z gwintem na catej diuga
Podktadki. Wymagania i badania

Podktadki okggte zgrubne

Podkiadki klinowe do dwuteownikow

Podktadki klinowe do ceownikéw

Podkfadki okggte do podczen sprzanych

Sruby ze them szeiokatnym powkkszonym do pajczen
sprzanych

Nakretki szesciokatne

Nakretki szesciokatne powekszone do pakzei sprzanych
Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. @gol
zasady ochrony

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 0OgoIn
zasady gytkowania, konserwacji i napraw

Ochrona przed korogzj Powloki metalizacyjne cynkowe
i aluminiowe na konstrukcjach stalowych zeliwnych.
Wymagania i badania.

Ochrona przed koragj Pomiar grubéci powtok metalowych
metodami nieniszezymi

Klasyfikacja klimatéw. Rodzaje wykonania wyrobow
technicznych

Ochrona  przed korogj Klasyfikacja i okrélenie
agresywnéci korozyjnejsrodowisk
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e PN-71/H-04653

* PN-70/H-97051

*  PN-70/H-97052

e  PN-71/H-97053

* PN-EN 22063

«  PN-ISO 4464

¢ PN-91/M-02105

* PN-EN 45014

*  PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002

e PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002

Konstrukcje drewniane

PN -EN 385:1999,

- PN-EN 912:2000

PN-EN 26891:1997

PN-ISO 2445:1994
PN-1SO 8930:1997

PN-1SO 8930/Ak:1997

PN-B-01040:1994

PN-B-01042:1999
PN-B—03000

PN-79/B-0,001

Ochrona przed korogj Podziat ioznaczenia warunkow
eksploatacji  wyrobéw  metalowych  zabezpieczonych
malarskimi powtokami ochronnymi.

Ochrona przed korogj Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa izeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne

Ochrona przed korogj Ocena przygotowania powierzchni
stali i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne

Ochrona przed korogj Malowanie powierzchni stalowych.
Ogoblne wytyczne

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne.
Natryskiwane cieplnie ,Cynk, aluminium i inne stopy

Tolerancje  w budownictwie. Zwiki migdzy
réznymi rodzajami odchylek tolerancji stosowanymi
w wymaganiach

Podstawy zamiensoi. Uktad tolerancji i pasowa Pola
toleranciji i odchytki graniczne wymiaréw do 3150 mm

Ogoblne kryteria dotyege deklaracji zgodrioi wydawanej
przez dostawcow

Przygotowanie podiy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czysto
powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie przgg@nia
niezabezpieczonych podlp stalowych oraz podiy
stalowych po catkowitym usugtiu wczeniej natazonych
powtok

Przygotowanie podiy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czysto
powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie przgg@nia
niezabezpieczonych podlp stalowych oraz podiy
stalowych po catkowitym uswgiu wczeniej nat@onych
powtok (Dodatek Ad1)

atiza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
jakawiowe i minimalne wymagania produkcyjne”
akzniki do drewna. Dane techniczrgeznikéw stosowanych

w konstrukcjactednianych.”

-Konstrukajirewniane. Zicza nadczniki mechaniczne.

Ogoblne zasady dleaia wytrzymatdéci i odksztatca”

4za w budownictwie. Podstawowe zasady”

~Podstaprojektowania i niezawodioi konstrukcji
budowlanych. Tegclugia.”

.Podstawy projektowanniezawodnéci konstrukcji
budowlanych. Teclomga.” (Arkusz Krajowy)
~Ry®knkonstrukcyjny budowlany. Zasady og6lne.”
~Rystrionstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”

-Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”

.Konskcja i podiga budowli. Ogoélne zasady oblid?e
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PN-B-03150:2000
PN-B-03150/Az1:2001

PN-75/C-04901

PN-76/C-04902

PN-76/C-04903

PN-74/C-04904

PN-76/C-04905

PN-76/C-04906
PN-72/C-04907

PN-76/C-04908

PN-80/C-04909

PN-63/C-6053-04

-Konstrukcje drewniane. Obkcia statyczne i projektowane”
-Konstrukcje drewniane.l@benia statyczne i projektowanie”.
Srodki ochronne drewna .Oznaczenigbgtkaici wnikania w drewno
Srodki ochrony drewna .Oznaczenia latcio
Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wadicgrzybobdjczej metoda
agarowa- klockowa piné® podstawczakom [Basidiomycetes].
Srodki ochrony drewna .Badania agresységidkorozyjnej w
odniesieniu do stali .
Srodki ochrony drewna .Badania przenikania przekitypowtoki
lakierowane .
Srodki ochrony drewna .Ogdélne wymagania i badania .
Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wptywu na wytrziita
drewna .
Srodki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzysatmetoda
biologiczna .
Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wadicgrzybobojczegrodkow
chemicznych przeciwko grzybpawodupjcym szary rozktad drewna .
Srodki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowsaesizngci

zabezpieczenia drewnag@sadami .

Roboty kanalizacyjne, wentylacja i ogrzewanie

PN-85/B-01700
PN-84/B-01701

PN-92/B-01706
PN-92/B-01707
PN-84/B-01400
PN-89/B-01410

PN-75/B-01420

PN-90/B-01430
PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-91/B-02413

PN-91/B-02414

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

Wodochgi i kanalizacja. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne

Instalacje wewegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

Instalacje wodoggowe. Wymagania w projektowaniu
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowani
Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach

Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. adhswykonywania
i 0znaczenia.

Cieptownictwo. Uradzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia ha mapach
i planach.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewan@aniinologia.
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszezéudynkach.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zetvnne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ifetf ogrzewa wodnych
systemu otwartego. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ifetf ogrzewa wodnych
systemu zamkgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wpcin zamkngtych
systeméw cieptowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie itesti ogrzewa wodnych
systemu zamkatego przyhczonych sieci cieplnych. Wymagania
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PN-B-107336

PN-89/B-10425

PN-85/B-02421

PN-92/B-10735
PN-E-13476-1

PN-H-74051-00
PN-H-74051-02
PN-H-74086

PN-80/H-74051.01
PN- 80/H-74051.02

BN-77/8971-07
PN-69/B-10260
PN-72/B-10727

PN-72/B-8971-05
PN-87/B-01060

PN-81/B-10725
PN-81/B-10733

PN-70/C-89015
PN-70/C-89016
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
PN-92/B-10729
PN-89/H-74101

PN-87/B-01700

PN-93/H-74124

BN-83/8836-02

PN-B-10736:1999

PN-EN 752—2
PN-EN 752—6

PN-EN 1761:2001

PN-EN 1610

Wykopy otwarte dla przewodéw wodggobwych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowawegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplnaoaiggéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiadidvéa przy odbiorze

Systemy rurowe z tworzyw sztucznych dla podziemryercsnieniowych
instalacji kanalizacyjnych

Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (typueekiego)
Stopniezeliwne do studzienek kanalizacyjnych
Wiazy kanatowe. Typ lekki.

Wiazy kanatowe. Typ ¢iki

Rury ci&nieniowe o przekroju kotowym

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odte.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenakhagoérniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodochgi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodowadizacyjnych.

Sie¢ wodocihgowa zewatrzna. Obiekty i elementy wypagenia.
Terminologia

Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

Wodochgi. Przewody cginieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze

Rury polietylenowe. Metody bada
Ksztaltki polietylenowe dagtzenia rur polietylenowych. Metody bada
Rury polietylenowe. Wymiary.
Rury polietylenowe. Wymagania techniczne
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Rury zeliwne cknieniowe do pajczen

Siet kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypagenia.
Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych monioeva
w nawierzchniach zytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Przewody podziemne. Roboty ziemnemafgania i badania przy
odbiorze.

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dlagwodow

oaochggowych i kanalizacyjnych.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne —¢8¢ 6: Uklady pompowe.
Zewntrzne systemy kanalizacjistiieniowe;j.

Budowa i badania przewodéwadezacyjnych
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Pozostate normy i przepisy bragowe — budownictwo

INSTRUKCJA NR 305

PN-87/S-02201
BN-64/8933-02

BN-80/6775-03-03

PN-85/B- 045000
PN-70/B-10100

PN-69/B-10280 Ap.1:1999

PN-74/C-81515
PN-76/C-81521

PN-79/C-81530
PN-75/B-10121

PN-62/B-10144

PN-63/B-10145

PN-B-03002
PN-B-03340
PN-B-03150
PN-84/B-03230

PN-82/B-03300

PN-82/B-03301

PN-82/B-03302

PN-89/B-10425

PN-85/B-10702

Czes$é elektryczna

PN-E-01002:1997

PN-88/E-01004
PN-90/E-01005
PN-87/E-01006

Instytutu Techniki Budowlanej. Zabezpieczeniesprkorozj stalowych
konstrukcji budowlanych

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe Podziagwy, okrélenia

Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilinega
mechanicznie

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torewitramwajowych.
krawezniki i obrzeza betonowe.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytmayosciowych
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badaniaypodbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymidadnorozcgczalnymi
farbami emulsyjnymi

Wyroby lakierowe. Nieniszeze pomiary grubgei powtok

Wyroby lakierowe. Badanie odpor§t powtok lakierowych na dziatanie
wody oraz na oznakowanie ngdiwosci

Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwéa& powtok

Oktadziny z piytelkéciennych ceramicznych szkliwionych. wymagania i
badania przy odbiorze.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagaélania
techniczne przy odbiorze.

Posadzke ptytek kamionkowych[terakotowych] klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie licdanie
Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i abdicie
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne jgktmwanie.

Lekkiesciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwoky.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczetatyczne
i projektowanie. Belki zespolonedpe.

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczetasyczne
i projektowanie. Belki zespolone smukte.

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczetasyczne
i projektowanie. Stupy zespolone.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowamegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Stownik terminologiczny elektryki - Kable i przedy
Akumulatory elektryczne - Terminologia
Technikaswietlna - Terminologia

Maszyny elektryczne - Elementy automatyki - Terombgia
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e PN-88/E-01100 Oznaczenia wielldi i jednostek miar tywanych w elektryce -
Postanowienia og6lne - Wielka podstawowe

* PN-89/E-01102 Oznaczenia wielldzi i jednostek miar kywanych w elektryce —

Telekomunikacija i elektronika

* PN-88/E-01104 Oznaczenia wiellkii i jednostek miar zywanych
w elektryce - Maszyny elektryczne wigag

«  PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

e PN-84/E-02033 Oswietlenie wretrz $wiattem elektrycznym

e PN-71/E-02034 Oiwietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych
kolejowych i portowych oraz dworcévéiodkow transportu
publicznego

e PN-84/E-02035 Urzadzenia elektroenergetyczne $v@etlenie elektryczne
obiektow energetycznych

¢ PN-E-02051:2002 Izolatory elektroenergetyczne - Terminologiaskfikacja
i 0znaczenia

* PN-75/E-02109 Silniki elektryczne matej mocy - Znamionowe moce
i predkosci obrotowe

*  PN-75/E-02250 Urzadzenia ultradwickowe - Znamionowe moce
elektryczne

* PN-78/E-02302 Przemystowe ugdzenia elektrotermiczne - Wielkti
charakterystyczne grzejnikéw elektrycznych - Nazwy
i okreslenia

* PN-91/E-02551 Osprzt linii napowietrznych i stacji - Terminologia

* PN-78/E-02560 Osprzt urzadzen piorunochronnych - Podziat

e PN-64/E-04050 Pomiary wysokonapciowe

«  PN-69/E-04070 Transformatory - Metody bafla

« PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne - Metody badaPostanowienia
ogolne

PN-92/E-04160.72 Przewody elektryczne - Metody badaPréby napiciowe

« PN-83/E-04160.73 Przewody elektryczne - Metody ba@daPomiary oporngi
izolacji

* PN-73/E-04160.77 Przewody elektryczne - Metody badaPomiar pojemrgei
elektrycznej przewodow telekomunikacyjnych

 PN-73/E-04160.81 Przewody elektryczne - Metody badaPomiary
parametrow falowych

« PN-73/E-04160.82 Przewody elektryczne - Metody badaBadania
niejednorodnéci transmisyjnej

« PN-73/E-04160.85 Przewody elektryczne - Metody badaPomiary
ttumienndci przestuchowych

*  PN-88/E-04222 Liczniki indukcyjne energii elektrycznej - Badani
odbiorcze

e PN-72/E-04272 Maszyny elektryczne wirgge - Silniki indukcyjne

tréjfazowe - Metody bada

¢ PN-93/E-04500 Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wspofcze
Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe
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PN-E-04700:1998

PN-86/E-05003.01

PN-89/E-05003.03

PN-92/E-05003.04

PN-91/E-05010

PN-89/E-05012

PN-E-05033:1994

PN-E-05111:1999

PN-E-05115:2002

PN-76/E-05125

PN-E-05163:2002

PN-92/E-05202

PN-E-05302:1999

PN-83/E-06040
PN-72/E-06102
PN-90/E-06103
PN-89/E-06105.01

PN-68/E-06109

PN-E-06115:2000

PN-E-06116:2001

PN-91/E-06160.20

PN-91/E-06160.21

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania
pomontaowych bada odbiorczych

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Wymagani
ogolne

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Ochrona
obostrzona

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Ochrona
specjalna

Zakresy nagiciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

Urzgdzenia elektroenergetyczne - Dobor silnikéw
elektrycznych i ich instalowanie - Ogolne wymagania
i odbior techniczny

Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobor i mbe
wyposaenia elektrycznego - Oprzewodowanie

Normalizacja wymiaréw zaciskdéw aparatury rozdzej
i sterowniczej wysokiego nagmia

Instalacje elektroenergetycznequ przemiennego
0 napéciu wyzszym od 1 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kaldow
Projektowanie i budowa

Rozdzielnice i sterownice niskonagiowe ostongte -
Wytyczne badania w warunkach wytadowania tukowego,
powstalego w wyniku zwarcia wewimznego

Ochrona przed elektryczéma statyczp - Bezpieczastwo
pozarowe i/lub wybuchowe - Wymagania ogélne

Elektryczne przewine zespoty naggowe -
Bezpieczéstwo wytkowania - Wymagania i badania

Transformatory - Wymagania ogolne
Odgromniki wydmuchowe pdu przemiennego
Odgromniki zaworowe pdu stalego

Whytaczniki wysokonagiciowe pgdu przemiennego -
Warunki pracy, dane znamionowe, konstrukcja i bualow

Wyzwalacze pierwotne nadjgiowe pgdu przemiennego -
Ogolne wymagania i badania

Wysokonapjciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Uzytkowanie i posipowanie z szeiofluorkiem siarki
(SF6) w wysokonaptiowej aparaturze rozdzielczej

Whytgczniki wysokonagiciowe pgdu przemiennego -
taczenie obgjzenia indukcyjnego

Bezpieczniki topikowe niskonaggiowe - Wymagania
dodatkowe dotycce bezpiecznikow przemystowych
przeznaczonych do obstugi przez osoby upmicne

Bezpieczniki topikowe niskonaggiowe - Przyktady
typowych bezpiecznikow znormalizowanych
przeznaczonych do obstugi przez osoby upmicne
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PN-86/E-06291

PN-79/E-06309

PN-84/E-06310
PN-84/E-06311

PN-88/E-06313

PN-79/E-06314
PN-90/E-06401.01

PN-90/E-06401.02

PN-90/E-06401.03

PN-90/E-06401.04

PN-90/E-06401.05

PN-90/E-06401.06

PN-E-06506:1997

PN-E-06513:1997

PN-91/E-06700

PN-92/E-06711.01

PN-E-06717:1994

PN-E-06800:1996
PN-75/E-08003

Zaciski gwintowe dogczenia przewodéw o przekrojach do
120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych

Elektryczne oprawydwietleniowe - Projektory do
ogolnych celéw éwietleniowych

Oprawy do éwietlenia pomieszczeprzemystowych

Oprawy do éwietlenia mieszkai wnetrz wzyteczndgci
publicznej

Dobdr izolatoréw liniowych i stacyjnych pod wzdem
wytrzymalaici mechanicznej

Elektryczne oprawydwietleniowe zewstrzne

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kaldow
Osprzt do kabli o napiciu znamionowym
nieprzekraczagrym 30 kV - Postanowienia ogolne

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kaldow
Osprzt do kabli o napiciu znamionowym
nieprzekraczacym 30 kV - Padczenia i zakaczeniazyt

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kaldow
Osprzt do kabli o napiciu znamionowym
nieprzekraczacym 30 kV - Mufy przelotowe na naie
nieprzekraczage 0,6/1 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kaldow
Osprzt do kabli o napiciu znamionowym
nieprzekraczacym 30 kV - Mufy przelotowe na najie
powyzej 0,6/1 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Osprzt do kabli o napiciu znamionowym nie
przekraczajcym 30 kV - Glowice wetrzowe na nagcie
powyzej 0,6/1 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kaldow
Osprzt do kabli o napiciu znamionowym
nieprzekraczacym 30 kV - Glowice napowietrzne na
napkcie powyzej 0,6/1 kV

Liczniki energii elektrycznej - Liczniki indukcyg energii
biernej klasy 3

Liczniki energii elektrycznej - Liczniki ze wskaikiem
mocy maksymalnej klasy 1

Maszyny elektryczne wirgge - Terminologia

Maszyny elektryczne wirgge - Wbudowane
zabezpieczenia cieplne -Przepisy zabezpieczaniaymas
elektrycznych wirujcych

Maszyny elektryczne wirgge - Wytyczne stosowania
silnikdw indukcyjnych klatkowych zasilanych
z przeksztattnikow

Maszyny elektryczne wirgge - Mate silniki elektryczne

Urzadzenia elektryczne - Ochrona przeciwp@miowa
przy stosowaniu filtrow przeciwzakioceniowych — Qgd
wymagania i badania
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PN-87/E-08111

PN-90/E-08117

PN-86/E-08120

PN-E-08390-1:1996
PN-E-08390-3:1998

PN-88/E-08501
PN-80/E-08502

PN-80/E-08503
PN-58/E-08504
PN-88/E-08509

PN-79/E-08510

PN-E-08514:1999

PN-93/E-50441

PN-93/E-50605

PN-93/E-50701

PN-88/E-53100

PN-64/E-85004
PN-80/E-85050

PN-69/E-88000

PN-74/E-88004
PN-75/E-88200

PN-86/E-88600
PN-93/E-88641
PN-72/E-90038

PN-72/E-90039

PN-87/E-90050

Elektryczne urzdzenia przeciwwybuchowe - Uydzenia
hermetyzowane maszolacyjm - Klasyfikacja, wymagania
i metody bada

Elektryczne urzdzenia przeciwwybuchowe - Oprawy
oswietleniowe - wymagania i badania

Elektryczne przyrgdy pomiarowe - Wymagania i badania
dotyczce bezpieczestwa

Systemy alarmowe - Terminologia

Systemy alarmowe - Wtamaniowe systemy alarmowe -
Wymagania i badania central

Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpigtstera

Elektroenergetyczny sptzochronny - Dgzki izolacyjne na
napkcia od 1 do 750 kV

Elektroenergetyczny spitzochronny - Kleszcze i chwytaki
Elektroenergetyczny spmtzochronny - Pomost izolacyjny

Elektroenergetyczny spmtzochronny - Jednobiegunowe
wskazniki napicia pgdu przemiennego do 250 V

Elektroenergetyczny spmtzochronny - Neonowe
uzgadniacze faz

Prace pod nagtiem - Wytyczne dotyegce planéw
zapewnienia jakei

Stownik terminologiczny elektryki - Aparaturackeniowa,
sterownicza i bezpieczniki

Stownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie,
przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznetacte
elektroenergetyczne

Stownik terminologiczny elektryki - Telekomunikag
kanaty i sieci

Gniazda wtyczkowe i wtyczki dazytku domowego
i podobnego - Sprawdziany

Wysokonapjciowe rury jarzeniowe

Zar6wki miniaturowe ogdlnego zastosowania
i sygnalizacyjne

Elektryczne przyrady pomiarowe tablicowe - Gtdwne
wymiary gabarytowe

Liczniki energii elektrycznej - Wymiary gabarytew

Elektryczne przyrgdy pomiarowe tablicowe - Elementy
przyfaczeniowe - Wymagania

Przekaniki energoelektryczne - Postanowienia ogéine
Przekaniki energoelektryczne - Uktady zabezpieczeniowe

Elektroenergetyczne przewody gote - Szyny miauzia
sztywne

Elektroenergetyczne przewody gote - Szyny aluovisi
sztywne

Przewody elektroenergetyczne ogéinego przeznaden
uktadania na state - Ogélne wymagania i badania

Str. 159



PN-87/E-90052

PN-87/E-90054

PN-87/E-90056

PN-87/E-90060

PN-87/E-90067

PN-87/E-90070

PN-74/E-90081
PN-91/E-90103

PN-91/E-90104

PN-76/E-90250

PN-76/E-90300

PN-76/E-90302

PN-76/E-90305

PN-93/E-90400

PN-93/E-90401

PN-93/E-90403

PN-E-90410:1994/Az1:1999

PN-E-90411:1994

Przewody elektroenergetyczne og6inego przeznacden
ukladania na state - Przewody jedylowe o izolacji
gumowe;j

Przewody elektroenergetyczne og6inego przeznaden
uktadania na state - Przewody jedylowe o izolacji
polwinitowej

Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznéczen
uktadania na state - Przewody o izolacji i powtoce
polwinitowej, okggte

Przewody elektroenergetyczne ogéinego przeznacden
ukladania na state - Przewody o izolacji i powloce
polwinitowej, ptaskie

Przewody elektroenergetyczne ogéinego przeznaden
ukladania na state - Przewody wiglowe o izolacji
i powtoce polwinitowej, przyczeniowe, samordoe

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do
maszyn i aparatow elektrycznych - Wymagania i badan

Elektroenergetyczne przewody gote - Przewody miéate

Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznéczen
odbiornikdéw ruchomych i przedoych - Przewody
o0 izolacji i oponie polwinitowej

Przewody elektroenergetyczne ogéinego przeznacden
odbiornikdw ruchomych i przednych - Przewody
0 izolacji i oponie gumowej

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowgpwtoce
metalowej na napcie znamionowe nieprzekraczeg
23/40 kV - Ogélne wymagania i badania

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne oagjl
z tworzyw termoplastycznych na negie znamionowe nie
przekraczajce 18/30 kV - Ogdélne wymagania i badania

Kable elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej
i powtoce otowianej, na nagiie znamionowe 0,6/1 kV

Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i wibce
olowianej, na nagtie znamionowe 0,6/1 kV

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne oagjl
i powtoce polwinitowej, na nagtie znamionowe
nieprzekraczage 6/6 kV - Ogélne wymagania i badania

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne oagjl

i powtoce polwinitowej na naptie znamionowe
nieprzekraczage 6/6 kV - Kable elektroenergetyczne na
napkcie znamionowe 0,6/1 kV

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne oagjl
i powtoce polwinitowej na naptie znamionowe
nieprzekraczage 6/6 kV - Kable sygnalizacyjne na
napkcie znamionowe 0,6/1 kV

Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylen
usieciowanego na najgie znamionowe od 3,6/6 kV do
18/30 kV - Ogolne wymagania i badania (Zmiana Az1)

Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylen
usieciowanego na nagie znamionowe od 3,6/6 kV do
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18/30 kV - Kable elektroenergetyczne jedyiowe na
napkcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV

PN-E-90500-1:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na ngpie znamionowe
nieprzekraczage 450/750 V - Wymagania ogolne

PN-E-90500-2:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napie znamionowe
nieprzekraczage 450/750 V - Metody badania

PN-E-90500-3:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napie znamionowe

nieprzekraczage 450/750 V - Przewody bez powtoki do
uktadania na state

PN-E-90500-4:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na ngpie znamionowe
nieprzekraczage 450/750 V - Przewody o izolacji
i powtoce polwinitowej do uktadania na state

PN-E-90500-5:2001/A2:2002 (U) Przewody o izolacji polwinitowej na ngpie znamionowe
nieprzekraczage 450/750 V - Przewody do odbiornikow
ruchomych i przerimych (sznury) (Zmiana A2)

PN-E-90500-11:2001/A1:2002 (V) Przewody o izolacji polwinitowej na napie znamionowe
nieprzekraczage 450/750 V - Przewody do opraw
oswietleniowych (Zmiana Al)

PN-E-90550-1:2001 Przewody o izolacji gumowej na nagie znamionowe
nieprzekraczage 450/750 V - CG&¢ 1: Wymagania ogélne

PN-E-90550-3:2001 Przewody o izolacji gumowej na nagie znamionowe
nieprzekraczaice 450/750 V - C&¢ 3: Przewody o izolaciji
z cieptoodpornej gumy silikonowej

PN-80/E-91020 Elektroenergetyczne izolatory niskonggdwe - 1zolatory
przepustowe (przepusty) transformatorowe nacgu#pi
1000 V i pady od 250 do 3150 A

PN-90/E-93003 Whytgczniki samoczynne do zabezpieczaniaydes
elektrycznych

PN-87/E-93100.01 Sprzt elektroinstalacyjny - Instalacyjne bezpieczniki
topikowe gwintowe na znamionowe nggia do 1000 V
i prady znamionowe do 200 A - Postanowienia ogélne

PN-87/E-93100.02 Sprzt elektroinstalacyjny - Instalacyjne bezpieczniki
topikowe, gwintowe na znamionowe nggpa do 1000 V
i prady znamionowe do 200 A - Gniazda bezpiecznikowe -
Wymiary

PN-87/E-93100.03 Sprzt elektroinstalacyjny - Instalacyjne bezpieczniki
topikowe, gwintowe na znamionowe nggpa do 1000 V
i prady znamionowe do 200 A - Gtéwki bezpiecznikowe -
Wymiary

PN-87/E-93100.04 Sprzt elektroinstalacyjny - Instalacyjne bezpieczniki
topikowe, gwintowe na znamionowe neggpa do 1000 V
i prady znamionowe do 200 A - Wstawki ogranicgag -
Wymiary

PN-87/E-93100.05 Sprzt elektroinstalacyjny - Instalacyjne bezpieczniki
topikowe, gwintowe na znamionowe negpa do 1000 V
i prady znamionowe do 200 A - Wkladki topikowe -
Wymiary i charakterystyki czasowoguowe

PN-86/E-93151 taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych
i podobnych - fczniki n&cienne do 16 A, 250 V - Gtéwne

wymiary
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PN-83/E-93152

PN-E-93201:1997

PN-E-93207:1998/Az1:1999

PN-E-93208:1997

PN-E-93211:1998

PN-E-93213:2000

PN-E-93251:1998

PN-58/E-93502

PN-IEC 34-5:1998

PN-IEC 255-18:1997

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60034-8:2000

PN-IEC 60050-195:2001

PN-IEC 60050-301:2000

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000

taczniki instalacyjne powszechneggytku - taczniki
podtynkowe do 16 A, 250 V

Gniazda wtyczkowe i wtyczki dazytku domowego
i podobnego - Gniazda wtyczkowe i wtyczki na rajs
znamionowe 250 V i pdy znamionowe do 16 A

Sprzt elektroinstalacyjny - Odgatniki instalacyjne

i ptytki odgakzne na nagicie do 750 V do przewoddéw

o przekrojach do 50 mm2 - Wymagania i badania (Zania
Azl)

Sprzt elektroinstalacyjny - Puszki instalacyjne

Osprzt polgczeniowy do obwodéw niskiego napia -
Ztgczki do ezeniazyt przewoddw elektroenergetycznych
o przekrojach powsej 35 mm2 do 120 mm2 wéznie -
Ogolne wymagania i badania

Gniazda wtyczkowe i wtyczki dazytku domowego

i podobnego - Gniazda wtyczkowe i wtyczki kodowane
DATA do urzadzer informatycznych i biurowych na
napkcie znamionowe 250 V i pdy znamionowe do 16 A

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przenoysych
- Gniazda wtyczkowe i wtyczki na ngpie znamionowe
500 V i pudy znamionowe 32 A i 63 A ze stykami
prostolgtnymi w uktadzie kotowym

Uchwyty pojedyncze izolacyjne do przewodow irestdl
elektrycznych

Maszyny elektryczne wirgge - Klasyfikacja stopni
ochrony zapewnianych przez ostony maszyn elektryadzn
wirujacych (kod IP)

Przekaniki energoelektryczne - Wymiary przekakow
pomocniczych ogdlnego stosowania

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany€throna
zapewniajca bezpiecaestwo - Doborrodkéw ochrony
w zaleznosci od wplywdw zewgtrznych - Wyborrodkow
ochrony przeciwporgeniowej w zalenosci od wpltywow
zewretrznych

Maszyny elektryczne wirgge - Oznaczanie wyprowadre
i kierunek wirowania maszyn wirggych

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -
Uziemienia i ochrona przeciwpaeniowa

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -
Terminy ogélne dotycce pomiaréw w elektryce —
Przyrzdy pomiarowe elektryczne - Przydy pomiarowe
elektroniczne

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-3:2000

PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany&akres,
przedmiot i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanytlstalanie
ogolnych charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany€throna
dla zapewnienia bezpiedmwa — Ochrona
przeciwporaeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany€throna
dla zapewnienia bezpieadmdwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany€throna
dla zapewnienia bezpieadmtwa - Ochrona przed gulem
przetzeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany€throna
dla zapewnienia bezpieadmdwa - Ochrona przez olienie
napkcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany€throna
dla zapewnienia bezpieadmdwa - Odjczanie izolacyjne
i tagczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyctch®@na
dla zapewnienia bezpieamwa - Stosowanigodkow
ochrony dla zapewnienia bezpiefigiva - Postanowienia
ogolne -Srodki ochrony przed poganiem pgdem
elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany€throna
dla zapewnienia bezpieadmtwa - Ochrona przed
przepeciami - Ochrona instalacji niskiego nagia przed
przegciowymi przepgciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego ngp

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany€throna
dla zapewnienia bezpieadmtwa - Ochrona przed
przepeciami — Ochrona przed przepiami
atmosferycznymi lub aézeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany€throna
dla zapewnienia bezpieadmtwa - Ochrona przed
przepeciami - Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw
budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany€throna
dla zapewnienia bezpiedmdwa - Stosowanigrodkdw
ochrony zapewniagych bezpiecaestwo -Srodki ochrony
przed pgdem przeizeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany€throna
dla zapewnienia bezpieamtwa - Dobdkrodkéw ochrony
w zaleznosci od wplywdw zewgtrznych - Ochrona
przeciwpaarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany&obor

i montaz wyposaenia elektrycznego - Postanowienia
ogolne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany&lobor

i monta wyposaenia elektrycznego - Oprzewodowanie
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PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-706:2000

PN-IEC 60898:2000

PN-IEC 61111:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany&obor
i montaz wyposaenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany&obor
i monta wyposaenia elektrycznego - Uziemienia

i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany&lobor
i monta wyposaenia elektrycznego — Instalacje
bezpieczastwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany&obor
i montaz wyposéaenia elektrycznego - Ohgialnasé
pradowa dtugotrwata przewodéw

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany&obor
i montaz wyposaenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza - Wdzenia do odiczania
izolacyjnego i4czenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany&lobor
i monta wyposaenia elektrycznego - Uktady uziemiag
i polaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyegce specjalnych instalacji lub lokalizacji
- Pomieszczenia wyposane w wana lub/i basen
natryskowy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji
— Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji
- Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewoyni

Sprzt elektroinstalacyjny - Wyczniki do zabezpiecze
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych

Chodniki elektroizolacyjne
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty.

a)
b)

Kopia mapy zasadniczej.

Dokumentacja geotechniczna — opr. Opinia geotezhaido etapu PFU dla
Sieci magistralne kanalizacji sanitarnej i wodgowg Barag-Tomaszkowo
wzdtuz ul. Pszczelej do Rozwojowej z pompowmiody pitnej 11° w Barigu
gm. Stawiguda - opr. mgr Marek Winskiewicz z 054202

Zalecenia konserwatorskie — nie wysty.
Inwentaryzacja zieleni — nie wyglita.

Dane dotyczce zanieczyszcae- nie wysipity.
Pomiary ucizliwosci — nie wysipity
Inwentaryzacje — nie wysgbity.

Porozumienia , zgody, pozwolenia:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegodareabudowy
ustugowej i produkcyjnej pofmnych po wschodniej stronie drogi krajowej Nr
51 w obebie Tomaszkowo gm. Stawiguda uchwalony w 2010 mwady

Gminy Stawiguda nr XXXV/262/10.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegodareabudowy
ustugowej i produkcyjnej pofmnych w ob¢bie Tomaszkowo gm. Stawiguda
uchwalony w 2006 r. uchwaiGminy Stawiguda nr XXXVI11/274/06

Warunki techniczne Uedu Gminy z 08.05.2024 znak GK.6851.1.26.2024.SW

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowankohcepcja programowa
Sieci magistralne kanalizacji sanitarnej i wodgowg Barag-Tomaszkowo
wzdtuz ul. Pszczelej do Rozwojowej z pompowmiody pitnej 11° w Barigu
gm. Stawiguda* opr. ZUPIB z 05.2024 .
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