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pionowe cegty

SZ1| CEGLA PELNA
CEGLA PEENA RECZNIE FORMOWANA

FUGA JASNOSZARA
ZENDRA LUB ROWNOWAZNA

KOLOR NIEJEDNORODNY, TONACJA CZEROWNO-ZOtTA

PUSTKA WENTYLACYJNA 3™
WEtNA SKALNA HYDROFOBIZOWANA 20CM
BLOCZKI BETON KOMORKOWY 2LCM
GRES SZKLIWIONY DO H=2M 15CM

POWYZEJ TYNK WEWN./BLOCZKI MALOWANE NA BIAtO

DESKOWANIE, MONTAZ W PIONIE,
KOLOR CZARNY

SZ2| DESKOWANIE (SZCZYT)

na konsoli
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POSADZKI | STROPY DACH INNE
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SZ3| SCIANA COKOLOWA P1 D1] DACH 45 S1] SCIANA WEWNETRZNA
COKOL Z KAMIENIA POLNEGO 5(M GRES SZORSTKI DACHOWKA CERAMICZNA GRES SZKLIWIONY DO H=2M
KLEJONY DO CEGLY WYLEWKA BETONOWA 5CM LATY 2,5%5(M BLOCZKI BETON KOMORKOWY 24CM
RESZTA JAK SZ1 IZOLACJA TERMICZNA GR._10CM KONTRLATY 2,5x5CM GRES SZKLIWIONY DO H=2M
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MEMBRANA POWYZEJ GRESU TYNK LUB BLOCZKI MALOWANE NA BIALO
PLYTA BETONOWA BTS GR. 15CM PLYTY DREWNOPOCHODNE/DESKOWANIE 22,2M
POSPOLKA ZAGESZCZONA 20tM KROKWIE 8x16CM
GRUNT RODZIMY PUSTKA WENTYL MIN. 4CM E
S WELNA MINERALNA 30CM KOMIN
E SCIANA FUNDAMENTOWA MIEDZY KROKWIAMI | PODWIESZONA POD NIMI
CEGLA PELNA PAROIZOLACJA ) ) SCIANA MUROWANA
PUSTRA WENTYLACYINA TN P2 STYKI/ZAKLAD SKLEIC | UMOCOWAC MECHANICZNIE 1ZOLACJA TERMICZNA 5™
WELNA SKALNA HYDROFOBIZOWANA 20CM PLYTY 2x1,25GK NA STELAZU 2,5(M PLYTKA CIETA Z CEGLY ELEWACYJNEJ 2M
BLOCZKI BETON KOMORKOWY 2L(M PtYTA DREWNOPODOBNA 2,2(M SZPACHLA, GtADZ, FARBA OBROBKA TYTANCYNK JASNOSZARY
HYDROIZOLACJA PIONOWA BELKA DREWNIANA 8x16CM
PLYTA GK DO POMIESZCZEN WILG. 2x1,25CM

tATY 2,5x5(M
KONTRLATY 2,5x...CM
PUSTKA WENTYLACYJNA 3(M

WEENA SKALNA 20CM
BLOCZKI BETON KOMORKOWY 24CM

TYNK WEWN.1,5CM/BLOCZKI MALOWANE NA BIAtO

[P ] PODEST 180x90 h15CM

KAMIEN POLNY
SPADEK NA ZEWNATRZ

[B | OBROBKI BLACHARSKIE

TYTAN CYNK JASNOSZARY

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE
KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU
BUDOWY | W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

PROJEKT ARCHITEKTURY:

PIEGI STUDIO PROJEKTOWE
Matgorzata Zmystowska

piegistudio.
W ul. Danusi 5/27, 80-434 Gdarisk

Projekt jest chroniony prawami autorskimi. Wszelkie powielanie bez zgody autora jest zabronione

NR UPR. / SPECJALNOSC PODPIS
FroweaT 13/WMOKK/2013
mgr inz. Matgorzata Zmystowska ARGHTERTORA
INWESTOR:
GMINA STAWIGUDA
ul. Olsztyriska 10
11-034 Stawiguda
OBIEKT:
BUDOWA STACJI POMP II° WODY PITNEJ
W BARTAGU, GMINA STAWIGUDA
ADRES:
DZ. NR 114/12
GMINA STAWIGUDA
OPRACOWANIE:
PROJEKT KONCEPCYJNY
BRANZA: FORMAT DATA
ARCHITEKTURA A3 05.2024
NAZWA RYS.: SKALA: NR RYSUNKU

PRZEKROJ AA 1:50 03




