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I. WSTEP

Opinie wykonano na zlecenie Zespotu Ustug Projektowo Inwestycyjnych i Bu-
dowlanych, sp. z 0. 0. z Olsztyna.

Celem przeprowadzonych badan byto wstepne rozpoznanie warunkéw grunto-
wo-wodnych na trasie projektowanego sanitarnego kolektora ttocznego w Dorotowie,
gm. Stawiguda, dla potrzeb opracowania koncepcji jego budowy.

Podstawg do opracowania opinii byty wyniki wizji lokalnej oraz wyniki prac po-
lowych przeprowadzonych w maju 2024 roku.

Jako podkfad geodezyjny wykorzystano fragment cyfrowej mapy sytuacyjnej w
skali 1:500, dostarczony przez Zleceniodawce.

W ramach prac polowych wykonano 3 wiercenia nierurowane. Miejsca wiercen
wytyczono i zaniwelowano przy pomocy instrumentu GPS (ukfad wysokosciowy PL-
EVRF2007-NH). Pomierzono rowniez lustro wody w rowie odwadniajgcym, obok
otworu nr 1.

Il. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Przyszty kolektor ma tgczy¢ przepompownie sciekdéw, potozong przy ul. Ada-
ma i Ewy w Dorotowie, nad najbardziej wysunietg na potudnie zatokg Jeziora Wulpin-
skiego, a rejonem cmentarza wojennego, w potnocno-wschodniej czesci Dorotowa.
Jest to odlegtos¢ okoto 1 km. Powierzchnia terenu w miejscu wykonanych wiercen
znajduje sie na wysokosciach od 109.9 m npm (otw. 3) do 111.8 m npm (otw. 1).
Zwierciadto wody w jeziorze wg dostarczonej mapy znajduje sie na wysokosci 106.3
m npm. Wiercenie nr 1 wykonano nad brzegiem rowu odwadniajgcego. Lustro wody
w rowie byto stojgce i znajdowato sie na wysokosci 110.83 m npm (29.05.2024).

Cata trasa przysztego kolektora jest gesto uzbrojona podziemnie. Towarzyszg tez jej
napowietrzne linie energetyczne niskiego napiecia.

lIl. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

1. Warunki gruntowe

W podtozu, do gtebokosci maksymalnej 3.0 m ppt, wystepujg utwory holocen-
skie i plejstocenskie. Do holocenu zaliczono nasypy, krede, piaski i mufki jeziorne. Do
plejstocenu zaliczono piaski wodnolodowcowe oraz gliny lodowcowe.

Nawiercone grunty podzielono na 7 warstw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne gruntéw przyjeto z normy PN-81/B-03020 w oparciu o sto-
pien zageszczenia (lp) i stopien plastycznosci (I.), okreslonych na podstawie badan
polowych. Wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw zestawiono na zatgczniku
nr 3.

Charakterystyka wydzielonych warstw:
warstwa | - nasyp niebudowlany zbudowany z piaskow i piaskow prochnicznych, z
dodatkiem kamieni i drobnego gruzu ceglanego. Sg one z reguty ubite i towarzyszg
one nawierzchniom drogowym.
warstwa Il - kreda jeziorna w stanie twardoplastycznym. Nawiercono jg tylko w otwo-
rze nr 1, na gtebokosci do 1 m ppt.
warstwa Il — jeziorne piaski drobne z przewarstwieniami glin pylastych, luzne
(I0=0.3), nawodnione.
warstwa 1V - jeziorne mutki w postaci glin pylastych w stanie miekkoplastycznym
(1.=0.70). Pod wzgledem stopnia konsolidacji (wg PN-81/B-03020) zaliczono je



do grupy C.

warstwa V — wodnolodowcowe piaski drobne i srednie, matowilgotne i nawodnione,
Sredniozageszczone (1o=0.5).

warstwy Vla, VIb - lodowcowe gliny w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych
w stanie plastycznym (1.=0.35) - warstwa Vla i w stanie twardoplastycznym (1,.=0.20) -
warstwa VIb. Zawierajg one duze ilosci piaszczystych przewarstwien prowadzgcych
wode gruntowg. Pod wzgledem stopnia konsolidacji (wg PN-81/B-03020) zaliczono je
do grupy B.

Wydzielone warstwy pokazano na zatgczniku nr 4.

2. Warunki wodne

Na catym badanym terenie woda gruntowa odptywa do jeziora.
W otworze nr 1 woda wystepuje w gruncie na wysokosci wody powierzchniowej w ro-
wie odwadniajgcym droge, czyli na gtebokosci 1.02 m ppt. Wystepuje tu ona w luz-
nych piaskach warstwy Il i miekkoplastycznych mutkach warstwy 1V, pod ktorymi wy-
stepujg nawodnione piaski warstwy V. Roslinnos¢ wodna w rowie Swiadczy o dos¢
dtugiej obecnosci wody na tym poziomie, najprawdopodobniej od konca zimy. Jej od-
ptyw jest prawdopodobnie utrudniony.
W otworze nr 2 woda gruntowa wystepuje w piaszczystych przewarstwieniach glin lo-
dowcowych warstw Vla, VIb. Jej ilos¢, jak na grunty w znacznej przewadze spoiste,
jest tu duza. Poziom wody gruntowej stabilizuje sie tu na gtebokosci 1.62 m ppt.
W otworze nr 3 woda gruntowa wystepuje w piaskach wodnolodowcowych warstwy V
na gtebokosci 1.82 m ppt.
Praktycznie we wszystkich miejscach zwierciadto wody gruntowej jest swobodne, a
zaobserwowany stan nalezy prawdopodobnie do stanu przecietnego.

IV. WNIOSKI

1. Na trasie projektowanego kolektora gtéwnym utrudnieniem bedzie woda gruntowa.
Praktycznie na catej trasie nalezy sie jej spodziewacé na gtebokosciach od 1 do 2 m
ppt. Przy czym w niektorych miejscach bedzie ona wystepowata w piaskach warstw
V.

2. Najbardziej korzystne warunki gruntowo-wodne wystepujg w rejonach wiercen nr 2
i 3, gdzie w podtozu wystepujg nosne piaski warstwy V i gliny warstw Vla, VIb, a wo-
da gruntowa wystepuje na gtebokosciach 1.6 - 1.8 m ppt. W rejonie wiercenia nr 2
wystepuje ona w postaci sgczen z glin lodowcowych i mozna bedzie jg tam w razie
koniecznosci odpompowac z wykopu. W rejonie wiercenia nr 3 wystepuje ona w pia-
skach warstwy V i w przypadku koniecznosci wiekszych odwodniern wymagane be-
dzie zastosowanie igtofiltrow.

Najgorsze warunki gruntowo-wodne panujg w rejonie wiercenia nr 1, gdzie woda
gruntowa pojawia sie juz na gtebokosci 1 m ppt, w piaskach warstwy Ill, a jednocze-
$nie pojawiajg sie tam prawie ptynne mutki warstwy V. Na etapie dalszego projekto-
wania wskazane bytoby rozpoznanie zasiegu wystepowania tych warunkéw w strone
wiercenia nr 2.

3. Wg Rozporzgdzenia MTBIGM z kwietnia 2012 roku, dla tego rodzaju inwestyciji
stwierdzone warunki gruntowe mozna traktowac jako proste.

4. Gtebokos¢ przemarzania gruntow w Dorotowie wynosi 1.0 m (wg PN-81/B-03020).
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Zatgcznik nr 2

Objasnienia symboli i znakow uzytych na profilach stupkowych
symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany

Grunty organiczne rodzime

H grunt prochniczny

Nmp namut organiczny piaszczysty
Nmg namut organiczny gliniasty

T torf

Grunty mineralne rodzime

(nieskaliste)

KO otoczaki

V4 Zwir

Zg  zwir gliniasty
Po pospdtka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd piasek drobny
Pn  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
I[Ip pyt piaszczysty

I1 pyt
Gp dlina piaszczysta
G glina

Gn  dlina pylasta

Gpz (glina piaszczysta zwiezta
Gz dlina zwiezta

Gnz (glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty
Inne grunty
kr kreda
gy gytia
cb  wegiel brunatny
zl zuzel (nasyp)

c cegty (nasyp)

I

(...)

125.43

Znaki dodatkowe
dotyczgce opisu gruntéw

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

uzupetnienia dotyczgce sktadu
numer wiercenia

rzedna wiercenia [m npm]

Oprébowanie wiercenia

probka o naturalnej strukturze
(NNS)

probka o naturalnej wilgotnosci
(NW)

probka wody gruntowej (WG)

Oznaczenia wody w wierceniu

124.45
. A

piezometryczny poziom wody
gruntowej (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rzedna
[m npm]

nawiercony poziom wody
gruntowej i rzedna [m npm]
grunt nawodniony

sgczenie wody

Oznaczenie
rodzaju badan i sondowan

ZW rodzaj sondowania i strefa

przebadana sondg

ZW  udarowo-obrotowa

SL lekka wbijana

SW weciskana

SC ciezka wbijana

ST  wkrecana

Oznaczenia stanu gruntu
Ib=0.5 stopien zageszczenia
IL=0.20 stopien plastycznosci

Inne oznaczenia

granice warstw geotechnicznych



Objasnienia geologiczne

Parametry geotechniczne wg PN-81/B-03020

wartos$¢ charakterystyczna x

wspotczynnik materiatowy ym

Profil Nr Symbol | Symb. Stopien | Sto- | Wilgot- | Gestos¢ | Spoj- | Kat Modut
Wiek straty- Opis litologiczno- warst. | gruntu wg | kons. zag. pien nosc¢ objet. nos¢ | tarcia | Scisliw.
graficz- | genetyczno-stratygraficzny geot. | PN-86/B- | gruntu plast. | natural. wew. | pierwot
no-litolo- 02480
giczny Ib I Wh p Cu Qu Mo
% t/m?3 kPa ° kPa
><><> Nasyp niebudowlany I nN Grunty piaszczyste i piaszczysto-préchniczne towarzyszgce drogom, o migzszosci do 1 m.
Kreda jeziorna nawiercona pod nasypami tylko w otworze nr 1, o migzszosci 0.5 m, w
c Kreda jeziorna 1 kr stanie twardoplastycznym
Al S Piaski Utwory m 28 1.85 29
Q jeziorne Pd//Gn 0.3 —_— | | - - | 40 000
T : 1.1 | 12041 0.9
g Mufki Utwory W, 3 1.90 5 6
jeziorne Gn C — 70| — | -/ | | 10000
lo_: : 0.70 1.1 1+0.1 0.9 0.9
< Utwory 6 1.65 30
= Piaski wodno- Pd, Ps 0.5 i - | 60 000
N | c lodowcowe \ 1.1 140.1 0.9
ol 8 16 2.10 26 15
o)
B, . Via Pg B — 1035| = | - || 26 000
2.15 32 18
morenowe lodowcowe VIb B 36 000
P 20| T | oo | o |
Gp, Pg 0201 77 1201 | 0.9 | 0.9
Temat: DOROTOWO - kolektor ttoczny
Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna
Tres¢: legenda do profilow stupkowych
Opracowat: Data Podpis Zat.
mgr Marek Winskiewicz 29.05.2024 3




Rzedna Otwor 1 Rzedna Rzedna Otwor 2 Rzedna
m n.p.m. mn.p.m. mn.p.m. m n.p.m.
1134 113 113, 113
1121 111,83 112 112 112
v 0.0 m ppt
I @ +PaH]
AN
11 I L SEEIREEE 11
[l Pd//Gr
Via
110+ 110 110 10980 | Gp//Pd 110
v GnllPr =0
Vib Pg//Pd
\% Pd
109+ 109 109 Gp 109
odlegto$ci w [m] odlegto$ci w [m]
gteboko$¢ w [m] 3,0 gteboko$¢ w [m] 2,7
data wykonan29.05.24 data wykonan29.05.24
Rzedna Otwor 3 Rzedna
m n.p.m. m n.p.m.
1114 111
1104 ~110
109 109
108,10 Ps
108] v 108
Ps
1074 107
odlegtosci w [m] Temat: DOROTOWO - kolektor ttoczny
gteboko$¢ w [m] 3,0
data wykonanf.05.24 _
oRp?chaoJ\:Nania: opinia geotechniczna
Tresc: profile stupkowe wiercen 1, 2, 3
Opracowat: Data: Podpis: Skala: Zat:
mgr M. Winskiewicz | 29.05.2024 pion. 1:50 4
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