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1.

Opis

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej - sie¢ magistralna kanalizacji
cisnieniowej w Dorotowie gm. Stawiguda .

Podstawa opracowania

1.1. Nr arch — ZUP/470/24.
1.2. Mapa syt.-wysokosciowa opracowywanego terenu: z 04.2024 r.
1.3 Opinia geotechniczna— opr. geolog mgr Marek Winskiwicz z 05.2024..

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcego systemu sieci kanalizaciji
sanitarnej w Dorotowie poprzez odcigzenie istniejgcej przepompowni s$ciekow i
kanatu sanitarnego grawitacyjnego prowadzgcego Scieki wzdluz jeziora
Wulpinskiego. Przebudowa realizowana poprzez przedtuzenie rurociggu ttocznego
DN160 na odcinku od dziatki 106/6 do przepompowni na dziatce 7/8.

Opis stanu istniej aceqo

System kanalizacji sanitarnej w Dorotowie wzdtuz jeziora Wulpinskiego realizowany
jest w systemie kanalizacji grawitacyjnej z wigczeniem $ciekdw do lokalnej
przepompowni na dziatce nr 32/2 skad przekazywane sg do gtdbwnej przepompowni
na dzialce nr 7/8. Do lokalnej przepompowni skierowane sg rowniez Scieki z
poinocnej czesci gminy rurociggiem DN160, system jest przecigzony i uniemozliwia
dalsza rozbudowe zlewni.

Zalo zenia przebudowy.

Odcigzenie systemu zaktada sie wykonac¢ poprzez budowe by-pasu na odcinku
od dziatki 106/6 do gtébwnej przepompowni na dziatce 7/8. By-pass realizowany
magistralg kanalizacyjng DN160 utozong w pasie drogowy drogi gminnej.

Szacowana dtugos¢ sieciDN160 min. 1030 m.

Rozwi gzania techniczne

- Rurociggi w zasadniczej czesci utozone w pasie drogowym drogi gminnej wykonac
w techniczne przewiertu sterowanego z rur PE-RC SDR 17 dla cisnienia PN-10. min
diugosc¢ odcinkowa przewiertu L=300m,

- Sie¢ realizowana w wykopie otwartym przewiduje sie z rur PE-100 SDR 17 dla
ci$nienia PN-10, tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe

- Rurociggi uktadaé na gtebokosci 1,6 m w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej
gr. min. 10 cm. Zasypka piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Wykopy
waskoprzestrzenne.

- Nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.



5.1

- Lokalizacje armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych.

Warunki realizacji

- Odcinek realizowany od posesji Dorotowo 16 na potnoc w poboczu nieutwardzonym
drogi o nawierzchni bitumicznej - realizacja przewiertem sterowanym. Min diugosc¢
odcinkowa przewiertu 300 m.

-Odcinek realizowany w planie nawierzchni utwardzonych od posesji Dorotowo 16 na
potudnie w poboczu z koski betonowej, drogi o nawierzchni koska kamienna / z
planowang przebudowg na nawierzchnie bitumiczna /- realizacja przewiertem
sterowanym. Min dtugos¢ przewiertu 300 m.

-Odcinek realizowany w planie drogi lokalnej / dziatka nr 6/2 / dopuszcza sie wykonac
technice wykopu otwartego.

5.1.2 Warunki wodno gruntowe.

Zgodnie z poz. 1.3 warunki korzystne, wg Rozporzgdzenia MTBIGM z kwietnia 2012
roku, dla tego rodzaju inwestycji stwierdzone warunki gruntowe mozna traktowac
jako proste.

Wystepujgca woda gruntowa dla realizacji w technice przewiertow wymaga
przygotowania komor startowych i odbiorowych z zabezpieczeniem przed naptywem
wody gruntowej.

Uwarunkowania formalnoprawne

Teren przedsiewziecia obejmujgcy przebieg w dzialce 6/2 potozony na terenie bez
uregulowan planistycznych.

Pozostate odcinki sieci potozone sg na terenie z uregulowaniem planistycznym
poprzez MPZP

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Stawiguda
Dorotowo, jednostka F uchwalona w 1999 r. uchwatg Gminy Stawiguda nr VI1/66/99

Realizacja przedsiewziecia wymaga uzyskanie:

- Decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych - dla catego zakresu

- Decyzji lokalizacyjne celu publicznego - dla zakresu potozonego poza MPZP
- Warunkdw technicznych na realizacje inwestycji z Gminy Stawiguda

- Niezbednych uzgodnien, Decyzji, pozwolen i zgdd.

- Pozwolenia na budowe w Starostwie powiatowym w zakresie sieci

Teren realizacji inwestyciji liniowych potozona na dz. ew. Nr 41/2, 7/8, 6/2 obreb 0002
Dorotowo stanowi wkasnos¢ Gminy Stawiguda
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