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Opis

Sieci magistralne kanalizacji sanitarnej i wodociggowg Bartgg-Tomaszkowo wzdtuz
ul. Pszczelej do Rozwojowej z pompownig wody pitnej 11° w Bartggu gm. Stawiguda

1. Podstawa opracowania

1.1 Nr arch — ZUP/470/24.

1.2. Mapa syt.-wysokosciowa opracowywanego terenu: z 04.2024 r.

1.3. Koncepcja architektoniczna zagospodarowania i budynku pompowni I1°
opr PIEGI Studio Projektowe z 05.2024.

1.4 Opinia geotechniczna— opr. geolog mgr Marek Winskiwicz z 05.2024..

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe sieci magistralnych na kierunku Bartag -
Tomaszkowo do ulicy Rozwojowej z budowg pompownig wody pitnej II° przy. ul.
Pszczelej w Bartagu..

3. Opis stanu istniej acego

Wzdtuz ul Gietrzwatdzkiej na kierunku Bartgg - Dorotowo zlokalizowane sg sieci
tranzytowe kanalizacji sanitarnej DN110 i wodociggowej DN160.

Scieki skierowane sg poprzez system sieci magistralnych tlocznych do
przepompowni sciekdbw w Bartggu i w dalszej kolejnosci do systemu kanalizacji
sanitarnej miasta Olsztyn.

Zasilenie w wode nastepuje z kierunku stacji wodociggowej w Bartggu.

Na kierunku doprowadzenie w/w sieci magistralnych wzdluz ul. Rozwojowej

przewidywana jest dalsza zabudowa przemystowo-ustugowa Gminy Stawiguda oraz
mieszkalna na przedtuzeniu ul. Pszczelej.

4. Bilans wody i $ciekow

Bilans wody odniesiono do potencjalnego zagospodarowania terendw w potnocnej
czesci gminy. Zagospodarowanie umozliwia zagospodarowanie terendw w zakresie
zabudowy zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej oraz ustugowych.

Z uwagi na roznorodne mozliwosci wykorzystanie w/w terendéw przyjeto nadrzedny
warunek zapewnienie wymogow przeciwpozarowych. zgodnie z Rozporzgdzenie



ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Wg. 8 5. 1.wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla budynkow uzytecznos$ci publicznej i zamieszkania zbiorowego
oraz innych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru, Wynosi:

1) dla budynku o kubaturze brutto do 5.000 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1.000
m2 - 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m3 zapasu
wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym,;

2) dla budynkéw niewymienionych w pkt 1 - 20 dm3/s tgcznie z co najmniej dwdch
hydrantéw o srednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym;

Uwzgledniajgc przecietne warunki pracy sieci wodociggowe] nalezy sie liczy¢ ze
zuzyciem wody dla celéw bytowo-komunalnych na poziomie 10 l/sek, Qsrd = 340
m3/d i Qmaxd = 470m3/d dla zamieszkania na poziomie ok 3000 MK.

Bilans $ciekdéw zwigzany bedzie z intensywnoscig zabudowy, iloscig przepompowni

SciekOw oraz rownoczesnoscig pracy pompowni. Dla przecietnych zatozeh nalezy
liczy¢ sie z obcigzeniem tranzytu SciekOw na poziomie q = 5-8 I/sek.

5. Maugistrala wodoci agowa

Zasilenie magistrali z istniejgcego wodociggu DN160 poprzez pompownie 11° oraz
zbiorniki wyrdwnawcze wody z uwagi na ograniczenie zasilenia w wode ze stacji
wodociggowej Bartgg.

Przewiduje sie magistrale wodociggowg DN200 PE-100 SDR 17 dla cisnienia PN-16,
tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.

Magistrala na wysokosci zabudowan Bartag 24 / dz.45/7 | wpieta w wodocigg
istniejgcy DN160 przeprowadzony pod drogg krajowg S51 i w dalszym biegu poza
pasem drogowym drogi prowadzony do zabudowan zabudowy zamieszkania
zbiorowego na dziatce 548 z wpieciem w planowany wodocigg dla w/w zabudowy.

Magistrala na wysokosci zabudowan Miody Polskie /dz.43/68 / skierowana pod
drogg krajowg S51 w kierunku ul. Rozwojowej i wpieta w wodocigg istniejgcy DN110
Na w/w istniejgcym wodociggu DN110 lokalizuje sie hydranty ppoz DN80 naziemne
dla spetnienia warunkoéw ppopz.

Magistrala na wysokosci zabudowan Miody Polskie wpieta w wodocigg istniejgcy
DN110 na dziatce 43/66.

Szacowane dtugosci sieci - min: DN200 - 1830 m, DN160 - 260 m, DN110 - 45 m
5.1 Rozwi gzania techniczne

- Sie¢ wodociggowg przewiduje sie z rur PE-100 SDR 17 dla cisnienia PN-16,
tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe



- Rurociggi uktada¢ na gtebokosci 1,6 m w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej
gr. min. 10 cm. Zasypka piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Wykopy
waskoprzestrzenne. Na odcinkach prowadzonych wspétbieznie z rurociggiem sieci
kanalizacji sanitarnej rurociggi uktada¢ we wspdélnym wykopie.

- Rurociggi na odcinkach z ograniczeniem lokalizacji wykona¢ w techniczne
przewiertu sterowanego z rur PE-RC SDR 17 dla cisnienia PN-16,

- Zmiany kierunku, trojniki, ksztaitki — systemowe PE-100 SDR 17 PN16 dostawcy
rurociggu tgczone j.w.

- Armatura odcinajgca zasuwy z miekkim uszczelnieniem fig 211 JAFAR / lub
rownowazne nie gorszej klasy/ kotnierzowa z kompletem kotnierzy do rur z PE z
przedtuzonym trzpieniem, obudowg do zabudowy w ziemi, skrzynkg zeliwng lub
rownowazne nie gorszej klasy. Trzpienie armatury umiesci¢ w skrzynce zeliwnej,
oznakowac oraz ociepli¢ korpus armatury 30 cm warstwg keramzytu granulowanego
przykrytego paskiem folii gr. 0,5 mm.

- Hydranty stosowa¢ nadziemne DN80 z zabezpieczeniem przed ziamaniem i
mozliwoscig catkowitego opréznienia kolumny z wody / fig 8003 JAFAR Ilub
rownowazne nie gorszej klasy/ gt. 1,7 m z cokotem kolanowym. Kolumna hydrantu i
rura nasadowa zabezpieczone farbg epoksydowg czerwong, dzwon z dwoma
wyprowadzeniami do wezy. Hydranty odciete od sieci zasuwami kotnierzowymi fig
2002 JAFAR / z kompletem kotnierzy do potgczenia z rurociggiem PE /. Trzpienie
armatury umiesci¢ w skrzynce zeliwnej, oznakowac¢ oraz ociepli¢ korpus armatury 30
cm warstwg keramzytu granulowanego przykrytego paskiem folii gr. 0,5 mm.

- Nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.
- Lokalizacje armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych.

5.2 Realizacja - wptyw warunkéw wodno-gruntowych.

- Warunki wodnogruntowe zgodnie z poz. 1.4 korzystne, wg Rozporzgdzenia
MTBIGM z kwietnia 2012 roku, dla tego rodzaju inwestycji stwierdzone warunki
gruntowe mozna traktowac jako proste.

Wystepujgca woda gruntowa dla realizacji w technice przewiertéw wymaga
przygotowania komor startowych i odbiorowych z zabezpieczeniem przed naptywem
wody gruntowej, jednakze z uwagi na charakter gruntu nalezy liczy¢ sie z
odwodnieniem powierzchniowym dna wykopu.

Dla odcinkéw realizowanych w technice wykopu otwartego poza odcinkiem w rejonie
otworu nr5 realizacja nie zostanie utrudniona. W rejonie otworu nr 5 realizacje
wykona¢ z odwodnieniem wykopu uwzgledniajgc silne uplastycznienie gruntu lub w
technice przewiertu.

6. Maagistrala kanalizacyjna

Wigczenie magistrali do istniejgcego rurociagu DN110 na wysokosci planowanej
pompownie 11°.

Magistrala na wysokosci zabudowan Bartag 24 / dz.45/7 | wpieta w rurocigg
istniejgcy DN110 przeprowadzony pod drogg krajowg S51 i w dalszym biegu poza
pasem drogowym drogi prowadzony do zabudowan zabudowy zamieszkania
zbiorowego na dziatce 548, w koncowym biegu rurocigg zaslepiony.

Magistrala na wysokosci zabudowan Miody Polskie /dz.43/68 / skierowana pod



drogg krajowg S51 w kierunku ul. Rozwojowej i wpieta w istniejgcy rurocigg DN90

Magistrala na wysokosci zabudowan Miody Polskie wprowadzona na dziatke 43/66 i
na wysokosci przepompowni sciekéw zaslepiona.

Szacowane dlugosci sieci - min: DN110 - 2130 m

6.1 Rozwigzania techniczne

- Sie¢ przewiduje sie z rur PE-100 SDR 17 dla cisnienia PN-10, tgczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe

- Rurociggi uktada¢ na gtebokosci 1,6 m w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej
gr. min. 10 cm. Zasypka piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Wykopy
waskoprzestrzenne. Na odcinkach prowadzonych wspétbieznie z rurociggiem sieci
kanalizacji sanitarnej rurociggi uktada¢ we wspdélnym wykopie.

- Rurociggi na odcinkach z ograniczeniem lokalizacji wykona¢ w techniczne
przewiertu sterowanego z rur PE-RC SDR 17 dla cisnienia PN-10,

- Zmiany kierunku, trojniki, ksztattki — systemowe PE-100 SDR 17 PN16 dostawcy
rurociggu tgczone j.w.

- Armatura odcinajgca zasuwy z miekkim uszczelnieniem fig 211 JAFAR / lub
rownowazne nie gorszej klasy/ kotnierzowa z kompletem kotnierzy do rur z PE z
przedtuzonym trzpieniem, obudowg do zabudowy w ziemi, skrzynkg zeliwng lub
rownowazne nie gorszej klasy. Trzpienie armatury umiesci¢ w skrzynce zeliwnej,
oznakowac oraz ociepli¢ korpus armatury 30 cm warstwg keramzytu granulowanego
przykrytego paskiem folii gr. 0,5 mm.

- Nad rurociggiem utozy¢ tadme ostrzegawczg z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.
- Lokalizacje armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych.

6.2 Realizacja - wptyw warunkéw wodno-gruntowych.

- Warunki wodnogruntowe zgodnie z poz. 1.4 korzystne, wg Rozporzgdzenia
MTBIGM z kwietnia 2012 roku, dla tego rodzaju inwestycji stwierdzone warunki
gruntowe mozna traktowac jako proste.

Wystepujgca woda gruntowa dla realizacji w technice przewiertow wymaga
przygotowania komor startowych i odbiorowych z zabezpieczeniem przed naptywem
wody gruntowej, jednakze z uwagi na charakter gruntu nalezy liczy¢ sie z
odwodnieniem powierzchniowym dna wykopu.

Dla odcinkéw realizowanych w technice wykopu otwartego poza odcinkiem w rejonie
otworu nr5 realizacja nie zostanie utrudniona. W rejonie otworu nr 5 realizacje
wykona¢ z odwodnieniem wykopu uwzgledniajgc silne uplastycznienie gruntu lub w
technice przewiertu.

7 Pompownia wody pitnej II°.

Budynek stacji projektuje sie jako nowy obiekt przystosowany do zaktadanych
parametréw technologicznych

Podstawowe wymagane parametry wydajnosciowe pompowni [1°:

- wydajno$é godzinowa zasilenia zbiornikéw rezerwowych Q = 25 m*h

- wydajno$é¢ pompowni I1° zasilajgcej sie¢ wodociggowg Q, = 36 m* /h (10
I/sek ) przy wymaganym cisnieniu p = 0,55 MPa.

- wydajnos$¢ pompowni 11° warunki ppoz Q, = 72 m* /h (20 l/sek ) przy



wymaganym cisnieniu p = 0,45 MPa.

6.1 Uktad technologiczny.
projektuje sie nastepujgcy uktad technologiczny

przesyt wody z magistrali DN160 poprzez sterylizator UV wody do
zbiornikow wyréwnawczych,

dezynfekcja wody podchlorynem sodu NaOCl/m?® w zaleznoéci od potrzeb
sanitarnych,

gromadzenie wody uzdatnionej w zbiornikach wyréwnawczych
podawanie wody do sieci wodociggowej zestawem pomp sieciowych 11°,

6.2 Opis ogolny rozwi gzan technicznych - obiekty, urz adzeniai
instalacje.

Instalacje i urzadzenia zwigzane z uzdatnianiem wody i ttoczeniem jej do sieci
wodociggowej zostaty wspolnie zlokalizowane w hali pomp projektowanego budynku.
Wyjatkiem s3g jedynie instalacja dezynfekcji wody znajdujgca sie w wydzielonym
pomieszczeniu chlorowni.

Woda skierowana zostanie do projektowanych zbiornikdbw wyrownawczych V= 2 x
159 m®. Do rurociggu wody przed zbiornikami, za zbiornikami, na wyjsciu
wodociggu ze stacji do celow dezynfekcji (w miare potrzeb sanitarnych) moze
by¢ dodawany podchloryn sodu — za pomocg instalacji dozujgcej.

Tioczenie wody ze zbiornikbw wyréwnawczych do sieci wodociggowej
odbywa sie za pomocg zastawu pomp sieciowych sterowanych
przemiennikiem czestotliwosci Parametrem sterujgcym zestawem tych pomp jest
zadana wartosc cisnienia po stronie ttocznej pompowni.

Jako zabezpieczenie przed uderzeniami hydraulicznymi oraz dodatkowo do
stabilizacji pracy pomp stosuje sie zbiornik cisnieniowy hydroforowy.

Powstate odcieki z chlorowni odprowadzane bedg do zbiornika Dla
eliminacji zjawiska wilgoci w budynku stacji przewidziano montaz osuszacza
powietrza.

Praca pompowni bedzie automatyczna, obejmujgc utrzymanie cisnienia
w sieci, poziomu wody w zbiornikach zapasowych, przetgczenie trybu pracy na
zbiornik nrl i nr2 zas jedynymi czynnosciami wymaganymi od obstugi (poza
dozorem i biezgcg konserwacjg urzgdzen wymagang w DTR tych urzgdzen)
bedzie okresowe przygotowywanie roboczego roztworu podchlorynu sodu - w
miare zuzycia, w przypadku koniecznosci prowadzenia procesu dezynfekcji
wody.

6.6 Zbiornik wyrownawczy wody czyste;.



W celu wyeliminowania zabezpieczenia rozbiorow wody w okresach
maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode przyjmuje sie dla
standardowego wodociggu zbiorniki retencyjne o objetosci rownej 15% do 30%
maksymalnego dobowego zapotrzebowania na wode i nie przekracza sie
objetosci maksymalnej dobowe;.

Maksymalny zapas wody dla pompowni II° okresla sie dla stanow pracy dla
Qsrd = 600 m3/d i Q maxd = 860 m3/d.

Zbiorniki spetniajg réwniez warunki ppoz okreslajgce zapas wody dla jednostki
powyzej 2000 mieszkancow na Vpoz = 100 m3.

Wymagany zapas wody dla stanow pracy okresla sie w przedziale 130 — 239 m3
zapas ppoz, i z zapasem ppoz. 230 — 339 m3.

Przyjmuje sie zapas wody o tgcznej pojemnosci 300 m3. Zbiorniki wyréwnawcze
wody czystej przyjeto szt. 2 o pojemnosci 159 m3 kazdy itgcznej pojemnosci

V =318 m3 o wymiarach DN=6,97 m H = 4,8 m.

Ptaszcz zbiornika ze stali kwasoodpornej, panele ptaszcza uszczelniane masg
Sikaflex, izolacja zewnetrzna wykonana jest z welny mineralnej oraz elewacyjnej
blachy trapezowej.

Zbiornik z przekryciem dachowym typu ,KS" ( koputa samonosna ). Przekrycie
sktada sie z elementow sferycznych z bocznymi kotnierzami ptaskimi lezgcymi
na powierzchni sferycznej zwiernika, pokrywy zwiernika oraz okapnika ( bez
rynny) na calym obwodzie zbiornika. Elementy sferyczne =z laminatu
poliestrowo-szklanego izolowane piang PU o grubosci min 60 mm.

W zbiorniku instaluje sie sonde hydrostatyczng dla zakresu pracy 0-5m /L = 10
m z puszka przytgczeniowg przeznaczong do:

» zabezpieczenie pomp II° przed suchobiegiem,

» wskazywania ciggtego poziomow wody w zbiorniku wyrbwnawczym.

» sterowania kolejnosci napetniania i oprézniania zbiornikéw

» jako zabezpieczenie awaryjne przed przelaniem

» dodatkowo jako zabezpieczenie awaryjne przed przelaniem i suchobiegiem
pomp II° projektuje sie 2 gruszkowe sygnalizatory dla blokady pracy urzgdzen
od poziomu maxmax i minmin.

6.7 Pompy sieciowe Il °
Parametry pracy:

- wydajnos$¢ godzinowa zasilenia zbiornikéw rezerwowych Q = 25 m%h

- wydajno$é pompowni II° zasilajgcej sie¢ wodociggowg Q, = 36 m*® /h ( 10
I/sek ) przy wymaganym cisnieniu p = 0,55 MPa.

- wydajno$é pompowni I1° warunki ppoz Q, = 72 m* /h ( 20 l/sek ) przy
wymaganym cisnieniu p = 0,45 MPa.

Qmaxh = 36 m%h (10 l/sek)
Qsrh = 25 m°/h (7 lisek)
Qmax poz = 83 m*/h (23 I/sek)



Projektuje sie zestaw hydroforowy wyposazony w pompy sieciowe.
Catos¢ montowana na wspolnej ramie.

Przyjeto zestaw hydroforowy czteropompowy wraz z pompg rezerwowg
Zalozone parametry pracy zestawu pompowego:

- wydajnosé zestawu 3 pomp Q =83m’h /23
l/sek/

- wysokos¢ podnoszenia zestawu. H =50mH,0

- wydajno$¢ jednej pompy Q =25m’h

- wysokosc¢ podnoszenia. H =53mH,0

- moc silnika jednej pompy Ns = 7,5 kW

Orurowanie zestawu wykonane ze stali kwasoodpornej X5CrNiMo 17 12 2
(1.4401) zgodnie z PN - EN 10088 - 1/ OH17N12M2T/, rama wsporcza
wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-
1. Wszystkie elementy pomp pionowych majgce kontakt z wodg wykonane sg
ze stali nierdzewne.

Pompy z silniami przystosowanymi do wspoétpracy z przemiennikami
czestotliwosci, sterowanie pomp poprzez przemienniki. Zestaw zasilany i
sterowany z wiasnej szafy zasilajgco sterowniczej zintegrowany z szafg
zasilajgco sterujgca pompowni.

6.8 Uzdatnianie wody.
6.8.1 Odkazanie wody.
Odkazanie wody ciggte poprzez sterylizator wody UV.

Parametry sterylizatora:

- wydajnos¢ znamionowa Q - 72 m3/h

- moc promiennikdw min 720W

- obudowa rurowa pozioma ze stali 316L, kr6¢ce DN150

- turbolizator, optyczny wskaznik pracy promiennikéw, czujnik temperatury, system
spustowy,

- wymiana promiennika UV bez rozszczelniania ukiadu

- wtasna szafa sterownicza, zdalne wytgczanie/wigczanie, system alarmowy,
liczniki pracy, wyprowadzenie sygnatéw na zewnagtrz

6.8.2 Dozowanie podchlorynu sodu.

Odkazanie wody okresowe ze wzgledu na stany awaryjne w pompowni
oraz sieci wodociggowe] poprzez sie instalacje dozowania podchlorynu sodu.
Dozowanie do rurociggu przed zbiornikami, na wejsciu do pomp, na wyjsciu
wodociggu z pompowni.

Dane do doboru zestawu do dezynfekcji wody:
Q=36 m*/h - natezenie przeptywu wody.
D=0,3 g/m® - wymagana dawka chloru.

Wymagana min. wydajnos¢ instalacji dozujgcej q = 0,5 I/h



Zaprojektowano zestaw dozujgcy z pompkg przeponowa + dodatkowa rezerwowa o
wydajnosci do 7,5 I/h kazda i cisnieniu pracy p = 0,54 MPa

W skiad zestawu wchodza:

* pompka + wagz dozujgcy 3 mb,

» zbiornik PE V = 30-50! z podstawg wychwytujgca,

* mieszadto reczne,

* zestaw montazowy ztozony z zaworu stopowego i dozujgcego zaworu zwrotnego,
* czujnik poziomu.

W pompowni zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy uwzgledniajgc kontakt z

podchlorynem. Instalacja w chlorowni wyposazona w prysznic bezpieczenstwa z oczomyjkg

6.9 Pomiar wody.

Do pomiaru natezenia przeptywu wody przyjeto wodomierze z nadajnikiem
impulsow:

» woda podawana na siec: MWN 150-NK DN150

» woda wprowadzana do pompowni  MWN 100-NK, DN100

Wszystkie wodomierze z nadajnikiem impulséw z zestawem zdalnym odczytu, licznik
impulséw zgodny z systemem Gminy stawiguda

6.10 Instalacje technologiczne

Prefabrykacja orurowania, zestawu pompowego i instalacji powinna by¢ realizowana w
warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej. Catkowity montaz zestawéw ukfadu
technologicznego i rurociggdw spinajacych wraz z probg szczelnosci powinien odby¢ sie
przed wysylkg urzgdzen na obiekt. Na obiekt powinno by¢ dostarczane kompletne,
wstepnie zmontowane urzgdzenie po pomysinym przejsciu prob.

- przewody technologiczne stacji wykonac z rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej
gatunku X5CrNiMo 17 12 2 (1.4401) zgodnie z PN - EN 10088
-1/ OH17N12M2T/ - 316L.
- przewody podchlorynu wykona¢ z rur PE lub PVC
- ksztaltki przewodow technologicznych projektuje sie kotnierzowe oraz
spawane
-armatura odcinajgca montowana na przewodach technologicznych kotnierzowa,
przepustnice miedzykotnierzowe w wykonaniu ze stali kwasoodpornrj
- armatura odcinajgca montowana na przewodach podchlorynu mufowa w
wykonaniu tworzywowym, kulowa.
- zawory odpowietrzajgce mufowe
- zawory bezpieczenstwa wody technologicznej kotnierzowe Si6301 p = 0,48+0,63
MPa

Catosc¢ instalacji i urzadzen przystosowana do pracy w instalacjach spetniajgcych
wymagania higieniczno-sanitarne wody pitnej.

6.11. Zatrudnienie.
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Pompownia jest obiektem pracujgcym samoczynnie i nie wymaga statego zatrudnienia.
Okresowy dozor stacji sprowadza sie do czynnosci przeglgdowych nie przekraczajgcych 2
godzin w ciggu doby.

7. Energetyka, sterowanie.

Podstawowa rozdzielnica technologiczna jest rozdzielnig zawierajgcg urzgdzenia
posrednie dla elementow elektrycznych pompowni i wyposazona jest w elementy systemu
wizualizacji, sterowania i nadzoru urzgdzen.

Projektowana pompownia wody 11° pracowa¢ ma samoczynnie. Pracg zarzadzac bedzie
sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny zapewniajgcy automatyczne
dziatanie proceséw.

Pracg pompowni lI° steruje sonda hydrostatyczna umieszczona w zbiorniku
wyrownawczym. Rurociggi zasilania w wode pompowni oraz wyjscia wodociggu ze
stacji nalezy wyposazy¢ w przetworniki cisnienia. Z pracg pomp zintegrowane jest
sterowanie przepustnicami.

Pracg pomp steruje odrebny sterownik mikroprocesorowy znajdujgcy sie w
wyposazeniu zestawu hydroforowego pomp I1° i utrzymujgcy cisnienie wody na wyjsciu
Z pompowni na statym poziomie.

7.1 Bilans mocy urz agdzen zainstalowanych w pompowni.

Zestawienie mocy zainstalowanej.

« Zestaw pompowy II° N=4x75=30 kW,
» Zestaw dezynfekcji UV N =0,70 kw,
e Zestaw do dozowania podchlorynu sodu N = 0,05 kW,
* Osuszacz powietrza N=0,9 kw,
» Ogrzewanie N=25 kW
* Oswietlenie N=0,5 kW
* Wentylacja N = 0,10 kW
* Ogrzewacz wody N=15 kW
Razem 36,2 kW

Zestawienie mocy obcigzeniowe,.

« Zestaw pompowy II° N=20 kw,
e Zestaw dezynfekcji UV N =0,70 kW,
* Ogrzewanie N=15 kw
* Oswietlenie N=0,5 kW
*  Wentylacja N =0,10 kW

Razem 22,8 kW

7.2  Zasilanie podstawowe.

Zasilanie pompowni stanowi¢ bedzie linia kablowa wyprowadzona ze zigcza
kontrolno pomiarowego zlokalizowanego w rejonie ogrodzenia zgodnie z warunkami ZE.
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7.3 Zasilanie rezerwowe.

Jako zasilanie rezerwowe przewidziano mozliwo$¢ podigczenia przewoznego
agregatu pragdotwoérczego poprzez ztgcze zlokalizowane w planie budynku pompowni.
Agregat uruchamiany manualnie.

7.4 Stanowisko mikroinstalacji fotowoltaiki

Przewiduje sie stanowisko mikroinstalacji fotowaoltaiki ustawione na samonosnych
konstrukcjach wsporczych dostarczanych z panelami na gruncie w poziomie terenu, moc
instalacji ok.20 kW,

7.5 Monitoring | sterowanie.

System monitoringu powinien sktadac sie z dwoch podstawowych elementow:
a) obiekt zdalny — system wyposazenia pompowni [I° wyposazony w: modut
telemetryczny GSM/GPRS , ktory pehni funkcje sterownika oraz modemu komunikacyjnego

b) obiekt lokalny — istniejgce Centrum Dyspozytorskie, mieszczgce sie w siedzibie
eksploatatora Gminy Stawiguda.

Informacje o stanach obiektu sg przesytane za pomocg GPRS do stacji monitorujgcej,
ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja
monitorujgca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora gminnych sieci wodno -
kanalizacyjnych

System wizualizacji powinien si e skfada € z:
- gtdwnego okna synoptycznego
- okna poszczegolnych urzadzen (obiektow)

7.5.1 Wymagane systemu monitoringu:
W/w monitoring powinien spetnia ¢ nast epujace funkcje:

- Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
powinna powodowac¢ wystanie petnego statusu wejsé/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz
dodatkowo stacja monitorujgca moze zdalnie w okreslonych odstepach czasowych
wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego modutu telemetrycznego. Dodatkowo
niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca moze czasowo (np. co 1 godzineg)
odpytywac¢ moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejs¢/wyjsé.

- Funkcja - Gtoéwne okno synoptyczne — powinna umozliwia¢ podglad graficzny
wszystkich monitorowanych obiektéw pod wzgledem:

- wizualizacja pracy danej pompy, wizualizacja awarii danej pompy,
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wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zatgczana w
automatycznym cyklu pracy,

- wizualizaciji trybu pracy zbiornikbw poprzez okreslenie poziomu napetnienia i statusu
zbiornika/ pracujacy, odstawiony/

- wizualizacji trybu pracy przepustnic regulacyjnych

- wizualizacji pracy sterylizatora UV

- wizualizacji parametrow cisnienia na wejsciu i wyjsciu z pompowni

- wizualizacje wlaman na obiekty,

- wizualizacja alarméw na wszystkich obiektach i urzgdzeniach w formie tabeli alarméw
biezgcych, alarmy powinny by¢ podawane z nastepujgcymi informacjami: data wystgpienia
alarmu, nazwa obiektu, urzadzenia, typ alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie
alarm zostat potwierdzony przez operatora.

- Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji mon itoruj acej — powinna umozliwia¢
na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o
najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglgdania obiektéw bez mozliwosci
ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma petne prawa dostepu wraz z
prawem zdalnego sterowania urzgdzeniami.

- Funkcja alarméw historycznych ~ — powinna umozliwia¢ przeglgdanie archiwalnych
zdarzen alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanych obiektach za dowolny
okres czasu wraz z funkcjg filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo
posiada¢ mozliwos$¢ uzyskania informacji kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez
jakiego operatora, a takze umozliwia¢ wykonanie wydruku sporzgdzonego zestawienia.

- Funkcja alarméw bie zacych — powinna umozliwia¢é wizualizacje w postaci tabel
wszystkich biezgcych (niepotwierdzonych) standéw alarmowych z monitorowanych
obiektéw lub urzadzen. W jednoznaczny sposob identyfikowaé, czy dany alarm jest
aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, ), czy juz ustgpit (kolor: zielony). Po
potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje powinien on zosta¢ umieszczony w
pamieci systemu i powinno sie posiada¢ mozliwosé przegladania go za pomocg funkciji
alarmow historycznych. Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu alarmowego na
dowolnym obiekcie lub urzadzeniu powinien aktywowac sie sygnat dzwiekowy, ktérego
bedzie mozna wylgczyé po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarméw
biezgcych, co powala na wykonywanie przez operatora innych czynnosci niezwigzanych
ze stacjg monitorujgca,

- Zapis danych — System monitoringu powinen umozliwiaC zapis wszystkich
odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przeglagdania oraz
eksportowania do pliku csv, ktory jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Exel.

- Kontrola pot aczenia stacji monitoruj gcej z monitowanymi obiektami lub
urzgdzeniami — system monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie operatora 0
czasie ostatniego odczytu danych

- Kontrola dost epu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwiaé
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocg stacyjki lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia
(zdalnie ze stacji monitorujgcej). W momencie rozbrojenia obiektu nie sg wysytane z niego
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sygnaty alarmowe — funkcja testowania obiektu bez przesytania fatszywych informacji oraz
dodatkowo pozwalajgca na oszczednosé w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS —
oszczednos¢ w kosztach eksploatacii.

- Alarm wiamania - system powinien wywota¢ na stacji monitorujgcej alarm wlamania
po okreslonym czasie od jego wystgpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien
ulega¢ skasowaniu po czasie. System powinien wymagac¢ zdalnego skasowania alarmu
przez operatora, w ten sposéb informujgc go o swoim wystgpieniu.

- Funkcja zdalnego wyt aczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej z
poziomu stacji monitorujgce;j.

- Funkcja od swiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub
urzgdzenia.

- Funkcja od swiezenia zegarow - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zalgczeh danej pompy.
Informacje te sg przechowywane lokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a nie w
stacji monitorujgcej (zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wytgczenia stacj).

- Funkcja kasowania zegarow — operator ma mozliwos¢ wyzerowania zegaréw czasu
pracy pomp wraz z licznikami ilosci zatgczeh w celu dokonania analizy czasowej pracy
pompowni np. rwnomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

- Zdalne zat gczanie/wyt gczanie pomp.

- Funkcja odt gczenia/podt gczenia pompy, zbiornika — pozwala na zdalne
spoinformowanie” sterownika o odtgczeniu/poditgczeniu danej pompy, zbiornika co wigze
sie z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy zestawu, np. jezeli zdalnie
odtgczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze zalgczy
pompe, ktora fizycznie wystepuje na obiekcie.

- Funkcja zdalnej zmiany poziomOow pracy zestawu pompowego — istnieje
mozliwos¢ zdalnej (ze stacji monitorujgcej) zmiany poziomu zatgczania, wytgczania pomp
oraz poziomu alarmowego przy wystepowaniu cisnienia krytycznego na rurociggu
ttocznym.

- Funkcja zdalnego zablokowania rbwnoczesnej pracy 2 lub wi ekszej ilo sci pomp —
funkcja niezbedna w przypadku wartosci zabezpieczenia prgdowego w ztgczu kablowym
na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

- Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykonac
tylko jeden rozkaz (np. zatgcz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac
kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazéw w jednej
chwili.
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- Wykresy szybkiego podgl adu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii
pomp, przepustnic, pradu w okresie ostatnich 2 godzin.

- Trendy historyczne — mozliwos¢é sporzgdzania wykresow: stanu pomp, pradu na
doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje
mozliwos¢ wykonania wydruku sporzgdzonego wykresu.

- Raporty — mozliwos¢ sporzadzania raportow odnoscie: czasu pracy, ilosci zalgczen,
ilosci awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie
historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku sporzgdzonego
zestawienia.

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego cz  asu pracy wybranej
pompy na wybranym obiekcie lub urz  gdzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora
stacji monitorujgcej

- SMS - Dodatkowo system powinien umozliwiaé wysytanie wiadomosci SMS pod
wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach.

7.5.2 Wymagania dla monitoringu oraz zdalnego zarz  gdzania nast epujacymi stanami:

- Zestaw pompowy:

- cisnienie wody na ssaniu zestawu

- ciSnienie wody na kolektorze ttocznym,

- praca poszczeg6lnych pomp,

- awaria poszczegolnych pomp,

- odstawienie poszczegodlnych pomp,

- czestotliwos¢ pracy pompy na falowniku,

- praca falownika,

- awaria falownika,

- suchobieg,

- przekroczenie cisnienia maksymalnego,

- mozliwos¢ zdalnego zatgczenia i wytgczenia kazdej pompy,
- prad pobierany przez pompy,

- ilos¢ godzin przepracowanych przez pompy,

- Zbiorniki wody

- poziom wody w zbiorniku

- status zbiornika

- pozycja potozenia napedu przepustnicy

- awaria przepustnicy

- poziom krytyczny napetnienia zbiornika / min/max/
- status czujnikdbw poziomu

- Sterylizator UV

- wskaznik pracy promiennikow UV
- licznik pracy promiennikéw UV
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- awaria promiennikéw UV

- Przeptywomierze
- poziom przeptywu wody

7.5.3. Wytyczne odno $nie wyposa zenia i mo zliwo $ci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS:

Wyposazenie:

- sterownik pracy zestawu swobodnie programowalny z wbudowanym modutem

nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM, 16 wej$¢ binarnych, 16 wyj$¢ binarnych

4 wejscia analogowe pragdowe lub napieciowe

- komunikacja — port szeregowy RS232 / RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII

w trybie master lub slave, wejscia licznikowe

kontrolki:

- zasilania sterownika

- poziomu sygnaiu GSM

- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GPRS

- stany wejs¢ i wyjs¢ sterownika

- aktywnosci portu szeregowego sterownika

- modut GSM/GPRS/EDGE

- napiecie state 12/24V

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

- wyswietlacz umozliwiajgcy prezentowanie i zmiane podstawowych parametrow pracy

zestawu

Mozliwosci:

- wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ modutu telemetrycznego do staciji
monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM

- wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie

- sterowanie pracg obiektu

- zliczanie czasu pracy poszczegolnych urzadzen

- zliczanie liczby zatgczen/uruchomien poszczegolnych urzgdzen

Dane z modutu telemetrycznego maja by¢ przekazywane do istniejgcej stacji monitorujgcej
mieszczgcej sie w siedzibie eksploatatora gminnych sieci wodno- kanalizacyjnych

Nowo budowany system pompowni |I° opisany w projekcie ma by¢ objety rozbudowg
istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych
GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w gminie Stawiguda.

Oprogramowanie sterowania nowego systemu ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z
istniejgcym  systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez
naniesienie nowego systemu na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszczgce] sie w siedzibie eksploatatora sieci wodno - kanalizacyjnych Gminy
Stawiguda. Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, ze istniejgcy i funkcjonujgcy system
sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS nie moze byc¢
zmieniony na inny, a system w ktory zostanie wyposazona pompownia 1I° nie moze
wprowadzac konfliktu pracy systemu istniejgcego.
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8 Warunki budowlane, instalacje.

8.1 Osuszanie powietrza

Nalezy przewidzie¢ jeden osuszacz, zadaniem urzgdzenia jest obnizenie wilgotnosci
powietrza w pomieszczeniu pompowni celem wyeliminowania wykraplania sie pary
wodnej na zbiornikach i instalaciji.

8.2 Ogrzewanie
Do ogrzewania przewidziano ogrzewacze elektryczne.

Ogrzewanie zgodnie obejmuje pomieszczenia:
-halapomp -t=+10°C
- pomieszczenie chlorowni —t =+ 8 °C

8.3 Wentylacja budynku.

Wszystkie pomieszczenia wentylowane w systemie grawitacyjnym. Wentylacjg
mechaniczna objeto dodatkowo hale pomp oraz pomieszczenie chlorowni na podchloryn
sodowy.

Hala pomp.

llos¢ wymian - 2 wymiany / h, realizacja poprzez dodatkowy wentylator wywiewny
uruchamiany okresowo poprzez czujnik wilgotnosci.

Pomieszczenie chloratora / podchloryn sodowy/.

llos¢ wymian - 5 wymiany / h, realizacja poprzez dodatkowy wentylator wywiewny
uruchamiany okresowo, zalgczanie z zewnatrz pomieszczenia.

8.4 Instalacje energetyczne, elektryczne, sterownic  ze.

W zakresie instalacji elektrycznych przewiduje sie:

- przytacze energetyczne sprowadzone od ztgcza kablowo pomiarowego do szafy
gtéwnej

- instalacje energetyczne zasilenia pomp / poprzez czesc¢ szafy zasilajgco sterujgcej/

- instalacje zasilenia i sterowania elektronapedow, czujnikbdw przeptywomierzy, cisnienia i
poziomu

- instalacje ogolnego przeznaczenia / oswietlenie wewnetrzne, gniazda, zasilenie,
instalacja uziemiajgca, potgczen wyréwnawczych

- instalacje ochrony przeciwwlamaniowe;j

- instalacje oswietlenia terenu poprzez lampy zewnetrzne.

8.5 Kanalizacja technologiczna.

Kanalizacja obejmuje odprowadzenie poptuczyn, odwodnien oraz spustu i przelewu ze
zbiornikdw retencyjnych, kanalizacja odprowadzona do istniejgcego rowu przydroznego.

Kanalizacje z pomieszczenia chlorowni tgczy sie do instalacji sanitarne ze zlewu w hali
pomp.
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Kanalizacja chlorowni zabezpieczona neutralizatorem podchlorynu sodu z wkladem
sorpcyjny przystosowanym do neutralizacji podchlorynu sodu. Kanalizacje projektuje sie z
rur kanalizacyjnych PVC z wigczeniem do zbiornika szczelnego.

8.5.1 Zewnetrzne ruroci agi i kanaty technologiczne.

Kanaly wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN8. tagczenie rur kielichowe
umozliwiajgce taczenie z bosymi koncami rur poprzez uszczelki elastomerowej z
pierscieniem zatrzaskowym. Rurociggi uktadaé na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm.
Obsypka rurociggéw warstwami min. 0,3 m ponad wierzch kanatu piaskiem lub zwirem,
zageszczenie lekkim sprzetem mechanicznym z podbiciem rury. Kolejne warstwy do
wysokosci 0,5 m ponad rure gruntem rodzimym zageszczonym j.w. Uktadajgc rurociggi
oraz wykonujgc zasypki stosowa¢ wymagania producenta rur. Zageszczenie obsypki wg
metody Proctora min. 90 %.

Studnie wykonac¢ zgodnie z KB4-4.12.1. @ 1000/1200 z kregow betonowych z betonu
klasy B45, W12, F150 przykrytych ptytami zelbetowymi na pierscieniach odcigzajgcych i
wilazami zeliwnymi klasy D 400. Przejscia przez przegrody systemowe producenta
rurociggdw — poprzez gumowe kotnierze doszczelniajgce. Studzienki zasypa¢ obsypkag
piaskowg, zageszczenie obsypki wg metody Proctora min. 97 %.

Rurociggi wyprowadzone ze zbiornikbw wykonaé¢ ze stali kwasoodpornej w obsypce
piaskowej j/w. Na przelewie ze zbiornikdbw wyréwnawczych wykonac¢ zasyfonowanie
pierwsze zamkniete ze stali nierdzewnej DN200 ustawione w studni zelbetowej DN1200
przykrytej kregiem zelbetowym z wiazem zeliwnym typu lekkiego.

Zasyfonowanie drugie wykona¢ wspolne w studni zelbetowej DN1200 przykrytej kregiem
zelbetowym i z wtazem zeliwnym typu lekkiego, syfon z rur kanalizacyjnych PVC.

8.6 Warunki budowlane budynku

Wg opracowania architektonicznego
9. Sieci zewn etrzne

9.1 Sieé wodoci ggowa zewn etrzna.

Sie¢ wodociggowg obejmuje:

- przytaczenie zbiornikow retencyjnych

- przytaczenie instalacji technologicznej z istniejgcg siecig wodociggowg

Sie¢ projektuje sie z rur PE-100 SDR 17 dla cisnienia PN-16 tgczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe.

Rurociggi uktadac¢ na gtebokosci 1,6 m w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. 10
cm. Zasypka piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Wykopy
szerokoprzestrzenne.

Zmiany kierunku, tréjniki, ksztaltki — systemowe PE-10 SDR 17 dostawcy rurociggu
tgczone j.w.

Armatura odcinajgca zasuwy do zabudowy w gruncie z obudowg ziemng i skrzynkg z
przedtuzonym trzpieniem, skrzynkg zeliwng. Trzpienie armatury umiesci¢ w skrzynce
zeliwnej, oznakowa¢ oraz ocieplic korpus armatury 30 cm warstwg keramzytu
granulowanego przykrytego paskiem folii gr. 0,5 mm.
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W miejscach zataman, trgjnikach i przy armaturze montowac bloki podporowe i oporowe
wykonane z betonu B-15 zgodnie z BN-81/9192-05 oraz warunkami dostawcy rurociggow.
Nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.
Lokalizacje armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych.

Sie¢ wodociggowg przed catkowitym zasypaniem poddac ptukaniu, dezynfekcji i probie
na cisnienie.

9.2. Odwodnienie terenu

Odwodnienie terenu obejmuje place i podjazdy oraz lokalne obnizenia terenu.
Wigczenie do kanalizacji technologicznej zgodnie z poz. 8.5, rozwiaznia materialowe
zgodnie z poz 8.5.1.

10  Rozruch pompowni wody.

Okreslenie przedmiotu rozruchu
Przedmiotem rozruchu sg obiekty, maszyny, urzadzenia i instalacje technologiczne
pompowni wody

Zakres zadania rozruchowego przyjg¢ nalezy zgodnie z Zarzgdzeniem nr 37 Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatdow Budowlanych z dnia 1.08.1975r w sprawie rozruchu
inwestycji (Dz.U. MB i PMB nr 5/75, poz. 14, zatgcznik nr 2).

Poszczegolne fazy rozruchu obejmuja:
- rozruch mechaniczny,

- rozruch hydrauliczny

- rozruch technologiczny

Cel i ogolne zasady prowadzenia rozruchu.

Rozruch pompowni wody jest ostatnim etapem jej budowy i poczgtkiem eksploatacji. Musi

on by¢ poprzedzony nastepujgcymi pracami przygotowawczymi:

- powotaniem grupy rozruchowej,

- zakonczenie rob6t budowlano-montazowych,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektow i urzgdzen z projektem i jego pozniejszej
aktualizaciji,

- sprawdzenie gotowosci urzgdzen do uruchomienia,

- usuniecie stwierdzonych usterek i ostatecznie przygotowanie urzgdzen do rozruchu,

- sprawdzenie warunkow BHP, jakie powinny spetniac obiekty i urzgdzenia, -

- dostarczenie probek wody do badan laboratoryjnych..

Celem rozruchu jest rozpoczecie eksploatacji pompowni wody, w ktérym obiekty,
urzagdzenia i wyposazenie bedzie sprawdzone i przetestowane podczas rozruchu.

Celem rozruchu jest::

- sprawdzenie dziatania wbudowanych urzgdzen

- ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy,

- 0siggniecie zaktadanych wydajnosci pompowni I° i II° oraz parametréw jakosciowych
wody.
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Warunkiem technicznym zakonczenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektywnosci i
sprawnosci pompowni wody w tym pozytywnych wynikow wody.

11  Uwarunkowania formalnoprawne

Teren przedsiewziecia obejmujgcy pompownie oraz czes$¢ sieci magistralnych w czesci
potudniowej jest potozony na terenie bez uregulowan planistycznych. Sieci magistralne w
czesci poinocnej oraz po zachodniej stronie drogi S51 polozone sg na terenie z
uregulowaniem planistycznym poprzez MPZP

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy ustugowej i
produkcyjnej potozonych po wschodniej stronie drogi krajowej Nr 51 w obrebie
Tomaszkowo gm. Stawiguda uchwalony w 2010 r. uchwalg Gminy Stawiguda nr
XXXV/262/10

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy ustugowej i
produkcyjnej potozonych w obrebie Tomaszkowo gm. Stawiguda uchwalony w 2006 r.
uchwatg Gminy Stawiguda nr XXXVI11/274/06

Realizacja przedsiewziecia wymaga uzyskanie:

- Decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych - dla catego zakresu

- Decyzji lokalizacyjne celu publicznego - dla zakresu potozonego poza MPZP

- Decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wod do ziemi w zakresie
wprowadzenia do rowu ziemnego wod opadowych i technologicznych wody czyste;.

- Warunkoéw technicznych na realizacje inwestycji z Gminy Stawiguda

- Warunkdw technicznych przylgczenia do sieci energetycznej

- Warunkoéw technicznych na przekroczenie drogi Krajowej nr 51 z GDKIA

- Niezbednych uzgodnien, Decyzji, pozwolenh i zgod.

- Pozwolenia na budowe w Starostwie powiatowym w zakresie sieci i pompowni

- Pozwolenia na budowe w Urzedzie Wojewddzkim w zakresie przekroczenia DK51

Teren realizacji pompowni 11° dz. ew. nr 114/12 obreb 0001 Bartgg nr stanowi wiasnosc¢
Uniwersytet Warminsko Mazurski w Olsztynie - realizacja w oparciu 0 porozumienie
UWM/Gmina Stawiguda

Teren realizacji inwestycji liniowych w pasie drogowym ul. Pszczela i Rozwojowa stanowi
wilasnos¢ Gminy Stawiguda : obreb 0013 Tomaszkowo dz. ew. nr dz. ew. nr 6/57,
6/87,43/100, 43/102, 43/104, 43/106, 43/108, 45/8, obreb 0001 Bartagg dz. ew. nr 114/18

Teren realizacji inwestycji liniowych dz. nr 43/103, 41/1, 6/13, 6/88 w pasie drogowym
DK51 stanowi wlasno$¢ Skarbu Panstwa w zarzgdzie GDDKIA

Teren realizacji inwestycji liniowych w dz. 43/66 obreb 0013 Tomaszkowo stanowi
wiasnosc¢ prywatna- realizacja w oparciu o porozumienie wtasciciel/Gmina Stawiguda

Teren realizacji inwestycji liniowych w dz. 544, 547 obreb 0013 Tomaszkowo stanowi

wilasnos¢ Uniwersytet Warminsko Mazurski w Olsztynie - realizacja w oparciu o
porozumienie UWM/Gmina Stawiguda
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SPECYFIKACJA WYPOSKXENIA

Poz. Opis urzdzenia Producent 156
1 2 3 4
1 Zbiornik wody wyréwnawczy w wykonaniu ze stali 2
kwasoodpornej D = 6,97m , h=4,8 m¥ 156, m kolor
obudowy RAL7040
1/1 | Sonda hydrostatyczna z pugzkzylczeniovy 2
1/2 | Gruszkowy sygnalizator poziomu 4
1/3 | Zasuwa ngowa medzykotnierzowa DN 80 do zabudowy 2
w gruncie z obudowziemna i skrzynkzeliwna trzpienia 4
kpl kotnierzy DN 80 — woda
2 Zbiornik wodno/powietrzny przeciwuderzeniowy —
hydrofor @ 1,1 m V=1,5m3 Pn = 0,10 MPa w wykomnan|i
ze stali eustenicznej/ nierdzewnej/
2/1 | Zestaw rurek wodowskazowych hydrofora — kpl. z @z.
2/2 | Przepustnica mdzykotnierzowa DN 100 w wykonaniu ze 1
stali nierdzewnej
3 Zestaw pompowy hydroforowy / 4 pomp w zestawie m ty 1
1 rezerwowa/ z szakzasilagco sterujca
Pompa Q =25nih H=53mHO Ns =7,5kW
3/1 | Przepustnica mdzykotnierzowa DN 150 kompletowana w 1
zestawie z nagalem elektromechanicznym AUMA
3/2 |kacznik amortyzacyjny DN200 PN16 + kpl kotnierzy
2
4 Zestaw cigtego odkaania wody - sterylizator wody UV, 1
wydajna¢ znamionowa Q - 72 m3/h, moc promiennikow
min 720W
4/1 |Przepustnica mdzykotnierzowa DN 150 w wykonaniu z¢ 3
stali nierdzewnej
4/2 |tacznik montaowy DN150 PN16 + kpl kotnierzy 2
5 Zestaw dozujcy podchloryn sodu z pomplkgmax= 7,5 1
I/h [/ szt. 2/ p = 0,54 MPa ztony ze: zbiornika PE V =50
| z podstaw wychwytupca, mieszadtagcznego, zestawu
montaowego ztaonego z zaworu stopowego i dogrggo
zaworu zwrotnego, czujnika poziomugza dozugcy 3 mb,
zawor zwrotny PE DN15 - podchloryn
5/1 |Zawor odcinaicy PE DN20 - podchloryn 3
6 Zestaw wodomierzowy MWN 150 NK: DN 150 z 2
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6/1
6/2
6/3
6/4

6/5

10

licznikiem impulséw

Przepustnica mdzykotnierzowa DN 150 w wykonaniu zé

stali nierdzewne]

Zawor antyskaeniowy DN 150

Wstawka montzowa DN150

Manometr tarczowy @160 z nadajnikiem
potencjometrycznym P = 0+6 MPa
Manometr tarczowy @160

Przepustnica mdzykotnierzowa DN 100 kompletowana
zestawie z nagglem elektromechanicznym AUMA

Przepustnica mdzykotnierzowa DN 150 kompletowana
zestawie z nagglem elektromechanicznym AUMA

Przepustnica mdzykotnierzowa DN 200 kompletowana
zestawie z nagglem elektromechanicznym AUMA

Zawor bezpieczestwa kotnierzowey Si6301 DN 50/80 p
0,48+0,63 MPa

W

W

W
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