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CEGŁA PEŁNA RĘCZNIE FORMOWANA
KOLOR NIEJEDNORODNY, TONACJA CZEROWNO-ŻÓŁTA
FUGA JASNOSZARA
ZENDRA LUB RÓWNOWAŻNA
PUSTKA WENTYLACYJNA                             3CM
WEŁNA SKALNA HYDROFOBIZOWANA 20CM
BLOCZKI BETON KOMÓRKOWY                 24CM
GRES SZKLIWIONY DO H=2M                         1,5CM
POWYŻEJ TYNK WEWN./BLOCZKI MALOWANE NA BIAŁO

           

 CEGŁA PEŁNASZ1

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

DESKOWANIE, MONTAŻ W PIONIE,
KOLOR CZARNY
ŁATY                                              2,5x5CM
KONTRŁATY                                       2,5x....CM
PUSTKA WENTYLACYJNA                             3CM
WEŁNA SKALNA                                      20CM
BLOCZKI BETON KOMÓRKOWY                  24CM
TYNK WEWN.1,5CM/BLOCZKI MALOWANE NA BIAŁO               

DESKOWANIE (SZCZYT)SZ2

COKÓŁ Z KAMIENIA POLNEGO                         5CM
KLEJONY DO CEGŁY
RESZTA JAK SZ1

ŚCIANA COKOŁOWASZ3

ŚCIANA FUNDAMENTOWASF
CEGŁA PEŁNA
PUSTKA WENTYLACYJNA                             3CM
WEŁNA SKALNA HYDROFOBIZOWANA 20CM
BLOCZKI BETON KOMÓRKOWY                 24CM
HYDROIZOLACJA PIONOWA            

DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY                                              2,5x5CM
KONTRŁATY                                       2,5x5CM
MEMBRANA
PŁYTY DREWNOPOCHODNE/DESKOWANIE           ≥2,2CM
KROKWIE      8x16CM
PUSTKA WENTYL.    MIN. 4CM
WEŁNA MINERALNA 30CM
MIĘDZY KROKWIAMI I PODWIESZONA POD NIMI
PAROIZOLACJA
STYKI/ZAKŁAD SKLEIĆ I UMOCOWAĆ MECHANICZNIE
PŁYTY 2x1,25GK NA STELAŻU              2,5CM
SZPACHLA, GŁADŹ, FARBA

DACH 45°D1

DACH

ŚCIANA MUROWANA
IZOLACJA TERMICZNA                                 5CM
PŁYTKA CIĘTA Z CEGŁY ELEWACYJNEJ               2CM
OBRÓBKA TYTANCYNK JASNOSZARY

KOMINK

INNE

KAMIEŃ POLNY
SPADEK NA ZEWNĄTRZ

PODEST 180x90 h15CMP

TYTAN CYNK JASNOSZARY

OBRÓBKI BLACHARSKIEB

GRES SZKLIWIONY DO H=2M
BLOCZKI BETON KOMÓRKOWY                       24CM
GRES SZKLIWIONY DO H=2M
POWYŻEJ GRESU TYNK LUB BLOCZKI MALOWANE NA BIAŁO

ŚCIANA WEWNĘTRZNAS1P1

POSADZKI I STROPY

GRES SZORSTKI
WYLEWKA BETONOWA 5CM
IZOLACJA TERMICZNA       GR. 10CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PŁYTA BETONOWA B15    GR. 15CM
POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA        20CM
GRUNT RODZIMY

P2

PŁYTA DREWNOPODOBNA 2,2CM
BELKA DREWNIANA      8x16CM
PŁYTA GK DO POMIESZCZEŃ WILG.                2x1,25CM
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