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CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM DACHU:

— demontaz rynien i rur spustowych

— usuniecie istniejgcego opierzenia murkdw attyk, paséw
nadrynnowych, obrdbek komindw

— demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;j

— demontaz istniejgcych podbitek drewnianych

—  usuniecie ubytkéw pokrycie dachowego wykonanego z papy asfaltowej (przyjeto 40% powierzchni dach)

—  wykonanie nowego pokrycie dachowego 2xpapa termozgrzewalna (na istniejgcym pokryciu papowym)

— wykonanie nowej isntalacji odgromowej

— montaz nowych obrdbek blacharskich (w miejscu wczesniej usunigtych)

— montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej

— wykonanie nowych podbitek o konstrukcji drewnianej malowanej na kolor brgzowy

—  skucie tynkdw z komindw tracqcych przyczepnosé (przyjeto 50% powierzchni komindw)

—  uzupefnienie tynkdw na kominach, zastosowaé tynki wapinenne i pokry¢ je farbami paroprzepuszczalnymi
krzemoorganicznymi w kolorystyce RAL1001

— demontaz pokrycia dachowego z pfyty falistej wraz z tatami i kontrfatami

— demontaz pokrycie dachowego z dachdwki wraz z fatami i kontrtatami

— demontaz pokrycie dachowego wykonanego z blachy

—  wykonanie nowego pokrycie dachowego z dachdwki ceramicznej w kolorze czerwonym (wraz z fatami,
kontrfatami i membrang) — UKLAD DACHOWKI JAK OBECNIE W LUSKE,

— odtworzenie pokrycie dachowego z blachy stalowej ocynkowanej

— montaz kominow wynikajgcych z projektowanej instalacji gazowej

— w ramach inwestycji planuje sie demontaz czeSci masztow i anten znajdujgcych sie na budynku (zostaty
one oznaczona na rysunkach elewacji)

SZCZEGOLY DOTYCZACE PRAC BUDOWALNYCH PRZEDSTAWIONE W OPISIE TECHNICZNYM

2140
615 + 980 + 545
5 4 560 h 980 h 490 | 55
S 1069 560 1090 490
94 1038 30, 1030 130
9! 1053 "8
X T
> + 4.00
+ 255 com - 2 J + 537 400
omin_projektowany
0 konstrukcji stalowe] 8 8 8 8
=~ o —0.5%  Rynna dachowa #150 7] —0,5%  Rynna dachowa #150 _0.5% —_ ] Rynna dachowa #150 _0.5%~_ @
\\\\\ R}'nnq
T dachay 4 + a + — +— .
— 2
pow. dachu 32m2 =47 | T e ! i
papa termozgrzewalna Ql et T !
— | |
g | | |
— | ! |
T = | | | |
= ‘\7 | | | |
I | 1
ra ' } | } 7‘
2
L — } } } pow. dachu 375m2 i
! ! ! ! wymiana plyty falistej na Lo “
. ~
L b dachdwke karpiowke w . ©
= | 'y ! | o kolorze czerwonym | !
- Ty | i P o (UKLADANEJ W tUSKE) b
034 I ] I | I
E | i |
AR I b
i L] ] b
ey L 443 L 172 | 1} 378 L 92 430 L Lo
2 M - T 1 T T T i ]
H | + 3
4| E R | | |
S| b | o ! i b
SSEEE S o —11] 2 7 & — 5| 18
Lp] [ s < e | | | | p —
€ | . | f | | |
L0 || 1 35 I | .
[ | | \ | |
| | | +10.20 Il 479 [
SR o + 1020 B + 9.50 \ 1090 - o -
= P! I | Ly B P | I
! I I o I I
P L 546 A L Lo
oy RS1204- L[ | ! TN | o
T e e = | + 973 o [ | |
P 4 957 P b
| | T | |
— 5 k & ? i 5 .
= | | | | - ! | ‘ |
P Il L - 0
P ! ! + 9,90 ! ! ] s
pow. dachu 12m2 L 49008 | — 0, 165 | 490 Lo
9 papa termozgrzewalna ! S — L 1 1 ] ! !
| | |
gl | ] ] L L
= ot P! 0 L -
190 ! I 5 P P
202 w L Il Pt
: i i L
| | | |
| b b b B | |
| | | |
L __ T A e ___ J 4
o
<
j T —*— T | _¢_ { —
S —0.5% |Rynna dachowa 150 < —0.5%  Rynna dachowa #150 _0.5%~_ IS Rynna dachowa #150 |0.5% S
2 2 + 537 e + 4.00 2
+ 4.00
9 \ ‘ 1053 i9
30, 1030 Jo
560 ! 1090 T 490
55 ) 560 980 490 | 55
! 615 980 545
2140
Temat Nazwa rysunku Str. 16

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWOCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH | WYKONANIEM
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

RZUT DACHU

OPRACOWAL:

Adres budowy Skala:
rejon ul. Harcerskiej, Sroda Wikp. | 1:100
dziatka nr ewid.
3233/69, 3233/68, 3233/67
Inwestor Rys. A3

Gmina Sroda Wikp.
ul. Daszyhskiego 5

63—-000 Sroda Wikp.

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Sroda Wikp.
telffax 061 286 62 48 tel.kom. 692 417 331

BRANZA: ARCHITEKTURA

SRODA WLKP. pazdziernik 2023 r.
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