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CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC /WIAZANYCH Z REMONTEM DACHU:

demontaZ rynien i rur spustowych

usuniecie istniejgceqo opierzenia murkow attyk, pasow

nadrynnowych, obrébek komindw

demontaz istniejgce] instalacji odgromowe]
demontaz istniejgcych podbitek drewnianych

usuniecie ubytkéw pokrycie dachowego wykonanego z papy asfaltowej (przyjeto 40% powierzchni dach)
wykonanie nowego pokrycie dachowego 2xpapa termozgrzewalna (na istniejgcym pokryciu papowym)

wykonanie nowej isntalacji odgromowe]
montaz nowych obrobek blacharskich (w miejscu wczesniej usunietych)
montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowane]
wykonanie nowych podbitek o konstrukcji drewnianej malowanej na kolor brgzowy

—  skucie tynkdw z komindw tracgeych przyczepnosc (przyjeto 50% powierzchni kominow)

— uzupefnienie tynkdw na kominach, zastosowa¢ tynki wapinenne i pokry¢ je farbami paroprzepuszczalnymi
krzemoorganicznymi w kolorystyce RAL1001

— demontaz pokrycia dachowego z pfyty falistej wraz z fatami i kontrtatami

—  demontaz pokrycie dachowego z dachdwki wraz z fatami i kontrtatami

— demontaz pokrycie dachowego wykonanego z blachy

- wykonanie nowego pokrycie dachowego z dachdwki ceramicznej w kolorze czerwonym (wraz z tatami,

kontrfatami i membrang) — UKLAD DACHOWKI JAK OBECNIE W tUSKE,
- odtworzenie pokrycie dachowego z blachy stalowe] ocynkowane]

— montaz kominow wynikajgcych z projektowane] instalacji gazowe]
— w ramach inwestycji planuje sie demontaz czesci masztéw i anten znajdujgcych sie na budynku (zostaty

one oznaczona na rysunkach elewacj)

SZCZEGOLY DOTYCZACE PRAC BUDOWALNYCH PRZEDSTAWIONE W OPISIE TECHNICZNYM
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OBJASNIENIA:

° Przy kominach zastosowa¢ iglice kominowe h=2m

Legenda

Symbol Nazwa

gruntowej kontrolno- pomiarowej
Uziemienie pionowe R<10Q

X
ZK

Ztgcze kontrolne montowane w studzience

Pret FeZn &8

L'E Iglica kominowa h=2m

Zwaéd poziomy wykonaé pretem FeZn@8 (sposdb mocowania uzgodni¢ z Wykonawcg pokrycia dachu)
Wystajgce ponad dach metalowe elementy polaczy¢ mostkami wyréwnawczymi z instalacjg odgromowsa.

Dla zainstalowanych na dachu urzadzen elektrycznych zainstalowaé dodatkowe maszty odgromowe.
. Przewody odprowadzajgce wykona¢ pretem FeZn@8 w rurze do instalacji odgromowe;j.

. Uziemienie wykona¢ jako pionowe R<10Q

Temat

Nazwa rysunku

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWOCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH | WYKONANIEM
WEWNE TRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Instalacje odgromowe —
RZUT DACHU

PROJEKTOWAL:

Adres budowy Skala:
rejon ul. Harcerskiej, Sroda Wikp. 1:100
dziatka nr ewid.
3233/69, 3233/68, 3233/67
Inwestor Rys.
E-0

Gmina Sroda Wikp.
ul. Daszynskiego 5

63-000 Sroda Wikp.

mgr inz. Pawet Szafranski
upr nr. WKP/0193/POOE/13

BRANZA: ELEKTRYCZNA
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