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CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM BUDYNKU:

1. Remont elewacji
— usuniecie luznego tynku
— uzupetnienie ubytkdw w tynku

- nafozenie warstwy kolorystycznej (kolor piaskowy)

2. Wymiana pokrycie dachowego:

— demontaz orynnowania i rur spustowych

— demontaz pfyt falistych

— demontaz obrdbek blacharskich

— demontaz fat i kontrtat
— montaz membrany

— skucie luznego tynku z istniejgcych komindw

—  przemurowanie komindw

— uzupefnienie tynku na kominach

- nafozenie warstwy kolorystycznej (kolor piaskowy)

— montaz nowych tat i kontrtat

— montaz dachdwki karpiowki w kolorze czerwonym
— montaz obrdbek blacharskich, orynnowania i rur spustowych
— demontaz i montaz nowej instalacji odgromowe]

3. Wzmocnienie konstrukcji dachowej

— wykonanie nadbitek obustronnych na kazej krokwi
— wykonanie nadbitek z desek na pfatwiach drewnianych

4. |zolacja cieplna

— montaz izolacji z wethy mineralnej pomiedzy elementami drewnianymi

(izolacja w poziomie stropu drewnianego)

— montaz folii paroszczelnej pomiedzy elemantami drewnianymi

Temat

Nazwa rysunku

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWOCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH | WYKONANIEM
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
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OPRACOWAL:

Gmina Sroda Wikp.
ul. Daszyhskiego 5

63—-000 Sroda Wikp.

Adres budowy Skala:
rejon ul. Harcerskiej, Sroda Wikp. | 1:30
dziatka nr ewid.
3233/69, 3233/68, 3233/67
Inwestor Rys. A6

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 | UAN-8386/110/88

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Sroda Wikp.
telffax 061 286 62 48 tel. kom. 692 417 331
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