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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotowe opracowanie dotyczy przebudowy wraz z remontem dwoch budynkow
mieszkalnych oraz wykonania wewnetrznej instalacji gazowej. W ramach remontu i przebudowy
planuje sie wymiane pokrycie dachowego z ptyty falistej na dachéwke ceramiczng karpiowke w
kolorze czerwonym oraz wymiane istniejacego zniszczonego pokrycie z dachowki karpiowki na
nowa. Remont dachow ptaskich polega na wykonaniu nowej warstwy z papy termozgrzewalnej
na istniejgcym pokryciu dachowym. W raz z wymiang pokrycie zostang wykonane nowe obrobki
blacharskie i orynnowanie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Inwestycja przewiduje
rowniez remont elewacji — skucie odpadajacego tynku, uzupetnienie ubytkow i wykonanie nowej
elewacji. Solarka okienna pozostaje bez zmian. Inwestycja przewiduje réwniez wymiane
parapetow zewnetrznych jak i remont istniejacej stolarki drzwiowej drewnianej (oczyszczenie,
malowanie) W ramach inwestycji zostanie rdwniez wzmocniona konstrukcja dachu — w zakres
przedstawiony w czesci rysunkowej i opisowej (istniejace elementy zostang wzmochione
poprzez nadbicie nowych elementow drewnianych ewentualnie wymianie elementéw
drewnianych na nowe). Inwestycja przewiduje rowniez cze$ciowe ocieplenie potaci dachowej
wetng mineralng. Szczegoty zaplanowanych prac zostaty opisane w czesci rysunkowej. W
zakresie instalacji planuje sie wymiang instalacji odgromowej, wymiane oSwietlenia w
pomieszczeniach wspdlnych (korytarzach) oraz wykonanie instalacji gazowej zwigzanej z
doprowadzeniem gazu do kazdego z lokali. Kategoria budynku XIlI (po wykonaniu
zaplanowanych prac budowlanych kategoria budynku nie ulegnie zmianie)

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program funkcjonalny obiektu budowlanego

Sposob uzytkowania budynkéw oraz uktad funkcjonalny nie ulega zmianie. Istniejace budynki to
budynki mieszkalne. Budynek mieszkalny o nr porzadkowym 22 to budynek dwukondygnacyjny.
W budynku znajdujq sie 4 niezalezne lokale. Nad czescig budynku jest wykonany dach stromy
dwuspadowy, nad czescig budynkéw jest wykonany dach ptaski. Budynek mieszkalny o nr
porzadkowym 22a to budynek réwniez dwukondygnacyjnym z osmioma niezaleznymi lokalami.
Nad budynkiem jest wykonany dach stromy. Oba budynki sg wykonane na rzucie zblizonym do
prostokatow. W ramach inwestycji uktad przestrzenny budynkdw nie ulega zmianie. W ramach
remontu i przebudowy planuje sie wymiane pokrycie dachowego z ptyty falistej na dachdwke
ceramiczng karpiowke w kolorze czerwonym oraz wymiang istniejgcego zniszczonego pokrycie
z dachowki karpiowki na nowg. Remont dachow ptaskich polega na wykonaniu nowej warstwy z
papy termozgrzewalnej na istniejacym pokryciu dachowym. W raz z wymiang pokrycie zostang
wykonane nowe obrobki blacharskie i orynnowanie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
Inwestycja przewiduje rowniez remont elewacji — skucie odpadajacego tynku, uzupetnienie
ubytkdw i wykonanie nowej elewacji. Solarka okienna pozostaje bez zmian. W ramach
inwestycji zostanie rowniez wzmocniona konstrukcja dachu — w zakres przedstawiony w czesci
rysunkowej i opisowe] (istniejace elementy zostang wzmocnione poprzez nadbicie nowych
elementdéw drewnianych ewentualnie wymianie elementéw drewnianych na nowe). Inwestycja
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przewiduje rowniez czesciowe ocieplenie potaci dachowej wetng mineralng. Szczegoty
zaplanowanych prac zostaty opisane w czesci rysunkowej. W zakresie instalacji planuje sie
wymiane instalacji odgromowej, wymiane oswietlenia w  pomieszczeniach wspolnych
(korytarzach) oraz wykonanie instalacji gazowej zwigzanej z doprowadzeniem gazu do kazdego
z lokali.

Ponizej przedstawiono zestawienie pomieszczen obu budynkow:

Budynek mieszkalny o nr porzadkowym nr22

Parter
Nr pomieszczenia | Nazwa Powierzchnia m?
Lokal nr1
1.1 Wiatrotap 3,61
1.2 Korytarz 9,83
1.3 Kuchnia 9,10
14 Pomieszczenie techniczne 5,68
15 Pokoj 2513
1.6 tazienka 4,55
1.7 Pokdj 19,28
1.8 Pokoj 20,60
Lokal nr2
1.1 Wiatrotap 2,98
1.2 Korytarz 5,79
1.3 Korytarz 8,20
14 tazienka 6,80
15 Pokoj 15,76
1.6 Pokoj 23,87
1.7 Schowek 3,20
1.8 Pokoj 33,50
1.9 Kuchnia 15,21
1.10 Pomieszczenie techniczne 6,62
Lokal nr3
1.1 | Korytarz 4,20
Lokal nr4
1.1 Wiatrotap 3,78
1.2 Korytarz 5,24
1.3 tazienka 10,24
1.4 Pokoj 16,15
1.5 Kuchnia + salon 19,64
1.6 Schowek 2,98
1.7 Pomieszczenie techniczne 5,00
Pietro
Nr pomieszczenia | Nazwa Powierzchnia m?
Lokal nr3
1.1 Korytarz 11,39
1.2 Kuchnia 12,73
1.3 Schowek 3,94
14 Schowek 4,12




1.5 Pokoj 19,40
1.6 Pokoj 23,72
1.7 Korytarz 3,67
1.8 tazienka 3,59

Budynek mieszkalny o nr porzadkowym nr22a

Parter
Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia m?
Nr1 Korytarz 6,50
Lokal nr1
1.1 Korytarz 4,32
1.2 tazienka 3,20
1.3 Pomieszczenie techniczne 1,40
14 Kuchnia 7,55
15 Pokdj 11,36
1.6 Pokdj 26,96
1.7 Pokéj 12,34
Lokal nr2
1.1 Kuchnia 11,76
1.2 tazienka 4,08
1.3 Korytarz 1,15
14 Pomieszczenie techniczne 1,54
15 Pokdj 11,69
1.6 Pokdj 19,41
Lokal nr6
1.1 Korytarz 3,74
1.2 Korytarz 446
1.3 Pokdj 19,30
Lokal nr7
1.1 Wiatrotap 2,27
1.2 tazienka 3,34
1.3 Kuchnia 5,57
14 Pokdj 13,26
Lokal biurowy
1.1 Wiatrotap 3,54
1.2 Toaleta 1,85
1.3 Biuro 18,92
14 Biuro 13,70
Pietro
Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia m?
NR1 Korytarz 18,70
Lokal nr3
1.1 Kuchnia 9,25
1.2 Pokdj 8,06
1.3 Pokdj 15,39
14 tazienka 4,16
1.5 Pokdj 21,73
1.6 Pomieszczenie techniczne 243




Lokal nr4
1.1 Pokdj 18,15
1.2 Pokéj 18,16
1.3 Kuchnia 5,67
14 tazienka 3,06
Lokal nr5
1.1 Korytarz 3,41
1.2 Kuchnia 11,41
1.3 Pokoj 10,96
14 Garderoba 3,35
15 tazienka 5,88
1.6 Pokoj 34,59

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku

Sposob uzytkowania budynku oraz uktad funkcjonalny nie ulega zmianie. Forma zewnetrza
budynku réwniez nie ulega zmianie. Zaplanowane prace budowlane do wykonania to prace
remontowe oraz zwigzane z przebudowg (wzmocnieniem) konstrukcji dachowej. Wykonanie
instalacji gazowej rowniez nie wigze sie ze zmiang uktadu przestrzennego i formy budynku.
llos¢ lokali mieszkalnych nie ulega zmianie.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry budynku oznaczonego nr porzgdkowym 22:

Parametry budynku otariczonego nr porzadkowym 22a:

WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T.
DLUGOSC BUDYNKU MAX:
SZEROKOSC BUDYNKU MAX:
LICZBA KONDYGNACJI;

DACH;

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:;
POWIERZCHNIA UZYTKOWA;
KUBATURA;

WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T.
DLUGOSC BUDYNKU MAX:
SZEROKOSC BUDYNKU MAX:
DACH;

LICZBA KONDYGNACJI;
POWIERZCHNIA ZABUDOWY;
POWIERZCHNIA UZYTKOWA;
KUBATURA;

9,61m
32,50m
15,90m

2

3/44 stopnie
368,10m2
369,50m2
1034,60m3

9,70m
20,60m
12,70m
29/37 stopnie
2

280,630m2
426,89m2
1067,22m3



5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku

Zaprojektowane prace zwigzane z remontem i przebudowg istniejacych budynkéw oraz
wykonaniem wewnegtrznej instalacji gazowej nie dotyczac prac ziemnych zwigzanych z
posadowieniem obiektow wobec powyzszego odstgpiono od opracowywania opinii
geotechnicznej. Prace budowlane nie bedg powodowaC zwiekszenia obcigzenia istniejace;
konstrukcji budynku wobec powyzszego nie zachodzi niebezpieczenstwo przekroczenia
no$nosci istniejacych fundamentéw.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

W budynku oznaczonym nr porzadkowym 22 znajdujg sie 4 lokale natomiast w budynku 22a
znajduje sie 8 lokali. Liczba wydzielonych lokali w ramach inwestycji nie ulegnie zmianie.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostosowanych dla 0sob niepetnosprawnych:

Lokale mieszkalne usytuowane na parterze obu budynkow spetniajg wymagania stawiane
lokalom dla 0s6b niepetnosprawnych. Inwestycja nie dokonuje korekty w zakresie dostepu dla
0s6b niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne:

Lokale mieszkalne usytuowane na parterze obu budynkow spetniajg wymagania stawiane
lokalom dla 0s6b niepetnosprawnych. Inwestycja nie dokonuje korekty w zakresie dostepu dla
0s0b niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

a) Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowych — bez zmian.

b) Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczer gazowych, zapachdw, pytow i ptynéw do
srodowiska w stopniu stwarzajacym potencjalne zagrozenie,

c) Uzytkownicy budynku bedg wytwarza¢ odpady komunalne, bedg one sktadowane w zasieku
na kubty na Smieci skad bedg odbierane przez specjalistyczne firmy zajmujace sie gospodarka
komunalna. Zasiek na kubty na $mieci istniejacy, nie przewiduje sie wykonywania nowego
zasieku.

d) W wyniku zaplanowanych prac budowlanych nie zwiekszy sie emisja hatasu generowana
przez budynek.



e) Inwestycja nie koliduje z drzewostanem, zaplanowane prace remontowe nie ingerujg w
zagospodarowanie terenu, budowa instalacji gazowej zostata zaprojektowana w sposob
niekolidujacy z drzewostanem, prace ziemne nie bedg prowadzone w sasiedztwie bryt
korzeniowych drzew.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza techniczna, S$rodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw zaopatrzenia w energie i ciepto

Charakterystyka budynku

W ramach zaplanowanych prac budowlanych przewiduje sie przeprowadzenie czesciowej
termomodernizacji budynku. W ramach poprawy termiki budynku czes¢ potaci dachowej
bedzie ocieplona izolacjg z welny mineralnej. Sciany zewnetrze budynku w ramach
inwestycji nie bedg ocieplone, okna istniejgce nie ulegajg zmianie. W ramach prac
budowlanych zostanie wykonana instalacja gazowa ktoérej celem jest wykonanie w kazdym
lokalu niezaleznego ogrzewania zasilanego piecem gazowym. Zaprojektowana instalacja
spetnia wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewodow oraz regulacii.

Biorgc pod uwage techniczne i srodowiskowe mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemoéw dostawy energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe oparte na odnawialnych zrédtach energii nalezy przyjac, ze mozliwe sg
zrodta oparte na wykorzystaniu energii ze stonca jak systemy solarne oraz panele
fotowoltaiczne oraz zrodta oparte na wykorzystaniu energii z gruntu jak gruntowa pompa
ciepta oraz gaz ziemny z sieci.

Biorgc pod uwage rachunek ekonomiczny nalezy stwierdzi¢, ze opisane wyzej
rozwigzania wigzg sie zawsze ze znaczgcymi naktadami inwestycyjnymi.

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku
= ogrzewanie centralne grzejnikowe
= wentylacja naturalna grawitacyjna

Dane wskazujace, ze przyjete rozwigzania instalacyjne spetniaja wymagania
dotyczace oszczednos$ci energii

Z uwagi na fakt ze przedmiotowe budynki to budynki objete ochrona konserwatorskg oraz ze
zaplanowany zakres prac przewiduje termomodernizacje wytgcznie elementow dachu nalezy
stwierdzi¢ ze roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia nie jest zgodne z obecnie
obowigzujgcymi normami cieplnymi.

Dostepne nos$niki energii:

= Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej
= Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych

= Energia geotermalna z gruntu

= Energia stoneczna z paneli solarnych

= Energia z gazu ptynnego (indywidualny zbiornik)
= Energia z gazu ziemnego



Wybrane nosniki energii:

= System projektowany — uktad kottéw gazowych zasilajgcych uktad grzejnikow oraz
zasobnik cieptej wody uzytkowej

= System alternatywny - uktad instalacji cieplnej ztozonej z mat elektrycznych
zasilanych energig z paneli fotowoltaicznych oraz energia z sieci energetycznej.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow:

= System projektowany:

> Koszt inwestycyjny: 192 000 z

> Roczny koszt eksploataciji: 48 000 zt
= System alternatywny:

> Koszt inwestycyjny: 340 000 z

> Roczny koszt eksploatacii: 41 000 zt

Wvyniki analizy poréwnawczej

Z poréwnania kosztu obu systemow nalezy stwierdzié, ze rozwigzanie projektowane jest
tansze na etapie inwestycyjnym. Dlatego tez zdecydowano o zastosowaniu takiego systemu.

Wybdr systemu:

Z poréwnania kosztow inwestycyjnych oraz mozliwosci technicznych zdecydowano
o wyborze projektowanego ukfadu.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen ktore
automatycznie regulujg temperature

Obecnie na rynku sg dostepne réznego rodzaju urzadzenia gwarantujgce automatyczng
regulacje temperatury w pomieszczeniach. Dzielg sie ona na regulatory pogodowe i pokojowe.
W budynku zatozono mozliwo$¢ regulacji temperatury oddzielnie w kazdym pomieszczeniu . W
celu zapewnienia optymalnego komfortu cieplnego — minimalnych wahan temperatury w
pomieszczeniu wobec zmiennej temperatury zewnetrznej — dokonano potgczenia obu typow
regulatoréw. Regulator pogodowy umieszczony na kotle reguluje ,produkcije ciepta”,
kompensujac jego straty zwigzane z pogoda. Regulator pokojowy zapewnia mozliwo$¢ regulacii
temperatury w zaleznosci od preferencji uzytkownika

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Rozwigzania instalacyjne:

Instalacje elektryczne — w ramach prac remontowych zostanie wykonana nowa instalacja
odgromowa w miejscu istniejacej przeznaczonej do demontazu. Prace elektryczne obejmujg
rowniez wymiane opraw oSwietlenia w przestrzeni ogolnodostepne;.

Instalacja gazowa — w ramach inwestycji zostanie wykonana nowa instalacja gazowa z
doprowadzeniem do kazdego lokalu i montazem pieca gazowego w kazdym lokalu.

12.2. Rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne:



Projektowany remont i przebudowa:

Dach — wzmocnienie elementéw drewnianych poprzez wykonanie nadbitek drewnianych
Pokrycie dachowe — dach ptaski papa termozgrzewalna, dach stromy dachowka
ceramiczna karpidwka uktadang w tuske

Tynki — skucie odspajajacych tynkdw, uzupetnienie ubytkow tykami wapiennymi, —
pokry¢ elewacji farbami paroprzepuszczalnymi krzemoorganicznymi w kolorystyce
RAL1001

Rynny — rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;

12.3. Zakres prac zaplanowanych do wykonania (szczegOty zostaty opisane w projekcie
technicznym)

Remont i przebudowa dachu:

- demontaz rynien i rur spustowych

- usuniecie istniejgcego opierzenia murkow attyk, paséw nadrynnowych, obrébek komindw

- demontaz istniejacej instalacji odgromowej wraz z montazem nowej instalacji

- demontaz istniejacych podbitek drewnianych i montaz nowych

- usuniecie ubytkéw pokrycie dachowego wykonanego z papy asfaltowej (przyjeto 40%
powierzchni dach)

- wykonanie nowego pokrycie dachowego 2xpapa termozgrzewalna (na istniejgcym pokryciu
papowym)

- wykonanie nowej instalacji odgromowe;

- wzmocnienie konstrukcji dachu (krokwie, stupy, ptatwie - zgodnie z opisem)

- montaz nowych obrdbek blacharskich (w miejscu wcze$niej usunigtych)

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej

- wykonanie nowych podbitek o konstrukcji drewnianej malowanej na kolor brgzowy

- skucie tynkow z kominow tracacych przyczepnos¢ (przyjeto 50% powierzchni kominéw)

- uzupetnienie tynkdw na kominach, wykonanie kolorystyki kominéw analogicznej jak elewacji
- demontaz pokrycia dachowego z ptyty falistej wraz z tatami i kontrtatami

- demontaz pokrycie dachowego z dachowki wraz z fatami i kontrtatami

- demontaz pokrycie dachowego wykonanego z blachy

- wykonanie nowego pokrycie dachowego z dachowki ceramicznej w kolorze czerwonym (wraz
z fatami, kontrtatami i membrana, uktadang w tuske)

- odtworzenie pokrycie dachowego z blachy stalowej ocynkowane;

Remont elewacii:

- skucie odpadajacego tynku (przyjeto skucie 30% powierzchni scian)

- uzupetnienie istniejgcych ubytkdw w tynku oraz powstatych po skuciu tynkow odpadajacych
(przyjeto 50% powierzchni Scian) - tynk wapienny

- 0czyszczenie i zabezpieczenie tynku

- montaz nowych parapetow

- demontaz masztéw oznaczonych na rysunkach

- pokry¢ elewaciji farbami paroprzepuszczalnymi krzemoorganicznymi w kolorystyce RAL1001

- wymiana na nowe elementéw oznaczonych na elewaciji (oprawy, oznakowania budynku itp)
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- wymiana zadaszen systemowych nad drzwiami wejsciowymi
13.Ekspertyza techniczna (ocena techniczna istniejacych budynkdéw)

13.1. Podstawa opracowania:
1. wizja w terenie
2. pomiary z natury
3. art. 206 ust.2 ustawy rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

13.2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania niniejszej opinii jest ustalenie czy przedmiotowe budynki kwalifikujg
sie do remontu i przebudowy.

13.3. Rozwigzania konstrukcyjne:

Fundamenty — fundamenty obu budynkow zostaty wykonane jako ceglane, budynki nie
wykazujg peknie¢ co Swiadczy o stabilnosci fundamentow i ich dobrym stanie technicznym pod
wzgledem konstrukcyjnym.

Sciany - ciany budynkéw wykonane z cegly ceramicznej, brak peknie¢ $wiadczy o dobrym
stanie technicznym.

Nadproza - wykonane jako ceglane oraz stalowe, w dobrym stanie technicznym, bez ugiec.

Strop — w budynku zostaty wykonane stropy KLEINA oraz stropy drewniane, stropy te nie
wykazujg ugie¢ co swiadczy o ich dobrym stanie technicznym.

Dach - dach nad budynkami zostat wykonany jako drewniany, cze$¢ elementdéw drewnianych
wykazujg wystepowanie korozji biologicznej. Z uwagi ze planuje sie wykonanie remontu dachu
polegajacego na wykonaniu nowego pokrycie z dachowki ceramicznej zatozono wzmocnienie
konstrukcji dachu poprzez wykonanie obustronnych wzmocnien elementéw wiezby elementami
drewnianymi z desek gr. 3cm (przyjeto wzmocnienie krokwi, ptatwi i kleszczy zatozono
wzmocnienie 50% elementéw konstrukcji dachu.

13. 4. Ocena stanu technicznego:

Budynki sg w dobrym stanie technicznym, w ramach prac budowlanych zaktada sie
wzmocnienie konstrukcji dachu.

14. Dane dotyczace ochrony pozarowej:

Zaplanowane prace budowlane obejmujace remont i przebudowe budynku nie majg wptywu na
parametry pozarowe budynku, charakterystyka pozarowa budynku w ramach inwestycji nie
ulega zmianie.

15. Charakterystyka ekologiczna obiektu:
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15.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekow Srednie dobowe: bez zmian
15.2. Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych: bez zmian

15.3. Odpady state: w budynku nie przewiduje sie urzadzen na nieczystosci i odpady state.
Bedg one sktadowane w kubtach, skad sukcesywnie bedg odbierane przez specjalistyczne
firmy komunalne.

15.4. Emisja hatasdw i wibracji: bez zmian

15.5. Wplyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe i wody
powierzchniowe oraz podziemnej: obiekty nie wprowadzajgq zaktdcen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleb oraz wody powierzchniowej i podziemnej. Na terenie
nie wystepuje drzewostan kolidujacy z pracami budowlanymi

15.6. Sposob budowy, a ochrona oséb trzecich: inwestycja nie oddziatuje na interesy oséb
trzecich.

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$é: Konstrukcje Budowlane

Ul. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 33
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CZESC RYSUNKOWA

Rzut parteru
Rzut poddasza
Rzut dachu
Elewacje
Elewacje
Przekroj A-A
Przekroj B-B
Przekroj C-C
Przekréj D-D
Przekroj E-E

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
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WYKAZ DOLACZONYCH DOKUMENTOW

- Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej
- Dokumentacja fotograficzna

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023r., poz. 682, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy oSwiadczam, ze

projekt opracowany dla:

Gmina Sroda Wikp.

ul. Daszynskiego 5; 63-000 Sroda Wikp.

dotyczacy:

PRZEBUDOWY WRAZ Z REMONTEM DWOCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH | WYKONANIEM
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

(Sroda Wikp. dziatki nr ewid. 3233/68, 3233/69, 3233/67)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane

Ul. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

Elewacja tylna — budynek ul. Harcerska 22a
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Harcerska 22

Elewacja frontowa — budynek ul.

Elewacja tylna — budynek ul. Harcerska 22
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