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l. PROJEKT TECHNICZNY

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Cel i zakres inwestycji

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje budowe wewnetrznej instalacji gazowej dla
dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych budynku zlokalizowanych przy
ul. Harcerskiej m. Srodzie Wielkopolskiej, na dziatkach geod nr 3233/69, 3233/68.
Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji gazowej odrebnej dla kazdego z lokali
od istniejgcej szafki gazowej pomiarowej wolnostojgcej zlokalizowanej w granicy dziatki
3233/69 do odbiornikdw gazu w poszczegdlnych lokalach. W lokalach zaprojektowano
dwa odbiorniki tj.: kociot gazowy oraz kuchenke gazowa lub tylko kuchenke (2 lokale)
Ponadto projekt obejmuje wykonanie podtgczen poszczegdinych kottéw gazowych do
istniejgcych kominéw lub wykonanie indywidualnego systemu powietrzno spalinowego

zgodnie z opinig kominiarska.

2. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest:
Podstawe opracowania stanowig nastepujgce dokumenty:
» zlecenie wykonania projektu przez inwestora;
» warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej wydane przez PSG Sp. z o.o.
w Poznaniu z dnia 24.08.2022 r.,
opinie kominiarskie do celéw projektowych nr 10/2024 z dnia 15.01.2024 r.
inwentaryzacja budynkow;
mapa sytuacyjno-wysokosciowa;
wizja terenowa;
obowigzujgce przepisy i normy;

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami;

V V V V V V V

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa

i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126;




» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.
U. Nr 75 poz. 690;

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz. U. Nr 80 poz. 717;

» Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytu i rozprowadzania
gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano - montazowe sieci
gazowych Dz. U. Nr 83 poz. 392 z pdzniejszymi zmianami;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401;

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
Dz. U.Nr 6402z 2013 r.;

» Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie. Wytyczne.
Wydanie |. Marzec 2002;

» Projektowanie, wykonanie, odbior i eksploatacja sieci gazowych z Polietylenu (PE).
Wytyczne (Wersja Ill) i materiaty szkoleniowe;

» PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw;

» PN-91/M-34501 ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw

z przeszkodami terenowymi".

3. Lokalizacja inwestycji

Miejscowos¢ - Sroda Wielkopolska
ul. - Harcerska

Obreb - Sroda Wielkopolska
Jednostka - Sroda Wielkopolska
Powiat - Sredzki
Wojewddztwo - wielkopolskie

Wykaz dziatek geodezyjnych objetych projektem:
- 3233/69, 3233/68




4.Rozwigzania techniczne instalacji - INSTALACIA GAZOWA

Miejsce lokalizacji gazomierza

Istniejgca — wykonana szafka gazowa pomiarowa wolnostojgca 300x2800 mm na 12 szt.

gazomierzy miechowych G-4 rozstaw kruécéw 130 mm wraz z kurkiem gtéwnym.

Miejsce podtaczenia

Istniejaca szafka zlokalizowana w granicy dz. 3233/69.

Odbiornik gazu

Dla poszczegdlnych lokali zaprojektowano dwa nastepujgce odbiorniki gazu tj.:
e Projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 18 kW (9 szt.)

e Projektowana kuchenka gazowa o mocy 8 kW (11szt.)

Charakterystyka pomieszczen z urzadzeniami gazowymi:

- Budynek mieszkalny 22 mieszkanie 1 (Bednarek Antoni)
kuchnia
e kubatura pomieszczenia 27,0 m?
e w pomieszczeniu  istniejgcy  przewdd  wentylacyjny  grawitacyjny
do komina nr 3 pion kominowy nr 4 (zgodnie z opinig kominiarska).
pom. techniczne
e kubatura pomieszczenia 15,5 m?
e W pomieszczeniu istniejgcy przewdd kominowy nr 2 pion kominowy nr 5 jako
wentylacyjny a przewdd nr 4 pion kominowy nr 5 podtgczy¢ kociot (zgodnie z

opinig kominiarska).

- Budynek mieszkalny 22 mieszkanie 2 (Kubiak Mirostaw)
kuchnia
e kubatura pomieszczenia 45,9 m?
e W  pomieszczeniu istniejgcy  przewdd — wentylacyjny  grawitacyjny

do komina nr 4 pion kominowy nr 2 (zgodnie z opinig kominiarska).




pom. techniczne
e kubatura pomieszczenia 19,8 m>
e W pomieszczeniu istniejgcy przewdd kominowy wentylacyjny nr 1 (stalowy na
dach), a przewdd nr 4 pion kominowy nr 2 podtgczy¢ kociot (zgodnie z opinig

kominiarska).

- Budynek mieszkalny 22 mieszkanie 3 | p. (Manczak Marian)
kuchnia
e kubatura pomieszczenia 31,7 m?
e W pomieszczeniu istniejgcy przewdd nr 2 pion 3 przeznaczy¢ na wentylacje
grawitacyjng (zgodnie z opinig kominiarska).
e W pomieszczeniu istniejgcy przewdd kominowy nr 1 pion kominowy nr 3

podtgczyc¢ kociot (zgodnie z opinig kominiarska).

- Budynek mieszkalny 22 mieszkanie 4 (Potomski Stawomir)
kuchnia
e kubatura pomieszczenia 44,7 m?
e W pomieszczeniu  istniejgcy  przewdd — wentylacyjny  grawitacyjny
do komina nr 3 pion kominowy nr 2 (zgodnie z opinig kominiarska).
pom. 1.7
e kubatura pomieszczenia 12,2 m?
e w pomieszczeniu zaprojektowano system powietrzno-spalinowy do kotta

gazowego wraz z kominem zewnetrznym 150/220 grawitacyjnym.

- Budynek mieszkalny 22a mieszkanie 2 (Watesiak Zenon)
kuchnia

e kubatura pomieszczenia 31,5m*

e W pomieszczeniu istniejgcy  przewdd — wentylacyjny  grawitacyjny
do komina nr 7 stalowego wyprowadzonego na dach (zgodnie z opinig
kominiarska).

pom. techniczne

e kubatura pomieszczenia 7,5 m? (potaczenie pomieszczenia 1.4 1.3)




e W pomieszczeniu istniejgcy przewdd wentylacyjny komin nr 8 stalowy
wyprowadzony na dach a w przewdd nr 2 pion kominowy nr 1 podtaczyé kociot

(zgodnie z opinig kominiarska).

- Budynek mieszkalny 22a mieszkanie 2 (Watesiak Jan)
kuchnia
e kubatura pomieszczenia 19,5 m?
e w pomieszczeniu wentylacje wykona¢ do komina stalowego nr 5 poprzez
montaz poziomej rury przez klatke schodowg do kuchni
e W pomieszczeniu istniejgcy przewdd kominowy nr 1 pion kominowy nr 1 jako

wykorzysta¢ do podtgczenia kotta (zgodnie z opinig kominiarskg).

- Budynek mieszkalny 22a mieszkanie 4, | p. (Jankowski Wtadystaw)
kuchnia

e kubatura pomieszczenia 24,5 m?

e W pomieszczeniu  istniejgcy  przewdd — wentylacyjny  grawitacyjny
do komina nr 4 stalowego wyprowadzonego na dach (zgodnie z opinig
kominiarska).

Pom techniczne

e kubatura pomieszczenia 6,6 m?

e W pomieszczeniu istniejgcy przewdd kominowy nr 6 stalowy wyprowadzony na
dach jako wentylacyjny a przewdd nr 2 pion kominowy nr 4 podtgczyé kociot

(zgodnie z opinig kominiarska).

- Budynek mieszkalny 22a mieszkanie 5, | p. (Watesiak Piotr)
kuchnia
e kubatura pomieszczenia 29,0 m® (likwidacja $cianki)
e W  pomieszczeniu istniejgcy  przewdd — wentylacyjny  grawitacyjny
do komina nr 4 pion kominowy nr 3 (zgodnie z opinig kominiarska).
e Kociot gazowy podtgczyé do przewodu kominowego 2 pion kominowy nr 3 -

obecna wentylacja pomieszczenia (zgodnie z opinig kominiarska).




- Budynek mieszkalny 22a mieszkanie 4, | p. (Kaczmarek Barbara)
kuchnia
e kubatura pomieszczenia 18,5 m?
e W pomieszczeniu  istniejgcy  przewdd — wentylacyjny  grawitacyjny
do komina nr 1 pion kominowy 1 (zgodnie z opinig kominiarska).
e kociot podtaczyé do przewodu kominowego nr 3 pion kominowy nr 1 (zgodnie

z opinig kominiarska).

- Budynek mieszkalny 22a mieszkanie 4, | p. (Tabaczka Anna)
kuchnia
e kubatura pomieszczenia 14 m?
e W pomieszczeniu  istniejgcy  przewdd — wentylacyjny  grawitacyjny
do komina nr 20 stalowego wyprowadzonego po $cianie szczytowej na dach

(zgodnie z opinig kominiarska).

- Budynek mieszkalny 22a mieszkanie 4, | p. (Pustostan)
kuchnia
e kubatura pomieszczenia 9 m*
e w pomieszczeniu  istniejgcy  przewdd — wentylacyjny  grawitacyjny
do komina nr 3 stalowego wyprowadzonego po scianie szczytowej na dach

(zgodnie z opinig kominiarska).
Istniejgce pomieszczenia w ktérym zamontowane bedg urzgdzenia gazowe tj.: kociot
gazowy i kuchenka gazowa posiadajg kubature oraz wysoko$¢ odpowiadajgca

wymaganym normom i mozna w nim zainstalowaé ww. urzadzenia gazowe.

Rodzaj paliwa Wg PN-C-04750:2011

- gaz ziemny wysokometanowy

- symbol E




Do wykonania wewnetrzne] instalacji gazu w lokalach zaprojektowano rury stalowe
alternatywnie rury miedziane.

Instalacje - rury gazowe ukfada¢ w odlegtosci 3 cm od tynkéw w stosunku do innych
przewododw i instalacji w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo oraz mozliwos¢ wykonania
prac konserwacyjnych. Rury nalezy uktada¢ w odlegtosci min 10 cm powyzej pozostatych
instalacji przy skrzyzowaniach odlegtos¢ winna wynosi¢ min. 5 cm.

Przewody nalezy utozy¢ na uchwytach mocujacych wraz z kotkami rozporowymi
o srednicy min 6 mm i rozstawie przyjetym w zaleznosci od $rednicy i kierunku utozenia
(poziomo, pionowo). W uchwytach winna by¢ zainstalowana wktadka ttumigca. Do
mocowania rur nalezy zastosowac uchwyty z materiatdw niepalnych facznie z kotkami
rozporowymi np. z miedzi, mosigdzu lub stali kwasoodpornej.

Instalacje gazowa poza budynkiem zaprojektowano z rur PE 100 SDR 11 RC o $rednicy
Dz 40. Rury PE nalezy utozy¢ na gtebokosci okoto 0,8 m. Na trasie instalacji na wysokosci
0,3 m nad rurg utozy¢ 76ttg folie ostrzegawczg o szerokosci 0,2 m. Zageszczenie gruntu
w wykopie wykona¢ warstwami o migzszosci 20 cm do uzyskania wskaznika zageszczenia
0,98. Przed wejsciem instalacji gazowej do budynku nalezy zamontowaé podejscia
stalowe pod budynek. Przejscie przez s$ciane zewnetrzne budynku wykonac¢ tulejach
ochronnych z rur stalowych czarnych bez szwu produkowanych wg PN-H/74219 a takze

min. 0,5 m od budynku instalacje wykona¢ z rur stalowych.

Gazomierze
Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano nowy punkt pomiarowy na
dwanascie gazomierze miechowe G-4 o rozstawie kréécéw 130 mm, zlokalizowany

w szafce gazowej wraz z kurkiem gtdbwnym w granicy posesji.

Kurki gazowe

Gtéwny kurek gazowy zlokalizowany w szafce gazowej wraz z gazomierzami w granicy
posesji - pozwalajgce na zamkniecie catej instalacji gazowej.

Przytgczenie kazdego urzadzenia gazowego (kotta gazowego, kuchenki gazowej) réwniez
zaprojektowano poprzez kurek gazowy.

Ponadto dla kazdego z lokali przewidziano zamontowanie kurka gazowego na scianie

budynku w szafce na zwér w miejscu wejscia instalacji do lokalu




W miejscach zainstalowania kurkow gazowych przed urzgdzeniami wykona¢ potfgczenia
gwintowane. Nalezy zwrdci¢ uwage na montaz kurkéw gazowych odcinajgcych, aby
znajdowaty sie one w miejscu tatwo dostepnym, nie zastonietym umozliwiajagcym w razie

potrzeby natychmiastowe odciecie gazu.

Kociot gazowy

W budynku mieszkalnym zaprojektowano 9 szt. kottéw gazowych dwufunkcyjnych,
kondensacyjne z zamknietg komorg spalania o mocy 18 kW, system powietrzno-spalinowy
dla kazdego kotta wykonac zgodnie z opisem w projekcie i opinia kominiarskg i wigczy¢ we
wskazane przewody kominowe. Kotty gazowe nalezy zainstalowaé zgodnie z zaleceniami

producenta, instrukcjg montazu i eksploatacji.

Kuchenka gazowa
W budynku mieszkalnym dla 11 lokali w pomieszczeniu kuchni zaprojektowano kuchenke
gazowg o mocy 8 kW. Kuchenke gazowa nalezy zainstalowaé zgodnie

z zaleceniami producenta, instrukcjg montazu i eksploatacji.

4.2. KANALY POWIETRZNO-SPALINOWE | WENTYLACYJNE

Pomieszczenia, w ktérym zaprojektowano urzadzenia gazowe posiadajg lub
zaprojektowano  wentylacje  grawitacyjng zapewniajagcg wymiane  powietrza.
Projektowane kanaty wentylacyjne winny posiadaé czynng powierzchnie otworu
wywiewnego 150 cm?. Ponadto dla kazdego kotta gazowego zaprojektowano systemowy
przewdd powietrzno/spalinowy wyprowadzony poprzez istniejgcy kanat kominowy poza
pota¢ dachu zgodnie z opinig kominiarska.

Cze$é przewodow kominowych zgodnie z opinig kominiarska nalezy oczyscic.

Ponadto do mieszkania 4 w budynku 22 zaprojektowano system powietrzno-spalinowy
do kotta gazowego z wyprowadzeniem poza budynek oraz komin zewnetrznym 150/220
grawitacyjnym. Dla mieszkania nr w budynku 22a nalezy przebudowa¢ istniejgcy komin

poprzez wykonanie poziomego podejscia i wtgczenie w istniejgcy w klatce schodowe;j.




5. Odbiory instalacji

Sprawdzenie instalacji gazowej oraz grzewczej obejmuje:
- kontrole wykonania instalacji zgodnie z projektem technicznym;
- kontrole jakosci wykonania;
- kontrole szczelnosci przewoddw i podtgczenia z przyborami.

Proba szczelnosci instalacji gazowej wewnetrznej - parametry techniczne badania

- ci$nienie proby - 0,05 MPa
- czas trwania - 30 min.

- medium - powietrze
- spadek ci$nienia - 0%

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinien spetniaé
wymagania klasy 0,6 i posiadac swiadectwo legalizacji.

Szczelnos$é instalacji nalezy wykona¢ dwukrotnie. Wynik gtéwnej préby szczelnosci uznaje
sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika
prébnego nie nastgpi spadek ci$nienia. Z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci
sporzadza sie protokét.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy usungé z niej powietrze.

6. Uwagi koncowe

Wewnetrzng instalacje gazowa wykonaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
MGPIB z 15 czerwca 2002r (Dz. U. nr 75 Rozdziat 7 z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie oraz warunkami podanymi przez dostawce gazu.

Przed przystgpieniem do budowy inwestor winien uzyskac¢ pozwolenie na budowe

wewnetrznej instalacji gazowej z wtasciwego organu administracji panstwowe;j.

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego eksploatowang instalacje gazowa nalezy

poddac raz w roku przeglagdowi technicznemu.




Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej i grzewczej powinny
posiada¢ odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne (dotyczy rur, armatury,

urzadzen gazowych) zgodnie z ustawg o certyfikacji.

Zgtoszenie instalacji do zagazowania zgtasza wykonawca, sktadajgc wniosek o
zakonczeniu budowy instalacji, protokoét gtéwnej préby szczelnosci opinie

kominiarska powykonawczg w gazowni.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

mgr inZ. Robert Ochowiak
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny WKP/0338/PWQ0S/10

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym

oswiadczam, Ze projekt pt.:
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zostat wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

(mgr inz. Robert OCHOWIAK)
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R INZYNIEROW
11 BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GSX-3N7-8PJ *

Pan Robert Piotr Ochowiak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0082/11

adres zamieszkania ul. Gen. Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje pop! 10$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




