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CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM DACHU: - demontaż rynien i rur spustowych demontaż rynien i rur spustowych - usunięcie istniejącego opierzenia murków attyk, pasów  usunięcie istniejącego opierzenia murków attyk, pasów  nadrynnowych, obróbek kominów - demontaż istniejącej instalacji odgromowej demontaż istniejącej instalacji odgromowej - demontaż istniejących podbitek drewnianych demontaż istniejących podbitek drewnianych - usunięcie ubytków pokrycie dachowego wykonanego z papy asfaltowej (przyjęto 40% powierzchni dach) usunięcie ubytków pokrycie dachowego wykonanego z papy asfaltowej (przyjęto 40% powierzchni dach) - wykonanie nowego pokrycie dachowego 2xpapa termozgrzewalna (na istniejącym pokryciu papowym) wykonanie nowego pokrycie dachowego 2xpapa termozgrzewalna (na istniejącym pokryciu papowym) - wykonanie nowej isntalacji odgromowej  wykonanie nowej isntalacji odgromowej  - montaż nowych obróbek blacharskich (w miejscu wczesniej usuniętych) montaż nowych obróbek blacharskich (w miejscu wczesniej usuniętych) - montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej - wykonanie nowych podbitek o konstrukcji drewnianej malowanej na kolor brązowy wykonanie nowych podbitek o konstrukcji drewnianej malowanej na kolor brązowy - skucie tynków z kominów tracących przyczepność (przyjęto 50% powierzchni kominów) skucie tynków z kominów tracących przyczepność (przyjęto 50% powierzchni kominów) - uzupełnienie tynków na kominach, zastosować tynki wapinenne i pokryć je farbami paroprzepuszczalnymi uzupełnienie tynków na kominach, zastosować tynki wapinenne i pokryć je farbami paroprzepuszczalnymi    krzemoorganicznymi w kolorystyce RAL1001  krzemoorganicznymi w kolorystyce RAL1001  - demontaż pokrycia dachowego z płyty falistej wraz z łatami i kontrłatami demontaż pokrycia dachowego z płyty falistej wraz z łatami i kontrłatami - demontaż pokrycie dachowego z dachówki wraz z łatami i kontrłatami demontaż pokrycie dachowego z dachówki wraz z łatami i kontrłatami - demontaż pokrycie dachowego wykonanego z blachy  demontaż pokrycie dachowego wykonanego z blachy  - wykonanie nowego pokrycie dachowego z dachówki ceramicznej w kolorze czerwonym (wraz z łatami, wykonanie nowego pokrycie dachowego z dachówki ceramicznej w kolorze czerwonym (wraz z łatami, kontrłatami i membraną) - UKŁAD DACHÓWKI JAK OBECNIE W ŁUSKĘ  - odtworzenie pokrycie dachowego z blachy stalowej ocynkowanej odtworzenie pokrycie dachowego z blachy stalowej ocynkowanej - montaż kominow wynikających z projektowanej instalacji gazowej  montaż kominow wynikających z projektowanej instalacji gazowej  - w ramach inwestycji planuje sie demontaż cześci masztów i anten znajdujących sie na budynku (zostały w ramach inwestycji planuje sie demontaż cześci masztów i anten znajdujących sie na budynku (zostały one oznaczona na rysunkach elewacji) SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRAC BUDOWALNYCH PRZEDSTAWIONE W OPISIE TECHNICZNYM 
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