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Opis techniczny
do przegladdéw rozszerzonych dwoch przepustow
usytuowanych w ciqgu drég powiatowych powiatu bydgoskiego

1. Podstawa opracowania

Przeglady rozszerzone przepustow wykonane zostaty na podstawie zlecenia
z dnia 17 pazdziernika 2019r. skierowanego pismem DP.7021.25.2019
Powiatu Bydgoskiego dla firmy ,LANCER” Damian Szczesik z Bydgoszczy, ul.
Przyczotek 7.

2. Cel i zakres opracowania

Celem zadania byto dokonanie okresowej kontroli piecioletniej polegajacej
na sprawdzeniu stanu technicznego dwoch przepustéw zlokalizowanych w
ciggu drég powiatowych powiatu bydgoskiego tj. przepustu na rzece
Kotomierzycy w miejscowosci Nowy Mostek i przepustu na rzece Krowce w
miejscowosci Prosperowo poprzez wykonanie przegladu rozszerzonego .

Kontrole przeprowadzono zgodnie z art. 62 ust. 1 p. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 wraz ze
zmianami) oraz w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych,
obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promdéw oraz rejestru numerdéw
nadanych drogom obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005r. nr 67
poz. 582).

W/w rozporzadzenie okresla przeglad podstawowy jako spetniajacy
wymagania okresowych kontroli piecioletniej, okreslonej w art. 62 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Wzér protokotu przegladu rozszerzonego zaczerpnieto z ~Instrukcji
przeprowadzania  przegladéw  drogowych  obiektéw  inzynierskich”
wprowadzonej do stosowania na drogach krajowych Zarzadzeniem nr 14 z
dnia 7 lipca 2005r. Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad.
Wzor zostat dostosowanych do potrzeb administracji samorzadowych w
czesci dotyczacej zapoznania sie z protokétem i podjecia decyzji usuwajac
osoby uzgadniajace protokoét oraz zastepujac decyzje Kierownika Rejonu
Drog i decyzje Dyrektora Oddziatu - decyzjami Kierownika Jednostki.
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inzynier budownictwa

uroedeony dndia 12 kwietnia 1955 . w Bydgoszczy
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7.2. Katalog uszkodzen

. Do opisu uszkodzet nalezy stosowad oznaczenia kodowe przedstawione
w katalogu uszkodzen? — tablica 1.

Tablica 1. Katalog uszkodzen

USZKODZONY MATERIAF,

STAL, :

: z | 2| <& E SB[ Hl | N

OZNACZENIETRODZAY | 8 | €| 3 AEEIEIEI I

USZKODZENIA A8 E g Hle|49|8|e

. M o .

28| 8 :

2 E

. M =

B|D|C|K|S|P|lzle|la|T|M

N | Zanieozyszezenia NB |ND |NC |NE|NS | NP | - |NG|NA|NT|nM

W | Wegetacja roglin WB|WD|WC|WK|WS| - | - |WG|WA|WT|WM

C | Przecicki wody CB|CD|cc|ck|cs|cp| - |ca|ca|cT|om

O | Osady Iub wykwity OB|OD|OC|OK|OS|0P| - |0OG| - | - |oM

A Zniszczenit? zabezpieczen AB |AD [Ac|ax|as|ae|az| - | - | .| .

antykorozyjnych

K | Korozja, gnicie, starzenie KB |KD|KC|KK |KS |KP:|KZ |[KG|KA| - |EM

R | Zarysowania 1 pgknigcia RB|RD |RC [RK|RS |[RP |RZ |RG|RA| - |RM

I. | Uszkodzenia tacznikéw LB |LD|LC LK |IS |IP |1z |LG| - | - |IM

D | Deformacije DB(DD| - | - |DS|DP|DZ|DG|DA| - |DM

P | Przemieszezenia, osiadanic | PB | PD | PC | PK | PS | PP | PZ | PG | PA | PT | P

B | Zoblokowanic, ograniczente g Iy | | |pg|me| - |Ba| - | - |Bm

U mebmhm’emzla UB |UD|UC|UK|US | UP | UZ | UG | UA | UT | UM
: materiatu

' 7, | Zniszozenic strukiury materiahu | ZB | ZD | zC | Z& | 78 | 7 | 7z lZG ZA | - |zZM




Instrukcja przeprowadzania przeglgddw podstawowych i rozszerzonych

Tablica 2. Skala i kryteria oceny element6w [11]

Ocena " Stan Opis stanu elementu
o bez uszkodzeti i zanieczyszezeri mozliwych do
3 odpowisdnl stwierdzenia podczas pizegladu '
. wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy
4 ks uszkodzen pogarszajgcych wyglad estetyczny .
3 s Ko wykazuje uszkodzenia, kt6rych nienaprawienie
HHEpOKOIALY spowoduje skrécenie okresu bezpiecznej eksploatacii
; wykazuje uszkodzenia obnizajace przydatnogé
“ s uzytkows, ale mozliwe do naprawy
1 ) dawaryi wykazuje nieodwracalne uszkodzenia - -
Prviaype dyskwalifikujgce przydatnoss uzytkows
0 awaryjny tlegh zniszezeniu lub przestat istnied

Oceng izolacji
przedstawionych w tablicy 3.

zaleca

si¢ przeprowadzaé wg skali i ‘kryteriéw

Tablica 3. Skala i kryteria oceny izolacji 5

Ocena Stan Opis stanu izolacji
5 odpewisdi ?eri; ;}Tiyjawc’)w wskazujacych na nieszczelnosé
2| iedostaeamy | B atveat ceores mmsom et
L 0 _—_ er::g)? 3 J;(Iglniie hf)rzemelq powodujgce zmniejszenie

Tablica 4, Skala i kryteria

oceny przydatnosei do uzytkowania

Ocena szyy;l;gf;igo Kryterium oceny
: . parametr spetnia Iub przewyzsza agania
' 5 odpowiednia s Wniiéw P ‘ Wyzsza wymag
parametr nie spehnia uzasadnionych oczekiwan
5 o uZytkowni_kéw lub sp_etnia je czesciowo — nie
wymaga si¢ natychmiastowych prac remontowych
lub przebudowy
parametr nie spehnia uzasadnionych oczekiwafi
0 et uzytkownikow — wymagane jest natychmiastowe

przeprowadzenie prac interwencyjuych, pilne
wykonanie remontu lub przebudowy obiektu




4. Przepustu na rzece Krowce w miejscowosci Prosperowo

4.1 Opis stanu przepustu

Przepust usytuowany jest w km 0+020 w ciqgu drogi powiatowej nr 1 527C
Prosperowo - Wojnowo, na rzece Krowce w miejscowosci Prosperowo. Stan
techniczny obiektu jest zrdznicowany. Konstrukcja glowic wlotowej i
wylotowej oraz konstrukcja nawierzchni i wyposazenia sg w stanie
dostatecznym lub dobrym. Niestety wielkg niewiadoma jest stan konstrukcji
sklepienia ceglanego. W przesztosci dokonano podparcia sklepienia poprzez
deskowanie i krazyny drewniane. Nieznana jest przyczyna podparcia (czy
jest to pozostatos¢ deskowania z czaséw budowy czy tez uszkodzenia
konstrukcji ceglanej wymusity zastosowane dodatkowego wzmocnienia). W
chwili obecnej deskowanie i krazyny sg w znacznym stopniu uszkodzone
korozyjnie (gnicie i butwienie) i niezbedna jest wymiana badz likwidacja
konstrukcji drewnianej.

4.2. Zakres dziatan

Celem przywrécenia poprawnego funkcjonowania obiektu niezbedne jest
wykonanie robét konserwacyjnych. Dotyczy to gtownie elementéw
nawierzchni nad przepustem i wyposazenia. W zwigzku ze stwierdzonym
zawezeniem nawierzchni jezdni czego konsekwencjq sg uszkodzenia
pobocza nalezy poszerzy¢ jezdnie poprzez wykonanie na odcinku okoto 30m
obruku wzmacniajacego krawedz jezdni. Bezposrednio za obrukiem
wykonac nalezy scieki kraweznikowe oraz na zakonczeniu $cieki skarpowe
zapobiegajace rozmyciom pobocza przez wody sptywajace z jezdni. W
ramach robdt konserwacyjnych nalezy na jednym segmencie balustrady
wymieni¢ warstwe nawierzchniowa powtoki antykorozyjnej oraz uszczelnié
styki dylatacyjne elementéw gzymsowych.

W zwigzku z brakiem mozliwosci precyzyjnej oceny zakresu robét na spodzie
sklepienia ceglanego wnioskuje sie dokonanie lokalnych odstonieé
deskowania. W tym celu nalezy wytypowac 5 pdl w przestrzeniach miedzy
krgzynami drewnianymi pod ktorymi ustawi¢ rusztowania. Z rusztowan
dokonac odstonigcia po dwie deski w jednym polu poprzez dwa naciecie
poprzeczne deski w rozstawie 50cm, wyjecie deski, ocena stanu sklepienia
i przymocowanie wycietej deski.

Whnioski
- W przypadku stwierdzenia jedynie niewielkich uszkodzen korozyjnych
dokona¢ rozbiorki krazyn i deskowan oraz dokonaé naprawy

konstrukcji ceglanej sklepienia
- W przypadku stwierdzenia rozlegtych i gtebokich uszkodzen w pierwszej
kolejnosci zleci¢ opracowanie obliczen hydrologiczno - hydraulicznych
celem okreslenia wielkosci niezbednego $wiatta przepustu w Swietle
obecnie obowigzujacych przepiséw (obliczenia winny wykaza¢ rowniez
czy ewentualna nowa konstrukcja moze zosta¢ umieszczona w Swietle
istniejacego obiektu). Po uzyskaniu wynikow zleci¢ opracowanie

projektu budowlanego. inz CZESLAW SZCZESIN
Jprawnienia budo
i kierowania (o%

bez ogranieZe

ami oudowanyim,
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PROTOKOL. OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ/ PIECIOLETNIEJ* NR 2/2019
— PRZEGLADU POBSTFAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* PRZEPUSTU
Dane identyfikacyjne obiektu

1 | Numer ewidencyjny: 6 | JAD: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
2 | INIL 7 | Najblizsza miejscowo$¢: Prosperowo
3 | Nr drogi: Prosperowo - Wojnowo 8 | Dlugo$¢ przepustu: 10,30
4 | Kilometraz: 0+020 9 | Liczba otworow: 1
5 | Rodzaj konstrukcji: ceglana sklepiona 10 | Swiatlo poziome/pionowe: 3,00/4,15
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia (s)tcacnn: wyPk(:)t;zflti):* - ny(:r)l, :nia
1 | Nasypy i skarpy UT | WT | PK 2
2 | Nawierzchnia jezdni 4
3 | Nawierzchnia chodnikow, krawezniki -
4 | Balustrady, bariery ochronne, ostony | AS | DS 3
5 | Belki podporgczowe, gzymsy LB | KB ] 3
6 | Urzgdzenia odwadniajace UT | NA 2
7 | Izolacja 5
8 | Plyta gdrna lub sklepienie KC | UC | RC 2
9 | Sciany przepustu 4
10 | Ptyta denna i fundamenty -
11 | Elementy rurowe -
12 | Elementy ramowe -
13 | Glowica wlotowa OB 4
14 | Glowica wylotowa OB 4
15 | Koryto cieku NT 4
16 | Urzadzenia obce
17 | Konstrukcja wzmacniajgca sklepienia | KD | RD | UD 2
Stan pogody: sucho Ocena $rednia obiektu: 3,25
Temperatura: 16°C OCENA CALEGO OBIEKTU: 2,00

Uszkodzenia zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
Nie stwierdzono

Uszkodzenia zagrazajace katastrofa budowlang (opis uszkodzen):
Nie stwierdzono

Drozno$¢ przepustu (opis):

Drozny
PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA®#*
Parametr Ograniczenie** Ocena

1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego NIE 5
2. Aktualna no$no$¢ przepustu NIE 5
3. Dopuszczalna predkos¢ ruchu pojazdow NIE 5
4. Szeroko$¢ skrajni na obiekcie NIE 5
5. Swiatlo / usytuowanie przepustu w odniesieniu do potrzeb NIE 5

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:
Rozlegle uszkodzenia korozyjne cegiet na czole sklepienia oraz rozlegte uszkodzenia korozyjne konstrukeji drewnianej

sklepienia obnizaja estetyke obiektu.

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
Brak danych

Strona 1/2

Karta przegladu rozszerzonego — przepust w m. Prosperowo




WNIOSKOWANE ZALECENIA
Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania** Tryb wykonania

1. Zamknigcie obiektu dla ruchu NIE -

2. Ograniczenie nosnoscido ... ... .. [Mg] NIE --

3. Ograniczenie predkosci ruchu do ..... [km/h] NIE .

4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do ..... [cm] NIE --

5. Oznakowanie przed obicktem NIE -

6. Przeprowadzenie przegladu rozszerzonego poza planem przegladow NIE -

7. Przeprowadzenic przegladu szczegodlowego poza planem przegladow TAK 1

8. Wykonanie prac porzadkowych TAK 1

9. Udroznienie przepustu NIE -
10. Uzytkowanie na dotychczasowych warunkach**: NIE

WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imig i nazwisko Nr uprawniei budowlanych Podpis Data przeprowadzenia
; ; przegladu:

1. inz. Czestaw Szczesik GP-KZ-7342/479/94 C ") 19.10.2019r.
2 ‘ ==
DECYZJA KIEROWNIKA JEDNOSTKI: s
Data: ... (5 (1. Lot S

~J
Przeglqd podstawowy spelnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 1/i ust. la ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888
i nr 96, poz. 959). Przeglqd rozszerzony spelnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. la
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92,
poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Zalaczniki do protokotu przeglgdu rozszerzonego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

* —niepotrzebne skresli¢, ** —wpisa¢ ,tak” lub ,nie”, *** —wypelnia¢ w czasie wykonywania przeglqdu rozszerzonego
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Wykaz potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontow — przepust

NUMET EWIAENCY Y iv: sesssscusesssorssrsssssasansinss , INL Rzeka Kréwka w miejscowosci Prosp erowo
Trvb wy-| Jednostka Szacunko- | Cena jed- | Wartosé
Lp. Element Wyszezegblnienie rodzaju prac ky y - wa liczba | nostkowa robot
onanta | mary - ednostek | [z] zH]
o Usuniecie roslinnodci ze skarpy w strefie )
1 | Nasypy i skarpy W I — 1 m 50 S 250
; w ; Wykonanie obruku przy krawedzi nawierzchni na )
2 | gt e tuku za przepustem przy krawedzi nawierzchni ! m 13 50 750
Nawierzchnia chodnikow,
3 o
krawezniki
Balustrady, bariery Wykonanie warstwy nawierzchniowej powloki 9
. ochronne, ostony antykorozyjnej balustrady 2 - 2 100 200
5 Belkl Podporgczowe, Qszczﬂmeme stykow elementéw betonowych o) m ) 50 100
2zymsy gzZymsu
6 | Uzadzenia odwadniajace Wylso?allle.sc.lekow kraweznikowych przy krawedzi 1 m 20 150 3000
: nawierzchni i skarpowych od strony Prosperowa
7 | lzolacja
Wymiana skorodowanych cegiet sklepienia (ilo§¢
szacunkowa niemozliwa do okreslenia ze wzgledu na
8 | Ptyta gorna lub sklepienie | przestonigcie deskowaniem ) ze wzgledy na znikomy 1 m? 3,5 1800 | 6300
jednorazowy zakres dziatan ceng jednostkowa
podniesiono trzykrotnie
9 | Sciany przepustu
10 | Plyta denna i fundamenty
11 | Elementy rurowe
12 | Elementy ramowe
13 | Glowica wlotowa
14 | Glowica wylotowa
15 | Koryto cieku
16 | Urzadzenia obce
Wymiana konstrukcji drewnianej sklepienia, ze
17 | Wzmocnienia sklepienia wzgl?dy na znikomy jec.in(?razowy zakreg dziatan 1 i3 6 3900 | 23 400
cen¢ jednostkowa podniesiono trzykrotnie
Ogotem warto$¢ robot [zt]: | 34 000
Wykonawca przegladu
Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi
1. inz. Czestaw Szczesik 19.10.2019r. <>(//S
==
2. i
Potrzeby do planu biezgcego utrzymania i remontéw uzgodnili:
Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi

Kierownik jednostki

Karta przegladu rozszerzonego — przepust w m. Prosperowo




Zalacznik 1 do protokolu okresowej kontroli pigcioletniej nr 2/2019

Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

. Karta nr 1.1
Przepust Prosperowo z dnia 19.10.2019 r.

2

Fot. 1 — widok z gory

Fot. 2 — widok spodu konstrukcji




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

. Kartanr 1.2
Przepust Prosperowo z dnia 19.10.2019 .

Fot. 4. - Widok glowicy od strony doptywu




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

) Karta nr 1.3
Przepust Prosperowo z dnia 19.10.2019 r.

Fot. 6. — linia balustrady prawej




Zalgcznik 2 do protokolu okresowej kontroli piecioletniej nr 2/2019

Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

. Klarta nr 2.1
Przepust Prosperowo z dnia 19.10.2019 r.

Fot. 8. — deformacja szczebliny w balustradzie prawej




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

. Kartanr 2.2
Przepust Prosperowo z dnia 19.10.2019 r.

TN

Fot. 10. — korozja konstrukeji ceglanej sklepienia potaczona z ubytkami warstwy ochronnej z torkretu




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

_ Karta nr 2.3
Przepust Prosperowo zdnia 19.10.2019 r.

Fot. 12. — intensywna korozja (butwienie) belki dolnej krgzyny wzmocnienia sklepienia




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

. Karta nr 2.4
Przepust Prosperowo z dnia 19.10.2019 r.

Fot. 14. — intensywna korozja (butwienie) zastrzatow krgzyny wzmocnienia sklepienia




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

; Karta nr 2.5
Przepust Prosperowo z dnia 19.10.2019 r.

Fot. 16. — uszkodzenia sklepienia przy styku z konstrukcja wzmacniajgcg




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

. Karta nr 2.6
Przepust Prosperowo zdnia 19.10.2019 r.

Fot. 18. — zniszczone kamienne umocnienie brzegu




