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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach
modemizacji drogi dojazdowej do pol w obrebie Przestawka w Gminie Korycin.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuja wymagania wspdlne dla robot objgtych nizej wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D.01.02.01  Usunigcie drzew i krzakéw
D.01.02.02  Zdjecie warstwy humusu
D.01.02.04 Rozbiorki elementow drog, ogrodzen i przepustow
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01  Wykonanie wykopow w gruntach [+V kat.
D.02.03.01  Wykonanie nasypow
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.01  Przepusty pod korona drogi
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
D.04.02.02  Warstwa mrozoochronna
D.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01  Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow
D.06.02.01  Przepusty pod zjazdami
D.06.03.01  Scinanie i uzupelnianie poboczy
D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01  Oznakowanie poziome
D.07.0201  Oznakowanie pionowe
D.07.05.01  Bariery ochronne stalowe
D.07.06.02  Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01  Krawezniki betonowe
D.08.02.02  Chodniki z kostek brukowych betonowych
D.08.03.01  Obrzeza betonowe
D.10.00.00 INNE ROBOTY
D.10.07.01  Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
14.1. Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobow budowlanych do zamierzonego stosowania.
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14.2.

14.3.

144.

14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.
14.11.
14.12.
14.13.
14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

1.4.20.

14.21.

14.22.
14.23.

Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo
jego czg$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadze niami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpiecze niem ruchu.

Dzjennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania

wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,

przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i

projektantem.

Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie

kontraktem.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi

jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub czg$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi 1 skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uloZenia w nim konstrukeji nawierzchni.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami shizacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych

zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe hub inne laboratorium badawcze, za akceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do prze prowa-

dzenia wszelkich badan 1 prob zwiazanych z ocena jakosci mateialéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i

Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podtoze

gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a)  Warstwa Scieralna - goma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b)  Warstwa wigiqca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roz-
loZenie naprezen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na podbudowa.

c)  Warstwa wyréwnawcza - warstwa shizaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej na-
wierzchni.

d)  Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni shuizaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy pomocnicze;.

e)  Podbudowa zasadnicza - goma czes¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze
ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpiecze-
nia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeSli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t
budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz

drzew i kizewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy

urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia urzadzen

bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shizaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukgji

nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modemizacja

(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
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1424,  Przepust - obickty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych
cickéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

14.25.  Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.426.  Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.27.  Zadanie budowlane - czei¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna calo$¢ konstrukeyjna lub technolo-
giczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢
na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcey teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokalizacj¢ i wspolrzedne reperdw, wspotrzedne punktow gldwnych oraz wszelkie dane niezbedne
do ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacje Projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3.  Zgodnos¢ robot 7 Dokumentacjq Projektowq i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sq obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
Ogoblnych warunkach umowy””.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian Iub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchy-
lenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modemizacyjne / przebudowa i remontowe (,,pod ruchem")

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, obiekty
mostowe, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy
wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w
utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora Nadzoru Swiadectwa
Przejecia Robot (lub odpowiednio: czegsci robdt albo odcinka). Powyzsze zobowiazanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje
tzw. ,zimowego utrzymania', polegajacego na zwalczaniu Sliskosci zimowej i1 odSniezania odcinkéw drog publicznych
dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe;.

Wymaga sig, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i poboczy
uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub
utrudnia¢ prowadzenie robét utrzymaniowych na drodze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wiadomosci projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiedni zarzad drogi 1 zatwierdzony przez organ
zarzadzania ruchem drogowym.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robodt, projekt organizaciji ruchu musi by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu przez organ zarzadzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadomosci Inspektora Nadzoru.
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Wprowadzenie poszczegolnych etapéw czasowe] organizacji ruchu dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Zarzadcy Drogi na warunkach okreslonych przez organ zarzadzajacy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrizegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac W ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa w
ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoscei i innych.
W migjscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z zarzadca drogi oraz organem zarzadzajacym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z zarzadca drogi oraz organem zarzadzajacym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.

‘Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstawiajace informacje dotyczace Robot Kontraktowych, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane.
Tablice informacyjne budowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji kontraktu.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa w
ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska natural -

nego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)  podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiormikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

‘Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciw pozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trze-
cich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jedno-
znacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrze gania wymagan technologicznych wbudowania.
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Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z SST, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagroze-
nie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za wzadzenia podziemne, takie jak: linie
napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, wiasciciela
instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanego
wiasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potizeb) wiadze lokalne oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb  powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalno$cia.
W celu uniknigeia niestusznych roszezen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istnigjacych nieruchomosci,

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w
bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.

Nieodlaczna czeseia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosei 1 drodg wewngtiznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru  ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacjg stanu technicznego istniejacych drog  lokalnych,
majdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci, wykorzystywanych do cigzkiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadey drogi za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wiladz samorzadowych. Nieodlaczng czeéeiq tej dokumentacji beda zdjgcia,
skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogh transportowaé materialy 1 wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktorych stan zostat
zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drdg przez transport budowy Wykonawca jest
zobowiazany do ich naprawy na wlasny koszt.

Koszt ten nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, e jest wlaczony w ceng kontraktowa w ramach poszczegolnych pozycji
kosztorysu.

1.5.9. Ograniczenie obciqZen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materialow i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmieme obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrze ga¢ przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt 1 odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw tub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z
lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownowainos¢ norm i zhiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktdre spelnia¢ maja materialy, sprzgt i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy 1 przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym
1 Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.5.15.  Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robdt na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozama, pogotowie saperskie) i
niezwlocznego  powiadomienia  Inspektora Nadzoru. Koszty —zabezpieczenia terenu oraz  akcji  usunigcia
niewypalow/niewybuchow poniesie Zamawiajacy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czgsci) materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodia w
sposdb ciagly spehniaja wymagania Szczegotowych Specyfikacii Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materialow ze Zrodet
miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez sicbie metode wydobycia 1 selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii,
organdéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrodet
miejscowych.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okaza sig¢ potrzebne w zwiazku z
dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, dokopow 1 miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robot ub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru (w przypadku mozliwosci ich sktadowania w liniach rozgraniczajacych).

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w
dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgodg Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy pochodzace z rozbiérek

Materiaty pochodzace z rozbidrek nadajace si¢ do przetworzenia na petlnowartosciowy materiat do budowy drdg np.
nawierzchnia bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawca moze wykorzysta¢ jako materiat na cele budowlane, pod
warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty budowlane pochodzace z rozbidrek nie posiadajace pelnowartosciowych wiasciwosci materiatowych 1 nie nadajace si¢
do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na zwalke.
Teren zwalki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyska¢ pozytywna opini¢
odpowiednich miejscowo wiadz samorzadowych i Inspektora Nadzoru.

Przyjmuje sig, ze koszt zwiazany z rozbidrka, transportem, zwatka (utylizacja) w/w materialow Wykonawca zawart w cenie
kontraktowej 1 nie bedzie on podlegat odrebnej zaplacie.

Istniejace urzadzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istniejacych barier drogowych oraz oznakowania pionowego (W
tym tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru, (ktory uprzednio uzgodni je z Kierownikiem Projektu).

Elementy pochodzace z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru (ktory uprzednio uzgodni je z odpowiednim wiascicielem sieci uzbrojenia terenu).

Koszt transportu w migejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Wykonawce 1 przedstawiony do akeeptaciji
Inspektorowi Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
Si¢ Z jego nieprzyjeciem, usunigeiem i niezaplaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiaty, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i skltadowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 whasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Migjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytworni materialow

Wytwomie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekeje wytwomi beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sig produkcja
materialow przeznaczonych do realizacji umowy.
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c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 1 badan w tych migjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$¢
wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacii
Projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy transporcie materialow/sprzgtu na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projekto wej,
SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

‘Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Bledy popehione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawcg na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkeji 1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inspektora Nadzoru, skutki
finansowe z tego tytutu poniesiec Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
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Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cz¢$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszezegdlnych elementdw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wihasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
steryjacych a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technolo gicznym, proponowany
sposob 1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czg$¢ szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
wrzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegodlnych elementow robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robodt i jako$ci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kon-
troli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan mate-
rialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotli wos¢ sa okreslone w SST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniccia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektor Nadzoru moze pobieraé
probki i bada¢ materialy niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawcg sa zawarte w cenie
kontraktowej w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu i nie podlegaja odrgbnej zaptacie.

Koszty dodatkowych badan zleconych przez Inspektora Nadzoru do niezaleznego laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wynikow tych badan potwierdzajacych niedostateczna jako$¢ robot; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakoci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialéw u zrodha ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacja Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdomych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak ,,CE”, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z norma zharmonizowana albo europejska aprobata
techniczna lub
certyfikat na znak budowlany ,,B”, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub
* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt 1.
i ktore spetniaja wymogi SST.
Do uzycia dopuszcza si¢ rdwniez materiaty posiadajace informacj¢ o wyrobie lub o$wiadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

a Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczen stwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezeg6lnych elementow robot,

- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych 1 ostatecznych odbiordw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do

ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

2) Ksiqzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiazki obmiarow
dokumentujac narastajaco postgp rzeczowy robot. Wzor ksiazki, a w szczegolnosci formularza obmiardw zaproponuje
Wykonawca do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpiséw do Ksiazki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sa one
potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

“) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)  protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencjg na budowie.

) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
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Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wiyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow .

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej ptatnoscei na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

Dlugosci i odleglo$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w
m? jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te ub sprzgt wymagaja badan atestuja -
cych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

74. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsei robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 iloé¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
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Wykonawca jest zobowiazany réwniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta
powinna by¢ skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore
dokumentuije.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng kontraktowa

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
jest powolywana przez Zamawiajacego.

Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia w
zakresie czgsci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do dzien-
nika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji
fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakceie odbiordw robét zanika jacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w warstwie Scieralngj lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnoscei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokona¢ potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy Iub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostata tak

opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).

Recepty 1 ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty).

Wiyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ.

Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.

9. Dokumentacj¢ fotograficzna skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.

10. Geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzona w odpowiednim
o$rodku dokumentacji geodezyjne;.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

AN o
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Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 rob6t uzupehiajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. “Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawq platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonaweg w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

skladajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji

Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami i drog dojazdowych wraz z ich demontazem po zakonczeniu robot,,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w Szczegolowej Specyfikacii
Technicznej D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(@)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

(b)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(¢)  dostarczenie 1 koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(d)  koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkgji,

(e)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

(f)  oplaty/dzierzawy terenu

(8  przygotowanie terenu

(h)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

(1)  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet

(b)  utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@)  usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednia stala organizacja
ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628; z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorow dokumentow

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. nr 152, poz. 1736)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow

technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 1. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r (Dz. U z 2004r., nr 92, poz. 881 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spehiaé jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych
ozmakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r., nr 198, poz. 2041)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem odtworzenia osi
trasy 1 jej punktow wysokosciowych w ramach modemizacji drogi dojazdowej do pdl w obrebie Przestawka w Gminie Korycin.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuja odtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktow wysokosciowych, przeniesienie i
regulacjc wysoko$ciowa punktow osnowy geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na terenie objetym
zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementéw ewidencji 1 budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST

D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija Projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania ogélne dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2, Rodzaje materialéow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét okreslonych w pkt. 1.3 sa:

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- plytki betonowe z kizyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery metalowe - jako znaki wysokosciowe,
materiaty do prac obliczeniowych i kartograficznych,
quz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac bolce metalowe.
Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15+0,20
midhlugosé¢ 1,5+1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i §rednicy 0,05+0,08 m.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Do odtworzenia punktow wysokoSciowych oraz osi trasy, a takze wykonania inwentaryzacji powykonawczej nalezy stosowac
odpowiedni sprzet geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,
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- dalmierze,

- tyczk,

- laty,

- taSmy stalowe, szpilki,

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami GUGIK [2+11].

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspdhzedne
punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonaweca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzcholkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

‘Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyijnej (poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie
zasadniczej 1 ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktow wysoko$ciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych (repery robocze) nalezy przeprowadzi¢
poprzez wykonanie pomiardw w oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow gléwnych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektora Nadzoru
wspohzednych tych punktow nie powinny przekracza¢ 3 cm.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojna w nawiazaniu do reperdw panstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspektora
Nadzoru, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

O trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglo$ci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moga by¢ wigksze niz 3
cm.

Rzedne punktow osi trasy i obiektow inzynierskich nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscia do 1 em w stosunku do rzednych
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych i bolcow stalowych.

Usunigcie ich z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowcezas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi  znakami po obu
stronach osi, umieszczonymi poza granica robot.

54. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie
granicy 1obot), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w
przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopow glegbszych niz 1 m. Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami
nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta /co najmniej/ powinna odpowiadaé
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
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Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopdw o ksztatcie zgodnym z Dokumentacja
Projektowa.

5.5. Przeniesienie i regulacja wysokosSciowa punktéw osnowy geodezyjnej

Przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej poza granice robot wraz z odtworzeniem wysoko$ciowym oraz regulacja wysokosciowa
istnigjacych punktow osnowy geodezyjnej moga by¢ wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne
po zgloszeniu i wedtug zalecen wiasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;.

Przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystapieniem do robot objetych projektem.

5.6. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiona lub zatozona osnowe geodezyjna.
Nastgpnie nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G4 “Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzac
wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej.
Prace obliczeniowe nalezy wykonywac przy pomocy sprzetu komputerowego. Whiesienie pomierzonej treSci na mapg zasadnicza
oraz mapg ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metoda klasyczna (kartowanie i kreslenie
reczne) hub przy pomocy automatow kreslacych (ploterow).
Wykonana dokumentacj¢ geodezyjna i kartograficzna nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami Instrukeji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podzialem na:

1)  dokumentacjg techniczng przeznaczona dla Zamawiajacego,

2) dokumentacjg techniczng przeznaczona dla osrodka dokumentacji.
Sposob skompletowania dokumentacji, o ktorej mowa w pkt.2) oraz formg dokumentdéw nalezy uzgodni¢ z osrodkiem
dokumentacji.
Dla Zamawiajacego nalezy skompletowac nastepujace materiaty:
- wtomnik mapy zasadniczej uzupehiony dodatkows tredcia,
- kopie wykazow wspohzednych i wysoko$ci punktow osnowy poziomej, wysokosciowej oraz wykazy wspolrzednych

punktow granicznych,
- kopie protokétow przekazania znakow geodezyjnych pod ochrong,

- kopie opisdw topograficznych,

- kopie szkicow polowych.,

- plytke z mapa numeryczna,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych oraz wykonaniem pomiardw

powykonawczych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okresSlonych w instrukcjach i wytycznych Gléwnego Urzedu

Geodezji 1 Kartografii lub Gléwnego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wedtug nastepujacych zasad:

- 0§ drogi nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m
na prostych,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdza¢ niwelatorem na catej dlugo$ci budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowe;.

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z przeniesieniem i regulacja wysokosciowa punktow osnowy geodezyjnej jest 1 szt.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposdb odbioru robot

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem osi trasy 1 punktow wysokosciowych w terenie rowninnym nastgpuje na podstawie
szkicow 1 dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada Inspektorowi
Nadzoru.
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Odbior robot zwiazanych z wykonaniem pomiardw powykonawczych nastepuje po przedtozeniu skompletowanej dokumentacji
technicznej zgodnie z pkt. 5.6 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za kilometr nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikoéw pomiardw geodezyjnych tub protokétu z kontroli

geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnej (pomiary powykonawcze).

Cena wykonania robdt obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i1 oznakowanie ulatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- opracowanie i zatwierdzenie projektu przestawienia punktow osnowy geodezyjne;,

- przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej wraz z ich stabilizacja i wyrdwnaniem oraz regulacja wysokosciowa punktow
osnowy geodezyjnej,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na mapg zasadnicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy
1. PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3 Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
4. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

6.  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji.

7 Instrukcja techniczna G4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe.

8 Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

9.  Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowania realizacyjne.

10.  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

11.  Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z usunigciem drzew i kizakoéw w ramach
modemizacji drogi dojazdowej do pol w obrebie Przestawka w Gminie Korycin.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza prowadzenia robot przygotowawczych zwiazanych z usunigciem drzew i krzakow i
obgjmuja :

- mechaniczne $cinanie drzew o z karczowaniem pni,

- mechaniczne karczowanie krzakow.

14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne warunki dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania robot zwiazanych z usunigciem drzew 1 kizakow nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrgbem drzew,
- rowniarki.

Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport
Karping, duzyce, galezie i pozostatosci po wykarczowanych krzakach nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Dhuzyce przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonywania robaét

Ogolne warunki wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Usunigcie pni drzew i krzakéw
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Drzewa i krzaki znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunigeia, nalezy $ciaé i
wykarczowaé przed rozpoczeciem robot.

Karping, dluzyce, galezie i pozostalosci po wykarczowanych krzakach nalezy zagospodarowac zgodnie z zaleceniami
Zamawiajacego lub /w przypadku braku konkretnych zalecefy/ zagospodarowaé zgodnie z obowiazujaca ustawa o odpadach po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypehione gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigeia, powinna by¢ przez Wykonawcg zabezpieczona
przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola prawidlowosci usunigcia drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia rodlinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dolow.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z usunigciem drzew i krzakow jest:
- dla drzew 1 szt. (sztuka)

- dlakizakow 1 ha (hektar)

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarow w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objgte niniejsza SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢ dokonany po
usunigciu dizew 1 krzakow przewidzianych w Dokumentacji Projektowe; .

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przediozone przez Wykonawcg zgodnie z /n SST.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na whasny koszt w ustalonym terminie.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 szt. usunigtego drzewa, 1 ha. usunigtych kizakéw nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 ocena jakosci robot.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wycigcie 1 wykarczowanie drzew i kizakow,

- wywiezienie karpiny, dhuzyc, gatezi i pozostatosci po wykarczowaniu krzakdw poza teren budowy,

- zasypanie dotow wraz z zageszczeniem gruntu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Uwaga: W cenie jednostkowej robdt nalezy uwzgledni¢ ewentualne oplaty zwiazane z przyjeciem pozostatosci po wycince i
karczowaniu na wysypisko $mieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
rozbiodrka elementow drog, ogrodzen i przepustow w ramach modemizacji drogi dojazdowej do pdl w obrebie Przestawka w
Gminie Korycin.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza rozbiérki elementow drog, ogrodzen i przepustow i obejmuja:
a) rozebranie podbudowy z kruszywa,

b) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych;
¢) rozebranie nawierzchni z betonu;

d) rozebranie nawierzchni brukowcowej;

e) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

f)  rozebranie krawgznikow betonowych;

g) rozebranie / przestawienie ogrodzen;

h) rozebranie obrzezy betonowych;

i)  rozebranie przepustow;

j)  rozebranie Scianek czolowych przepustow;

k) rozebranie stupkéw do znakow drogowych;

)  zdjecie tarcz znakéw drogowych.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do wykonania robot
Ewentualne materialy niezbedne do prawidlowego wykonania robot objetych zakresem z pkt. 1.3 n/n SST powinny zostaé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwiazanych z rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i przepustéw nalezy stosowac:
- spycharki,

- Tadowarki,

- koparki,
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- zurawie samochodowe,

- samochody cigzarowe,

- mioty pneumatyczne,

- pity tarczowe,

- frezarke drogowa i inne.

Drobne roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.
Sprzgt zastosowany do robot rozbidrkowych powinien uzyskac akeeptacjg Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki
Materialy z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie rozbiérki

Podbudowe z kruszywa, nawierzchni¢ z mieszanek mineralno-bitumicznych, brukowcowa 1 betonowa oraz przepusty 1 $cianki
czolowe przepustow nalezy usuwa¢ mechanicznie w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora
Nadzoru.

Do usunigcia nawierzchni bitumicznej mozna zastosowaé frezarke drogowa, umozliwiajaca frezowanie warstw nawierzchni na
zimno na okreslong glebokosé.

W przypadku nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kraweznikow, obrzezy, ogrodzen i znakéw drogowych dopuszcza si¢
reczne prowadzenie prac rozbidrkowych z wykorzystaniem prostych urzadzen pomocniczych.

Wszystkie elementy przewidziane oraz nadajace si¢ do powtdmego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen.

Po przetransportowaniu elementéw przestawianych ogrodzen na miejsce ich nowej lokalizacji, nalezy wykona¢ czynnosci
umozliwiajace odtworzenie ich stanu pierwotnego.

Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nie nadajace si¢ do wbudowania, o ile Zamawiajacy nie zastrzeze tego w
umowie, nalezy przewiez¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawa o odpadach.

Doty (wykopy) po usunigtych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doly (wykopy) w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych, nalezy wypehi¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagg$ci¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonania robot rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtomego wykorzystania.

Zageszezenie gruntu wypelniajacego doly po usunigtych elementach powinno spehnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w normie
PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka jest:

- dlaécianek czotowych przepustu - 1 m? (metr szeScienny),

- dlapodbudéw i nawierzchni - 1 m?* (metr kwadratowy),

- dla krawgznikéw, obrzezy, ogrodzen, przepustow - 1 m (metr),
- dla znakow drogowych - 1 szt. (sztuka).
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8.
8.1.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2.

Sposéb odbioru robot

Roboty objete niniejsza SST obejmuja:

odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.
9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Platmosé za 1 m® $cianki czolowej przepustu, za 1 m?* podbudowy, nawierzchni, za 1 m kraweznika, obrzeza, ogrodzenia,
przepustu, za 1 szt. znaku drogowego zostanie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o pomiary i
badania.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

a) dlarozbidrki warstw podbudowy i nawierzchni :

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozebranie, zerwanie lub wycigcie nawierzchni /podbudowy,
przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

b) dlarozbiorki kraweznikow i obrzezy:

odkopanie kraweznikow 1 obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki,

zaladunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

c) dlarozbiorki znakow drogowych:

demontaz tarcz znakéw drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie slupkéw do znakéw drogowych,

zasypanie dotdw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania I,> 1,00 wg BN-77/8931-12 [2],
zaladunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

dla rozbiorki / przestawienia ogrodzen:

demontaz naziemnych elementéw ogrodzen,

odkopanie, rozebranie i wydobycie elementéw przestawianych ogrodzen,

sortowanie i pryzmowanie uzyskanych materiatow,

zakup 1 dostarczenie materiatéw potrzebnych do odtworzenia ogrodzen w miejscu nowej lokalizacji,

wykonanie niezbednych robdt, umozliwiajacych odtworzenie stanu pierwotnego przestawianych ogrodzen w miejscu
nowej lokalizacji,

zasypanie dotow po usunigtych obiektach wraz z zaggszczeniem do uzyskania I,> 1,00 wg BN-77/8931-12 [2],

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

e) dlarozbiorki przepustow i Scianek czotowych przepustu:

odkopanie przepustow, Scianek czotowych, faw, umocnien itp.,

rozebranie elementow przepustow, Scianek czolowych przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania I,> 1,00 wg BN-77/8931-12 [2],
uporzadkowanie terenu rozbidrki.
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Uwaga: W cenie jednostkowej robot rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ ewentualne oplaty zwiazane z przyjeciem odpadu na
wysypisko $mieci.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

L.
2.

PN-S-02205
BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem wykopow w ramach modemizacji drogi dojazdowej do pdl w obrebie Przestawka w Gminie Korycin.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza wykonania robot ziemnych w wykopach i obejmuja:

- roboty ziemne poprzeczne na przerzut, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IV,
- mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie kat. [+ V, z transportem urobku na nasyp / odktad.

14. OKkreslenia podstawowe

14.1.  Glebokosé wykopu - rdmica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

14.2.  Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

143 Wykop sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.44. Wykop gleboki - wykop o glebokosci ponad 3 m.

14.5.  Odklad - micjsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.

1.4.6.  Spod konstrukcji nawierzchni - jest to spod jej najnizszej warstwy, tj. warstwy mrozoochronnej i/lub podbudowy
pomocnicze]j spoczywajacej na podiozu gruntowym lub na warstwie ulepszonego podioza. Poziom niwelety robot
ziemnych pokrywa si¢ ze spodem konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST

D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw
Wymagania ogoélne dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Charakterystyka i podzial gruntow wystepujacych w wykopach
Podstawe podziatu gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnoscei ich odspajania oraz przecigtne wartosci gestosci objetosciowej
gruntdow w stanie naturalnym oraz wspotczynnikdw spulchnienia nalezy przyjmowac na podstawie normy PN-S-02205 [10].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykonawcg do budowy
nasypow, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow nalezy przyjmowaé wg tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205
[10].

Tablica l. Przydatnos$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
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Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tres¢ zastrzezenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy | 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym beda
nasypow ponizej | twarde oraz grunty kamieniste, mickkie wypehione gruntem lub materiatem
strefy zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki drobnoziaristym
przemarzania 2. Zwiry i pospotki, rowniez 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste | - gdy beda wbudowane w miejsca
gliniaste 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, suche lub zabezpieczone od wod
3. Piaski grubo, $rednio i drobno- pyly piaszczyste i pyly gruntowych i powierzchniowych
ziamniste, naturalne i famane 4. Piaski prochnicze, z wyjatkiem | - do nasypéw nie wyzszych niz 3 m,
4. Piaski gliniaste z domieszka pylastych piaskéw prochniczych zabezpieczonych przed zawilgoceniem
frakeji zZwirowo-kamienistej 5. Gliny piaszczyste, gliny 1 gliny - w miejscach suchych lub przejsciowo
(morenowe) o wskazniku U = 15 pylaste oraz inne o wi. < 35 % zawilgoconych
5. Zuzle wielkopiecowe i inne 6. Gliny piaszczyste zwigzle, gliny | - do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
metalurgiczne ze starych zwatow zwigzle 1 gliny pylaste zwigzle zabezpieczonych przed zawilgoceniem
(powyzej 5 lat) oraz inne grunty o granicy lub po ulepszeniu spoiwami
6. Lupki przyweglowe przepalone plynnosci wi, od 35 % do 60 %
7. Wysiewki kamienne o zawartosci [ 7 Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciadto wody gruntowej
frakeji fowej ponizej 2 %o zawartoéci frakeji ilowej ponad 2 | znajduje sig na glebokosci wickszej od
% kapilarosci biemej gruntu podtoza
8. Zuzle wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatno$ci na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia | - laczne straty masy do 5 %
(do Slat)
9. Hotupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostana
nieprzepalone wypehione materialem
drobnoziaristym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegaja w miejscach suchych
popiotowo-zuzlowe lub sg izolowane od wody
Na gormne warstwy | 1. Zwiry i pospotki 1. Zwiry i pospotki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie | 2. Piaski grubo- i $rednioziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntoéw spoiwami, takimi jak: cement,
przemarzania 3. Hotupki przyweglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajace mniej niz 15 % ziam 4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszych od 0,075 mm mniejszej niz 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniu | 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe
odpowiadajacym pospotkom lub z wegla kamiennego
Zwirom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji ifowej >2 %
7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe:
metalurgiczne straty masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskazniku no$no$ci Wi = 10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe - gdy sa ulepszane spoiwami
imiejscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
glebokosci
przemarzania

W czasie trwania robot ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania laboratoryjne gruntéw pozyskanych z wykopow
celem okreslenia ich przydatnosci do budowy nasypdw zgodnie z tablica 1.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcg na odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (koparki, fadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, rowniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze 1 skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopéw

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objgtosci,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegloéci transportu. Wydajno$¢ Srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji, harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujgtych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod opadowych
poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek
takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnosé, Wykonawca ma
obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ ich prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot. Wykonanie
wykopdw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podhuzny 1 nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki
odptyw wod z wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do wykonywania
przewidzianych w nich robot budowlanych.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. W migjscu wbudowania
nalezy zapewni¢ pracg sprzetu gwarantujacego roztozenie i zageszezenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
1SST D.02.03.01.

O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skladowanie gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiemym
zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty, nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okolo 0,5 m powyzej projektowanych rzednych
robét ziemnych.

Grunty nieprzewidziane do wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ na odktad na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

W odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, glebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz koniecznos$ci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczenia $cian wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukeji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na pracg ludzi pomigdzy zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym w
wykopie elementem (np. przepust). Przestizen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz
0,80 m. Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczenia 1 rodzaj konstrukcji zabezpieczajacej powinny by¢ uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru.

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w pkt. 5.2.6.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzonych robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od
Dokumentacji Projektowej obciaza Wykonawcg rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotyczqce zageszczenia i nosnosci gruntu
Wskaznik zaggszezenia gruntow I okreslony wg BN-77/8931-12 [9], nie moze by¢ mniejszy niz.:
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strefa korpusu
gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 0,97

Jako kryterium zastgpcze oceny wymaganego zaggszczenia gruntdw, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika

zaggszezenia, nalezy przyjmowaé wartoS¢ wskaznika odksztalcenia 1, wg zatacznika B normy PN-S-02205 [10], rdwnego

stosunkowi odksztalcenia wtémego E» do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztalcenia I, nie powinien by¢ wigkszy niz:

- dla zwirow, pospotek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziamistych o réwnomiemym uziarnieniu (pyly, gliny pylaste, gliny zwigzte, ity) : 2,0,

- dla gruntéw rdznoziaristych (zwiry gliniaste, pospdtki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwigzte) : 3,0.

Calosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtomego modutu odksztalcenia E,, za

pomoca obciazenia statycznego plyta o srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne wartosci wtomego modutu odksztalcenia E, na poziomie podtoza oraz niwelety robot ziemnych (4. spodzie

konstrukcji nawierzchni) powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa (projektem konstrukeji nawierzchni).

‘Wymagane minimalne wartodci wtdmego modutu odksztatcenia E, powinny wynosi¢ na poziomie podtoza:

- grunt rodzimy z grupy nosnosci podtoza G1 E,>80 MPa,

- grunt rodzimy z grupy nosnosci podtoza G2 E2>50 MPa,

- grunt rodzimy z grupy nosnosci podtoza G3 E,>35 MPa,

- grunt rodzimy z grupy nosnosci podtoza G4 E,>25 MPa.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie maja wymaganego zaggszczenia, to przed ulozeniem nastgpnych warstw konstrukgji

nawierzchni nalezy je dogesci¢ celem uzyskania wymaganej no$nosci warstwy gruntu.

5.2.5.  Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkiadu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza
Wykonawcg robot ziemnych.

5.2.6. Doktadnosé¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sig nastgpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie moga r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm i -5 cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zatamar,

- roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé¢ +1 cm1i-3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata,

- maksymalna glebokos¢ wklesnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robot pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 1 pkt.
5.2.2 oraz Dokumentacja Projektowa.

Szczegblna uwagg nalezy zwrocic¢ na wiasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwroci¢ na:

a)  odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b)  zapewnienie statecznosci skarp,

¢)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d)  doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
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e)  zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

¢)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d)  protokotow odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu lub faty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktore budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych,
podanych w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych w pkt. 52.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza sig z zastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lub niwelatora z czgstotliwosciawg  pkt. 632.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem taty o dtugosci 3 m. z czgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podtuinego powierzchni korpusu

Kontrolg spadkow podhuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzgdnych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czgstotliwoscia

podana w pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntow

Sprawdzenie zaggszczenia gruntoéw przeprowadza sig¢ na podstawie wynikow badan wykonanych z czestotliwo$cia minimum
jeden raz w trzech punktach na 1500 m? powierzchni oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Czgstotliwos¢ badan wtomego modutu odksztatcenia E, sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mniejsza, niz jeden raz w trzech
punktach na 2000 m?* powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Nosnoé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtomego modutu odksztatcenia E, nalezy sprawdzi¢ dla warstwy powierzchniowej
podloza nawierzchni oraz ewentualnie glebszych warstw, na zadanie Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie 1 no$nos¢ gruntu jest wystarczajaca jezeli wszystkie wartosci Is oraz E» 110 spetniaja wymagania przedstawione w pkt.
524.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr szecienny) wykonanych robot w wykopach na podstawie pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robot ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m® wykonanych wykopow nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp lub odkiad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
- zaggszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci bieme;.
5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
6. PN-EN1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
7.  BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntdéw do celow drogowych i lotniskowych.
8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

9.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
10.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
11.  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

10.2. Inne dokumenty

12. Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa, 1978.

13.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych - Katedra Inzynierii Drogowej Politechniki
Gdanskiej, 2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z wykonaniem nasypdw w ramach modernizacji drogi dojazdowej do pdl w obrebie Przestawka w Gminie Korycin.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST maja zastosowanie przy wykonywaniu nasypow na terenie objetym zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.  Wysokosé¢ nasypu - rdznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

14.2.  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt drogowych.

14.3.  Wskainik zageszczenia gruntu - wielkoSC charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wedlug wzoru:

IS — 10 d
p ds
gdzie:

Pa gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m’],

Pas maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreSlona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [9] [Mg/m?].

144.  Spod konstrukcji nawierzchni - jest to spdd jej najnizszej warstwy, tj. warstwy mrozoochronnej i/lub podbudowy
pomocniczej spoczywajacej na podtozu gruntowym lub na warstwie ulepszonego podtoza. Poziom niwelety robot
ziemnych pokrywa si¢ ze spodem konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST

D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za. ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do budowy nasypéw

Do wznoszenia nasypow nalezy stosowa¢ wylacznie grunty i materialy przydatne do tego celu, ktore spehniaja szczegblowe wymagania
zawarte w tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [10] i sq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna nastgpowac na biezaco, w czasie trwania robot ziemnych, na podstawie przedkladanych przez Wykonaweg
wynikow badan laboratoryjnych.

Tablica l. Przydatnos$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
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Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tres¢ zastrzezenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy | 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym beda
nasypow ponizej | twarde oraz grunty kamieniste, mickkie wypehione gruntem lub materiatem
strefy zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki drobnoziaristym
przemarzania 2. Zwiry i pospotki, rowniez 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste | - gdy beda wbudowane w miejsca
gliniaste 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, suche lub zabezpieczone od wod
3. Piaski grubo, $rednio i drobno- pyly piaszczyste i pyly gruntowych i powierzchniowych
ziarniste, naturalne i tamane 4. Piaski prochnicze, z wyjatkiem | - do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
4. Piaski gliniaste z domieszka pylastych piaskéw prochniczych zabezpieczonych przed zawilgoceniem
frakeji zZwirowo-kamienistej 5. Gliny piaszczyste, gliny 1 gliny - w miejscach suchych lub przejsciowo
(morenowe) o wskazniku U = 15 pylaste oraz inne o wi. < 35 % zawilgoconych
5. Zuzle wielkopiecowe i inne 6. Gliny piaszczyste zwigzle, gliny | - do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
metalurgiczne ze starych zwatow zwigzle 1 gliny pylaste zwigzle zabezpieczonych przed zawilgoceniem
(powyzej 5 lat) oraz inne grunty o granicy lub po ulepszeniu spoiwami

6. Lupki przyweglowe przepalone | phynnodei wi od 35 % do 60 %
7. Wysiewki kamienne o zawartosci [ 7 Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciadto wody gruntowej

frakeji fowej ponizej 2 %o zawartoéci frakeji ilowej ponad 2 | znajduje sig na glebokosci wickszej od
% kapilarosci biemej gruntu podtoza
8. Zuzle wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatno$ci na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia | - laczne straty masy do 5 %
(do Slat)
9. Hotupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostana
nieprzepalone wypehione materialem
drobnoziaristym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegaja w miejscach suchych
popiotowo-zuzlowe lub sg izolowane od wody
Na gormne warstwy | 1. Zwiry i pospotki 1. Zwiry i pospotki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie | 2. Piaski grubo- i $rednioziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntoéw spoiwami, takimi jak: cement,
przemarzania 3. Hotupki przyweglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajace mniej niz 15 % ziam 4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszych od 0,075 mm mniejszej niz 35 %

4. Wysiewki kamienne o uziamieniu | 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe
odpowiadajacym pospotkom lub z wegla kamiennego

Zwirom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji ifowej >2 %
7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe:
metalurgiczne straty masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskazniku no$no$ci Wi = 10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe - gdy sa ulepszane spoiwami
imiejscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
glebokosci
przemarzania

W przypadku stosowania materialow o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowiazek uwzglednienia wszystkich zastrzezen
dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc whudowania tych materiatow, okreslonych w tablicy 1.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty ub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych materiatow o
ograniczonej przydatnosci, okreslonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie czgsci nasypu zostana przez
Wykonawcg na jego koszt usunigte i wykonane powtdrmie z materialdw o odpowiednich wiasciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopow na trasie drogi beda wykorzystane do
budowy nasypoéw po wykonaniu badan laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprze¢tu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania.

3.2. Sprzet do wykonania nasypow
Do wykonania nasypow nalezy stosowac:

38



D-02.03.01 Wykonanie nasypow

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- plyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objgtoscei, technologii odspajania i
zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace warunki w
jakich prowadzone beda roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypéw

5.2.1. Przygotowanie podioZa

Przed przystapieniem do budowy nasypéw nalezy w obrebie ich podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze okreslone w SST
D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02 i D.01.02.04.

5.2.2.  Wybor gruntow do wykonania nasypow
Wybdr gruntdw do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podhuiznego, zgodnie z Dokumentacja

Projektowa 1 ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypdw 1 ich rownomiemego osiadania nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

a)  Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa z gruntdw przydatnych do budowy nasypdéw. Nasypy powinny by¢
Wwznoszone rownomiemie na catej szerokosci.

b)  Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzgtu
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

¢)  Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na calej szerokosci
nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorme warstwy nasypu.

d)  Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadac¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gomej
powierzchni okolo 4% = 1%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢
wody.

e) Gome warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé¢ z gruntdow niewysadzinowych, o wskazniku
roznoziamistosci nie mniejszym niz 5 i wspolezynniku filtracji ko> 6 10° my/s, w razie braku takiego gruntu nalezy goma
warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

W okresie deszczow 1 mrozow, nasypy zaleca si¢ wykonywac jedynie z gruntow i materialow przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2

zawartej w PN-S-02205 [10].

Nie nalezy wbudowywaé gruntdéw o nadmiemej wilgotnosci (W>Wwy), zZamarznigtych albo przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci 1 +2,5 metra. Spadek gémej powierzchni

stopni powinien wynosi¢ 4% =+ 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyrcigcie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonywanych z gruntéw o roznych

wiasciwosciach lub w roznym czasie.

5.2.4. Wymagania dotyczqce zageszczenia i nosnosci gruntu
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Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zaggszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Wymagana wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu, procedurg zageszczania i grubo$¢ warstw nalezy okresli¢ doswiadczalnie podczas
probnego zageszczania stosowanym sprzetem.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejna warstwe gruntu mozna uktadaé
po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza si¢ przez badanie wskaznika zaggszczenia I
oraz wtornego modutu odksztatcenia E,.

Oceny zageszczenia nalezy dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia 1.

Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12 [9], nie moze by¢ mniejszy niz:

lokalizacja
goéma warstwa o grubosci 20 cm 1,00
nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od niwelety robét ziemnych 1,2 0,97
m
warstwy nasypu na glebokodei od powierzchni robdt ziemnych ponizej 1,2 m 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zaggszczenia I,> 0,95.
Jako kryterium zastgpcze oceny wymaganego zaggszczenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika
zaggszezenia, nalezy przyjmowaé wartoS¢ wskaznika odksztalcenia 1, wg zatacznika B normy PN-S-02205 [11], rdwnego
stosunkowi odksztalcenia wtémego E» do pierwotnego E;.
Wskaznik odksztalcenia I, dla zwirdw, pospdtek i piaskow nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2,
Calosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtomego modutu odksztalcenia E,, za
pomoca obciazenia statycznego plyta o Srednicy 300 mm.
‘Wymagane minimalne warto$ci wtdmego modutu odksztalcenia E» na poziomie:
- poszczegodinych warstw nasypu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-02205 [10].
Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalne;j i powtomie zagescic.
Jezeli powtdrne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia Wykonawca powinien usunaé
warstwe 1 wbudowaé nowy material, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidiowego zaggszczenia
warstwy.
5.2.5. Wilgotnosé¢ gruntu
Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody zaggszczania i rodzaju
stosowanego sprzgtu.
Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ zaggszczenia gruntu do wymaganego poziomu nosnosci.
W przypadku zaggszczania walcami statycznymi, wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie proby
nomalnej metoda 11 Il wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotnosci optymalnej nie powinno przekracza¢ nastepujacych wartodei:
- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach malo i $rednio spoistych +0% -2%,
- w mieszaninach popiolowo-zuzlowych +2% - 4%.
W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych prob.
Utzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zaggszczac takze w stanie powietrzno - suchym, o ile wstgpne proby dadza
pozytywne wyniki.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢ wigksza od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w
sposdb naturalny tub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposdb osuszenia gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwigkszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.
5.2.6. Doktadnosé¢ wykonania nasypow
Przy wykonywaniu nasypéw obowiazuja nastgpujace wymagania:
odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz =10 cm,
- roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robdt ziemnych nie moze przekraczac +1 1-3 cm,
- szeroko$¢ korony nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, a krawedzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zataman,
- nierdwnosci powierzchni korpusu mierzone tata dugosci 3 m nie moga przekraczaé +3 cm,
- pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze r6znic€ sig o wigeej niz +0,5% pochylenia projektowanego,
- pochylenie skarp nasypu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosci,
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- maksymalna glebokos¢ lokalnych wklgsnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fata
3-metrowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2
n/n SST i w Dokumentacji Projektowej.

Szczegodlng uwagg nalezy zwroci€ na:

a)  badania przydatnosci gruntdéw do budowy nasypow,

b)  badanie prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

c)  badanie zaggszczenia nasypu,

d)  pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypéw powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz trzy razy na kazde 5000
m’.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wiasciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawarto$¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnos¢ optymalna 1 maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granicg plynnosci, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarmos$¢ bierna, wg PN-B-04493 [4],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [13] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a)  prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wilasciwosciach w nasypie,

b)  odwodnienia kazdej warstwy,

c¢)  grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zaggszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz w
trzech punktach na 500 m* warstwy,

d)  przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i
mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czgstotliwos¢ badan wskaznika zaggszczenia I kazdej ukladanej warstwy powinna by¢ nastgpujaca:

- dla korpusu nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 1500 m*zageszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Zaggszezenie gruntu nalezy oceniaé stosujac metodg porownania poszczegolnych wynikéw badan z wymaganiami w pkt. 5.2.4.
Czgstotliwos¢ badan wtomego modutu odksztalcenia E, 1 wskaznika odksztatcenia I, nalezy przyjmowaé jak dla wskaznika I.
Nosnoé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtomego modutu odksztatcenia E, nalezy sprawdzi¢ dla warstwy powierzchniowej
podloza nawierzchni, najwyzszej warstwy robot ziemnych oraz ewentualnie glgbszych warstw, na zadanie Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidlowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
dokladnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.6.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szeroko$cia wynikajaca z wymiardw geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow.
6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
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a)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

¢)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d)  protokoldw odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, faty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktore budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych,
podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lub niwelatora z czgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza sig z zastosowaniem taty o dtugosci 3 m. z czgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podluinego powierzchni korpusu
Kontrole spadkow podhuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokos$ciowych, pomierzonych niwelatorem z czgstotliwoscia

podana w pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.7.  Sprawdzenie nosnosci i zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z wykonaniem nasypow jest 1 m® (metr szeScienny) i uwzglednia elementy sktadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skarp nasypéw w m?* (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior robot ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m® wykonanych nasypow nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o wyniki

pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie 10bdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zaggszezeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
iSST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych z Dokumentacja Projektowa i SST,

- odwodnienie terenu robot,
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- przeprowadzenie wymaganych pomiardw 1 badan laboratoryjnych dotyczacych w szczegolnosci whasciwosci
wbudowanych gruntow i materiatow, wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Oznaczanie kapilamoéci bieme;.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i lotiskowych.

8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni
podatnych.

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11.  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

12.  BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie
uziarnienia i porowatosci.

13.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

14.  Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu. Instytut Badawcezy Drog i Mostow, Warszawa, 1978

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych - Katedra Inzynierii Drogowej Politechniki
Gdanskiej, 2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.01.01
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem przepustéw pod korona drogi w ramach modernizacji drogi dojazdowej do pdl w obrebie Przestawka w
Gminie Korycin.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza wykonania przepustow z rur polietylenowych i obejmuja utozenie pod korona drogi

przepustu @ 80 cm.
Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obickt wykonany w formie zamknigtej obudowy konstrukeyjnej, stuzacy do przeptywu matych ciekow
wodnych pod nasypem korpusu drogi.

1.4.2. Dlugosé przepustu - odlegtos¢ miedzy pionowymi plaszczyznami glowic przepustu, mierzona po jego dnie.

1.4.3. Prefabrykat (clement prefabrykowany) - cze$¢ konstrukeyjna wykonana w zakladzie przemyslowym, z ktorej po
zmontowaniu na budowie, mozna wykonac przepust.

1.4.4.  Przepust prefabrykowany - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z elementow prefabrykowanych.

Pozostate okreSlenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymagania ogolne”.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialow
Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Materialy do wykonania robot
Materiatami do wykonania przepustow i Scianek czotowych zgodnie z zasadami niniejszej SST sa :

2.2.1.  Ruryi zlqczki do tqczenia rur

Przepusty nalezy wykona¢ z rur @ 100 cm, @ 80 cmi @ 60 cm z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD.

Rury powinny posiada¢ nastgpujace /lub inne, nie gorsze/ wlasciwosci fizyko - mechaniczne:

o sztywnos¢ przy deformacji rury w wielkosci 3 % nominalnej $rednicy wg ISO 9969 : 1994 (E) - min. 8 kPa (SN 8);

* rzeczywisty stopien udarmosci (T.LR) wg PN-EN 744 -<10 T.LR;

* wytrzymalo$¢ na 30 % deformacj¢ nominalnej $rednicy wewngtrznej rury - bez uszkodzen.

Dla projektowanych diugosci przepustow pow. 6 m nalezy odcinki rur laczy¢ za pomoca elementow w formie opasek
zaciskowych.

Rury 1 opaski nalezy przechowywac tak, aby nie byly narazone na bezposrednie dziatanie stonca i sit zewngetrznych.

Rury nalezy skladowa¢ na wyréwnanym podtozu, tak by spoczywaty one na karbach na catej swej dhugosci.

2.2.2.  Kruszywo na tawy fundamentowe

Czgscei przelotowe przepustow nalezy posadowic na lawie fundamentowej z kruszywa niewysadzinowego (mieszanki lub zwiru)
0 maksymalnym wymiarze ziara 22,4 mm, spetniajacego wymagania normy PN-EN 13242 [3].

Sktadowanie kruszyw powinno odbywac si¢ warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami lub jego frakcjami.

Podtoze sktadowisk musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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2.2.3.  Material zasypki
Do =zasypania przepustow nalezy stosowaC kruszywo o frakeji zawierajacej si¢ w przedziale 0 + 31,5 mm i o
nierdwnomiemym uziarieniu (D > 5).

2.2.4. Mieszanka betonowa
Scianki czolowe przepustow powinny zosta¢ wykonane z betonu C25/30 odpowiadajacego wymaganiom normy PN-EN 206-1
[24].

2.2.5. Stal zbrojeniowa
Do wykonania zbrojenia $cianek czotowych przepustow nalezy zastosowac prety ¢ 10 mm i ¢ 14 mm ze stali odpowiadajacej
wymaganiom Dokumentacji Projektowej lub innej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6. Materialy izolacyjne
Do izolowania $cianck czotowych przepustow nalezy stosowac lepik asfaltowy na goraco lub inne materialy zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2.2.7. Elementy deskowania

Deskowanie $cianek czotowych przepustow powinno zosta¢ wykonane z nizej wymienionych materiatow:

- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich,

- tarcica iglasta do robot ciesielskich,

- tarcica liciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp.,

- plyty pilsniowe z drewna lub sklejka wodoodpoma odpowiadajaca wymaganiom okreSlonym przez Wykonawee i
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,

- gwozdzie,

- $ruby, wkrety do drewna i1 podktadki do Srub.

Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2.8. Woda
‘Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [25].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania przepustow nalezy stosowac sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
koparki do wykonania wykopow,

- dzwigu do montazu cigzkich elementow,

- sprzetu do montazu przepustow z rur polietylenowych.,

- urzadzenia do zaggszczania (ubijaki reczne, ubijaki mechaniczne, zaggszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, rozne typy
walcow),

- sprzetu do wykonania zbrojenia (prosciarki, gigtarki, nozyce do cigeia stali itp.),

- sprzetu do czyszczenia urzadzen odwadniajacych,

- betoniarki,

- pompa spalinowa,

- inny sprzet — do transportu i pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport prefabrykatow rurowych i ich sktadowanie

Transport rur polietylenowych powinien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi.

Rury nalezy ulozy¢ réwnomiemie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ linami konopnymi lub
pasami parcianymi. Przy transporcie rury nie powinny wystawac wigcej jak 1,0 m poza obrys skrzyni tadunkowe;.

Rura nie moze by¢ zrzucana bezposrednio ze skrzyni tadunkowej samochodu lecz powinna by¢ stoczona po réwni pochytej lub
rozladowana sprzetem mechanicznym.

Rury nalezy przechowywa¢ na rownym i czystym podtozu z dala od ognia.

Rura musi spoczywaé na wszystkich karbach. Rury mozna sktadowac warstwowo do wys. 3,2 m.
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4.2.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacii sktadnikow,
zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreSlong w
wymaganiach technologicznych.

4.2.4. Transport stali zbrojeniowej
Prety stalowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, luzem lub w wiazkach, w warunkach chroniacych je przed
korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.5. Transport drewna i elementow deskowania
Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chroniacych je przed przemieszczaniem, a elementy metalowe
w warunkach zabezpieczajacych przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.6. Transport materialow izolacyjnych
Materiaty izolacyjne powinny by¢ przewozone w opakowaniach producenta, w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem.

4.2.7.  Transport wody
Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiormikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajacy warunki
w jakich prowadzone beda roboty przy wykonywaniu przepustow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien dowiaza¢ przepusty do punktow statych i charakterystycznych, tworzacych uktad
odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.

W czasie robdt przygotowawczych nalezy wytyczy¢ osie przepustow i krawedzie wykopdw. Punkty stabilizujace osie przepustow
nalezy zabezpieczy¢, aby w czasie trwania budowy istniata mozliwos¢ ciaglego domiaru sytuacyjnego.

Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym osuwaniem si¢ skarp i woda, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Odwodnienie

Przed wykonaniem taw fundamentowych nalezy obnizy¢ poziom wody przez:

- pompowanie wody bezposrednio z niecki,

- pompowanie wody z wykopu bezposrednio ze specjalnej studzienki,

- wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza obrysem fundamentu,

-z zastosowaniem iglofiltrow.

Celem wiasciwego wyboru metody obnizenia zwierciadta wody gruntowej nalezy postugiwac si¢ rysunkiem pomocniczym z
podanymi zakresami stosowania poszczegolnych metod w zaleznos$ci od uziamienia gruntu.
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Metodg odwodnienia Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Wykonanie przepustow
5.4.1.  Podloze pod przepustami
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Dno wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia +2,0 cm z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkiem przeptywu
cieku.

Minimalny spadek na dnie utozonego przepustu powinien wynosi¢ 0,5 %

Lawy fundamentowe o grubosci 20 cm z kruszywa niewysadzinowego (zwir lub mieszanka) o maksymalnej $rednicy ziaren 20
mm, powinny by¢ starannie zaggszczone (I,>0,97) i wyréwnane z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wystepowania pod przepustami gruntéw wysadzinowych, pod przepustami nalezy wykona¢ warstwe odcinajaca z
gruntéw niewysadzinowych o grubosci rownej co najmniej glgbokosci przemarzania, liczac od najnizszego mozliwego poziomu
wody w przepuscie.

5.4.2.  Ukladanie przewodu rurowego

Rury nalezy ukfada¢ na fawie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1 po zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustu.
Polaczenie rur nalezy wykonac¢ za pomoca ztaczek jedno - lub dwudzielnych w zaleznosci od $rednicy rury.

Jezeli konce rury maja wykonane $cigcia dopasowujace jej wyloty do ksztattu nasypu i kata przecigcia osi przepustu z nasypem,
to nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie. W przypadku gdy rura ma laczenia, nalezy sprawdzi¢ czy w czasie
uktadania nie doszto do ich rozluznienia.

Rura po wtozZeniu musi by¢ ustabilizowana w taki sposob, by nie zmienita swego potozenia w czasie zasypywania.

5.4.3.  Zasypywanie przewodu rurowego

Po sprawdzeniu prawidlowego ulozenia rur mozna przystapi¢ do ich zasypywania. Uzyty materiat i sposob zasypania nie
powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.

Wykop na catej szerokosci, przynajmniej do wysokosci 30 cm ponad goma krawedz przepustu nalezy zasypywaé kruszywem
niewysadzinowym o uziamieniu 0/32 mm i charakteryzujacym si¢ wskaznikiem réznoziarnistosci U>5. Moga to by¢ mieszanki
zwirowe lub zwirowo-klincowe.

Wymagane jest by maksymalna $rednica ziaren kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze nie przekraczata wielkosci skoku
$ruby karbu zewngtrznego. Jesli catkowita grubo$¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to nadsypka na calej jej
wysokosci musi spetnia¢ podane wyzej wymagania.

Jesli catkowita grubos¢ naziomu nad przepustem przekracza 1,0 m, to pozostala cze$¢ wykopu (ponad 1,0 m) mozna wypehi¢
materialem nie spelniajacym powyzszych wymagan.

Szczegolnie starannie nalezy wykona¢ zasypke bezposrednio wspierajaca przepust, w obszarze ograniczonym ¢wiartka kota.
Materiat na zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie same parametry jak tawa pod przepustem.

W celu uniknigcia nierdwnomiemego osiadania zasypka powinna by¢ wykonywana poziomo i z materiatu homogonicznego.
Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami i zaggszcza¢. Wskaznik zageszczenia nadsypki powinien wynosi¢ Iy >0,97.

5.5. Wykonanie §cianek czolowych

5.5.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i PN-EN 206-1 [24].

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez pustek w
masie betonu lub na powierzchni.

Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkow formowania, okre§lonych przez:

- ksztalt i wymiary elementu konstrukeji oraz ilosci zbrojenia,

- zakladang gladkos$¢ i wyglad powierzchni betonu,

- sposoby ukladania i zageszczania mieszanki betonowej.

Zawarto$¢ powietrza w zaggszczonej mieszance nie powinna przekracza¢ 2% w przypadku niestosowania domieszek
napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5% w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolna metoda doswiadczalna ub obliczeniowo-doswiadczalng zapewniajaca
uzyskanie betonu o wymaganych wiasciwosciach.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywaé si¢ wytacznie w betoniarkach przeciwbieznych lub betonowniach.

Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z dokladnoscia:

+ 2% dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3% dla kruszywa.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony doswiadczalnie, jednak nie moze by¢ krotszy niz 2 minuty.

Przy temperaturze 0°C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwac, za wyjatkiem sytuacji szczegolnych, w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.

5.5.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno zosta¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i n/n SST.

Sposob wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudowania.
Do tego celu zaleca sig taczenie wezldw na przecigeiu pretéw drutem wiazatkowym wyzarzonym o Srednicy nie mniejszej niz
0,6 mm albo stosowac spawanie.

Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne polozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowac podktadki dystansowe prefabrykowane z
zapraw cementowych albo z materialow z tworzyw sztucznych.
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Niedopuszczalne jest stosowanie podkiadek z pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony 1 zatwierdzony
przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzeniu podlegaja:
- §rednice uzytych pretow,
- rozstaw pretow - réznice rozstawu pretow glownych nie powinny przekraczaé 0,5 cm,
- rozstaw strzemion nie powinien r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz + 2 cm,
- roznice dlugosci pretow, polozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigeia — nie moga odbiegac od
Dokumentacji Projektowej o wigeej niz + 5 cm,
- otuliny zewngtrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,
- powiazanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potoZenie w czasie betonowania i zaggszczania.

5.5.3. Wykonanie deskowan

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. Przed wypehieniem
mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowanie nieimpregnowane przed wypelnieniem mieszanka betonowa powinno by¢
obficie zlane woda.

5.5.4. Betonowanie i pielegnacja

Scianki czotowe przepustu powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i norma PN-EN 206-1 [24].
Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych od + 50C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza
si¢ betonowanie w temperaturach nizszych niz 50C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance
betonowej temperatury + 200C w chwili jej uktadania 1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Przy temperaturze otoczenia > 50C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi€ ja przez co najmniej 7 dni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008 [25].

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukeji
moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.

Powierzchnie $cianek czotowych przed zasypaniem gruntem nalezy posmarowa¢ dwukrotnie lepikiem asfaltowym na goraco.

5.6. Wykonanie oczyszczenia przepustu
Wiloty przepustu nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen utrudniajacych sptyw wody, recznie, za pomoca fopat, szpadli, siekier itp.
Zebrane zanieczyszczenia nalezy odwiez¢ dowolnym srodkiem transportu na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne, a wyniki dostarcza¢ Inspektorowi
Nadzoru.

6.2. Rodzaje badan

- sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa,
- sprawdzenie jakosci materialow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu,

- sprawdzenie przewodu rurowego,

- sprawdzenie $cianek czotowych,

- sprawdzenie zasypki nad przepustem.

6.3. Opis badan
6.3.1.  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowq

Badanie polega na sprawdzeniu (z doktadnoscia do 1 cm) elementow przepustu z Dokumentacja Projektowa przez ogledziny
zewnetrzne oraz pomiary szczegolowe.

6.3.2. Sprawdzenie jakosci materialow

Sprawdzenie nalezy wykona¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zalaczonych deklaracji zgodnosci.
Materiaty uzyte do robét powinny by¢ zbadane w przypadku, jezeli budza jakickolwiek watpliwosci ub nie maja
dokumentow stwierdzajacych ich jakosé.

6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu
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Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodnosci podioza pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5.4.1 n/n SST.

6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodnosci ulozenia przewodu rurowego z wymaganiami w pkt. 54.2 n/n SST.

6.3.5. Sprawdzenie Scianek czolowych
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodnosci wykonania $cianek czotowych z wymaganiami w pkt. 5.5 n/n SST.

6.3.6. Sprawdzenie zasypania przepustu
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zasypki przepustu polega na zbadaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
543 0/n SST.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego przepustu, mierzony po osi przepustu na podstawie Dokumentacji
Projektowej 1 pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior przepustu obejmuje :

a) odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

¢) odbidr pogwarancyjny,

wedhug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m (metr) utoZzonego przepustu nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o wyniki
pomiardw i badan jakosciowych.

Cena wykonania robdt obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wykonanie wykopdw zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

- odwodnienie obiektow na czas budowy,

- wykonanie faw fundamentowych 1 ich pielegnacje,

- wbudowanie rur przepustu,

- wykonanie i rozebranie szalunkow,

- zbrojenie i betonowanie $Scianek czotowych,

- wykonanie izolacji $cianek czolowych,

- wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST,

- 0oczyszczenie przepustow,
- uporzadkowanie terenu,
- wykonanie badan i pomiarow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-B-06721 Kruszywa naturalne. Pobieranie probek.
3. PN-EN13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach

budowlanych 1 budownictwie drogowym..
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PN-M-82006
PN-M-82010
PN-M-82054-03
PN-M-82054-09
PN-M-82121
PN-S-02205
PN-S-10030
BN-77/8931-12
PN-ISO 4628
PN-ISO 4609
PN-ISO 2424
PN-ISO 8501-2
PN-D-95017
PN-B-06251
PN-D-96000
PN-D-96002
BN-69/7122-11
BN-87/5028-12
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-EN 206-1
PN-EN 1008

Podktadki okragte doktadne.

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Stuby, wkrety i nakretki. Whasciwosci mechaniczne rub i wkretow

Sruby, wkrety i nakretki. Wiasciwosci mechaniczne nakretek.

Stuby ze Ibem kwadratowym.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Obciazenia.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Farby i lakiery. Zniszczenia powtok malarskich.

Wyroby lakierowane. Test przyczepnosci metoda siatki nacigc.

Proba odrywania do oceny przyczepnosci

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Plyty pilsniowe z drewna.

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym.
Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wekrety do drewna ze tbem kulistym.

Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnose.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.02.02
WARSTWA MROZOOCHRONNA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy mrozoochronnej w ramach modernizacji drogi dojazdowej do pdl w obrebie Przestawka w Gminie Korycin.
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej dotycza wykonania warstwy mrozoochronnej i obejmuga:
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiazanej kruszywa o CBR > 25% gr. 15 cm.

14. OKkreslenia podstawowe
Podstawowe okreSlenia s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w SST D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania warstwy mrozoochronnej powinna by¢ mieszanka kruszyw skladajaca si¢ z: piasku, mieszanki i/lub
Zwiru, spetniajaca Wwymagania n/n SST.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalezy zastosowaé kruszywo o uziamieniu 0/31,5 mm. Za zgodg Inspektora Nadzoru
dopuszcza si¢ zastosowanie rownowazne mieszanek 0 uziarnieniu 0/45 mm i 0/63 mm. Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa
powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia, podanymi w WT-4 [5].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej kizywej granicznej uziarnienia do gomej kizywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

2.2.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiazanych do ulepszonego podloza

Rozdziat Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiazanych Odniesienie
W L przeznaczonych do zastosowania w warstwie: do tablicy w
Wihasciwosé -
PNEN ulepszonego podioza PN-EN 13242:
13242: 2004 KR1+KR6 2004
0,063;05; 1, 2;4;5,6; 8; 11,2; 16; 22 4; 31,5; 45; 63; i 90
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20,
431 Gr80, Tabl.2
Ga75
Ogolne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego na GTcANR Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje  typowego  uziamienia GTAR
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GTF NR’ Tabl.4
ciaglym uziamieniu wg PN-EN 933-1 A
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
Jm o wartodci. wekaznik FInr Tabl.5
44 "
plaskosci
lub b) maksymalne wartosci
wekamika ksztatn Shw Tabl.6
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren 0 powierzchni przekruszonej
45 lub tamanych oraz ziaren catkowicie Crr Tabl.7
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1
46 a) w kruszywie grubym * fouaorers Tabl.8
b) w kruszywie drobnym * foeKtaronara Tabl.8
47 Jakodé pylow Wiasciwos¢ niebadana na pqedynczy’ch frakcjach, a tylko w mieszankach
wg wymaganp.2.2-24
Odpomos¢ na rozdrabnianie wg PN-
52 | EN1097-2, kategoria nie wyzszaniz LAw Tabl.9
Odpomos¢ na Scieranie kruszywa
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana Tabl. 11
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
4 | romdzial 7,8 2lbo9 Deldaroana
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097- WerNR
55 6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w o
. .. WA22 ™
zaleznosei od frakgji)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wg PN-EN 1744-1 ASNR Tabl. 12
Calkowita zawarto$¢ siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 SR Tabl. 13
Stato$¢ objetosei zuzla stalowniczego
6421 wg PN-EN 1744-1:1998, rozdziat Vs Tahl. 14
193
Rozpad kizemianowy w zuziu
6422 wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad  Zelazawy w 2wzl
6423 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie . . . . .,
643 g PN-EN 17443 Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska wg odrgbnych przepisow
644 Zani czenia Brak Zadnych ciat obeych takich jak drewn,o, szklo, i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb
> koncowy
792 Zgorzel sloneczna bazaltu wg PN- SBLA

EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2
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Mrozoodpomos¢ na frakji kruszywa -skaly magmowe i przeobrazone: F4
733 | 816 WgPN-EN1367-1 -skaty osadowe: F10 Tabl. 18
~kruszywa z recyklingu: F10 (F25™)
Zatacznik C | Sktad materiatowy deklarowany
i C Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/7e6d9/l:kWG
! 7 . . zazwyczaj nie wystepuje w zrodlach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
podéogim at | Istome cechy Srodowiskowe 0f1niesie_nju do kluszyw sztucznych i (_)dpadowych nalezy bada¢ czy zawa'r[oéé substancji
- niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszezalnych wg odrebnych przepisow.

“) Laczna zawarto$é pytéw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.2.4
™ Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzié mrozoodporno$é

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
‘Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalezy stosowac:

- mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg. Przy produkcji
mieszanki nalezy zapewni¢ wagowe dozowanie kruszywa oraz objetosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgotnosci optymalnej,

- rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania. W migjscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
‘Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialéw
Transport mieszanki kruszywa powinien odbywac si¢ samochodami samowyladowczymi, w sposob przeciwdziatajacy jego
zZanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram robot, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywana warstwa mrozoochronna.

5.2. Wykonanie warstwy mrozoochronnej

5.2.1. Przygotowanie podioia

Przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggnigcia wilgotnosci optymalnej, powtormie wyrdwnane i
ZageszCZone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa moze by¢ rozpoczete po akceptacji sktadu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora
Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o Scisle okreslonym w recepcie laboratoryjnej uziarieniu i wilgotnosci nalezy prowadzi¢ w
mieszarce stacjonarnej gwarantujacej otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdzialajacy segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na warstwe mrozoochronng powinna odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do ulepszonego podloza

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do

Rozdziat ; i Odniesienie
w Wiabciwosé mfﬂm;yme do tablicy w
PN-EN 13285 KR1-KRG PN-EN 13285
431 Uziamienie mieszanek 0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
432 Maksyma]na zawartos¢ pylow: Tabl.2
kategoria UF
Minimalna zawarto$¢ pytow:
432 Kateqoria LF Tahl.3
Zawarto$¢ nadziama: -
433 Kategoria OC Tabl.4i6
Krzywa uziamienia wg rys. 6
przechodzi przez oczko sita,
% m/im
#315 90100
#16 4787
441 Wymagania wobec uziamienia #8 3783 Tabl.5i6
#4 27+19
#2 15+75
#1 13+63
#05 1051
#0,063 015
Wymagania wobec jednorodnosci
uziamienia poszczegolnych partii — ,
442 port’)wnaniep(; del;glamz;anqp przez Brak wymagaf Tabl.7
producenta warto$cia (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
442 uziamienia na sitach kontrolnych — Brak wymagan Tabl.8
roznice w przesiewach
45 Wra?]iwoéé na mr_(')z: _ Wskazmk )
) piaskowy SE 7, co ngjmniej
Odpomos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsiangj z LANR -
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wyzsza niz
Odpomos¢ na cieranie
do frakcji 10/14 odsiangj z
Eni;yzcaznyki) ng, PNEN 1007 dekdarowana -
kategoria Mpe
Mrozoodpomo$¢ (dotyczy  frakgji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) -
wg PN-EN 1367-1
Wartoé¢ CBR po zaggszezeniu do
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawartos¢ wody w mieszance
zageszezanej, Y% (m/m) wilgotnosci 70+100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
76/169/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cechy $rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych -

nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepisow.

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po picciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN

13286-2.

5.23.

Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta
réwna gruboscei projektowane;.
Warstwa mrozoochronna powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.
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Kazda ukladana warstwa kruszywa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach.

5.2.4. Zageszczenie

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania przez walowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa
mrozoochronna powinna by¢ zageszczona zaggszezarkami plytowymi tub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia [Is] nie mniejszego od 1,00, okre$lonego zgodnie z
normg BN-77/8931-12 [3].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu odksztatcenia wtomego Ep, do
pierwotnego E, ktéry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, okreslonej zgodnie z norma PN-B-04481
[1] (metoda IT). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona wodg i
rownomiemie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

5.3. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg warstwe mrozoochronng do ruchu budowlanego, to jest
zobowigzany naprawi¢ wszelkie jej uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego
utrzymania warstwy mrozoochronnej obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot przy budowie warstwy mrozoochronnej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$é badan kontrolnych w czasie robot

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce warstwy przypadajaca na
roboczej jedno badanie [m?]
1. |Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotnoé¢ mieszanki
3. | Zaggszczenie warstwy 1 probka na 1000 m?
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych dla kazdej partii kruszywa i
6. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych przy kazdej zmianie kruszywa
7. | Mrozoodpornos¢
8. |Scieralnosé
9. | Wskaznik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziamienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST.
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wiyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotnosci mieszanki
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Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedhig proby Proctora, zgodnie z norma
PN-B-04481 [1] (metoda IT), z tolerancjg +10%, -20%.

6.3.3. Zageszczenie

Zageszczanie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00, okreslonego
wedtug normy BN-77/8931-12 [3].

Zageszczenie nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 n,
lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wediug normy BN-77/8931-12 [3] jest niemozliwe ze wzglegdu na
gruboziamiste uziamienie kruszywa, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych, wg ,Instrukcji badan
podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [4].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy mrozoochronnej
Czestotliwos¢ i zakres badan oraz pomiardéw wykonanej warstwy mrozoochronnej podano w tablicy 4.

Tablica4. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy mrozoochronnej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
badan i pomiarow

1. | Grubos$¢ Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?,
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?.

2. | No$nos¢:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
3. | Szeroko$¢ 10 razy na 1 km
4, | Ré6wnos¢ podhuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
5. | Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1l km
6. | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
7. | Rzedne wysokosciowe €0 100 m
8. | Uksztaltowanie osi w planie” €0 100 m

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych tukéw
poziomych.

6.4.1. Grubosé warstwy

Grubos¢ warstwy nie moze roznic sie od grubosci projektowanej o wigeej niz+ 2 cm.

6.4.2. Nosnosc i zageszczenie wedlug obcigien plytowych

Warto$¢ wtdrnego modutu odksztatcenia powinna by¢ wigksza niz 80 MPa.

Zageszezenie nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia M do pierwotnego modutu
odksztatcenia M’ jest nie wigkszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy mrozoochronnej

6.4.3.1. Rownosé

Nieréwnoséci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowg latag w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z normg BN-68/8931-04 [2], z
czestotliwoscig podang w tablicy 3.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc¢ tatg z czestotliwoscig podang w tablicy 3.

Nierownosci warstwy mrozoochronnej nie powinny przekracza¢ 2 cm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca taty i poziomicy z czestotliwoscig podang w tablicy 3.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.4.3.3. Rzedne

Rzedne nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach w kazdym przekroju podanym w Dokumentaciji Projektowej, lecz nie
rzadziej niz co 100 m.

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi—2 cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi

Uksztaltowanie osi warstwy mrozoochronnej nalezy sprawdza¢ w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz
nie rzadziej niz co 100 m.

O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz5 cm.
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6.4.3.5. Szerokosé
Szeroko$¢ nalezy sprawdza¢ w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie rzadziej niz co 100 m.
Szeroko$¢ warstwy mrozoochronnej nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej zgodnie z Dokumentacjg Projektows i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr warstwy mrozoochronnej jest dokonywany na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub odbioru
czesciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m? wykonanej warstwy mrozoochronnej nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o

pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podioza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptg laboratoryjng i dostarczenie na miejsce whudowania,

- rozlozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong gruboscia, szerokoscig i profilem z zachowaniem projektowanej
niwelety,

- zageszezenie roztozonej mieszanki, dowoz wody do zageszezania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymywanie warstwy ulepszonego podioza w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty
4. |, JInstrukeji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998 r
5. ,,WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramach modernizacji drogi dojazdowej do pol w obrebie Przestawka w
Gminie Korycin.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania warstw podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie i obejmuja wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej gr. 25 cm z mieszanki niezwiazanej
kruszywa Cxr W ramach robot objetych zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktora
stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST

D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania warstwy podbudowy powinna by¢ mieszanka kruszyw spelniajaca wymagania n/n SST.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych 1 bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowaé kruszywo o uziarmieniu 0/31,5 mm. Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢
zastosowanie mieszanek o innym uziarnieniu, zgodnym z wymaganiami WT-4 [5]. Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa
powinna leze¢ pomigdzy kizywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia, podanymi w WT-4 [5].

Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gomej
krzywej granicznej uziamienia na sasiednich sitach.

2.2.2. Wlasciwosci krusgywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiagzanych do warstw podbudowy
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‘Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiazanych

Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w Wiatciwoid podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obciazonej nawierzchni drogi obciazonej | PN-EN 13242:
13242: 2004 ruchem ruchem 2004
KR1-KR2 | KR3:KR6 | KR1+KR2 | KR3+KR6
0,063; 0,5; 1;2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22.4; 31,5; 45; 63,190
41-42 | Zestaw sit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc85/15, Gc85/15, Gc 80120, G 80/20,
43.1 Gr 85, Gr 85, Gr 80, Gr 80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 GA75 GA75
Ogolne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego na GTcNR GTcNR GTc20/15 GTc20/15 Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GTNR, GTNR, GTr10, GTr10, Tabl. 4
- cigglym uziamieniu wg PN-EN GTANR GTANR GTA20 GTA20 )
933-1

72




D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
a) maksymalne warto$ci wskaznika Pl Flw Fla Fla Tabl. 5
44 e
plaskosci
ub b In artosci
b) maksymalne - wartosci Sh Sl Sl Sl Tabl. 6
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierzchni przekruszonej
lub  famanych oraz  zaren
45 calkowicie  zaokrmaglonych  w Cw Cw Cr Crw Tabl. 7
kruszywie grubym wg PN-EN 933-
5
Zawarto$¢ pylow wg PN-EN 933-1
4.6 a) w kruszywie grubym * N Jostanas Jostaes o Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym * Jo /o Jo o Tabl. 8
1 Wrhasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w
47 Jakos¢ pylow mieszankach wg ganp.2.2-24
Odpomo$¢ na rozdrabnianie wg
52 PN-EN 1097-2, Kkategoria nie LAy LAs LAy LAy ™ Tabl. 9
Odpomos$¢ na Scieranie kruszywa | MpsDeklarowan | Mp:Deklarowan | Mp:Deklarowan | Mp:Deklarowan
53 Tabl. 11
grubego wg PN-EN 1097-1 a a a a
Gestos¢ wg PN-EN  1097-6:2001,
54 rozdzial 7, 8 albo 9 Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-
55| 62001, roudial 7, 8 aibo 9 (w | | Vel Wl WelR
zalemosci od frakji) » * # *
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
62 we PN-EN 17441 ASxr ASnr ASxr ASxr Tabl. 12
Calkowita zawarto$¢ siarki
6.3 wo PN-EN 17441 Sxr Sxr Sxr Sxr Tabl. 13
Statos¢ objetosci nzla
64.2.1 stalowniczego wg PN-EN 1744- Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
1:1998, rozdziat 19.3
Rozpad kizemianowy w zuzlu
6422 wielkopiecowym kawatkowym wg | Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad  Zelazawy w  zuzlu
6423 wielkopiecowym kawatkowym wg | Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
Skladniki rozpuszczalne w wodzie .. . , . .,
643 wo PN-EN 17443 Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych przepisow
644 Zanieczyszozenia Brak zadnych ciat obeych takich jak dIewn,o, szklo, i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrob
koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-
72 EN 1367-3, we PN-EN 1097-2 SBi1a SBia SBia SBia
Mrozoodpomo$¢  na  frakgji -skaty -skaty -skaty -skaty
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 magmowe i magmowe i magmowe i magmowe i
przeobrazone: | przeobrazone: | przeobrazone: | przeobrazone:
F4 F4 F4 F4
733 -skaly osadowe: | -skaty osadowe: | -skaty osadowe: | -skaly osadowe: Tabl. 18
F10 F10 F10 F10
-kruszywa z -kruszywa z -kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10
(F257) (F257) F257) (F257)
Zalacznik C | Skiad materiatowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany
ik C Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
X . , . zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
I C 32221 at | Istome cechy srodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji

niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszezalnych wg odrebnych przepisow.

? Laczna zawarto$¢ pyléw w mieszance powinna si¢ mieéci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5; 2.4.5

™ Pod warunkiem, gdy zawartoé¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

73




D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obciazonych ruchem KR5+KR6 dopuszcza sie jedynie kruszywa
charakteryzujace si¢ odpornoscia na rozdrabnianie LA < 35

™ w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpomo$é

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
‘Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2, Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiazanego nalezy stosowac:

- mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode. Przy produkcji
mieszanki nalezy zapewni¢ wagowe dozowanie kruszywa oraz objgtosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgotnosci optymalnej,

- rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania. W miejscach trudnodostgpnych powinny byé
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow do wykonania podbudowy
Transport mieszanki kruszywa powinien odbywac si¢ samochodami samowyladowczymi, w sposdb przeciwdzialajacy jego
Zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podloia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zaggszezone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiagnigcia wilgotnosci optymalnej, powtdmie wyrownane i zaggszczone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszgywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa moze by¢ rozpoczete po akeeptacii sktadu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora
Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o Scisle okre§lonym w recepcie laboratoryjnej uziamieniu i wilgotnosci nalezy prowadzi¢ w
mieszarce stacjonarnej gwarantujacej otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na warstwg podbudowy powinna odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy

‘Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych przeznaczonych do
Rozdziat zastosowania w warstwie: s
— A Odniesienie
w e s podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej .
Wihasciwos¢ . . S . . AP do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obciazonej nawierzchni drogi obcigzonej
PN-EN 13285
13285 ruchem ruchem
KRI+KR2 | KR3+KR6 | KRI+KR2 | KR3+KR6
43.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
432 | Maksymalna zawartosC pylow: UF » UF Tabl. 2
kategoria UF
Minimalna zawarto$¢ pylow:
432 Kategoria LF LFxr LFw Tabl. 3
Zawarto$¢ nadziarna: .
433 kategoria oC OC ) OC 90 Tabl. 416
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Krzywa uziamienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#31,5 90100
N . #16 5585
441 | Wymagania wobec uziamienia Krzywa uziamienia wg rys. 9= 11 48 3568 Tabl. 516
#4 2260
#2 1647
#1 9+40
#0,5 5+35
#0,063 0+9
Wymagania wobec jednorodnosci
44p | Vamienia poszczcgSinych partii — We tab. 2 w WT-4 We tab. 4 w WT-4 Tabl. 7
porownanie z deklarowana przez
producenta wartoscia (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
442 uziarnienia na sitach kontrolnych — Wg tab. 3w WT-4 Wgtab. 5w WT-4 Tabl. 8
roznice w przesiewach
45 WIaZliwoéé na n]rc?z: wskazmk 40 45 i
piaskowy SE ”, co najmniej
Odpomos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z LA LA i
mieszanki) wg PN-EN  1097-1, “ »
kategoria nie wyzsza niz
Odpomos¢ na Scieranie
dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
fmetglzazxyﬂq) ng PN-EN 109;-1, deldarowana deldarowana -
kategoria MDE
Mrozoodpomo$¢ (dotyczy frakgji
kruszywa ~ 8/16  odsianej  z
mieszanki) F7 F4 )
wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR po zaggszczeniu do
wskaznika zaggszczenia Is=1,0 i
moczeniu w  wodzie 96h, co =60 =80 )
najmnic]
Zawartos¢ wody W mieszance
zageszezanej, % (m/m) wilgotnosci 80100 80100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
76/T69/EWG  zazwyczaj nie wystepuje w zrddtach kruszywa
45 Inne cechy srodowiskowe pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych -
1 odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substanciji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepisow.

" Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-
EN 13286-2.

5.2.3. Rozkladanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o takiej grubosci, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna

grubosci projektowane;.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagnigeie wymaganych spadkéw 1 rzednych
wysokosciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zaggszczeniem zastapione materialem o
odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.4. Zageszczenie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania przez walowanie.
Jakiekolwiek nierdwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i1 dodanie ub usunigcie materialu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow
warstwa podbudowy powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru.
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Zageszezenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia [Is] nie mnigjszego od 1,00, okre$lonego zgodnie z
norma BN-77/8931-12 [3].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia, to nalezy sprawdzaé stosunek modulu odksztalcenia wtomego E,, do
pierwotnego E, ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej zgodnie z norma PN-B-
04481 [1] (metoda IT). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona woda i
rownomiernic wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

5.3. Utrzymanie warstwy podbudowy

Warstwa podbudowy po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, warstwe podbudowy do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania
warstwy podbudowy obciaza Wykonawcg robot.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot przy budowie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$é badan kontrolnych w czasie robét

Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce warstwy przypadajaca na
roboczej jedno badanie [m?]
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotno$¢é mieszanki
3. | Zaggszczenie warstwy 1 probka na 1000 m?
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5. | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych dla kazdej partii kruszywa i
6. | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych przy kazdej zmianie kruszywa
7. | Mrozoodporno$é
8. | Scieralnosé
9. | Wskaznik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST.
Probki nalezy pobieraé w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotnosci mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedhug proby Proctora, zgodnie z
norma PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10%, -20%.

6.3.3. Zageszczenie

Zaggszezanie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00,
okreslonego wedtug normy BN-77/8931-12 [3].

Zageszczenie nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m?,
lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.
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W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszezenia wedlug normy BN-77/8931-12 [3] jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziamiste uziamienie kruszywa, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych, wg ,,Instrukcji badan

podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [4].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czgstotliwosc¢ i zakres badan oraz pomiardw wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna cze¢stotliwo$¢ badan i pomiaréw
badan i pomiaréw
1. | Grubos¢ Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 400 m>.
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’.

2. | Nosnosé
- modut odksztalcenia

co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

3. | Szeroko$¢ 10 razy na 1 km

4. | Rowno$¢ podtuzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
5. | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

6. | Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km

7. | Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

8. | Uksztaltowanie osi w planie” co 100 m

“ Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach glownych tukéw
poziomych.

6.4.1. Grubosé¢ warstwy
Grubos¢ warstwy nie moze 16zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz = 2 cm.

6.4.2. Nosnosé i zageszczenie wedlug obciqien plytowych

Warto$¢ wtormego modutu odksztatcenia warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna
by¢ wigksza niz 130 MPa.

Zageszezenie nalezy uznaé za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtomego modutu odksztalcenia Mk do pierwotnego modulu
odksztalcenia M’k jest nie wigkszy od 2,2.

6.4.3.  Pomiary cech geometrycznych

6.4.3.1. Rownosé

Nierownosci podiuzne nalezy mierzy¢é 4-metrowa tata w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z norma BN-68/8931-04 [2], z
czestotliwoscia podang w tablicy 6.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ lata z czestotliwoscia podana w tablicy 4.

Nierownosci podbudowy nie powinny przekraczac 2 cm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca laty 1 poziomicy z czestotliwoscia podana w tablicy 4.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.

6.4.3.3. Rzedne

Rzedne nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowe;j, lecz nie
rzadziej niz co 100 m.

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi—2 cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie 1zadziej
niz co 100 m.

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz +5 cm.

6.4.3.5. Szerokosé

Szeroko$¢ nalezy sprawdzaé w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie rzadziej niz co 100 m.
Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

77




D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu lub odbioru czg$ciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m?® wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy przyjmowaé na
podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o pomiary 1 wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- przygotowanie podioza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta laboratoryjna i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki zgodnie z zalozona gruboscia, szerokoscia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zaggszezenie roztozonej mieszanki, dowoz wody do zaggszczania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymywanie warstwy podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
4., Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998 r
5. ,,WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4
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SST D- 05.01.03. Nawierzchnia Zwirowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni zwirowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na: Modernizacja drogi dojazdowej do pél w obrebie Przestawka w Gminie Korycin.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
nawierzchni zwirowe;j.
Nawierzchnig zwirowa mozna wykonywac na drogach obciazonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.
Najkorzystniej jest wykonywac ja w okolicach obfitujacych w kruszywa naturalne.
Nawierzchni¢ zwirowa mozna wykonywac jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadaé na:
- podiozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,
- podlozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub cementem, w przypadku
gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,
- warstwie odsaczajacej, w przypadku gdy podtozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, nierdwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia ttuczniowa,
brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa $cieralna jest
wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ si¢ w
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-
11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa gdorna nawierzchni g ArStWOWe:
sita dwuwarstwowej WUWarstwowey
mm a b, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:
- koparek i fadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
- spycharek, rowniarek lub sprzgtu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania, profilowania,
- sprzgtu rolniczego (glebogryzarki, plugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,
- przewoznych zbiornikdw na wodg¢ do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego
i kontrolowanego dozowania wody,
- walcow statycznych trojkotowych Iub dwukotowych, lekkich i §rednich,
- walcéw wibracyjnych.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe pod nawierzchnig zwirowa powinno spetniaé wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

Podloze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ulozenie warstwy
odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wigkszym od 8 m/dobe, wedlug zasad okre$lonych w OST D-
04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

Zamiast warstwy odsaczajacej podloze gruntowe mozna ulepszy¢ stabilizujac je wapnem, cementem lub
popiotami lotnymi z wegla brunatnego wedtug zasad okreslonych w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoza z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi”.

Grubo$¢ warstwy ulepszonego podloza, jezeli nie zostala okreSlona w dokumentacji projektowej, powinna
wynosi¢ 15 c¢cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
a) a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,
b) b) wyniki badan mieszanki, wedlug wymagan podanych w punkcie 2.2,
¢) c) wilgotno$¢ optymalna mieszanki okreslona wg normalnej proby Proctora, zgodnie z norma PN-B-04481 [1].

5.3.2. Odcinek probny

Wymagania dotyczace wykonania odcinka probnego podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.3.3. Wbudowanie i zaggszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubo$§¢

roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana, tj.:

a) a) dlanawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

b) b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od 10 do 16
cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zaggszczona przejSciami walca statycznego gladkiego. Zaggszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi,
cze$ciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggszcezenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczac¢ od
dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czg$ciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej goérnej krawedzi.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 zaggszczenia maksymalnego, okreslonego
wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] 1 BN-77/8931-12 [6].

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotno$ci optymalnej, mieszankg nalezy osuszy¢ w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscia wody.
Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolna metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchni¢ zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielggnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikow przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ rownomiernie zajezdzana (doggszczana) przez samochody na calej jej szerokosci, w
okresie 2 tygodni, w zwiazku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.
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Pojawiajace si¢ wklgsnigcia po okresie pielggnacji wyrownuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomoca oskardow. Wcezesne wyrownanie wklgsnigé zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych
zabiegdw tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycia¢ pionowo i usunaé, dosypac $swiezej mieszanki zwirowe;j,
wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub r¢cznym ubijakiem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwoS$ci nawierzchni zwirowej
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 | Uksztattowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukow

poziomych
Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
Rowno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
Réwnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

10 pomiarow na 1 km oraz w punktach

R[N »n [~ ]W]N

Spadki poprzeczne gtéwnych tukéw poziomych
Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km

Grubosé 10 pomiaréw na 1 km
Zaggszczenie 1 badanie na 600 m? nawierzchni

6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 5 cm.
6.3.3. Rzedne wysoko$ciowe

Odchylenia rzgdnych wysokosciowych nawierzchni od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz
+lcmi-3 cm.
6.3.4. RoOwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [5].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nier6wnos$ci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+ 0,5%.

6.3.6. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz -5 cm i +10 cm.

6.3.7. Grubos$¢ warstw

Grubos¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci nawierzchni.
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaré6w wykonanych co
najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnos$ci wykonanych elementow odwodnienia z dokumentacja
projektowa.

Pochylenie niwelety dna rowdw nalezy sprawdza¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadkéw
od spadkow projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz  + 0,1%, przy zachowaniu zgodnos$ci z projektowanymi
kierunkami odprowadzenia waod.
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6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m* Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna
wykonywa¢ dowolng metoda.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanej nawierzchni zwirowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platno$ci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nawierzchni zwirowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem woda podtoza gruntowego lub warstwy odsaczajacej,
- dostarczenie materialow,
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowe;j,
- wyrownanie do wymaganego profilu,
- zaggszczenie poszczeg6lnych warstw.

10. Przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

5. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni
planografem i tatg
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW 1 SCIEKOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowow i $ciekow w ramach modernizacji drogi dojazdowej do pdl w obrebie Przestawka
w Gminie Korycin.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza umocnienia skarp, rowow i $cickow i obejmuja:

- humusowanie skarp warstwa grubo$ci 10 cm wraz z obsianiem trawa,

- umocnienie skarp i dna rowdw brukiem.

Lokalizacje poszczegolnych umocnien nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemia rodlinna w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej
przyjecia sig.

1.4.2.  Brukowiec - material kamienny stosowany do budowy drdg i wykonywania umocnien powierzchni budowli, ukladany
na podktadzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.

Pozostale okreslenia sq zgodne z obowiazujacymi polskimi nommami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania

ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy do wykonania umocnien
Materiatami do wykonania umocnienia skarp wedtug zasad n/n SST sa nast¢pujace materiaty, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

2.2.1. Humus
Humus powinien by¢ ziemia urodzajna o zawarto$ci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych.
Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm 1 wolny od zanieczyszczen obcych.

2.2.2.  Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dopasowac do warunkéw miejscowych, a wigc do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Najlepiej nadaja si¢ do tego specjalne mieszanki traw, majace ggste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci.

2.2.3. Brukowiec

Brukowiec do wykonania umocnien powinien by¢ kamieniem trwatym, niezwietrzalym, mie¢ strukturg mozliwie
drobnoziamista i zwigzta, bez peknigc i zyt.

Materiatem na brukowiec powinny by¢ skaty o cechach fizycznych i wytrzymato$ciowych podanych w tablicy 1.

Zaleca sig stosowanie bazaltow lub granitow.

Brukowiec nieobrobiony /kamien narzutowy/ powinien mie¢ naturalng cz¢S¢ powierzchni mozliwie plaska, ktéra mozna by
wyodrebni¢ jako powierzchnig gorna /czoto/.
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Brukowiec obrobiony powinien mie¢ ksztalt zblizony do prostopadtoscianu. Powierzchnia goma /czoto/ i dolna /stopka/ powinna
by¢ zblizona do prostokata. Plaszczyzny powierzchni gomej i dolnej powinny by¢é w przyblizeniu réwnolegle. Cala bryla
powinna miesci¢ si¢ w prostopadloscianie zbudowanym na powierzchni gomej jako podstawie. Krawedzie powierzchni gomej
powinny by¢ proste.

Brukowiec plytowany /brukowiec z kamienia tamanego/ powinien mie¢ goéma powierzchni¢ /czolo/ plaska uzyskana z
rozlupania wigkszego kamienia przynajmniej na dwie czesci i w przyblizeniu prostopadta do osi pionowej. Powierzchnia dolna
/stopka/ i powierzchnie boczne nie powinny by¢ wklgste.

Tablica 1. Wiasciwosci fizyczne i wytrzymalosciowe dla kamienia na brukowiec, wg PN-B-11104 [ 1]

Lp. ‘Wiasciwosci Wartosé Badania
1. | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno-suchym (MPa) nie mniej niz 160 PN-84/B-04110
2. | Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego (cm) nie wigeej niz 0,2 PN-84/B-04111
3. | Wytrzymato$¢ na uderzenie /zwigztos$¢/ liczba uderzen nie mniej niz 12 PN-67/B-04115
4. | Nasiakliwo$¢ woda, %, nie wigeej niz 0,5 PN-85/B-04101

2.2.4. Kruszywo

Na podsypke (mieszanka cementowo-piaskowa) nalezy stosowaé piasek spelniajacy wymagania normy PN-EN 13139 [6], a
zawarto$¢ pytow (ziam < 0,063 mm) nie powinna przekracza¢ 5 % jak dla kategorii 2.

Do wypehienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy stosowa¢ piasek zgodny z PN-EN 13139 [6], przy czym zawarto$¢
pytow (ziam < 0,063 mm) nie powinna przekraczac 3 % jak dla kategorii 1.

2.2.5. Cement

Cement portlandzki do zaprawy i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mnigjszej niz 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [8].

Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].

2.2.6. Woda

Woda zastosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [9].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- rowniarki przeznaczone do wyrdwnywania skarp,

- ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub plyty ubijajace do zaggszezania,

- betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej.
Pozostate roboty moga by¢ wykonane recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow do wykonania umocnien
4.2.1. Transport humusu
Transport humusu moze by¢ wykonywany dowolnymi srodkami transportu.

4.2.2. Transport nasion traw
Srodki transportowe powinny byé czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknieciem oraz obnizeniem ich wartosci siewnej.

4.2.3. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami 1 nadmiemym zawilgoceniem.

4.2.4. Transport brukowca
Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

4.2.5. Transport cementu
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Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [11].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywane powierzchniowe umocnienie skarp, rowow 1 Sciekow.

5.2. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
Projektowej 1 SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01.

Grubos¢ przykrycia ziemig rolinng zgodnie z Dokumentacja Projektowa powinna wynosi¢ 10 cm.

Dla lepszego powiazania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca si¢ w powierzchni skarpy nacia¢ niewielkie rowki
poziomo lub pod katem 30°+45° w odstepach co 0,5+1,0 m i glgbokosci 15+20 cm.

Warstwe, ziemi roslinnej nalezy lekko zaggescié przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawa

Obsianie trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.
Ziama trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane po zasiewanej powierzchni w iloéci okoto 2 kg/100 m?, a po rozsypaniu
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki by zapewni¢ prawidiowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy
nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

W okresie pielggnacji obsianych powierzchni /1 rok po dokonaniu odbioru ostatecznego/ wykonawca powinien dokona¢ obsiania
uzupehiajacego w celu usunigeia ewentualnych tysin. W okresie pielegnacyjnym powinno zosta¢ wykonane co najmniej
dwukrotne koszenie odrastajacej trawy.

5.4. Brukowanie

Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205 [10].

Brukowiec nalezy ukladaé na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1 :4) grubosci 5 cm.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymalo$¢ na
Sciskanie R; = 10 MPa, Rx = 14 MPa.

Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od utozenia po linii obwodu umocnienia brukowcdw najwigkszych.

Brukowiec nalezy uklada¢ tak, aby szczeliny migdzy sasiednimi warstwami mijaly si¢ i nie przekraczaty 3 cm, a najwickszy wymiar
brukowca byt skierowany w podklad.

Po ulozeniu brukowca, nalezy wypelni¢ szczeliny zaprawa cementowo-piaskowa (1 :2).

W okresie wiazania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni¢ umocnienia nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku 1 utrzymywac
W stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem roboét

Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowow i $ciekow Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materialow w
zakresie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania umocnienia

W trakcie wykonywania robét 1 odbioru nalezy zbadac:

- jako$¢ humusowania i obsiania trawa,

- jako$¢ umocnienia brukiem.

6.3.1. Badanie jakosci humusowania i obsiania trawq
Kontrola rob6t w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,

- rozicielenia humusu z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- zgodnosci skfadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestosci zasiewu nasion.

Dopuszcza sig nastgpujace odchytki w wykonaniu robot:

- dla grubosci humusu - = 2 cm,

- dlailosci wysianych nasion traw w kg/1000 m? - + 0,5 kg.

6.3.2. Badanie jakosci umocnienia brukiem
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Kontrola robdt w zakresie umocnienia brukiem polega na rozebraniu ok. Im? powierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scisto$¢ utozenia uwaza si¢ za dostateczna, je§li przy ponownym zabrukowaniu
rozebranej powierzchni zostanie nie wigeej niz 4% powierzchni niezabrukowanej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) umocnionej skarpy, rowu i $cieku na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiardw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbiér umocnienia skarp obejmuije:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior ostateczny,

¢) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m? wykonanego umocnienia skarpy, rowu i $cieku nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci rob6t w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie humusowania z obsianiem,

- wykonanie umocnienia brukiem,

- pielegnacje spoin,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

2. PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1. Wymagania, whasciwosci, produkeja i zgodnosé.

3. PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiakliwosci przy cisnieniu atmosferycznym.

4. PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie.

5. PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na Scieranie.

6. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

7. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

8. PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
12.  Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych /KPED/ - “Transprojekt” Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.02.01
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem przepustow pod zjazdami w ramach modernizacji drogi dojazdowej do pdl w obrebie Przestawka w Gminie
Korycin.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza wykonania przepustow z rur polietylenowych pod zjazdami i obejmuja uloZenie
przepustow o Srednicy @ 40 cm zgodnie z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4.  OKreslenia podstawowe

1.4.1.  Przepust prefabrykowany - przepust, ktdrego konstrukcja nosna wykonana jest z elementoéw prefabrykowanych.
Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,»Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialow
Wymagania ogélne dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do wykonania przepustow

Materiatami do wykonania przepustow zgodnie z zasadami niniejszej SST sq :

- mury @ 40 cm z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD,

- zhaczki do taczenia rur,

- mieszanka kruszywa/ zwir.

2.2.1. Rury

Rury powinny posiada¢ nastgpujace /lub inne, nie gorsze/ whasciwosci fizyko - mechaniczne :
- sztywnos$¢ przy deformacji rury w wielkosci 3 % nominalnej Srednicy

wg ISO 9969 : 1994 (E) - min. 8 kPA;
- rzeczywisty stopien udarnosci (T.LR) wg PN-EN 744 : 1997 -<10TIR;
- wytrzymalos¢ na 30 % deformacjg nominalnej $rednicy
wewngtrznej rury - bez uszkodzen.

Dla projektowanych diugosci przepustow pow. 6 m nalezy odcinki rur taczy¢ za pomoca elementéw w formie opasek
zaciskowych.

Rury i opaski nalezy przechowywac tak, aby nie byty narazone na bezposrednie dzialanie storca i sit zewnetrznych.

Rury nalezy skladowa¢ na wyréwnanym podiozu, tak by spoczywaty one na karbach na catej swej dlugosci.

2.2.2.  Material na tawy fundamentowe

Czg$¢ przelotowa przepustow nalezy posadowic¢ na fawie fundamentowej z kruszywa niewysadzinowego (mieszanki lub zwiru)
0 maksymalnej Srednicy ziaren 20 mm, spehniajacego wymagania normy PN-EN 13043 [1].

Sktadowanie kruszyw powinno odbywac si¢ warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami lub jego frakcjami.

Podtoze sktadowisk musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2.3.  Material zasypki
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Do zasypania przepustow nalezy stosowaé kruszywo o frakcji zawierajacej si¢ w przedziale 0 + 32 mm i o
nierdwnomiernym uziarieniu (D > 5).

Kruszywo nalezy sktadowac zgodnie z zasadami jak w pkt. 2.2.2. n/n SST.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania przepustéw

Przy wykonywaniu przepustow nalezy stosowac nastepujacy sprzet :

- koparki,

- ubijaki spalinowe,

- zageszezarki plytowe,

- inny sprzgt pomocniczy.

Zastosowany sprzgt powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow do wykonania przepustow

4.2.1.  Transport prefabrykatow rurowych i ich skladowanie

Transport rur polietylenowych powinien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi. Rury nalezy ulozy¢é réwnomiemie na calej
powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ linami konopnymi lub pasami parcianymi. Przy transporcie rury nie
powinny wystawac wigeej jak 1,0 m poza obrys skizyni tadunkowe;.

Rura nie moze by¢ zrzucana bezposrednio ze skrzyni fadunkowej samochodu lecz powinna by¢ stoczona po rowni pochytej lub
rozladowana sprzetem mechanicznym.

Rury nalezy przechowywaé na réwnym i czystym podiozu z dala od ognia. Rura musi spoczywac na wszystkich karbach.
Rury mozna sktadowa¢ warstwowo do wys. 3,2 m.

4.2.2. Transport i skladowanie kruszyw
Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy warunki
w jakich prowadzone beda roboty przy wykonywaniu przepustow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien dowiaza¢ przepusty do punktow statych i charakterystycznych, tworzacych uklad
odniesienia lokalnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych.

W czasie 10bdt przygotowawczych nalezy wytyczy¢ osie przepustow 1 krawedzie wykopdw. Punkty stabilizujace osie przepustow
nalezy zabezpieczy¢, aby w czasie trwania budowy istniata mozliwos¢ ciaglego domiaru sytuacyjnego.

5.3. Ulozenie przewodu rurowego

5.3.1.  Podloze pod przepustem

Dno wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cia +2,0 cm z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkiem przepltywu cieku.
Minimalny spadek na dnie ulozonego przepustu powinien wynosi¢ 0,5 %

Lawy findamentowe o grubosci co najmniej 20 cm z kruszywa niewysadzinowego (zwir lub mieszanka) o maksymalnej srednicy
ziaren 20 mm, powinny by¢ starannie zaggszczone (1,>0,97) i wyrdownane z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wystgpowania pod przepustem gruntéw wysadzinowych, pod przepustem nalezy wykona¢ warstwe odcinajaca z
gruntéw niewysadzinowych o grubosci rownej co najmniej glebokosci przemarzania, liczac od najnizszego mozliwego poziomu
wody w przepuscie.

5.3.2.  Ukladanie przewodu rurowego
Rury nalezy uklada¢ na lawie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1 po zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustu.
Potaczenie rur nalezy wykonac¢ za pomoca ztaczek jedno - tub dwudzielnych w zaleznosci od érednicy rury.
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Jezeli konce rury maja wykonane $ciecia dopasowujace jej wyloty do ksztaltu nasypu i kata przeciecia osi przepustu z nasypem, to nalezy
zwrdci¢ uwagg na prawidlowe jej ustawienie. W przypadku gdy rura ma taczenia, nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszto do
ich rozluzmienia.

Rura po ulozeniu musi by¢ ustabilizowana w taki sposob, by nie zmienita swego polozenia w czasie zasypywania.

5.3.3.  Zasypywanie przewodu rurowego

Po sprawdzeniu prawidlowego utozenia rur mozna przystapi¢ do ich zasypywania. Uzyty materiat 1 sposob zasypania nie powinny
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.

Minimalna grubo$¢ nadsypki powinna by¢ rowna srednicy rury.

Wykop na catej szerokosci, przynajmniej do wysokosci 30 cm ponad géma krawedZ przepustu nalezy zasypywac kruszywem
niewysadzinowym o uziamieniu 032 mm i charakteryzujacym si¢ wskaznikiem roznoziamistosci U>5. Moga to by¢ mieszanki
zwirowe tub zwirowo-klincowe.

Wymagane jest by maksymalna $rednica ziaren kruszywa ukladanego bezposrednio na murze nie przekraczata wielkosci skoku sruby
karbu zewngtrznego. Jesli catkowita grubo$¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to nadsypka na catej jej wysokosci musi
spelnia¢ podane wyZej wymagania.

Jesli catkowita grubo$¢ naziomu nad przepustem przekracza 1,0 m, to pozostala czes¢ wykopu (ponad 1,0 m) mozna wypelni¢
materiatem nie spetiajacym powyzszych wymagan.

Szczegdlnie starannie nalezy wykona¢ zasypke bezposrednio wspierajaca przepust, w obszarze ograniczonym ¢wiartka kola. Materiat na
zasypke w tym obszarze musi miec takie same parametry jak tawa pod przepustem.

W celu uniknigeia nierdwnomiemego osiadania zasypka powinna by¢ wykonywana poziomo i z materiatu homogonicznego. Zasypke
nalezy wykonywa¢ warstwami i zaggszcza¢. Wskaznik zageszczenia nadsypki powinien wynosic¢ I, >0,97.

5.3.4. Zabezpieczenie wlotu (wylotu) przepustu
Ze wzgleddw wytrzymalosciowych wlot (wylot) przepustu nie wymaga specjalnych umocnien.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne, a wyniki dostarcza¢
Inspektorowi Nadzoru.

6.2. Rodzaje badan

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

- sprawdzenie jakosci materialow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu,

- sprawdzenie przewodu rurowego,

- sprawdzenie zasypki nad przepustem.

6.3. Opis badan
6.3.1.  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowq

Badanie polega na sprawdzeniu (z doktadnoscia do 1 cm) elementow przepustu z Dokumentacja Projektowa przez ogledziny
zewnetrzne oraz pomiary szczegolowe.

6.3.2. Sprawdzenie jakosci materialow

Sprawdzenie nalezy wykona¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zalaczonych deklaracji zgodnosci.
Materiaty uzyte do robét powinny by¢ zbadane w przypadku, jezeli budza jakickolwiek watpliwosci ub nie maja
dokumentow stwierdzajacych ich jakosé.

6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu

Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodnosci podioza pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5.3.1 n/n SST.

6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodnosci utoZenia przewodu rurowego z wymaganiami w pkt. 5.3.2 n/n SST.

6.3.5. Sprawdzenie zasypania przepustu
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przepustu polega na zbadaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
533 0/n SST.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr przepustu obejmuje :

a) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (wykop, wykonanie tawy, wbudowanie rur),
b) odbior ostateczny (wszystkie elementy robot objete n/n SST)

¢) odbidr pogwarancyjny,

wedlug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m (metr) uloZzonego przepustu nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robdt w oparciu o wyniki
pomiardw i badan jakoSciowych.

Cena wykonania robdt obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wykonanie wykopdw zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie fawy fundamentowe;j,

- wbudowanie rur,

- wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie badan i pomiarow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

2. BN-75/8971-06 Sktadowanie materialow.

3. BN-71/8932-01 Zaggszezenie zasypki.

4.  PN-EN744 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie

odpornosci na uderzenia zewngtrzne metoda spadajacego cigzarka
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem zjazdoéw do gospodarstw i na drogi boczne w ramach modernizacji drogi dojazdowej do pdl w obrebie Przestawka
w Gminie Korycin.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy wykonywaniu robdt zwiazanych z
budowa zjazdow w ramach robot objetych zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmuja:

- zjazdy o nawierzchni Zwirowe;.

14. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Zjazd - uwrzadzone miejsce dostepu do drogi, ktorego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi przyleglego terenu i jest
uzgodniona z zarzadem drogi.

1.4.2.  Zjazd indywidualny (do gospodarstwa) - miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktory jest uzytkowany indywidualnie.
1.4.3.  Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako material nawierzchni, ktory spetnia
nastgpujace warunki:
- w odleglosci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywa¢ wymiaru
poziomego mniejszego niz 50 mmy;
- calkowita dlugo$¢ kostki podzielona przez jej grubo$¢ powinna by¢ mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwdch wymagan nie stosuje si¢ do elementéw uzupetniajacych.
Pozostate okredlenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne warunki dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw
Wymagania ogélne dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Materialy do wykonania zjazdéw
Materiatami do wykonania zjazdow zgodnie z zasadami n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa:

2.2.1. Materialy do wykonania podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiqzanego

Materiatem do wykonania warstwy podbudowy powinna by¢ mieszanka kruszyw spelniajaca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowaé kruszywo o uziarmieniu 0/31,5 mm. Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢
zastosowanie mieszanek o innym uziarnieniu, zgodnym z wymaganiami WT-4 [18]. Krzywa uziarienia mieszanki kruszywa
powinna leze¢ pomigdzy kizywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia, podanymi w WT-4 [18].

Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gomej
krzywej granicznej uziamienia na sasiednich sitach.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy

Rozdziat Wihasciwosé Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych Odniesienie
w przeznaczonych do zastosowania w warstwie: do tablicy w
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podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej
PN-EN nawierzchni drogi obciazonej nawierzchni drogi obciazonej | PN-EN 13242:
13242: 2004 ruchem ruchem 2004
KR1-KR2 | KR3:KR6 | KR1+KR2 | KR3+KR6
0,063;0,5; 1;2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16;22,4; 31,5; 45; 63;190
41-42 | Zestaw sit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarienie wg PN-EN 933-1 G 85/15, Gc85/15, G 8020, G 8020,
43.1 Gy 85, Gr 85, Gr 80, Gr 80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 GA75
Ogolne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego na GTcNR GTcNR GTc20/15 GTc20/15 Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GTiNR, GTiNR, GTr10, GTr10, Tabl. 4
" ciaglym uziamieniu wg PN-EN GTaNR GTaNR GTA20 GTA20 )
933-1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 933-4
44 a) maksymalne warto$ci wskaznika Flw Flw Fl Flo Tabl. 5
’ plaskosci
lub b In artodci
xs D kTaksy‘m ¢ waresa Sl Sha Slss Slss Tabl. 6
Kategorie procentowych zawarto$ci
ziaren o powierzchni przekruszonej
lub  tamanych oraz  ziaren
43 calkowicie ~ zaokraglonych ~ w Crw Crw Crw Crw Tabl. 7
kruszywie grubym wg PN-EN 933-
5
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1
46 a) w kruszywie grubym * v ostman ostaowan Jostamnan Tabl. 8
s ‘Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w
47 Jakos¢ pylow mieszankach wg wymagan p. 2.2 - 24 w WT-4 2010
Odpomo$¢ na rozdrabnianie wg
52 PN-EN 1097-2, Kkategoria nic LAs LAs LAy LAy ™ Tabl. 9
WyZSza iz
53 Odpomos¢ na Scieranie kruszywa | MpsDeklarowan | MpzDeklarowan | Mp:Deklarowan | Mp:Deklarowan Tabl 11
) grubego wg PN-EN 1097-1 a a a a )
Gestos¢ wg PN-EN  1097-6:2001,
54 rozdzial 7, 8 albo 9 Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana
ss 2?&@@%;?7 P y'aElI;O 1909(1'/ WaNR WaNR WaNR WaNR
. :2001, , -, . . )
e od fakel) WA22 WA2 WA2 WA2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
62 we PN-EN 1744-1 AS\k ASxk ASxr ASxr Tabl. 12
Calkowita zawarto$c siarki
63 we PN-EN 17441 Sxr Sxr Sxe Sxr Tabl. 13
Statos¢ objetosei zla
64.2.1 stalowniczego wg PN-EN 1744- Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
1:1998, rozdziat 19.3
Rozpad kizemianowy w  zuzlu
6422 wielkopiecowym kawatkowym wg | Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad  Zelazawy w  2awdu
6423 wielkopiecowym kawatkowym wg | Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie .. . , . .,
643 we PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do §rodowiska wg odrebnych przepisow
644 Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych takich jak drewnro, szklo, 1 plastik, mogacych pogorszy¢ wyrob
koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-
72 EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SB1a SBia SBia SBia
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Mrozoodpomo$¢  na -skaty -skaty -skaty -skaty
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 magmowe i magmowe i magmowe i magmowe i
przeobrazone: | przeobrazone: | przeobrazone: | przeobrazone:
F4 F4 F4 F4
733 -skaly osadowe: | -skaly osadowe: | -skaty osadowe: | -skaly osadowe: Tabl. 18
F10 F10 F10 F10
-kruszywa z -kruszywa z -kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10
F25™) F25™) (F25) F25™)
Zalacznik C | Sklad materiatowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany
Zatacnik C Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
. , . zazwyczaj nie wystgpuje w zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
PO déO3Z£iZl at | Istotne cechy Srodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢ substancji
" niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszezalnych wg odrebnych przepisow.

9 Laczna zawarto$¢ pytéw w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych kizywych granicznych wg p. 2.3.5; 2.4.5

™ Pod warunkiem, gdy zawartoé¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obciazonych ruchem KRS5-+KR6 dopuszcza sig jedynie kruszywa
charakteryzujace si¢ odpornoscia na rozdrabnianie LA < 35

™ w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornoéé

2.2.2.  Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna by¢ wigksza niz 5 %.

Odpomo$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1338 [1] < 1,0 kg/m? przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/m?.

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozciaganie przy roziupywaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢ obciaZenia niszczacego mniejszego
niz 250 N/mm dhugosci roztupania.

Scieralnogé na szerokiej tarczy $ciernej wedtug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metoda z zatacznika G/ lub 18000mm*/5000mm? /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda alternatywna
opisana w zataczniku H/.

2.2.2.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow betonowych kostek brukowych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosic:
- dla dlugosci i szerokosci = 2 mm
- dlagrubosci = 3 mm
Réznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki nie powinna przekracza¢ 3 mm.
W przypadku kostek brukowych o ksztatcie nieprostokatnym, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powinny by¢ deklarowane
przez producenta.
Maksymalna dopuszczalna réznica pomigdzy pomiarami dwdch przekatmych prostokatnej kostki, ktorej dhugo$¢ przekatnych
przekracza 300 mm wynosi = 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczajacych 300 mm, odchylki od plaskosci i pofalowania podane w tabeli
nr 2 nalezy stosowac dla gomej powierzchni, ktéra zaprojektowano jako plaska.
O ile nie przewidziano, aby goma powierzchnia byta ptaska, producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 2. Odchylki plaskosci i pofalowania

Dlugo$¢ pomiarowa Maksymalna wypuklo$¢ Maksymalna wkleslosé
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 15

2.2.2.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.2.2.1.

Wyglqd

Goma powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywac¢ wad, takich jak
rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza si¢ wystgpowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) migdzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie sa uwazane za
istotne.
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2.2.2.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sa z powierzchnia o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez
producenta.

Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodnos$¢ elementéw ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, powinna by¢ ustalona
przez pordwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Réznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkow twardnienia, nie s3 uwazane za istotne.

2.2.2.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J, powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Roznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiang warunkow twardnienia, nie s uwazane za istotne.

Kolor kostek zastosowanych do wykonania nawierzchni powinien by¢ zgodny z zaleceniami Inwestora.

2.2.3. Materialy do wykonania nawierzchni 7 betonu asfaltowego

Materiatami do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu (KR1 + KR2) sa:

¢ warstwa Scieralna z mieszanki typu AC 11 S 50/70 o grubosci warstwy 4 cm :

a) kruszywa i wypelniacz wg ,,WT-1 Kruszywa 2014" [15],

b) asfalt rodzaju 50/70 wg PN-EN 12591 [6],

¢) srodki adhezyjne, ktdre posiadaja odpowiedni dokument dopuszczajacy do stosowania w budownictwie drogowym, wydany
przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw lub inna notyfikowana jednostke,

® warstwa wigzaca z mieszanki typu AC 16 W 50/70 o grubosci warstwy 5 cm :

a) kruszywa i wypetniacz wg ,,WT-1 Kruszywa 2014" [15],

b) asfalt rodzaju 50/70 wg PN-EN 12591 [6],

¢) s$rodki adhezyjne, ktére posiadaja odpowiedni dokument dopuszczajacy do stosowania w budownictwie drogowym, wydany
przez Instytut Badawczy Drog 1 Mostow lub inna notyfikowana jednostke.

2.2.4. Materialy do wykonania nawierzchni ;wirowej

Do wykonania warstwy nawierzchni nalezy stosowa¢ mieszanke kruszyw sktadajaca si¢ z: piasku, mieszanki i / lub zwiru,
spehniajaca wymagania n/n SST. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania robot nalezy zastosowac kruszywo o uziamieniu 0/31,5 mm. Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢
zastosowanie mieszanek o innym uziarnieniu, zgodnym z wymaganiami WT-4 [18]. Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa
powinna leze¢ pomigdzy kizywymi granicznymi po6l dobrego uziamienia, podanymi w WT-4 [18].

Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gomej
kizywej granicznej uziamienia na sasiednich sitach.

Kruszywo powinno spelia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiazanych

‘Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiazanych

Rozdziat . . Odniesienie
przeznaczonych do zastosowania w warstwie: .
W Wiasciwosé nawierzchni z kruszywa niezwiazanego do tablicy w
PN-EN obeiazonej ruchem PN-EN 13242:
13242: 2004 KRI-KR2 2004
0,063; 0,5; 1;2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22.4; 31,5; 45; 63,190
41-42 | Zestaw sit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G 80/20,
431 Gr 80, Tabl. 2
Ga75

Ogolne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego na GTc20/15 Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-EN 933-1

Tolerancje typowego uziamienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GTF10, Tabl. 4
" clagtym uziamieniu wg PN-EN 933- GTA20 )
1
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Ksztalt kruszywa grubego

wg PN-EN 9334

a) maksymalne wartosci wskaznika
plaskosci

Fls Tabl. 5
44

b b) maksymalne wartosci
],.)]] , ¢ warosd Slss Tabl. 6

Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1 f Tabl. 8
46 a) w kruszywie grubym * J/ Deklronra :

b) w kruszywie drobnym * o Tabl. 8

Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w

4.7 Jakos¢ pytow mieszankach wg wymagan p. 2.2 - 2.4

Odpomo$¢ na rozdrabnianie wg

52 PN-EN 1097-2, kategoria nie LAy Tabl. 9
Odpomos¢ na Scieranie kruszywa

53 arubego we PNEN 1097-1 M Deklarowana Tabl. 11
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001,

34 | roadzal 7, 8 albo 9 Deklarowana
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097- W.NR

55 6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w WAcmZ**’
zaleznoécei od frakeji) #
Siarczany rozpuszczalne w kwasie

62 wg PN-EN 1744-1 ASwr Tabl. 12
Calkowita zawarto$¢ siarki

63 wg PN-EN 1744-1 Sxw Tabl. 13
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie .. . , . .,

643 wo PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych przepisow

Brak Zadnych ciat obcych takich jak drewno, szklo, i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb

644 Zanieczyszczenia Kohcowy

733 Mrozoodpormos¢  na  frakgji

kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 F4 Tabl. 18

Zalacznik C | Sklad materialowy deklarowany

Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG

. , . zazwyczaj nie wystepuje w zrddlach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
POd(T:03ziz1a1 Istotne cechy srodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢ substancji

niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszezalnych wg odrebnych przepisow.

" Eaczna zawarto$¢ pylow w mieszance powinna sig miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.5.4

™ W przypadku gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

2.2.5. Cement

Cement portlandzki na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [7].

Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.7.  Krusgywo
Kruszywo na podsypke i do wypenienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 13139 [4] 1 PN-EN 12620 [3].

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do budowy zjazdow

W czasie wykonywania zjazdow nalezy stosowac nastgpujacy sprzgt :

- betoniarki do wytwarzania podsypki cementowo- piaskowej,

- koparki,

- rowniarki,

- spycharki,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zaggszezanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, plyty wibracyjne i inny drobny sprzgt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dla transportu
Wymagania ogdlne dla transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.3. Transport prefabrykatow

Betonowe kostki brukowe mozna przewozi¢ Srodkami transportu po osiagnigeiu wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej
wytrzymatosci badanej serii probek.

Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig 1 uszkodzeniem w czasie transportu.

4.4. Transport cementu
Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

4.5. Transport wody
‘Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiomikami wody (cysternami).

4.6. Transport mieszanki betonu asfaltowego
Transport mieszanki betonu asfaltowego powinien odbywac si¢ zgodnie z pkt. 4.2.4 SST D.05.03.05.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceeptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace warunki w
jakich wykonywane beda roboty zwiazane z budowa zjazdow.

5.2. Zakres wykonywanych robot
Zjazdy nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych - KPED [20] .

5.2.1.  Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed rozpoczeeiem robdt nalezy wytyczy¢ potozenie podtoza podlegajacego profilowaniu 1 zaggszezaniu. Sposob wytyczenia
powinien umozliwia¢ wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza 1 ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST Iub przez Inspektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podioza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawcg.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bioto i
grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do
profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnig nalezy doggsci¢ 3 +4 przejsciami walca $redniego stalowego, gladkiego fub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu, to Wykonawca powinien spulchni¢
poditoze na gleboko$¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢é dodatkowy grunt i zagesci¢ warstwe do uzyskania
odpowiedniej wartosci wskaznika zaggszczenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac sprzet wskazany w pkt. 3 w zaleznosci od szerokosci profilowanego podioza, trudnosci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez watowanie lub uzycie ptyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnodostgpnych dla walcow, zachowujac optymalna wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Zaggszezenie podioza nalezy kontrolowaé poprzez oznaczanie wskaznika zageszczenia [Is] zgodnie z BN-77/8931-12 [14].
Wskazniki zageszczenia (Is) w przypadku robot objetych n/n SST wynosza:

strefa korpusu

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 0,97

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika
zaggszezenia, nalezy przyjmowac warto$¢ wskaznika odksztatcenia I, wg zatacznika B do normy PN-S-02205 [10], rownego
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stosunkowi modutow odksztalcenia wtdmego E- do pierwotnego Ei. Wskaznik odksztatcenia I, nie powinien by¢ wigkszy niz
22.

5.2.2.  Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiqzanego

5.2.2.1. Wytwarzanie mieszanki kruszgywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa niezwiazanego moze by¢ rozpoczgte po akeeptacji skladu mieszanki (recepty laboratoryjnej)
przez Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o $cisle okreslonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotnosci nalezy prowadzi¢ w
mieszarce stacjonarnej gwarantujacej otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i
nadmiememu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na warstwe podbudowy powinna odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy

‘Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych przeznaczonych do
Rozdziat Zzastosowania w warstwie: C
w e podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej Odmesileme
PN-EN Wiasciwosé nawierzchni drogi obciazonej nawierzchni drogi obciaZonej do tablicy w
PN-EN 13285
13285 ruchem ruchem
KRI-KR2 | KR3+KR6 | KRI-KR2 | KR3+KR6
43.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
432 ﬁm zawartosé pylow: UF , UF, Tabl. 2
Minimalna zawarto$¢ pylow:
432 || o LF py LF LF Tabl. 3
433 ﬁgggj%“cadz‘am OC OC Tabl. 416
Krzywa uziamienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#31,5 90--100
Krzywa uziamienia #16 55+85
44.1 ‘Wymagania wobec uziamienia wgrys. 9+11 #8 35268 Tabl. 516
#4 2260
#2 1647
#1 9+40
#05 5+35
#0,063 0+9
Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
442 poszczegolnych partii - Wgtab. 2 w WT-4 Wg tab. 4 w WT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscia (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
442 uziarnienia na sitach kontrolnych Wgtab. 3w WT4 Wg tab. 5w WT4 Tabl. 8
—roznice w przesiewach
g5 | Wiediwok ma miGz wskaznik 40 45 :
piaskowy SE ” , co najmniej
Odpomos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z LA LA i
mieszanki) wg PN-EN  1097-1, “ »
kategoria niec wyzsza niz
Odpomos¢ na $cieranie
dotyczy frakeji 10/14 odsianej z
Eruetzzaznylﬂ) ng PN-EN 109;-1, dekdarowana deklarowana -
kategoria Mpg
Mrozoodpormosé
(dotyczy frakcji kruszywa 8/16 7 4 i
odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
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Wartos¢ CBR po zaggszczeniu do
wskaznika zaggszczenia

Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h,
€O najmniej

Zawartos¢ wody W mieszance
zageszezanej, % (m/m)

wilgotnosci optymalnej wg

metody Proctora

80100 80--100 -

Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
T6/T69/EWG  zazwyczaj nie wystgpuje w zrodtach  kruszywa
45 Inne cechy srodowiskowe pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych -
i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrgbnych przepisow.

" Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.2.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna gruboS¢ po zageszczeniu byta
réwna grubosci projektowane;j. (25 cm)

Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow 1 rzednych
wysokosciowych.

Kazda ukladana warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zaggszczeniem zastapione materialem o
odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.2.3. Zageszczenie

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania przez walowanie.
Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i1 dodanie lub usunigcie materialu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow
podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami pltytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Zageszezenie nalezy kontynuowac do osiagnigeia wskaznika zageszezenia [Is] podbudowy nie mniejszego od 1,00, okreslonego
zgodnie z norma BN-77/8931-12 [14].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu odksztalcenia wtormego E2, do
pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;.

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona woda i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

5.2.2.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawcg robot.

5.2.2.5. Wymagania dla podbudowy

Wykonana podbudowa kruszynowa powinna spetnia¢ nizej podane wymagania.

Grubos¢ podbudowy nie moze r6zni€ si¢ od gruboscei projektowanej o wigeej niz + 2 cm.

Warto$¢ wtormego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wigksza
niz 130 MPa. Zaggszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uznaé za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtomego modutu
odksztalcenia M”’g do pierwotnego modutu odksztatcenia M’k jest nie wigkszy od 2,2.

Nierdownoéci podtuzne podbudowy mierzone 4-metrowa fata nie powinny przekraczac¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.

Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i—2 cm.

5.2.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Przed ukdadaniem kostek brukowych betonowych, nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa o grubosci 5 cm /po
zageszezeniw/,

196




D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2 +3 mm.

Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyZ w czasie wibrowania /ubijania/ podsypka
ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ufozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka 1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa wypelnione piaskiem na petna
grubos¢ kostki. Do zamulania spoin nalezy stosowac drobny, ostry piasek.

Kostki brukowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych spadkow.

Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

5.2.4. Wpykonanie nawierzchni 7 betonu asfaltowego

Zasady wytwarzania i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na zjazdach nalezy przyjmowaé zgodnie z ,,WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2014 1 2016" [16] oraz SST D.05.03.05, przy uwzglednieniu faktu, iz wigkszo$¢ robot prowadzonych
bedzie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu (ze wzgledu na niewielki zakres robot).

5.2.4.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartosé lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy wiazacej nawierzchni
podano w tablicy nr 5.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto§¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wiazacej

Przesiew [% (m/m)]
Wiasciwos¢ AC 16 W
KR1 +KR2
Wymiar sita #, [mm]: od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Zawarto$¢ lepiszcza, wzor (2) Buinas

Zalecane uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy Scieralnej nawierzchni
podano w tablicy nr 6.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy S$cieralnej

Przesiew [% (m/m)]
Wiasciwosc AC11S
KR1+KR2
Wymiar sita #, [mm]: od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
4 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5,0 12,0
Zawarto$¢ lepiszcza, wzor (2) Binins 8

5.2.4.2. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy wiazacej powinien spelnia¢ wymagania podane w tablicy nr 7.
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Tablica7. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wiazacej, KR1+KR2

Whasciwosé Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki

zaggszczania wg
PN-EN 13108-20 AC 16w

Zawarto$¢ wolnych Cl1.2, ubijanie, Vinin 3.0

przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN'12697-8, p. 4 Vinax 6,0

Wolne przestrzenie Cl.2, ubijanie, VEFBumin 0

wypetnione lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN'12697-8, p. 5 VFBinax 80

Zawarto$¢ wolnych .

przestrzeni w mieszance Cl.2, ubij am§, PN-EN 12697-8, p. 5 VMA min 14

. . 2x50 uderzen
mineralnej
L . PN-EN 12697-12, przechowywanie w
Wrazliwos$¢ C.1.1, ubijanie, 40°C
dziatanie wod 2x35 uderzen IT5Rs0
ha dziatanie wody Xoo uderzen 1, jednym cyklem zamrazania ®,
9 Ujednolicona procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1 WT-2

Beton asfaltowy do warstwy $cieralnej powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy nr 8.

Tablica8. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej, KR1+KR2

. . Wymiar mieszanki
e Warunki zaggszczenia . . .
‘Wiasciwosé wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC11S

Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie, V min 1,0
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN12697-8, p. 4 V max 3.0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFB min 75
wypehione lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN12697-8,p- 5 VFB max 93
Zawarto$¢ wolnych C.12. ubiianie
przestrzeni w mieszance > UDBANE, PN-EN 12697-8,p. 5 VMA win 14

. . 2x50 uderzen
mineralnej

C1.1. ubjianie PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C
Odpormos¢ na dziatanie wody 2 x3 5 u dJ . zjednym cyklem zamrazania ?, ITSRy
badanie w 25°C

 Ujednolicona procedurg badania odporno$ci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zalaczniku 1 WT-2

5.2.5. Wpykonanie nawierzchni ;wirowej
5.2.5.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okre§lonym uziamieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na warstwe nawierzchni powinna odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w tablicy 9.

Tablica 9. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw nawierzchni

Rozdzat ‘Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych przeznaczonych do
Zastosowania w warstwie: Odniesienie
W Wiasciwosé nawierzchni z kruszywa niezwiazanego do tablicy w
PN-EN L
13085 obcigzonej ruchem PN-EN 13285
KR1-+KR2
43.1 Uziarnienie mieszanek 0/8; 0/11,2; 0/16; 0/31,5; 0/45 ; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawarto$¢ pylow:
432 Kategoria UF UF ;5 Tabl. 2

198




D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

Minimalna zawarto$¢ pylow:
432 | Ciceoria L py LFs Tabl. 3
433 ﬁgggj&a@ma' OCa Tabl. 416
Krzywa uziamienia wg rys. 19
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#31,5 90100
#16 47+87
44.1 ‘Wymagania wobec uziamienia #8 3783 Tabl. 516
#4 2779
#2 15+75
#1 13+63
#0,5 10+51
#0,063 0+15
Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia poszczegolnych partii — ,
442 porc')wnaniep(; dek%arov}\,/anacp Pz Brak wymagan Tabl. 7
producenta warto$cia (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
442 uziarnienia na sitach kontrolnych — Brak wymagan Tabl. 8
roznice w przesiewach
Wrazliwo$¢ na nrdz: wskaznik
45 . N s W 35 -
piaskowy SE ™, co najmniej
Odpomos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z LA
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, ® )
kategoria nie wyzsza niz
Odpomos¢ na $cieranie
(dotyczy frakeji 10/14 odsianej z
nﬁetzz:nyki) ng PN-EN 109%-1, deklarowana -
kategoria Mpe
Mrozoodpomo$é (dotyczy frakeji
kruszywa ~ 8/16  odsianej  z 4 i
mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR po zaggszezeniu do
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i ,
moczeniu w wodzie 96h, co Brak wymagan )
najmniej
Zawarto§¢ wody W mieszance
zaggszezanej, % (m/m) wilgotnosci 80+100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystgpuje w zrodlach  kruszywa
45 Inne cechy srodowiskowe pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych -
1 odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepisow.

9 Mieszanki 0/45 i 0/63 dopuszcza sig tylko wyjatkowo, w przypadkach przewidywanego wykonania powierzchniowego
utrwalenia, na nawierzchni z tych mieszanek, w ciagu najblizszego sezonu budowlanego.

™ Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-
EN 13286-2.

5.2.5.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byla
rowna gruboscei projektowanej. (12 cmi 13 cm)

Grubos¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu W przypadku grubszej warstwy
mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w dwoch warstwach o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Mieszanka po
rozlozeniu powinna by¢ zageszczona przej$ciami walca statycznego gladkiego.

Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sig od krawedzi i1 stopniowo przesuwa pasami
podtuznymi, cz¢sciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi.
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Zageszezenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi 1 przesuwaé pasami podhuznymi
czgSciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gomej krawedzi.

Zaggszezanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia (I) nie mniejszego niz 098 zaggszczenia
maksymalnego, okreslonego wg normalnej proby Proctora wg BN-77/8931-12 [14].

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;.

W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wigeej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszankg nalezy osuszy¢ w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, w przypadku gdy jest nizsza o wigeej niz 2% - zwilzy¢ okreslona iloscia wody.
Jezeli nawierzchnig kruszywowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymogow jak wyzej.

Jako kryterium zastgpcze oceny wymaganego zaggszczenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika
zaggszezenia, nalezy przyjmowaé wartos¢ wskaznika odksztatcenia Io wg zatacznika B normy PN-S-02205 [10], réwnego
stosunkowi odksztalcenia wtormego E2 /min. 130 MPa/ do pierwotnego E1 /min. 100 MPa/.

Wskaznik odksztalcenia Io nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

5.2.5.3. Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiomikow przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiemie zajezdzana (doggszczana) przez samochody na calej jej szerokosci, w okresie 2
tygodni.

Pojawiajace si¢ wklesnigcia po okresie pielegnacji wyréwnuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomoca
oskardow. Wezesne wyrownanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegéw tworza si¢ wyboje,
uszkodzone miejsca nalezy wycia¢ pionowo i usunaé, dosypa¢ swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem
plytowym lub recznym ubijakiem.

5.2.5.4. Wymagania dla nawierzchni iwirowej

Wykonana nawierzchnia powinna spelnia¢ nizej podane wymagania.

Grubos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od gruboscei projektowanej o wigeej niz + 2 cm.

Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone 4-metrowa tata nie powinny przekracza¢ 9 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Zakres wymaganych badan i pomiaréw

6.2.1. Badania przed przystqpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru, wedlug zasad okre§lonych w pkt. 2.2. n/n SST w celu akceptacji
materialow.

6.2.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robét i po ich zakonczeniu

6.2.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci profilowania i zageszczenia podioza

Sprawdzenie prawidtowosci profilowania i zaggszczenia podioza polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.2.1 n/n SST.

6.2.2.2. Sprawdzenie podbudowy 7 mieszanki krusgywa niezwiqzanego

Kontrola jakosci wykonania podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.2 n/n SST.

6.2.2.3. Sprawdzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z kostki brukowe] betonowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.2.3 n/n SST.

6.2.2.4. Sprawdzenie nawierzchni 7 betonu asfaltowego

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami podanymi w
,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 12016 ora SST D.05.03.05.

6.2.2.5. Sprawdzenie nawierzchni ;wirowej
Kontrola jako$ci wykonania nawierzchni zwirowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.5 n/n
SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu o okre$lonej konstrukcji.

8.

8.1.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Zasady og6lne odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2.

Rodzaje odbioréw

Odbior robot obejmuje:

a) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbior ostateczny,

c) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Platnoé¢ za 1 m? wykonanego zjazdu nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakoéci wykonanych robot w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;:

opracowanie recepty laboratoryjnej,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

zakup i dostarczenie materialow,

wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego,

wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzona recepta laboratoryjna,
transport mieszanki na miejsce wbudowania,

wbudowanie i zaggszczenie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

ulozenie i ubicie kostek brukowych,

wypelnienie spoin piaskiem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wiasciwosci materialéw, mieszanek i warstw nawierzchni;

b) dla zjazdu o nawierzchni z betonu asfaltowego:

opracowanie recept laboratoryjnych,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot zgodnie z projektem organizaciji ruchu na czas budowy,

zakup i dostarczenie materialow,

wyprofilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego,

wyprodukowanie mieszanek zgodnych z zatwierdzonymi receptami laboratoryjnymi,
transport mieszanek na miejsce wbudowania,

wbudowanie i zaggszczenie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego,
wbudowanie i zaggszczenie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego,

wbudowanie i zaggszczenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,
przeprowadzenie pomiardw i1 badan laboratoryjnych wlasciwosci materiatow, mieszanek i warstw nawierzchni;

¢) dla zjazdu o nawierzchni z kruszywa:

opracowanie recepty laboratoryjnej,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

zakup 1 dostarczenie materiatow,

wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego,

wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzona recepta laboratoryjna,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

wbudowanie i zaggszczenie warstw nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiazanego,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych whasciwosci materiatow.
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10.
10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-EN206-1
3. PN-EN 12620
4. PN-EN 13139
5. PN-EN 1008
6. PN-EN 12591
7.  PN-EN197-1
8. PN-EN 1338
9. PN-EN 1340
10.  PN-S-02205
11. PN-S-96012
12. BN-88/6731-08
13.  BN-64/8931-01
14. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty
15.
16.
17.
18.
19.
20.

PRZEPISY ZWIAZANE

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Beton. Czg§¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji betonu.

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem.
Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

»WT-1 Kruszywa 2014" i Polskie Normy powotane w WT-1

,»WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 12016" i Polskie Normy powolane w WT-2

,»WT-3 Emulsje asfaltowe 2009" i Polskie Normy powolane w WT-3

,»WT-4 Mieszanki niezwiazane do drog krajowych 2010" i Polskie Normy powotane w WT-4

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

KPED — Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Transprojekt, Warszawa 1979-82 1.
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